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MAGAZYNEK  GOPS

6.01 m2

BIURO  GOPS. 

7.91 m2

BIURO  -  GOPS

11.37 m2

OBSŁUGA  INTERESANTA

3.14 m2

HOL I SCHODY

37.62 m2
BIURO  -  GZK

7.73 m2

ARCHIWUM  - GZK

6.44 m2

KORYTARZ

6.46 m2

WC

1.97 m2

BIURO / POM. SOCJALNE

7.12 m2

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4.94 m2

SALA DZIECI  H=310

30.7 m2

Z
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SZATNIA

3.58 m2

WIATROŁAP

5.48 m2

ŁAZIENKA

6.41 m2

ROZDZIELNIA

6.79 m2

P5L

P5L

P5L

P100L pod stropem

ZT

NR RYS.:

INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ
PROJEKTANT SPECJALNOŚCI 

DATA:

SKALA:

sanitarna

BRANŻA:

STADIUM:

Upr. POM/0138/POOS/04
mgr inż. Andrzej Najdowski

SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚCI mgr inż. Filip Najdowski
Upr. POM/0086/PWBS/20
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Wd1NAZWA I MIEJSCE 

ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: 

TYTUŁ 

RYSUNKU: 

PODPIS:

PODPIS:

INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ

REWIZJA:

00

Rzut parteru - instalacja wody

OBJAŚNIENIA:

ZW2, ZW3...ZW6

P5L

P100L

SW+SPC+ZP

przewód wody zimnej

przewód wody ciepłej

przewód wody cyrkulacyjnej

przewód wody ciepłej za zaworem temostatycznym

podgrzewacz cwu poj 100 L, grzałka elektryczna 2,4 KW, zawór 

bezpieczeństwa, pompa cyrkulacyjna cwu

podgrzewacz cwu poj 5 L, grzałka elektryczna 1,5 KW, zawór 

bezpieczeństwa, 

zestaw: zawór odcinający DN15, wodomierz DN 15, zawór 

antyskażeniowy "EA" DN15, zawór odcinający DN15 ze spustem

studnia wodomierza 

PW1 pion wody

PW1

ZT zawór termostatyczny mieszający ciepłej wody DN20

PE 40

studnia wodomierzowa 

średnica wewnętrzna d=1,2m

zwieńczenie włazem żeliwnym d600 B125

5 - zawór kulowy, gwintowany DN 15
4 - zawór antyskażeniowy gwintowany typ "BA" DN25 

3 - filtr do wody pitnej DN 25,

2 - wodomierz DN20, ciągły strumień objętości Q3=4m3/h

1 - zawór kulowy, gwintowany DN 25

PVC 110

rurę wyprowadzić ponad dach

zakończyć kominkiem wentylacyjnym

płytę pokrywową oraz właz zaizolować termicznie 

od spodu styropianem o gr. 5 cm

istn. wodociąg
do przechwycenia

istn. wodociąg

do unieczynnienia

rura ochronna PE110, L=8m,

na końcówkach manszety,

pomiędzy rurami płozy dystansowe

UWAGA: możliwa kolizja z fundamentem

ewentualna korekta na budowie

istn. wodociąg
do unieczynnienia

UWAGA: możliwa kolizja z fundamentem

ewentualna korekta na budowie

z16x2,2PE

c16x2,2PE

cr16x2,2PE

z16x2,2PE

c16x2,2PE

z16x2,2PE

c16x2,2PE

z16x2,2PE

c16x2,2PE

cr16x2,2PE

z16x2,2PE

c16x2,2PE

z20x2,8PE

c20x2,8PE
cr16x2,2PE

z25x3,5PE

c25x3,5PE

cr16x2,2PE

m16x2,2PE

m20x2,8PE

z20x2,8PE

c20x2,8PE

cr16x2,2PE

z16x2,2PE

z16x2,2PE

z25x3,5PE

c25x3,5PE

cr16x2,2PE

PE 40

z16x2,2PE

z16x2,2PE

z16x2,2PE

z20x2,8PE

    średnica oczek siatki filtrującej: dolna 90 µm, górna 125 µm,

z25x3,5PE

z16x2,2PE

z25x3,5PE

ZW1

ZW1 zestaw: zawór odcinający DN20, wodomierz DN 15, zawór 

antyskażeniowy "EA" DN20, zawór odcinający DN20 ze spustem

przewód wody ppoż

1 2 1 43

5

SW

SW

PE 40 PE 40

1

W1

W3

przyłącze wody - wg oddzielnej teczki

orientacyjna trasa istn. sieci wody

orientacyjna trasa 
istn. sieci wody

DATA:

PBZ

SW studnia wodomierzowa z wyposażeniem - wg oddzielnej teczki

10.05.2024


