1/2" GAZ (MIEDZ) i 1/4" CIECZ (MIEDZ)
do jednostki wewnegtrznej + kable + izolacja
termiczna z kauczuku o gr. min 3cm
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Schemat technologiczny pompy ciepta -
ogrzewanie 1 chtodzenie

Obieg nr 1
Obieg nr 1 Druga strefa grzewcza
Pierwsza strefa grzewcza  (njzsza temp. zasilania)
klimakonwektory ogrzewanie podfogowe
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LEGENDA:

1.1 - element zewnetrzny pompy ciepta: moc grzewcza A-15/W35= 14,2 kW,
moc chtodnicza A35/W7= 12,5 kW, V/faza/Hz 400/3+N/50, bezpiecznik 16A,
z petng automatyka, czujki temp. zewnetrznej

1.2 - element wewnetrzny pompy ciepta: grzanie i chtodzenie, z pompg obiegowa,

naczyniem wzbiorczym przeponowym o poj. 10l, moc grzatki elektrycznej 9kW, 3x400V

z petng automatyka,

1.3 - bufor o poj. 300l z izolacja

1.13 - filtr DN20 réwnowazny do Ratio Start-E FR

1.14 - zmigkczacz wody réwnowazny do CosmoWATER STANDARD 15

1.15 - zaw6r dopetniajgcy z manometrem oraz zaworem zwrotnym

réwnowazny do VF06 Honeywell

1.16 - wodomierz skrzydetkowy DN15

2.1 - pompa obiegu - klimakonwektory, elektroniczna
Q=2,1m3/h, Pa=110kPa, P=200W, 1x230V

2.2 - pompa obiegu - ogrzewanie podtogowe, elektroniczna
Q=1,6m3/h, Pa=70kPa, P=120W, 1x230V

4.1 - zaw6r antyskazeniowy typ CA DN15

5.1a - zaw6r zwrotny DN15

5.1 - zawdr zwrotny DN20

5.2 - zawdr zwrotny DN25

5.3 - zawdr zwrotny DN32

6.1a - zawor kulowy odcinajacy DN15

6.1 - zaw6r kulowy odcinajgcy DN20

6.2 - zawor kulowy odcinajacy DN25

6.3 - zawor kulowy odcinajgcy DN32

6.4 - zawor kulowy odcinajacy DN40

7.1 - filtr siatkowy DN32, z wktadem magnetycznym

8.1 - zawdr tréjdrogowy DN20, Kvs=6,3 z sitownikiem 1x230V

8.2 - zawor regulacyjny DN20, Kvs=5,39

9.1 - zawér bezpieczenstwa SYR typ 1915; 3bar; 1/2"

12.1 - naczynie przeponowe instalacji C.O. o pojemnosci 35|

12.1a - zlgcze odcinajgce 3/4" x 3/4"

15.1 - rozdzielacz C.O. DN50 dtugo$¢ dopasowac¢ na budowie

16 - odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem odcinajgcym

17.1 - czujnik temperatury przylgowy

17.2 - czujnik temperatury zanurzeniowy

17.3 - czujnik temperatury zewnetrznej, sonda zewnetrzna

17.4 - termostat pomieszczeniowy wg dostawcy aparatéw g-w

18 - termometr

19.1 - manometr 0-0.4MPa

19.2 - manometr 0-1.0 MPa

19.3 - termomanometr 0-0.4MPa

22 - potgczenie elastyczne roztgczne

19.2

DN15
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