INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

1 OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

NAZWA 1 MIEJSCE
INWESTYCJI:

BRANZA:

SPORZADZI1L.:

Urzad Gminy Konarzyny
ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynkow bylego posterunku policji na
budynek administracyjno — biurowy
»Gminny Osrodek Pomocy oraz zlobek”
— instalacja zew. kanalizacji deszczowej ,
przylacze kanalizacji deszczowej,
89-607 Konarzyny, ul. Szkolna 11.
Jednostka ewidencyjna: 220205 _2,
Konarzyny-G, obr¢b ewidencyjny: 0002,
Konarzyny, dz. nr 463/2; 501; 476

SANITARNA

proj. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Andrzej Najdowski

upr. nr POM/0138/POOS/04

Charzykowy ul. Szkolna 3a



Informacja B.1.O.Z.

1. Zakres robot
Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania projektu instalacji kanalizacji deszczowej;
przylacza kanalizacji deszczowej dla rozbudowy, nadbudowy 1 przebudowy budynkéw bytego
posterunku policji na budynek administracyjno — biurowy ,,Gminny Osrodek Pomocy oraz Ztobek”.
Wojewodztwo pomorskie, powiat chojnicki, jednostka ewidencyjna: 220205 2, Konarzyny-G,
obrgb ewidencyjny: 0002, Konarzyny, dz. nr 463/2; 501; 476

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dzialce nr 463/2 znajdujg si¢ budynki, wodocigg, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne,
telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi
Zagrozenia mogace wystapi¢ przy uzyciu elektronarzedzi, zwlaszcza wykonywane w $§rodowisku
mokrym - porazenie pradem elektrycznym. Zanieczyszczenia powietrza w trakcie cigcia,
szlifowania, spawania.

4. Przewidywane zagrozenia ktore moga wystapi¢ w trakcie robot.

- Ograniczone przestrzenie

— Powierzchnie gorace

— Promieniowanie cieplne

—  Wysitek fizyczny

— Utrudnienie w poruszaniu si¢ z powodu pracy w pomieszczeniu zamknigtym

— Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzadzen

— Uszkodzenie ciala pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu

elektronarzegdzi

— Upadek przedmiotéw z wysokosci

— Porazenie pradem elektrycznym
Uszkodzenie organizmu od dzwigania zbyt duzych cigzarow

5. Instruktaz przed pracami szczegolnie niebezpiecznymi
Zagrozenie stanowig wszystkie prace gdzie wystepuje wysoka temperatura, prad, substancje
toksyczne 1 wybuchowe, szybko wirujace ostre elementy narzedzi, duze cig¢zary, prace na
wysokos$ci, w wykopach w miejscach trudno dostgpnych, itp. Pracownikdw nalezy poinstruowac o
mozliwych niebezpieczenstwach, sposobie postepowania w trakcie zaistnienia wypadkow 1 sposobu
ich zapobiegania, wskaza¢ drogi ewakuacji, lokalizacj¢ sprzetu ppoz., apteczki, telefonu,
sanitariatow itp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi.
2. Materiaty sktadowaé w taki sposob i1 w takich miejscach aby nie stwarzaly zagrozenia.
3. Kazde stanowisko robocze powinno by¢ zorganizowane zgodnie z zasadami BHP. Odziez
robocza powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny by¢
organizowane, przygotowane 1 prowadzone z uwzglednieniem 1 stosowaniem niezbednych
zabezpieczen przed wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi 1 schorzeniami
wywotanymi warunkami pracy. Kazdy wypadek nalezy natychmiast zglosi¢ przetozonemu. Kazdy
pracownik musi przej$¢ odpowiednie przeszkolenie bhp .

4. Nie wolno uzywa¢ narzedzi w zlym stanie technicznym 1 nie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Pracownicy powinni dba¢ o porzadek na stanowisku pracy oraz utrzymaé w nalezytym stanie
narzedzia , urzadzenia, odziez ochrong i1 osobista. Pracownikom nie wolno naprawia¢ urzadzen



technicznych, jezeli nie maja odpowiednich kwalifikacji. Nie wolno uzywac¢ otwartego ognia lub
pali¢ papierosdéw w magazynach materialéw latwopalnych , butli z gazem itp. Nie wolno przenosi¢
cigzaro6w ponad norme przewidziang dla pracownikow.

5. Podczas prob rurociggdédw i uzbrojenia nie wolno dokonywac jakichkolwiek napraw urzadzen
znajdujacych si¢ pod cisnieniem. Nie wolno opierac si¢ o rury i uzbrojenie, ani ich przesuwac, jesli
pod nimi pracujg robotnicy. Nie wolno pracowa¢ wiszac na belkach, elementach konstrukcyjnych.
Pomosty rusztowania nalezy szczelnie zastania¢ deskami, odpowiednio wytrzymatymi, aby pomost
si¢ nie uginat pod obcigzeniem. Barierki pomostoéw wysokosci 1,1 m z odeskowaniem gora 1 dotem.
Nie wolno rozrzucaé narzegdzi , resztek materiatu na pomostach, rusztowaniach. Nie wolno chowac
ostrych narzgdzi w kieszeniach. Przy wchodzeniu na drabing pracownik powinien mie¢ wolne rece,
a narzedzia schowane w torbie. Narzedzi nie wolno podawaé sobie przez rzucanie. Narzedzia
muszg by¢ sprawne, nieuszkodzone.

6. Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach, gazociagach, przewodach pod ci$nieniem, z
wysokg temperaturg.

7. Duze cigzary nalezy przenosi¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego, stosowac tylko nieuszkodzone
zawiesia, liny itp. Nie wolno przebywac¢ pod zawieszonymi ci¢zarami. Do prac montazowych nie
dopuszcza si¢ mtodocianych i nie przeszkolonych pracownikow.

8. Nalezy stosowac ubrania ochronne, r¢kawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy cieciu ,
spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu. Narz¢dzia musza by¢ sprawne, kable
zasilajace nieuszkodzone, narzedzia elektryczne uziemione. Zabrania si¢ zdejmowania oston z
silnikow 1 innych ruchomych elementow..

9. Miejsca pracy musi by¢ dobrze o§wietlone, wentylowane. Przenos$ne oswietlenie zasilane pradem
o napigciu 24 V. Wszelkie drogi i przej$cia musza by¢ wolne i odpowiednio szerokie.

10. Odpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami porzagdkowymi.

11. Kable na czas prac powinny mie¢ odtgczone zasilanie. Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy
kablach, gazociagach, przewodach pod ci$nieniem, z wysoka temperaturg.

12. Projekt organizacji robdt budowlanych wykona kierownik budowy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia.
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