
18 Stp.
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20/333.5
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1 Stp.

40/472.4
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MAGAZYNEK  GOPS

6.01 m2

BIURO  GOPS. 

7.91 m2

BIURO  -  GOPS

11.37 m2

OBSŁUGA  INTERESANTA

3.14 m2

HOL I SCHODY

37.62 m2

BIURO  -  GZK

7.73 m2

ARCHIWUM  - GZK

6.44 m2

KORYTARZ

6.46 m2

WC

1.97 m2

BIURO / POM. SOCJALNE

7.12 m2

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4.94 m2

SALA DZIECI  H=310

30.7 m2
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SZATNIA

3.58 m2

WIATROŁAP

5.48 m2

ŁAZIENKA

6.41 m2
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ROZDZIELNIA

6.79 m2

K=ok.95m3
V=200m3/h 

n=2,1/h

K=ok.17m3
V=170m3/h 

n=10/h
K=ok.20m3
V=100m3/h 

n=5/h

K=ok.11m3
V=30m3/h 

n=2,7/h

K=ok.17m3

V=30m3/h 

n=1,8/h

V=50m3/h 

K=ok.20m3

V=50m3/h 

n=2,5/h

K=ok.20m3
V=100m3/h 

n=5/h

V=60m3/h 

V=50m3/h 

V=30m3/h 

V=30m3/h 

NW

KK

centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana z 

odzyskiem ciepła V=400m3/h, spręż. dyspozycyjny 300Pa, 

filtrami G4, nagrzewnicą wstępną elektryczną P=1,5kW, 1x230V, 

i nagrzenicą wtórną elektryczną P=1,5kW, 1x230V, łączna moc 

elektryczna ok. P=3,4kW, 1x230V 
KK
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WE1NAZWA I MIEJSCE 

ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: 

TYTUŁ 

RYSUNKU: 

PODPIS:

PODPIS:

INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ

REWIZJA:

00

Rzut parteru - wentylacja

d200

250x250/d200

wentylator kanałowy W1, d160, spręż 150Pa dla wydatku 270m3/h, P=60W, 1x230V, 

załączanie włącznikiem światła, zegarem + opóźnienie czasowe regulowane

załączanie łącznie z wentylatorem W2  

nagrzewnica elektryczna P=3kW, 1x230V, 

równoważna do DH-160-30S, regulator Pulser

filtr kanałowy EU5, d200

czerpnia ścienna 250x250

wentylator kanałowy W2, d160, spręż 150Pa dla wydatku 270m3/h, P=60W, 1x230V, 

załączanie włącznikiem światła, zegarem + opóźnienie czasowe regulowane

załączanie łącznie z wentylatorem W1 

250x250/d160
wyrzutnia ścienna 250x250

d200d200

KW200

KW200

KW100

d200d200

KN200 KN200

d200

KN200

KN200

KN200

KN200
d200

d200

d200

d200
d200

V=100m3/h 

KW200

V=100m3/h 

V=100m3/h 

KW200

KW200

V=100m3/h 

V=100m3/h 

V=100m3/h 

V=100m3/h 

V=100m3/h 

KW200

d200

d200

d125

KK

KK

d125

KN160x160

czerpnia ścienna 160x160

wentylator kanałowy W3, d100, spręż 80Pa dla wydatku 60m3/h,  P=30W, 1x230V, 

załączanie włącznikiem światła, zegarem + opóźnienie czasowe regulowane  

160x160/d100

wyrzutnia ścienna 160x160

d100

KW100

KW100

KN125

KN125
KW125

KW125
KKKK

d100

NW

NW

NW
V=60m3/h 

NW

NW

NW

V=30m3/h 

V=60m3/h 

NW

NW

wentylator wywiewny naścienny W4a, d100, spręż 150Pa 

dla wydatku 30m3/h, P=35W, 1x230V, 

załączanie czujnikiem ruchu, zegarem 

+ opóźnienie czasowe regulowane

wentylator wywiewny naścienny W4b, d100, spręż 150Pa 

dla wydatku 30m3/h, P=35W, 1x230V, 

załączanie włącznikiem światła, zegarem 

+ opóźnienie czasowe regulowane

wentylator wywiewny naścienny W4b, d100, spręż 150Pa 

dla wydatku 50m3/h, P=35W, 1x230V, 

załączanie włącznikiem światła, zegarem 

+ opóźnienie czasowe regulowane

d100

KW125

KW100

KW125

KW125

d125

d125

d125

d160d160

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY, ŚCIENNY Z KLAPĄ ZWROTNĄ 

NAWIETRZAK OKIENNY Z REGULOWANYM PRZEPŁYWEM 

POWIETRZA  - zakup i montaż w ramach zamawianej stolarki 

okiennej

KRATKA KONTAKTOWA W DRZWIACH POW. 220 CM 2
zakup i montaż w ramach zamawianej stolarki drzwiowej

KRATKA WYWIEWNA , ANEMOSTAT WYWIEWNY Z 

POMIESZCZENIA Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI

PRZEWODY WENTYLACYJNE

OBJAŚNIENIA

NAWIETRZAK OKIENNY do okien połaciowych Z REGULOWANYM 

PRZEPŁYWEM POWIETRZA - zakup i montaż w ramach zamawianej 
stolarki okiennej

NW

NWd

KK

V=60m3/h 

KRATKA NAWIEWNA , ANEMOSTAT NAWIEWNY Z 

POMIESZCZENIA Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI
V=60m3/h 

KZ200  klapa zwrotna i jej średnica

czerpnia ścienna 160x160

KN160x160

czerpnia ścienna 400x250

400x250/d200

d125

PBZ
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