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1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00-BS "Wymagania Ogo6lne" odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach
zadania ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynkéw bylego posterunku policji na
budynek administracyjno — biurowy ,,Gminny O$rodek Pomocy oraz zlobek™ na dziatce nr
463/2 przy ulicy Szkolnej we wsi Konarzyny wraz z budowa urzadzen budowlanych z
tym zwigzanych — instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, chlodzenia i
wentylacji. Konarzyny, dz. nr 463/2”.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogdlne nalezy stosowaé §cisle w powigzaniu ze
Specyfikacjami  Technicznymi  dotyczacymi  poszczegélnych — rodzajow  robot
wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami
robot.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng.

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie robdt budowlano-
montazowych wyszczegolnionych w odpowiednich specyfikacjach szczegotowych:

ST-01-BS Przylacze wody i kanalizacji sanitarnej
ST-01.01-BS Roboty ziemne

ST-01.02-BS Roboty montazowe

ST-02-BS Instalacje wewnetrzne

Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$é wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.
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1.4.3

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.5.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe]

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentow Przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego
(do wgladu).

¢) Wykonawca w  ramach  Ceny Kontraktowej winien opracowac
dokumentacj¢ powykonawczg catosci wykonanych robot, w tym rowniez:

- dokumentacje geodezyjng (+ szkice polowe),

- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegotowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu
obstluge i konserwacje, obiektow oraz zamontowanych urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadad
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej
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2.1.

2.2.

2.3.

potwierdzonej Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania -certyfikatow
materiatowych w Polsce.

Zrodta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zZrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania -
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji  zrodla. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do wykonania robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane lub nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.



24.

2.5.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci  wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
wykonywania robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
Materiatow oraz stan drog (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowe;j, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.



5.1.

6.1

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych 1 wodnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robodt zostang poniesione przez Wykonawce.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢,

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

Cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robodt, organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne , wykaz 0sob
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot

- system (sposob i1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



6.2

6.3

6.4

6.5

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakos¢ zastosowanych materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okres§lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, 1 nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrdédta ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
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6.7

6.8

Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materiatly posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robdt,
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad 1 ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robdét.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Zasady okreslania ilosci Robot 1 materiatow

Dtugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
zgodnie z zasadami podanymi w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

12



8.

8.1.

8.2.

8.3.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsci robot,

¢) odbidr koncowy robot,

Zakonczenie robot.

Kiedy calo$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora , ktory
wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czgsci robot przeprowadzane bedg przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

Dokumenty do odbioru robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgecia Robdt jest protokét odbioru
koncowego Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- Dzienniki Budowy i1 Ksi¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza- inwentaryzacyjng

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- proby szczelnosci rurociggow,

- badania laboratoryjne wody,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot,

W  przypadku gdy, wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

- oplaty za dzierzawe¢ placoOw 1 bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc¢ za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢s¢ 1 nalezy je czytad
lacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robdt i specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.

11. NAZWY 1 KODY w zakresie grup

- CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu

- CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01-BS
Przytacze wody 1 kanalizacji sanitarnej
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1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przytaczy wody 1 kanalizacji sanitarnej w ramach zadania .

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Wytyczne zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania przylaczy wody i
kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-BS
,»Wymagania Ogdlne".

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne".

MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej musza
posiada¢ odpowiednie atesty. Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty zgodne z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami oraz niniejsza Specyfikacja.
Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-BS ,,Wymagania
Ogolne".
Zgodnos$¢ z wymogami ST-01-BS 1 z technologiag zalozong w Dokumentacji Projektowe;j
do wykonania zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja wymagana bedzie w
pierwszym rzedzie od nast¢pujgcego wyposazenia wykonawcy:
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- zuraw samochodowy samojezdny,

- koparka z osprzetem podsigbiernym i chwytakowym,

- ladowarka,

- zageszcezarki do gruntu,

- aparaty do zgrzewania rur PE

- urzadzenia do taczenia na kielich rur PCV /wciagarki

- 1 inny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typdw i ilosci, wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi ST-00-BS.

Transport rur oraz sposéb sktadowania na placu budowy powinien uwzglednia¢ wytyczne
producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie 1 sktadowanie w sposob umozliwiajacy
przemieszczanie si¢ tadunkéw mogace spowodowaé uszkodzenia. Rury dostarczone na
plac budowy nalezy roztadowa¢ ze srodkow transportu z zachowaniem wiasciwych
urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury
powinny by¢ uktadane, zaréwno podczas transportu jak réwniez w miejscu sktadowania
na podporach uniemozliwiajacych ich odksztalcanie jak réwniez przemieszczanie
sie. Miejsce sktadowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkéw i
nie naraza¢ na potracenia przez inne S$rodki transportu. Teren sktadowiska powinien
by¢ rowny.

Sktadowane rury i elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddzialywanie ciepta,
rozpuszczalnikow 1 na kontakt z otwartym ogniem. Nalezy przestrzega¢ ograniczen
producenta dotyczacych ukladania w stos.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakos$ci przedtozonym
przez Wykonawce i akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ tras z dokumentacja projektowa
- rzgdne posadowienia rurociggu
- przygotowanie podloza
- zgodno$¢ zastosowanych materiatbw z wymaganiami proby cisnieniowe zmontowanych
odcinkéw
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:
- kompletno$¢ wykonanych robot
- uporzadkowanie terenu budowy
- dziatanie zasuw, wodomierzy, i innych zamontowanych urzadzen
- zgodno$¢ tras z dokumentacjag projektowa 1 wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej
- kompletno$¢ protokotéw z prob szczelnosci, ptukan itp.
- kompletno$¢ dokumentdéw dotyczacych jakosci uzytych materiatow
- kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej
18



OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogodlne".

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:

m - wykonania przewodu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
szt. — ksztattki, armatura, studnie i inne,

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00-BS ,,Wymagania Og6lne". Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot
Budowlano Montazowych. Przy odbiorze nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
- potlaczenia przewodow
- polaczenia przewoddw z armaturg
- oznakowanie przewodow i armatury,
- szczelno$¢ przewodow

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.  Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne".
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o
wyniki pomiarow.

8.2. Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
Platnosci odbywac si¢ beda w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczegolnione w p. 6.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o
wyniki pomiardéw, oraz wytyczne zawarte w pkt.5

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

Numer normy polskiej Tytul normy

odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowe;j

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiany

PN-92/B 01706/Az1:1999

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-24625:199S

Lepik  asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy
wypelniaczami stosowane na goraco

PN-88/B-06250 Zmiany
BI 9/8S poz. 782

BI 12/90 poz. 95 3

BI 10/91poz. 67

Beton zwykly.

PN-B- 10725: 1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1
badania.

PN-EN ISO 161-1:1990 IDTISC

161-1:1978

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowani*
ptynéw. Nominalne $rednice zewnetrzne i1 nominalm
ci$nienia (uktad metryczny).

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe
z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

PN-93/C-89218

Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzane
wymiarow.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania
pltyndw. Wymiary.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

PN-B-02424:1999

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

Rurociagi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje
wyrownawcze do potaczen kotierzowych .
Wymagania ogolne.

PN-S3/M-74024

armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe

PN-M-74081:1998

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN -637 M-74084

Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw
hydrantéw

PN 63/M-740S5

Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow

PN-86/H-743 74.01 Poprawki
B 2/89 poz. 9.

1

Armatura 1 rurociggi.  Polaczenia  kolnierzowe.
Uszczelki Wymagania ogolne.

9.2. Inne

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych", zeszyt 3,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych", zeszyt 9,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

Zalecana do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztuczny wraz z

aneksem" Wydawca

Polska  Korporacja  Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej,

Gazowej 1 Klimatyzacji , 'Warszawa 1996
Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej

1 Budownictwa
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-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Tom II,
Instalacje przemystowe, Rozdziat 3, Zewnetrzne sieci kanalizacyjne, Arkady .Warszawa
1988
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.01-BS
ROBOTY ZIEMNE
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 roboty ziemne, ktore zostang
wykonane dla przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot ziemnych, zgodnie z
Dokumentacja Projektows .

Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne".

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sg: grunt wydobyty z wykopu i1 sktadowany na odktad, do uzycia na zasypke¢ rurociggow
oraz urzadzenia terenu oraz grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot,
na podtoza i obsypki dla celow wykonywanych robot.

SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone beda r¢cznie i przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego:
- koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z
osprzgtem podsiebiernym i chwytakowym.
- spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie budowy
- ladowarka do zatadunku i transportu materiatbw sypkich, wykonywania wykopow,
spychania i zwatowania
- zageszczarki typu: ptyta wibracyjna i stopa.
- ewentualne pompy odwodnieniowe,
- 1inny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
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Sprzet uzywany do robot powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w og6lnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatlow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy
wykorzystywac¢ samochody samowyladowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza
by¢ sprawne technicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogoélne". Roboty
ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania oraz "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano-montazowych".
Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:
- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych obiektéw, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem budowli.
- Projektowang o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy 1 osiach wszystkich studzienek. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniala
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Wyznaczy¢ zarysy robot
ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekrojéw podtuznych i poprzecznych, zar6wno wykopow
jak 1 nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, i nasypow i glebokosci wykopow,
zarysy skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do robdt zwigzanych
wyznaczaniem osi gtownych i reperow roboczych nalezy zatrudnia¢ uprawnionych
geodetow.
- przygotowaé teren poprzez oczyszczenie z gruzu, kamieni i zieleni, zgarnigcie i
hatdowanie humusu, wykona¢ ewentualne roboty rozbidrkowe.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0,1 - 0,2 m. powyzej
rzednej projektowanej, a nastgpnie recznie doglgbia¢ do wlasciwego poziomu,
bezposrednio przed ulozeniem fundamentu lub przewodu rurociaggowego. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegte z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/— Scm.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
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polaczen. Deskowanie poziome S$cian nalezy prowadzi¢ w miarg glgbienia wykopu.
Deskowanie pionowe zabi¢ przed robotami ziemnymi. Dopuszcza si¢ wykonanie
umocnienia $cian wykopow szalunkami stalowymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozié¢
do miejsca sktadowania.

W miejscu wlaczenia do gazociggu i wykonywania zgrzewdéw Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wykop montazowy o wymiarach 1,5m x 1,5m 1 glebokosci rowne;j
zaglebieniu przewodu plus 0,5m.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glgbokosci
wickszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajacym 20 m.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
glebokosci réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy ja
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggow
pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

Odspojenie 1 odktad urobku.
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, polaczone z zastosowaniem
urzadzen mechanicznego wydobycia. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu.

Wykonanie rob6t ziemnych pod rurociagi.
Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania. oraz z normg BN-83/8836-02.
Przewod uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem na podsypce z piasku o wysokosci 10
cm, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z
zageszczaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm.
Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:
10. podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,
. obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem 1 zageszczonym
warstwami. Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana
ostroznie, aby nie nastgpito uniesienie si¢ rury.
Wykonanie obsypki i zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztacza i podioze s
przygotowane do przyjecia obcigzenia. Przestrzeh miedzy Sciang wykopu, a studzienka w
promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stopniowo rdwnomiernie zasypywa¢ warstwami o
grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego.
Warstwe ta nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na calym obwodzie studzienki, w celu
uniknigcia niesymetrycznego obcigzenia jej Scian bocznych. Stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-
100% (Tablica 2). W przypadku wystepowania wody gruntowe] powyzej dna studni
(przewodu) zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%. Zaleca sie, aby zasypka wstgpna
bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym byta zageszczona recznie. Mechaniczne
zageszczenie zasypki gldwnej mozna rozpoczaé wtedy, gdy grubos$¢ jej warstwy nad
wierzchem przewodu osiggnie, co najmniej 30 cm. Catkowita grubo$¢ warstwy
26



bezposrednio nad przewodem przed przystapieniem do zageszczania zalezy od rodzaju
zastosowanego sprzetu (Tablica 3). W warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢ podczas zageszczania gruntu nad rurami z PVC. Grunt
do zasypki i zageszczenia nie moze by¢ zmarznigty i1 zbrylony.

Tablica 2
Wskaznik zageszczenia
Opis Wskaznik zageszczenia
Standardowa skala < 80 81 to 90 91 to 94 95 to 100
Proctora® [%]
Numer sita Blow 0-10 11-30 31-50 = 50

Oczekiwane stopnie
konsolidacjt
osiagane w

klasach zageszczenia

AT
e SR e e

Sr

T
SRR S e S SR s e

T
o S S R e

Z
:

e

Grunt sypki luzny srednio ZAgeszczony mMocno
zageszezony ZageszezZomy
Grunt spoisty 1 A
POt miekki Zwarty sztywny twardy
OrganICZNy ’ S ’
Y Wyznaczona zgodnie z DIN 18127.
Tablica 3

Sprzet i grubosé warstw gruntu przy zageszezaniu obsypki

Rodzaj Cigzar | Max. grubosé warstwy przed Min. Ilos¢ eykh (przejazdow
sprzetu [kegl zageszezeniem [m] grubosé Przy zageszczeniu)
zwir, prasek ily, glina, warstwy do 85% do 90%
muiek ochronnej ZMP ZMP
nad rrg
[m]*
Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Reczne ubijanie 15 0,135 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny | 50-100 030 0.20-0.025 0.50 1 3
Wibrator plytowy | 50-100 0,20 - 0,50 1 4
o rozdzielnej plycie

* zanim zostanie uzyty sprzet do zageszezania gruntu nad wierzcholkiem rury
#& ZMP — zmodyfikowana wartos¢ Proctor’a

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material 1 sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz ewentualnej izolacji wodoszczelnej. Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu
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strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla rur PVC (PE) 0,3 m
oraz co najmniej 0,5m wokot $cian na catej wysokosci studzienek. Materiatem zasypu w
obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt piaszczysty lub pospoétka o ziarnach nie
wiekszych niz 20 mm. Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu
stronach studzienki nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm. Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Dopuszcza si¢ stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek.

Podtoze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/13—02480, dajacy si¢
wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdhuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.

Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Zasypka i zaggszczenie gruntu .

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem. Do zasypania wykopow oraz formowania nasypow
nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopdéw na odktad lub dowiezione z poza strefy robot z wylaczeniem
gruntoOw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Stopien zagegszczenia
powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-
100% .

W terenach utwardzonych nalezy przewidzie¢ wymian¢ gruntu na piasek, az do
podbudowy drogi (chodnika) w celu wuzyskania prawidlowego wspotczynnika
zageszczenia podloza w miejscu wykopu.

Warunki szczegotowe realizacji robot.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie,
kable itp. (nie zinwentaryzowane), nalezy przerwa¢ prace i powiadomi¢ Inspektora celem
podjecia odpowiedzialnych decyzji przy rownoczesnym zabezpieczeniu przed
uszkodzeniem. W razie wystgpienia wod gruntowych nalezy dokona¢ odwodnien
wykopow instalacja odwodnieniowg drenazowg lub iglofiltrami.

UWAGA: nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne". Po

wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢

28



6.1.

6.2.

wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.
Kontrola jako$ci obejmuje nastgpujace obszary.

Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci
producentdéw i uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

Kontrola jakos$ci wykonania robot.

Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- badanie stopnia zageszczenia,

Przy wykonaniu robdét ziemnych:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- stan umocnienia wykopoéw lub nachylenia skarp wykopoéw pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin nie rzadziej, niz co 20m,
- zasypanie wykopu

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne".
Jednostkami obmiaru robot ziemnych sa:

- [m2] usunigcia warstwy ziemi humusowej poza strefe robot na podstawie dokumentacji
projektowej 1 obmiaru w terenie, roztozenie, warstwy humusu i uwatowanie, odtworzenie
nawierzchni

- [m3 ] wykopu ze sktadowaniem ziemi na tymczasowym odktadzie lub z odwozem
nadmiaru na sktadowisko odpadéw, zasypywanie wraz uzyskaniem wymaganego stopnia
zageszezenia - na podstawie dokumentacji projektowej 1 obmiaru w terenie.

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jako$¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu, makroniwelacja.
Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on
bedzie catego obiektu kubaturowego, lub kompletnego odcinka liniowego infrastruktury
podziemne;.

PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne".
Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o
wyniki pomiarow.

Cena wykonania robdt ziemnych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,

- zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot,

- wykonanie prac zasadniczych - wykopdw, nasypdw, zasypek przy wykonaniu zasypki i
nasypow - zaggszczenie gruntu

- zatadowanie i transport do 10 km,

- dostarczenie zwiru lub piasku, zakupionego dla wymiany gruntu, jak rowniez koszt
transportu z jakiegokolwiek miejsca zakupu do miejsca wbudowania, zorganizowany

wedtug uznania Wykonawcy,

- wyréwnanie dna wykopu i wykonanie robo6t ziemnych pomocniczych spycharka w

wykopie 1 na odktadzie,

przemieszczanie gruntu,

powierzchni terenu,

rgczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
utrzymanie 1 naprawa tymczasowych drég na budowie,

hatdowanie, zasypywanie, plantowanie, wyrownywanie wypuktosci, poziomowanie

- zabezpieczenie wykopu w zakresie niezbednym dla zagwarantowania bezpieczenstwa

robot,
- umocnienia wykopow,

- oczyszczenie, ulozenie i odwiezienie materialow i sprzetu,
- odtworzenie nawierzchni asfaltowych, brukowych 1 innych

10. PRZEPIS Y ZWIAZANE.

10.1.Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej 1 miedzynarodowe;j

Tytul normy

PN-B-12095:1997

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Zastapiona
czgsciowo przez PN-B-0248 1 : 1
998 w zakresie zal. 1 .

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow

PN-B-0248 1:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar.

PN-74/B-04452 Zastapiona
czgSciowo przez PN-88/B-04481w
zakresie p. 6.1, 6.2, 6.3.

Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-88/B-044NI Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI2/S8|Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
poz. 14 statyczne i projektowanie.

PN 8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -01.02-BS
ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.5.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych dla przylaczy wody i1 kanalizacji sanitarnej w ramach
zadania .

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-BS
,»Wymagania Ogdlne".

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne".

Zakres robot objetych ST

Wytyczne zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania przylaczy wody i
kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowg wraz z rysunkami z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

e przewiduje wykonanie zageszczonych podsypek wyrownawczych z piasku $redniego
dobrze uziarnionego grubosci 10 cm,

e obickty wystepujace na trasie przewodu nalezy takze posadowi¢ na zageszczone;j
podsypce z piasku, a przy wystepowaniu wody gruntowej na zagegszczonej podsypce z
piasku wykonanej na geowtokninie,

e wykopy ujete sg w ST-01.01-BS- ,,Roboty Ziemne”,

e krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i1 kable nalezy przy wykonywaniu
robot zabezpieczy¢ podwieszajac je,

e przejscia przewodow przez Sciany obiektow sieciowych wykonac¢ jako szczelne,

W zakres Robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodzi:

Przytacze wodociggowe
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W zwiagzku z kolizja projektowanego budynku z istniejacym wodociggiem nalezy wykonac
obejscie z unieczynnieniem istniejacego odcinka.

Na planie zaznaczono orientacyjny przebieg sieci wody oraz przyblizone miejsca wiaczen (wezty
W1i1W2).

Przewiduje si¢ wykonanie niezaleznego przylacza (pomiedzy weztami W2 i W3) — usunigcie
kolizji. Wigczenie do istniejacej sieci wykona¢ w wezle W2, wiaczenie w istniejace przylacze
wykona¢ w wezle W3.

Obejscie w formie przytacza wykonac¢ z rur PE 40, SDR11. Odcinek prowadzony pod budynkiem
prowadzi¢ w rurze ochronnej PE110. Na koncéwkach rury ochronnej zamontowa¢ manszety.
Pomigdzy rurami przewodowa i ochronng montowac¢ plozy dystansowe.

Przytacza wody wykona¢ z rur PE-HD, PN10 przeznaczonych do wody pitnej. Rury PE taczy¢ za
pomoca ksztaltek skrecanych.

W miejscu wiaczenia (wezet W1) zamontowaé zasuwe DN32. Zasuwe nalezy posadowi¢ na
bloku podporowym betonowym z oddzieleniem za pomocg 2 warstw grubej folii budowlane;.
Zastosowac¢ obudowe do zasuw np. teleskopowa i skrzynke uliczng zeliwng.

Skrzynke uliczng montowac na plytce betonowej, gore skrzynki obetonowa¢ metoda tradycyjng
w kwadracie 50 x 50 cm.

Wykona¢ oznakowanie zasuw zgodnie z odpowiednimi normami.

Zestaw wodomierzowy dla potrzeb projektowanego budynku zamontowaé¢ w studni
wodomierzowe;j.

Wysokos$¢ montazu zestawu wodomierzowego od 0,4 m do 1,0 m.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodza: trzy zawory odcinajace kulowe DN25, wodomierz
DN20 - ciagly strumien objetosci Q3=4m3/h, filtr do wody pitnej DN 25, $rednica oczek siatki
filtrujacej: dolna 90 um, gérna 125 um, zawor zwrotny antyskazeniowy DN 25 typu min. ,,BA”
oraz zawOr spustowy DN15.

Studni¢ wodomierzowa SW projektuje si¢ z kregoéw betonowych o $rednicy wewnetrznej d = 1,2
m 1 wysokosci ok. h = 2,2 m. W uzbrojeniu studzienki zastosowac stopnie wlazowe zeliwne oraz
wlaz typu ,,Walcz”. Plyt¢ nastudzienna oraz wilaz nalezy od $rodka studni ociepli¢ warstwa
styropianu o gr. 5 cm. PrzejScia przez $ciang zewnetrzng studni wodomierzowej wykona¢ jako
szczelne, systemowe. Studnie zaizolowa¢ od zewnatrz ,.bitizolem R+Pg”, lub 2x lepikiem
asfaltowym na gorgco. Zlagcza pomigdzy kregami uszczelni¢ zaprawg cementowag 1 : 3 lub
zastosowac specjalne uszczelki elastomerowe. Wykona¢ wentylacj¢ studni wodomierzowej rura
110 PVC, rur¢ wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym.
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Przewdd uktada¢ podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac
obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zaggszczaniem jak pod drogami. Wysokos¢
obsypki min. 30 cm.

Na catej dlugosci wodociggu nalezy na wysokosci ok. 20 cm nad przewodem na zageszczonej
obsypce utozy¢ tasme ostrzegawcza z folii PVC z wtopionym $ciezka metaliczng. Druty
poszczegbdlnych odcinkow tasmy na trasie rurociggdéw nalezy ze soba powigza¢ w celu
zapewnienia cigglo$ci oznaczenia.

Przez i pod przegrodami budowlanymi przewo6d prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
pianka poliuretanowa lub Olkitem. W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury
arota dlugos$ci 2 m.

W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota dlugosci 2 m

Otwory w $cianach, posadzkach dla przej$¢ instalacyjnych wykona¢ na budowie wg potrzeb np.
Wiertnicami.

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy dwukrotnie przeplukaé czysta woda przy
szybkosci przeptywu w granicach od 1,0 m/s do 2,0 m/s. Jednokrotne ptukanie nalezy
przeprowadzi¢ wodg w ilosci 10 x pojemno$¢ wodna ptukanego odcinka.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowana (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajacg co
najmniej 50 mg C12/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé¢ rury wodociggowe i dokonac
badania bakteriologicznego wody.

Wiaczenie przewodéw do eksploatacji moze nastagpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan
bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w wynikow
nalezy dokona¢ ponownego ptukania i dezynfekcji odcinka wodociggowego.

1.5.2 Przylacza kanalizacji sanitarnej
W zwiazku z kolizjg projektowanego budynku z istniejagcg kanalizacjg sanitarng nalezy wykonac

obej$cie z unieczynnieniem istniejagcego odcinka.

Przewiduje si¢ wykonanie niezaleznego przylacza (pomig¢dzy studzienkami S3 i S6) — usunigcie
kolizji. Wiaczenie wykona¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowanie studzienek
rewizyjnych S3 1 Sé.

Odcinek prowadzony pod budynkiem prowadzi¢ w rurze ochronnej PE250. Na koncowkach rury
ochronnej zamontowa¢ manszety. Pomigdzy rurami przewodowa i ochronng montowaé ptozy

dystansowe.

Przytacza wykona¢ z rur PVC typu ,,S” (PVC lite), laczonych kielichowo.
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Scieki z projektowanego budynku beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
Wilaczenie wykona¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowanie studzienki
rewizyjnej S1.

Przewdd uktada¢ na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac
obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm.

Przez i pod przegrodami budowlanymi przewo6d prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
pianka poliuretanowg lub Olkitem.

W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota dlugosci 2 m.
Przewody prowadzi¢ w odleglosciach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako betonowe o $rednicy wewnetrznej d=1,2m — studzienki
S5, oraz jako inspekcyjne PVC/PP z gotowymi kinetami o $rednicach d=0,425m — studzienki S2,
S61 d=0,6m — studzienki S1, S3, S4.

Kompletna studzienka inspekcyjna PVC/PP powinna skfada¢ si¢ z: odpowiedniej kinety, rury
trzonowej karbowanej PP, teleskopu zakonczonego odpowiednia pokrywa zeliwng oraz pierscieni
uszczelniajacych. Rura teleskopowa powinna by¢ zaglebiona w rurze trzonowej na glebokosc
min. 20 cm. Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Dla studzienek bet. dno studzienki (studnia denna) powinno by¢ monolitycznym
prefabrykowanym elementem betonowym. bLaczenia krggdéw betonowych uszczelni¢ zaprawa
cementowg 1: 3 (obustronne spoinowanie) lub zamiennie zastosowaé specjalne uszczelki
gumowe.

W uzbrojeniu studzienek betonowych zastosowac stopnie wtazowe zeliwne oraz wlazy zeliwne w
klasie obcigzen B125 w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz wilazy zeliwne w klasie
obcigzen D400 w miejscach ruchu pojazdow. W drogach i chodniku stosowaé wtazy z zamkami.
W miejscach polaczen kanatéw $ciekowych ze studzienkami zamontowaé tuleje ochronne z PVC
lub specjalne uszczelki gumowe. Przestrzen pomigdzy tulejg z PVC, a $ciang studni betonowych
wypehi¢ zaprawa cementowa. Studnie zaizolowaé od zewnatrz np. ,,bitizolem R+Pg”, lub 2x
lepikiem asfaltowym na goraco.

Elementy betonowe (zelbetowe) studni powinny by¢ wykonywane z betonu wodoszczelnego
wibroprasowanego B40 (studnia denna z kinetg z betonu B45).

Dla studzienek z wtazami w klasie obcigzen D400 wykona¢ pierscienie odcigzajace.

Projektowane rzedne wlazow studni nalezy odpowiednio skorygowac¢ na budowie.
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Wszystkie wlazy studni montowanych w terenach zielonych nalezy obrukowac¢ kostka drogowa 1
opasa¢ obrzezami.

Studnie na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami np. plytami
odcigzajacymi, w miejscu wjazdu dla obslugi placu oraz przewidywanego ruchu w ramach
budowy.

W celu podczyszczenia Sciekbw z pomieszczen zwigzanych z wydawaniem positkow
zaprojektowano separator thuszczu z osadnikiem - przeptyw nominalny 2 1/s, pojemno$¢ osadnika
200 1.

6. Roboty ziemne i proby szczelnoSci.

Roboty ziemne 1 montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi Czg$¢ II ,, roboty instalacji sanitarnych i przemyslowych” oraz z wymogami
obowigzujacych norm a w szczeg6lnosci normy BN-83/883602 1 PN-68/B-06050.

W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano wuzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne mozna
wykona¢ tylko do glebokosci 0,6 m. Pozostatg cze$¢ wykopoéw nalezy wykonaé recznie. Wykopy
powyzej jednego metra nalezy obudowa¢ deskami i rozeprze¢ belkami. Wykopy pod studnie
zabezpieczy¢ odpowiednimi szalunkami.

Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o dlugosci 2 m).

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami
lub tasma ostrzegawczg, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Przewody z PVC uklada¢ przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykona¢ zgodnie z
instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE, PP
producentéw rur.

Przewdd uktada¢ na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac
obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm.
W istniejagcym terenie utwardzonym np. droga, chodnik nad obsypka nalezy wykona¢ zasypke z
piasku z zageszczaniem, az do wysokosci podbudowy drogi, chodnika. Nalezy dokonac
odtworzenia istniejacej nawierzchni.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:
- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,
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J obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem 1 zaggszczonym

warstwami. Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i

wykonana ostroznie, aby nie nastapilo uniesienie si¢ rury.
Wykonanie obsypki 1 zasypki moze by¢ rozpoczegte dopiero wtedy, gdy ztacza 1 podioze sa
przygotowane do przyjecia obcigzenia. Przestrzeh miedzy $ciang wykopu, a studzienka w
promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stopniowo rownomiernie zasypywaé warstwami o grubosci
0,2-0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Warstwe ta
nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na calym obwodzie studzienki, w celu uniknigcia
niesymetrycznego obciazenia jej $cian bocznych. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w
terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100% (Tablica 2).
W przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej dna studni (przewodu) zaggszczenie
powinno wynosi¢ 98-100%. Zaleca si¢, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem
kanalizacyjnym byta zaggszczona rgcznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtownej mozna
rozpocza¢ wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie, co najmniej 30
cm. Calkowita grubos$¢ warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystapieniem do
zageszezania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tablica 3). W warunkach niskich
temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas zaggszczania gruntu
nad rurami z PVC. Grunt do zasypki i1 zaggszczenia nie moze by¢ zmarznigty 1 zbrylony.

Tablica 2
Wskaznik zageszezenia
Opis Vskaznik zageszczenia
Standardowa skala =80 811090 01 to 94 95 to 100
Proctora’ [%]
Numer sita Blow 0-10 11-30 31-50 =50
" Niska (N)
Oczekiwane stopnie iR SRR R

i e Vi
konsolidacii & §w Ett§Rtt§Rtt§REt§tRt§tRE§ttR§m§m§i§5§ﬁs§§s§sﬁ
] e e

klasach zageszczenia

Grunt sypki luzny srednio ZAGESZCZONY mocno
Zageszezony ZAgesZCZoNny

Grunt spoisty 1

. nuieklki Zwarty sztywny twardy
organiczny -’ : .

Y Wyznaczona zgodnie z DIN 18127.

Tablica 3

39



Sprzet 1 prubosé warstw gruntu przy zageszezaniu obsypki

Rodzaj Ciezar | Max. grubosc¢ warstwy przed Min. Tlos¢ eykli (przejazdow
sprzetu [ke] zageszezeniem [m] grubosé PIZV ZAgesSZCZEeniu)
zwir, piasek ily, glina, warstwy do 85% do 90%
mutek ochronnej ZMP ZMP
nad rurg
[m]*
Geste udeptywanie - 0.10 - - 1 3
Reczne ubyjanie 15 0.15 0,10 0,30 1 3
Ubyjak wibracyjny | 50-100 0,30 0,20-0,025 0,50 1 3
Wibrator plytowy | 50-100 0,20 - 0,50 1 4
o rozdzielnej phycie

* zanim zostanie uzyty sprzet do zageszezania gruntu nad wierzcholkiem miry
## ZMP — zmodvyiikowana wartos¢ Proctor’a

W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i
pompowac z nich wode w sposob zapewniajacy stabilnos¢ wykopu.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelnosci wodociggu na cisnienie zgodnie z norma
PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 oraz wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng. Odbidr techniczny
kanalizacji zgodnie z norma PN-92/B-10735.

Wyniki préby na szczelnosci przewoddéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez
wykonawce 1 inwestora.

Teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty. Do wykonania robot
nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami oraz niniejszg Specyfikacja. Rury nalezy skladowa¢ zgodnie z zaleceniem
producenta rur.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniami promieni stonecznych
1 opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Dhuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Konce rur
powinny by¢ zabezpieczone koncoéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp). Rury o
réznych $rednicach i1 grubos$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1 m. Wiazke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkéw 1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czg¢sci uszkodzone odcigé.
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Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkow
ostroznosci.

Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko, na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00-BS ,,Wymagania
Ogo6lne".

Wykonanie zakresu robdt objetych niniejsza specyfikacja zalezne bedzie w pierwszym
rzedzie od nastepujacego wyposazenia wykonawcy:

- zuraw samochodowy samojezdny,

- koparka z osprzetem podsigbiernym i chwytakowym,

- ladowarka,

- zageszcezarki do gruntu,

- palniki i butle propan-butan

- spawarki

- aparaty do zgrzewania rur PE

- urzadzenia do taczenia na kielich rur PCV /wciagarki

- 1inny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typdw i ilosci, wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne".

Transport rur oraz sposéb sktadowania na placu budowy powinien uwzglednia¢ wytyczne
producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie 1 sktadowanie w sposob umozliwiajacy
przemieszczanie si¢ tadunkéw mogace spowodowaé uszkodzenia. Rury dostarczone na
plac budowy nalezy roztadowa¢ ze srodkow transportu z zachowaniem wiasciwych
urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury powinny
by¢ uktadane, zarowno w podczas transportu jak rowniez w miejscu sktadowania na
podporach uniemozliwiajacych ich odksztalcanie jak réwniez przemieszczanie sig.
Miegjsce sktadowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkéw 1 nie
naraza¢ na potracenia przez inne S$rodki transportu. Teren skladowiska powinien by¢
rowny. Sktadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddzialywanie
ciepta, rozpuszczalnikéw i1 na kontakt z otwartym ogniem. Nalezy przestrzega¢ ograniczen
producenta dotyczacych ukltadania w stos. Kazda warstwa rur w stosie musi by¢
zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.  Ogo6lne warunki wykonania robot.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich beda wykonywane w/w instalacje.
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Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,
stosownie do rodzaju roboét 1 kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane.

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ST-01.01-BS.

Rurociagi i kanaty nalezy uktada¢ na podsypce z piasku na catej szerokosci dna wykopu.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopow.
Rury muszg by¢ ukltadane swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia proby
na szczelno$¢ 1 odbioru miejsca potaczen muszg pozostac nie zasypane.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypei¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajagcym kamieni.

Do wypehienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek, pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarznigte. W takich przypadkach dokona¢ wymiany gruntu.
Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwagg, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaly cala ptaszczyzng na usypanej warstwie materialu wypetniajacego. Nalezy
zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych si¢ na $cianach
wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz
spadajace kamienie mogg uszkodzi¢ rure.

W rejonie przej$¢ nad kablami, oraz wzdluz istniejacych kabli elektrycznych,
teletechnicznych roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, tak aby unikna¢ ich
uszkodzenia.

W razie uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ ich wiasciciela oraz Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy wykopy oznakowaé oraz zabezpieczy¢ i1
wykonac¢ przejazdy i przejscia dla pieszych.

5.1.1.1.  Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podloze
naturalne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody
opadowe lub powierzchniowe. Badania podtoza naturalnego wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-74/B-04452.

5.1.1.2.  Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntdéw, niz te, ktére wymieniono w pkt.
5.1.1.1. nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione jako:

- podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych
stabych 1 tatwo $cisliwych (muly, torfy, itp.) o malej grubosci po ich usunigciu; przy
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gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych); Grubosci
warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.2 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza przez
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5
cm.

Roéznice rzednych podloza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego
w Dokumentacji Projektowej nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 5 cm, i
nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera.

5.1.2. Roboty instalacyjne - montazowe
5.1.2.1. Montaz przewodow

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm oraz z
instrukcjami montazowymi uktadania rurociaggéw PE/PCV dostarczonymi przez
producenta rur.
Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia
przewoddéw, zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na
fawach celowniczych nalezy przeciaggng¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest
cigzarek pionu pomigdzy dwoma tawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych i pomocniczych.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstalych w poprzednich etapach prac. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na kotnierze i bose konce rur. Rury uszkodzone
nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz,
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczy¢
przed przesunig¢ciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Dla wykonania ztagczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac¢ do $rednicy i rodzaju zlaczy. Roznice
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogag
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ + 5 cm i nie mogg powodowa¢ na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Zalamanie przewodu w
planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy np.
odpowiednich ksztattek. Zmiany kierunku trasy zarowno w poziomie jak i w pionie
rurociaggdw ze zwojow nalezy wykonaé poprzez wygigcie rurociggu, przy zachowaniu
odpowiednich promieni giecia dla danej $rednicy rury.
Zasady uktadania rurociagow z PE / PCV:
Przewody mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne
1 o temperatury +5°C - + 15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowa w wyzszych temperaturach. Rury
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mozna posadowi¢ na, wyréwnanym podtozu, jezeli wystgpuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych kamieni. Rury PE nalezy
faczy¢ np. na zgrzewanie $cisle wg instrukcji producenta rur. Wszystkie potaczenia
powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym
oraz probnym. Po zakonczeniu zgrzewania i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw
nadlewu (szeroko$ci 1 grubo$ci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen przez danego producenta.

Montaz zasuw na przewodzie z rur PE jest zwigzany z zastosowaniem szeregu ksztattek,
ktore tacznie z zasuwa, stanowig tzw. wezel. Wezet powinien by¢ zmontowany na
powierzchni terenu, a nast¢pnie opuszczony do wykopu i ustawiony na przewodzie.

Do potaczen kotierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych
tasma termokurczliwa. Sruby dokreca¢ kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcja
producenta ksztattek.

Skrzynki uliczne zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢ przez
wykonanie plyty betonowej o wym. 0,5x0,5x0,2 m.

5.1.2.2.  Znakowanie rurociaggow i uzbrojenia

Przewod wodociggowy

Na catej dlugosci wodociggu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad przewodem na
zageszezone] obsypce ulozyC tasme ostrzegawcza z foli PVC z wtopionym S$ciezka
metaliczng o szeroko$ci nie niniejszej niz $rednica wodociggu. Druty poszczegdlnych
odcinkéw tasmy na trasie rurociggdw nalezy ze sobg powigzaé w celu zapewnienia
ciggtosci oznaczenia.

5.1.2.3.  Préba szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcja

Przew6d wodociagowy
Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 oraz zgodnie z instrukcja montazowa producenta rur. Szczelno$¢ odcinka
przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej warto$ci
ci$nienia proébnego.
Przed hydrauliczng proba szczelno$ci przewod nalezy od zewnatrz oczys$ci¢, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlagczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu
nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosSci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za§ ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Wysoko$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ stwierdzona na podstawie wskazan dwoéch
manometrow. Cisnienie probne calego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyjac
réwne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu. Po
zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
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dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Przew6d mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé¢ dezynfekcji za pomoca roztworow
wodnych podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po
usuni¢ciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ plukanie z predkoscia
1 m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci.

Odbidr techniczny kanalizacji zgodnie z norma PN-92/B-10735.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola odbywa¢ si¢ begdzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci przedtozonym
przez Wykonawce 1 akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
- zgodno$¢ tras z dokumentacjg projektowa
- rzedne posadowienia rurociggu
- przygotowanie podtoza
- zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami proby ci§nieniowe zmontowanych
odcinkéw przewodow
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- kompletno$¢ wykonanych robot
- uporzadkowanie terenu budowy
- dziatanie zasuw, wodomierzy itp
- zgodno$¢ tras z dokumentacja projektowa 1 wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej
- kompletnos¢ protokotdéw z prob szczelnosci i badan fizykochemicznych
1 bakteriologicznych, ptukan itp.
- kompletno$¢ dokumentdéw dotyczacych jakosci uzytych materiatow
- kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogodlne".

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:

m - wykonania przewodu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
szt. - ksztaltki, armatura i inne na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne". Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robdt
Budowlano Montazowych. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa,
- polaczenia przewodow
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- polaczenia przewodow z armaturg
- oznakowanie przewodow i armatury,
- szczelno$¢ przewodow

9.  PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".
Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o
wyniki pomiarow.

9.2.  Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
Ptatno$ci odbywac sie beda w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczegdlnione w p. 7.
Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o

wyniki pomiar6w, oraz wytyczne zawarte w pkt.6

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Numer normy polskiej Tytut normy
odpowiadajacej jej normy
europejskiej 1 miedzynarodowe;j
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiany

PN-92/B 01706/Az1:1999

PN-B- 10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1
badania.

PN-EN ISO 161-1:1990 IDTISC|Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowani*

161-1:1978 ptynéw. Nominalne $rednice zewnegtrzne 1 nominalm
ci$nienia (uktad metryczny).

PN-93/C-89218 Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzane
wymiarow.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynow. Wymiary.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301 Rurociggi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje
wyrownawcze do potaczen kohierzowych .
Wymagania ogdlne.

PN-S3/M-74024 armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
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PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN~M-74082:1998 Armatura  przemyslowa.  Skrzynki uliczne do
hydrantow

PN -637 M-74084 Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw
hydrantéw

PN 63/M-740S5 Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow

PN -89/ M-74088 Armatura  przemystowa. Klucz do hydrantow
nadziemnych.

PN-86/H-743 74.01 Poprawki I|Armatura 1 rurociagi. Potaczenia  kolnierzowe.

B 2/89 poz. 9. Uszczelki Wymagania ogdlne.

BN-81/8976-47 Gazociagi ulozone w ziemi.

PN-91-M-34501 Gazociaggi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggow przeszkodami terenowymi.

Normg¢ PN-92/M-34502 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

10.2. Inne

-,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci wodociggowych", zeszyt 3,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych", zeszyt 9,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

Zalecana do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztuczny wraz z
aneksem"

Wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1
Klimatyzacji , "'Warszawa 1996

Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Tom II,
Instalacje przemystowe, Arkady .Warszawa 1988
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