
3 Stp.

17.5/30

STAD_b_odw

DN20  

STAD_b_odw

1.1 +20 °C
Φwym: 1115 W

1.3 +20 °C
Φwym: 1080 W

1.10 +20 °C
Φwym: 794 W

1.8 +16 °C
Φwym: 225 W

1.2 +20 °C
Φwym: 793 W

1.9 +20 °C
Φwym: 815 W

1.6 +20 °C
Φwym: 3205 W

1.7 +16 °C
Φwym: 321 W

1.4 +20 °C
Φwym: 262 W

1.5 +16 °C
Φwym: 375 W

pompa ciepła - element wewnętrzny

grzanie i chłodzenie, moc grzałki elektrycznej

9kW, 3x400V

rozdzielacze c.o.

bufor ciepła o poj. 300l

1/2" GAZ (MIEDŹ) i 1/4" CIECZ (MIEDŹ)

do jednostki wewnętrznej + kable + izolacja 

termiczna z kauczuku o gr. min 3cm

Rozdzielacz: 1.8

NR RYS.:

INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ
PROJEKTANT SPECJALNOŚCI 

DATA:

SKALA:

sanitarna

BRANŻA:

STADIUM:

Upr. POM/0138/POOS/04
mgr inż. Andrzej Najdowski

SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚCI mgr inż. Filip Najdowski
Upr. POM/0086/PWBS/20

1:100

CO2NAZWA I MIEJSCE 

ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: 

TYTUŁ 

RYSUNKU: 

PODPIS:

PODPIS:

INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ

REWIZJA:

00

Rzut poddasza - ogrzewanie i chłodzenie

klimakonwektor 3,5kW

zawór regulacyjny DN 20 z siłownikiem

0,61m3/h, Hst=16kPa

zk-DN20

zk-DN20

zk-DN25

zk-DN25

zawór regulacyjny DN 20

Kvs=5,39m3/h, dP=2,2kPa zawór regulacyjny DN 20

Kvs=5,39m3/h, dP=15,6kPa

zk-DN20

PBZ
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