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MAGAZYNEK  GOPS

6.01 m2

BIURO  GOPS. 

7.91 m2

BIURO  -  GOPS

11.37 m2

OBSŁUGA  INTERESANTA

3.14 m2

HOL I SCHODY

37.62 m2
BIURO  -  GZK

7.73 m2

ARCHIWUM  - GZK

6.44 m2

KORYTARZ

6.46 m2

WC

1.97 m2

BIURO / POM. SOCJALNE

7.12 m2

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4.94 m2

SALA DZIECI  H=310

30.7 m2
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SZATNIA

3.58 m2

WIATROŁAP

5.48 m2

ŁAZIENKA

6.41 m2

ROZDZIELNIA

6.79 m2

d110 K1

d110 K2

d50 K3

d50 K4

d110 K2

d110 pod stropem

d40 do klimakonwektora

d40 do klimakonwektora

d110K5
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Ks1NAZWA I MIEJSCE 

ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: 

TYTUŁ 

RYSUNKU: 

PODPIS:

PODPIS:

INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ

REWIZJA:

00

Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej

separator tłuszczu z osadnikiem

przepływ nominalny 2 l/s, 

pojemność osadnika 200 l

rura ochronna PE250, L=8m,

na końcówkach manszety,

pomiędzy rurami płozy dystansowe
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2%

d110

2%

d110

2%
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W50

W50
W50

W50
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W50
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d50

d160
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151,00

149,76
S1

151,30
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S6

151,35
150,13
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151,25

149,86
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151,60

149,95
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151,55

149,02
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150,00149,98

- pion kanalizacyjny 

LEGENDA:

- przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzone pod stropem pomieszczenia

- przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzone nad, pod lub w posadzce 

d110K1

d50

d50

d50
d50

istn. kanalizacja sanitarna 

do przechwycenia

dokładną rzedną dna studni ustalić na budowie po 

dokonaniu odkrywki, w przypadku rozbieżności 

skorygować ciąg projektowanej kanalizacji

istn. kanalizacja sanitarna 

do unieczynnienia

istn. kanalizacja sanitarna 

do unieczynnienia

istn. kanalizacja sanitarna 

dokładną rzedną dna studni ustalić na budowie 
po dokonaniu odkrywki, w przypadku rozbieżności 

skorygować ciąg projektowanej kanalizacji lub 

wykonać włączenie kaskadowe

UWAGA: możliwa kolizja z fundamentem

ewentualna korekta na budowie

UWAGA: możliwa kolizja z fundamentem

ewentualna korekta na budowie

151,00

149,75
S3

DATA:

PBZ

- proj. przyłącze kan. sanitarnej - wg. oddzielnego opracowania 
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