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OBJASNIENIA:

orientacyjna trasa istn. sieci wody

przytacze wody - wg oddzielnej teczki

przewéd wody zimnej

przewdd wody cieptej

przewdd wody cyrkulacyjnej

przewod wody cieptej za zaworem temostatycznym
przewo6d wody ppoz

P100L podgrzewacz cwu poj 100 L, grzatka elektryczna 2,4 KW, zawér
bezpieczenstwa, pompa cyrkulacyjna cwu
psL.  podgrzewacz cwu poj 5 L, grzatka elekiryczna 1,5 KW, zawor
bezpieczenstwa,
ZWA1 zestaw: zawor odcinajgcy DN20, wodomierz DN 15, zawor

rura ochronna PE110, L=8m,
na koncéwkach manszety,

ZW?2, ZW3...ZW6

antyskazeniowy "EA" DN20, zawér odcinajgcy DN20 ze spustem

zestaw: zawér odcinajgcy DN15, wodomierz DN 15, zaw6r
antyskazeniowy "EA" DN15, zawér odcinajgcy DN15 ze spustem

zakoriczy¢ kominkiem wentylacyjnym | /%SF’LE pomiedzy rurami ptozy dystansowe
c20x i i
’ SW+SPC+7ZP  studnia wodomierza
cr16x2,2PE UWAGA: mazliwa kolizja 7 fundamentem
ewentualna korekta na budowie PW1 pion wody
| T zawor termostatyczny mieszajacy cieptej wody DN20
S — —1—

| | Sw studnia wodomierzowa z wyposazeniem - wg oddzielnej teczki
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| j— H— | do przechwycenia
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| |_ / | 1 ! od spodu styropianem o gr. 5 cm
~— \WS studnia wodomierzowa
| |\EE—4'Q istn. wodociag $rednica wewnetrzna d=1,2
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OBJASNIENIA dla armatury w studni wodomierzowej

1 - zawér kulowy, gwintowany DN 25
2 - wodomierz DN20, ciagly strumien objetosci Q3=4m3/h
3 - filtr do wody pitnej DN 25,
Srednica oczek siatki filtrujgcej: dolna 90 pm, gérna 125 pm,
4 - zawo6r antyskazeniowy gwintowany typ "BA" DN25
5 - zawor kulowy, gwintowany DN 15
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