Rozdzielacz: 0.16
Typ: Rozdzielacz mosiezny 1" z przept.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji

G =130,8 [kg/h]
Ap min = 1,77 [kPa]
Nr | Typ Do odbiornika G Nast. (P) | Ap (P)
[ka/h] [/min] [kPa]
1| Podtoga grzewcza 0.1 48,9 0,82 1,75
2 | Podtoga grzewcza 0.2 46,4 0,78 1,69
3 | Podtoga grzewcza 0.3 35,5 0,59 2,27
Rozdzielacz: 0.11
Typ: Rozdzielacz mosigzny 1" z przept.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 2-4 sekcji
G =111,3 [kg/h]
Ap min = 1,28 [kPa]
Nr | Typ Do odbiornika G Nast. (P) | Ap (P)
[kg/h] [l/min] [kPa]
1| Podtoga grzewcza 0.11 25,7 0,43 3,72
2 | Podtoga grzewcza 0.9 39,0 0,65 3,11
3 | Podtoga grzewcza 0.8 28,9 0,48 3,40
4 | Podloga grzewcza 0.10 17,7 0,29 3,97
Rozdzielacz: 0.13
Typ: Rozdzielacz mosiezny 1" z przept.
Typ szafki: Szafka podtynkowa 5-6 sekcji
G =293,3 [kg/h]
Ap min = 8,04 [kPa]
Nr | Typ Do odbiornika G Nast. (P) | Ap (P)
[kg/h] [l/min] [kPa]
1|Podtoga grzewcza 0.16_a 68,5 1,15 2,86
2 | Podtoga grzewcza 0.16_b 80,0 1,34 0,88
3 | Podtoga grzewcza 0.15 72,8 1,22 1,33
4 |Podtoga grzewcza 0.14 40,3 0,67 7,18
5 | Podtoga grzewcza 0.13 31,8 0,53 7,55

Uwagi do ogrzewania podtogowego:

- przejscia rur przez dylatacje posadzki wykona¢ w rurach ochronnych,
- przy mocowaniu progéw drzwiowych/listew progowych nalezy stosowaé kotki/wkrety

nie dtuzsze niz 4 cm,

- instalacje wykonaé z rur do ogrzewan podtogowych SLQ, PE-RT,

- petle ogrzewania podtogowego uktada¢ w tzw. "$limak",

- tadma brzegowa musi by¢ utozona wzdtuz catego obwodu $cian (ptyty grzejnej)

i wystawac¢ ponad konstrukcje podtogi,

- zapewni¢ mozliwosc¢ regulacji temperatury w kazdym z pomieszczen, poprzez

indywidualne termostaty potgczone z sitownikami termoelektrycznymi na rozdzielaczach

UWAGA: Jako zrédto ciepta zastosowano pompg ciepta o parametrach
wody grzewczej 45/35 C. Zrédto ciepta pokryje zapotrzebowanie na

ciepto za pomocg ogrzewania podtogowego tylko dla podtég wykonczonych
gresem. W przypadku zastosowania innego materiatlu wykonczenia podtég

np. deski, panele, wykladzina nalezy zastosowa¢ dodatkowe elementy

grzejne w pomieszczaniach.
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