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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

3. Obowigzujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne

2. Charakterystyka obiektu

Projektuje si¢ rozbudowe, nadbudowe i przebudowe budynkow bylego posterunku policji na
budynek administracyjno — biurowy ,,Gminny Osrodek Pomocy oraz ztobek” na dzialce nr
463/2 przy ulicy Szkolnej we wsi Konarzyny wraz z budowa urzadzen budowlanych z tym
zwigzanych.

Technologia budynku wg cze$ci architektoniczne;j.

Powstang pomieszczenia wyposazone w miski ustepowe, umywalki, zlewozmywaki, natryski
itp.

Teren, na ktorym zlokalizowano projektowany obiekt uzbrojony jest w wodociag i kanalizacje
sanitarng.

Budynek zostanie ogrzany powietrzng pompg ciepta.

Ciepto do podgrzewu cieptej wody uzytkowej pozyskiwane bedzie z elektrycznych pojemno-
sciowych podgrzewaczy c.w.u.

Obiekt wykonany bedzie w technologii tradycyjne;.

3. Zakres prac projektowych

Opracowanie obejmuje projekt instalacji kanalizacji deszczowej 1 przylacze kanalizacji
deszczowe;.

4. Przylacze i instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji deszczowej do istniejacej studni na terenie Szkolty w
Konarzynach. Po wiaczeniu si¢ do studni Di nalezy wykona¢ po trasie istniejagcego podejscia
do wpustu nowy odcinek kanalizacji deszczowej utozony ze spadkiem 1%. . W wyznaczonym
miejscu zamontowac¢ studni¢ D1 z osadnikiem do rzednej 148,12. Do studni D1 przelaczy¢
istniejagcy wpust . Pod drogg wykonaé przewiert sterowany do studni D2. Ze studni D2
rozprowadzi¢ przewody po terenie dziatki 463/2 zgodnie z rysunkiem.

Przewody kanalizacyjne poza przewiertem wykona¢ z rur PVC typu ,,S” (PVC lite),
taczonych kielichowo. Przewiert wykona¢ z rur do kanalizacji PEIOORC, SDR 11; PN 16: d
160x14,6.

Przewod uktada¢ na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastgpnie wykonac
obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30
cm.

W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m.



Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako :
betonowe o $rednicy wewnetrznej d=1,2m — studzienki D2, D3

oraz jako inspekcyjna z osadnikiem PVC/PP o §rednicy d=0,6 m— studzienki D1,
oraz jako inspekcyjne PVC/PP o $rednicy d=0,6 m— pozostate studzienki .

Kompletna studzienka inspekcyjna PVC/PP powinna sktada¢ si¢ z: odpowiedniej kinety, rury
trzonowe] karbowanej PP, teleskopu zakonczonego odpowiednig pokrywa zeliwng oraz
pierscieni uszczelniajacych. Rura teleskopowa powinna by¢ zaglgbiona w rurze trzonowej na
glebokos¢ min. 20 cm. Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Dla studzienek bet. dno studzienki (studnia denna) powinno by¢ monolitycznym
prefabrykowanym elementem betonowym. Laczenia kregéw betonowych uszczelni¢ zaprawa
cementowg 1: 3 (obustronne spoinowanie) lub zamiennie zastosowac specjalne uszczelki
gumowe.

W uzbrojeniu studzienek betonowych zastosowaé stopnie wlazowe zeliwne oraz wilazy
zeliwne w klasie obcigzen B125 w miejscach zielonych 1 ruchu pieszych oraz wlazy zeliwne
w klasie obcigzen D400 w miejscach ruchu pojazdéw. W drogach i chodniku stosowaé wiazy
z zamkami. W miejscach polaczen kanalow Sciekowych ze studzienkami zamontowac tuleje
ochronne z PVC lub specjalne uszczelki gumowe. Przestrzen pomiedzy tuleja z PVC, a $ciang
studni betonowych wypeti¢ zaprawg cementowg. Studnie zaizolowaé od zewnatrz np.
wbitizolem R+Pg”, lub 2x lepikiem asfaltowym na goraco.

Elementy betonowe (zelbetowe) studni powinny by¢ wykonywane z betonu wodoszczelnego
wibroprasowanego B40 (studnia denna z kinetg z betonu B45).

Dla studzienek z wlazami w klasie obcigzen D400 wykona¢ pier§cienie odcigzajace.

Projektowane rzedne wtazow studni nalezy odpowiednio skorygowaé¢ na budowie.

Wszystkie wlazy studni montowanych w terenach zielonych nalezy obrukowa¢ kostka
drogow3 i opasac¢ obrzezami.

Studnie na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami np. plytami
odcigzajacymi, w miejscu wjazdu dla obstugi placu oraz przewidywanego ruchu w ramach
budowy.

5. Przewiert sterowany dla kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ przewiert sterowany pod droga. Przewiert sterowany wykonaé¢ za pomoca
wiertnicy ze stanowiskiem np. na dz 463/2 . W pierwszej kolejnosci pilot, nastepnie rura
przewodowa PE HD 100-RC, SDRI11, PN16. Wykonywanie przewiertu nie moze
spowodowac szkdd w istniejgcej infrastrukturze - nalezy dokladnie zlokalizowa¢ istniejace
uzbrojenie podziemne i wykona¢ wykopy kontrolne. Po wykonaniu przewiertu nalezy
usung¢ wszystkie zuzyte materiaty 1 doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Wykonawca



musi si¢ zapozna¢ z budowa pod katem zastosowanej technologii wykonywanych prac.
Uwaga wlasciciel drogi moze narzuci¢ wykonanie przewiertu sterowanego w rurze ostonowe;.

6. Roboty ziemne i proby szczelnosci.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi Czg$¢ 1II ,, roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami
obowigzujacych norm a w szczego6lnosci normy BN-83/883602 1 PN-68/B-06050.

W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci 1 wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postgpowania.

Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne
mozna wykona¢ tylko do glebokosci 0,6 m. Pozostatg czgs¢ wykopoéw nalezy wykonad
recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowaé deskami i rozeprze¢ belkami.
Wykopy pod studnie zabezpieczy¢ odpowiednimi szalunkami.

Napotkane w czasie wykonywania robdt ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o dtugosci 2 m ).

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowg oraz oznaczy¢
barierkami lub tasmag ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietlic lampami
ostrzegawczymi.

Przewody z PVC uktada¢ przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykona¢ zgodnie z
instrukcjg projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE, PP
producentdéw rur.

Przewdd uktadaé na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonaé
obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30
cm. W istniejacym terenie utwardzonym np. droga, chodnik nad obsypka nalezy wykonaé
zasypke z piasku z zageszczaniem, az do wysokosci podbudowy drogi, chodnika. Nalezy
dokona¢ odtworzenia istniejacej nawierzchni.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

obsypywanie rur z bokow sypkim materiatem i zageszczonym warstwami. Pierwsza warstwa
az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastgpito uniesienie si¢
rury.

Wykonanie obsypki i zasypki moze by¢ rozpoczgte dopiero wtedy, gdy zlacza i1 podtoze sg

przygotowane do przyjg¢cia obcigzenia. Przestrzen miedzy $ciang wykopu, a studzienka w

promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stopniowo réwnomiernie zasypywaé warstwami o

grubosci 0,2-0,3 m zaggszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego.

Warstwe tg nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu

unikniecia niesymetrycznego obcigzenia jej $cian bocznych. Stopien zageszczenia powinien

wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100% (Tablica

2).



W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni (przewodu) zageszczenie
powinno wynosi¢ 98-100%. Zaleca si¢, aby zasypka wstgpna bezposrednio nad przewodem
kanalizacyjnym byta zageszczona rgcznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki glownej mozna
rozpocza¢ wtedy, gdy grubo$¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiaggnie, co najmniej 30
cm. Calkowita grubos¢ warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do
zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzgtu (Tablica 3). W warunkach niskich
temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas zageszczania
gruntu nad rurami z PVC. Grunt do zasypki i zaggszczenia nie moze by¢ zmarznigty i
zbrylony.

Tablica 2
Wskaznik zageszezenia
Opis Wskazinik zageszczenia
Standardowa skala < 80 81 to 90 91 to 94 95 to 100
Proctora’’ [%]
Numer sita Blow 0-10 11-30 31-50 = 50
Niska (V) it
Oczekiwane stopnie ittt
5 §§ §§§ § §§§§§ i

konsolidacj1
osiagane w
klasach zageszezenia

Frr—_
e

Grunt sypki luzny srednio ZAgeszZczZony mocno
ZageszZeZony ZageszczZony

Grunt spoisty 1

. muekki Zwarty sztyawmny twardy
Organiczny . S -/

! Wyznaczona zgodnie z DIN 18127,

Tablica 3
Sprzet i grubosé warstw gruntu przy zageszezaniu obsypki
Rodzaj Ciezar | Max. grubosé warstwy przed Min. Tlosé eykli (przejazdow
sprzetu [kel zageszezeniem [m] grubosé PIZV ZAgeszezeniu)
Zwir, piasek ily, glina, warstwy do 85% do 90%
mulek ochronnej ZMP ZMP
nad rrg
[m]*
Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Reczne ubjjanie 15 0.15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny | 50-100 0,30 0,20-0.025 0.50 1 3
Wibrator pltytowy | 50-100 0.20 - 0.50 1 4
o rozdzielne] plycie

* zamm zostanie uzyty sprzet do zageszezania gruntu nad wierzcholkiem rury
#% ZMP — zmodvyfikowana wartos¢ Proctor’a

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze
1 pompowac z nich wod¢ w sposob zapewniajacy stabilno$¢ wykopu.



Odbidr techniczny kanalizacji zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz wykonaé
inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Wyniki proby na szczelno$ci przewodoéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez
wykonawce 1 inwestora.

Teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:
- przepisami bhp,
- obowigzujacymi normami,
- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow,
- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
tom II instalacje sanitarne 1 przemystowe”,
,warunkami wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.
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