Schemat podtaczenia podgrzewacza c.w.u. P100L
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Schemat podtaczenia podgrzewacza c.w.u. PSL

LEGENDA:

1.1 - podgrzewacz c.w.u. o poj. ok. 100l, grzatka elektryczna o mocy 2,4 KW, 1x230V,
programowalny termoregulator elektroniczny, anoda moagnezowa

2.1 - pompa cyrkulacyjna c.w.u. Q=0,1m3/h, Pa=10kPa, P=10W, 1x230V

3.1 - regulator czasowy sterujgcy praca pompy cyrkulacyjnej

4.1 - wodomierz DN15,

5.1 - zawér zwrotny DN15

5.2 - zawdr zwrotny DN20

6.1 - zawor kulowy odcinajacy DN15

6.2 - zawér kulowy odcinajgcy DN20

6.2a - zawor kulowy odcinajacy DN20 ze spustem

7.1 - zaw6r antyskazeniowy, gwintowany typ "EA" DN20

9.1 - zawor bezpieczenstwa 6bar; 1/2"

LEGENDA:

1.1 - podgrzewacz c.w.u. o poj. ok. 51, grzatka elektryczna o mocy 1,5 KW, 1x230V,
termostat sterujgcy, anoda moagnezowa

5.1 - zawdr zwrotny DN15

6.1 - zawor kulowy odcinajacy DN15

9.1 - zawor bezpieczenstwa 6bar; 1/2"
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