do wyrzutni dachowej d200,

na podstawie dachowej d200

wentylator wywiewny nascienny W4a, d100, sprez 150Pa

dla wydatku 30m3/h, P=35W, 1x230V,
zatgczanie czujnikiem ruchu, zegarem
+ opbznienie czasowe regulowane

wentylator wywiewny nascienny W4b, d100, sprez 150Pa

dla wydatku 50m3/h, P=35W, 1x230V,
zatgczanie wigcznikiem Swiatta, zegarem
+ opbznienie czasowe regulowane
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OBJASNIENIA

£ WENTYLATOR LAZIENKOWY, SCIENNY Z KLAPA ZWROTNA

NW  NAWIETRZAK OKIENNY Z REGULOWANYM PRZEPLYWEM
POWIETRZA - zakup i montaz w ramach zamawianej stolarki
okiennej

NAWIETRZAK OKIENNY do okien potaciowych Z REGULOWANYM
PRZEPLYWEM POWIETRZA - zakup i montaz w ramach zamawianej
stolarki okiennej

KRATKA KONTAKTOWA W DRZWIACH POW. 220 CM 2

) Nwd

\& zakup i montaz w ramach zamawianej stolarki drzwiowe;j
V=60maT KRATKA WYWIEWNA , ANEMOSTAT WYWIEWNY Z
POMIESZCZENIA Z MOZLIWOSCIA REGULACJI
V=60m3/h KRATKA NAWIEWNA ; ANEMOSTAT NAWIEWNY Z
POMIESZCZENIA Z MOZLIWOSCIA REGULACJI
KZ200_c, klapa zwrotna i jej $rednica

do wentylatora dachowego Wd2, d160,

PRZEWODY WENTYLACYJNE

sprez 150Pa dla wydatku 200m3/h, P=63W, 1x230V,
regulator bezstopniowy tyrystorowy + zegar
na podstawie dachowej, ztgcze przeciwdrganiowe

do wentylatora dachowego Wd1, d200,

sprez 150Pa dla wydatku 480m3/h, P=136W, 1x230V,
regulator bezstopniowy tyrystorowy + zegar,
na podstawie dachowej, ztgcze przeciwdrganiowe

wentylator wywiewny nascienny W4b, d100, sprez 150Pa
dla wydatku 30m3/h, P=35W, 1x230V,

zafgczanie wigcznikiem $wiatta, zegarem

+ opbznienie czasowe regulowane

wentylator wywiewny nascienny W4a, d100, sprez 150Pa
dla wydatku 30m3/h, P=35W, 1x230V,

zatagczanie czujnikiem ruchu, zegarem

+ opoznienie czasowe regulowane
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