
1 Stp.

20/333.5

1 Stp.

60/506.8

1 Stp.

40/472.4

5 Stp.

16/32

element zewnętrzny pompy ciepła - parownik 

na konstrukcji wsporczej, 

pod urządzeniem warstwa chłonna - 

z pospółki głębokość ok. 1 m

element zewnętrzny pompy ciepła: 

wys. 1040 mm, szer. 1050 mm, gł. 450 mm, masa 130kg; 

moc grzewcza A-15/W35= 14,2 kW,

moc chłodnicza A35/W7= 12,5 kW, 

V/faza/Hz 400/3+N/50, bezpiecznik 16A,
czujki temp. zewnętrznej

1/2" GAZ (MIEDŹ) i 1/4" CIECZ (MIEDŹ)

do jednostki wewnętrznej + kable + izolacja 

termiczna z kauczuku o gr. min 3cm

0.5 +20 °C
Φwym: 307 W

0.11 +20 °C
Φwym: 264 W

0.16 +20 °C
Φwym: 1503 W

0.15 +20 °C
Φwym: 938 W

0.14 +20 °C
Φwym: 623 W

0.13 +16 °C
Φwym: 251 W

0.1 +16 °C
Φwym: 183 W

0.2 +20 °C
Φwym: 575 W

0.3 +20 °C
Φwym: 267 W

0.8 +20 °C
Φwym: 301 W

0.12 +24 °C
Φwym: 369 W

0.10 +20 °C
Φwym: 228 W

0.7 +24 °C
Φwym: 1892 W

0.9 +20 °C
Φwym: 212 W

0.4 +20 °C
Φwym: 576 W

Rozdzielacz: 0.11

Rozdzielacz: 0.16

Rozdzielacz: 0.16

Rozdzielacz: 0.13

NR RYS.:

INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ
PROJEKTANT SPECJALNOŚCI 

DATA:

SKALA:

sanitarna

BRANŻA:

STADIUM:

Upr. POM/0138/POOS/04
mgr inż. Andrzej Najdowski

SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚCI mgr inż. Filip Najdowski
Upr. POM/0086/PWBS/20

1:100

CO1NAZWA I MIEJSCE 

ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: 

TYTUŁ 

RYSUNKU: 

PODPIS:

PODPIS:

INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ

REWIZJA:

00

Rzut parteru - ogrzewanie i chłodzenie 

klimakonwektor 3,5kW

klimakonwektor 2,5kW

zawór regulacyjny DN 20 z siłownikiem

0,61m3/h, Hst=16kPa
zk-DN20

zk-DN20

zk-DN20

zk-DN20

zawór regulacyjny DN 20 z siłownikiem

0,43m3/h, Hst=16kPa

zk-DN20

zk-DN20

zk-DN20

zk-DN20

zk-DN20

zk-DN20

zk-DN20

zk-DN20

zk-DN20

PBZ

10.05.2024


