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Nazwy 1 kody robot wedtug kodu numerycznego gtownego Wspolnego Stownika Zaméwien
(CPV) 1 Stownika uzupetniajgcego:

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o§wietlenie

3170000-3 Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

3160000-2 Sprzet i aparatura elektryczna

3130000-9 Drut i kabel izolowany

3120000-8 Aparatura do przesytu i1 eksploatacji energii elektrycznej

3110000-7 Elektryczne silniki, generatory 1 transformatory

44000000-0 Konstrukcje 1 materialy budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z
wyjatkiem aparatury elektrycznej)

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty pomiarowe

45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zageszczenie wykopow w gruntach kat. [-V
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

45231300-8 - Roboty montazowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przytaczami 45233120-
6 - Roboty drogowe

45231400-9 - Roboty elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych,

45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodne;j

45223800-4 - Montaz 1 wznoszenie gotowych konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem
71540000-5 - Ustlugi zarzagdzania budowa
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu Zamoéwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu

Przedmiotem zamodwienia jest budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Zawoni,
zlokalizowanej na dzialce nr 81/27, obr¢b Zawonia, budowa rurociggu zasilajacego
projektowang SUW z istniejacej sieci wodociggowej, wiaczenie projektowanej SUW do sieci
wodociggowej zasilajagcej miejscowosci Budczyce, Peciszow, Sucha Wielka, Katowice i
Pstrzejowice oraz budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do stacji uzdatniania wody.

Nalezy wykorzysta¢ zasoby istniejacego otworu badawczo-eksploatacyjnego — studni
glebinowej. Zamawiajacy zlecit opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej nowego ujecia
wod podziemnych na terenie dziatki 81/27, obreb Zawonia. Dokumentacja hydrogeologiczna
zostala zatwierdzona — ustalono zasoby eksploatacyjne ujecia decyzja Starosty Trzebnickiego
znak OSRiL.6531.3.2022 stanowiaca zatacznik nr 1 do PFU. Po stronie Wykonawcy pozostaje
uzyskanie decyzji posrednich 1 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego oraz pobor wody z ujecia. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji w zakresie studni gl¢binowej jest obecnie uzyskiwana przez
Zamawiajacego.

Uktad uzdatniania i dystrybucji wody bedzie pracowat w pelni automatycznie, tj. bez
konieczno$ci statej obstugi urzadzen. Uktad uzdatniania nalezy wyposazy¢ w niezbedne
urzadzenia do regeneracji ztoz filtracyjnych oraz plukania membran, stosownie do ich typu i
wymagan producenta.

1.2. Cel wykonania robot budowlanych

- zaopatrzenie w wode¢ odbiorcéw w miejscowosciach Budczyce, Peciszow, Sucha Wielka,
Katowice i1 Pstrzejowice z nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody,

- zmniejszenie obcigzenia ujecia wody gtownej stacji uzdatniania wody w Zawoni,

- poprawa niezawodnosci dostaw wody do odbiorcow,

- zapewnienie wlasciwej jakosci wody uzdatnionej,

- zabezpieczenie awaryjnych dostaw wody na cele przeciwpozarowe.

1.3.Zakres przedmiotu zamowienia

Realizacj¢ prac nalezy poprzedzi¢ przepompowaniem przedmiotowej studni
glebinowej, poborem kolejnych préb wody surowej, analizg parametréw bakteriologicznych,
fizykochemicznych oraz badaniami laboratoryjnymi uzdatniania wody. Wynik analiz nalezy
przedlozy¢ w postaci koncepcji przedprojektowej, zatwierdzanej przez Zamawiajgcego.
W toku analiz nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wilasciwy dobor ukladu membran
usuwajacych azotany z wody.

Zamawiajacy planuje wykorzystanie zasobOw istniejacego otworu badawczo-
eksploatacyjnego — studni gltebinowe;.



Ogo6lny zakres robdt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie m.in.:
- przylacza elektroenergetycznego do ujecia i SUW,
UWAGA
Poniewaz obecnie brak jest zasilania elektrycznego do dziatki SUW — Wykonawca zapewni i
utrzyma tymczasowe zasilanie placu budowy za pomocg agregatu pradotworczego na wlasny
koszt 1 wlasnym staraniem.
- wyposazenie wykonanego ujecia wody,
- obiekt Stacji Uzdatniania Wody wraz z pelng automatyka procesow technologicznych i
infrastruktura, w szczegolnosci budynku technologicznego o mozliwosci produkcji wody pitne;j
na poziomie minimum 17 m*h i minimum 250 m?®/d, z mozliwoscia dalszej rozbudowy,
wyposazonego w instalacje 1 urzadzenia technologiczne, instalacje elektryczne, sanitarne i
grzewczo — wentylacyjne,
- retencji wody uzdatnionej w zbiornikach retencyjnych o objetosci czynnej kazdego zbiornika
minimum 100 m>. Dopuszcza si¢ wykonanie dwdch odrebnych zbiornikéw, jednego zbiornika
przedzielonego pionowg szczelng przegroda lub konstrukcji typu ,,zbiornik w zbiorniku™ - do
uzgodnienia z Zamawiajacym
- instalacji zasilajacej zbiorniki retencyjne wody czystej z sieci wodociggowej miejscowosci
Zawonia (awaryjne zasilanie projektowanej SUW),
- pompowni zasilajacej sie¢ wodociggowa,
- instalacji do statej dezynfekcji wody,
- instalacji do okresowego stosowania preparatu fosforanowego do czyszczenia sieci
wodociggowej,
- instalacji zasilania rezerwowego z uktadem samoczynnego zalaczania rezerwy.
- sieci 1 instalacji migdzy obiektowych wraz z odcinkiem sieci wodociggowej, w dz. nr 81/46 i
81/47.
- instalacji podczyszczania 1 odprowadzania $ciekéw przemystowych z ptukania filtrow i
koncentratu z uktadu membranowego — do sieci kanalizacji sanitarnej (sie¢ obecnie w trakcie
projektowania) lub do odbiornika tj. rzeki Gleboki Row na dziatce ew. 651/1,
- instalacji odprowadzania $ciekow bytowo — gospodarczych do sieci kanalizacji sanitarnej
(sie¢ obecnie w trakcie projektowania),
UWAGA
Poniewaz sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie przedmiotowej SUW jest na etapie
projektowania, Wykonawca musi zapewni¢ tymczasowy wywoz S$ciekow bytowo-
gospodarczych i §ciekow przemystowych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni Sciekow. W
zakresie $§ciekow przemystowych dopuszcza si¢ w tym zakresie wykorzystanie projektowanego
odstojnika poptuczyn. W przypadku sciekow bytowo-gospodarczych wymagany bedzie montaz
zbiornika bezodplywowego o objetosci minimum 5 m?®, ktory to zbiornik bezodptywowy
zostanie unieczynniony po wiaczeniu instalacji do sieci kanalizacji sanitarne;.
- instalacji fotowoltaicznej w celu zmniejszenia kosztow energii elektrycznej catego obiektu,
- instalacji zasilajgcych elektrycznych, sterujacych, CCTV, o§wietleniowych,
- uktadu monitoringu 1 wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody,
- zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu uj¢cia i stacji uzdatniania wody.



Pobér wody oraz wydajnos$¢ uktadu uzdatniania wody (uktad napowietrzania 1 filtracji
pospiesznej) nalezy wykonaé na wydajno$¢ 30 m*/h. Uktad usuwania azotanow przewidzie¢ i
wykonaé na doptyw nadawy 30 m>/h, z tym Ze w chwili obecnej zamontowaé nalezy membrany
w ilosci dostosowanej do strumienia nadawy 22,8 m*/h. Wydajno$¢ koficowa tj. doptyw do
zbiornikow retencyjnych — bedzie nizsza niz 22,8 m’/h (minimum 17 m?/h) i wynika z
koniecznosci odprowadzania koncentratu z ukladu membranowego. Zdolno$¢ dobowa
produkcji musi wynosi¢ minimum 250 m?/d.

Zamawiajacy zlecil opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej przedmiotowego
ujecia wod podziemnych. Dokumentacja hydrogeologiczna zostata zatwierdzona — ustalono
zasoby eksploatacyjne ujecia decyzja Starosty Trzebnickiego znak OSRiL.6531.3.2022
stanowigca zalacznik nr 1 do PFU. Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie decyzji
posrednich 1 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego oraz
pobor wody z ujecia. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w
zakresie studni giebinowe;j jest obecnie uzyskiwana przez Zamawiajgcego.

Uktad uzdatniania wody bedzie pracowat w pelni automatycznie, tj. bez koniecznosci
stalej obstugi urzadzen. Uklad uzdatniania nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia do
regeneracji ztoz filtracyjnych oraz ptukania membran, stosownie do ich typu i wymagan
producenta.

Minimalne  wymagania dotyczace wyposazenia ukladu technologicznego
przedstawiono jako zalgcznik numer 7 — schemat technologiczny.

Wydajnos¢ uktadu zasilajacego sie¢ wodociggowa musi mie¢ wydajnos¢ minimum 41
m?>/h przy ciénieniu 40 m H,O — bez uwzgledniania wydajno$ci pompy rezerwowe;.

Badania technologiczne oraz dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana przez
wykwalifikowany personel posiadajagcy odpowiednie uprawnienia wymagane do
projektowania, z odpowiednim doswiadczeniem zawodowym. Dokumentacja zawarta w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym postuzy Wykonawcy wytacznie jako materiat
wyjsciowy do wykonania wlasnych opracowan. Wszelkie niezb¢dne informacje i materialy
Wykonawca zobowigzuje si¢ pozyska¢ wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) — Rozdziat 2
— Zakres 1 forma dokumentacji projektowe;.

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ inne, niewymienione wyzej obiekty i1 urzadzenia
niezb¢dne do prawidtlowego funkcjonowania SUW, przy zastosowaniu rozwigzan
umozliwiajacych sprawng eksploatacj¢ obiektu przez obstuge.

Zamawiajacy zastrzega, ze zakres 1 tres¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢
oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe
oraz obowigzujace normy zwigzane z przedmiotem zamowienia.



Nalezy tez uwzgledni¢ ponizsze uwarunkowania:
- warunki techniczne wydane przez eksploatatora systemu wodociggowego na etapie
opracowania projektu budowlanego architektonicznego, projektu zagospodarowania, projektu
technicznego 1 projektu wykonawczego,
- przywrdcenie naruszonych terendw do stanu pierwotnego,
- wycinke zieleni jesli zajdzie taka potrzeba,
- rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowac¢ nadmierne koszty eksploatacji lub problemy z
eksploatacjg 1 utrzymaniem, nie beda przez Zamawiajacego zaakceptowane,
- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na
kazdym etapie procesu projektowego. Wymagana jest koncowa akceptacja Zamawiajacego
przed przystgpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru
wykonania robot,
- do oceny projektu Zamawiajagcy moze na swoj koszt powola¢ ekspertow, ktorzy w jego
imieniu dokonajg oceny projektu.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wiasnos$é obiektow
Przedmiotowe dziatki: 81/27, 81/47, 81/46, 595, 593 obreb 0021 Zawonia stanowig wlasnos¢
Gminy Zawonia.

Miejscowy plan zagospodarowania
Obszar inwestycji jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan jest aktualnie w trakcie zmiany.

Komunikacja

Dziatka 81/27 posiada dostgp do drogi gminnej tj. do dziatki 81/47 obrgb 0021 Zawonia oraz
do drogi gminnej tj. do dziatki 593 obrgb 0021 Zawonia.

W zalgczniku numer 8 przedstawiono planowany sposob podziatu dziatki 81/27. Planowany
podzial nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu lokalizacji stacji uzdatniania wody. Lokalizacje SUW
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dostep do mediow

Zaopatrzenie w wode — projektowana sie¢ wodociggowa.

Scieki bytowo-gospodarcze oraz przemystowe — wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej (sie¢
kanalizacji sanitarnej jest aktualnie na etapie projektowania). Alternatywnie odprowadzenie
sciekow przemystowych (poptuczyny i koncentrat instalacji membranowej) do odbiornika t;.
rzeki Glgboki Row na dzialce 651/1.

Energia elektryczna — przylaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej odbedzie si¢ na
wniosek Wykonawcy po uprzednim wykonaniu bilansu zapotrzebowania na energi¢
elektryczng i zatwierdzeniu bilansu przez Zamawiajacego. Obecnie brak zasilania dziatki SUW
w energi¢ elektrycznag.



Zapotrzebowanie na wode

Projektowana SUW zaopatrywac bedzie w wode miejscowosci: Budczyce, Peciszow,
Sucha Wielka, Kalowice i Pstrzejowice. Przewidywany pobdr wody z ujecia przedstawiono na
podstawie rozbioréw wody w latach 2022 i pierwszej potowie 2023.

Lp. | Miejscowosé . Liczb,a ’ Sprzedaz wody Sprzedaz wody
mieszkancow rok 2022 [m?] I potowa 2023 [m?]

1 | Budczyce 147 7746 4226

2 | Pstrzejowice 54 2198 956

3 | Katowice 108 4974,04 2566

4 | Peciszow 194 7116 4297

5 | Sucha Wielka 102 2960,4 1452
SUMA 605 24994 13497

Sredniodobowy rozbiér wody ksztattuje si¢ na poziomie 72 m’/d. Nalezy zwrocié
uwagg, ze zaopatrywane miejscowosci cechujg si¢ znaczng réznicg rozbioréw w okresie letnim
oraz ciagly wzrost liczby mieszkancoéw. W bilansie nalezy przewidzie¢ rosnace
zapotrzebowanie na wod¢ w okresie minimum 10 lat.

Dopuszczalna wielko$¢ poboru wody

Decyzja Starosty Trzebnickiego z dnia 10 stycznia 2023 r. ustalono zasoby
eksploatacyjne ujecie wod podziemnych w Zawoni w iloéci Qc=30,0 m*/h przy depresji
rzeczywistej sw=3,64 m oraz przy depresji catkowitej sc=4,12 m.

1.5.0golne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przedsigwzigcie ma na celu budowe stacji uzdatniania wody (SUW) w Zawoni,
zlokalizowanej na dzialce nr 81/27, obr¢b Zawonia, budowa rurociggu zasilajacego
projektowang SUW z istniejacej sieci wodociggowej, wiaczenie projektowanej SUW do sieci
wodociggowej zasilajacej miejscowosci Budczyce, Peciszow, Sucha Wielka, Katowice i
Pstrzejowice oraz budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do stacji uzdatniania wody.

Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe obiektu postuza do poboru, uzdatniania i
dystrybucji wody pitne;.

Proponowany uktad technologiczny po wykonaniu robot:

- yymowanie wody z istniejacej studni glgbinowej,

- napowietrzanie wody otwarte,

- pompowanie wody napowietrzonej na uktad filtracji,

- filtracja ci$nieniowa jednostopniowa,

- podwyzszenie ci$nienia wody przed uktadem usuwania azotanow,

- nanofiltracja wody w celu usunigcia azotanow do stezenia okoto 25 mg/L,
- retencja wody uzdatnionej,

- tloczenie wody do odbiorcéw z uzyciem zestawu hydroforowego,

- dezynfekcja wody promieniami UV,

- awaryjna dezynfekcja wody podchlorynem sodu,

- automatyczne ptukanie filtrow ci$nieniowych woda czysta i powietrzem,



- automatyczne chemiczne czyszczenie membran nanofiltracyjnych,

- podczyszczenie poptuczyn z ptukania filtrow w odstojniku i odprowadzenie do obecnie

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub do odbiornika,

- odprowadzenie koncentratu nanofiltracji do obecnie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j

lub do odbiornika, wg wytycznych pktu. 1.3.

- awaryjne napetnianie zbiornikdéw retencyjnych woda czysta z sieci wodociggowej Zawoni.
Minimalne  wymagania dotyczace wyposazenia ukladu technologicznego

przedstawiono jako zalgcznik numer 7 — schemat technologiczny.

1.6. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Pobor wody oraz wydajnos$¢ poczatkowa (uktad napowietrzania i filtracji pospiesznej)
uktadu uzdatniania wody nalezy wykonaé¢ na wydajno$é¢ 30 m>/h. Uktad usuwania azotanéw
przewidzie¢ i wykonaé¢ na doptyw nadawy 30 m*/h, z tym Ze w chwili obecnej zamontowaé
nalezy membrany w iloéci dostosowanej do strumienia nadawy 22,8 m*/h (wydajno$¢ pompy
zasilajacej uktad wyregulowac przetwornicg czgstotliwosci). Wydajnos¢ koncowa tj. doptyw
do zbiornikow retencyjnych — bedzie nizsza niz 22,8 m*h (minimum 17 m3/h) i wynika z
konieczno$ci odprowadzania koncentratu z ukladu membranowego. Zdolno§¢ dobowa
produkcji wody pitnej musi wynosi¢ minimum 250 m*/d. Wydajno$¢ uktadu dystrybucji wody
trafiajacej do sieci wodociggowej musi wynosi¢ minimum 41 m>/h bez pompy rezerwowe;.
Instalacja technologiczna powinna cechowac si¢ energooszczednoscia oraz prostota dzialania.
Poza automatycznym dzialaniem stacji, nalezy umozliwi¢ Uzytkownikowi reczne - w tym
zdalne - sterowanie pracg obiektu.

Retencja wody uzdatnionej musi zapewni¢ nieprzerwane dostawy wody do odbiorcow
na cele bytowo — gospodarcze w okresie szczytowych rozbioréw.

Retencja wody uzdatnionej oraz mozliwosci techniczne pompowni sieciowej muszg
uwzglednia¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe w sieci wodociggowe] zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030).

Przyjeta technologia uzdatniania wody musi zagwarantowac osiggnigcie parametrow
jakos$ci wody uzdatnionej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W_szczegdlnos$ci obnizy¢

nalezy stezenie azotanow w wodzie kierowanej do sieci wodociagowej do poziomu okoto 25

mg/L.
Wszystkie elementy i urzadzenia kontaktujace si¢ z woda pitng musza posiada¢ wazny

Atest NIZP-PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.
Wszelkie wyroby budowlane, materiaty, urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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1.7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca odpowiada w pelni za osiggnigcie celow opisanych w PFU. Przedstawione
dane, dokumenty, badania, decyzje, uzgodnienia sg wylgcznie materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan i wykonania zadania.

W zalaczniku numer 8 przedstawiono planowany sposob podziatu dziatki 81/27.
Planowany podziat nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu lokalizacji stacji uzdatniania wody.
Lokalizacj¢ SUW uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Ostateczna 1lo$¢ robot zostanie ustalona na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej. W przypadku rozbieznosci w zakresie
koniecznym do wykonania robot w ramach wskazanych elementow w stosunku do zatozen
przyjetych w PFU, Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego,
lecz nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca winien dokona¢ szczegdlowej analizy istniejgcych problemow i na tej
podstawie zaproponowacé sposOb osiggnigcia zaktadanych parametréw. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia wiasnych obliczen 1 badan konstrukcyjnych oraz
technologicznych.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:

- przedstawionymi wymaganiami Zamawiajacego,
- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (uksztaltowanie terenu, warunki
hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.),

- mozliwo$ciami dostawy mediow dla zaplecza budowy,
- sposobem zapewnienia dostaw wody, wykonania uktadéw zastepczych.

1.8. Ciaglos¢ dostaw wody do odbiorcéow
Roboty musza by¢ prowadzone z zachowaniem ciaglosci dostaw wody uzdatnionej do
odbiorcéw. Wykonawca bedzie wspotpracowat w tym zakresie w Uzytkownikiem. Rozbidrka
lub usuwanie elementow sieci wodociggowych bedacych w eksploatacji jest niedopuszczalna
poza momentem wilaczenia przedmiotowej stacji uzdatniania wody do systemu dystrybucji
wody, po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac i termindéw z Zamawiajacym.

Uwagi szczegolne dotyczace ciaglosci dostaw wody:

- dopuszcza si¢ przerwy w podawaniu wody do sieci wodociggowej wytacznie w momencie
newralgicznych przelaczen,

- ze wzgledu na duze zapotrzebowanie wody w okresie dni wolnych od pracy, Zamawiajacy
wymaga w tym okresie niezakldconych dostaw wody do odbiorcéw,

- kazdorazowa przerwa w dostawie wody do odbiorcow musi zosta¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez Uzytkownika.
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1.9. Elementy towarzyszace realizacji robot

Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje wtasne zaplecze budowy. Rozliczenie za
zuzyta wode, odprowadzone $Scieki oraz energi¢ elektryczng na cele budowy zostanie wykonane
na koszt i staraniem Wykonawcy. W przypadku udost¢pnienia medidow przez Zamawiajgcego
ich rozliczenie nastgpi na podstawie licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy. Obecnie
sie¢ wodociggowa jest oddalona od miejsca budowy stacji uzdatniania wody o okoto 300
metrow, stad Wykonawca musi zapewni¢ na wlasny koszt miejsce zmagazynowania wody na
cele budowlane oraz na cele socjalno-bytowe pracownikow. Przedmiotowa stacja uzdatniania
wody nie ma takze bezposredniego dostepu do sieci kanalizacji sanitarnej — nalezy przewidzie¢
rozwigzania tymczasowe sanitariatow oraz gromadzenie 1 wywoéz $SciekOw w czasie realizacji
przedsigwziecia. Analogicznie przedmiotowa stacja uzdatniania wody nie ma aktualnie dostgpu
do energii elektrycznej — nalezy przewidzie¢ zasilanie placu budowy za pomocg agregatu
pradotworczego.

Podczas prac ziemnych, Wykonawca usunie wszystkie rurociggi/kable/urzadzenia,
ktore nie bedg uzytkowane po zakonczeniu robot.

Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia prac Wykonawca utylizuje, badz
przekazuje wyspecjalizowanemu przedsigbiorstwu na wtasny koszt. Nadmiar ziemi z wykopow
Wykonawca zutylizuje/przekaze na wtasny koszt. Wykonawca okaze stosowne dokumenty
przekazania/utylizacji wszelkich odpaddw z terenu budowy. Zamawiajacy nie wskazuje miejsc
wywozu odpadow.

1.10. Wymagane rozwigzania techniczne i materialowe

Dla zapewnienia jak najwyzszej jakosci wykonanych robot, ustanowiono wymagania
jakosciowe dla materiatéw oraz minimalne standardy rozwigzan technicznych.

Wymagania dotyczace przepustnic

» Mi¢dzykotierzowe w krotkiej zabudowie, na ci$nienie nominalne PN 10,

* 100% szczelnos¢ przepustnic zapewniona dla ci$nien roboczych DP=10bar, wykonanie
testow dla 110% wartosci PN ( 1,1 x 10 bar),

» Korpus: 1-czgsciowy, wykonany z zeliwa szarego ,pokryty antykorozyjnie powtoka z
poliestru,

* Dysk: odlew ze stali kwasoodpornej w klasie AISI 316, z polerowanymi krawedziami
zapewniajacymi 100% szczelnos¢ oraz dlugg zywotnos¢ manszecie gumowej gniazda

* Manszeta gumowa gniazda: wykonana z EPDM, posiadajaca na swych bocznych
powierzchniach zatopiony pot-oring, zapewniajacy szybkie doszczelnienie powierzchni
bocznych manszety z przylga kotnierzowa

» Trzpien: 1-czgsciowy, przelotowy, mocowany w dysku wewnetrznie za pomocg zamka w
ksztalcie podwojnej litery ,,D”. Wykonanie bez dodatkowych mocowan zewnetrznych typu:
kotki, $ruby itp. Materiat trzpienia stal AISI 416

* Lozyskowanie trzpienia: tozysko gorne wykonane z wysoko odpornego na naprezenia acetalu,
zapewniajace dlugoletnia, bezobstugowg prace zaworu
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* Ksztatt trzpienia do potaczen z sitownikiem lub dzwignia/przektadnig w ksztalcie podwodjne;j
litery ,,D”.

Wymagania dotyczace napedow elektrycznych do sterowania praca przepustnic

- zasilanie 1 fazowe 230V/50Hz

- praca r¢czna: do ustawiania napgdu lub przesterowania w razie awarii, kotko r¢czne nie obraca
si¢ podczas pracy silnika,

- napedy wyposazone w integralny uktad sterowania zabudowany na napedzie,

- klasa szczelno$ci IP68 zgodnie z EN 60 529, metalowy korpus zabezpieczony antykorozyjne
w klasie C5-M wg ISO 12944-6,

- mozliwos$¢ parametryzacji przy uzyciu komputera lub telefonu z mozliwos$cig zabezpieczenia
nastaw w pliku, mozliwo$¢ zabezpieczenia dostepu hastem,

- nastawialna szybko$¢ zamykania/otwierania armatury w dowolnym momencie eksploatacji,
napedy zmienno-predkosciowe, tagodny rozruch i tagodne zatrzymanie, nastawialny czas
zamykania/otwierania w zakresie 8-80s,

- pomiar momentu na calej drodze pracy elektrycznej, nastawialna warto§¢ momentu
wylaczeniowego,

- sygnalizacja $wietlna otwarcia/zamknigcia/bledu na napedzie, oraz mozliwos$¢ lokalnego
przesterowania elektrycznego,

- mechaniczny wskaznik potozenia, dziatanie w pracy elektrycznej oraz w pracy recznej bez
napigciowe;,

- sterowanie: otworz/zamknij - binarne 24VDC,

- sygnatly zwrotne: potwierdzenie otwarcia/zamkni¢cia, sygnat zwrotny potozenia 4-20mA

- wyj$cie napigcia pomocniczego dla zasilenia wejs¢ sterujgcych.

Wymagania dotyczace przeplywomierzy elektromagnetycznych

- Wersja kolnierzowa

- Kompaktowa budowa czujnika

- Przetwornik w wykonaniu antykorozyjnym

- Obudowa: Rozdz., Aluminiowa, lak. Proszkowo

- Materiat wyktadziny: poliuretan

- Przytacze procesowe: PN16, stal weglowa, kotierz luzny - EN1092-1 (DIN2501)
- Elektrody: 1.4435/316L, elektrody stozkowe

- Kalibracja przeptywu: 0.5%

Wymagania dotyczace kaskad napowietrzajacych (podano parametry pojedynczego
urzadzenia)

- material PP, PE (kolor biaty, lub jasny szary)

- konstrukcja ztozona z trzech segmentow, taczonych kotnierzowo,

- segment gorny — wlot wody surowej - o wysokosci 500 mm 1 $rednicy 500 mm.
Demontowalna pokrywa umozliwiajaca inspekcje 1 czyszczenie wnetrza kaskady. W dnie
segmentu umiejscowione rurki zapewniajace rownomierny rozplyw wody na ruszty
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rozdeszczajace. Wodowskaz zamontowany bocznikowo, informujacy o poziomie wody w
segmencie. Doptyw do kaskady — kotnierz DN100 PN10. Doptyw realizowa¢ w sposob
ograniczajacy natlenienie wody w gérnym segmencie.

- segment srodkowy — rozdeszczajacy — o wysokosci 1400 mm 1 §rednicy 500 mm. Wewnatrz
4 poziomy rusztdw rozdeszczajacych, montowanych pod katem 90 stopni wzgledem siebie.
Ruszty napowietrzajagce wykonane z rur PP o $rednicy 25 mm, spawanych po obwodzie.
Swiatto pomiedzy rurkami rozdeszczajacymi 35 mm. Ruszty oparte na potkach, nie mocowane
na stale do kaskady. Z boku segmentu wilaz rewizyjny umozliwiajacy wyjecie wszystkich
rusztow 1 ich czyszczenie poza kaskada. W dolnej czesci uktad rozprowadzajacy powietrze do
kaskady, zapobiegajacy dostawaniu si¢ wody do kanatu powietrza doptywajacego.

- segment dolny — zbiornik reakcji. Zbiornik prostopadtoscienny, o wymiarach AxBxH 1200 x
1250 x 1200 mm. Objetoéé¢ catkowita brutto zbiornika 1,8 m>. Na zbiorniku zamontowane
krééce do montazu sond poziomu, krociec spustowy 2” ze ztagczem STORZ 52 oraz krociec
ssawny pomp posrednich DN100 PN10.

Wymagania dotyczace filtrow cisSnieniowych (podano parametry pojedynczego
urzadzenia)
— material — stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie przez lakierowanie — od wewnatrz farba
z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng, od zewnatrz farba do ochrony trwatej w kolorze
niebieskim,
— ci$nienie dopuszczalne pracy: 6 bar,
— temperatura dopuszczalna: 50°C,
— filtr wsparty na 3 szt. podpor,
— §rednica: DN 1400,
— jednostkowa powierzchnia filtracji: 1,54 m?,
— typ: filtr ci$nieniowy pionowy,
— wysokos$¢ czesci plaszczowej (cylindrycznej): 1500 mm,
— catkowita wysokos¢ filtra: ~3200 mm,
— wlazy rewizyjne:

* zasypowy, gorny: eliptyczny 320/420 mm,

* boczny: DN 400 — na windzie,

* dolny: DN 400 — kotnierzowy,
— $rednica kré¢cow przytaczeniowych: DN100,
— dno drenazowe: ptaskie, grzybkowe — grzybki z dlugg ndzka, ze szczeling podhuzna,
pozwalajgca réwnomiernie rozprowadzi¢ medium ptuczace po calym dnie drenazowym
pltytowym, nie dopuszcza si¢ zmian na inny typ konstrukcji dna drenazowego,
— grzybki filtracyjne — wykonane z tworzywa sztucznego — PP, ze szczeling filtracyjng 0,5 mm
(rozstaw dla uktadu trzech dysz: - tréjkat rownoboczny o boku 120 mm,
— wizjer umozliwiajacy kontrole stanu ztoza filtracyjnego bez otwierania wiazu filtra,
— iloé¢ grzybkow nie mniejsza niz 50 grzybkéw na kazdy m? dna drenazowego, stosunek
powierzchni szczelin do powierzchni filtra nie mniejszy niz 1,2 %,
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— grzybki powinny by¢ roztozone w rownych odstepach po catym dnie drenazowym (na catej

powierzchni filtra ciSnieniowego)

Wymagania dotyczace zloza filtracyjnego chalcedonitowego
Podstawowe parametry fizyko — chemiczne sg nast¢pujace:
— §rednica ziaren w zakresie od 0,8 do 2,0 mm,
— gestosé whasciwa: 2.620 + 2670 kg/m>,
— gesto$é nasypowa: 850 + 1.100 kg/m?,
— porowatos¢ ziaren: do 30 %,
— nasigkliwosé: 4 + 10 %,
— wytrzymato$¢ na $ciskanie: 60 +~ 120 MPa,
— podstawowy zwigzek tworzacy ztoze: SiO2 (bezpostaciowa),
— procentowa zawarto$¢ podstawowego zwigzku — S102: 97,7 + 98,9 %,
— pozostale sktadniki:
* AlbO3: 0,24 + 0,84 %,
* MgO: 0,06 + 0,7 %,
* Ca0: 0,035 + 0,04 %,
* Fe203: 0,02 + 0,3 %,
* K20: 0,1 +0,5 %.
* TiO2: 0,02 + 0,06 %.

Wymagania dotyczace zloza katalitycznego do usuwania manganu
— wyglad: brunatno — czarny granulat,

— granulacja: 0,8 ~ 2,5 lub 1,0 + 3,0 mm,
— cigzar nasypowy: 2,1 t/m>,

— zawarto$¢ Mn: min. 55 %,

— zawarto$¢ MnO»: min. 80 %,

— zawarto$¢ FexOs: max. 3,2 %,

— zawarto$¢ SiO2: max. 3,1 %,

— zawarto$¢ Al,Os: max. 3,1 %,

— wilgotno$¢: max. 2 %,

— zakres odczynu pH: 6,5 + 9,0.

Wymagania dotyczace dmuchawy pluczacej

- dmuchawa bocznokanalowa,

- wydajnoéé 120 m*/h,

- sprez 600 mbar,

- moc silnika 5,5 kW,

- obudowa dzwickochtonna,

- zawOr przecigzeniowy w komplecie z urzgdzeniem.
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Wymagania dotyczace pompy glebinowej
- wykonanie — stal AISI 304,

- wydajnoéé 30 m*/h,

- wysokos$¢ podnoszenia okoto 35 m H>O,

- moc silnika 5,5 kW,

Wymagania dotyczace pompy pluczacej

- normalnie ssgca, jednostopniowa pompa odsrodkowa, pozioma,

- konstrukcja typu back pull-out,

- krociec ttoczny usytuowany w osi pionowej, nad kro¢cem ssawnym,

- nominalny punkt pracy oraz gtdowne wymiary zgodne ze standardem DIN - EN 733,
- wydajnoéé minimum 60 m3/h przy wysokosci podnoszenia 12 m HxO,

- minimalny wskaznik efektywnosci MEI nie mniejszy niz 0,70,

- sprawnos¢ silnika zostata IE3, zgodnie z IEC 60034-30-1,

- predkos¢ obrotowa 1440 obr./min.,

- moc silnika maks. 3,0 kW.

Wymagania dotyczace zaworéw odpowietrzajaco — napowietrzajacych (podano
parametry pojedynczego urzadzenia)

- obudowa, czesci wewnetrzne, ptywak — stal nierdzewna AISI 316,
- siedzisko — FPM,

- uszczelnienie — EPDM,

- temperatura maksymalna 130°C,

- wysokos¢ catkowita maksimum 150 mm,

- przylacze zasilajace — mufa 3/4”,

- odpltyw — nypel 1/27,

- wydajnoéé 2,8 Nm?/h przy roznicy cisnien 1,0 bar,

- zakres ci$nienia pracy 0-6 bar.

Wymagania dotyczace lampy UV wody tloczona do sieci wodociggowej
- wydajno$¢ minimum 80 m?/h,

- krééce DN125 PN10,

- dawka promieniowana UV e= 400 J/m?,

- transmisja UV wody, Tlcm =95%,

- promienniki niskoci§nieniowe amalgamatowe,
- szafa zasilajaca zintegrowana z urzadzeniem,
- materiat reaktora — stal AISI 316L,

- 3 promienniki o mocy okoto 400 W kazdy,

- zywotno$¢ promiennikéw 16 000 h,

- czujnik natezenia promieniowania UV,

- czujnik temperatury reaktora,

- przylacza reaktora w uktadzie ,,U”.
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Pompy zasilajace sie¢ wodociagowa (podano parametry pojedynczego urzadzenia)

- pompa pionowa wielostopniowa,

- budowa typu in-line,

- moc silnika pompy maks. 2,2 kW,

- pompa 3 stopniowa,

- wydajnoéé minimum 10,3 m*/h przy ci$nieniu minimum 4,0 bar,
- minimalny wskaznik efektywnosci MEI nie mniejszy niz 0,70,

- predkos¢ obrotowa 2900 obr./min.,

- §rednica kro¢cow ssawnego 1 ttocznego DN40,

- wal, wirnik, komora, ptaszcz zewnetrzny — stal nierdzewna AISI 304.

Pompa zasilajaca uklad nanofiltracji

- pompa pionowa wielostopniowa,

- budowa typu in-line,

- moc silnika pompy maks. 11 kW,

- wydajno$¢ minimum 30 m>/h przy ci$nieniu minimum 9,0 bar,
- zabezpieczenie silnika PTC,

- minimalny wskaznik efektywnosci MEI nie mniejszy niz 0,70,
- predkos¢ obrotowa 2900 obr./min.,

- §rednica kro¢cow ssawnego 1 ttocznego DN165,

- wal, wirnik, komora, ptaszcz zewnetrzny — stal nierdzewna AISI 304.

Wymagania dotyczace membran nanofiltracji
- dedykowane do usuwania m.in. azotanéw z wody,
- odrzut soli MgS04 > 97%,

- Odrzut soli NaCl > 89-95%,

- przeptyw permeatu okoto 40 m?/d,

- tolerancja na chlor <0,1 mg/L,

- max. SDIs <5,

- max. metnos¢ 1 NTU,

- odczyn w trakcie ptukania 1-12 pH,

- max. ci$nienie pracy 21 bar,

- wyposazone w punkt wtrysku chemii.

Wymagania dotyczace tacznikow amortyzacyjnych
- kolnierze: stal nierdzewna AISI 316,

- uszczelka: guma EPDM PN-ISO 1629,

- kroéce kohierzowe PN 10,

- ci$nienie rozrywajace powyzej 20 bar.
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Wymagania dotyczace ukladow dozowania reagentow

— maksymalna wydajnos¢: 6 L/h,

— ci$nienie tloczenia: 10 bar,

— zintegrowany pomiar poziomu w zbiorniku, ci$nienia i przeptywu,

— wyposazenie w elementy: zbiornik, mieszadlo r¢czne, thumik pulsacji (strona ssawna i strona
tloczna), zawor przelewowy, zawor cisnieniowy, naczynie pomiarowe, zawor dozujacy, zestaw
montazowy, przewod elastyczny, zawor stopowy, zestaw ssacy, czujnik poziomu.

Wymagania dotyczace zaworéw zwrotnych — woda

* Zespot zamykania: grzybkowy o krotkim przemieszczeniu wspomagany spr¢zyna,
* Przylacza: kotnierze,

* Temperatura pracy:

- min. -10°C

- max. +100°C

* Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu

* Media: czyste ciecze

* Zgodnos$¢ z normami:

- PED 97/23/CE: Dyrektywa ci$nieniowa

Wymagania dotyczace zaworow zwrotnych — powietrze

» Zespot zamykania: elastyczna membrana mocowana na gniezdzie z blachy perforowanej
(przeptyw przez otwory odpowiada przeplywowi przez przekrdj nominalny),

* Przylacza : gwint wewnetrzny (BSP),

* Pozycja montazu: praca w dowolnym potozeniu

» Media: czyste ciecze i gazy

* Zgodnos$¢ z normami:

- PED 97/23/CE: Dyrektywa ci$nieniowa

- NFE 03-005, ISO228: Potaczenia gwintowane

Wymagania dotyczace pomp glebinowych

Wielostopniowe pompy glebinowe do wody surowej ze stali nierdzewnej z przezwajalnymi
silnikami z uzwojeniem izolowanym PVC, tozyskami samosmarujgcymi, napetliony
mieszankg wody 1 glikolu. Pompy musza posiada¢ zintegrowane zabezpieczenie przed
przeplywem zwrotnym oraz niemufowany kabel o dlugosci min. 2 m.

» Temperatura przettaczanej cieczy: od 3 do 30°C,

* Max. zawarto$¢ piasku: 50 g/m?,

* Stopien ochrony: IP 68,

* Rozruch bezposredni,

* Wirnik diagonalny,

* Hydraulika pompy ze stali nierdzewnej 1.4301,

» Wat pompy ze stali nierdzewnej 1.4057,

* Obudowa silnika ze stali nierdzewnej 1.4306.
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Wymagania dotyczace pomp poziomych

Jednostopniowa dtawnicowa pompa wirowa o konstrukcji blokowej do ustawienia na
fundamencie. Odporna na drgania, zapewniajgca cichg prace konstrukcja blokowa z latarnig i
sztywno potaczonym silnikiem standardowym (silnik znormalizowany). Z niezaleznym od
kierunku obrotéw mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym z wymuszonym oplywem oraz
wirnikiem redukujgcym kawitacje. Kotierze z przylaczami pomiarowymi cisnienia R 1/8.
Korpus pompy i latarnia z powtoka kataforetyczng. W wersji standardowej silniki w klasie IE3
lub lepsze;.

Wykonanie materiatowe pompy:

* Korpus pompy: EN-GJL-250,

* Wirnik : EN-GJL-200,

 Latarnia: EN-GJL-250,

» Wat pompy: 1.4122,

* Uszczelnienie mechaniczne.

Wymagania dotyczace pomp pionowych wielostopniowych

Wysokosprawna, wysokoci§nieniowa, pionowa pompa wirowa z kro¢cami In-line. Wat pompy
1 wat silnika sg ze sobg polaczone sprzegtem tubkowym. Oddzielne tozysko toczne latarni
zapewnia optymalne przejecie sit osiowych.

Minimalny wymagany standard materiatowy pomp:

» Wirnik ze stali nierdzewnej 1.4301

*» Korpus pompy z zeliwa szarego z powtoka kataforetyczng EN-GJL 250

» Wat ze stali nierdzewnej 1.4057

* Pier$cien o-ring z EPDM

* Rura ostonowa ze stali nierdzewnej 1.4301

Minimalne wymagania parametréw pomp:

» Temperatura przettaczanej cieczy +3...+50 °C

* Stopien ochrony IP 55

* Poziom sprawnosci silnika IE3 lub lepsza.

Wymagania dotyczace kanaléw grawitacyjnych PVC

Instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur z PVC-U, SN8, litych, faczonych kielichowo na
uszczelki gumowe olejodoporne z elastomeru NBR typu BL, produkowanych zgodnie z
normami PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002/A3:2006 oraz PN-EN
681-2:2003/A2:2006.
Podstawowe cechy rur:
- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolitag pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej
powierzchni barwe,
- kazda rura powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i srednice,
- rury powinny by¢ wyposazone w uszczelki z dodatkowym pierscieniem stabilizujgcym.
Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu si¢ z rowka kielicha w czasie
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wykonywania potaczenia. Ponadto charakteryzuje si¢ zwigkszong szczelnos$cig zard6wno na
nadci$nienie jak i podci§nienie (typu DIN-Lock lub System-SK),

- ksztattki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej. Ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Wymagania dotyczace rurociggéw PEHD

Rury PE100, SDR17, PN10, taczone poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201-2:2011 oraz spetniajagc wymagania:
- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolitag pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej
powierzchni barwg,
- kazda rura powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i srednice,
- ksztattki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej. Ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Wymagania dotyczace studni betonowych

Betonowe studnie rewizyjne, produkowane w technologii umozliwiajacej uzyskanie
zindywidualizowanych i jednocze$nie w peini monolitycznych dennic betonowych, zgodnie z
normg PN-EN 1917, PN-EN-1917:2004, PN-EN- 476, PN-EN-1610:2002, PN-EN-752 cz.1-7.
Podstawowe cechy studni:
- klasa ekspozycji XAl ,
- beton klasy C35/45 (B45) ,
- nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 % ,
- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm ,
- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45 ,
- maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu ,
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie (o
parametrach jw.) ,
- do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-
EN 197-1,
- ze wzgledu na sklad $Sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spetniajace wymagania EN 681-1 ,
- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze ,
- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN ,
- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I s- 0,98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2,
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- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

- wlaz kanatowy zeliwny dwu — otworowy (zeliwo szare EN GJL200 zgodne z normg EN 124),
okragly o przeswicie 600 mm, z wypetieniem betonowym, bez otwordw wentylacyjnych
(beton C40/45), z wkladka ttumigcg (EPDM), wysokos¢ korpusu 150 mm, o obcigzeniu
dostosowanym do jego lokalizacji, nie mniej jednak niz klasy B125

Wymagania dotyczace studni rewizyjnych tworzywowych

Wymagania wg norm: PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2011 , PN-EN
681-A3:2006, PN-B-10729:1999 1 PN-EN 2001

Studnie niewtazowe, $rednicy minimum DN 425 mm, sktadajace si¢ z trzech podstawowych
elementow:

* kinety czyli podstawg studni z wyprofilowanym korytem , produkowane z polipropylenu jako
elementy monolityczne z dodatkowg dennicg po stronie zewnetrznej i1 dodatkowymi
nastawnymi kielichami.

» rur karbowanych stanowigcych komin studzienki , wykonanych z polipropylenu o sztywnosci
obwodowej SN 4-8

» zwienczen w postaci wlazow zeliwnych do studni DN 425, montowanych na teleskopie,
spetiajgcych wymagania normy PN-EN 124: 2000

Studnia posiada nastawne kielichy, ktére pozwalajg na sferyczng zmiang ustawienia rury
potaczeniowej o +7,5 stopni. Zastosowane krocce polaczeniowe przy kinetach pozwalajg na
zamontowanie studni fi 425 mm na kanatach z rur gtadkosciennych (np. z PVC-U ,PP ) oraz
z rur dwusciennych.

Nie dopuszcza si¢ montazu na studniach DN 425 mm wlazéw montowanych na manszetach
srednicy DN 315.

W przypadku zaglebienia studni pow. 1,6 m nalezy zastosowac studnie tworzywowe $rednicy
min. DN 600.

Wymagania dotyczace zasuw mi¢kkouszczelnionych kolnierzowych

- zabudowa krotka, F4; DN40-800;

- testy : proba szczelnosci woda wg PN-EN 1074-1 1 2/PN-EN 12266 oraz préba momentu
obrotowego zamykania; obie préby dla wszystkich produkowanych zasuw;

- korpus 1 pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powloka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedlozenie aktualnych
certyfikatow produktowych np. GSK-RAL;

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikow badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662
z ostatniego roku potwierdzajgce utrzymanie jakosci procesu produkcji, zard6wno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rbwnowaznego.
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- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, srednice DN, ci§nienie nominalne
1 materiat korpusu;

- Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na goraco;

- uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w pokrywie;

- trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z
ogranicznikiem posuwu klina;

- trzpien odizolowany, na calej dlugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajagce w sekcji suchej oraz pierscien zgarniajacy
z gumy NBR;

- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod ci§nieniem,

- mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od srednicy DN500;

-przelot zasuwy: pelen, rowny $rednicy nominalnej 1 bez zawezen;

- klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie, powtokg z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

- prowadnice klina wewngtrznie wzmocnione wktadka z odpornego na Scieranie tworzywa
sztucznego zawulkanizowane, wspotpracujgce z rowkami w korpusie;

- nakretka klina wykonana z mosigdzu, na state polaczona z klinem,

- przelot przez komore klina cylindryczny na calej dlugos$ci i nie zawezony na koncu;

Wymagania dotyczace nadziemnych hydrantéw ppoz.

- gniazdo brgzowe napawane, stanowigce monolityczng bryle z korpusem dolnym, odporne na
zarysowania i uszkodzenia powierzchni,

- samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odcigcia przeptywu,

- zawOr napowietrzajacy usytuowany w pokrywie, umozliwiajagcy odwodnienie hydrantu ,

- trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 1 scalonym kotnierzem trzpienia,

- uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium,

- element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM,

- wspotczynnik Kv > 80m?*/h - dla 1x75; Kv > 140m?/h - dla 2x75;,

- czas odwodnienia < 15 min,

- pozostatos¢ wody < 100 ml - dla DN8O,

- poczatek otwarcia <3,5 obr. ; pelne otwarcie po 8 obr.,

- ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum
250 mikronéw wg normy PN-EN 14901,

- odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCl),

- potaczenia kohierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16,

- nasady 2xB 75 wg DIN 14318,

- klucz sterujacy wg PN-89/M-74088,

- zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 1 PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A,

- znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.
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Wymagania dotyczace rozdzielnicy gléwnej SUW:

Na bazie modutowych tagczonych szaf energetycznych z blachy stalowej, posadowiona
na cokotach wys. 100 mm, zlokalizowana w pomieszczeniu budynku SUW Zawonia, z ktorej
zasilane 1 zabezpieczane beda wszystkie urzadzenia technologiczne zaprojektowane do pracy
na obiekcie SUW Zawonia oraz wszystkie instalacje elektryczne.

Rozdzielnica wyposazona w elementy sterownicze w tym przelaczniki trybu pracy,
przyciski AUTO/REKA oraz START/STOP, diody sygnalizacyjne oraz lokalny panel
sterowniczy. Nalezy umozliwi¢ re¢czne zalgczanie/wylaczanie wszystkich urzadzen
technologicznych stacji uzdatniania wody.

Panel sterowniczy — kolorowy graficzny panel operatorski nie mniejszy niz 15”
pracujacy w sieci Ethernet, stuzacy do bezposredniego monitorowania stanu pracy urzadzen,
umozliwiajacy odczyty 1 zmiang parametrow nastaw urzadzen stacji.

Monitoring pracy urzadzen odbywac si¢ bedzie na stanowisku dyspozytorskim
znajdujacym si¢ w siedzibie Zamawiajacego, przez oprogramowanie SCADA, ktore umozliwi
wykonanie aplikacji wizualizacyjnej pracy SUW Zawonia.

Zaprojektowana wizualizacja SUW Zawonia wykonana zostanie w oparciu o wytyczne
1 uzgodnienia z administratorem systemu SCADA uzytkowanego przez Zamawiajacego, z
zachowaniem jednolitego standardu i funkcjonalnosci.

Wymagania dotyczace czujnika metnosci wody

Metnosciomierz online do zastosowan zwigzanych z wodg pitng. Mgtnosciomierz
wymaga podiaczenia do uniwersalnego przetwornika cyfrowego.

Metnosciomierz ma wbudowang funkcje¢ diagnostyki predykcyjnej, ktéra pozwala na
wydtuzenie czasu eksploatacji. System ten monitoruje jako$¢ wykonywanych pomiarow i
informuje o nadchodzacych pracach konserwacyjnych na podstawie monitoringu
wewnetrznych podzespotow aparatury i kontroli wymagan serwisowych.

Dane techniczne m¢tno$ciomierza:

- Zrédto $wiatta: Urzadzenie laserowe klasy 1 z wbudowanym laserem 850 nm (ISO),

maks 0,55 mW,

- Zakres pomiarowy: ISO: 0 - 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU; 0 - 100 mg/L; 0 - 250

EBC

- Doktadnosé: £2 % lub 0,01 NTU od 0 - 40 NTU; £10 % odczytu od 40 - 1000 NTU w

oparciu o pierwszorzgdowy formazynowy wzorzec me¢tnosci,

- Rozdzielczo$¢: 0,0001 NTU /FNU / TE/F / FTU / EBC

- Powtarzalno$¢: Tolerancja: 1 % odczytu lub +0,002 NTU (Laserowy metnosciomierz

dla niskiego zakresu) lub £0,0006 NTU (Laserowy metnosciomierz online dla niskiego

zakresu o ultrawysokiej precyzji) na formazynie przy 25 °C, zaleznie od tego, ktora z

wartosci jest wieksza,

- Jednostki: NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC

- Temperatura prébki: 2 - 60 °C

- Cis$nienie probki: maks. 6 bar, w poréwnaniu z powietrzem w zakresie temperatur

probki od 2 do 40 °C
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Wymagania dotyczace czujnika stezenia chloru wolnego w wodzie

Sygnaty alarmowe: Niski 1 wysoki poziom chloru. Brudna komérka. Niski i wysoki przeptyw
probek.

Certyfikaty: Zgodnos¢ z normami CE: EN 61326-1, CISPR 11, EN 50581, ACMA RCM
Cisnienie na wlocie: 0,3 - 5,2 bar doprowadzane do filtra siatkowego Y, 0,1 - 0,3 bar
doprowadzane do analizatora

Czas cyklu: 2,5 minuty

Doktadnosé:+5% lub £0,04 mg/L (w zaleznosci od tego, ktora wartos¢ jest wigksza) od 0 do 5
mg/L Cl2 £10% od 5 do 10 mg/L Cl.

Zestaw montazowy: Zestaw montazowy rurki piezometryczne;j

Limit detekcji: 0,03 mg/L

Odptyw: Waz o $rednicy wewngtrznej /4 cala

Parametr: Chlor, wolny; chlor, catkowity resztkowy

Predkos¢ przeptywu: 60 - 200 mL/min przez przyrzad

Sposdb montazu: Montaz nascienny

Stopien ochrony: IP66

Temperatura probki: 5 - 40°C

Waga: 4,1 kg

Wilgotnosé: 0 - 90% wilgotnosci wzglednej, bez kondensacji

Wilot: Polietylenowa rurka o $r. zewn. Y4 cala, szybkoztgcze

Wymiary (wys. x szer. x gleb.): 342 mm x 329 mm x 177 mm

Wymogi energetyczne (napiecie): 12 VDC, maksymalnie 400 mA (zasilane przez sterownik)
Zaktocenia: Inne zwigzki utleniajace, takie jak bromek, dwutlenek chloru, nadmanganian 1
ozon, spowodujg dodatnig interferencje. Twardo$¢ nie moze przekracza¢ 1000 mg/L CaCOs.
Zakres pomiarowy: 0 - 10 mg/L Clz

Zakres temperatury pracy: 5 - 40°C

Zrédto $wiatta: Dioda LED, pomiar przy dtugosci fali 510 nm, dtugo$é drogi optycznej 1 cm
Zuzycie odczynnika: 0,5 L roztworu buforu 1 0,5 L roztworu wskaznika w ciggu 31 dni

Wymagania dotyczace czujnika odczynu pH wody

Sonda procesowa pH online do pomiaru odczynu wody. Technologia pH wykorzystuje
elektrod¢ procesowg i elektrode odniesienia do dyferencyjnego pomiaru pH wzgledem trzeciej
elektrody uziemiajacej. Podwojny mostek solny tworzy barierg przed zanieczyszczeniami, co
minimalizuje rozcienczanie roztworu wzorca w kuwecie. Wymienny mostek solny posiada
duzg ilo$¢ bufora chronigcego elektrod¢ odniesienia przed trudnymi warunkami procesowymi.
Szczelna konstrukcja chroni wbudowany przedwzmacniacz czujnika przed wilgocia.

Dane techniczne czujnika:

- Zakres pomiarowy: 0 — 14 pH
- Doktadnos¢: + 0,02 pH

- Czutos¢: = 0,01 pH

- Powtarzalnos¢: + 0,05 pH
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- Dryft: 0,03 pH przez 24 godziny, nieskumulowany

- Dopuszczalne cisnienie: maksymalnie 2 bar nadcisnienia

- Materiaty stykajace si¢ z medium: Stal szlachetna, Ryton, szkto, tytan, uszczelka z tworzywa
Viton

- Metoda kalibracji: Dwupunktowa automatyczna, jednopunktowa automatyczna,
dwupunktowa reczna, jednopunktowa reczna

Wymagania dotyczace agregatu pradotworczego
- Przystosowany do wspotpracy uktadem samoczynnego zatgczania rezerwy,
- Pradnica:
- bezszczotkowa,
- jednotozyskowa,
- podtrzymanie pradu zwarciowego 270% 10 s,
- sprawnos¢ 90%,
- zawarto$¢ harmonicznych THD <2%,
- reaktancja Xd’’ 8%,
- doktadnos¢ regulacji 0,25%,
- Czestotliwos¢ 50 Hz,
- Napiecie 400V,
- Paliwo diesel (EN 590),
- Klasa wykonania G3 wg PN-ISO 8528-5/2018,
- Urzadzenie speinia normy:
- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapigciowa 2014/35/UE
- Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE
- Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2018
- PN-EN ISO 8528-13:2016
- PN-EN 60204-1
- Magistrala CAN 1 port USB w standardzie wyposazenia sterownika,
- Podtaczenie do internetu poprzez modul Ethernet, GPRS lub 4G,
- Wsparcie protokotu ModBus oraz SNMP,
- Darmowa aplikacja dla Android lub 1OS do podgladu floty agregatow.

Wymagania dotyczace systemu SCADA

Wykonawca zbuduje system SCADA, ktorego wiascicielem bedzie Zamawiajacy i
zostang mu przekazane kody zrodlowe.

System SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania obslugujacy monitoring
GPRS dla obiektow gospodarki wodno — $ciekowej. System musi umozliwia¢ kontrole oraz
sterowanie obiektem (w tym zdalne), sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi, a
takze umozliwia¢ rozbudowg tj. dotaczanie innych obiektow z dowolnej branzy. System nalezy
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oprze¢ na $rodowisku Windows. System nie moze ogranicza¢ w zaden sposéb wielkosci
kontrolowanych obiektéw ani rodzajow monitorowanej technologii.

Oprogramowanie wizualizacyjne ma by¢ otwartym systemem klasy SCADA opartym o
licencjonowany program dostepny na polskim rynku, ktérego dystrybutor posiada szerokie
grono integratoréw. Ze wzgledu na ograniczanie konkurencji, nie dopuszcza si¢ zastosowania
»zamknietych” systemow monitoringu 1 wizualizacji opartych o ,,wlasne” aplikacje
poszczegbdlnych firm. Wiascicielem systemu SCADA jest Inwestor ktéry posiada kody
zrodtowe aplikacji 1 klucze licencyjne potrzebne do samodzielnej rozbudowy aplikacji o
kolejne obiekty technologiczne gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy. System
SCADA musi umozliwia¢ biezacy podglad internetowy przez strong WWW.

System ma mie¢ charakter rozproszony tzn. poszczegdlne funkcje systemu realizowac
przez pracujace rownolegle moduty. Moduly te maja mie¢ mozliwo$¢ zainstalowania na
roznych stacjach roboczych pracujacych w ramach lokalnej sieci komputerowej. Mozliwe jest
rowniez zainstalowanie wielu moduléw na jednej stacji.

System SCADA ma tworzy¢ model: klient-serwer.

Kazdy z modutow systemu SCADA musi petni¢ jedng lub dwie podstawowe funkcje:
* Serwera danych,

» Uzytkownika danych - klienta.

Istotne cechy systemu

* Architektura klient-serwer,

* Elastycznos$¢ i skalowalnos$¢ - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa,

* Mozliwo$¢ bezposredniego sktadowania zbieranych danych w bazie MS SQL Serwer,

* Rozbudowane mozliwosci komunikacyjne pozwalajace na tworzenie instalacji rozproszonych
w ramach sieci LAN, WAN,

* Obstuga szerokiej gamy taczy komunikacyjnych do tacznosci z urzadzeniami obiektowymi
(tacza szeregowe bezposrednie, tgcza GSM/GPRS, linie komutowane, tacza radiowe, LAN,
WAN).

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ system monitoringu trybu pracy catego uktadu
technologicznego SUW ze szczegdlnym uwzglednieniem zapewnienia powiadamiania
zdalnego o awariach i anomaliach w pracy urzadzen a w szczegdlnosci informacji:

» Zasilanie obiektu,

* Ci$nienie wody na SUW 1 wyjscie na sie¢,

* Przeptywy wody odnotowane w przeptywomierzach,
* Praca/awaria poszczegolnych urzadzen,

* Poziom zwierciadta wody w studniach glgbinowych,
* Przeptyw dozowanych srodkow chemicznych,

* Parametry jako$ci wody,

* Stan otwarcia/zamknigcia sterowanej armatury,
 Aktualny stan filtréw, kroki ptukania,

* Suchobieg pomp,

* Poziom wody w zbiornikach magazynowych,
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* Predkosci obrotowe urzadzen zasilanych przez falowniki,

* Cisnienie w ukladzie,

* Dostep do obiektow SUW 1 studni glebinowych wraz z instalacja alarmowa dzwickows i
$wietlng oraz zdalnym powiadamianiem o wtamaniu upowaznionego pracownika.

Wymagania dotyczace systemu monitoringu CCTV
Wykonawca wykona system monitoringu przemystowego CCTV z instalacja kamer

CCTYV ze wskazaniem obszarow (ilosci stref) monitorowania,
- wycena winna uwzglednia¢ kompletne oprzewodowanie pomi¢dzy obiektami,
- kamery w technologii IP o rozdzielczo$ci min. 2 Mpix oraz wysokiej czutosci pracy w nocy,
- dobdr serwera monitoringu wizyjnego (z licencja umozliwiajgcg przytaczenia innych
obiektow Zamawiajgcego),
- transmisja wymiany danych pomiedzy obiektami monitorowanymi w technologii
swiattowodowe;j,
Monitoring winien obejmowac:

e Ujecie wody

e Zbiorniki wody

e Brameg gtownag

¢ Plac manewrowy

e Budynek technologiczny

e Stacjonarny agregat pradotworczy (jezeli bedzie zabudowany na zewnatrz)

Wymagania dotyczace spawania stali nierdzewne;j

Wszystkie polaczenia spawane stali nierdzewnej nalezy wykona¢ w podwojnej ostonie
gazu obojetnego. Orurowanie poddaé trawieniu i pasywacji. Stosowac¢ rury i ksztaltki ze stali
co najmniej AISI 316.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji

Wykonawca opracuje dokumenty obejmujace co najmniej:

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, z pdzniejszymi zmianami obejmujacy
wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem robot dla stacji uzdatniania wody tj.
architektoniczng, konstrukcyjno-budowlana, technologiczna, instalacyjng (w zakresie instalacji
sanitarnych, elektroenergetyczng, AKPiA), drogows, zagospodarowanie terenu. Faza projektu
budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe o ile okaze si¢ to konieczne i wynika z przepisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane,

- dokumentacje¢ geotechniczng dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu,
- dokumentacj¢ wykonawcza dla celow realizacji budowy obejmujacg wszystkie wymagane
branze zgodne z zakresem robot dla stacji uzdatniania wody tj. konstrukcyjno-budowlana,
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technologiczng, instalacyjng (w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczng, AKPiA),
drogowa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w
uzyskanych opiniach 1 uzgodnieniach, jak rowniez szczegdétowych wytycznych
Zamawiajacego,

- przedmiar robot,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- w zalgczniku numer 8 przedstawiono planowany sposob podziatu dziatki 81/27. Planowany
podzial nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu lokalizacji stacji uzdatniania wody. Lokalizacjg¢ SUW
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy
magistrali wodociggowych zgodnie z Ustawa o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego — studni do poboru wod -
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg hydrogeologiczng ujecia,

- pozwolenie wodnoprawne na pobor wod z ww. studni,

- pozwolenie wodnoprawne na zrzut S$ciekow przemystowych do woéd w przypadku
odprowadzenia odpowiednio podczyszczonych §ciekéw przemystowych do rzeki Row,

- pozwolenie wodnoprawne na zrzut §ciekow przemystowych do sieci kanalizacji sanitarnej —
o ile w Sciekach przemystowych znajdowac si¢ bedg substancje szczegolnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego,

- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych sieci,
instalacji 1 obiektow,

- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne 1 konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poz. dla obstugi
w warunkach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

- wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zgody — ktére beda wymagane w toku procedur
administracyjnych wymaganych do uzyskania wyzej wymienionych dokumentow.

UWAGA

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie studni
glebinowej jest obecnie uzyskiwana przez Zamawiajacego.

Jako podstawe opracowania projektow 1 wykonania robot nalezy przyja¢ zalozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy (w
tym technologiczne), inwentaryzacje uzupetniajace oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze,
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to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien begdzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzil, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan SWZ.

Przez okres realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta.
Jezeli w trakcie prowadzenia robot Wykonawca wniesie zastrzezenia co do tresci niniejszego
opracowania, nalezy poinformowa¢ o tym Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. Terminy
wykonania odpowiednich opracowan zostaly podane w SWZ.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i1 decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania Zamawiajacemu obiektu do uzytkowania.

Mapy do celow projektowych

Wykonawca, w zalezno$ci od rodzaju robot objetych projektem, jest zobowigzany do
uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robo6t przewidzianych w Umowie.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wilascicieli obiektow, sieci lub urzadzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzoér nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione informacje w PFU sg tylko materialem wyj$ciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w skiad
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych i
opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie wlasnych obliczen i badan technologicznych,
hydraulicznych i konstrukcyjnych dla przedmiotu Umowy.

Ostateczne ilosci elementéw przedmiaru zostang ustalone na podstawie sporzadzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W
przypadku rozbieznosci w zakresie koniecznym do wykonania robdt w ramach wskazanych
elementéw w stosunku do zatozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Dostepnosé placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i
wykonczeniowe beda zrealizowane 1 wykonane wedlug dokumentacji opracowanej przez
Wykonawece i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem wymagan SWZ.
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Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowej
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do placu budowy (bgdacego we wladaniu
Zamawiajacego) 1 trasach dostepu oraz, ze projektuje obiekt wedtug pozyskanych informacji.

Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentow
Wykonawcy oraz wypehienie pozostatych wymagan wynikajacych z Umowy.

Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng terenu
budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko,
wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbe¢dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych jak 1 przygotowania projektu i uzyskania
niezbednych uzgodnien, opinii i zezwolen.

W celu umozliwienia rownego dostgpu do informacji 1 wyjasnienia ewentualnych
watpliwosci zwigzanych z przedmiotem zamowienia, a przede wszystkim zapoznania si¢
potencjalnych Wykonawcdéw ze stanem istniejagcym i skonfrontowaniu go z zakresem robot
przewidzianym w PFU odbedzie si¢ spotkanie potencjalnych Wykonawcow z przedstawicielem
Zamawiajacego wg informacji SWZ.

Udziat potencjalnych Wykonawcéw w przedmiotowej wizji nie jest obowigzkowy,
jednakze ze wzgledu na ztozono$¢ robdt budowlanych wysoce wskazany. Podczas wizji
lokalnej nie bedg udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczace SWZ, jednakze po
jej zakonczeniu Wykonawca moze ztozy¢ zapytania do postgpowania w sposob okreslony w
SWZ. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscig zachowania w postgpowaniu zasady uczciwej
konkurenc;ji.

2.2. Wymagane cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

2.2.1. Ujecie wody — studnia glebinowa

Proby eksploatacyjne:

- probne pompowanie okreslajace szczegétowo parametry pracy studni,

- pobor probek wody do badan fizykochemicznych (w tym radiologicznych)
1 mikrobiologicznych w pelnym zakresie,

- analizy technologiczne procesu uzdatniania uj¢tej wody.

Instalacje technologiczne:

Zakres rob6t budowlanych:

- montaz wodomierza §rubowego DNSO0,

- montaz pompy glebinowej dobranej do zasilania kaskady napowietrzajacej, wykonanie
pompy ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301,
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- zawieszenie pompy na rurociggu tlocznym pionowym ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401.
Grubos¢ $cianek rurociggu minimum 3 mm. Stosowac kothierze ptaskie do spawania i $ruby ze
stali A4. Predkos¢ przeptywu medium w zakresie 1,5 — 2,5 m/s,

- zawieszenie pompy glebinowej na giebokosci zapobiegajacej kawitacji,

- wzdhluz rurociggu pompowego przyspawac 2 rurki piezometryczne minimum DN32, Scianka
2 mm,

- montaz dwoch kominkéw wentylacyjnych DN 100 ze stali nierdzewnej AISI 304 na istniejace;j
pokrywie betonowej studni,

UWAGA - dopuszcza si¢ stosowanie rur tgczonych inng metoda niz koinierzowa, np.
potaczenia formowane,

- na wyj$ciu z obudowy do gruntu przejs¢ na rurocigg PE100 RC. Predkos¢ przeptywu medium
w zakresie 1,2 — 2,0 m/s (rurociag doprowadzi¢ niezaleznie do budynku SUW),

- proba ci$nieniowa uktadu,

- ptukanie i dezynfekcja uktadu, potwierdzenie bezpieczenstwa mikrobiologicznego, witaczenie
do pracy.

UWAGA - pozostale wyposazenie obudowy studziennej tj. armatura odcinajaca i pomiarowa
zostaly zamontowane w 2021 roku. W przypadku niesprawno$ci wyposazenia, nalezy dokonac
jego wymiany, w przypadku braku wymaganych elementéw nalezy przewidzie¢ ich montaz.

Instalacje elektryczne i AKPiA:
Zakres robot budowlanych:

- doprowadzenie kabla zasilajagcego pompe gtebinowa w rurze ostonowej typu Arot,

- doprowadzenie kabli sterowniczych i1 sygnalowych w rurze ostonowej typu Arot, nalezy
przewidzie¢ zapas 50%,

- montaz sondy hydrostatycznej,

- montaz sondy konduktometrycznej (awaryjne wylaczenie pompy tzw. suchobieg),

- montaz czujnika otwarcia obudowy studziennej,

- monitoring zewnetrzny ujecia i jego otoczenia,

- wykonanie instalacji potgczen wyrownawczych

- wykonanie instalacji uziemiajace;j.
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2.2.2. Budynek technologiczny wraz z dziatkq

Architektura, konstrukcja i wykonczenie:

Zakres robot budowlanych:
- budowa budynku technologicznego przeznaczonego na stacj¢ uzdatniania wody:
- pomieszczenia:

e hala technologiczna — powierzchnia uzytkowa minimum 80 m?. W otoczeniu
budynku nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ bezkolizyjnej rozbudowy hali filtrow
minimum o 40 m? powierzchni uzytkowej tj. bez konieczno$ci demontowania
sieci, instalacji 1 urzadzen funkcjonujacych na SUW,

e pomieszczenie rozdzielni technologicznej — powierzchnia uzytkowa minimum
9 m?,

e pomieszczenie techniczne wewnetrzne — powierzchnia uzytkowa minimum 8
m?,

e  WC (wezel sanitarny) z przedsionkiem— powierzchnia uzytkowa minimum 6
m?,

e pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu — powierzchnia uzytkowa
minimum 4 m?,

e pomieszczenie dozowania dla preparatu fosforanowego do czyszczenia sieci
wodociggowej — powierzchnia uzytkowa minimum 4 m?,

e pomieszczenie zastgpczego zrodla zasilania — agregatu stacjonarnego
(dopuszcza si¢ zaprojektowanie na zewnatrz, z zamykang wiatg) —
powierzchnia uzytkowa wynikajaca z wymagan obstugi agregatu tak aby
przeprowadzi¢ prace serwisowe bez koniecznos$ci wyprowadzania agregatu na
zewnatrz. Pomieszczenie agregatu wykonane z materialow o odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowej,

e wiatrotap — powierzchnia uzytkowa minimum 2 m?,

e pozostale pomieszczenia wynikajace z zastosowanej technologii

e pomieszczenie gospodarcze ze stolarkg drzwiowa o szeroko$ci min. 2,0 m,
przewidziane do przechowywania podrgcznych narzedzi — powierzchnia
uzytkowa minimum 12 m?,

- fundamenty — tawy 1 $ciany fundamentowe dostosowane do warunkow gruntowych,
dopuszczalne jest tez wykonanie ptyty fundamentowej uwzgledniajacej obcigzenia
budynku oraz urzadzen SUW,

- fundamenty urzadzen — urzadzenia typu filtry, zbiorniki, agregat pradotworczy
umiesci¢ na zdylatowanych ptytach fundamentowych zelbetowych, dopuszczalne jest
tez wykonanie ptyty fundamentowej uwzgledniajacej obcigzenia budynku oraz
urzadzen SUW,

- izolacja przeciwwodna fundamentow,

- konstrukcja budynku stalowa szkieletowa,

- §ciany zewnetrzne oraz dziatlowe — ptyta warstwowa z rdzeniem grubo$ci minimum
100 mm, z zachowaniem wymagan cieplno-wilgotnosciowych budynku,
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- pokrycie dachu — plyta warstwowa z rdzeniem grubosci minimum 100 mm, z
zachowaniem wymagan cieplno-wilgotnosciowych budynku,

- wentylacja — grawitacyjna — wywietrzaki dachowe lub kratki wentylacyjne Scienne,

- wentylacja chlorowni — grawitacyjna oraz wymuszona z krotnos$cig 10/wymian na
godzing,

- wentylacja pomieszczenia agregatu — zgodnie z normami oraz wg wymagan
technologicznych dla zastosowanego agregatu,

- instalacja odprowadzania spalin z agregatu,

- kanalizacja podposadzkowa PVC SNB8, lita, SDR 34,

- posadzki betonowe zbrojone — w hali filtrow posadzka typu przemystowego, pozostate
pomieszczenia plytki typu gres — format i kolorystyka do ustalenia na etapie
wykonywania robot,

- oktadziny $cian zewngtrznych stanowig plyty warstwowe,

- §ciany dziatlowe murowane z materiatow lekkich, Sciany tynkowane,

- wykonczenie $cian zalezne od przeznaczenia pomieszczenia:

¢ hala technologiczna — ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m, powyzej farby
zmywalne,

e pomieszczenie rozdzielni technologicznej — farby zmywalne,

e pomieszczenie techniczne wewnetrzne — farby zmywalne,

e  WC (wezet sanitarny) - plytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m, powyzej farby
zmywalne,

e pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu ptytki ceramiczne do wysokosci
2,0 m, powyzej farby zmywalne,

e pomieszczenie dozowania dla preparatu fosforanowego do czyszczenia sieci
wodociggowej ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m, powyzej farby
zmywalne,

e pomieszczenie zastgpczego zrodla zasilania — agregatu stacjonarnego
(dopuszcza si¢ zaprojektowanie na zewnatrz, z zamykang wiatg) - farby
zmywalne,

e pozostale pomieszczenia wynikajagce z zastosowanej technologii — np.
wiatrotap - ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m, powyzej farby zmywalne,

e pomieszczenie gospodarcze ze stolarkg drzwiowa o szeroko$ci min. 2,0 m,
przewidziane do przechowywania podrecznych narzedzi - farby zmywalne,

- stolarka okienna i drzwiowa PVC kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie
projektowania, z zachowaniem wymagan cieplno-wilgotno$ciowych budynku,

- drzwi do hali filtrow dzielone wysoko$¢ min. 2,0 m, szeroko$¢ min. 2,0 m, z
zachowaniem wymagan cieplno-wilgotno$ciowych budynku,

- brama pomieszczenia agregatu — wymiary umozlwiajace swobodne wprowadzenie i
wyprowadzenie agregatu z pomieszczenia,

- nad bramg do hali filtrow dodatkowe nadproze stanowigce otwdr montazowy do
montazu aeratora i filtrow,
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- obrébki blacharskie ocynkowane i malowane proszkowo,
- instalacja odgromowa,
- rynny 1 rury spustowe PVC, odprowadzenie wod opadowych na teren przylegly,
- izolacja termiczna przegrod zgodnie z aktualnymi wymaganiami,
- wykonczenie zewngtrzne — elewacja z ptyt warstwowych,
- minimalna powierzchnia — intencjg jest zachowanie przestrzeni do eksploatacji i
konserwacji urzadzen SUW — Zamawiajacy zastrzega prawo do wyrazenia negatywnej
opinii w sprawie zaproponowanej powierzchni i przestrzeni dla konserwacji urzadzen
SUW,
- wysoko$¢ uzyteczna pomieszczen — hala technologiczna minimum 3,5 metra,
pozostate minimum 2,5 metra.
- wyposazenie budynku w niezbedny sprzet BHP i ppoz,
- wyposazenie pomieszczenia technicznego wewnetrznego co najmniej w biurko, krzesto
biurowe, zamykany regat metalowy z potkami.

Instalacje technologiczne:

Minimalne wymagania dotyczace wyposazenia ukladu technologicznego
przedstawiono jako zalgcznik numer 7 — schemat technologiczny.
Zakres robot budowlanych:
- budowa rurociggu ttocznego ze studni do budynku SUW, rurocigg PE100 RC taczony przez
zgrzewanie, predkos¢ przeplywu maks. 1,5 m/s, montaz zasuw klinowych z trzpieniami i
skrzynkami ulicznymi na wyjsciu ze studni,
- budowa kanatu poptuczyn z budynku SUW do odstojnika oraz z odstojnika do odbiornika w
obrebie dziatki SUW, PVC, $cianki lite, sztywno$¢ obwodowa SN8, SDR 34, srednica 200 mm,
- budowa odstojnika poptuczyn wykonanego w formie zbiornika z pokrywami i wtazami
srednicy 600 mm dla klasy obcigzen D400 — pojemnos¢ do ustalenia na etapie projektowania —
odstojnik musi odebra¢ $cieki z ptukania wszystkich filtrow danego stopnia filtracji i
odprowadzi¢ te $cieki w ciggu jednej doby,
UWAGA — nalezy przygotowac¢ odstojnik poptuczyn do przyjmowania $ciekow z ptukania
filtrow oraz koncentratu instalacji membranowej — na wypadek gdyby sie¢ kanalizacji
sanitarnej nie zostata wykonana przed zakonczeniem rozruchu stacji uzdatniania wody,
- odstojnik ma sktada¢ si¢ z minimum trzech komor, zapewnia¢ minimum 30 cm wysokosci
osadowej,
- wprowadzenie do budynku rurociggu wody surowej ze studni, montaz przepustnicy, zaworu
zwrotnego typ 402, przeptywomierza -elektromagnetycznego, przepustnicy - S$rednica
orurowania i armatury dobrane na predkos¢ przeptywu maks. 1,5 m/s,
- montaz zaworu bezpieczenstwa na wejsciu wody surowej,
- montaz uktadu napowietrzania otwartego sktadajgcego si¢ z dwoch réwnolegle pracujacych
kaskad napowietrzajacych,
- wydajno$éé jednej kaskady minimum 15 m?/h,
- obcigzenie hydrauliczne kaskad maksimum 100 m*/(m? x h),
- kaskady pracujace z wentylatorami wyciggowymi z ptynng regulacja wydajnosci,
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- wentylatory pracujace poprzez zasysanie powietrza przeptywajacego przez kaskady,

- kaskady napowietrzajace trzy segmentowe — segment rozprowadzajacy wode, segment
wyjmowanych rusztoéw rozdeszczajacych wode, segment-zbiornik przetrzymania wody,

- montaz przeptywomierza spre¢zonego powietrza na wlocie do kaskad,

- montaz uktadu dozujacego wodorotlenek sodu — korekta odczynu pH wody napowietrzonej —
dozowanie reagentu do rurociggu ttocznego pompowni przewalowej zgodnie ze wskazaniami
przeplywomierza ten pompowni,

- montaz pompowni wody napowietrzonej z wezlem rurociggéw laczacych krdcce ssawne
kaskad, wraz z armaturg odcinajgcg i zwrotng pomp,

- montaz przeptywomierza elektromagnetycznego na ttoczeniu pomp posrednich,

- montaz dwoch sztuk pomp posrednich (1 pracujaca + 1 rezerwowa) o wydajnosci 30 m>/h
kazda,

- montaz uktadu filtracji wody — dostosowac parametry do jakos$ci wody surowej — predkos¢
filtracji nie moze przekracza¢ 10 m/h przy wydajnosci 30 m*/h, filtracja jednostopniowa z
wykorzystaniem zt6z aktywnych do usuwania manganu oraz z6z chaledonitowych, drenaz
filtracyjny grzybkowy,

- wymaga si¢ zastosowanie minimum dwoch rownolegle pracujacych filtrow,

- orurowanie w budynku SUW ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401, PN10, stosowa¢ nalezy
kotnierze nierdzewne 1.4404 oraz §ruby A4,

- uktad filtracyjny ptukany automatycznie powietrzem z dmuchawy i woda z pompy ptuczace;j
wody czystej,

- przepustnice sterujgce pracg filtréw z napgdami elektrycznymi, wytacznikami krancowymi,
wytacznikami momentowymi, minimum IP67,

- montaz pompy ptuczacej filtry,

- montaz przeptywomierza elektromagnetycznego na wodzie do ptukania,

- montaz dmuchawy do ptukania filtrow,

- wymagane do zamontowania przepustnice z napedami, sterujace pracg filtrow: doptyw wody
surowej po aeracji, odptyw wody przefiltrowanej, ptukanie filtrow woda, ptukanie filtrow
powietrzem, odplyw z ptukania, spust filtratu po ptukaniu,

- montaz punktow pomiaru cisnienia (przetwornikow), na wejsciu ze studni, po aeracji, po
filtracji, na tloczeniu pompy pluczacej, na wyjsciu na sie¢ wodociggows, na przylaczu z sieci
wodociggowej Zawoni,

- montaz zaworéw do poboru probek odpornych na opalanie — na wlocie ze studni, po aeracji,
po kazdym filtrze, na tloczeniu pompy pluczacej, na wyjsciu do sieci wodociggowej, na
przylaczu z sieci wodociggowej Zawoni,

- montaz manometrow na wlocie ze studni, po aeracji, po kazdym filtrze, na ssaniu pomp, na
tloczeniu pompy ptluczacej, na wyjsciu do sieci wodociggowej, na przylaczu z sieci
wodociggowej Zawoni,

- montaz czujnika on-line metnosci wody po filtracji pospiesznej — jako zabezpieczenie
instalacji membran nanofiltracyjnych,

- montaz analizatora stezenia chloru wolnego wody po filtracji pospiesznej — jako
zabezpieczenie instalacji membran nanofiltracyjnych,
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- montaz czujnika odczynu pH wody po napowietrzaniu otwartym — stuzacy do regulacji dawki
srodkow podwyzszajacych odczyn wody przed filtracja pospieszna,

- montaz zestawu hydroforowego sktadajacego si¢ z pomp pionowych wielostopniowych —
minimum 4 pompy gléwne, 1 pompa rezerwowa czynna, wydajnos¢ taczna pomp gidéwnych
minimum 41 m*h (bez uwzgledniania wydajnosci pompy rezerwowej), ci$nienie ttoczenia 40
m H>O,

- montaz zaworu bezpieczenstwa na wyjsciu na sie¢ wodociggowa,

- montaz przeptywomierza elektromagnetycznego na wyjsciu wody uzdatnionej do sieci
wodociggowej,

- montaz zaworéw odpowietrzajagcych automatycznych wraz z zaworami odcinajgcymi
odpowietrzniki (zbiorniki filtracji),

- montaz zaworow do manualnego odpowietrzania jako rezerwa dla zaworéw
odpowietrzajacych automatycznych (zbiorniki filtracji),

- przej$cia rurociggdéw przez/pod fundamentami w rurach ostonowych stalowych ze szczelnym
1 elastycznym wypetnieniem przestrzeni pomig¢dzy rurociggami,

- wykonanie rurociggu wody kierowanej do sieci wodociggowej z dziatki SUW do dziatki 595,
w ktorej znajduje si¢ istniejgca sie¢ wodociggowa DN150 — wykonaé rurocigg PE100 RC o
srednicy zewnetrznej 160 mm. Na potaczeniu z istniejacag siecig wstawic trojnik zeliwny 1 wezet
trzech zasuw DN150,

- montaz pompy dozujgcej podchloryn sodu wraz ze zbiornikiem pojemnosci 60L, sonda,
mieszadtem 1 kompletem we¢zy i armatury,

- montaz pompy preparat fosforanowy do czyszczenia i konserwacji sieci wodociggowej. Uktad
dozujacy dobra¢ na podstawie badan jakosci wody oraz stanu sieci wodociggowej, przez
wspolprace z wyspecjalizowanym dostawca srodkoOw oczyszczajacych sie¢ wodociggowa,

- wprowadzenie instalacji dezynfekcji wylacznie na wyjscie do sieci wodociggowe;,

- montaz lampy UV na rurociggu wychodzacym do sieci wodociggowej - UWAGA — nalezy
potwierdzi¢ dawke promieniowania UV minimum 400 J/m? przy przeptywie maksymalnym
wody kierowanej do sieci wodociggowe;,

- budowe przylacza z istniejacej sieci wodociggowej miejscowosci Zawonia — w celu
awaryjnego napeiniania zbiornikéw retencyjnych wody czystej z istniejacej obecnie stacji
uzdatniania wody. Rurocigg o $rednicy minimum PEI10ORC, SDR17, Dz110. W stacji
uzdatniania wody zabudowa¢ uktad sktadajacy si¢ z: przepustnicy odcinajacej, manometru,
reduktora cisnienia, przetwornika cisnienia, zaworu zwrotnego, przeptywomierza
elektromagnetycznego, kurka probierczego, ztacza do plukania rurociagu, przepustnicy on/off
z napedem elektrycznym, przepustnicy z dzwignig reczna,

UWAGA - w zalgczniku numer 8 przedstawiono planowany sposob podziatu dziatki 81/27.
Planowany podziat nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu lokalizacji stacji uzdatniania wody.
Lokalizacj¢ SUW uzgodni¢ z Zamawiajacym.

- trwale oznaczenie funkcji poszczegolnych urzadzen oraz kierunkow przeptywu mediow,

- rozruch urzadzen i instalacji technologicznych w petnej automatyce,

- zapewnienie cigglosci dostaw wody do odbiorcéw,

- odtworzenie terenu po wykonaniu robot.
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Instalacje sanitarne:

Zakres robot budowlanych:

- wentylacja — grawitacyjna — wywietrzaki dachowe lub kratki wentylacyjne Scienne,

- wentylacja chlorowni — grawitacyjna oraz wymuszona z krotnoscig 10/wymian na godzing,

- wentylacja pomieszczenia agregatu — zgodnie z normami oraz wg wymagan technologicznych
dla zastosowanego agregatu,

- instalacja odprowadzania spalin z agregatu,

- montaz uktadu wentylacji agregatu pradotwoérczego — zgodnie z wymogami norm i
wymaganiami producenta agregatu,

- montaz instalacji wodociggowej — doprowadzenie wody do WC, chlorowni, pomieszczenia
dozowania preparatu fosforanowego 1 zawordéw do sptukiwania posadzki,

- montaz instalacji kanalizacyjnej sanitarnej podposadzkowej,

- montaz umywalki, kompaktu WC, zaworéw do splukiwania posadzek, ratunkowego natrysku
wodnego w chlorowni i pomieszczeniu dozowania preparatu fosforanowego, elektrycznego
podgrzewacza c.w.u. w WC, chlorowni i pomieszczeniu dozowania preparatu fosforanowego,
- montaz liniowego odwodnienia hali filtrow,

- budowa kanatu kanalizacji sanitarnej PVC, SDR34, $cianki lite, sztywno$¢ obwodowa SNS,
srednica 160 mm do sieci kanalizacji sanitarne;j,

- montaz dwoéch sztuk kondensacyjnych osuszaczy powietrza, wydajno$¢ minimum 24 L/dobg
przy 30°C 1 80% wilgotnosci wzgledne;,

- montaz niezbednych grzejnikow elektrycznych — wg wymagan cieplnych poszczegdlnych
pomieszczen.

Instalacje elektryczne i AKPiA:
Zakres robot budowlanych:

- wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej

- montaz instalacji elektrycznej w budynku,

- montaz instalacji o$wietlenia wewnetrznego 1 zewnetrznego,

- montaz rozdzielnicy zasilajacej,

- montaz rozdzielnicy sterujacej SUW,

- montaz czujnika temperatury w pomieszczeniu hali filtrow,

- monitoring zewngetrzny budynku SUW 1 jego otoczenia,

- montaz agregatu pradotworczego stacjonarnego z samoczynnym zalgczaniem rezerwy,
agregat o mocy wystarczajacej do pracy SUW z pelng wydajnoscia,

- wizualizacja pracy uktadu w otwartym systemie SCADA wraz z montazem stacji bazowej w
siedzibie Uzytkownika,

- wykonanie instalacji potgczen wyrownawczych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji uziemiajace;.

37



Zagospodarowanie terenu:

Zakres robot budowlanych:

- wykonanie opaski zwirowej budynku SUW z obrzezami betonowymi, szeroko$¢ opaski
minimum 80 cm,

- utwardzenie terenu SUW kostka betonowg grubosci 8§ cm na podsypce cementowo —
piaskowej z wykonaniem podbudowy i kraweznikow — dojazd do wejs¢ budynku SUW, studni
glebinowej, zbiornika poptuczyn, zbiornikéw retencyjnych - dopuszcza si¢ rowniez stosowanie
plyt azurowych typu MEBA,

- ogrodzenie terenu Stacji Uzdatniania Wody Zawonia oraz planowanej strefy studni nr 1 na
podmurdéwce systemowej, betonowej, panele ocynkowane wys. 170 mm, di. 2500 mm o gr.
preta 5,0 mm oczko 50 x 200 mm, furtka szer. min. 1000 mm, brama wjazdowa nie mniej niz
4000 mm.

- wykona¢ odwodnienie terenu tak, aby wody deszczowe w catosci zagospodarowaé w obrebie
inwestowanej dziatki,

- zaprojektowac o$wietlenie terenu: w tym place manewrowe, podjazdy do obiektow, chodniki,
oswietlenie strefy studni nr 1 za pomocg energooszczednych opraw oswietleniowych o
natezeniu $wiatta spetlniajgcym aktualne przepisy i1 normy, dostosowane do wymaganego
poziomu nat¢zenia o$wietlenia

- zaprojektowac teren zielony z uwzglednieniem istniejgcych deniwelacji terenu.

2.2.3. Uktad usuwania azotanow

Podstawowym zalozeniem pracy uktadu jest uzyskanie wody pitnej, w ktorej stezenie
azotanow wyniesie okoto 25 mg/L. Pozostale parametry jakosci wody muszg takze by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Azotany jako zanieczyszczenie bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie nie jest podatne
na usuwanie w postaci koagulacji oraz stracania chemicznego. Sposrod metod stosowanych do
obnizania zawartosci azotanow w wodzie pitnej najczesciej stosuje si¢ metody jonowe oraz
membranowe.

Nanofiltracja, podobnie jak odwrdcona osmoza, jest procesem membranowym
stuzacym do oczyszczania m.in. wody pitnej . W procesie tym zatrzymywane s3 niemal
wszystkie sktadniki organiczne o masie molowej wigkszej od 200 g/mol. Nanofiltracja jest
uzyteczna w uzdatnianiu wod o wysokiej twardo$ci, usuwaniu krzemionki, siarczanéw oraz
azotanow. Membrany nanofiltracyjne = zapewniaja  skuteczng  separacj¢  jonow
wielowarto$ciowych, wirusoOw 1 bakterii oraz zanieczyszczen organicznych pod znacznie
mniejszym ci$nieniem niz odwrocona osmoza.
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Wykonawca we wlasnym zakresie dokona badan jakosci wody pod katem parametrow
niezb¢ednych dla doboru membran, przy nast¢pujacych zatozeniach, ze w zakresie
podstawowych wskaznikéw jakosci, uktad technologiczny osiggnie nastepujgce wartosci (przy
pelnym zakresie wydajnosci):

o stezenia zelaza 1 manganu po filtracji pospiesznej - ponizej obowigzujgcych norm
°OWO < 5,0 mg/L,

° barwa < 15,0 mg/L,

° azotany stezenie do 25-30 mg/L.

Rozdzial wody, przeplywy charakterystyczne:

Zasilanie uktadu membranowego woda po filtrach pospiesznych: 22,8-23,0 (docelowo 30 m?/h)
Podmieszanie wody (kierowanie wody z azotanami do zbiornikdéw retencyjnych z pominigciem
membran): 2,0 m*/h (docelowo 2 m3/h),

Woda zasilajaca membrany pierwszego stopnia: 20,8 m>/h (docelowo 29,5 m*/h),

Permeat: minimum 15 m?/h (docelowo 21 m?/h),

Koncentrat: 5,80 m*/h (docelowo 7 m>/h),

Recyrkulacja koncentratu przed pompe zasilajaca membrany: 1,5 m*/h (docelowo 1,5 m?/h),
Woda pitna zasilajaca zbiorniki retencyjne wody pitnej: 17,0 m*/h (docelowo 23,0 m*/h).

Zalozenia techniczne:

— wydajnos¢ systemu bedzie proporcjonalna do ilosci aktualnie uzdatnianej wody (by uzyskac
zalozenia jak wyzej),

- cato$¢ uktadu przygotowaé nalezy na prace ze strumieniem nadawy 30 m>/h, lecz obecnie
zamontowac nalezy membrany w liczbie pozwalajacej na pracg ze strumieniem nadawy 22,8-
23,0 m*/h. Nalezy przewidzie¢ kroéce dla pozostatych obudéw membran (tzw. housignéow) o
wydajnosci 7 m*/h dla tatwego zwiekszenia wydajnoéci SUW w przysztosci,

— oba strumienie wody (permeat oraz woda po filtrach pospiesznych) zostang wymieszane
przed wprowadzeniem do zbiornikow retencyjnych,

— wpigcie rurociggu wody po membranach do zbiornikoOw retencyjnych, musi by¢ wykonane w
sposob przeciwdziatajacy cofnigciu wody w kierunku filtrow,

— po wymieszaniu ww. strumieni nalezy przewidzie¢ wariantowg korekte odczynu z
wykorzystaniem tugu sodowego, celem korekty bedzie doprowadzenie wody do rownowagi
weglanowo — wapniowe] — nalezy zweryfikowa¢ zalozenia na etapie rozruchu
technologicznego, nie wyklucza si¢ koniecznosci podwyzszenia odczynu wody po nanofiltracji,
— strumien koncentratu stanowit bedzie maksymalnie 25% - 30 % strumienia wody kierowanej
do instalacji membranowej (tj. strumienia nadawy),

— system membran stanowil bedzie kompletny zespot urzadzen, armatury, orurowania,
opomiarowania zamontowany na wspolnej ramie,

— niezbgdny osprzet 1 Srodki chemiczne (np. uktad dozowania antyskalantu) zlokalizowany
bedzie w poblizu membran,

— caly wymieniony powyzej system winien by¢ integralny, koordynowany przez jednego
dostawce w zakresie parametrow technicznych i technologicznych,
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®
Stream No. Flow (m3/h) Pressure (bar) TDS (mg/l) Ba NO3 pH Econd (us/cm)
1 30,0 0 462 2,00 110 7,40 735
2 2,00 0 462 2,00 110 7,40 735
3 28,0 0 462 2,00 110 7,40 735
4 29,5 0 526 2,28 124 7,46 837
5 29,5 6,11 526 2,28 124 7,46 837
6 15,6 5,84 965 4,18 224 7.7 1529
7 8,50 540 1715 741 390 7,95 2535
8 1,50 0 1715 741 390 7,95 2535
9 7,00 0 1715 741 390 7,95 2535
10 13,9 1,00 33,9 0,146 12,4 6,15 51,0
1" 7,09 1,00 71,2 0,312 25,9 6,48 107
12 21,0 1,00 46,5 0,202 17,0 6,30 69,8
13 23,0 1,00 827 0,358 25,0 6,61 128
Przewidywana jakoS¢ wody oraz parametry technologiczne 1 przeplywy

charakterystyczne ukladu nanofiltracji.
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Tabela: Zakladane parametry jakosci wody po filtracji pospiesznej, wody kierowanej do

ukladu membranowego oraz permeatu

lon (mg/l) Raw Water Feed Water Permeate Water
Hardness, as CaCO3 268,98 307,13 19,712
Ca 93,00 106,19 6,815
Mg 8,90 10,16 0,652
Na 7,50 8,28 2,445
K 3,70 4,00 1,750
NH4 0,14 0,15 0,074
Ba 2,000 2,275 0,202
Sr 4,000 4,551 0,404
H 0,00 0,00 0,001
COo3 0,15 0,28 0,001
HCO3 128,00 146,24 9,405
S04 59,70 68,62 1,352
Cl 25,00 28,28 3,530
F 0,20 0,22 0,070
NO3 110,00 124,20 16,956
PO4 5,00 5,75 0,113
OH 0,00 0,00 0,000
Si02 15,00 16,87 2,767
B 0,01 0,01 0,010
CcOo2 9,73 9,73 9,73
NH3 0,00 0,00 0,00
TDS 462,30 526,07 46,55
pH 7,40 7,46 6,30

Z uwagi na brak danych, parametry: Ba, Sr, SiO» przyjeto na podstawie literatury.

Dobor urzadzen podstawowych

Na podstawie powyzszych zatozen dobrano uktad sktadajacy sie z:

- pierwszy stopien filtracji — minimum 16 membran 8, zabudowanych w 4 obudowach, gdzie

w kazdej obudowie znajduja si¢ 4 membrany,

- drugi stopien — minimum 8 membran 8”, zabudowanych w 2 obudowach, gdzie w kazdej

obudowie znajduja si¢ 4 membrany.

Typ wstepnie dobranej membrany: NF 8040-NF9-400 — dane techniczne membrany

stanowig zatgcznik do opracowania. Laczna ilo§¢ membran: minimum 24 sztuki.

Do uktadu membran woda bedzie podawana bezposrednio z filtrow ci§nieniowych. W

celu zabezpieczenia membran przed uszkodzeniem, na rurociggu wody za filtrami

cisnieniowymi zamontowa¢ nalezy czujnik metnosci wody. Metnos¢ graniczng, powodujaca

wytaczenie uktadu membran nalezy ustali¢ na etapie rozruchu.

Do zasilania uktadu zastosowaé pompe o parametrach:

Wydajnosé: 30 m*/h (obecnie bedzie pracowaé z wydajnoscia 22,8 m>/h z mozliwoscia
zwigkszenia wydajnosci do 30 m>/h),

Ci$nienie pracy: 9 bar

Moc pompy: maksimum 11 kW

Typ pompy: pionowa, wielostopniowa, w uktadzie in-line

Przystosowana do pracy z falownikiem. Rzeczywiste ci$nienie tloczenia pompy bedzie
dostosowane na etapie rozruchu technologicznego.
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Stosowane Srodki chemiczne podczas filtracji membranowej:

- antyskalant

- wodorotlenek sodu

- §rodek do czyszczenia membran o niskim pH

- §rodek do czyszczenia membran o wysokim pH

- §rodek do dezynfekcji membran

Scieki z plukania chemicznego membran sa $ciekami przemystowymi kierowanymi
bezposrednio do kanalizacji.

Uklad powinien zosta¢ wyposazony w:

- przetworniki ci$nienia wraz z manometrami glicerynowymi przed i za pompa zasilajaca
membrany, na rurociggach permeatu I stopnia, permeatu II stopnia, koncentratu,

- przeplywomierz elektromagnetyczny na rurociggu permeatu,

- przeplywomierz po stronie ttoczenia pompy,

- przeplywomierz na rurociggu domieszania wody z azotanami do zbiornika retencyjnego,

- rotametry na kazdym ze strumieni (permeat I stopnia, permeat II stopnia, koncentrat,
zawracanie koncentratu na poczatek uktadu)

- czujniki przewodnosci na kazdym ze strumieni (permeat I stopnia, permeat II stopnia,
koncentrat, zawracanie koncentratu na poczatek uktadu )

- czujnik metnosci wody po filtrach pospiesznych,

- czujnik stezenia chloru wolnego po filtrach pospiesznych,

- dozownik antyskalantu (cyfrowa, membranowa pompa dozujgca wraz ze zbiornikiem
magazynowym o pojemnosci 60 L). Dawka antyskalantu dobrana przez dostawe
specjalistycznych §rodkéw chemicznych.

UWAGA - uklad sterowania bezwzglednie informuje o niskim poziomie antyskalantu w
zbiorniku magazynowym. W przypadku braku antyskalantu nastepuje wylaczenie uktadu
membranowego.

- dozownik alkalizanta wody po filtracji — o ile odczyn pH wody 1 zachwiana réwnowaga
weglanowo-wapniowa wody bedzie tego wymagata,

- uktad powinien zawiera¢ niezbgdne zawory:

¢ odcinajace automatyczne za pompg zasilajaca,

e zawor z napedem elektrycznym on/off zamontowany przed rotametrami odptywu
koncentratu pierwszego i1 drugiego stopnia w celu okresowego przeptukiwania uktadu
membranowego,

e zawory odcinajgce przy kazdym housingu po stronie nadawy, permeatu i koncentratu,

e zawory do poboru probek przy kazdym housingu po stronie nadawy, permeatu i
koncentratu.
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Chemiczne czyszczenie membran

Uktad membranowy powinien zawiera¢ uklad czyszczenia chemicznego membran tzw:
,Clean In Place’’. Uktad ten powinien sktadac¢ si¢ z:
- zbiornik magazynowy roztworu ptuczacego o objetosci min 1 m?,
- zestaw przylaczeniowy do instalacji membranowej (zasilanie instalacji oraz powrdt z permeat
1 koncentratu),
- pompa obiegowa o wydajnosci do 30 m*/h i wysokosci podnoszenia 2 bar,
- zawory membranowe regulacyjne manualne, rotametr w celu precyzyjnego ustawienia
warto$ci przeptywu roztworu pluczacego.

Ponadto Wykonawca dokonujac wyboru systemu membranowego winien:

— zapoznac si¢ z najbardziej aktualnymi badaniami wody surowej i dokonac¢ obliczen w oparciu
o te badania, wykona¢ na koszt wiasny badania 1 analizy uzupetniajace,

— przedstawi¢ Zamawiajagcemu wyliczenia ilosci substancji chemicznych do biezacej
eksploatacji (antyskalant) oraz ilosci 1 typy $rodkdéw czyszczenia chemicznego,

- przedstawi¢ Zamawiajagcemu oraz przeszkoli¢c w zakresie uzytkowania i ptukania
chemicznego uktadu membranowego,

- dostarczy¢ na obiekt rowniez gotowg stacje do okresowego czyszczenia membran, przeszkoli¢
obstuge oraz dokona¢ pierwszych dwoch czyszczen instalacji w ramach kosztow wlasnych, bez
wzgledu na czas ich wystgpienia (czyszczenie po osiggnigciu zaktadanego poziomu strat
cisnienia na membranach lub spadku wydajnosci wody uzdatnionej za pomocg uktadu
membranowego),

- przeanalizowac¢ potencjalne zagrozenia wynikajace z zabrudzenia membran 1 na tej podstawie
okresli¢ niezbgedne wymagania co do czgstotliwosci czyszczenia, zakresu dostawy i montazu
systemu czyszczenia membran.

Uwarunkowania techniczne funkcjonowania ukladu membranowego:

- nadawa — woda po filtracji pospiesznej ze strumieniem podawanym w ilo$ci umozliwiajacej
osiggniecie oczekiwanego efektu technologicznego (dopuszcza si¢ ustalenie stalej proporcji
wody poddawanej oczyszczaniu za pomocg nanofiltracji w stosunku do wody poddawane;j
uzdatnianiu, na podstawie wartosci srednich — co nalezy poprze¢ stosownymi obliczeniami),

- na rurociggu nadawy odpowiednie filtry wst¢pne, zabezpieczajgce prace membran (dobrane
przez dostawce systemu membranowego)

- na rurociggu doplywowym do pompy czujnik chloru — awaryjny, informujacy o przekroczeniu
poziomu chloru wolnego i1 wytaczajace prace uktadu membranowego

- na rurociggu doptywowym do pompy czujnik metnosci — informujacy o przekroczeniu
poziomu metnosci 1 wylaczajacy prace uktadu membranowego

- pompa wysokiego cisnienia — dobrana z uwzglgdnieniem warunkoéw technologicznych
realizacji procesu, sterowana falownikiem, regulujgca strumien wody poddawanej filtracji
membranowej — w zaleznosci od ilosci wody wymaganej uzdatnianiu (zachowanie
odpowiedniej proporcji wody surowej i wody pozbawionej azotandw oraz jednoczesnie
zmigkczonej)
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- membrany — nanofiltracja (dobor nalezy do wykonawcy).

- koncentrat — odprowadzony do kanalizacji, sterowany automatycznie, w zalezno$ci od
oczekiwanego stopnia odzysku i strumienia nadawy

- permeat — odprowadzony do rurociggu wody uzdatnionej — celem wymieszania z woda
kierowang bezposrednio z filtrow pospiesznych,

- recyrkulacja strumienia koncentratu — do strumienia nadawy (przed pompg),

Sterowanie pracg instalacji:

- automatyczne ustalanie warto$ci permeatu 1 utrzymywanie przez falownik pompy nadawy
wymaganego przeptywu (wynikajace z proporcji do ilosci uzdatnianej wody — w oparciu o
wartos$ci przepltywu wody uzdatnionej i nastawiong w sposob staly — ale mozliwg do manualne;j
zmiany przez obstuge SUW

- automatyczne dostosowanie strumienia koncentratu, dla zatozonego (zmienialnego) stopnia
odzysku wody — wstepne zalozenie 25-30 %

- w przypadku wzrostu poziomu odzysku powyzej zakladanego (obnizenie strumienia
koncentratu) — zatrzymanie pracy membran

- informacja o wzro$cie ci$nienia na membranach powyzej dopuszczalnego poziomu

- przeplukiwanie membran nitkg koncentratu przy kazdym zatgczeniu membran i przynajmnie;j
raz na dob¢ (jesli miatyby pracowaé bez przerw) — poprzez pelne otwarcie dodatkowych
zaworéw sterowanych automatycznie na rurociggach koncentratu zlokalizowanych przed
zaworami regulacyjnymi,

- zatrzymywanie pracy membran, w przypadku braku dozowania antyskalanta (UWAGA!
Instalacja dozowania antyskalanta powinna by¢ wyposazona w czujniki przeplywu
umozliwiajace stwierdzenie czy antyskalant jest dozowany do wody czy nie)

- automatyczne wylaczanie membran w przypadku wykrycia chloru w wodzie kierowanej na
membrany,

- sterowanie dawkg antyskalanta w zaleznos$ci od zatozonej wartosci 1 przeptywu wody przez
membrany

- sterowanie dawka alkalizanta w zalezno$ci od zatozonej wartosci 1 przeptywu wody
zmieszanej kierowanej do zbiornikow retencyjnych — w zaleznosci od uzyskanych efektow na
rozruchu technologicznym.

Rozruch instalacji membranowej i wlaczenie do pracy

Z uwagi na niskie pH wody po procesie filtracji membranowej w trakcie uruchamiania
tego etapu uzdatniania Wykonawca bedzie si¢ bezwzglednie stosowatl do nastepujacych
wytycznych:

e Zostanie opracowany szczegOélowy harmonogram rozruchu mechanicznego,
hydraulicznego 1 technologicznego, zakladajacy stopniowe wprowadzanie wody ze
zredukowang zawartoscig azotanow do systemu jej dystrybucji wraz z obserwacja
kluczowych parametrow technologicznych wody w sieci (pH, agresywnos¢).

e Nalezy mie¢ $wiadomos¢, iz woda oczyszczona w technologii nanofiltracji, zawierajaca
znacznie mniejszg ilo$¢ jonéw wapnia i magnezu, mniejszg zasadowos¢ i odczyn bedzie
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miata tendencj¢ do wyplukiwania osadéw 1 w pierwszej fazie eksploatacji mogg si¢
pojawia¢ liczne zerwania, przebarwienia 1 awarie sieci. Nalezy zatem skorelowac
dawke preparatu fosforanowego kierowanego do sieci wodociggowej, w celu
zabezpieczenia tej sieci.

e W sytuacji, gdy powyzsze zjawiska zaczng si¢ pojawiaé, nalezy podja¢ decyzje o
ewentualnym wstrzymaniu uzdatniania wody metoda i podjeciu dziatan pozwalajacych
zapobiec wymienionym sytuacjom.

2.2.4. Zbiorniki retencyjne wody czystej

Architektura i konstrukcja:

Zakres rob6t budowlanych:

- wykonanie podtoza piaskowego zageszczonego pod fundament zbiornikdw retencyjnych —
rze¢dna dna zbiornikéw powinna by¢ 20 cm wyzej od rzednej posadzki pomp pobierajacych
wode ze zbiornikow,

- wykonanie skarpy wokot zbiornikow — jesli konieczne,

- wykonanie zelbetowych fundamentow zbiornikéw do granicy przemarzania gruntu,

- izolacja przeciwwodna $cian i posadzki fundamentow,

Instalacje technologiczne:

Zakres rob6t budowlanych:

- budowa dwodch zbiornikéw retencyjnych zbiornikow retencyjnych o objetosci czynnej
kazdego zbiornika minimum 100 m*. Dopuszcza si¢ wykonanie dwéch odrebnych zbiornikow,
jednego zbiornika przedzielonego pionowa szczelng przegroda lub konstrukcji typu ,,zbiornik
w zbiorniku” - do uzgodnienia z Zamawiajacym

- zbiorniki wykonane z Zelbetu, ocieplone, kolorystyka elewacji zbiornikow do ustalenia na
etapie wykonawstwa,

- izolacja fundamentow, $cian i pokryw zbiornikow — styrodur oraz wetna mineralna grubosci
minimum 10 cm,

- pokrycie zbiornikdw — papa termozgrzewalna na warstwie spadkowe;j,

- obrobki blacharskie — stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- elementy $lusarskie — tj. drabiny, porecze, wlazy, balustrady zabezpieczajace wtazy, kominki
wentylacyjne zabezpieczone siatkami — stal nierdzewna minimum AISI 304,

- wlazy do zbiornikéw wykonac¢ jako ocieplone,

- wyprawa wewngetrzna posadzki, §cian i sufitu zbiornikow — mineralna powloka, zaprawa
zaprawa klasy R4 zgodnie z norma EN 1504 cz. 3, wodoszczelna, wysokoodporna na siarczany
1 szczelna na chlorki, niska porowatos¢, przeznaczona do wody pitnej,

- budowa orurowania przechodzacego przez fundamenty zbiornikéw retencyjnych — stal
nierdzewna gatunku AISI 316, grubos¢ scianek minimum 3 mm. Wymagania predko$ci/$rednic
jak dla rurociggéw w gruncie,

- przejscia rurociggow przez/pod fundamentami w rurach ostonowych stalowych nierdzewnych
gatunku AISI 316 grubosci minimum 5 mm ze szczelnym 1 elastycznym wypelnieniem
przestrzeni pomiedzy rurociggami,
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- budowa rurociggoéw zasilajacych zbiorniki retencyjne PE100 RC, taczony przez zgrzewanie,
predkos¢ przeptywu maks. 1,5 m/s, montaz zasuw klinowych z trzpieniami 1 skrzynkami
ulicznymi na doptywie do kazdego zbiornika,

- budowa rurociggéw ssawnych zbiornikow retencyjnych PE100 RC, 1aczonego przez
zgrzewanie, predkos¢ przeplywu maks. 1,2 m/s, montaz zasuw klinowych z trzpieniami i
skrzynkami ulicznymi na odptywie z kazdego zbiornika,

- budowa kanatow spustu i1 przelewu zbiornikéw retencyjnych PVC, $cianki lite, sztywno$¢
obwodowa SNB8, $rednica 160 mm, montaz zasuw klinowych z trzpieniami i1 skrzynkami
ulicznymi na kanatach spustowych, wprowadzenie rurociggu zbiorczego do odstojnika z klapa
zwrotng i syfonem na kanale przelewu,

Instalacje elektryczne i AKPiA:
Zakres robot budowlanych:

- doprowadzenie instalacji sterujgcej do zbiornika — sondy hydrostatyczne oraz awaryjne
taczniki ptywakowe,

- montaz czujnikéw otwarcia wlazow,

- o$wietlenie otoczenia zbiornikow,

- monitoring wizyjny otoczenia zbiornikow,

- wykonanie instalacji potgczen wyrownawczych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji uziemiajace;j.

Zagospodarowanie terenu:

Zakres robot budowlanych:
- obtozenie zbiornikéw kostkg betonowa grubosci 6 cm na podsypce piaskowej ze spadkiem
1% na zewnatrz zbiornikéw, szeroko$§¢ minimum 100 cm od $cian zbiornikow.
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2.3.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.3.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i1 samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i projektowaniem i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisow przy sporzadzaniu dokumentacji oraz podczas
prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z
Robotami podane zostaly w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz
prowadzenia i ukonczenia Robot.

2.3.2. Zgodnos¢ robdt z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywac¢ roboty zgodnie z podpisang Umowa, SWZ, PFU i
dokumentacjg projektowa. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materialy 1 urzadzenia bedg zgodne z
zatwierdzong dokumentacja projektowa wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatow i
urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty 1 urzagdzenia lub roboty nie beda w pelni zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty
1 urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub pomini¢¢ w wymienionych dokumentach, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji
danych do projektowania i wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupehiajace
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie
weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja
Wykonawcy nie spelnia wymagan SWZ. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezb¢dne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i eksploatacji obiektow. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy @z
odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.
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2.3.3. Program Robot

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowy Harmonogram
Robot, ktory winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
- kolejnos¢ realizacji Robot z uwzglednieniem etapu projektowania 1 wykonania robot
budowlanych,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,
- wymagania okreslone w PFU.

2.3.4. Przystapienie do robot, pozwolenia

Rozpoczecie prac moze nastapi¢ wytacznie na podstawie projektow (Projektéw
Budowlanych i projektow wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantow,
uzgodnionych z Zamawiajacym i zatwierdzonych ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe
oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca (jesli to wymagane) wystapi
1 uzyska, w imieniu Zamawiajgcego 1 z jego upowaznienia:

- decyzje o pozwoleniu na budowe¢ wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, ktorych uzyskanie wymagane jest przepisami szczegdétowymi.

- pozwolenia wodnoprawne,

- pozwolenia na rozbiorki,

- dokona niezbednych zgtoszen.

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do
rozpoczecia 1 zakonczenia Robot. Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych
zezwolen 1 winien w peini umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole 1 badanie
robdt. Ponadto winien pozwoli¢ wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych,
co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umowy. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w zakresie wynikajacym
z obowigzujacego prawa, w mysl ktorego Inwestor (Zamawiajacy) jest strong w procesie
inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju
zezwolen czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacj¢ prac
budowlanych. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw jezeli bedzie
to konieczne. Ponadto Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

2.3.5. Ubezpieczenia
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
2.3.6. Tablica informacyjna i tablica pamiatkowa

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie
tablice informacyjne i tablice pamiatkowe.
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2.3.7. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w okreslonym terminie
przekaze Wykonawcy ten teren. Do czasu prowadzenia robot Wykonawca bedzie mial prawo
wstepu na teren przysztej budowy po wcezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zaplecze budowy

Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na terenie projektowanej Stacji Uzdatniania Wody,
po uzgodnieniu miejsca z Zamawiajacym. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ zlokalizowania czgsci
zaplecza budowy poza terenem projektowanej SUW, to koszt zaplecza winien by¢
uwzgledniony w kosztach jednostkowych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie zaplecza we wilasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoOz nieczystosci i
odpadow.

W przypadku udostgpnienia mediéw przez Zamawiajgcego ich rozliczenie nastapi na
podstawie licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy. Obecnie sie¢ wodociggowa jest
oddalona od miejsca budowy stacji uzdatniania wody o okoto 300 metrow, stad Wykonawca
musi zapewni¢ na wlasny koszt miejsce zmagazynowania wody na cele budowlane oraz na cele
socjalno-bytowe pracownikow. Przedmiotowa stacja uzdatniania wody nie ma takze
bezposredniego dostepu do sieci kanalizacji sanitarnej — nalezy przewidzie¢ rozwigzania
tymczasowe sanitariatow oraz gromadzenie 1 wywoéz S$ciekow w czasie realizacji
przedsigwziecia. Analogicznie przedmiotowa stacja uzdatniania wody nie ma aktualnie dostgpu
do energii elektrycznej — nalezy przewidzie¢ zasilanie placu budowy za pomoca agregatu
pradotwoérczego. h.

Wszystkie prace, ktore beda polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji i
obiektow z funkcjonujacymi oraz wytaczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji musza uzyskac
zgode Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystgpowal na pismie do
Zamawiajacego. Pisma te powinny by¢ przedlozone Zamawiajagcemu, co najmniej 3 dni
robocze przed planowanym terminem robot. Do robdt mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego 1 po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Czysto$¢ terenu budowy

Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace
do Wykonawcy powinny by¢ wywozone na legalne sktadowisko odpadow.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymaniu terenu budowy w
czystosci Zamawiajacy zatrudni stron¢ trzecia do wykonania prac porzadkowych, a
Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Zadania.

Bezpieczenstwo budowy

Prace budowlane nalezy projektowaé¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
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technicznej w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegoOlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow 1 odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz
tacznoscei,

- ochrong¢ uzasadnionych interesow osob trzecich.

Do obiektow 1 urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ utwardzone dojscie i
dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okres§lonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich srodkow
bezpieczenstwa i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od
rozpoczecia do zakonczenia Robot.

Bezpieczenstwo w zakresie obciazen

Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane i projektowane w taki
sposoOb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity
do:

- zniszczenia catosci lub czgsci budynku,

- przemieszczen 1 odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czg¢sci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie
stanow granicznych no$nosci oraz stanéw granicznych przydatnos$ci do uzytkowania w zadnym
z jego elementow 1 w catej konstrukcji. Stany graniczne no$nos$ci uwaza si¢ za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie
oraz w jego poblizu a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia.

Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli

wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w
konstrukcji nie mogg wystapic:
- lokalne uszkodzenia w tym rowniez rysy, ktére moga ujemnie wplywaé na przydatnos¢
uzytkows, trwatos¢ 1 wyglad konstrukcji, jej czesci a takze przylegtych do niej czesci budynku,
- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji 1 jej
przydatno$¢ uzytkowa wiaczajagc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czg$ci nie konstrukcyjnych budynku 1 elementéw wykonczenia,
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- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania.
Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy

W razie pozaru:

- no$nos¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczania rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,

- mozliwo$¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt aktualne
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie
podczas Robdt mozliwie najmniej gltosnych maszyn. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hatasu wytwarzanego przez sprzet nie powinien
przekracza¢ na granicy terenu budowy wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.
Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robot nie
moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy takze
uwzgledni¢ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatow 1 wyrobow oraz w taki
sposoOb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegolnosci w
wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazow lub pyléw w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
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- nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadoéw w postaci statej lub
ciekte;j,

- wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewn¢trznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- nadmiernego hatasu 1 drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996
nr 24 poz. 110) Dziat dziesigty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.3.8. Materialy i urzadzenia

Wszelkie urzadzenia i rurociagi wykonywa¢ z materialdw odpornych na korozje.
Urzadzenia stanowigce elementy ciggu technologicznego produkcji wody winne by¢ wykonane
z materialéw dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urzadzenia narazone
na dziatanie srodkow chemicznych winne by¢ wykonane z materialéw odpornych na dziatanie
tych srodkow.

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (W tym w
szczegolnosci z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) i z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),

- spetniajace wymagania obowigzujacych norm wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania
danego materiatu, posiadajagce wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty
zgodno$ci 1 oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzong dokumentacja Wykonawcy 1 poleceniami
Zamawiajacego,

- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czg¢sci zamienne. Wszystkie
materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy
1 poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie. Materialy (wyroby budowlane) 1 wurzadzenia narazone na korozyjne
oddziatywanie §rodowiska powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na dany rodzaj
korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty
swoja jako$¢ 1 whasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
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uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania materiatbw 1 urzadzen na terenie budowy nalezy
zminimalizowa¢ poprzez wilasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

2.3.9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu sprawnego technicznie, ktory nie
powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz nie ma niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Robot, bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony §rodowiska oraz przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie spelniajagce wymagan i nie gwarantujace
zachowania warunkoéw Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa3.

2.3.10. Transport

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystywania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych
materiatow oraz stan drog. Liczba wykorzystywanych §rodkéw transportu winna zapewniac
ptynne prowadzenie robot oraz zgodnie z zasadami okreSlonymi w wymaganiach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowg. Pojazdy poruszajace si¢ po drogach
publicznych winny spetnia¢ wymagania odno$nych przepisow ruchu drogowego, w
szczegbdlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu, niecodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie zamawiajacego, beda
usuni¢te z terenu budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robot.
Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach ladowych,
wodnych, dojazdach do terenu budowy, beda na biezaco usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, na wlasny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen
drog publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem
1 wykona je na wilasny koszt.

2.3.11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa,
zapewnienie odpowiedniej jakos$ci stosowanych materiatow, urzadzen, sprzetu i
wykonywanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU.
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2.3.12. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia zgloszenia
zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na odpowiednim personelu Wykonawcy.

Wykonawca winien dokonywac na biezagco zapisow w Dzienniku Budowy dotyczacych
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Zalaczane do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem. Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegOlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedlozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bgda gromadzone przez Wykonawce.
Dokumenty te stanowi¢ beda zatacznik do protokotu koncowego odbioru robot i winny by¢
udostgpnione na kazde wezwanie Zamawiajacego.

- Przechowywanie dokumentéw budowy - wszelkie dokumenty budowy winny by¢

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu.
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2.3.13. Rozruch i odbior robot

Odbidr czesciowy, odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Po zakonczeniu kazdego etapu robdt objetego zakresem Umowy, Wykonawca zglosi
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowo$¢ do dokonania odbioru czgsciowego
oraz powiadomi Zamawiajacego. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne
dokumenty do dokonania odbioru cze$ciowego. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
czesciowego nie pozniej niz trzy dni, liczac od dnia powzigcia wiadomosci o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego. Wykonawca sporzadzi protokot odbioru czgsciowego i
przekaze Zamawiajagcemu po dokonaniu czynnosci odbioru. Odbioru czesciowego dokonuje
komisja, w sktad, ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Polega on na
ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot.

Powyzsze zapisy odnoszg si¢ réwniez do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu. W przypadku niezgloszenia takich robodt, zostang one odkryte na koszt 1 staraniem
Wykonawcy, co nie przesadza o ich odbiorze.

Koncowy odbidr robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich jako$ci i1 ilosci oraz calego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac
Wykonawca zgltosi odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowos$¢ do dokonania
odbioru koncowego oraz powiadomi Zamawiajacego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego robot jest dostarczenie
Zamawiajacemu przez Wykonawce, nie pozniej niz wraz z pisemnym powiadomieniem o
gotowosci do przeprowadzenia prob nizej wymienionych dokumentow:

- program rozruchu,

- instrukcja obstugi 1 konserwacji,

- dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim
1 zawierajace wszystkie niezbgdne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, tacznie z
wykazem cze¢éci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych i materialdw eksploatacyjnych,
- dokumentacja powykonawcza,

- wyniki badan wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spetniajace warunki
okreslone w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

- protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekc;ji,

- dokumenty dotyczace stosowanych materiatow,

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne,

- $wiadectwa jakosci,

- $wiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne,

- karty gwarancyjne.
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Podstawa do odbioru koncowego bedzie protokét z dokonanego rozruchu wszystkich
instalacji potwierdzajacego osiggnigcie zaktadanych projektowo parametrow i wydajnosci.
Nadzor nad rozruchem sprawowany bedzie przez Komisje, w sklad ktorej wchodzi¢ beda
przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi protokoét z etapowego rozruchu, wedlug wzoru uzgodnionego w
Zamawiajacym. Protokot winien by¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkow Komisji.

Szczegdtowy zakres oraz przebieg etapowego rozruchu okreslony zostanie przez
Wykonawce, a zaakceptowany przez Zamawiajacego. Program powinien zawiera¢ wszystkie
szczegOblowo opisane czynnos$ci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu
rozruchu instalacja mogta zosta¢ uznana za dziatajacg niezawodnie 1 zgodnie z Umowa3.

Rozruch koncowy bedzie prowadzony w ustalonym porzadku/etapach:
- proby przedrozruchowe,
- proba rozruchowa,
- proba eksploatacyjna.

Proby przedrozruchowe obejmuja:

- Sprawdzenie zawartosci 1 kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi
1 konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Umowy.

- Sprawdzenie kompletnos$ci i poprawnosci wykonania robot poddanych probom poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

- Sprawdzenie montazu instalacji poddanej probom w zakresie usytuowania i zamontowania
elementéw instalacji, wykonania potgczen, zamocowan i podpor, wspotosiowosci silnikow i
napedow

- Sprawdzenie dzialania wszystkich cze$ci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich
reczne (tam, gdzie to mozliwe) w pelnym zakresie dziatania.

- Sprawdzenie czystosci 1 droznosci elementéw dostepnych instalacji (przewody, zbiorniki).

Proba rozruchowa obejmuje:

- Sprawdzenie skutecznosci podania wody do procesu uzdatniania oraz mediow zasilajacych
do instalacji (np. energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez:
- Sprawdzenie dost¢pnosci i parametrow mediéw na wejsciu do instalacji
- Stopniowe obcigzanie instalacji podajacych media poprzez zalgczanie kolejnych
fragmentow instalacji
- Kolejne sprawdzanie skutecznosci i1 poprawnosci dziatania poszczegdlnych
elementéw wyposazenia instalacji podajacych media (zawory, przepustnice,
wytaczniki)
- Sprawdzenie dzialania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilajgcych.
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- Pojedyncze zataczanie poszczegolnych elementéw instalacji i urzadzen bez podania medium
1 bez obcigzenia (na biegu jalowym) 1 przeprowadzenie pomiar6w parametrow pracy instalacji
1 urzadzen.

- Zalaczanie poszczegdlnych zespotow instalacji i urzadzen bez podania medium i1 bez
obcigzenia (na biegu jalowym) 1 przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy oraz
sprawdzenie prawidtowosci wspotpracy catego zespotu.

- Sprawdzenie skuteczno$ci dzialania wszystkich elementow zatgczania, sterowania i regulacji.
- Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstlugi i eksploatacji stopniowe
napetnianie instalacji 1 urzadzen medium neutralnym (np. woda), a nast¢pnie przeprowadzenie
czynno$ci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametroOw pracy, w szczegdlnosci parametrow
pracy pod obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji urzadzen sterujgcych.

- Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i1 wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR 1 fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

- Préby rozruchowe beda prowadzone minimum 24 godziny.

Proba eksploatacyjna obejmuje:

- Wszystkie czynnos$ci przewidziane w ramach proby zostang przeprowadzone z medium
eksploatacyjnym.

- Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie prob odbiorowych 1 przedodbiorowych
przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie
dziatania wszystkich elementow instalacji stanowigcych wyposazenie 1 zabezpieczenie w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;.

- Eksploatacja probna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium
eksploatacyjnym, a nast¢pnie obcigzenie bedzie stopniowo zwigkszane az do wartosci
maksymalne;.

- W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwigkszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynnos$ci sprawdzajace, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone wczesnie;.
- Wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzen 1 wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR 1 fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

- Wykonane zostang czynno$ci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegdtowych.

- Stopniowe obcigzanie instalacji i urzagdzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az
do osiggnigcia stanu stabilnej pracy w calym przedziale obcigzen i ustaleniu si¢ parametrow
pracy w wartosciach zgodnych z wymaganiami Umowy.

- Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadnicze] fazie
eksploatacji probnej polegajacej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji
wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Umowy.

- Eksploatacja probna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak bedzie trwac
nie krocej niz 7 dni cigglej pracy w kazdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektow
sanitarnych, fizykochemicznych 1 wydajnosciowych.
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- Eksploatacja probna bedzie uznana za zakonczona wytacznie po spelnieniu wszystkich
wymagan Umowy, a w szczegdlnosci po potwierdzeniu, ze instalacja pracuje niezawodnie 1
zgodnie z Umowa3.

- Nie mozna dopusci¢, by woda pochodzaca z prob, a nie majgca odpowiednich badan
higieniczno — sanitarnych, czy fizykochemicznych wprowadzona zostala do sieci
wodociggowe;j.

Wykonawca sporzadzi protokét odbioru koncowego i przekaze Zamawiajagcemu po
dokonaniu czynnosci odbioru. Odbioru koncowego dokonuje Komisja, w sktad ktorej wchodzg
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Warunkiem powotania Komisji odbioru bedzie
przedstawienie sprawozdania z dokonanego rozruchu i faktyczne zakonczenie prac oraz ich
pisemne zgloszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. Odbiér czgSciowy oraz
koncowy odcinkéw instalacji, ktére beda mialy zosta¢ przekazane do eksploatacji bedzie
poprzedzony wykonaniem badan jakosci wody. Wilaczenia mozna dokona¢ jedynie w
przypadku gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne speiniajg warunki okreslone
w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 rekojmi. Odbior pogwarancyjny dokonany bedzie
w ustalonym w umowie czasie, liczac od uptywu umownego okresu gwarancyjnego i rgkojmi.

Wady ujawnione w trakcie czynnos$ci odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy ma
prawo:

- nakaza¢ usunigcie stwierdzonych wad, przerywajac jednoczes$nie czynnosci odbioru i
wyznaczajac nowy termin na dokonanie czynnos$ci odbioru robot, jezeli stwierdzone wady
moga by¢ usunigte. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni
protokot.

- odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci) w
okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zosta¢ usunigte.

Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni protokot.

Po usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia
Zamawiajacego celem dokonania ponownego odbioru robot. Wady stwierdzone w trakcie
odbioru zostang usuni¢te kosztem i staraniem Wykonawcy.

Dokumenty niezbedne do uzyskania protokolu koncowego odbioru robét

W celu uzyskania Protokotu koncowego odbioru rob6t Wykonawca przygotuje 1 przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty:
- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,
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- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot czesciowych i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan z rozruchu instalacji,

- certyfikaty jakosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen,

- sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i1 lokalizacje¢ Robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajagcego, uwagi dotyczace
warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi 1 konserwacji, tacznie z
wykazem czg$ci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 z
pozn. zm.),
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz.
1287 ze zm.),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380
z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166,poz.1360 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2003 Nr
229, poz. 2275),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880),
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pozn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2003 nr 121 poz.1137 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202,
p0z.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 80,
p0z.563)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Wymagania i/lub warunki wynikajagce z otrzymanych, badz uzyskanych warunkow,
uzgodnien, decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania porealizacyjne).

3.2. Zalaczniki
Zat. 1. Decyzja zatwierdzajaca dokumentacj¢ hydrogeologiczng ujecia
Zal. 2. Kopia mapy zasadniczej terenu uj¢cia i stacji uzdatniania wody
Zal. 3. Wypis z rejestru gruntdow dzialki ujecia i stacji uzdatniania wody
Zal. 4. Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia
Zal. 5. Wyniki analiz jako$ci wody surowej
Zat. 6. Parametry techniczne wstepnie dobranych membran nanofiltracyjnych
Zat. 7. Schemat technologiczny — wymagania minimalne uktadu
Zal. 8. Planowany podziat dziatki 81/27
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