Pompa gtebinowa
Pobér wody podziemnej
Wydajnosé: Q=30 m3/h

Cisnienie: H=~35 m H20 é
Moc silnika okoto 5,5 kW

Studnia 1

Pompy posrednie:

Rodzaj pomp: pozioma, monoblokowa
Wydajnosé jdnej pompy: Q=30 m?/h
Cisnienie: H=~22 m H20

Moc silnika okoto 3,0 kW

Odptyw padezyszczonych [
popluczyn do sieci

kanalizacyjnej

Odstojnik poptuczyn
Objetos¢ czynna 40 m3

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY SUW ZAWONIA — WYMAGANIA MINIMALNE UKtADU

Dmuchawa pluczaca

Parametry pracy urzqdzenia:

- Wydajnos¢ 120 Nm3/h
— Sprez 600 mbar
— Moc silnika okoto 5,5 kW
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Skrzynia rewizyjna

popluczyn

Legenda:
® - pompa
(4] . @ - przepustnica z napgdem elektrycznym on /off
Kaskady napowietrzajece L—egm .
Napowietrzanie wody surowej woda surowa - przepustnica z napedem recznym
Srednica kaskady 500 mm woda surowa napowietrzona > - zasuwa klinowa migkkouszczelniona
Wysokosc czesci cylindrycznej 1500 mm woda po filtraci pospleszne] _ . "
& Zbiorniki pod kaskadami — 2 szt. 1,25x1,2x1,2 m po Tirack posplesznc] > - zawér zwrotny kofnierzowy
Objetosc catkowita zbiornikow — 3600 L — woda uzdatniona (azotany < 50 Mg/L) ¢ _ sauér zwrotny qwintowany
Czas przetrzymania wody teoretyczny dla —— voda do pfukania & - zawdr kulow
wydajnosci SUW 30 m3/h — 432 s e popfuczyny, | filtrat y
Twc(zywo_ sztuczne — polipropylen ponietrze do plukania © - zawr dozujgey
Wentylacja wymuszona é) ) . . . .
powietrze do napowietrzania - zawdr odpowietrzajgco—napowietrzajgcy
Wentylatory kaskad spusty, przelewy %— przeptywomierz elektromagnetyczny
Trzybiegowy dpowietrzeni . .
Wydajnos¢ 150 m3/h odpawie .rzeme ] - facznik amortyzacyjny
Sprez 140 Pa e d0ZOWaNE £~ kurek pobierczy
Moc sinika maks. 0,12 kW projektowane urzqdzenia, armatura g} - zaw6r bezpieczefistwa ktow
2 Zasilanie 230VAC P Y
|5 Manualna regulacja predkosci obrotowej 8 - sonda konduktometryczna
X Q- manometr/manowakuometr
DN?\(‘)O 7 Dozowanie NaOH — korekta odczynu Q - przetwornik cisnienia
§ - przekazik cisnienia
©
3l Filtracja pospieszna - lampa UV
< Filtracjo wody surowej, napowietrzonej
& - Srednica 1400 mm ) Zbiorniki retencyjne wody czystej — pomiar odczynu pH wody
— Wysokost czgsci cylindrycznej 1500 mm Rodzaj: Pionowe, zelbetowe
— Drenaz plytowy grzybkowy Objetos¢ czynna jdnego zbiornika: 100 m3 i tnosci wod
— Predkost filtracji 8,7 m/h przy Srednice przylqezy: pomiar metnoscl wody
wydajnosci SUW 30 m3/h - napefnianie DN100 R )
- Stal czarna zabezpieczona _ ssanie DN150 pomiar stgzenia chloru wolnego w wodzie
DN100 antykorozyjnie z - spust DN100
13 85 — przelew DN150
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ANTYSKALANT
Filtr 1 Filtr 2
° Srednica 1400 mm Srednica 1400 mm © 25T 8
g Ptaszcz 1500 mm Ptaszcz 1500 mm 2 L 22 L‘;} Z
= Drenaz grzybkowy Drenaz grzybkowy z Pom[;a zasilajaca uklad 58 2 >al PE160 PE110 PET10 PE160
Wydajnosc 15 m3/h Wydajnos¢ 15 m3/h membranowy ) §c’s —~
f =97 m/h v = 9,7 m/h Rodzaj pomp: pionowa, wirowa, S 08
e ' wielostopniowo s | PEIG0 N P60 |
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DN50 Wi DN50 Pompa pluczaca:
V] Rodzaj pomp: pozioma, ° o ° ° o
DNS0 monoblokowa = Ea Ea = Ea
Wydajnosé pompy: Q=60 m*/h = e e e e
Cignienie: H=12 m H20 -
Moc silnika okoto 3,0 kW Promvest Sp..’Z OO Skala
ul. Stanistawa Kamiriskiego 40 _
63-900 Rawicz
Nazwa i adres inwestora Format
Gmina Zawonia A3
3 ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia Data
Istniejgca n n B
siec wodociggowa_Pereo [y oniso o o | v DN125 - Kl - 2 DN125 Nazwa obiektu, inwestycja 12.2023
DN125  DN125 T’i H. - o DN%S R o Stacja uzdatniania wody w Zawoni, dz. ew. 81/27 obreb Zawonia Stodi
= Z Gmina Zawonia, powiat trzebnicki, wojewddztwo dolnoslgskie aaium
o o) Pompownia sieciowa . i . PFU
[N} E"Q Rodzaj pomp: pionowa, wirowa, Budowa stacji uzdatniania wody w Zawoni
Y wielostopniowa Tresé nk Nrrys.
Wydajnosé pompy: Q=10,3 m%/h esc rysunku . . L s ¥
( uv ) Cisnienie: H=40 m H20 Schemat technologiczny SUW - wymagania minimalne wyposazenia ukfadu ZAL7
Moc silnika okoto 2,2 kW
E Imie i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Podpis
Dozowanie PO4 — ochrona sieci wodociggowe;] E ; Dozowanie NaOCl - dezynfekcja instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
Projektant mgr inz. Dorota Wyszyriska cieplnych, wentylacyjnych, 310/D0OS/11
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Q instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
Asystent mgr inz. Marcin Slgski cieplnych, wentylacyjnych, -
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych




