Opis przebudowy drogi.

Przebudowa drogi gminnej w m. Le$na ulica Spokojna w gminie Olesno.

Przedmiotem przebudowy jest odcinek drogi gminnej w m. Le$na, dziatka nr 123, o dtugosci 0,245
km.

Przebudowa odcinka drogi - od wiaczenia do drogi gminnej nr 101239 O ulica Kuzniczka w Les$nej do
konca zabudowy przy ulicy Spokojnej.

Stan istniejacy drogi zty; liczne nieréwnosci, wyboje i zatamania.
W ramach przebudowy przewidziano:
- wykonanie koryta o gtebokosci 30 cm pod konstrukcje drogi i pobocza,

- wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszyw tamanych niezwigzanych 31,5/63 mm i 0/31,5
mm o grubosci :

warstwa dolna - 15 cm po zageszczeniu, warstwa gérna - 8 cm po zageszczeniu.
szeroko$¢ obu warstw podbudowy 4,0 m.

- oczyszczenie i skropienie wykonanej podbudowy z kruszywa i warstwy wigzgcej nawierzchni emulsja
asfaltows,

- wykonanie dwuwarstwowe]j nawierzchni bitumicznej;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, o grubosci 4 cm po zageszczeniu, szerokos$¢ warstwy
3,10 m,

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, o grubosci 3 cm po zageszczeniu, szerokos¢
nawierzchni 3,0 m.

- umochienie poboczy mieszankg kruszywa 0/31,5 mm, o grubosci 10 cm po zageszczeniu.



