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I. OPIS TECHNICZNY
Do projektu technologii wezta ciepinego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr B w rejonie

ul. Studzienna/Ostroroga dz. ewid. nr 2/14, 2/1 w Lesznie.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem
- warunki techniczne przylgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wezia cieplnego

nr WTP/149/2016 wydane przez MPEC w Lesznie w dniu 18.03.2016r.
- uzgodnienie miedzybranzowe,
- DTR urzgdzen,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologie wezia cieplnego wraz z rysunkami i wykazem

urzadzen.
Wezel cieplny zaprojektowano na potrzeby mieszkancéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego

nr B& w rejonie ul. Studzienna/Ostroroga dz. ewid. nr 2/14, 2/1 w Lesznie.

Przytgcze ciepline dla wezla stanowi oddzielne opracowanie.

3. POMIESZCZENIA WEZt A

Wezet cieplny zlokalizowany zostanie na poziomie przyziemia budynku, w pomieszczeniu
technicznym o powierzchni 14.10m? i wysokosci 2.28m. Pomieszczenie bedzie wyposazone
w wentylacje grawitacyjng z nawiewem 200x200 w $cianie zewnetrznej pomieszczenia i wywiewem
pod stropem pomieszczenia. Pomieszczenie wezia bedzie wyposazone w oswietlenie sztuczne,
kanalizacje Sciekowg i instalacje wody zimnej. W pomieszczeniu wezia znajduje si¢ studnia
schtadzajgca 1000 z betonowych kregdw prefabrykowanych, tgczonych na uszczelki elastomerowe.
Studnia zostanie zwiericzona kratg wema. W studni zaprojektowano pompe zatapialng sterowana
plywakiem o parametrach H=55m i Q=6.0m’h. W miejscu wejécia przyltacza cieptowniczego na
etapie robot zwigzanych z wykonaniem piyty fundamentowej nalezy osadzi¢ kolana diugie
preizolowane wystajgce poza obrys plyty i ponad posadzke. Projekt przylgcza i sieci cieptowniczej
zasilajgcej wszystkie budynki stanowi odrebne opracowanie projektowe. Parametry wody grzewczej
125/60°C dla okresu zimowego i 70/35°C dla okresu letniego. Zuzycie wody zimnej dla potrzeb wezia
bedzie wskazywane przez wodomierz skrzydetkowy JS-1,5 Dn15 zamontowany na odgatezieniu
instalacji wody zimnej pod zlewozmywakiem. Za wodomierzem dobrany zostat zawor antyskazeniowy
typ CA DN15. Scieki ze zlewu odprowadzane zostang do kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej.

4.0PIS WEZL A CIEPLNEGO

Zaprojektowano 1 funkcyjny kompaktowy wezet cieplny o mocy: 140kW HL 140 AF O-H - MEIBES.
Szczegdty dobranych urzadzen kontrolno pomiarowych, regulacyjnych i zabezpieczajgcych pokazano
w karcie doborowej i schemacie technologicznym. Zaprojektowano petng automatyke pogodowsg



instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania o parametrach obliczeniowych 70/50°C. Przyjeto
regulacje pogodowg pracy wezla z regulatorem nadrzednym z czujnikiem temperatury zewnetrznej.
Regulator zamontowa¢ nalezy w szafie sterowniczej. Obieg wody w instalacji grzewczej bedzie
wymuszony pracg pompy elektronicznych o parametrach:

- instalacja C.O - pompa H=6,40m V=6,12m%h,

Przed weziem cieplnym nalezy zamontowaé zwory odcinajgce zgodnie ze specyfikacjg. Instalacja
grzewcza bedzie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym przeponowym o pojemnosci
1101 i zaworem bezpieczenstwa 1 1/4" przy cisnieniu otwarcia 6,0bar.

Podstawowe parametry:

Maksymalne ci$nienie robocze: 16 bar

Maksymalna réznica pomiedzy cisnieniem zasilania i powrotu sieci 1 bar

Dyspozycja dla wezta 1- wymiennikowego "na przylgczu" 1 bar

Maksymalna temperatura zasilania sieci (zima) 125 °C

Temperatura powrotu do sieci (zima) 60 °c

Maksymalna temperatura zasilania sieci (lato) 70 °C

Temperatura powrotu do sieci (lato) 35 o°c

Maksymalna temperatura zasilania sieci (przejsciowy) 75 °c

Temperatura powrotu do sieci (przejsciowy) 40 °c

Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o. (zima) 70 °C

Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o. (zima) 50 °C

Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o. (lato) 60 °C

Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o. (lato) 25 °C

Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o. (przejéciowy) 60 °C

Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o. (przejsciowy) 32 'c

Maksymalne cisnienie instalac;ji c.o. 6 bar

Maksymalna moc dla instalacji c.o. - zima 140 kW

Maksymalna moc dla instalacji c.o. - lato 60 kW

Maksymalna moc dla instalacji c.o. - przejsciowy 90 kW

Pojemnos$¢ instalacji grzewczej 1680 dm3

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia wezta, mocowanie do konstrukcji budynku za
pomocg typowych zawiesi systemowych stalowych z wkiadkg gumowg amortyzujaca.
Przewody w pomieszczeniu wezia wykonaé z nastepujgcych materiatow:

- przewody po stronie sieciowej: rury stalowe czarne bez szwu fgczone przez spawanie,

- przewody po stronie instalacyjnej c.o. - rury stalowe ocynkowane {gczone przez zigczki

zaprasowywane lub skrecane.
W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia.

Odpowietrzenia i spusty po stronie wysokich parametréw stosowa¢ jako zawory do wspawania.
Naczynia wzbiorcze i zawér bezpieczenstwa podigczyé do instalacji c.o. po dokonaniu préb
szczelnosci pod cisnieniem 0,8 MPa. Préby szczelno$ci po stronie sieciowej przeprowadzié pod

ci$nieniem 2,0 MPa w ciggu co najmniej 30 min.



Przed zamontowaniem urzadzen pomiarowych wezet nalezy dokfadnie, dwukrotnie przeptukac. Po
kazdym ptukaniu wyczyscic filtry siatkowe. : _

Przed zamontowaniem urzgdzer wezet cieplny nalezy dwukrotnie przeptukac. Po kazdym ptukaniu
wyczysci¢ filtry siatkowe. Rurociggi pomalowac¢ farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do
400°C, szarg srebrzystg / symbol 1521503 /, a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg termoodporng
do 400°C / symbol 1523001 /. Przewody zabezpieczyé otuling termiczng zgodnie z warunkami jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie o wspétczynniku 0,035 W/mK i grubosci:

dla $rednic 22mm - grubos¢ izolacji rowna 20mm

dla $rednic 22-35mm- grubo$¢ izolacji rowna 30mm

dla $rednic od 35mm grubos¢ izolacji rowna wewnetrznej Srednicy rury

Przewody instalacji wody zimnej (podej$cie pod zlew) zabezpieczy¢ izolacjg gr. 13mm

Dopuszcza sie stosowanie potowe grubo$ci wyzej wymienianej izolacji, przy przejsciach przewodami
prze elementy konstrukcyjne takie jak, sciany i stropy oraz w miejscach skrzyzowan przewodow.

Na rurociggach wykonaé opaski identyfikacyjne o wymiarach i w odstgpach wg PN-70/01270/07
i kolorach.

Dzwignie zaworéw pomalowaé farbg w kolorach identyfikacyjnych rurociggow. Instalacja wody
grzewczej w budynku wykonana jest z rur ze stali nierdzewnej lub rur stalowych czarnych bez szwu
tgczonych przez spawanie (poziomy w piwnicy i piony) oraz PEX-Al w mieszkaniach. Instalacje
rozprowadzajgce wody zimnej w budynku wykonane sg z rur z tworzywa sztucznego (PP), a w

mieszkaniach z PEX-AL.
Zuzycie wody zimnej na potrzeby wezla bedzie zliczane za pomocg zestawu wodomierzowego

zamontowanego na konsoli z wodomierzem DN 15/1,5.

5.UWAGI KONCOWE

Calos¢ robét objetych ninigjszg dokumentacjg wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe,

przepisami BHP, p.poz., DTR montowanych urzgdzen i obowigzujgcymi normami.

OPRACOWAL.:

inz. Krzysztof Walkowiak
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HL 140 AF O-H

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiolem opracaowania jest projekt techniczny kompaktowego jednofunkeyjnego
wezla cieplnego firmy MEIBES, przeznaczonego do wspdipracy z systemem Logoterm.

1.2. Podstawa opracowania

Za podstawe niniejszego opracowania posluzyly:
- z2lecenle Inweslora,
—Warunki Techniczne doslawy ciepla,

- abowigzujgce normy | przepisy,
- uslalenia dotyczgce zastosowanych urzadzeri w projeklowanym wele cieplnym,

~ kalalogi techniczne produczntow rur i armalury,
- zlecenie Inweslora,

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy jednofunkeyjnego wezla cleplnego
w zakresie technologlicznym zgodrile ze schemalem - rys. 1, oraz elekirycznym zgodnle

ze schematem -rys.2i 3.

1.4. Technologia wezla

Projekiowany wezel cieplny posiada wymiennikowy rozdzlal ablegu pierwotnego
(sleclowego) od obiegu wiérnego (instalacja c.0.) oraz stabllizacje ci$nlenia dyspozycyjnego
na pragu modulu, Wyposazony jest rowniez w jednallly system oczyszczania noénlkéw clepla
z zanieczyszczeri | system odpowielrzania oblegow roboczych.

Obieg centralnego ogrzewania wymuszany jesy przez pompg.

Kroéce podigczeniowe wypasazone s3 we wskazniki temperatury i cidnlenia.

Wezel posiada mozliwosé integralne] zabudowy clcplomierza,

Mac maksymalna generowana jest dla zalozonych parametréw obliczeniowych.

1.5. Konstrukcja wezla

Wezel speinia nastepujgce zalozenia konstrukcyjne:

- rama nosna 1 czgdciowa,

- konstrukcja zamknieta w zabudowle stojgce).

— boczny system podejscia przewaddw podigczaniowych,

~ kroéee przylaczeniowe obiegdw wypasazone w kulowg armature odcinajaca,

— wskazniki ternperatury i cisnienla,

~ madul wezla jest spawany, a poszczegdine elemenely s3 skrgcane lub lgczone ze sohg
kolnlerzowo co zapewnia latwosé odlgczania urzadzenia od przewoddw instalacyjnych,

- wymienniki plylowe - lutowane,

- mozliwas¢ zabudowy cieplomierzs,

— polgezenia hydrauliczne wewnarz slacji wykonane w technologil spawanej
i kolnlerzowanej. wysckocisnienlowej,

- nury stalowe,
- voymienniki, polaczenia hydrauliczne w obreble madulu izalowane termicznie,

wysokasprawnymi izolacjami lermicznymi adpornymi na degradacj w zakresle

temperatur robaczych,
— filtry slatkowe i filtroodmulniki (FOM-y) pelnlace rolg separalorow {stotnych zanleczyszczeti

nodnikdw ciepla,

1.6. Zastosowanie

Wezel cieplny bedacy lematem ninfejszego opracowania, Jest nlezaleznym modulem c.o.
pracujacym w syslemie Logoterm | wyposazony jast w:
— automatyke i armalure regulacyjng,

- slabllizacje ciénlenla w wyrmaganym wytycznymi zakresle.
Projektowany wezly cleplny, moze byé montowany bezposrednio do przylacza sleclowego

w wymiennikowniach postadajgcych sprawne systemy fitracjt | odmulania czynnika sleclowego.

)



HL 140 AF O-H

2. OBLIGZENIA.

2.1 Dane wyjsclowe do obliczed (wg. Warunkéw Technicznych dostawy ciepla).

Maksymalne cisnienle robocze:
Maksymalna réznica pomigdzy ciénieniem zasilania | powrolu siec

Dyspozycja dia wezla 1- wymiennlkowege "na praylgezu”
Maksymalna lemperatura zasilania sieci (zima)

Temperatura powrotu do sieci (zima)

Maksymalna temperatura zasilania siecl (lalo)

Temperatura powrotu do siedi (lato)

Maksymalna temperatura zasilania sleci (przejsciowy)
Temperatura pawrolu do sieci (przejsciowy)

Temperalura obliczeniowa zasilania instalacji c.o. (zima)
Temperatura obliczenicws powrolu instalacji c.a. (zima)
Temperatura abliczeniowa zasilania inslalacji ¢.0. (lato)
Temperatura obliczeniowa powralu instalagji ¢.0. (falo)
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacjl ¢.o. {przej$ciowy)
Temperatura obliczeniowa powrotu inslalacji ¢.o. (przsjsciowy)
Maksymalne cisnienie instalacjl ¢.c.

Maksymalna moc dla instalac]l c.o. - zima

Maksymalna moc dla instalagji co. - lato
Maksymalna moc dla instalacji c.o. - przej$ciowy

Pojemnasc instalac)i grzewcze)

2.2 Dobér wymiennika c.o. wg oprogramawania producenta.

Zalozono wymiennik firmy SECESPOL z grupy wymiennikéw kolnierzowych typu JAD.
Dobaru wymiennika dokonano w oparciy 0 program dabaru wymiennikéw firmowany

przez producenta wymiennikaw. Obliczen dokonano w oparciu o zakladane paramelry
modulu | pararmetry sieci cieplne]. yolki doboru wymlennika przedstawlone sq

w karlach doboru , generawanych przez program.

Qkres przejsciawy:
moc C.0.; Qco =
erzeplyvs sieciowy: Vs=
przeplyw instalacyjny: Veo=
temperalura zasilania sied: Tzs=
temperatura powrotu da siec: Tps =
zakladana temperatura zasilarda instalac]i c.a. Taco =
zaktadana lemperalura powrolu instalacil c.c. Teco =
drednice podigczenia DN =
Dobrano: WYMIENNIK CIEPLA JAD K 3’.&‘6 EE.STA.CS
Spadki cisnienia na wymienniku:
slrona sieciowa. Aps= 144 kPa
strare instatacyjoa: Apco= 34 kPa
Predkosci przeplywu w kriécach wymiennika:

w= 050 m/s

strona sieciowa:

sleona instalacyjna: w= 062 mls

16 bar

1 bar

1 bar
125°C
60°C
70°C
35°
75°C
40 °C
70°C
50 °C
60 °C
25°C
60 °C
32°C

6 bar

140 kW

60 kW
90 kW

1680 dm®

kW
mh
m/h
°c
°c
°c
°c
mm

w <3mis warunek spelniony
w <3m/s waruniek spelniony



HL 110 AF O-H

Sprawdzenie wymiennika dla okresu zimowego;
moG €.0.: : ) i ) Qco = 140 kW
przeplyw sieclowy: ' YA 1,02 mih
przeplyw Instalacyjny: Veo= 612 m'h
temperatura zasilania sieck: Ty = 125 °C
temperatura powrolu do sleci: Tes = g0 °C
zakladana temperatura zasilania instalacji c.o. Tzco = 70 :C
50 C

zakladana temperatura powrotu instalacji ¢.o.
§rednice podigczenia DN = 40 mm

Spadki cl$nienla na wymlenniku:
strona sieclowa:
slrona instalacyjna: Apca=

Aps= 10,0 kPa
13,4 kPa

Predlkosci przeplywu w kroécach wymiennika:
w <3mls warunek speiniony

w= 042 m/s
w < 3mfs warunek spelniony

strona sleciowa;
w= 1,35 mis

strona instalacyjna:

Sprawdzenie wymiennika dla okresu letniego:
mac c.0.: Qo = 60 kW
przeplyw sieciowy: Vg= 149 mih
przeplyw instalacyjny: Vo= 1,48 m%h
temperatura zasilania sieci: Tae = 70 °C
lemperatura powrotu do sieci: Tps & 35 °c
2akladana temperatura zasilanla instalacji c.o. Tzco0 = 60 °c
Tpeo = 25 °C

zakladana temperatura powrotu instalacji c.o.
$rednice podigczenia DN = 40 mm

Spadki cisnienia na wymiennilku:

6,7 kPa

strona sleciowa: Aps=
0,9 kPa

strona Instalacyjna: Apco=

Predkosci przeplywu w kréécach wymiennika:
w <3m/s warunek spetniony

w= 0,33 mis
w <3m/s warunek speiniony

slrona sieciowa:
- 0,33 mils

strona instalacyjna:

2.3 Natezenle przeplywu wady sleclowsj dla poszczegéinych okresdw.

Okres przejdciowy
Qco . 3
Vg2 — = = : i
5 PCp(Tzs— Tog) 0,62 kgls 2,24 wmih
Okres zimowy
Qca 3
Vg St = s 1/ = 1,92 mih
S~ pCp(Tas — Tes) 4GSt b
Okres latni
Qen 3
= 041 kals = 149 mih

Vg=——t
* 7 pCp(Tas— Tps)
2.3.1 Wyznaczenie najbardziej nickorzystnege okresu grzewczego.

Vs= 224 mih nalezenle przeplywu wody sieciawe| dia okresu przejsciowego
Va= 1,92 m¥%h natgzenie przeplywu wady sleclowe] dla okresy zimowsgo
Vs= 1,49 m¥h natgzenle przeplywu wody sleclowe] dla okresu letniego

Da dalszych obiliczeri przyjeto okres przejéclowy Jaka okres najbardziej nlekarzystny.
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. 2.4. Natezenle przeplywu waody instalacyjnej dia poszczegolnych okresow. -

Okres przejéciowy

Veo = ,TcT(F;me—_r—,,;;S = 077 kols = 278 m'h
Okres zimowy

Veo = ﬁfz%,%m = 167 kais = 612 m'h
Okres lelnl

Veo Ll 0,41  kals = 1,48 wh

~ pCp(Tzc0 = Tpca)

2.4.1 Wyznaczenle najbardziej niekorzystnego okresu grzewczedo.

Vea= 2,78 m¥h nalezenie przeplywu wady instalacyjnej dia okresu przejSciowego
Veo= 6.12 mh nalezenie przeplywu wady instalacyjnej dla okresu zimowego
Veo= 1.48 mh nalezenie przeplywu wody instalacyjnej dla okresu letnlego

Do dalszych obliczen przyjgto okres zimowy jako okres najbardzie] niekorzystny.

2.5 Dobér srednic przewodow.

2.5.1 Dobér Srednic przewodéw po stronie sieciowej.

Dlaprzeplywu Vs= 224 mYh dobrano przewéd o srednicy
Predkosé przeplywu w= 0,57 wmis
Jednostkowa strata cisnlenia R= 0,135 kPa/m
2.5.2 Dobdr Srednic przewaddw po stronie instalacjl c.o.

Dia przeplywu Vo= 6,12 m’h daobrano przew6d 0 rednicy
Predkosc przeplywu w= 0,73 mis
Jednostkowa strata ciSnienla R= 0,130 kPa/m

2.6 Dobdr urzgdzert po stronle sieclowej wezla cleplnego.

2.6.1 Dobor filtra sleciowego,

Dla przeplywu V5=224 m¥h dobrano filtroodmulnik firmy: AULIN
FILTRODMULNK FM-AULIN DN 32 OCYNK, MAGNETYCZNA

Strala ci$nlenia na dobranym fillrze:

AProw=1,80 kPa

DN =32

DN =50
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2.6.2 Dabdr cieplomierzalwstawki,

Dia pnépfywu Vs= 2,24 m¥n dobrano cieplomlerz firmy:

typ:
o $rednicy: DN= 20 mm

Przeplyw nominalny: Veere=2,50  mh

Wsp. przeptywu dabrany z katalogu producenta
Kvs= 134 mh

Strata cisnienia na dobranym cieplomlerzu:
Vs

2
AP 8 1. % =
cIEM= 3800 Kos APgiepe = 2,77 kPa

Predicos¢ przepiywu w odnlesieniu do $rednicy nominainej cleplomierza:

4%
Vs w= 19 mils

¥ = 3600nd?

Uwaga: W wyposazeniu standardowym firma Meibes nie dostarcza cieplomierza.

KAMSTRUP
MULTICAL MC602+UF 54 gp 2,5 m3/h, 190 mm X DN20, PN 25, POWROT

Dostarczany wezel posiada wstawke umozliwiajacg monlaz dobranego cieplomierza.

2.6.3 Suma strat cisnienia po stronie sieclowej.

Migjscowe i liniowe straly cl$nienia: APgugsarm, = 1,82
Straty cisnienia na wymienniku ¢.0.; APwvusco.= 14,40
Straty ci$nienia na filtrze siatkowym: APgrima= 3,33
Straly cisnienia na cieplomierzu: APgigpL= 2,77
Suma stral cidnienia po stronie sieciowej:
APgiec= AP pyprarst. + APwyms c.o. + APrunra + 8Pcigre
APgige= 22,32 kPa= 0,22 bar
2.6.4 Dobdr zaworu regulacyjnego.
SIEMENS

Dla przeplywu Vs= 2,24 mh dobrano zawdr regulacyjny firmy:
typ: ZAWOR PRZELOTOWY VVF42 DN15 kvs 4,0
o $rednicy: DN= 15 mm
Zawér w wykonaniv  kalnierzawym szt 1
Wspélezynnik przeplyveu przez dobrany zawdr regulacyjny:
Kys= 4 min
Strata cl$nienia na dobranym zaworze regulacyjnym:
I Vs :
U’zﬁ‘m(ﬁ) APx= 031 bar
Autorylel zaworu regulacyjnego:
4Py,
B e A= 0,58
APyp + BPgge
Predkoscé przeplywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej zaworu:
4 xXVs
T P = 35 mis
¥ = 3600md® wE o

Dabranoe sifownik zaworu regulacyjnego ze sprgzyng bezpieczaristwa
typ: SILOWNIK ELEKTRQHYDRAULICZNY TYP SKD329.51

kPa
kPa
kPa
kPa

szl 1
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2.6.5 Dobér regulatora roznjcy cisnieri.

Dia przeplywu Vs= 2,24 mh dobrana zawor regulacyjny firmy: SAMSON
lyp: REGULATOR ROZNICY CISNIEN Z OGRANICZENIEM PRZEPLYWU TYP 42-34 DN 20 Kvs 6,3 PN160,21,0 BAR

o srednicy: DN= 20 mm

zakres nastaw: 0,21 bar

Regulator w wykonaniu kolnierzowym

Wspdlezynnik przeplywu przez regulator z katalogu producenta:
Kys= 63 mih

Strata ci$nienia na regulatorze:

p (Vs
=t [ S,
8Pz0r= Tov0 (Kvg)

Ciénienie dyspozycyjne na przylaczu wgzia:
AP= 1 bar

APxppr= 0,13 bar

Nastawa zaworu roznicy cisnier;
APzppc= APgype + BPzp + OPzpp
AP2grc = 0,65 bar

Minimalna wymagana réznica ciénleri pomiedzy zasilaniam i powrotem:

Ve \?
AP = AP zppe (F:;)
APLn= 0,08 bar

Predkosé przeplywu w odniesieniu do Stednicy nominalne| regulatora:

dxVs w= 193 mis w <3mls warunek spetniony

= 36007a?
Strala ciénienia na zaworze regulatora przy 30% olwarcia zaworu w okresie zimowym

w

0,2 bar - mierniczy spadek clénienia na zaworze
APzrru= 1,61 bar
APzapn= 160,98 kPa

Ve 2
APzraze= (E;—'w) +0,2

Dopuszczalna dyspozycja réznicy clsnier z warunku 30% stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego:

slraly cisnienia na przylaczu APprz= 19,5 kPa

APzppsu= B8P zpnaa + APzppcAPraz

0Pzarion= 184,19 kPa= 1,81 bar

Sprawdzenie warunku kawitacji:

\inimalne i4nienie zasilania z sieci:
th = 5.0 bar

Wspoélczynnik kawitacji dobrany z katalogu producanta:
z= 06 kPa
Cisnienie parowsania cleczy wg PN-EN ISO 13783: 2003 dia temp.: 125 °C
P, = 235,19 kPa
Maksymalny dopuszczalny spadek clénienia na zaworze:
AP gop ke < 2 % ((Praie = 8P paz) — Py)
APgopiaw.= 86,56 kPa

Minimalne ciénienie dyspozycyjne wezla:

BPyyu= 8Pyrac +8Ppaz
kPa

APyn= 6607 KkPa < 100
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2.7 Dohdr urzadzeh po stronie instalacji c.o.
2.7.1 Dobdr filtra po stronie instalacji c.o.

Dia przeplywu Veo= 6,12 mh dobrano flilr slatkowy firmy: EFAR
FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN50 (2") PN16

Strala cl$nienia na dobranym filtrze;

_r [Veo ’
APrirpa co= 1000 (-—Kvs)
L\PFILTRACO= 1,82 kPa

2.7.3 Suma strat cis$nlenia po stronie instalacji c.o.

APeurearm.co= 3,61 KkPa
APwme.o. = 3,10 kPa
APriyraco=  1.82  kPs

Miejscowe 1liniowe straty cisnienia:
Straty cisnienia na wymlenaiku c.o.:
Slraly cisnienla na fillcze siatkowym:

Suma slral cl$nienia poinstalacii c.o:
AP gp= APpypysnm.co + BPuwymaco.+ dPruznaco

APgo= 8,53 kPa= 0,08 bar

Maksymalne opory hydrauliczne oblegu instalacji c.o.

APoaco= 55,00 kPa 0,55 bar

2,7.4 Dobdr pompy oblegowe| c.0.
Natezenle przeplywu w instalacfi ¢.o:
Veo= 6,12 mh

Suma strat cidnienia w wezle po stronie Instalagji c.o:
APco= 8,53 kPa

Wydajna$é parmipy:

@r =Veo ®= 612 mh

Wysokos¢ podnoszenia poropy:

Hp= APgg He= 63,53 kPa= 6,35 mH,0
Dia ahliczanych parametrow pracy dobrana pampg elekiraniczng

fitrmy: GRUNDFOS
lyp: POMPA GRUNDFOS MAGNA3 32-120 F 220 230V PN6/10
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2.7.§ Zahezpleczenie wezla oraz instalaci.

Zabezpieczenie wezla oraz Instalac) centralnego agrzewanla projekiuje sie zgodnle z PN-B-02414:1999
DT-UC-80 WO-A/00 przy pomocy naczynia wzblorczego zamkniglego | zawaru bezpieczerislwa,

Dobér zaworu bezpieczelistwa c.o.

Cisnienie dopuszczalne wady sieciowe):
pz = 16  bar

Clsnienie dopuszczalne wody inslalacyjnej:
P = 6 bar

Gestosc wady sieciowej przy js] obliczeniowej temp.:
p= 98557 ka/m’

Wspdlczynnik zalezny od rdznicy cidnien p; - p1:
b= 2
Fowierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego kanalu dla dobranego wymiennlka:

A= 100 mm®

Masowa przepuslowosé zawaru bezpleczeristwa:

M=447,3 xbx Af(pz —~p1) X p

M= 888 kals

Rzeczywisty wspalczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa:

e.= 041
Dopuszczalny wspélczynnik wyplywu zaworu bezpieczeristwa dla cieczy:
a= 0,369

Najmniejsza wewnetrzna $rednica krdéca doplywowego zaworu bezpleczansiwa:

M

dg=54 [———er
¢ 2.1 %P
dn = 30,21 mm
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Daobrano zawar bezpieczeristwa fimmy: puco
typ: -ZAWOR BEZPIECZENSTWA DUCQ 11/4" x 11/2" - 6 BAR
llod¢ dobranych zaworéw bezpieczefistwa: 1 szt

Zawdr przeszed| badanie lypu UDT 42-C-04/imp.

Sprawdzenie zaworu bezpieczenstwa wedlug DT-UC-90 WO-£A/00

Cieplo parowania wody przy clénieniu przed zaworem bezpieczenistwa:

r= 2085 Kdlkg dia 6 bar
Najwieksza trwala moc wymiennika:
N= 140 kw

Wymagana przepustowosé zawordw bezpieczeristva:

FHUD S m= 241,73 kglh
po
Sprawdzenie przepuslowodci dobranego zaworu bezpieczeristwa

m =

m,=10% Ky X K X a X Ag(pq +0.1)

m - przepustowast zaworu bezpieczeristwa [ka/h]
K, - wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci pary i je] parametry pized zaworem bezp.

K;= 0,525
K, - wspolczynnlk poprawkowy uwzgledniajgcy wplyw stosunku cisnler przed
K;= 1
« - dopuszczony wspélczynnik wyplywu zavioru bezpieczenstwa dla par i gazéw
a= 055

p: - maksymatne cisnienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 clsnienia dopuszczalinego
;= 066 MPa

A, - powierzchnia otworu wiotowego dobranego zaworu bezpleczeristwa

nd?*
Ay = e d - na2jmniejsza $rednica wewngtrzna kanalu przeplywowego zaworu bezpleczeristwa
d= 31,75 mm

A= 791,33 mm’
me = 1736,57 kglh

llos¢ dabranych zawordw bezpieczeristwa:z 1 szt
Sumaryczna przepustowosté zawordw bezpieczeristwa wynosi:
1736,57 > 241,73

My > m
Dobrane zabezpieczenie spelnia wymogi Warunkéw UDT DT-UC-90 WO-A/00

1736,57 kg/h
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Dobér naczynia wzbiorczego instalacji c.o.

Cignienie slatyczne w miejscu przylaczenia naczynia wzbiorczego:
Pat = 2 bar

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym:

p=pu+02 p= 22 bar

Pojemnas¢ instalacji grzewczej:
V= 168 m
Gestosd wody instalacyjnej w temp. poczatkowej L = 10°C
pr= 99972 kg/m®

3

Przyrost objetosci wlasciwe] wady Instalacyjne) przy je] ogrzaniu od temp. poczatkowej t = 10°C
do temp. wody Instalacyjnej na zasilaniu

tz= 70 °%C

At= 60 °c

AV= 0,0224 dmﬂlkg

Pojemnoéé uzytkowa naczynia wzblarczego:
Vy=Vxp, XAV
Vy= 37,62 dm’

Maksymalne ci$nienie w naczyniu wzbiorczym:
Prox = 6  bar

Minimalna pojemnosé calkgwita naczynia wzbiorczego:

Puax +1
v, =y, imazr
" ”'Pluru' -r

Vo= 69,30 dm®

-

Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze firmy: FLAMCO
typ: NAC2ZYNIE WZBIORCZE FLEXCON CD - 2 a2t

Uwaga: W wyposazeniu standardowym firma Meibes nie dostarcza naczynia wzbiorczego.

Srednica rury wzbiorczej:
Wewnelrzna srednica rury wzbiorczej powinna wynesic:
d=0,7,/Vy

lecz nie mnizj niz 20mm
d= 429 mm

Zgodnie z PN-B-02414:1999 $rednica wewnelrzna rury wzbiorczej nie moze byg mnigjsza niz 20 mm.
Przyjmuje sie $rednice rury wzbiorczej:

DN= 25 mm
Do podigczenia naczynia wzblorczega na rurze wzbiorcze] nalezy zamantowad zlaczke samoodcinajacy

firmy: FLAMCO
typ: ZLACZE SAMOODCINAJACE FLEXCONTROL 1"

At
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3. Uklad automatycznej regulac)i.

Uklad automatyki oparty jest na regulatorze pogodowym firmy SIEMENS .
Przed uruchomieniem wezla regulator nalezy sparametryzowaé wedlug wytycznych uzytkownika (Inweslora)

Uklad autornatycznej regulacji temperatury obiegu grzewczego wezla bgdzie dqzyl za pomocg odpowlednlggo
olwarcia zaworu do uzyskania na zasilanlu Instalacji temperatury zadanej, zgodnej z krzywq grzewczg zalezng

od temperalury zewnetrznej.
Regulalar dodatkowo posiada funkcje nacnego obnizenia temperalury realizowanego zgodnie z czasowym

harmonogramem wpisanym w regulatorze.
Uklad regulacjl wigcza sle | wylacza w zaleznoscl ad temperatury zewnetrznej (funkcja lalo/zima)

W okresie letnim, raz w tygodniu na 60 sekund zostanle wigczona pompa obiegowa w celu zabezpleczenia
przed zastaniem.

3.1 Dobor regulatora pogodowego.
Do sterowania ukladem aulomatycznej regulacji dobrano regulator pogodowy firmy: SIEMENS

typ: REGULATOR POGODOWY RVD145/109-C
Regulator zamonlowaé nalezy w szafie slerowniczej.

3.2 Dobdr czujnlkow temperatury.
3.2.1 Termostat bezpleczetistwa obiegu instalacjl ¢.o0.

Daobrano termostat zénurzeniowy firmy: SIEMENS
typ: TERMOSTAT REGULACYJNY RAK-TB.14108-M

3.2.2 Czujnik temperatury zasialania instalacji ¢.0. oraz powrotu da sieck:

Dobrano czujnik lemperatury wody firmy: SIEMENS
typ: CZUJNIK ZANURZENIOWY Z OSLONA 100mm QAE2120.010

3.2.3 Czujnik temperatury zewnetrznej:
Dobranc czujnik lemperatury powietrza zewnglrznego firmy. SIEMENS
typ: CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ QAC22

Ad.



4. Zestawienie urzadzen i armatury w wezle cieplnym: HL 140 AF O-H B

.| Lp. | Oznaczenie Nazwa urzgdzenie Producent "Sposéb llos¢
montazu
Czg$¢ wysokoparametrowa (na wyposazeniu kompaktowego wezia)
1 WCO Wymiennik ciepta JAD K 3/18 Secespol Kotnierz 2
2 ZR2 Zawor przelotowy VVF42 gn15 Kvs 4,0, PN16 do Siemens Kolnierz 1
+150°C
3 M2 Sitownik elektrohydrauliczny typ SKD329.51 Siemens - 1
4 RRC Regulator réznicy cisnieri z ograniczenie przeptywu typ Samson Kotnierz 1
42-34 dn20 Kvs 6,3 PN16 0,2-1,0bar
5 LC Multical MC602+UF 54 qp2,5m3/h, L=190mm x dn20, Kamstrup Kolnierz 1
PN25, powrét + modut radiowy
6 FOM1 Filtrodmulnik FM-Aulin dn32 ocynk, magnetyczna Aulin Kotnierz 1
7 FOM1 Izolacja filtrodumlnik Aulin dn32 1zopur - 1
8 Z1 Zawdr kulowy kotnierzowy dn32 PN40 Broen Kotnierz 2
9 T1 Termometr 0-160°C Wika - 2
10 P1 Manometr 16bar z rurkg syfonows i kurkiem Wika - 2
11 01+ZS1 Zawor kulowy do wspawania dn15 PN40 Broen Spaw 2
Czg$¢ niskoparametrowa (na wyposazeniu kompaktowego wezia)
12 PO2 Pompa Grunfos MAGNA3 32-120 F 220 Grundfos Kotnierz 1
(336W,230V,PN6/10)
13 FOM2 Filtrodmulnik FM-Aulin dn50 ocynk, magnetyczna Aulin Kotnierz 1
14 FOM2 Izolacja filtroduminik Aulin dn50 1zopur - 1
15 ZB2 Zawdr bezpieczeristwa Duco 1 % x 1 %2 - 6bar Duco Gwint 1
16 z2 Kurek kulowy do wody Gwint GW/GW dn50 PN25 Genebre Gwint 3
17 T2 Termometr 0-120°C Wika - 2
18 P2 Manometr 6bar z rurkg syfonowga i kurkiem Wika - 2
19 02+ZS2 Kurek kulowy do wody Gwint GW/GW dn15 PN25 Genebre Gwint 4
Czes¢ niskoparametrowa (poza wyposazeniem kompaktowego wezia
20 PNW Naczynie przeponowe Flexcon CH0 6bar Flamco - 2
21 MAG Zigcze samoodcinajgce Flexcontrol 1" dn25 Flamco Gwint 1
22 SP Zasobnik cieplej wody typu ZCW300 ocynkowany 6bar Instalmet - 1
23 SP Izolacja do zasobnika cieplej wody typ ZCW300 6bar Instalmet - 1
Ukiad regulacji automatycznej
24 R Regulator pogodowy RVD145/109-C Siemens - 1
+ podstawa regulatora RVD145/109-C AGS14X
25 STW2 Termostat regulacyjny RAK-TB.1410B-M Siemens - 1
26 TE1 Czujnik zanurzeniowy z ostong 100mm QAE2120.010 Siemens - 1
27 TE2 Czujnik zanurzeniowy z ostong 100mm QAE2120.010 Siemens - 1
28 TZ Czujnik temperatury zewnetrznej QAC31/101 Siemens - 1
Uktad stabilizujgco-uzupelniajgcy
29 U Kurek kulowy do wody Gwint GW/GW dn20 PN30 Genebre Gwint 5
30 ZS.U Kurek kulowy do wody Gwint GW/GZ dn15 PN25 Genebre Gwint 1
31 UF Filtr siatkowy gwintowany dn20 Efar Gwint 1
32 WdN Wodomierz ZW Qn=1,5m3/h dn15 chromowany ROSWEINER Gwint 1
33 ZA Zawor automatycznego uzupeiniania ztadu VF06-1/2A + | HONEYWELL Gwint 1
MF126-4
34 Suw Stacja uzdatniania wody IW/15/0 IN WATER Gwint 1
35 FW Filtr wody z plukaniem zwrotnym FF06 %"-AA HONEYWELL Gwint 1
36 P2.1 Manometr 10bar z rurkg syfonowg i kurkiem Wika - 2
37 uzz Zawdr antyskazeniowy CA295 dn %" A HONEYWELL Gwint 1
Konstrukcja + inne
38 Stalowa konstrukcja nosna wezta (2 czeSciowa Meibes - 1kpl.
rozbieralna)
39 |zolacja rurociggéw z pianki poliuretanowej Meibes - 1kpl.
40 Potgczenia wyréwnawcze (uziom) sprowadzone do Meibes - 1kpl.
listwy zaciskowej
41 Sprowadzenie do poziomu posadzki spustéw z zaworéw Meibes - 1kpl.
bezpieczeristwa, kurkéw manometrycznych, zaworéw
spustowych i odpowietrzajgcych
42 Pompa zatapialna Wilo TWM32/8 z ptywakiem i WILO - 1kpl.
przewodem tlocznym :
OPRACOWAL.

inz. Krzysztof Walkowiak

L
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ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPEA

SECESPOL -
KLIENT : ¥ @1 @
PROJEKT : %Eﬂ A
NR OBLICZEN : SECESPOL
PRZYGOTOWAL. : DATA: 2017-09-08
l - | DANE WEJSCIOWE . ]
Moc 140,00 kW
DéltaTLog 26,40 deg.C
10 %

Min. przewyniiarowanie

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjSciowa
Przeplyw masowy
Wejsc. przeplyw objet.
Wyjsc. przeplyw objet.
Max. spadek ciSnienja

Strona zimna - Plaszcz
Water
50,00 deg.C
70,00 deg.C

1,677048 kg/s
6,116894 m3/h
6,179503 m3/h

25,00 kpa

Strona goraca - Rurki
Water

125,00 deg.C
60,00 deg.C

0,513065 kg/s
1,964929 m3/h
1,880889 m3/h

25,00 kPa

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Typ wymiennika ciepla
Calk. ilo§¢ wymiennikéw

llo$é w polgcz. szereg./réwnoleg.

Pow. wymiany ciepla
Wspél. zanieczyszczenia

Wspél. przenikania ciepla

czysty
zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Wymiana ciepla

JAD K 3.1
2

1/2

4,4 |m2

(0113-0016)

Strona zimna - Plaszcz
3,91 kpa

SECESPO I

> ca-|

Przewodno$¢ cieplna
Lepko$¢ dynamiczna

NTU
[ WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Strona goraca Strona zimna
Plyn Water Water
Cisnienie 100,00 kPa 100,00 kPa
Temp. referencyjna 92,50 deg.C 60,00 deg.C
Gestosé 963,5000 kg/m3 982,0000 kg/m3
Cieplo wlaéciwe 4,1980 kJ/kgkK 4,1740 kJ/kgk
0,6775 W/m K 0,6530 W/m K

0,0003 Ns/m2 0,0005 Ns/m2

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdarisk Poland



ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPZA

Oblicz. spadek ciSnienia
Wymiana ciepla

SECESPOL -
KLIENT :
PROJEKT : g o
NR OBLICZEN : SECESPOL
PRZYGOTOWAL. ; DATA: 2017-09-08
: : - AN 'WEJ_éC,';IOWE' — '
Mot 90,00 kW
DeltaTLog ‘ 13,98 deg.C
Min. przewymiarowanie 10 %
Strona gorgca - Rurki Strona zimna - Plaszcz
Piyn . Water Water
Temp. wejSciowa 75,00 deg.C 32,00 deg.C
Temp. wyjSciowa 45,00 deg.C 60,00 deg.C
Przeplyw masowy 0,718735 kg/s 0,770073 kg/s
Wejsc. przeplyw objet. 2,656515 w3/h 2,790120 m3/h
Wyijsc. przeplyw objet. 2,616225 m3/h 2,823079 m3/h
Max. spadek ciSnienia 25,00 kPa 25,00 kPa
SECESEOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEFLA |
Typ wymiennika clepla JAD K 3.1 (0113-601_5_)
‘Calk. ilosé wymiennikéw 2
llogé w polgcz. szereg. Jréwnoleg. 1/2
Pow. wymiany ciepla 4,4 |m2
Wsp6l. zanieczyszczenia " m2K/kW
Wspdl. przénikania ciepla
czysty 2035, J
Zzanieczyszczony 1463, 53
Przewymliarowanie 39
Strona zimna - Plaszcz
0,90 kpPa

-1

@E@E@”& o

NTU
WELASCIWOSCI FIZYCZNE |

Strona gorgca Strona zimna

Ptyn Water Water

Ci$nienie 100,00 kPa 100,00 kPa

Temp. referencyjna 60,00 deg.C 46,00 deg.C

Gestosé 982,0000 kg/m3 988,6000 kg/m3

Cieplo wiasciwe 4,1740 kdJ/kgkK 4,1740 kJ/kgk

Przewodno$¢ cieplna 0,6530 W/m K 0,6372 W/m K
0,0005 Ns/m2 0,0006 Ns/m2

Lepko$¢é dynamiczna

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdarisk Poland



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPZA
KLIENT :. . ﬁ ﬁ
B
PROJEKT : IS
NR OBLICZEN : SECESPOL
PRZYGOTOWAL. : DATA: 2017-09-08 °
| DANE WEJSCIOWE |
Moc 60,00 kW
DeltaTLog 12,33 deg.C
Min. przewymiarowanie 0 %
Strona gorgca - Rurki Strona zimna - Plaszcz
Piyn Water Water
Temp. wejsciowa 70,00 deg.C 25,00 deg.C
Témp.w_yjéciowa 40,00 deg.C 60,00 deg.C
Przeplyw masowy 0,479272 kg/s 0,410607 kg/s
Wejsc. przeplyw objet. 1,765995 m3/h 1,484123 m3/h
Wyjsc. przeplyw objet. 1,741047 w3/h 1,505282 m3/h
25,00 kPa 25,00 kPa

Max. spadek ci$nienia

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPZA

Typ wymiennika ciepla
Calk. ilo$¢ wymiennikéw

llos¢ w polacz. széreg./réwnoleg.

Pow. wymiany ciepla
Wspél. zanieczyszczenia
Wspél. przenikania ciepla
czysty
zanieczyszczony
Przewymiarowanie

JAD K 3.1 (0113-0016)
2
1/2
4,4 |m2

Strona zimna - Plaszcz

Lepko$¢ dynamiczna

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdarisk Poland

Oblicz. spadek ci$nienia 8,06 kpPa 0,27 kPa
ECESEOI
NTU o I[-]
[ WEASCIWOSCI FIZYCZNE |
Strona gorgca Strona zimna

Plyn Water Water

Ciénienle 100,00 kPa 100,00 kPa

Temp. referencyjna 55,00 deg.C 42,50 deg.C

Gestosé 985,0000 kg/m3 990,0000 kg/m3

Ciepto wlasciwe 4,1730 kJ/kgkK 4,1750 kJ/kgkK

Przewodno$é cieplna 0,6480 W/m K 0,6330 W/m K
0,0005 Ns/m2 0,0006 Ns/m2



Nazwa firmy:

. N Autor:
GCGRUNDFOS »1 ™™
Dane: 2016-11-21
- D T H ala
Opls i o WariBees N I e
Informacje ogolne o ,’ ]‘ H=64m
Nazwa wyrobu: MAGNA3 32-120 F 1 - ‘,- : g;;’llf S <08
Nr katalogowy: 97924259 T mperalura claczy =60 °C
Numer EAN: 5710626493340 ‘ o G¢5'°‘° =REZEm
Cena: Nazyczenie :
-.}100
Techniczne: e - 90
Aktualny przeplyw obliczenféwy: o 6azm3h 0 fEhocoeieaiN L 50
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 6.4 m ;
H max: 120 dm ~ ~TR
Klasa TF: 110 60
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CEVDEEAC | 50
Model: B
. 40
Materialy: e 3 30
Korpus pompy: Zeliwo szare L .
EN-GUL-250 iy
ASTM A48-2508 14 i nf !

Wirnik: PES 30%GF 0 |pompa +afinlk = 57.1%

14 16 Q[m3n]
Instalacja: o T (Wl ; !
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C T :
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar o 300-
Kolnierz slandardowy ‘DN ‘ 2504 -
Przylacze rurowe: DN 32
Cisnienie: PN6/10 2001 ]
Diugo$é montazowa: 220 mm 150 i

= — — 100-
Ciecz: A
Czynnik tloczony: Woda e - 1aas;v
Zakres temperatury cieczy: 410..110°c 0 -
Temperatura cieczy: "7 e0°C
Gestosé: 983.2 kg/m3
Lepko$¢ kinematyczna: 0.48 mmZ_Is'_
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 15,336 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominalne: 1 5(230_V
Max. zuzycie pradu: 018..15A B
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
F

Klasa izolacji (IEC 85):

Inne: ‘
Label: ’ o
Energy (EEI):

Masa netta:

Masa:

Objetosc wysylkowa:

171 kg

Gmndfos Blueflux
0.18
15.3 kg

39.6 m3




Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplngj

Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Spéidzielcza 12
tel.: 0-65/ 525-60-00, fax: 525-60-73 _
Leszno, dnia 18.03.2016r.

WARUNKI TEGHNICZNE
1. NA PRZEBUDOWE SIECI CIEPLNEI NAPOWIETRZNE) NA SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA
2. NA PRZYLACZENIE DO MIEISKIE] SIECI CIEPEOWNICZE) OSIEDLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH
NR. WTP/149/2016

1. Wnioskodawca:,
K2 Rieruchomosci Sp. z 0.0.
m. Kloda 137
64-130 Rydzyna.

2. Inwestor w zakresie przebudowy sieci cieplngj napowietrznej:
MPEC Sp. z 0:0. w Lesznig
ul. Spdldzielcza 12
64-100 Leszne.

3. Imwestor w zakresie budowy osiedlowe] sieci i przylaczy ciepinych :
MPEC Sp. z 0.0. W Leszme
ul. Spéidzielcza 12
64-100 Leszno.

4. Inwestor w zakrésie weztéw cieplnych:
K2 Nieruchomosci Sp. z 0.0.
m. Kioda 137
64-130 Rydzyna.

5. Zakres i lokalizacja inwestycji:
Inwestygja ma na celu przebudowe sieci cieplnej napowietrznej | budowe

osiedlowej sieci i przytaczy cieplnych oraz budowe dziewigciu indywidualnych wezidw
cieplnych dwufunkcyjnych (lub jedriofunkcyjnych transformujacych parametry
czynnika grzewczego wysokoparametrowegoe na parametry pracy mieszkaniowych
central cieplnych realizujaéych potrzeby grzewcze na cele c.o. i c.w.u.) dla potrzeb
cieplnych projektewanego esiedla budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie
ulic Ostroroga i Studzienne] dz. ewid. nr 2/1, 2/14 w Lesznie.
Inwestycja obejmuje:

- zaprojektowanie | przebudowe istniejdcej sieci ciepinej 2cxdn450/630
(napowietrznej ulozoriej na wysokiej i niskiej estakadzie oraz czgsciowo uloZonej
w kanale) ria sie¢ cieplng preizolowang 2cxdn300/500(450) na agdcinku od punktu
~A"” do punktu ,B” (wg. zat ar 1) w rejonie uhc Ostroroga | Studziennej. Termin
realizagji przewidziano na 2017r.;

zaprojektowanie i ‘budowe osiedlowej sieci | dziewieciu przylaczy ciepinych
projektowanych od punktu wlaczenia ,C” i ,D” (zlokalizowanego na projektowanej
sieci ciepinej preizolowaiiej 2cxdn300/500(450) do projektowanego osiedla
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budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Ostroroga i Studziennej
dz. ewid. nr 2/1, 2/14 w Lesznie (zat.2), gdzie zlokalizowane beda wezly cieplne.
Termin realizadi przewidziano na 2017-2021r.;

zaprojektowanie | budowe dziewigciu -mowych wezfdw cieplnych dwufunkcyjnych
lub jednofunkcyjnych do zasllanla mieszkaniowych central cieplnych
zlokalizowanych ‘'w pemiészezenlach -technicznyeh projektowanych budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych-w rejonie ulic Ostroraga | Studziennej dz. ewid. nr
2/1, 2/14 w Lesznie (zak:2). Termin redlizacji ptzeéwidziano na 2017-2021r.

6. Rezlizacja inwestycji:
6.1. Finansowanie: _ _
Zasady finansowania robét zwigzanych z realizagja przedmiotowej inwestydi
okre$lonych zakresem w-punkeie 5 ninigjszych warunkdw jest regulowana umowg
o0 przylaczenie do sieci tieplnej zawarta pomigdzy dostawca a odbiorca.

6.2. Sprawy organizacyjne--i prace przygotowawcze:

6.2.1. Przed przystapieriem do prac projektowych, zwigzanych z realizacjg
inwestydji, nalezy uzyskaé zgody od whascicieli nieruchomosci na przebieg
projektowanej sieci i przytaczy cieplnych przez ich dziatki.

6.2.2. Przed przystapieniem do robdt ziemnych, zwigzanych z realizagjg

inwestycji, wykohawca zobowigzany jest powiadomi¢  wiascicieli

istriiejacego na danym terenie uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia prac.

Realizacja robdt budowlanych riie moze zakiéci¢ destaw energii ciepinej

do odbioredw ciepta. W zwiazku z tym zaprojektowana, przebudowg sieci

cieplriej nalezy zakoriczyé w okresie letniej przerwy remontowej, ktéra
trwa 10dni kalendarzowych (dokfadny términ przerwy remontowej
zostanie ‘podany przez MPEC Sp. z 0.0: na stronie internetowej

, www.mpec.leszno.pl w péznigjszym okresie czasu).

6.2.4. W celu rozpoczecia robdt budowlanych niezbedne jest:

6.2.4.1. Uzyskanie :decyzji © warunkach zabudowy/lub wypisu z planu
zagospodarowanla miasta dla przedmiotowej inwestydji (o ile jest
koniecznaly). ’

Wykonanie projektu budowlano-wykenawczego na przebudowe sieci

cieplnej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Projekt

nalezy uzgednié branzowo z MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie.

Wykonanie projektu budewlano-wykenawczego na budowe osiedlowej

sleci i dziewigciu przytaczy cieplnych, zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi. Projekt nalezy uzgdadni¢ branzowo z MPEC

Sp. z 0.0. W Lesznie.

Wykonanie projektow biidowlano-wykonawczych na dziewie¢ nowych

weztéw cieplnych w zakresie technologii, instalagji elektrycznej i AKP,

zgodnie z wydanymi warunkami techniczaymi i wytyeznymi
techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania weztow. Projekty
nalezy uzgddnié brénzowo z MPEC §p. z.0.0. w Lesznie.
6.2.4.5. Uzyskanie uzgédnienla ddkumentacji projektowej na Naradzie
Koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Leszna (o ile jest korileczne).

6.2.3.

6.2.4.2.

6.2.4.3.

6.2.4.4.

7. Podstawowe wytyczne techniczno-eksploatacyine do projektow technicznych.
7.1. Temperatura czynriika grzewczego sieci cieplnej wysokich parametréow:

W sezonie grzewczym:

- zasilanie: T,= 125 °C,
- powrdt: T,= 60 °C,
poza sezonem grzewczym:
- zasilanie: T,= 70 °C,

- powrdt: T,= 35 °C.
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7.2. Sieé cieplna i przytacza cigpine: _ ' ,
7.2.1 Wykona¢ sie¢ cleplia i przylacza cieplne wysokoparametrowe do budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Studziennej i Ostroroga dz. ewid, nr 2/1,
2/14 Lesznie w technoldgii rur preizelowanych Z instalacjd alarmowg (LOGSTOR,
STAR PIPE) od punktu ,A"™ do piinktd ,B” [ od puntku ,C” do weztéw cieplnych:
a) izolacja: zgodnie z EN 253;. )
b) minimalne zagfebienie gdrnego ptaszcza PE rury preizolowanej: 0,6m p.p.L. Siec
cieplng zaprojektowad z uwzglédnieniern warunkéw techmicznych wynikajacych
z wybrangj technoldgii rur preizolowanych.
7.2.2. Projekt powinién obgjmowaé wykonanie przebudowy siecl cieplnej
2cxdn450/630  (napowietrznej. ilozonej na wysokiej i riiskiej estakadzie oraz
czesciowo ulozonej w kanale) na siec cieplna. preizolowang 2¢ <dn300/500(450) na
odeinku od punktu ,A” do punktu ,B” (wg. zat. nr 1) w rejonie ulic Ostroroga
i Studziennej. Punkt wiaczenia ,A” nalezy przewidzie¢ na istniejgcych tréjnikach
preizolowanych dn400/400/400 Z ktdrych wychodzi siec cieplna na bramke nad ulica
Ostroroga. Punkt ,B” nalezy zlokalizowa¢ w punkcie statyri na sieci cieplnej utozonej
w kanale wzdtuz dz. ewid. 2/14: Na projektowanym od¢inku sieci cieplnej w punkcie
.C” i ,D" nalezy zamontowaé tréjniki preizolowane dn300/80/300 zakoriczone na
odejéciu zaworami edcianajacymi preizolowanymi. Nowa trase przebudowywanej sieci
prowadzi¢ czedciowo po-trasie isthiejacej sieci,-a czedciowo réwnolegle. ’
7.2.3. Sied cieplna pod istrilejgcym -pasein drogowym (ij. ul. Ostroroga) nalezy utozyc
za pornaca, wykopu ‘otwartego (Ezw. metodd potéwkowa). Zastosowane rury ochronne
powinny wystawa¢ min. 0,5m poza obrys istniejdcego pasa drogewego. W miejscu
przejécla z slecia cieplna pod pasem drogowym nalezy wykonac przejscie dla pieszych
z kostki betonowej biafo-czarnej z dwema pasami dla roweréw.,
7.2.4. Projekt powinien obejmowa¢ wykenanie osiedlowej sieci cieplnej 2cxdn80/160,
2cxdn65/140, 2cxdn50/125 | dziewiéciu praytgczy cleplinych 2cxdn40/110 od punktow
wiaczenia ,C" i ,D” do wézidw' Zlokalizdwanych w pomieszczeniach technicznych
W przyziemiu budynkéw. Punkty wiaczenia ,C” T ,D” nalezy przewidzie¢ na
przebudowywanej sieci ciepinej. Nowo. projeltowane trasy sieci' | przytaczy cieplnych
preizolowanych prowadzié optymalnie w terenie w obszarze niezabudowanym matg
architektura,
7.2.5. Na przylaczach cieplnyeh do projektowanych wéztéw indywidualnych nalezy
zamontowaé zawory odclnajace przed wejsciem do budynku (miejsce montazu nalezy
uzgodnié z stuzbami technicznymi MPEC Leszno). W projekcle nalezy przewidziec
odwodnienie nowej siecl I przylaczy clepinych w kierunku punktéw wpigcia ,C* 1 .D",
a edpowietrzenia przewidzie¢ w kiekunku projektowanych weztdw cieplnych.
7.2.6. Patle projektowanej sygnalizagji alarmowej zaniknaé w miejscu wiaczenia (pkt.
.C" i ,D") nowej sleci i przyfaczy: cigplnych do przebudowywatiej sieci ciepinej. W
wezltach wprowadzi¢ przéwody alarmowe przylgezy Ccieplnych do wewnatrz
pomieszczen i zakenczyé puszkarai poriiarowymi.
7.2.7. Odlegtodé osi rurociagbw projektowanych sieci i przylaczy ciepinych od obiektu
budowlanego. (po maksymalnyim, obrysie dbiektu) nle powinna by¢ mniejsza niz 2,0m
(dla sieci cieptawniczych o $rednicy do dn150).
7.2.8. Wszystkie matérialy i urzadzenia, ktdre maja byC uzyte przy realizagj
inwestygji muszg posiadaé certyfikaty lib aprobaty tecfiniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. ,
7.2.9. Miejsca skrzyzowati projektowanej siecl | przylaczy cieplnych z istnlejacym
uzbrojeniem podziemnym rozwiazaé uwzgledniajac uzgodnienia -z przynaleznymi
jednostkami, ktorych one dotycza. '
7.2.10. W projekcie przy doborze $rednic rurociggéw osiedlowej sieci ciepinej nalezy
przewidzieé rezerwe 0,6MW. mocy ciepinej na podtaczenie kolajnych 4 budynkdw.

7.3. Zakres og6lny dokumentacji technicznej projektowej dia sieci cieplnej

i przytaczy cieplhych wg wymogéw MPEC Sp..z 0.0. W Lesznie: )
7.3.1. Dokumentadja techniczria fhusl byé opracéwana przez projektantow
posiadajacych wymagane uprawrilenia wiasciwe co do zakresu dokumentadji.
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7.3.2. Dokumentacja technicziie musi spetniac wymogi obowiazujacych przepisow w
sprawie szezegStowego zakresu i formy projektdw budowlanych (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r: w sprawle szczegGtowego zakresu i formy
projektu budowlanego pzl. z 2003r. ‘Nr120, poz. 1133, wraz z pézniejszymi
zmianami) oraz hinigjsze warunki techniczne.

7.3.3. Dokumentagja musi -é_béjmbWaé-.zakres--n:i_ezbednych robét dla realizacji zadania
inwestycyjnego, wynikajacy z zadan instytugji opiniujacych i uzgadniajacych.

7.3.4. Dokurdentacja powinna zawierac: '

1) plan sytuacyjny W skali wystarczajacej dla zobrazowania
projektowanego przylacza cieplnego:

2) warunki techniczrie wykonania | odbioru (w postaci opisowe] lub odniesienia do
okreélonego wydawnictwa) albo zbidr specyfikagji technicznych wykonania i
odbioru robdt objetych projektem,

3) czeé¢ obliczeniowa dokumentacji musi zawierag:

a) w przypadku obliczenr wykonanych  przy
komputerowych do wszystkich egzemplarzy dokumen
wyniki koricowe obliczen: (kabela zbiercza);

b) w przypadku ebliczén przy wykorzystaniu wykresu nalezy podaé dane i wyniki
ostateczne, a przy wykorzystaniu wzorow  — dane i wyniki obliczen z

powotanlem sie na wzér ebliczeniowy.
4) do czescl graficznej dokumentacji miisza by¢ zataczone specyfikacje elementow

(materiat, $rednica, producent, typ, oznaczenhie katalogowe, ilosE, dtugosé itd.),

6) rysunki (opisy) eléeméntow urzadzeh nietypowych nie objetych ‘katalogami,

7) wymiary stref kompeénsacyjnych, , '

8) rozstaw kompensatoréw z podaniem typu, zdolnodci kompensacji, naciagow
wstepnych itp.,

9) sposdb edwadniania | odpowietrzania przytacza,

10)wymiary betonowychi blokéw podpdr statych,

11)ywymiary studzienek/kotnor dla armatury, . '

12)schemat systemu alarmowego — sygnalizacji i lokalizagjl uszkodzen,

13)zestawienie wyrobdw, urzadzeri i elemeritéw z podaniem identyfikacyjnych je
cech, ujetym! normami, katalogami itp., a takze oznaczen | ilosci,

14)wypis z rejestru gruntéw dotyczacy dziatek przez ktére prowadzone
bedzie sie¢ i przytacza cieplne bedace. przedmiotem projektu,

15)zgody wiadcicieli nieruchemodci na przebieg sieci i przytaczy cieplnych

_przez ich dziatki,
16) uzgodnieriia  branzowe

potozenia

sastosowaniu  programow
tacji nalezy dotaczyc

ze  wszystkimi  wiadcicielami  uzbrojenia

podziemnego i nazienanego dotycZace uzgodni nia trasy sieci i przylaczy
cieplnych (lub epinia .z Narady Koordynacyjnéj przy ‘Urzedzie Miasta Leszna).
7.3.5. Dokumentacjé techniczng wykona¢ zgodiie-z Wymogami Technricznymi COBRTI
INSTAL zawartyml w ,Warunkach technicznych wykonania i ‘odbioru sieci
cieptowniczych z rur préizolowanych”,
7.3.6. Do uzgodnienia branzowege nalezy przedtozy¢ co najmnlej trzy egzemplarze
dokumentagji budowlano-wykenawczych, przy czym jeden egzemplarz

uzgodnionej dokumentagji pozostaje w. MPEC Sp. Z 0.0. w Lesznie.

. Wezty cieplne: .

Wezly cleplne zaprojektonad i witkanaé w technologii wezta dwufunkeyjnego
z autematyczng regulagy temperatur zasllania | powtotu czynnika grzewczego
w Instalacji centraliego ogrzewania w zaleznesci od temperatury powietrza na
zewnatrz budynku (lub wrezia jednofunkcyjnego 2z automatyczna regulacja
temperatur zasilania i powretu czynnika grzewczego W Instalacji centralnego
ogrzewania w zaleznosal od temperatury powietrza na zewnatrz budynku z funkcja
ograniczenia dolnej granicy temperatury zasilania na poziomie +65°C (minimalna
temperatura zasilania centralek mieszkanlowych )). Poza sezonem grzewczym
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temperatura powrdtu wody sieciowe] powinna by¢ ustawiona +30°C na wyjsciu z wezla

cieplnego,
8.1. Zapotrzebowanie ciepla na instalacje edbiorcze:

Orientacyjne

Adres budynku
w kit6rym zlokalizowany zap oitrz}ebo;vanll 2 na
bedzie weazel cieplny clepro ha-ge'e
: Oco+Ocwus [KW]
ul. StudZienna/@stroroga
budynki Bi,2, 3 4,5,6,7,8,9 9 x 170kW
4 rezerwa pod koleJne 4 budynki 4 x 170kwW

8.2.0stateczna wielkoS¢ zapotrzebowania energii cieplnej na poszczegdlne
cele musi zostaé potwierdzona lub zweryfikowana przez projéktanta
instalacji sanitarnych, ktory bedzie projektowat technologie weztow
cieplnych.

8.3. Zakres dokumentagji techiniczngj projektowej dla wezta cieplnego:
Wytyczne do projektdw budowlano-wykonawczych weztow cieplnych znajduja sie
w -opracowaniu: ,Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do prajektowania weztow
cieplnych w systemie ciepfowniczym miasta Leszna” (niniejsze wytyczne s3
dostepne na stronie inteinetowej www:mpec.leszno.pl).

9. Inwestor zioZy pisemny wniosek do MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie o zakup
ccieplomierzy i regulatordw réznicy cisnied z ograniczeriem przeplywu (Ap/v)
na potrzeby prOJePtowanyct‘i nawych’ weziéw cieplnych. Wniesek powinien
zostad zloZzony na dwa miesiggce przed ivyznaczonym terminem odbioru
koficowedo technologu wezla .cieplnego. We wniosku Inwestor powinien
wskazaé¢ konkretny typ i wielko$6 oraz producenta zastosowanych urzadzen.

10.0dbidr koiicowy technologii weztéw ciéplnych:
10.1, Techniczne odbiory koficowe -robdét budowlanych ohjgtych niniejszymi

warunkami beda przeprowadzane z udziatem przedstawicieli Inwestora i MPEC

Sp. z 0.0. W Lesznie.

10.2. Strony zcbowiazane sa do wzajemnego pisemnego powiadomienia o
wyznaczonych termina¢h dokariania technicznych odbioréw kodcowych robdt
budewlanych co najmniej na 4 dni przed ich planowanym terminem.

10.3. Inwestor zohowiazany jest dostarczyé na odbidr techniczny-wezta cieplnego

(najpézniej na 2 dni przed jego terminem), wszelkie dokumenty zwigzane z jego

budowa, a w szczegdinasci:
a) Dokumentadje powykonawe;a_,
b) Sw:adectwa jakadéci i deklaracjé zgodnosci na zastasewane urzadzenia

i materia{y,

c) Karty gwarancyjne i DTR-ki (dokumentacja techniczne-ruchowa)
zamontowanych urzadzer,

d) Protokoty odbiorow czesciowych,

e) Instrukcje obstugi wezta. cseplnegq
10.4. Koricowe odbioty techiriiczne MPEC przeprowddzi zgodnie z ,Zasadami

odbiordw urzadzen engrgetycznych- MPEC Sp. z 0.6. w Lesznia”. Na okalicznosc
odbioru koficowega MPEC.z Inwestorem sporzadzi protokoiy
a) Protokdt technicznej gotowosel wez%a cleplnego do eksploatagji,
b) Protokét dopuszczernia cieptormierza dao rozlicZer z MPEC oraz wodomierza
wody uzupetnidjacej instalacjé co,
c) Protokédt rozpoczecia dostaw energil cieplnéj.
11.Niniejsze warunki techniczie tracg waznosé dnia 18.03.2018r, (wazne dwa lata), o ile
nie nastgpi zmiana przepiséw zewnetrznyeh.
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‘12.Nie zg%oszenie-uwag do: niniejszych w_a_run_k_éw technicznyeh w ciagi 30 dni od daty ich
otrzymania oznaczac bedzie ich. przyjecie.

Leszno, dnia 18.03.2016r.

L}

. SIEBIORETAY jalista
IWEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO specialidier
ENERGETYKI CIRFLINES .t @%@c

(i) poikazo.0. i 5
4.180 Leszno, ul. Spildzieleza 12 Y y
mu]al 5256-%0-(;0. fax'_525-'_60-7l_q & Paw o Zuko
AEALN 410uR0ARD NIRBA7001.18:74 },@

Pierzelt %odpis i pleczatka imienna

Zalaczniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysakosciowa z lokallzacja przedmiotowe] inwestyc|l (skala 1:500)

2. Mapa z kencepcjg zagaspaodarowanfa dzlatkl

Otizymuias
1. Wnioskodawca
2. DK a/a.
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Na podstewie 2 ust.2 pkt.2 i $13 uss, 1 th.
lit.a i b rozporzadzenia Ministrz Gespodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska = driz 20 lutezo 1975T. ® sorawie
samodiielnych funkecji technicznych w budown10u\1e /DzV.
¥T 8 p0z.46 ze zmiansmi Dz.U.Hr 42 poz,334 z 1338r, i
D2.U.Kr 69 p0oz.299 = 1991r./ siwierdza sig,ze Pan

KRZY3ZTCF W ALX OWIGALK
technik urzadzen sanitsranych
urodzony dnis 9 grudnia 1957r. w Rawiczu
posizds przygotowanie zewodowe upowaznizjzce 46 wykonywenis
samodsielnsj funkcji
DpTrojektvanta
W specjalnosci instelacyjno-insynieryjne]
w zakresie sieci v wodociagowych, kanalizacyjnych
i gazowych uzbrcjenisz iterenu oraz 1&53&150-1
sanitarnych, R

Pan KRZVSZTOF # AL K O W I 4K jest unowasnionv do:

gieci wodociagowych kanelﬂzgcygn'nﬂ
terenu o powszechnie gnanych rozwiz~
i sthematach technicznych,

1/ sporzzdzania projektdw
1 gazowych uzbrojenia
Zaniach kenstrukerjnych

2/ sporzadzanis nrojekitdw instelecji saniternych o powszechni
gnanyoh rozwiazanisch koastrukeyjaych i sSchemstach techuic
nyck,

Otrzymuje :

2/ s/a




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

projektanta — sprawdzajgcego® 0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

inz. Krzysztof Walkowiak

Ja nizej podpisany
( imie i nazwisko projektanta)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
( Dz.U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zm. ) zgodnie z art.20 ust.4 ustawy

Oswiadczamy, ze projekt budowlany opracowany dla:

MPEC Sp. z 0.0.

Ul. Spétdzielcza 12
64-100 Leszno

dotyczacy:
~Projekt budowlany technologii indywidualnego wezta cieplnego dla budynku

mieszkalnego wielorodzinnego nr B6 w rejonie ul. Studzienna/Ostroroga dz.

ewid. nr 2/14, 2/1, 64-100 Leszno”- branza sanitarna,
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Podpis projektanta:

,['




