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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego na wykonanie wymiany zniszczonej nawierzchni asfaltowej
drogi na dziatkach nr 50 i 81 w m. Lubomin.
Odcinek drogi : od km 0+000 + do km 0+325, o tgcznej dlugosci: 0,325 km
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 50 i 81; obreb — 0005, Lubomin.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi polegajacy na wymianie zniszczonej nawierzchni
bitumicznej i na zabiegach naprawczych konstrukcji nawierzchni oraz innych elementéw drogi
gminnej dojazdowej nr 114601D, zlokalizowanej na dziatkach nr 50 i 81 w m. Lubomin (gmina
Stare Bogaczowice, powiat watbrzyski), na odcinku od km 0+000 + do km 0+325. tgczna dtugosc
odcinka drogi przewidzianego do remontu wynosi - 0,325 km. Droga nalezy do kategorii drég
gminnych i znajduje sie w zarzgdzie Inwestora - GMINY STARE BOGACZOWICE, (58-312 Stare
Bogaczowice, ul. Gtéwna 132).

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowia:

1. Wyniki wizji lokalnej i pomiaroéw polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni
odcinka drogi o dtugosci 0,325 km — wykonanych w sierpniu 2022r.

Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1:500.

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz.2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z

pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM Warszawa 1997r.

U

3. Cel opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego z rysunkami,
sst, obliczenie wielko$ci i warto$ci robét oraz sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego.
Projektowana inwestycja jest remontem nawierzchni odcinka drogi gminnej o tgcznej dtugosci
0,325 km, polegajgcym na wzmocnieniu nawierzchni jezdni istniejgcej do obcigzenn 80 kN/oS$.
Powyzsze zamierzenia inwestycyjne wptyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i
pieszego oraz zwiekszg walory oraz przydatnosc¢ uzytkowo — eksploatacyjng tego odcinka drogi.

4. Zakres opracowania

Opracowanie zostato wykonane w celu koniecznosci przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi
gminnej o nr 114601D, polegajgcym gtdwnie na wykonaniu nowych warstw bitumicznych
konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej - po usunieciu warstw zniszczonych oraz na naprawie
innych elementéw drogi w m. Lubomin (gmina Stare Bogaczowice, powiat watbrzyski), na odcinku
o dilugosci tgcznej 0,325 km — w trybie zgtoszeniowym robot. Celem remontu jest przywrdcenie
drodze jej stanu technicznego i uzytkowego jak przed powstatymi uszkodzeniami i zuzyciem
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eksploatacyjnym nawierzchni oraz pozostatych elementéw drogi. Ma on na celu poprawe
wzgledow i cech funkcjonalno - uzytkowych drogi oraz jej stanu technicznego. Droga gminna
posiadaé bedzie parametry klasy funkcjonalno - technicznej D, natomiast konstrukcja jej
nawierzchni spetnia¢ bedzie wymagania nosnosci dla ruchu kategorii KR1.

Ponadto powyzsze zamierzenia budowlane wptyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i
pieszego oraz zwiekszg walory oraz przydatno$¢ uzytkowo — eksploatacyjng tego odcinka drogi.
Projektowany remont drogi przewiduje realizacje przedmiotowego zadania w trybie zgtoszeniowym
robot budowlanych i przetargu nieograniczonego.

5. Lokalizacja zadania
5.1. Charakterystyka terenu

Droga gminna nr 114601D na odcinku od km 0+000 + do km 0+325 jest drogg jednojezdniowg o
dwoch kierunkach ruchu. Na catym przedmiotowym odcinku droga znajduje sie w obszarze i
otoczeniu zabudowy rozproszonej miejscowosci Lubomin, w granicach administracyjnych powiatu
watbrzyskiego oraz gminy Stare Bogaczowice.

Droga w ukfadzie komunikacyjnym jest klasy D i peini funkcje obstugowg bezposredniego
otoczenia i obiektéw znajdujgcych sie w jej otoczeniu.

Planowanymi robotami naprawczymi objety sg odcinek drogi j/w, o dlugosci tacznej 0,325 km — o
przekroju szlakowym (drogowym) i o nawierzchni bitumicznej, z przepustem zlokalizowanym pod
korong drogi, z poboczami gruntowymi i odcinkowym $ciekiem betonowym - odwadniajgcymi
korpus drogi. Trasa drogi przebiega w terenie podgdrskim, w otoczeniu zabudowy rozproszonej i
gospodarczej.

5.2. Wykaz dzialek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane

wojewodztwo: dolnoslgskie

powiat: watbrzyski

gmina: Stare Bogaczowice

miejscowos¢: Lubomin

jedn.ewid.: 022107_2, Stare Bogaczowice
obreb: 022107_2.0005.50 i 81-Lubomin
numer ewidencyjny dziatki: 50 i 81.

6. Opis stanu istniejgcego drogi i elementéw odwodnienia.

6.1. Ogdlna charakterystyka stanu elementéw drogi.

Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 0+325 jest drogg ogolnodostepng jednojezdniows,

o0 przekroju drogowym, z jezdnig jednopasowg dwukierunkowg, charakteryzujacg sie

nastepujgcymi parametrami geometrycznymi:

przekroj szlakowy — od km 0+000 do km 0+325

— jezdnia szerokosci podstawowej 3,00m + 3,70m o nawierzchni bitumicznej, w ztym stanie
technicznym,

— pobocza ziemne, obustronne o szerokosci od 0,50m do 0,75m, zawyzone i porosniete
roslinnoscia,

— odwodnienie powierzchniowe, brak kanalizacji deszczowe;j.

Droga przebiega w terenie zabudowy rozproszonej i stanowi dojazd do posesji mieszkalnych —

budynki o charakterze zabudowy jednorodzinnej oraz gospodarczej, a z prawej strony do korpusu

drogi zabezpieczonego barierkami ochronnymi przylega bezposrednio lokalnie potok Czyzynka.

Przy drodze wystepujg wjazdy bramowe i zjazdy do posesji zlokalizowane bezposrednio przy

liniach rozgraniczajgcych dziatke drogowa.

Planowanymi robotami w ramach remontu objety jest odcinek drogi z przyjetym kilometrazem

roboczym jak w pkt.4, o przekroju szlakowym (drogowym) i o nawierzchni bitumicznej. Odcinek

drogi na catym ciggu przewidzianym do remontu posiada zniszczong nawierzchnie bitumiczng —
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warstwa Scieralna jest porowata z licznymi wykruszeniami i o niejednorodnym wyglgdzie.
Wystepuja w niej liczne spekania siatkowe i deformacije plastyczne o réznym stopniu nasilenia.
Odcinek drogi nie posiada elementow odwodnienia wgtebnego (kanalizacji deszczowej)
umozliwiajgcych wiasciwe odwodnienie korpusu drogi, istniejgce realizowane jest powierzchniowo
z odpltywem woéd opadowych na przylegte tereny oraz lokalnie poprzez otwory wykonane w
murkach kamiennych umacniajgcych brzeg potoku i bezposSrednio przez korone muréw
usytuowanego z prawej strony drogi - do potoku Czyzynka.

W czasie dtugoletniej eksploatacji drogi jej cze$¢ konstrukcji nawierzchni jezdni, szczegdlnie gérne
warstwy bitumiczne nawierzchni, wskutek dtugotrwatego obcigzenia od ruchu pojazdow
samochodowych oraz wskutek wystepowania zréznicowanych warunkéw atmosferycznych ulegty
lokalnie catkowitemu zuzyciu oraz zniszczeniu. Bitumiczna warstwa Scieralna drogi jest ogdolnie w
ztym stanie technicznym — zniszczenia kwalifikujg nawierzchnie do remontu poprzez jej wymiane.
Korpus drogi nie jest wtadciwie odwodniony z uwagi na brak uksztattowanych geometrycznie i
normatywnych poboczy, ktére umozliwityby prawidtowy sptyw woéd opadowych z nawierzchni jezdni
oraz korony drogi.

6.1.1. Stan konstrukcji nawierzchni drogi, poboczy oraz zjazdéw i wjazdéw na
posesje, przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami

6.1.1.1. Stan konstrukcji nawierzchni drogi i stopien uszkodzenia nie jest zrdéznicowany i

przedstawia sie nastepujgco:

1. na odcinku - od km 0+000 do km 0+325, o szerokosci jezdni zasadniczej 3,00m — 3,70m, w
konstrukcji bitumicznej nawierzchni jezdni o gr. $redn. 2,0cm + 3,0cm, gtdwnie wskutek matej
gruboéci istniejgcej jej warstwy Scieralnej oraz zalegania na nawierzchni wod opadowych, a
takze wskutek dtugotrwatego ruchu pojazdéw samochodowych wystepujg lokalnie deformacje
w profilu podtuznym i poprzecznym drogi. Ponadto stwierdza sie znaczne zniszczenia i
uszkodzenia nawierzchni drogi o charakterze trwatym (przetomowym). W nawierzchni powstaty
liczne wyboje i gtebokie ubytki, lokalne koleiny oraz podtuzne spekania siatkowe, szczegdlnie
wzdluz krawedzi jezdni tj. uszkodzenia $wiadczgce o obnizeniu normatywnej nosnosci
konstrukcji nawierzchni drogi.

Dokumentacja fotograficzna lokalnych uszkodzen istniejgcej bitumicznej warstwy $cieralnej
nawierzchni — na odcinku od km 0+000 do km 0+325
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Fot. nr 1 + nr 9 — km 0+000 + km 0+325: nawierzchnia jezdni drogi gminnej bitumiczna, zdeformowana i nieréwna, z
wykruszeniami i powierzchniowymi ubytkami warstwy S$cieralnej, uszkodzona wybojami i z licznymi spekaniami
siatkowymi oraz nieszczelna - umozliwiajgca przenikanie i penetracje wod opadowych w gigb konstrukcji nawierzchni
drogi; widoczne pokrywki skrzynek zaworéw wodociggowych zawyzone ponad poziom nawierzchni jezdni; z prawej
strony barierki ochronne stalowe zamocowane w murze kamiennym ograniczajgcym korpus drogi i brzeg potoku.

6.1.1.2. Przepusty pod korong drogi i pod zjazdem
Ogodlny stan techniczny przepustéow rurowych betonowych zlokalizowanych: pod korong drogi w
km 0+132 i 0+316 oraz pod zjazdem w km — 0+010 (str. prawa) jest dostateczny. Czesci
przelotowe przepustéw z rur betonowych sg sprawne i nie wymagajg wymiany.

Fot. nr 10 (wlot) i 11 (wylot) - km 0+132

Widoczny wpust deszczowy usytuowany na wlocie przepustu zlokalizowanego pod korong drogi
oraz wylot czesci przelotowej przepustu - rury betonowej @60cm do potoku Czyzynka w km 0+132.

6.1.1.3. Scieki korytkowe betonowe i z kostki kamiennej

Istniejgcy sciek korytkowy z prefabrykatéw betonowych 60x50x15¢cm usytuowane podtuznie do osi
drogi z lewej strony drogi od km 0+132 do km 0+226 jest w stanie dostatecznym — niektére
uszkodzone elementy kwalifikujg sie do wymiany, na catej dtugosci Sciek wymaga oczyszczenia
oraz uzupetnienia ubytkéw zaprawy w spoinach rozdzielajgcych korytka.

Fot. nr 13, 14 i 15 (od km 0+132 do km 0+226 — str. lewa)

e, )"ﬁ s
- Z . ]

Y

Istniejgcy Sciek z kostki kamiennej nieregularnej 9/11cm wyprofilowany jako przejezdny i
usytuowany podtuznie z lewej strony drogi od km 0+226 do km 0+246 jest w stanie dostatecznym -
na catej dtugosci Sciek wymaga oczyszczenia z porastajgcej roslinnosci oraz uzupetnienia ubytkéw
zaprawy w spoinach.

lewa

p

6.1.1.4. Elementy kanalizacji desczowej

Ze wzgledu na stan techniczny nie przewiduje sie wymiany przykanalika betonowego @200mm
zlokalizowanego pod jezdnia dogi gminnej i odprowadzajgcego wody opadowe ze studzienki
wpustowej do cieku wodnego — (Fot. nr 18) w km 0+316 (str. lewa). Regulacji pionowej wymaga
wpust deszczowy z kratka zeliwng.
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6.1.1.5. Pobocza gruntowe

Pobocza odcinkowe na catym odcinku drogi obustronne, o szerokosci $redn. 0,50m — 0,75m majg
nierowng powierzchnie oraz nieodpowiednie spadki poprzeczne i sg lokalnie zawyzone oraz
porosniete rodlinnoscig, co jest przyczyng lokalnego gromadzenia sie¢ wody opadowej wzdtuz
krawedzi jezdni i jej niekontrolowanego sptywu z korony drogi.

Pobocza wymagajg scinki i umocnienia ich powierzchni gruntowej destruktem bitumicznym oraz
mieszankag kruszywa tamanego niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie.

6.1.1.6. Stan konstrukcji zjazdéw indywidualnych oraz wjazdéw bramowych na posesje - w
granicach pasa drogowego

Ogdlnodostepne - publiczne i indywidualne zjazdy oraz wjazdy bramowe na przylegte do drogi
posesje, o nawierzchni twardej bitumicznej i gruntowej - wymagajg utwardzenia nawierzchni
gruntowych i zabezpieczenia w ten sposob krawedzi jezdni drogi przed ich obtamywaniem i
przenikaniem wod opadowych w gitgb konstrukcji nawierzchni.

Dokumentacija fotograficzna wjazdéw bramowych oraz zjazdéw na posesje

6.1.1.7. Obiekt mostowy

Od km 0+029 do km 0+036 zlokalizowany jest obiekt mostowy przez potok Czyzynka, o konstrukcji
betonowej ptytowej wolnopodpartej, jednoprzestowy z odkrytg i niezabezpieczong przed
dziataniem wody opadowej surowg i odkryta powierzchnie konstrukcji betonowej belek
podporeczowych oraz gzymséw, skorodowang i punktowo uszkodzong korozjg powtoke malarskg
balustrad stalowych: o dtugosci L=2x14,0m. Widoczne w nawierzchni bitumicznej mostu otwarte
szczeliny dylatacyjne w strefie nad przyczotkami obiektu wymagajgce zabezpieczenia poprzez
ucigglenie nawierzchni nad szczelinami.
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6.1.1.8. Barierki ochronne

Od km 0+280 do km 0+325 z prawej strony drogi ustawione sg barierki ochronne zabezpieczajace
ruch pieszych uzytkownikéw drogi od muru oporowego ograniczajgcego korpus drogi od potoku
Czyzynki. Barierki o konstrukcji otwartej z rur stalowych posiadajg punktowo uszkodzong korozjg
powitoke malarska.

6.1.2. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z funkcjonowaniem drogi

W _obrebie korony drogi zlokalizowane sg istniejgce urzgdzenia uzbrojenia technicznego,

niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi:

1. sie¢ wodociggowa woD90 z przytgczami woD40 — zlokalizowana odcinkowo pod jezdnig drogi
oraz poboczem gruntowym, ze skrzynkami zasuw i zaworéw wodnych w nawierzchni drogi;

2. sieC elektroenergetyczna napowietrzna: zlokalizowana odcinkowo poprzecznie i wzdtuz pasa
drogowego z zainstalowanymi na stupach energetycznych lampami oswietleniowymi oraz
punktowo kabel doziemny eND;

Przy zatozeniu, ze minimalna gtebokos¢ ulokowanych przewodow sieci urzadzen infrastruktury

podziemnej oraz zabezpieczenie tych urzgdzen w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa

drogowego jest zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami — nie zachodzi kolizja z

planowanymi robotami zwigzanymi z remontem drogi.

6.1.3. Wnioski naprawcze - na podstawie oceny stanu technicznego drogi

Na podstawie dokonanej w sierpniu 2022r. wizji lokalnej oraz przeglgdu elementéw odcinka drogi

gminnej o dtugosci 0,325km, przedstawia sie ponizej nastepujgce wnioski oraz zalecenia, ktore

umozliwig remont drogi polegajgcy na naprawie uszkodzonych elementéw tego odcinka drogi - w

celu odzyskania parametréw eksploatacyjnych i technicznych tych elementéow jak przed

uszkodzeniami oraz poprawienia warunkéw eksploatacyjnych drogi. W ramach robét zwigzanych z

remontem elementdéw drogi nalezy wykonaé:

1. remont bitumicznej konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej drogi, w celu jej wzmocnienia i
uzyskania witasciwych parametréw eksploatacyjnych oraz uzytkowych drogi poprzez
wykonanie pakietu nowych warstw bitumicznych, po wczesniejszych naprawach w istniejgcej
nawierzchni jezdni miejsc o zanizonej nosnosci konstrukcji nawierzchni oraz sfrezowaniu lub
rozbiérce catej nawierzchni bitumicznej jezdni - o charakterze spekan, gtéwnie przy
krawedziach jezdni;

2. wzmocnienie nawierzchni jezdni zasadniczej na odcinkach drogi o zanizonej nosSnosci warstwg
0 grub. 15cm z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa oraz warstwg o grub. 20cm z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym C90/3 - po sfrezowaniu i usunieciu
wykruszonej, spekanej i zwietrzatej istniejgcej zniszczonej nawierzchni bitumicznej;
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wymiane nawierzchni jezdni drogi sposobem ,w gore”, polegajgcej na utozeniu pakietu nowych
warstw bitumicznych z betonu asfaltowego — warstwy wyréwnawczej (gr.3cm) i wigzgcej
(AC11/16W) oraz scieralnej (AC11S), o grubosciach jak dla KR1;

wzmocnienie i utwardzenie istniejgcych nawierzchni gruntowych oraz remont nawierzchni
bitumicznej utwardzonych ogodlinodostepnych i indywidualnych zjazdéw oraz wjazdéw na
posesje — w obramowaniu kamiennym i z obrzezy betonowych;

scinke zawyzonych poboczy gruntowych i umocnienie ich powierzchni destruktem bitumicznym
I mieszankg mineralno — kamienng 0/31,5mm, skropiong w gornej warstwie emulsjg asfaltows i
zamiatowaniem kruszywem drobnym;

remont istniejgcych elementéw $ciekéw podtuznych korytkowych betonowych oraz z kostki
kamiennej, z wymiang uszkodzonych na nowe prefabrykowane korytka sciekowe betonowe
oraz z uzupetnieniem ubytkdw zaprawy w spoinach prefabrykatéw i kostki kamiennej;

lokalne umocnienie przeciwerozyjne powierzchni gruntowej przeciwskarpy ptytami betonowymi
azurowymi 40x60cm utozonymi na podsypce cem. piaskowej 1:2 gr.5-10cm — nad Sciekiem
korytkowym betonowym na odcinku od km 0+147 do km 0+170 (str. lewa);

regulacje pionowg i licowanie z nawierzchnig jezdni zasadniczej studzienek dla urzgdzen
podziemnych: skrzynek zasuw i zaworéw wodociggowych zlokalizowanych na sieci woD90
oraz wpustow i kratek studzienek sSciekowych usytuowanych na wlotach przepustu i
przykanalika z rur betonowych umieszczonych pod korong drogi;

wykorzystanie kraweznikoéw betonowych do km 0+012 do km 0+028 z lewej i prawej strony
drogi jako obramowania nowych warstw bitumicznych nawierzchni;

ucigglenie nawierzchni nad szczelinami dylatacyjnymi obiektu mostowego w km 0+029 i
0+036;

naprawe i zabezpieczenie antykorozyjne materiatami typu PCC powierzchni betonowych
murkoéw balustradowych i gzymsow obiektu mostowego j/w;

odnowienie punktowe uszkodzonej korozjg powtoki malarskiej barierek ochronnych o
konstrukcji otwartej z rur stalowych — na obiekcie mostowym oraz od strony potoku.

Rozwiagzania naprawcze i remontowe

7.1. Zatozone parametry techniczne drogi

1. klasa techniczna drogi: gminna nr 114586D klasy D;

rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna

3. szerokos¢ nawierzchni: 3,00m — o pochyleniu poprzecznym jezdni kierunkowo zmiennym
jednostronnym o wielkos$ci 2%, w kierunku cieku wodnego i $ciekow prefabrykowanych;

4. szerokos$¢ obustronnych poboczy: 0,5m + 0,75m — umocnione destruktem bitumicznym
oraz kruszywem niezwigzanym, stabilizowanym mechanicznie;

5. dopuszczalne obcigzenie: 80 kN/os;

6. kategoria ruchu: KR1;

7. projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

N

7.2. Rozwigzanie sytuacyjne trasy

Zachowano istniejgcg szerokosc jezdni i korony drogi oraz istniejgce indywidualne i publiczne

zjazdy i wjazdy bramowe na przylegte do drogi posesje. W celu zapewnienia mozliwie najlepszych
warunkéw ruchu zastosowano parametry geometryczne korzystniejsze od istniejgcych, nadajgc
odcinkom prostym i poziomym tukom kotowym pochylenie poprzeczne jednostronne wielkosci 2% -
zmienne kierunkowo. Zachowano réwniez istniejgcg o$ drogi gminnej w planie.

7.3. Planowane roboty budowlane

Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie i wykonanych

pomiardéw polowych oraz wytycznych Inwestora.

7.3.1. Roboty przygotowawcze
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Zatozony kilometraz roboczy trasy drogi gminnej nr 114601D: PT w km 0+000 i KT w km 0+325;
zlokalizowany jest na dziatkach drogowych nr 50 i 81, bedacej w zarzadzie Gminy Stare
Bogaczowice: % pow. jezdn zasad- = 1:010,00m?
W ramach robdt przygotowawczych nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng istniejgcej
niwelety drogi oraz wyznaczenie i okazanie granic istniejgcego pasa drogowego.

Ponadto nalezy w ramach tych robé6t wykonac¢ rozbiorke - sfrezowanie: uszkodzonej spekaniami
oraz ubytkami istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej, w tym wgtebnie miejsc o
zanizonej nosnosci podbudowy i podtoza. Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych w celu
przygotowania koryta dla konstrukcji nawierzchni istniejgcych indywidualnych oraz publicznych
zjazdoéw i wjazdéw na posesje przylegte do drogi — o istniejgcych o nawierzchniach gruntowych.

7.3.2. Jezdnia zasadnicza - konstrukcja nawierzchni

Jednojezdniowa droga klasy D z jezdnig dwukierunkowg o dwoch pasach ruchu posiada

parametry szerokosci i wielkosci pochylen poprzecznych:

1. Jezdnia zasadnicza o fgcznej dlugosci 0,325 km, o szerokosci podstawowej 3,00m, o
kierunkowo zmiennym jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2% - na odcinkach prostych
oraz na tukach poziomych.

Przewiduje sie wykonanie remontu uszkodzonych warstw kamiennych podbudowy i bitumicznych

istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogowej oraz wykonanie remontu polegajgcego na

wzmocnieniu oraz uzyskaniu witasciwych parametréw eksploatacyjnych i uzytkowych konstrukciji
nawierzchni jezdni drogi, poprzez:

1. naprawe i remont uszkodzen nawierzchni o charakterze trwatym (przetomowym) tj. uszkodzen
swiadczgcych o obnizeniu nos$nosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni, szczegoélnie przy
krawedziach jezdni - poprzez wymiane fragmentéw podbudowy z kruszywa kamiennego
zanieczyszczonego gruntem i zaglinionego oraz usuniecie spekanych i wykruszonych czesci
bitumicznych warstw nawierzchni jezdni — ca 10% ogodlnej powierzchni istniejgcej nawierzchni
jezdni: 3 powierzchn. napraw jezdn.zasad- = €@ 10% z 1.010,00m* = 0,1x1.010,00m?*= 101,00m?

2. utwardzenie nawierzchni gruntowej indywidualnych i publicznych zjazdéw oraz wjazdéw na
posesje, z zastosowaniem warstw z gruntu niewysadzinowego stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 < 4,0 MPa i z mieszanki mineralno — kamiennej niezwigzanej
0/31,5mm oraz warstw bitumicznych i betonowych: % pow.utwardz. zjwj.skrzyzgrunt. = 165,00m?

3. wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego z AC11W, o wiasciwosciach jak dla
KR1, o grubosci warstwy $ér. 3cm (75 kg/m?®), na 50% powierzchni jezdni zasadniczej w celu
wzmochnienia krawedzi jezdni: % powwewy wyrown, = (50% z 1.033,00m?)=516,50m"

4. wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC16W, o wtasciwosciach jak dla KR1 o
grubosci warstwy 5cm, na jezdni zasadniczej oraz na zjazdach i wjazdach gruntowych na
posesje: % powwwy wigz. = (1.010,00m*+325,00mx0,1m+80,0m?)=1.122,50m?

5. wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o wiasciwosciach jak dla KR1 o
gruboséci warstwy 4cm, na jezdni zasadniczej oraz na zjazdach i wjazdach bitumicznych oraz
gruntowych na posesje: % poww-wy scierain.= (1.010,00+57,00+23,00)m*=1.090,00m*

Przy naprawie i wzmocnieniu nawierzchni minimalna tgczna grubos¢ nowych warstw bitumicznych

uktadanych na warstwie posredniej z materialu zwigzanego asfaltem powinna odpowiadac

wymaganiom ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych”

(wyd. 2001 r.) dla ztozonej kategorii ruchu. Pakiet nowych warstw bitumicznych (wymiennych i/lub

wzmachiajgcych powinien by¢ podzielony na warstwy z uwzglednieniem ich funkgcji, uziarnienia i

grubosci zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych, (wyd. 1997 r.), normie PN-S-96025:2000 oraz w p.10 ,Katalogu

wzmochien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych” (wyd.2001 r.).

Projektuje sie wykonanie konstrukcji _nawierzchni jezdni zasadniczej - na ruch KR1 z

nastepujgcymi warstwami:

1. odcinek drogi: od km 0+000 do km 0+325, o fgcznej dlugosci — 0,325 km, jezdnia zasadnicza i
zjazdy o nawierzchni bitumicznej: (1.010,0+23,0)m? % poww-wy scie1:033,00m?
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OPIS WARSTWY MATERIAE GRUBOSC
WARSTWY
Warstwa scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m?
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy — AC16W 50/70 5cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Asfalt, 0 penetracji 50-70°P,
modyfikowany elastomerem 0,2 kg/m?
Warstwa wyréwnawcza - podbudowa Beton asfaltowy — AC11W 50/70 sr. 3cm/75
pomocnicza kg/m?
Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja $redniorozpadowa 0,6 kg/m?
Pozostata po sfrezowania warstwa
Podbudowa zasadnicza bitumiczna + istniejgca podbudowa $r. 20cm

kamienna z ttucznia 0/63mm i miatu
kamiennego

2. naodcinku drogi w miejscach zdeformowanych i zniszczonych o charakterze przetoméw oraz o
obnizonej nosnosci nawierzchni jezdni zasadniczej (lokalnie ca 10% ogodlnej powierzchni):
zpow.napravv naw.— 101 00m2

OPIS WARSTWY MATERIAL GRUBOSC
WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstw. | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m?
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy - AC16W 50/70 5cm
Warstwa skropienia Asfalt, o penetracji 50-700P, modyfikowany
pofgczeniowego elastomerem 0,2 kg/m2
Warstwa wyréwnawcza - Beton asfaltowy — AC11W 50/70 8r. 3cm/75
podbudowa pomocnicza kg/m2
Warstwa skrop. potgczeniowego Emulsja sredniorozpadowa 0,6 kg/m?
) Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym
Podbudowa zasadnicza 0/31,5mm, z krus:lywem grubym Cgg3 o 20cm
Warstwa mrozoochronna - Warstwa mrozoochronna z gruntu
wzmocnienie podtoza gruntowego | niewysadzinowego 0 odpowiednim
uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
i wspotczynniku filtracji ki = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym
Ci152=4,0 MPa 15cm
Warstwa separacyjna Destrukt bitumiczny 5-7cm

Wysokoéci i spadki odbudowanej nawierzchni jezdni zostang dostosowane do istniejgcej niwelety
nawierzchni drogi poprzez jej wyniesienie 0 nowe warstwy bitumiczne.

7.3.3. Zjazdy i wjazdy ogdlnodostepne oraz indywidualne bramowe na posesje

- konstrukcja nawierzchni

Lokalizacja i powierzchnia publicznych oraz indywidualnych wjazdow i zjazdéw na posesje oraz

chodnika gruntowego do kfadki:

1. km 0+004 (str. lewa) — zjazd gruntowy publiczny na posesje 5,0mx2,0m; nawierzchnia
gruntowa do przebudowy na bitumiczng w obramowaniu z brukowca kamiennego - 10,0m?;

2. km 0+010 (str. prawa) — wjazd bramowy gruntowo-bitum. 6,0mx3,5m; nawierzchnia gruntowa
do przebudowy na bitumiczng w obramowaniu z obrzeza betonowego - 21,0m?;

3. km 0+061 (str. lewa) - wjazd bramowy o nawierzchni bitumicznej 5,0mx1,5m oraz wejscie do
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furtki ogrodzenia bitum.1,5mx1,0m; nawierzchnia bitumiczna do odnowienia w obramowaniu z
obrzeza betonowego — 7,5m? + 1,5m?=9,0m?;

4. km 0+174 (str. prawa) — zjazd gruntowy na posesje 8,0mx2,0m; nawierzchnia gruntowa do
przebudowy na bitumiczng w obramowaniu z obrzeza betonowego - 16,0m?;

5. km 0+226 (str. lewa) — zjazd gruntowy na posesje 5,0mx2,0m; nawierzchnia gruntowa do
przebudowy na bitumiczng w obramowaniu z obrzeza betonowego - 10,0m?;

6. km 0+323 (str. lewa) — wjazd bramowy bitumiczny 7,0mx2,0m; nawierzchnia bitumiczna do
odnowienia w obramowaniu z obrzeza betonowego - 14,0m?.

Projektuje sie wykonanie konstrukciji nawierzchni na zjazdach i wjazdach bramowych na posesje i
chodniku o nawierzchni gruntowej - na ruch KR1 z nastepujacymi warstwami:
zpow.zj.+wj.grum..:57 00m2

OPIS WARSTWY MATERIAL GRUBOSC
WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstw. | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m?
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy - AC16W 50/70 5cm
Warstwa skrop. potgczeniowego Emulsja sredniorozpadowa 0,3 kg/m?
Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgg3 15cm
Warstwa mrozoochronna - Warstwa mrozoochronna z gruntu
wzmocnienie podioza gruntowego | niewysadzinowego 0 odpowiednim
uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
i wspotczynniku filtracji ki = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym
Ci52=4,0 MPa 15cm
Warstwa separacyjna Destrukt bitumiczny 5-7cm

7.3.4. Odwodnienie drogi
7.3.4.1. Poboczaziemne

Zaplanowano uregulowanie powierzchniowego odwodnienia korpusu drogi wykonujgc pobocza z
uksztattowaniem normatywnych ich spadkéw w kierunku istniejgcych sciekdéw betonowych oraz
skarp korpusu drogowego i cieku wodnego, z pochyleniem poprzecznym o wielkosci 6-8%:

— &cinke i umocnienie poboczy destruktem bitumicznym oraz mieszankg mineralno-kamienng ze
skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy gornej emulsjg asfaltowg — na catym
odcinku drogi o fgcznej dtugosci i szerokosci sredn.0,50m - 0,75m, lokalnie obustronnie:

% pow.pob.grunt. = 2X325,0mx0,60m=390,00m”

7.3.4.2. Obrzeza betonowe oraz kamienne obramowanie nawierzchni jezdni zasadniczej i
zjazdow oraz wjazdow

Jako zabezpieczenie przed obtamywaniem krawedzi bitumicznej nawierzchni jezdni zasadniczej
na dtugosci skretow zjazdu publicznego na posesje w km 0+004 oraz krawedzi jezdni zasadniczej
drogi gminnej od km 0+268 do km 0+316 (str. lewa) zaprojektowano obramowanie tych krawedzi
rzedem brukowca kamiennego nieregularnego 18x20cm utozonego na warstwie betonu C12/15 o
grub. 15cm a na pozostatych zjazdach umocnienie krawedzi i zakonczen nawierzchni z obrzeza
betonowego 8x30cm wtopionego i ustawionego na tawie betonowej o gr. 10cm:

zdlug.obram.kam. :63:0mb [ Zdtug.obram.obrz.beton.. :55:Omb
7.3.4.3. Przepusty pod korong drogi i pod zjazdami

Stan_techniczny przepustéw rurowych betonowych zlokalizowanych pod korong drogi i pod
zjazdem — zgodnie z ewidencjg administratora drogi i wizji lokalnej w terenie ogolnie przepusty sg
w stanie dostatecznym — czesci przelotowe, ktére wymagajg oczyszczenia i odmulenia.
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7.3.4.4. Scieki korytkowe betonowe i z kostki kamiennej

Istniejgce scieki korytkowe z prefabrykatow betonowych 60x50x15cm usytuowane podiuznie do osi
drogi z lewej strony drogi od km 0+132 do km 0+226 oraz przejezdny sciek z kostki kamiennej
nieregularnej 9/11cm z lewej strony drogi od km 0+226 do km 0+246 przewiduje sie oczysci¢ na
catej dtugosci oraz wyremontowac poprzez wymiane elementéow popekanych i z duzymi ubytkami
na nowe elementy 60x50x15cm oraz poprzez uzupetnienie wykruszonej zaprawy w spoinach
rozdzielajgcych korytka i miedzy kostkami.

7.3.4.5. Wpusty z kratkami zeliwnymi oraz urzadzenia uzbrojenia inzynieryjnego do
regulacji

Projektuje gsie J regulacie pionowg 2szt. wpustow deszczowych z kratkami Zeliwnymi

zamontowanych na wlotach: przepustu pod korong drogi (km 0+132 — str. lewa) oraz przykanalika

kanalizacji deszczowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod jezdnig (km 0+316 — str. lewa)

— do poziomu nowej warstwy scieranej nawierzchni bitumicznej drogi gminne;.

Przewiduje sie rowniez regulacje pionowg skrzynek zasuw i zaworéw sieci wodociggowej woD90

zamontowanych w jezdni — szt.8

7.3.4.6. Plantowanie i umocnienie skarpy korpusu drogowego

Projektuje sie wykonanie powierzchniowej likwidacji oraz naprawy zniszczeh erozyjnych i
plantowania powierzchni skarpy korpusu drogowego, a po ich oczyszczeniu wykonania
umocnienia powierzchni przeciwskarpy z betonowych ptyt azurowych 60x40cm, posadowionych na
podsypce cementowo - piaskowej 1:3 o grub. 5cm — str. lewa od km 0+147 do km 0+170, nad
Sciekiem betonowym korytkowym: 10,00m?

7.3.5. Obiekt mostowy:
W ciggu catego odcinka drogi przewidzianej do przebudowy, zlokalizowany jest jeden obiekt
mostowy (km 0+029 - km 0+036) nad potokiem Czyzynka, o konstrukcji ptytowej betonowej, jest w
stanie ogodlnie dobrym, ale kwalifikujgcym cze$¢ jego elementdéw do remontu. Napraw i
zabezpieczenia przed korozjg oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wymagajg odkryte
zewnetrzne powierzchnie konstrukcji elementéw obiektu — belki i gzymsy betonowe
podporeczowe, w ktérych osadzone sg balustrady stalowe. Odkryta i niezabezpieczona przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych powierzchnia betonowa tych elementdéw jest zniszczona
przez korozje przypowierzchniowg betonu — porowata i wykruszona oraz ztuszczona. Struktura
tych powierzchni betonowych wymaga zabezpieczenia. Odnowienia powioki malarskiej
antykorozyjnej wymagajg skorodowane punktowo balustrady z rur stalowych.

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych robot naprawczych:

1. renowacje zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych balustrad przy uzyciu
systemu malarskiego R2a, po catkowitym usunieciu starych powtok i oczyszczeniu powierzchni
elementow StﬁlOWyCh balustrad: Lbalustr.most.+barier.piesz. = 30% Z (2x14,0m+45,0m)=22,mb

2. naprawe i zabezpieczenie antykorozyjne materiatami typu PCC powierzchni betonowych belek
podporeczowych i gzymséw, z przygotowaniem powierzchni betonowych do napraw poprzez
usuniecie skorodowanego i luznego betonu przez reczne miotkowanie oraz oczyszczenie
strumieniowo-$cierne w ostonie wodnej odkrytych powierzchni betonowych: 7,00m?

3. ucigglenie nawierzchni nad szczelinami dylatacyjnymi obiektu mostowego w km 0+029 i 0+036
tj. wykonanie odmiany przykrycia dylatacyjnego, w ktérym warstwy nawierzchniowe wigzaca i
Scieralna (wykonane z mieszanek mineralno - asfaltowych) bedg zazbrojone siatkami,
majgcymi na celu przeniesienie naprezen rozciggajgcych w nawierzchni wywotanych
przemieszczeniami krawedzi szczelin dylatacyjnych: Lszezeldylatmost. =2%4,5m=9,0mb

7.3.6. W strefie urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej niezwigzanych z
funkcjonowaniem drogi

Projekt nie przewiduje koniecznosci rozwigzania kolizji z istniejgca infrastrukturg, ktére

wymagatyby zmiany lokalizacji sieci lub ich przebudowy.
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Prace branzy drogowej beda polegaty gtéwnie na wykonaniu przebudowy konstrukcji nawierzchni

bitumicznych jezdni zasadniczej, zjazdéw i wjazdéw do bram na posesje oraz umocnienia poboczy

gruntowych jako elementéw odwodnienia korpusu drogi. Projekt przewiduje wykonanie nowych
warstw bitumicznych jezdni zasadniczej oraz zjazdow i wjazdéw indywidualnych do bram poses;ji.

Z realizacjg tych elementdw robot zwigzane jest min. mechaniczne wykonanie frezowania warstw

bitumicznych jezdni zasadniczej drogi oraz wykonaniu koryta ziemnego dla nowej konstrukcji naw

nawierzchni wjazdow i zjazdéw gruntowych.

Ponadto projektuje sie scinke zawyzonych poboczy i uformowanie nowych, z ich umocnieniem

materiatem kamiennym, skropionych w gornej warstwie emulsjg asfaltowa.

Przy zalozeniu, ze zachowana jest minimalna gtebokos¢ ulokowanych urzadzen w pasie

drogowym pod jezdnig oraz ich zabezpieczenie w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa

drogowego jest zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami - nie zachodzi kolizja ze
wzgledu na planowane do wykonania prace zwigzane z przebudowa nawierzchni drogi.

UWAGA !

Jednakze przy wykonaniu robot zwigzanych z realizacjg przewidzianych do wykonania roboét

ziemnych zwigzanych z przygotowaniem koryta pod konstrukcje nowej nawierzchni drogi oraz

zwigzanych z tym robotami ziemnymi, w rejonie przebiegu urzadzen podziemnej infrastruktury
podziemnej ulokowanych w korpusie drogi nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ i dostosowac
sie do ponizszych zalecen:

1. w celu doktadnego zlokalizowania trasy i ulokowania tych urzgdzen w Kkorpusie drogi w
przypadkach braku wiedzy o dokfadnej lokalizacji urzgdzen, w rejonie prowadzonych roboét
przewiduje sie wykonac ich lokalne i kontrolne odkrycie (odkopanie) poprzez wykonanie
miejscowych odkrywek - przekopédw kontrolnych recznie, w sposéb zgodny z zaleceniami i
nadzorem administratora tych urzadzen.

2. Szczegoly dotyczace lokalizacji urzadzen uzbrojenia inzynieryjnego w pasie drogi gminnej
dostepne sg na:
https://ewid.powiat.walbrzych.pl/e-uslugi/portal-mapowy

7.4. Zakres uciazliwosci i oddzialywania na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 24 pazdziernika 2002r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych
kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na
srodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a
jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziatki Inwestora. Teren planowanych robét nie
znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony przyrody.

7.5. Roboty porzadkowe

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowaé przylegty do drogi teren, a naruszony obszar zielencéw

przekopac¢, usungC zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci 10cm i obsiac

mieszkankami traw niskich odpornymi na czynniki wystepujgce w pasie drogowym — czesciowo w

ramach utwardzenia poboczy.

8. Uwagi koncowe

8.1. Informacja dotyczaca BIOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

Budowlanego — wytyczne dla Wykonawcy.

1. Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do
projektu szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie
ogélnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu
na dzien 31 marca 2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych i jest ono zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji robét na


https://ewid.powiat.walbrzych.pl/e-uslugi/portal-mapowy

15 Wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi na dziatkach nr 50 i 81 w m. Lubomin

drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

2. Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegétowo zapoznaé sie z dokumentacjg
projektowg, opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w czeéci formalno prawne;j.

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktore spetniajg wymogi SST.

4. Wykonywane roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot — tj. projektem i kompletem oznakowania przygotowanymi
przez Wykonawce robot we wtasnym zakresie, na podstawie:

a. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z
2005 r. Nr 108, poz. 908, z pdzniejszymi zmianami).

b. rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170,

po0z.1393).
c. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220, poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami).

5. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien zapozna¢ sie z istniejgcq infrastrukturg
podziemng w pasie drogowym objetym robotami oraz powiadomi¢ o szczegétowym terminie i
zakresie robot zarzadcow/wiascicieli urzgdzen infrastruktury podziemnej, zlokalizowanych w
strefie robot.

6. Przy odbiorze poszczegodlnych etapow prac budowlanych nalezy stosowac sie do warunkoéw
bezpieczenstwa BHP, PPOZ.

7. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Réwniez
Wykonawca musi wykona¢ i uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu na czas robét oraz na wiasny
koszt musi zapewni¢ statg obstuge geodezyjng budowy.

inz. Zbigniew STANDER

upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94
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