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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.Kopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
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2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Zawodowego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GFI-DTB-KKZ *

Pan Andrzej Wtodarczak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/1181/01

adres zamieszkania ul. Wolsztyriska 19a/6, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9KA-LF5-ERX *

Pan Krzysztof Gtuszko o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0837/01

adres zamieszkania ul. Swierkowa 10, 56-200 Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3.0swiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pdzn. zm. niniejszym o$wiadczam, ze projekt p.n.:

Nazwa Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z
zamierzenia chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz
budowlanego: kanatem technologicznym w m. Bucz

Kategoria

obiektu XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

budowlanego:

Adres obiektu dziatki nr ew. 179; 237, obreb 0006 Bucz,
budowlanego:

jedn. ewidencyjna 302907_2 Przemet

Gmina Przemet
Inwestor: ul. Jagielloriska 8
64-234 Przemet

Andrzej Wiodarczak
upr. 1471/90/Lo

Projektant . e :
w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drog
mgr inz. Krzysztof Gtuszko

Sprawdzajacy upr. 1548/92/Lo

w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drog

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, \WWarunkami
Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) wraz z
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem technologicznym
w miejscowosci Bucz, gmina Przemet na dziatkach o numerze ewidencyjnym nr: 179 i
237.

Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenie inwestora,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. ,w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego” Dz. U. 2020 poz.1609,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zn.
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311),

- Polskie Normy,

- Ustalenia z Zamawiajgcym,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- inne normatywy i normy,

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowe dziatki stanowig pas drogowy budowanej drogi gminnej nr 572525P
(ulicy Akacjowej) w m. Bucz.

Przedmiotowa droga gminna nr 572525P (ul. Akacjowa) zasadniczo przebiega w
ptaskim terenie.

Na przedmiotowej drodze gminnej objetej opracowaniem na catym odcinku wystepuje
nawierzchnia zwirowa na ktérej w okresie letnim powstajg tumany kurzu i pylu w
momencie przejazdu pojazdéw natomiast w okresie jesienno-zimowo-wiosennym
praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi dziurami i zastoiskami wody oraz bfota.

Kable sieci telekomunikacyjnej t przebiegajg od km 0+000 do km 0+040,00 po lewe;j
stronie za pasem drogowym a nastepnie przechodzg w linie napowietrzng przebiegajgca
po lewej stronie pasa drogowego. Napowietrzna linia energetyczna eN od poczatku
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budowanego odcinka drogi do km 0+057,50 przebiega po prawej stronie pasa
drogowego ulicy Akacjowej a nastepnie przechodzi w oswietleniowg linie kablowg eN i
przebiega po prawej i lewej stronie pasa drogowego budowanego odcinka drogi gminnej
nr 572525P (ul. Akacjowa). Sie¢ wodociggowa woD 100 z hydrantami i przytgczami
przebiega rowniez po prawej stronie za pasem drogowym drogi gminnej nr 572525P w
m. Bucz. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 200 réwniez przebiega po prawej stronie pasa
drogowego przedmiotowej drogi a przytgcza ks 160 przechodzg na lewg strone drogi
gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej). Po lewej stronie pasa drogowego przedmiotowego
odcinka ul. Akacjowej przebiega istniejgcy row odptywowy z istniejacymi przepustami kd
600 na zjazdach do posesji i na pola. Budowana ulica Akacjowa (droga gminna nr
572525P) na przedmiotowym odcinku nie jest wyposazona w kanalizacje deszczowa.

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) po obu
stronach pasa drogowego wystepuje pojedyncza zabudowa budownictwa
jednorodzinnego, wielorodzinnego i gospodarczego. Obiekty budowlane przeznaczone
do rozbidrki nie wystepuja.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na odcinku drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) przewiduje sie budowe drogi
lokalnej o tgcznej diugosci okoto 187,60 mb z jezdnig o nawierzchni bitumicznej na
podbudowie bitumicznej i z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ograniczonej z prawej strony w zaleznosci od potrzeby kraweznikami ulicznymi
15x30x100cm wystajgcymi, obnizonymi a po lewej stronie opornikami betonowymi
wibroprasowanymi wtopionymi 12x30x100cm utozonymi na fawie betonowej z oporem.
Jezdnia odcinka ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572525P) na odcinku od km 0+000 do
km 0+173,40 zostanie wykonana o szerokosci 5,50 m z 1,8% jednostronnym spadkiem
poprzecznym nawierzchni w kierunku lewej strony drogi. Po prawej stronie drogi gminne;j
nr 572525P przewidziano chodnik z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm w
kolorze szarym na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o szeroko$ci
2,0m z jednostronnym spadkiem poprzecznym w Kkierunku jezdni oddzielony od
nawierzchni kraweznikiem betonowym wibroprasowanym typu ulicznego 15x30cm
wystajgcym lub obnizonym na zjazdach do posesji. Opér dla nawierzchni chodnika po
prawej stronie przewidziano z opornika betonowego wibroprasowanego 8x30x100cm
utozonego na tawie betonowej z oporem. Po lewej stronie jezdni przewidziano utozenie
opornika betonowego wibroprasowanego 12x30x100cm utozonego na tawie betonowej z
oporem a za nim pobocze gruntowe o szerokosci 1,50m.

Na odcinku nr 2 od km 0+000 do km 0+014,20 jezdnia drogi gminnej (ul. Akacjowej)
zostanie wykonana o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 50 m i tukami
wyokraglajgcymi o promieniu po prawej stronie R-25 m a po lewej stronie R-6 m. Po
prawej stronie jezdnia bedzie ograniczona kraweznikami ulicznymi 15x30x100cm
wystajgcymi a za nimi chodnik o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej
wibroprasowanej grub. 8 cm w kolorze szarym a po lewej stronie jezdnia bedzie
ograniczona opornikiem betonowym wibroprasowanym wtopionym 12x30 cm utozonym
na tawie betonowej z oporem a za nim pobocze gruntowe. Przewidziano 2% daszkowe
spadki poprzeczne nawierzchni.

Na catej dlugosci budowanego odcinka drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) w
m. Bucz w miejscach istniejgcych zjazdow gruntowych projektuje sie zjazdy do poses;ji i
na pola o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm w kolorze
grafitowym na podbudowie betonowej z betonu C8/10 na odcinku od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego i szerokosci dopasowanej do szerokosci bram wjazdowych od
4,0m do 5,50m ze skosami 1:1 lub tukami wyokraglajgcymi o promieniu R-3,0m. Zjazdy
do posesji i na pola o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej na



podbudowie betonowej bedg ograniczone opornikami i kraweznikami betonowymi
wibroprasowanymi utozonymi na tawie betonowej z oporem.

Pozostatg czes¢ pasa drogowego drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) w m. Bucz
stanowi¢ bedg pobocza gruntowe i skarpy oraz istniejgcy réw odptywowy.

Na budowanej ulicy Akacjowej (drodze gminnej nr 572525P) w m. Bucz
zaprojektowano budowe kanatu technologicznego od km 0+000 do km 0+173,40 pod
chodnikiem drogi gminnej po prawej stronie.

Kanat technologiczny zaprojektowano jako uliczny (KTu) przebiegajacy pod
chodnikiem i zjazdami do posesji wraz z studniami kablowymi.

b) Sposéb odprowadzania woéd opadowych lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanej jezdni i chodnika
drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) na catej dlugosci odcinka odbywac¢ sie bedzie
poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni i poboczy
gruntowych powierzchniowo w przylegly teren pasa drogowego biegngcego wzdtuz
przedmiotowej drogi a nadmiar wéd opadowych poprzez projektowane pobocze
gruntowe do istniejgcego rowu odptywowego przebiegajgcego w granicach do pasa
drogowego przedmiotowej drogi gminne;j.

c) Uktad komunikacyjny

Droga gminna nr 572525P (ul. Akacjowa) kategorii D — dojazdowej petnigca funkcje
dojazdu i dojscia na posesje i na pola oraz w dalszej czesci drogi o nawierzchni
gruntowej nie objetej budowg stanowigcej dojazd do miejscowosci Biskupice i Skarzyn.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Potfgczenie drogi gminnej nr 572525P dojazdowej nastgpi poprzez istniejgcy odcinek
drogi gminnej (ul. Akacjowa) z drogg powiatowg nr 3820P (ul. Kasztanowa) w m. Bucz.

e) Parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujace parametry techniczne drogi

- kategoria drogi: droga gminna,
- standard techniczny drogi: klasa D — dojazdowa,
- predkos¢ projektowa: 30 km/h,
- przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach,
- szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 m,
- szerokos¢ poboczy gruntowych: 1,50 m,
- przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR 2,
- dlugos¢ drogi:
- odcinek nr 1: 173,40 m,
- odcinek nr 2: 14,20 m,

Opis projektowanego przebiequ trasy w planie
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Odcinek nr 1

element| odkm do km dlugos¢ parametry tuku
prosta 0+000 0+173,40 173,40m -
Odcinek nr 2
element| odkm do km dlugos¢ parametry tuku
prosta 0+000 0+014,20 14,20m -
Opis projektowanej niwelety drogi
Odcinek nr 1
element od km do km diugos¢ spadek podtuzny
prosta 0+000 0+057,50 57,50 m 0,0080
prosta 0+057,50 0+108,20 50,70 m 0,0028
prosta 0+108,20 0+173,40 65,20 m 0,0046
Odcinek nr 2
element od km do km diugos¢ spadek podtuzny
prosta 0+000 0+014,20 14,20 m 0,0092

f) Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Na potrzeby wykonania inwestycji nie ma kolizji z istniejgcg zielenig wysoka i niskg a
projektowane pobocza gruntowe przewiduje sie obsianiem trawa.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans terenu:

Lp. Nazwa elementu drogi Powierzchnia
powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego 2
! AC11S grub. 5cm 1092,00m
5 powierzchnia chodnika z kostki brukowej 2
: . - 327,00 m
wibroprasowanej grubosci 8cm w kolorze szarym
powierzchnia zjazdow do posesji i ha pola z kostki
3 | brukowej wibroprasowanej grubosci 8cm w kolorze 227,00 m?
grafitowym
powierzchnia wykonanych poboczy gruntowych i terenéw
4 | zielonych na dtugosci budowanej drogi gminnej nr 866,00 m?
572525P

5. INFORMACJE | DANE ZGODNIE Z § 14 PKT. 5 ROZPORZADZENIA W

SPRAWIE

SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU |

BUDOWLANEGO

FORMY

PROJEKTU

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:
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Na terenie objetym inwestycjg zgodnie z warunkami decyzji o ustaleniu celu
publicznego przewiduje sie budowe jezdni drogi gminnej o diugosci okoto 180,0 m i
szerokosci od 5,0m do 5,50 m o nawierzchni z bitumicznej, chodnika o szerokosci 2,0m i
zjazdéw do posesji o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej oraz
powierzchniowym odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych a takze budowe
kanatu technologicznego KTu przebiegajgcego pod projektowanym chodnikiem.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

Teren objety decyzjg nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

W razie odkrycia w trakcie prowadzonych robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac roboty i zabezpieczy¢
miejsce odkrycia oraz zawiadomi¢ niezwtocznie Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

c) Okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego:

Na obszarze na ktérym planowana jest inwestycja nie wystepujg tereny zwigzane z
eksploatacjg gorniczg w zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba ochrony obiektow
budowlanych na terenach gorniczych.

d) O charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Teren dziatki znajduje sie w granicy obszarow chronionych: Przemecko -
Wschowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu lesnego Wioszakowice,
Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 , Pojezierze Stawskie” oraz Przemeckiego
Parku Krajobrazowego. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na w/w obszary.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr
257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz pogorszenia stanu srodowiska.

W okresie realizacji przedsiewziecia wystgpi zwiekszony ruch samochodéw
ciezarowych dostarczajgcych materiaty i wyposazenie. Ze wzgledu na skupienie prac w
obrebie terenu prowadzonej inwestyciji, ucigzliwosci te ograniczg sie tylko do najblizszego
sgsiedztwa. Bedg one miaty charakter przejsciowy i ustang z chwilg zakonczenia prac.
Précz emisji hatasu w trakcie prac moze zachodzi¢ emisja pytbw do najblizszego
otoczenia, jednak jej zasieg bedzie niewielki i nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla
mieszkancow.

Wszystkie materialty zastosowane do realizacji inwestycji bedg zgodne z normami
krajowymi i europejskimi i dopuszczone do zastosowania w budownictwie zgodnie z
12



aprobatami i certyfikatami krajowymi i europejskimi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzetu w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych i
niedopuszczenia do skazenia nimi gleby i wéd gruntowych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedag
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedg w specjalnych pojemnikach. Wszystkie wytworzone
odpady bedg przekazane do odzysku lub utylizowane zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem,
zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem technologicznym w
miejscowosci Bucz zostat zaprojektowany jako droga o kategorii D- dojazdowej i
przeznaczona jest do ruchu pojazdéw jak rowniez do ruchu pieszego jako obstuga
dojazdu i dojscia do posesji jak rowniez dojazdu do miejscowosci osciennych. Jezdnia
bedzie miata szerokos¢ 5,50 m na odcinku 173,40 m a na odcinku nr 2 na dtugosci 14,20
m bedzie miata szeroko$¢ 5,0 m. Na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi
gminnej nr 572525P (ulicy Akacjowej) po prawej stronie jezdni zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,0 m a pod nim kanat technologiczny, natomiast po prawej i lewej stronie
pasa drogowego budowanego odcinka ulicy Akacjowej zaprojektowano zjazdy do poses;ji
i na pola. Na caftej ditugosci projektowanego odcinka drogi gminnej nr 572525P
przewidziano jednostronny spadek poprzeczny jezdni i chodnika w kierunku lewej strony
pasa drogowego w celu powierzchniowego odprowadzenia wody opadowej w pozostaty
teren pasa drogowego a jej nadmiar i do istniejgcego rowu odptywowego
przebiegajgcego w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej nr 572525P
(ul. Akacjowej) w m. Bucz.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
a) Uktad przestrzenny

Na czesci dziatki nr: 179 i 237 przewiduje sie budowe drogi gminnej nr 572525P (ul.
Akacjowej) o kategorii D- dojazdowej oraz o tgcznej dtugosci okoto 187,60 mb. Jezdnia
odcinka nr 1 bedzie posiadata szeroko$¢ 5,50 m a odcinka nr 2 5,0 m o nawierzchni
bitumicznej na podbudowie ograniczonej z lewej strony  wtopionym opornikiem
betonowym wibroprasowanym 12x30x100 cm ufozonym na fawie betonowej z oporem
natomiast po prawej stronie jezdnia bedzie ograniczona betonowym wibroprasowanym
kraweznikiem ulicznym 15x30x100 cm wystajgcym 12 cm nad poziom nawierzchni a na
zjazdach do posesji 4 cm utozonym na fawie betonowej z oporem. Za projektowanym
kraweznikiem przewidziano wykonanie chodnika o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z
kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm w kolorze szarym utozonej na warstwie
wzmachiajgcej grunt cementem grub. 12 cm. Opér dla nawierzchni chodnika po prawe;j
stronie przewidziano z opornika betonowego wibroprasowanego 8x30x100cm utozonego
na tawie betonowej z oporem.

Na budowanej drodze gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) od km 0+000 do km
0+173,40 przewidziano jednostronny spadek poprzeczny 1,8% w kierunku lewej strony
pasa drogowego. Na catej dtugosci budowanej ul. Akacjowej (drogi gminnej nr 572525P)
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po obu stronach przewidziano zjazdy do posesji i na pola z kostki brukowej
wibroprasowanej grub. 8 cm w kolorze grafitowym utozonej na podbudowie betonowej
ograniczone z boku opornikami betonowymi wibroprasowanymi 8x30cm utozonymi na
tawie bet. z oporem o szerokosci dostosowanej do szerokosci istniejgcych bram
wjazdowych a na zjazdach do posesji w miejscach ktérych brakuje oporu dla nawierzchni
z kostki brukowej przewidziano utozenie wtopionego kraweznika betonowego
wibroprasowanego 15x30 cm utozonego na tawie betonowej z oporem.

Na odcinku nr 2 od km 0+000 do km 0+014,20 jezdnia drogi gminnej (ul. Akacjowej)
zostanie wykonana o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 50 m i tukami
wyokraglajgcymi o promieniu po prawej stronie R-25 m a po lewej stronie R-6 m. Po
prawej stronie jezdnia bedzie ograniczona kraweznikami ulicznymi 15x30x100cm
wystajgcymi a za nimi chodnik o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej
wibroprasowanej grub. 8 cm w kolorze szarym a po lewej stronie jezdnia bedzie
ograniczona opornikiem betonowym wibroprasowanym wtopionym 12x30 cm utozonym
na tawie betonowej z oporem a za nim pobocze gruntowe. Przewidziano 2% daszkowe
spadki poprzeczne nawierzchni.

Po lewej stronie budowanego odcinka drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) w m.
Bucz na catej dlugosci przewidziano wykonanie pobocza gruntowego o szer. 1,50 m.

Pod chodnikiem budowanej ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572525P) w m.
Bucz zaprojektowano budowe kanatu technologicznego od km 0+000 do km
0+173,40.

Kanat technologiczny zaprojektowano jako uliczny (KTu) przebiegajacy pod
chodnikiem i zjazdami do posesji wraz z studniami kablowymi.

b) Roboty rozbiérkowe

Na budowanym odcinku drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) na dtugosci
odcinka okoto 4,0 m przewidziano rozbiorke kraweznika betonowego na tawie betonowej
z oporem oraz mechaniczne ciecie pitg nawierzchni bitumicznej i rozebranie nawierzchni
z betonu asfaltowego oraz podbudowy ttuczniowej w celu dostosowania wysokosci
istniejgcego odcinka drogi do projektowanego odcinka ulicy akacjowej.

c) Wyglad zewnetrzny, wykonczenie i kolorystyka nawierzchni

Na budowanej drodze gminnej nr 572525P (ulicy Akacjowej) od km 0+000 do km
0+173,40 przewidziano jednostronny spadek poprzeczny jezdni 1,8% w kierunku lewej
strony budowanego odcinka drogi a na odcinku nr 2 spadek poprzeczny jezdni
przewidziano od jednostronnego do daszkowego 2%. Spadek poprzeczny na
projektowanym chodniku przewidziano jednostronny 2% w kierunku jezdni drogi gminnej
nr 572525P (ul. Akacjowej).

Budowana jezdnia drogi gminnej nr 572525P petnigca funkcje drogi dojazdowej
bedzie o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm na
podbudowie natomiast projektowany chodnik bedzie wykonany z betonowej kostki
brukowej wibroprasowanej fazowanej o ksztatcie ,podwdjnego T” i grub. 8cm w kolorze
szarym. Po prawej i lewej stronie ulicy przewidziano zjazdy do posesji i na pola z
betonowej kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej o ksztatcie ,podwojnego T” i grub.
8cm w kolorze grafitowym utozonej na podbudowie betonowe;.

Po lewej stronie jezdni drogi gminnej nr 572525P przewidziano utozenie opornika
betonowego wibroprasowanego 12x30x100 cm w kolorze szarym a po prawej stronie
zaprojektowano utozenie kraweznika betonowego wibroprasowanego ulicznego
wystajgcego i obnizonego 15x30x100 cm na tawach betonowych z oporem. Na zjazdach
do posesji i na pola przewidziano wykonanie z boku oporéw do nawierzchni z kostki
brukowej z opornikéw betonowych wibroprasowanych 12x30cm w kolorze szarym
natomiast na koncach przewidziano utozenie kraweznika betonowego wibroprasowanego
ulicznego wtopionego 15x30x100 cm w kolorze szarym. Op6r do nawierzchni chodnika z
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kostki  brukowej wibroprasowanej przewidziano z  opornikbw  betonowych
wibroprasowanych.

8. OPINIA° GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie odkrywek i ogledzin w terenie przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng
G1 z uwagi, ze projektowana droga nie wymaga prowadzenia wykopéw powyzej 1,20 m oraz
budowy nasypow powyzej 3,0m wysoko$ci oraz proste warunki gruntowe — warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle
wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu konstrukcji drogi oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét ziemnych na grunty nie
budowlane zalegajace w podiozu nalezy przewidzie¢ ich wymiane na zasypowy
niewysadzinowy pozwalajacy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is>= 0,98.

9. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zatgcznik nr 5 ,projektowanie
konstrukcji nawierzchni drég” ( Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430).

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojow normalnych i szczegétow
konstrukcyjnych.

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

DROGA GMINNA NR 572525P (ULICA AKACJOWA)

A. Jezdnia odc. nr 1 km 0+000 =0+173,40 i odc. nr 2 km 0+000+0+014,20:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5cm dla KR-2,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P grub. 7cm dla KR-2,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm,

- wzmocnienie podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 Mpa
wytworzonego i dostarczonego z betoniarni grub. 15cm,

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

B. Zjazdy do posesiji i ha pola:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej typu ,DOMINO” grub.
8cm — kolor grafitowy,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu kl. C8/10 grub. 18cm,

- wzmocnienie podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 Mpa
wytworzonego w betoniarni grub. 12cm,

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

C. Chodnik prawostronny:
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- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej typu ,DOMINO” grub.
8cm — kolor szary,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3cm,

- wzmocnienie podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 Mpa
wytworzonego i dostarczonego z betoniarni grub. 12cm,

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2,

D. Krawezniki:

- po prawej stronie od km 0+000 do km 0+173,40 zaprojektowano krawezniki
betonowe wibroprasowane w kolorze szarym typu ulicznego 15x30x100 cm utozone
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawezniki zaprojektowano jako
wystajgce wyniesione +12cm ponad poziom projektowanej nawierzchni, a na
Zjazdach do posesji i na pola +4cm natomiast na przejsciach dla pieszych +2cm.

Na zakonczeniach zjazdéw do posesji i na pola przewidziano krawezniki betonowe
wibroprasowane typu ulicznego wtopione obnizone o 1cm w stosunku do
zaprojektowanej nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej utozone na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegoly konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 natomiast lokalizacje na rys. nr 2.

E. Oporniki:

- po lewej stronie od km 0+000 do km 0+173,40 zaprojektowano oporniki betonowe
wibroprasowane wtopione 12x30x100cm obnizone o 1cm w stosunku do
zaprojektowanej nawierzchni utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
- oporniki betonowe wibroprasowane 8x30x100cm utozone na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 zastosowano jako opory z boku do kostki brukowej na
projektowanym chodniku i zjazdach do posesiji i na pola.

Szczegoty konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 ,a lokalizacje na rys. nr 2.

10. KANAL TECHNOLOGICZNY

Na budowanej ulicy Akacjowej (drodze gminnej nr 572525P) w m. Bucz
zaprojektowano budowe kanatu technologicznego od km 0+000 do km 0+173,40
w chodniku drogi gminnej po prawej stronie.

Kanat technologiczny zaprojektowano jako kanaty technologiczne uliczne (KTu)
przebiegajgce pod chodnikiem, zjazdami do posesji i na pola drogi gminnej nr
572525P (ul. Akcjowa) wraz z studniami kablowymi.

Kanat technologiczny uliczny KTu - cigg kanalu technologicznego
zaprojektowano w pasie drogowym, w szczegdélnosci w miejscach przeznaczonych
wylgcznie dla pieszych i poboczach oraz obszarach parkingowych i zjazdach do
posesji i na pola, a takze w przypadkach wspoétwykorzystania z innymi obiektami
budowlanymi.

Przedmiotowy kanat technologiczny uliczny zaprojektowano z jednej rury
ostonowej RO oraz trzech rur swiattowodowych RS i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur WMR.

Ztozony z jednej rury karbowanej o gtadkich scianie wewnetrznej RO RHDPE
110/95 (Srednica zewn. / srednica wewn.), trzech rur Swiattowodowych RS HDPE
40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR o $rednicy zewnetrznej 40
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mm [15. Wigzka zawiera pie¢ mikrorurek o $rednicy 10 mm.

KTu

1

Kanat Technologiczny uliczny
8%;3; KTu

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure
ostonowa,

Poszczegodlne rury swiattowodowe w profilu podstawowym oznaczone sie
kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na catej dtlugosci kanatu
technologicznego.

Potgczenia rur swiattowodowych nalezy wykonaé w studniach kablowych za
pomocag odpowiednich ztgczek skrecanych. Odcinki bez zigczy powinny by¢ jak
najdtuzsze. W  wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie potaczenie rur
swiattowodowych poza studniami.

Pofgczenia wigzek mikrorur nalezy wykonywa¢ rowniez w studniach kablowych za
pomocg odpowiednich obuddéw liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdiuzsze.
Dopuszcza sie wyjatkowo potgczenie wigzek mikrorur poza studniami.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur $wiattowodowych oraz wigzek
mikrorur powinny zachowywac¢ ciggtosé i wykazywaé szczelnosé¢ pneumatyczng nie
mniejszg niz 1 MPa.

KTu nalezy wykona¢ w postaci odcinkéw prostoliniowych pomiedzy studniami
kablowymi a na tukach poziomych dopuszczasie zastosowanie profilu tukowego trasy o
promieniu nie mniejszym niz 20 m.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” nalezy utozy¢ nad ciggami kanatow
technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.
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Gtebokosci utozenia ciggéw rur sg okreslone dla poszczegdlnych usytuowan i sg
mierzone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni takiego ciggu.

Czesé Punkt Odlegtosé¢ Glebokos¢ Zabezpieczenia
. podstawow
pasa odniesienia podstawowa
a[m]
drogowe [m]
go
Jezdnia Krawedz jezdni 0,5 dowolna (wg | Rury RO, RS i
uzgodnienia) | WMR
Chodnik Krawedz jezdni 0,5 0,8 0 zwiekszonegj
Trawnik Krawedz jezdni 0,5 0,8 grubosci
lub chodnika scianek, tasma
ostrzegawcza

Zabezpieczenia specjalne i szczegdlne sg oparte na stosowaniu wkasciwych typow rur.

Przy skrzyzowaniach kanatu z kablami energetycznymi NN kable nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi A110PS zainstalowanymi na kablach energetycznych.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz
drogami nalezyzachowac odlegtosci okreslone normami i zarzgdzeniami.

Studnie kablowe

Przewidziano usytuowanie projektowanych studni kablowych w nastepujacych przypadkach:
- na koncach ciggu kanatu technologicznego (studnie przepustowe i koricowe),

- na odcinkach prostoliniowych - jako posrednie punkty umozliwiajgce zaciggniecie kabla

- w punktach zataman trasy, przy zakretach trasy kanatow kablowgh

Przewidziano zastosowane studni kablowych typu SKO-1.

Studnie  kablowe

nalezy

zabezpieczy¢

sie  przed

nieuprawnionych za pomocg pokryw typuryglowego.

Zwienczenia studni kablowych i zasobnikdéw powinny odznacza¢ sie odpornoscig na
nacisk z gory o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Projektowane
zwienczenia studni kablowych typu lekkiego odznaczajg sie odpornoscig na nacisk z goéry
odpowiedniej dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystow i
zaprojektowano je wytacznie na studniach SKO-1 zlokalizowanych na chodnikach,

Na pokrywie studni umiescic¢ na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.
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W ramach projektowanej budowy ulicy Akacjowej (drogi gminnej

nr 572525P) w m. Kluczewo w zakresie kanatu technologicznego nalezy
wykonagé:
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- kanat technologiczny uliczny - 177,00 m
- studnie kablowe SKO-1 (przykrywy typu lekkiego) - 4 szt.

10.0PIS ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowa inwestycja zapewnia dostepno$¢ oséb niepetnosprawnych do obiektu,
gdyz nawierzchnia jezdni oraz pofgczenie jezdni z istniejgcg nawierzchnig drogi gminnej nr
572525P (ul. Akacjowej) sg na jednym poziomie bez wystajgcych kraweznikow i opornikow.
Nawierzchnia chodnika na potgczeniu z jezdnig w wyznaczonym miejscu posiada obnizony
kraweznik do 2 cm ponad poziom jezdni natomiast na zjazdach do posesji i ha pola
kraweznik bedzie wystawat 4 cm ponad poziom jezdni umozliwiajgc osobom
niepetnosprawnym dostep do obiektoéw budowlanych.

11.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé¢ i sposéb odprowadzenia
sciekéw oraz woéd opadowych
- zapotrzebowanie i jakosc¢ oraz ilo§¢ wody — nie dotyczy
- odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych — nie dotyczy
- odprowadzenie wbéd opadowych i roztopowych — wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne powierzchniowo w
przylegty teren pasa drogowego

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i
pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow
- wytwarzanie odpadéw komunalnych — nie dotyczy

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem ich parametrow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie

- emisja drgan, promieniowania i innych zaktécen — nie dotyczy

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- projektowana droga gminna nr 572525P (ul. Akacjowa) jak i sposéb jej uzytkowania nie
bedzie wptywat negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe oraz stosunki wodne, gdyz
wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazddéw i
dojs¢ do posesji poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne bedg
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odprowadzane powierzchniowo w pozostaty teren biologicznie czynny pasa drogowego
przedmiotowej drogi.

f) Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr
257, poz. 2573 z pOzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz pogorszenia stanu srodowiska.

W okresie realizacji przedsiewziecia wystgpi zwiekszony ruch samochodéw
ciezarowych dostarczajgcych materiaty i wyposazenie. Ze wzgledu na skupienie prac w
obrebie terenu prowadzonej inwestyciji, ucigzliwosci te ograniczg sie tylko do najblizszego
sgsiedztwa. Bedg one miaty charakter przejSciowy i ustang z chwilg zakonczenia prac.
Précz emisji hatasu w trakcie prac moze zachodzi¢ emisja pytbw do najblizszego
otoczenia, jednak jej zasieg bedzie niewielki i nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla
mieszkancow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji bedg zgodne z normami
krajowymi i europejskimi i dopuszczone do zastosowania w budownictwie zgodnie z
aprobatami i certyfikatami krajowymi i europejskimi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzetu w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych i
niedopuszczenia do skazenia nimi gleby i wéd gruntowych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedag
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedg w specjalnych pojemnikach. Wszystkie wytworzone
odpady bedg przekazane do odzysku lub utylizowane zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Reasumujgc przedmiotowa inwestycja ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
srodowiska zewnetrznego a oddzialywanie we wszystkich komponentach srodowiska,
miesci sie w granicach dziatki Inwestora.

12.INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Wystepujgce elementy infrastruktury w obszarze prowadzenia robot ziemnych
nalezy zlokalizowac poprzez prébne przekopy aby nie dopusci¢ do ich zerwania
lub uszkodzenia.

Zaktada sie regulacje wysokosciowg istniejgcych elementéw infrastruktury
znajdujgcych sie obszarze projektowanej inwestycji.

13.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego (Dz. u.
1994 nr 89 poz. 414 tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ , teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu”.
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Budowany odcinek drogi gminnej nr 572525P nie spowoduje ograniczenia w
zagospodarowaniu lub zabudowie terenu znajdujgcego sie w jego otoczeniu poza
granicg inwestycji. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza
granice dziatek objetych opracowaniem. Wykonanie przedmiotowej inwestycji wptynie na
poprawe ruchu komunikacyjnego i warunkoéw bezpieczenstwa oséb poruszajgcych sie na
tym terenie.

14.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przedmiotowe
przedsiewziecie nie wymaga okreslenia warunkoéw i uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowat:

ll. CZESC TABELARYCZNA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

ahwN=

PLAN ORIENTACYJNY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE
PRZEKROJ PODLUZNY

PRZEKROJE POPRZECZNE
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem,
zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem
technologicznym w m. Bucz.

ULICA AKACJOWA - ODCINEK NR 1
km 0+000 + 0+173,40

Srednia pow.

Pow. przekroju rzekroiu Objetos¢ Zuzveie na Nadmiar objetosci
Kilometr P M| Odlegtosc mii;jscu
wykop | nasyp | wykop [ nasyp wykop | nasyp wykop nasyp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0+000,00} 4,92 . 3,70 | 0,18 9,10 33,67 1,59 1,59 32,08 -

0+009,10 | 2,48 | 0,35

2,45 | 0,48 30,50 74,57 14,64 14,64 59,93 -
0+039,60 | 2,41 | 0,61

2,74 | 0,70 44,15 120,75 | 30,91 30,91 89,85 -
0+083,75| 3,06 | 0,79

3,70 | 0,50 24,45 90,34 12,10 12,10 78,24 -
0+108,20 | 4,33 | 0,20

3,26 | 0,29 23,55 76,66 6,71 6,71 69,94 -
0+131,75| 2,18 | 0,37

2,06 | 0,22 26,75 55,11 5,75 5,75 49,35 -
0+158,50 | 1,94 | 0,06

2,26 | 0,05 14,90 33,67 0,67 0,67 33,00 -
0+173,40 | 2,58 | 0,03

X X Razem: | 484,77 | 72,37 72,37 412,40 -

X X X




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem,
zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem
technologicznym w m. Bucz.

ULICA AKACJOWA - ODCINEK NR 2
km 0+000 + 0+014,20

Pow. przekroju| Srednia pow. Objetosé o Nadmiar objetosci
. przekroju iy Zuzycie na
Kilometr Odlegtos¢ misjscu
wykop | nasyp | wykop [ nasyp wykop | nasyp wykop nasyp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0+000,00] 9,03 . 5,60 | 0,28 14,20 79,52 3,98 3,98 75,54 -
0+014,20 | 2,17 | 0,56
Razem: 79,52 3,98 3,98 75,54 -
X X
X X X .
Ogotem: | 564,00 | 76,00 76,00 488,00 -
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Nazwa obiektu
budowlanego

W
5P (ul. Akacjowa) wraz z
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem
technologicznym w m. Bucz. Dziatki nr: 179 i 237.

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tresé rysunku
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OBJASNIENIA:
- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie,

- projektowane zjazdy do posesji i na pola z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,
- projektowany chodnik z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm - kolor szary,
- projektowane pobocze gruntowe z humusowaniem i obsianiem trawa,
- istniejaca zielen,
- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny obnizony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany opornik betonowy wibroprasowany wtopiony 12x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany opornik 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,,
- projektowana krawedz pobocza gruntowego,
- projektowane spadki podtuzne,
- projektowane spadki poprzeczne,
- projektowany kanat technologiczny uliczny,
- projektowane studnie kablowe SKO-1,
- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT" A100 PS,
- istniejace granice dziatek geodezyjnych,
- dziatka obejmujaca teren inwestycji,

Oswiadczam zgodnosé podktadu mapowego z podktadem mapowym
przyjetym do zasobéw geodezyjnych Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kardiograficznej

Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z chodnikiem,
zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem
technologicznym w m. Bucz. Dziatki nr: 179 i 237.

Nazwa obiektu
budowlanego

Gmina Przemet

Inwestor . A
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tres¢ rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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