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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.Kopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
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2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Zawodowego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GFI-DTB-KKZ *

Pan Andrzej Wtodarczak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/1181/01

adres zamieszkania ul. Wolsztyriska 19a/6, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3.0swiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pdzn. zm. niniejszym o$wiadczam, ze projekt p.n.:

Nazwa Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z
zamierzenia chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz
budowlanego: kanatem technologicznym w m. Bucz
Kategoria
obiektu XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
budowlanego:
Adres obiektu dziatki nr ew. 179; 237, obreb 0006 Bucz,
budowlanego: . . .
jedn. ewidencyjna 302907_2 Przemet
Gmina Przemet
Inwestor: ul. Jagielloriska 8
64-234 Przemet
Andrzej Wiodarczak
Projektant upr. 14?1/90/L0 S .
w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drog

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, WWarunkami
Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.




Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 572525P (ulicy Akacjowej) wraz
z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem
technologicznym w miejscowosci Bucz, gmina Przemet na dziatkach o numerze
ewidencyjnym nr 179 i 237.

Podstawa opracowania projektu:

- Zlecenie inwestora,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020. ,w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego” Dz. U. 2020 poz.1609,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zn.
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311),

- Polskie Normy,

- Ustalenia z Zamawiajgcym,

- inne normatywy i normy,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowe dziatki stanowig pas drogowy budowanej drogi gminnej nr 572525P
(ulicy Akacjowej) w m. Bucz.

Przedmiotowa droga gminna nr 572525P (ul. Akacjowa) zasadniczo przebiega w
ptaskim terenie.

Na przedmiotowej drodze gminnej objetej opracowaniem na catym odcinku wystepuje
nawierzchnia zwirowa na ktérej w okresie letnim powstajg tumany kurzu i pylu w
momencie przejazdu pojazdéw natomiast w okresie jesienno-zimowo-wiosennym
praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi dziurami i zastoiskami wody oraz bfota.

Kable sieci telekomunikacyjnej t przebiegajg od km 0+000 do km 0+040,00 po lewe;j
stronie za pasem drogowym a nastepnie przechodzg w linie napowietrzng przebiegajgca
po lewej stronie pasa drogowego. Napowietrzna linia energetyczna eN od poczatku
budowanego odcinka drogi do km 0+057,50 przebiega po prawej stronie pasa
drogowego ulicy Akacjowej a nastepnie przechodzi w oswietleniowg linie kablowg eN i
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przebiega po prawej i lewej stronie pasa drogowego budowanego odcinka drogi gminnej
nr 572525P (ul. Akacjowa). Sie¢ wodociggowa woD 100 z hydrantami i przytgczami
przebiega rowniez po prawej stronie za pasem drogowym drogi gminnej nr 572525P w
m. Bucz. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 200 réwniez przebiega po prawej stronie pasa
drogowego przedmiotowej drogi a przytgcza ks 160 przechodzg na lewg strone drogi
gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej). Po lewej stronie pasa drogowego przedmiotowego
odcinka ul. Akacjowej przebiega istniejgcy row odptywowy z istniejgcymi przepustami kd
600 na zjazdach do posesji i na pola. Budowana ulica Akacjowa (droga gminna nr
572525P) na przedmiotowym odcinku nie jest wyposazona w kanalizacje deszczowa.

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) po obu
stronach pasa drogowego wystepuje pojedyncza zabudowa budownictwa
jednorodzinnego, wielorodzinnego i gospodarczego. Obiekty budowlane przeznaczone
do rozbiorki nie wystepuja.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na odcinku drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) przewiduje sie budowe drogi
lokalnej o tacznej diugosci okoto 187,60 mb z jezdnig o nawierzchni bitumicznej na
podbudowie bitumicznej i z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ograniczonej z prawej strony w zaleznoSci od potrzeby kraweznikami ulicznymi
15x30x100cm wystajgcymi, obnizonymi a po lewej stronie opornikami betonowymi
wibroprasowanymi wtopionymi 12x30x100cm utozonymi na fawie betonowej z oporem.
Jezdnia odcinka ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572525P) na odcinku od km 0+000 do
km 0+173,40 zostanie wykonana o szerokosci 5,50 m z 1,8% jednostronnym spadkiem
poprzecznym nawierzchni w kierunku lewej strony drogi. Po prawej stronie drogi gminne;j
nr 572525P przewidziano chodnik z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm w
kolorze szarym na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o szeroko$ci
2,0m z jednostronnym spadkiem poprzecznym w Kkierunku jezdni oddzielony od
nawierzchni kraweznikiem betonowym wibroprasowanym typu ulicznego 15x30cm
wystajgcym lub obnizonym na zjazdach do posesji. Opér dla nawierzchni chodnika po
prawej stronie przewidziano z opornika betonowego wibroprasowanego 8x30x100cm
utozonego na tawie betonowej z oporem. Po lewej stronie jezdni przewidziano utozenie
opornika betonowego wibroprasowanego 12x30x100cm utozonego na tawie betonowej z
oporem a za nim pobocze gruntowe o szerokosci 1,50m.

Na odcinku nr 2 od km 0+000 do km 0+014,20 jezdnia drogi gminnej (ul. Akacjowej)
zostanie wykonana o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 50 m i tukami
wyokraglajgcymi o promieniu po prawej stronie R-25 m a po lewej stronie R-6 m. Po
prawej stronie jezdnia bedzie ograniczona kraweznikami ulicznymi 15x30x100cm
wystajacymi a za nimi chodnik o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej
wibroprasowanej grub. 8 cm w kolorze szarym a po lewej stronie jezdnia bedzie
ograniczona opornikiem betonowym wibroprasowanym wtopionym 12x30 cm utozonym
na tawie betonowej z oporem a za nim pobocze gruntowe. Przewidziano 2% daszkowe
spadki poprzeczne nawierzchni.

Na caftej dlugosci budowanego odcinka drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) w
m. Bucz w miejscach istniejgcych zjazdow gruntowych projektuje sie zjazdy do posesiji i
na pola o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm w kolorze
grafitowym na podbudowie betonowej z betonu C8/10 na odcinku od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego i szerokosci dopasowanej do szerokosci bram wjazdowych od
4,0m do 5,50m ze skosami 1:1 lub tukami wyokraglajgcymi o promieniu R-3,0m. Zjazdy
do posesji i na pola o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej na
podbudowie betonowej bedg ograniczone opornikami i kraweznikami betonowymi
wibroprasowanymi utozonymi na tawie betonowej z oporem.
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Pozostatg cze$¢ pasa drogowego drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) w m. Bucz
stanowi¢ bedg pobocza gruntowe i skarpy oraz istniejgcy réw odptywowy.

Na budowanej ulicy Akacjowej (drodze gminnej nr 572525P) w m. Bucz
zaprojektowano budowe kanatu technologicznego od km 0+000 do km 0+173,40 pod
chodnikiem drogi gminnej po prawej stronie.

Kanat technologiczny zaprojektowano jako uliczny (KTu) przebiegajacy pod
chodnikiem i zjazdami do posesji wraz z studniami kablowymi.

b) Sposéb odprowadzania woéd opadowych lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej jezdni i chodnika
drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) na catej dlugosci odcinka odbywac sie bedzie
poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni i poboczy
gruntowych powierzchniowo w przylegly teren pasa drogowego biegngcego wzdtuz
przedmiotowej drogi a nadmiar wéd opadowych poprzez projektowane pobocze
gruntowe do istniejgcego rowu odptywowego przebiegajgcego w granicach do pasa
drogowego przedmiotowej drogi gminne;j.

c) Uktad komunikacyjny

Droga gminna nr 572525P (ul. Akacjowa) kategorii D — dojazdowej petnigca funkcje
dojazdu i dojscia na posesje i na pola oraz w dalszej czesci drogi o nawierzchni
gruntowej nie objetej budowg stanowigcej dojazd do miejscowosci Biskupice i Skarzyn.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej

Potgczenie drogi gminnej nr 572525P dojazdowej nastgpi poprzez istniejgcy odcinek
drogi gminnej (ul. Akacjowa) z drogg powiatowg nr 3820P (ul. Kasztanowa) w m. Bucz.

e) Parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujace parametry techniczne drogi

- kategoria drogi: droga gminna,
- standard techniczny drogi: klasa D — dojazdowa,
- predkos¢ projektowa: 30 km/h,
- przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach,
- szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 m,
- szerokos¢ poboczy gruntowych: 1,50 m,
- przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR 2,
- dlugos¢ drogi:
- odcinek nr 1: 173,40 m,
- odcinek nr 2: 14,20 m,

Opis projektowanego przebiequ trasy w planie

Odcinek nr 1
element| odkm do km dlugos¢ parametry tuku
prosta 0+000 0+173,40 173,40m -
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Odcinek nr 2

element| odkm do km dlugos¢ parametry tuku
prosta 0+000 0+014,20 14,20m -

Opis projektowanej niwelety drogi

Odcinek nr 1
element od km do km diugos¢ spadek podituzny
prosta 0+000 0+057,50 57,50 m 0,0080
prosta 0+057,50 0+108,20 50,70 m 0,0028
prosta 0+108,20 0+173,40 65,20 m 0,0046
Odcinek nr 2
element od km do km diugosé¢ spadek podituzny
prosta 0+000 0+014,20 14,20 m 0,0092

f) Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Na potrzeby wykonania inwestycji nie ma kolizji z istniejgcg zielenig wysoka i niskg a
projektowane pobocza gruntowe przewiduje sie obsianiem trawa.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans terenu:

Powierzchnia terenu dziatek nr: 179 237 18 500 m* 100,00 %
Powierzchnia proj. terenu utwardzonego
- jezdnia: 1 092,0 m? 1 646.0 m? 8.90%

- chodnik:  327,0 m?
- zjazdy do posesiji i na pola: 227,0m?
Powierzchnia pozostata — w tym biologicznie czynna 16 854,0 m* 91,10%

5. INFORMACJE | DANE ZGODNIE Z § 14 PKT. 5 ROZPORZADZENIA W
SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Na terenie objetym inwestycjg zgodnie z warunkami decyzji o ustaleniu celu
publicznego przewiduje sie budowe jezdni drogi gminnej o diugosci okoto 180,0 m i
szerokosci od 5,0m do 5,50 m o nawierzchni z bitumicznej, chodnika o szerokosci 2,0m i
zjazdébw do posesji o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej oraz
powierzchniowym odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych a takze budowe
kanatu technologicznego KTu przebiegajgcego pod projektowanym chodnikiem.



b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

Teren objety decyzjg nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

W razie odkrycia w trakcie prowadzonych roboét ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac roboty i zabezpieczyé
miejsce odkrycia oraz zawiadomi¢ niezwtocznie Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow
w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

c) Okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego:

Na obszarze na ktérym planowana jest inwestycja nie wystepuja tereny zwigzane z
eksploatacjg gérniczg w zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba ochrony obiektéw
budowlanych na terenach goérniczych.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Teren dziatki znajduje sie w granicy obszarow chronionych: Przemecko -
Wschowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu lesnego Wtoszakowice,
Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 , Pojezierze Stawskie” oraz Przemeckiego
Parku Krajobrazowego. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na w/w obszary.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslania rodzajéw przedsiewzieC moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr
257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz pogorszenia stanu srodowiska.

W okresie realizacji przedsiewziecia wystgpi zwiekszony ruch samochodéw
ciezarowych dostarczajgcych materiaty i wyposazenie. Ze wzgledu na skupienie prac w
obrebie terenu prowadzonej inwestyciji, ucigzliwosci te ogranicza sie tylko do najblizszego
sgsiedztwa. Bedg one miaty charakter przejSciowy i ustang z chwilg zakonczenia prac.
Précz emisji hatasu w trakcie prac moze zachodzi¢ emisja pytbw do najblizszego
otoczenia, jednak jej zasieg bedzie niewielki i nie bedzie powodowaé ucigzliwosci dla
mieszkancow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji bedg zgodne z normami
krajowymi i europejskimi i dopuszczone do zastosowania w budownictwie zgodnie z
aprobatami i certyfikatami krajowymi i europejskimi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzetu w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych i
niedopuszczenia do skazenia nimi gleby i wéd gruntowych.
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Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedag
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedg w specjalnych pojemnikach. Wszystkie wytworzone
odpady bedg przekazane do odzysku lub utylizowane zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Wystepujgce elementy infrastruktury w obszarze prowadzenia robét ziemnych nalezy
zlokalizowaé poprzez prébne przekopy aby nie dopusci¢é do ich zerwania Ilub
uszkodzenia.

Zaktada sie regulacje wysokosciowg istniejgcych elementow infrastruktury
znajdujgcych sie obszarze projektowanej inwestycji.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego (Dz. u.
1994 nr 89 poz. 414 tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ , teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu”.

Budowany odcinek drogi gminnej nr 572525P nie spowoduje ograniczenia w
zagospodarowaniu lub zabudowie terenu znajdujgcego sie w jego otoczeniu poza
granicg inwestycji. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza
granice dziatek objetych opracowaniem. Wykonanie przedmiotowej inwestycji wptynie na
poprawe ruchu komunikacyjnego i warunkoéw bezpieczenstwa oséb poruszajgcych sie na
tym terenie.

Opracowat:

ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PLAN ORIENTACYJNY
2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w

wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem

$wiadomy

odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie falszywego

oéwiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych:
GK.6640.2215.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat zgloszenie:
STAROSTA WOLSZTYNSKI

Wykonawca prac geodezyjnych:
GEOBUD Sp. Jawna G. Grobelny i R. Skérzewski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji:
nr GK.6641.478.2022_z1 z dnia 04.03.2022r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych
kierownika prac:

skoi @

G

OBJASNIENIA:

- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie,

- projektowane zjazdy do posesji i na pola z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,

- projektowany chodnik z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm - kolor szary,

- projektowane pobocze gruntowe z humusowaniem i obsianiem trawa,

- istniejaca zielen,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny obnizony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany opornik betonowy wibroprasowany wtopiony 12x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany opornik 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,,

- projektowana krawedz pobocza gruntowego,

- projektowane spadki podtuzne,

- projektowane spadki poprzeczne,

- projektowany kanat technologiczny uliczny,

- projektowane studnie kablowe SKO-1,

- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT" A100 PS,

- istniejace granice dziatek geodezyjnych,

- dziatka obejmujaca teren inwestycji,

Oswiadczam zgodnosé podktadu mapowego z podktadem mapowym
przyjetym do zasobéw geodezyjnych Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kardiograficznej

Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z chodnikiem,
zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem
technologicznym w m. Bucz. Dziatki nr: 179 i 237.

Nazwa obiektu
budowlanego

Gmina Przemet

Inwestor . A
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tres¢ rysunku PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500 | Data sierpien 2022 r. Nr rysunku 2
X . Konstr. - inz.
Projektant tech. Andrzej Wtodarczak 1471/90/Lo




PROJEKTOWANIE DROG | ULIC

ANDRZEJ WLODARCZAK

67 —400 WSCHOWA UL. WOLSZTYNSKA 19A/6
tel. 661-917-791 e-mail: andrzejwlodarczak@interia.pl

STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHTEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa)
wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
powierzchniowym oraz kanatem technologicznym
w m. Bucz.

Bucz — ulica Akacjowa (droga gminna nr 572525P)
Gmina Przemet
Powiat Wolsztyn

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

302901_2 Przemet

Identyfikator obr. ewid.: 0006 Bucz
Numery dziatek ewid.: 179; 237
Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagielloniska 8
64-234 Przemet
Projektant:
Stanowisko Zakres Imig i Nr Specjalnosé Data Podpis

opracowania

nazwisko uprawnien

Konstrukcyjno-

. Branza Andrzej Lo sierpien 2022
Projektant drogowa Wiodarczak 1471/90/Lo gwazkyrr;fi;ng% g\J/v n
. Konstrukcyjno- Co

. Branza Krzysztof I sierpien 2022
Sprawdzajgcy drogowa Gluszko 1548/92 /Lo |inzynieryjna w .

zakresie drég




SPIS TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO
I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych str. 3-4
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzgdu
Zawodowego str. 5-6
3. Oswiadczenie projektanta str. 7

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 8
5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego str. 8
6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego str. 8-10
7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 10
8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego str. 10
9. Opis zapewnienia dostepnosci obiektu budowlanego dla oséb
niepetnosprawnych str. 11

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie str.11-12
11.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem str.12-13
12.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej stosownie
do zakresu projektu str. 13

ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO
1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 str. 14
2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1: 500 str. 15
3. Przekroje normalni i konstrukcyjne w skali 1:50i 1:10 str. 16



. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.Kopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

A

URZAD WO IEWOD IR Leszno, Onia 12 grudnia 1990r.

"
PR

Nr ewid.1471/90/Lo

DECYZIA O STWIERDZEWIU PRZY GOTONWANIA ZAWODOWEGD
N do peinienia samodzielnych funkcil technicznych

w budownictwle.

Na podstawie 52 uat,2 pkt.2 1 213 USE.I pmf.? y
1it.b rozporzadzenia tMinistra Snsponarki ‘Bfefa“ef;
ochrony Srodewiska z dnis 20 lutego 1975r., W prau_gz !
samodzielnych funkcji technicznych w budqwnlch1e i z; .
Nr 8 poz.46 1 Z 1988r.Nr 42 poz.334/ stwierdza sie, 2¢

Pan
ANDRZESJ ".'.'%’.ODARCZJ"LK

Technik budownictwa

‘ i - y Kodcianie posiada
uredzony dnia 19 listopada 1963r. W 1 :
przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

w zaokresie drég i ulic.

Pan ANDRZEJ W £ 0D ARCZAK jest upgwazniony Co:

sporzadzania projektéw budowli drég i ulic - o powszachnie
znanych rozwigzaniach kenstrukcyjinych 1 schematach tech=

nicznych.

Otrzymuje: i /)
N
1/ . Fan Andrze]j trodarczal [//?; ff
4 I
ul. Wolsztyrska 19A/7 / 1ﬂ £,

67-400 Vschowa v v Lf EEER

AR A

2/. a/a




“?ZFUW V{OJLVVO[)LKI ST S S Leszno, 1992 - o4 - 22
nie .

LiRezesivienne]

Nr ewid;1548/92/Lo

. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.
do pccnlenla .samodzielnych funkeji technicznych
; W budownictwlc. '

Na podstaw1e §2 ust.1 pkt.1, §5 ust.1 pkt.l,
§7 1 §13 ust.1 pkt,3 lit.b ropoIQadzcnlﬁ Ministra Gospo-
derki Terenowej i Ochrony Srodowisku = dria 20 lutego U975,
w sprawic samoduzielnych funkecji uCChPLCAﬂjCh w budownictwie
/Dz.U.NT 8 poz. 46 z¢ zm.Du.U.HT 42 pow.334 z 1988r. 1 Nr 69
p0z.299 z 1991 r./ stwierdza sig,ze me

KRZYSZTOF JOZEF GxUS z2 X9
magister inzynier budowhiictlwa
urodzony dnia 26 luty 1958 r. w Gdruze

poleda praygotowanle zawodowe upowazniunjgce do wykonywenila
samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy I Tobdt

w specjalno“ci konytrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drégc

Pam KRZYSZTOF JOZEF "G % U S 2 k 0 jest upowezniony do:

1/ sporvgdzania projektdw dudowli dréy, —-—-=-=========--

2/ kierowania,nadzorowenie i kontrolowania budowy i robéd,
kierowania i kontrolowania wy bwarviin konatrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i bLadania stanu

technicunego w zakresie budowli drdg.

- . N, /]
SeRaymiiie s ‘Ln'iuwai'ﬂic ia ffojewody
TIPS
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2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Zawodowego

/,/. \\@ POLSKA
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Sl

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GFI-DTB-KKZ *

Pan Andrzej Wtodarczak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/1181/01

adres zamieszkania ul. Wolsztyriska 19a/6, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9KA-LF5-ERX *

Pan Krzysztof Gtuszko o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0837/01

adres zamieszkania ul. Swierkowa 10, 56-200 Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3.0swiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pdzn. zm. niniejszym o$wiadczam, ze projekt p.n.:

Nazwa Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z
zamierzenia chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz
budowlanego: kanatem technologicznym w m. Bucz
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) wraz
z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem
technologicznym w miejscowosci Bucz, gmina Przemet na dziatkach o numerze
ewidencyjnym nr; 179 i 237.

- Kategoria obiektu: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem,
zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem technologicznym w
miejscowosci Bucz zostat zaprojektowany jako droga o kategorii D- dojazdowej i
przeznaczona jest do ruchu pojazdow jak réwniez do ruchu pieszego jako obstuga
dojazdu i dojscia do posesji jak rowniez dojazdu do miejscowosci osciennych. Jezdnia
bedzie miata szerokos¢ 5,50 m na odcinku 173,40 m a na odcinku nr 2 na dtugosci 14,20
m bedzie miata szerokos¢ 5,0 m. Na cafej dtugosci projektowanego odcinka drogi
gminnej nr 572525P (ulicy Akacjowej) po prawej stronie jezdni zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,0 m a pod nim kanat technologiczny, natomiast po prawej i lewej stronie
pasa drogowego budowanego odcinka ulicy Akacjowej zaprojektowano zjazdy do posesiji
i na pola. Na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi gminnej nr 572525P
przewidziano jednostronny spadek poprzeczny jezdni i chodnika w kierunku lewej strony
pasa drogowego w celu powierzchniowego odprowadzenia wody opadowej w pozostaty
teren pasa drogowego a jej nadmiar i do istniejgcego rowu odptywowego
przebiegajacego w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej nr 572525P
(ul. Akacjowej) w m. Bucz.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

a) Ukiad przestrzenny

Na czesci dziatki nr: 179 i 237 przewiduje sie budowe drogi gminnej nr 572525P (ul.
Akacjowej) o kategorii D- dojazdowej oraz o tgcznej dtugosci okoto 187,60 mb. Jezdnia
odcinka nr 1 bedzie posiadata szeroko$¢ 5,50 m a odcinka nr 2 5,0 m o nawierzchni
bitumicznej na podbudowie ograniczonej z lewej strony  wtopionym opornikiem
betonowym wibroprasowanym 12x30x100 cm ufozonym na fawie betonowej z oporem
natomiast po prawej stronie jezdnia bedzie ograniczona betonowym wibroprasowanym
kraweznikiem ulicznym 15x30x100 cm wystajgcym 12 cm nad poziom nawierzchni a na
zjazdach do posesji 4 cm utozonym na fawie betonowej z oporem. Za projektowanym
kraweznikiem przewidziano wykonanie chodnika o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z
kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8 cm w kolorze szarym utozonej na warstwie
wzmacniajgcej grunt cementem grub. 12 cm. Opdr dla nawierzchni chodnika po prawej
stronie przewidziano z opornika betonowego wibroprasowanego 8x30x100cm utozonego
na tawie betonowej z oporem.

Na budowanej drodze gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) od km 0+000 do km
0+173,40 przewidziano jednostronny spadek poprzeczny 1,8% w kierunku lewej strony
pasa drogowego. Na catej dtugosci budowanej ul. Akacjowej (drogi gminnej nr 572525P)
po obu stronach przewidziano zjazdy do posesji i na pola z kostki brukowej
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wibroprasowanej grub. 8 cm w kolorze grafitowym utozonej na podbudowie betonowej
ograniczone z boku opornikami betonowymi wibroprasowanymi 8x30cm utozonymi na
tawie bet. z oporem o szerokosci dostosowanej do szerokosci istniejgcych bram
wjazdowych a na zjazdach do posesji w miejscach ktorych brakuje oporu dla nawierzchni
z kostki brukowej przewidziano utozenie wtopionego kraweznika betonowego
wibroprasowanego 15x30 cm utozonego na tawie betonowej z oporem.

Na odcinku nr 2 od km 0+000 do km 0+014,20 jezdnia drogi gminnej (ul. Akacjowej)
zostanie wykonana o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 50 m i tukami
wyokraglajgcymi o promieniu po prawej stronie R-25 m a po lewej stronie R-6 m. Po
prawej stronie jezdnia bedzie ograniczona kraweznikami ulicznymi 15x30x100cm
wystajgcymi a za nimi chodnik o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowe;j
wibroprasowanej grub. 8 cm w kolorze szarym a po lewej stronie jezdnia bedzie
ograniczona opornikiem betonowym wibroprasowanym wtopionym 12x30 cm utozonym
na tawie betonowej z oporem a za nim pobocze gruntowe. Przewidziano 2% daszkowe
spadki poprzeczne nawierzchni.

Po lewej stronie budowanego odcinka drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) w m.
Bucz na catej dlugosci przewidziano wykonanie pobocza gruntowego o szer. 1,50 m.

Pod chodnikiem budowanej ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572525P) w m.
Bucz zaprojektowano budowe kanatu technologicznego od km 0+000 do km
0+173,40.

Kanat technologiczny zaprojektowano jako uliczny (KTu) przebiegajacy pod
chodnikiem i zjazdami do posesji wraz z studniami kablowymi.

b) Roboty rozbiérkowe

Na budowanym odcinku drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) na dtugosci
odcinka okoto 4,0 m przewidziano rozbidrke kraweznika betonowego na tawie betonowej
Z oporem oraz mechaniczne ciecie pitg nawierzchni bitumicznej i rozebranie nawierzchni
z betonu asfaltowego oraz podbudowy ttuczniowej w celu dostosowania wysokosci
istniejgcego odcinka drogi do projektowanego odcinka ulicy akacjowe;j.

c) Wyglad zewnetrzny, wykonczenie i kolorystyka nawierzchni

Na budowanej drodze gminnej nr 572525P (ulicy Akacjowej) od km 0+000 do km
0+173,40 przewidziano jednostronny spadek poprzeczny jezdni 1,8% w kierunku lewej
strony budowanego odcinka drogi a na odcinku nr 2 spadek poprzeczny jezdni
przewidziano od jednostronnego do daszkowego 2%. Spadek poprzeczny na
projektowanym chodniku przewidziano jednostronny 2% w kierunku jezdni drogi gminnej
nr 572525P (ul. Akacjowej).

Budowana jezdnia drogi gminnej nr 572525P petnigca funkcje drogi dojazdowej
bedzie o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm na
podbudowie natomiast projektowany chodnik bedzie wykonany z betonowej kostki
brukowej wibroprasowanej fazowanej o ksztatcie ,podwdjnego T” i grub. 8cm w kolorze
szarym. Po prawej i lewej stronie ulicy przewidziano zjazdy do posesji i na pola z
betonowej kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej o ksztatcie ,podwojnego T” i grub.
8cm w kolorze grafitowym utozonej na podbudowie betonowe;j.

Po lewej stronie jezdni drogi gminnej nr 572525P przewidziano utozenie opornika
betonowego wibroprasowanego 12x30x100 cm w kolorze szarym a po prawej stronie
zaprojektowano utozenie kraweznika betonowego wibroprasowanego ulicznego
wystajgcego i obnizonego 15x30x100 cm na tawach betonowych z oporem. Na zjazdach
do posesji i na pola przewidziano wykonanie z boku oporéw do nawierzchni z kostki
brukowej z opornikéw betonowych wibroprasowanych 12x30cm w kolorze szarym
natomiast na koncach przewidziano utozenie kraweznika betonowego wibroprasowanego
ulicznego wtopionego 15x30x100 cm w kolorze szarym. Opér do nawierzchni chodnika z
kostki  brukowej wibroprasowanej przewidziano z  opornikbw  betonowych



wibroprasowanych 8x30x100 cm w kolorze szarym utozonych na tawie betonowej z
oporem.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKRU BUDOWLANEGO
a) Parametry techniczne projektowanej drogi

Przyjeto do projektowania nastepujace parametry techniczne drogi

- kategoria drogi: droga gminna,
- standard techniczny drogi: klasa D — dojazdowa,
- predkos¢ projektowa: 30 km/h,
- przekrdj drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach,
- szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 m,
- szerokos¢ poboczy gruntowych: 1,50 m,
- przyjeta kategoria obcigzenia ruchem: KR 2,
- dtugos¢ drogi:
- odcinek nr 1: 173,40 m,
- odcinek nr 2: 14,20 m,

b) Zestawienie powierzchni

Lp. Nazwa elementu drogi Powierzchnia
powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego 2
! AC11S grub. 5cm 1092,00m
2 powierzchnia chodnika z kostki brukowej 327 00 m?
. . . ,00m
wibroprasowanej grubosci 8cm w kolorze szarym
powierzchnia zjazdow do posesji i nha pola z kostki
3 | brukowej wibroprasowanej grubosci 8cm w kolorze 227,00 m?
grafitowym
powierzchnia wykonanych poboczy gruntowych i terenéw
4 | zielonych na dtugosci budowanej drogi gminnej nr 866,00 m?
572525P

5. OPINIA° GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie odkrywek i ogledzin w terenie przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng
G1 z uwagi, ze projektowana droga nie wymaga prowadzenia wykopéw powyzej 1,20 m oraz
budowy nasypow powyzej 3,0m wysokosci oraz proste warunki gruntowe — warstwy gruntu
jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle
wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu konstrukcji drogi oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét ziemnych na grunty nie
budowlane zalegajace w podiozu nalezy przewidzie¢ ich wymiane na zasypowy
niewysadzinowy pozwalajgcy uzyskaé wskaznik zageszczenia Is>= 0,98.
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6.

OPIS ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowa inwestycja zapewnia dostepnos$¢ osob niepetnosprawnych do

obiektu, gdyz nawierzchnia jezdni oraz potgczenie jezdni z istniejgcg nawierzchnig
drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) sg na jednym poziomie bez wystajgcych
kraweznikow i opornikébw. Nawierzchnia chodnika na potaczeniu z jezdnig w
wyznaczonym miejscu posiada obnizony kraweznik do 2 cm ponad poziom jezdni
natomiast na zjazdach do posesji i na pola kraweznik bedzie wystawat 4 cm ponad
poziom jezdni umozliwiajgc osobom niepetnosprawnym dostep do obiektow
budowlanych.

7.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i sposéb odprowadzenia
sciekow oraz wod opadowych

- zapotrzebowanie i jakos¢ oraz ilos¢ wody — nie dotyczy

- odprowadzenie Sciekdw socjalno-bytowych — nie dotyczy

- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne powierzchniowo w
przylegty teren pasa drogowego

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

- wytwarzanie odpadow komunalnych — nie dotyczy

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem ich parametrow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie

- emisja drgan, promieniowania i innych zaktécen — nie dotyczy

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- projektowana droga gminna nr 572525P (ul. Akacjowa) jak i sposéb jej uzytkowania nie
bedzie wpltywat negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe oraz stosunki wodne, gdyz
wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdow i
dojs¢ do posesji poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne bedg
odprowadzane powierzchniowo w pozostaty teren biologicznie czynny pasa drogowego
przedmiotowej drogi.
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f) Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzieC moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr
257, poz. 2573 z pOzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz pogorszenia stanu srodowiska.

W okresie realizacji przedsiewziecia wystgpi zwiekszony ruch samochodéw
ciezarowych dostarczajgcych materiaty i wyposazenie. Ze wzgledu na skupienie prac w
obrebie terenu prowadzonej inwestyciji, ucigzliwosci te ograniczg sie tylko do najblizszego
sgsiedztwa. Bedg one miaty charakter przejsciowy i ustang z chwilg zakonczenia prac.
Précz emisji hatasu w trakcie prac moze zachodzi¢ emisja pytbw do najblizszego
otoczenia, jednak jej zasieg bedzie niewielki i nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla
mieszkancéw.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji bedg zgodne z normami
krajowymi i europejskimi i dopuszczone do zastosowania w budownictwie zgodnie z
aprobatami i certyfikatami krajowymi i europejskimi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i sprzetu w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych i
niedopuszczenia do skazenia nimi gleby i wéd gruntowych.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedag
czasowo W miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady
niebezpieczne magazynowane bedg w specjalnych pojemnikach. Wszystkie wytworzone
odpady bedg przekazane do odzysku lub utylizowane zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Reasumujgc przedmiotowa inwestycja ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
srodowiska zewnetrznego a oddzialywanie we wszystkich komponentach srodowiska,
miesci sie w granicach dziatki Inwestora.

. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH W_YPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W ramach przedmiotowej inwestycji pod chodnikiem projektowanego odcinka drogi
gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) przewiduje sie wykonania kanatu technologicznego
od km 0+000 do km 0+173,40.

- Kanal technologiczny uliczny KTu - cigg kanalu technologicznego

zaprojektowano w pasie drogowym w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla

pieszych oraz zjazdach do posesji i na pola, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Przedmiotowy kanat technologiczny uliczny zaprojektowano z jednej rury
ostonowej RO oraz trzech rur swiattowodowych RS i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur WMR.

Ztozony z jednej rury karbowanej o gtadkich scianie wewnetrznej RO RHDPE

110/95 (Srednica zewn. / srednica wewn.), trzech rur $wiattowodowych RS HDPE

40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR o $rednicy zewnetrznej 40

mm [15. Wigzka zawiera pie¢ mikrorurek o srednicy 10 mm.

- Studnie kablowe - przewidziano usytuowanie projektowanych studni kablowych w
nastepujacych przypadkach:

- na koncach ciggu kanatu technologicznego (studnie przepustowe i koncowe),
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- na odcinkach prostoliniowych - jako posrednie punkty umozliwiajgce zaciggniecie kabla
- w punktach zataman trasy, przy zakretach trasy kanatoéw kablowych.

Przewidziano zastosowane studni kablowych typu SKO-1.

W ramach projektowanej budowy ulicy Akacjowej (drogi gminnej
nr 572525P) w m. Bucz w zakresie kanatu technologicznego nalezy

wykonac¢:
- kanat technologiczny uliczny - 177,00 m
- studnie kablowe SKO-1 (przykrywy typu lekkiego) - 4 szt.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni jezdni, chodnika oraz
zjazdéw do posesji i na pola poprzez odpowiednio uksztalttowane spadki poprzeczne i
podtuzne bedg odprowadzane powierzchniowo w pozostaty teren biologicznie czynny
pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowej) w m. Bucz.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z § 4 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga okreslenia
warunkéw i uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Opracowat:

Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. PLAN ORIENTACYJNY
2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE
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OBJASNIENIA:
- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie,

- projektowane zjazdy do posesji i na pola z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,
- projektowany chodnik z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm - kolor szary,
- projektowane pobocze gruntowe z humusowaniem i obsianiem trawa,
- istniejaca zielen,
- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny obnizony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany opornik betonowy wibroprasowany wtopiony 12x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,
- projektowany opornik 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,,
- projektowana krawedz pobocza gruntowego,
- projektowane spadki podtuzne,
- projektowane spadki poprzeczne,
- projektowany kanat technologiczny uliczny,
- projektowane studnie kablowe SKO-1,
- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT" A100 PS,
- istniejace granice dziatek geodezyjnych,
- dziatka obejmujaca teren inwestycji,

Oswiadczam zgodnosé podktadu mapowego z podktadem mapowym
przyjetym do zasobéw geodezyjnych Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kardiograficznej

Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z chodnikiem,
zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem
technologicznym w m. Bucz. Dziatki nr: 179 i 237.

Nazwa obiektu
budowlanego

Gmina Przemet

Inwestor . A
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Tres¢ rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500 | Data sierpief 2022 r. Nr rysunku 2
. . Konstr. - inz.

Projektant tech. Andrzej Wtodarczak 1471/90/Lo

Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Gluszko Kf 5n 4S ;;9_2}?;




PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50 PRZEKROJE KONSTRUKCYINE SKALA 1:10

DROGA GMINNA NR 572525P - ODC. NR 1 (UL. AKACJOWA) SZCZEGOL "A"
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- Kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem, beton kl. C 12/15,
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PROJEKTOWANIE DROG | ULIC

ANDRZEJ WLODARCZAK

67 —400 WSCHOWA UL. WOLSZTYNSKA 19A/6
tel. 661-917-791 e-mail: andrzejwlodarczak@interia.pl

STRONA TYTULOWA - ZAL ACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa)
wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
powierzchniowym oraz kanatem technologicznym
w m. Bucz.

Bucz — ulica Akacjowa (droga gminna nr 572525P)
Gmina Przemet
Powiat Wolsztyn

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

302901_2 Przemet

Identyfikator obr. ewid.: 0006 Bucz
Numery dziatek ewid.: 179; 237
Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet
Projektant:
Stanowisko Zakres Imig i Nr Specjalnosé Data Podpis

opracowania

nazwisko uprawnien

Konstrukcyjno-

. Branza Andrzej LT sierpien 2022
Projektant drogowa Wiodarczak 1471/90/Lo gwazkyrrg;;yjcr;raég/ .
. Konstrukcyjno- C

. Branza Krzysztof Lo sierpien 2022
Sprawdzajacy drogowa Ghuszko 1548/92 /Lo |inzynieryjna w n

zakresie drég




SPIS TRESCI — ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

. DOKUMENTY DOLACZONE DO ZALACZNIKA PROJEKTU

1.

BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo

Budowlane str. 3-6
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych
mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane str. 7-30



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT. 1B USTAWY

PRAWO BUDOWLANE

STRONA TYTULOWA -
INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Identyfikator jedn. ewid.:

Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa)
wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
powierzchniowym oraz kanatem technologicznym
w m. Bucz.

Bucz - ulica Akacjowa (droga gminna nr 572525P)
Gmina Przemet
Powiat Wolsztyn

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

302901_2 Przemet

Identyfikator obr. ewid.: 0006 Bucz
Numery dziatek ewid.: 179; 237
Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8
64-234 Przemet
Projektant:
Stanowisko Zakres . Imie g Nr . . | Specjalnosc¢ Data Podpis
opracowania |nazwisko |uprawnien
. . Konstrukcyjno- .
: Branza Andrzej LT grudzien
Projektant drogowa | Wiodarczak 1471/90/Lo |inzynieryjna w 2021 r.

zakresie dréog




CzesSc¢ opisowa — branza drogowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosé¢ realizacji poszczegdélnych obiektow:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,

- wykonanie robét rozbiorkowych,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie kanatu technologicznego wraz ze studniami kablowymi,

- wykonanie podbudowy na jezdni, chodniku oraz zjazdach do poses;ji i na pola,
- ustawienie, kraweznikow i opornikéw na tawach betonowych z oporem,

- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdéw do poses;ji i na pola,

- plantowanie i humusowanie terendéw zielonych,

- wykonanie oznakowania organizacji ruchu,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- ulice: droga gminna nr 572525P (ul. Akacjowa) m. Bucz,
- budynki mieszkalne i gospodarcze wzdtuz opracowywanej drogi gminnej,
- podziemne i napowietrzne linie energetyczne eN,
- sie¢ wodociggowa wo D100,
- kanalizacja sanitarna ks 200 i przytgcza ks160,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa:

- ulice: droga gminna nr 572525P (ul. Akacjowa) m. Bucz — ruch  komunikacyjny,

- urzgdzenia obce — kanalizacja sanitarna oraz napowietrzne i ziemne linie
energetyczne eN,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

- wykonywanie robét w pasie drogowym pod ruchem,

- wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

- roboty nad czynng kanalizacjg sanitarna,

- roboty nad i pod czynnymi liniami energetycznymi,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia,

- roboty wykonywane przy uzyciu koparek i tadowarek,

- roboty prowadzone poblizu istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i linii
energetycznych,



Dla wyeliminowania ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zwigzanych z realizacjg poszczegodlnych elementéw zagospodarowania terenu
nalezy:

- teren budowy oznaczy¢ tablicg informacyjna, tablicg ostrzegawczg z napisem
»1eren budowy wstep wzbroniony” umieszczone w widocznych miejscach oraz
wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu i oznakowac na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i przepisami
Prawa Budowlanego,

- drogi transportu wewnetrznego na placu budowy jak rowniez wyznaczone drogi do
transportu zewnetrznego przylegte do terenu robét umozliwiajgce dojazd do placu
budowy oraz dotychczasowym uzytkownikom drogi gminnej nalezy utrzymywac we
wiasciwym stanie technicznym,

- ciggi piesze nalezy wydzieli¢ od drég transportowych a szerokosci dostosowaé do
potrzeb realizacyjnych a w razie koniecznosci utwardzi¢ tymczasowo,

- skladowiska materiatéw sypkich i elementéw prefabrykowanych nalezy wykonac¢ w
sposob zabezpieczajgcy przed ich obsuwaniem,

- zaplecze biurowo-socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu placu budowy w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora w skfad ktérego powinien wchodzi¢ barak
kierownika i majstra budowy, pomieszczenia szatni, pomieszczenia socjalno-
magazynowe na sprzet drobny, narzedzia i materiaty drobnicowe oraz tymczasowg
ubikacje,

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
e zagospodarowanie terenu budowy:
- zabezpieczenie (ogrodzenie) terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
e ochrona przeciwpozarowa,
e nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia,

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegodlnie niebezpiecznych
Kierownik Budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu podczas
ktorego:

- powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,
- skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkéw ochrony osobiste;,
- zaznajomieni z projektem organizaciji robot,



Staty nadzér nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi powinni petnic¢
Kierownik Budowy,
Instruktaz kazdorazowo zapisywac¢ w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:
- wykazu osoéb biorgcych udziat,
- osoby petnigcej nadzér nad realizacja,
- zakresu instruktazu,

W pomieszczeniach kierownika budowy nalezy zorganizowaé punkt pomocy
medycznej ktoéry powinien byé wyposazony w niezbedny sprzet medyczny, leki i
srodki opatrunkowe. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje udzielania
pierwszej pomocy medycznej a obstugg udzielania pierwszej pomocy medycznej
winni zajgc sie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie.

Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powotywa¢ sie bedzie osoba
prowadzgca instruktaz beda:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przepisow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedag uprawnieni
pracownicy bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,
petnoletni, dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenhstwa przy tych pracach,
posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac
szczegolnie niebezpiecznych:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST),

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejsc
stanowiskowe szkolenie BHP oraz wykona¢ badania lekarskie, w zakresie
odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.

Réwniez podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w
roku) w szkoleniach BHP i wykonywaniu badan lekarskich — wstepnych, okresowych i
kontrolnych wg zakresu okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.



2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY O
KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Kopia protokotu z narady koordynacyjnej
Wycinek mapy ewidencyjnej

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
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Oswiadczenie projektanta — uzgodnienie istniejgcych zjazdéw



WOJT

Gminy Przemet
64-234 PRZEMET
ul. Jagiellonska 8
Znak: PN.6733.13.2022 Przemet, dnia 4 sierpnia 2022 r.
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Nr 13/2022

Na podstawie art. 104, art. 106, art. 107 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 3, ust. 4, ust. 5, art. 54,
art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 — dalej: u.p.z.p.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lipca 2022 r.,
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: budowa odcinka drogi
gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
powierzchniowym w m. Bucz ztozonego przez Projektowanie Drég i Ulic Andrzej
Wiodarczak, ul. Wolsztynska 19a/6, 67-400 Wschowa, reprezentujgcego Inwestora:
Gmine Przemet, ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet, na dziatkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 179 i 237 obreb Bucz, gmina Przemet z uwzglednieniem
uzgodnien z:

a) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu (w odniesieniu do
obszaréw objetych ochrong przyrody - art. 53 ust. 4 pkt 8 u.p.z.p.) — art. 53 ust. 5¢
ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2022 r. poz. 503) — Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie wyrazit
stanowiska w sprawie;

b) Dyrektorem Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Zielonej Goérze (w odniesieniu do melioracji wodnych - art. 53 ust. 4 pkt. 6 u.p.z.p.)
— Postanowienie nr WR.ZPU.7.522.999.2022.PR z dnia 22 lipca 2022 r. ;

c) Starostg Powiatowym w Wolsztynie (w odniesieniu do obszardéw przylegtych do pasa
drogowego — art. 53 ust. 4 pkt. 9 u.p.z.p.) - Postanowienie nr 1D.672.126.2022
z dnia 12.07.2022 r. ;

ustalam
warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji objetej wnioskiem

dla zamierzenia polegajacego na:

budowie odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami
i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz, zlokalizowanej na dziatkach nr 179 i 237
obreb Bucz, gmina Przemet, na rzecz Inwestora: Gminy Przemet, ul. Jagiellonska 8,
64-234 Przemet, reprezentowanego przez Projektowanie Drég i Ulic Andrzej
Wilodarczak, ul. Wolsztynska 19a/6, 67-400 Wschowa.

Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu:
I.  Rodzaj inwestycji:
Budowa odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami
i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz.
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Teren inwestyciji:

Dziatki nr 179 i 237 obreb Bucz, gmina Przemet.
Warunki lokalizaciji inwestycji celu publicznego:

a)

b)

budowa drogi o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami z kostki brukowe;

wibroprasowanej oraz chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej; dtugos¢ ok.

180,0 m, szerokos$¢ jezdni od 5,0 m do 5,5 m; szeroko$¢ chodnika 2,0 m.

w razie koniecznosci budowy urzadzenia wodnego nalezy uzyskaé pozwolenie

wodnoprawne na podstawie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.)

likwidacja ewentualnych kolizji z istniejgcym zagospodarowaniem oraz

infrastrukturg techniczng na warunkach uzgodnionych z zainteresowanymi;

planowane zamierzenie nie jest inwestycjg figurujacg w Rozporzgdzeniu Rady

Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

lokalizacji inwestycji zgodnie z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pdzn. zm.);

2. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.);

3. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);

4. Ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1326 z p6zn. zm.);

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 z pébzn. zm.);

6. Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.).

7. Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
z poézn. zm.).

8. Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 z pézn. zm.).

9. Obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 234, art. 192 ust. 1, art. 197 ust. 1 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zabrania sie m. in.:

- zmienia¢ kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na jego gruncie wod

opadowych lub roztopowych lub kierunku odptywu wod ze zrédet — ze szkodg dla

gruntow sgsiednich;

- niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych (w tym urzadzen melioracji

wodnych),



VI.

VII.

VIII.

- wykonywania w poblizu urzadzen wodnych (w tym urzgdzen melioracji
wodnych) robot oraz innych czynnosci, ktére mogg powodowac w szczegolnosci
zmniejszenie wytrzymatosci urzadzen wodnych.
Ponadto zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego
wykonywanie urzgdzen melioracji wodnych nalezy do wiascicieli gruntow. W
przypadku koniecznosci wykonania urzadzen wodnych jak réwniez urzgdzen
melioracji wodnych (w tym ich odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiorki
tych urzadzen), stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Natomiast w przypadku koniecznosci wykonania przepustu — przejscia siecig
przez row, zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 10 przebudowa rowu polegajgcg na
wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknigtego na dtugosci nie wigkszej
niz 10 m, wymaga dokonania zgtoszenia wodnoprawnego.

Ochrona $rodowiska, zdrowia ludzkiego, przyrody i krajobrazu:

Teren dziatki znajduje sie w granicy obszaréw chronionych: Przemecko -

Wschowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu lesnego

Wioszakowice, Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 ,Pojezierze Stawskie” oraz

Przemeckiego Parku Krajobrazowego.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na w/w obszary.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdédw oraz débr kultury wspotczesne;:

Teren objety decyzjg nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W razie

odkrycia w trakcie prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z planowang inwestycjg

przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby

wykonujgce roboty obowigzane sa: wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzic

lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go wraz z miejscem odkrycia

i niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,

Delegatura w Lesznie.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

Planowana inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w energie elektryczng, wode i gaz.

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

Nieruchomos$¢ objeta wnioskiem nie jest potozona w granicach terenu i obszaru

gorniczego.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0sob trzecich:

a) niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osoéb trzecich zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 .
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503);

b) planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej;

c) realizowana inwestycja nie moze zmieni¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich
dziatkach.

Granice i sposoby zagospodarowania terendéw i obiektow podlegajacych ochronie

ustalonych na podstawie odrebnych przepisow:
Teren nie znajduje sie na terenach uzdrowiskowych oraz terenach zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych.




X. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Wedtug zatgcznika graficznego, ktory jest integralng czescig decyzji:
a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji inwestycji — linia koloru czarnego.

Uzasadnienie

Postepowanie zainicjowat Projektowanie Drég i Ulic Andrzej Wilodarczak,
ul. Wolsztynniska 19a/6, 67-400 Wschowa, reprezentujgcy Inwestora: Gmine Przemet,
ul. Jagiellonnska 8, 64-234 Przemet wnioskiem z dnia 4 lipca 2022 r. w przedmiocie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: budowa odcinka drogi
gminnej (ul. Akacjowej) wraz 2z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
powierzchniowym w m. Bucz, zlokalizowanego na dziatkach 179 i 237 obreb Bucz,
gmina Przemet.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.
735 z po6zn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, poniewaz w cato$ci uwzglednia
ona zadanie wnioskodawcy.

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami okolicznosci faktycznych i prawnych, nie mozna
odmaéwi¢ ustalenia warunkow zabudowy, w zwigzku z tym orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie
Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowe — art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
Niniejsza decyzja wigze organ wiasciwy do wydania pozwolenia na budowe (art. 55
w zwigzku z art. 64 § 1 u. p. z. p.).
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien
0s6b trzecich (art. 63 ust. 2 u. p. z. p.).
Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy (art. 62
ust. 4u.p. z. p.).
Decyzja niniejsza wygasnie (art. 62 ust. 1 u. p. z. p.), jezeli:
- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
- dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, dla ktérego ustalenia bedg inne niz
w wydanej decyzji.
Nie stwierdza sie wygasniecia decyzji, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 62 ust. 1 u. p. z. p.).
Decyzja niniejsza moze skutkowa¢ zmiang wartosci nieruchomoéci. Koszty realizacii
roszczen ponosi inwestor (art. 63 ust. 3 u. p. z. p.).
Whioskodawca ma prawo do wniesienia zadania o ktorym mowa w ust 2e (art. 51 ust. 2h u.
p. z. p.)., 1j. ,postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienieznej, o ktérej mowa w ust. 2,
wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktory wystgpit z wnioskiem, wniesie zgdanie
wymierzenia tej kary”.



Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przystuguje stronom prawo wniesienia
odwotania do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Lesznie za
posrednictwem Wéjta Gminy Przemet w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania. (art. 127a ust. 1 k.p.a.).

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z pbzniejszymi
zmianami).

Zataczniki:
1. Czesc¢ graficzna sporzagdzona na mapie w skali 1:1000.
2. Postanowienia jak we wstepie.
3. Wyniki analizy.

2 dnlem ..0:3..02 oL,

Otrzymuja: Przemet, dnia Q§{f§2077, ‘

(1. Inwestor:
Gmina Przemet
Petnomocnik:
Projektowanie Drég i Ulic Andrzej Wtodarczak NSBRKTOI
2. Gmina Przemet (f t‘Z
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
Wydz. Arch. i Budownictwa
2. Marszatek Wojewddztwa
Al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
3. ala

Na podstawie projektu decyzji

sporzgdzonego przez uprawnionego urbaniste
Panig Sylwie Kurpisz

przygotowata: Klaudia Mierzwinska

tel. 65 615 69 72



Wycinek mapy ewidencyjnej
Skala 1:1000

Sekcja 5.168.32.05.3, 5.168.32.05.4

wyk.:

Gmina Przemet
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Zatgcznik do decyzji ul. Jagiellonska 8
64-234 PRZEMET

Dziatajac na podstawie art. 20, 25, 32, 35 ust. 3, 39, 40, 43 ustawy z dnia 21 marca
1985 1. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1376 ze zm.), art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022
poz. 503) oraz art. 106 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021
poz. 735 ze zm.)

POSTANAWIAM:

Uzgodni¢: Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pn.:

»Budowa odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami
i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz”

Lokalizacja inwestycji: Dzialki nr 179 (cz¢s$¢) i 237 (cze§¢) obreb Bucz, gmina Przemet
w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3820P (dz. nr 81/3, 219/2).

bez uwag

UZASADNIENIE

Odstepuje si¢ od uzasadnienia postanowienia, zgodnie z art. 107 § 4 KPA gdyz uwzglednia
ona w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie prawo zlozenia zazalenia do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Lesznie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania poprzez
tut. organ.

vr;;é

Do wiadomosci:
1. Projektowanie Drog i Ulic Andrzej Wlodarczak,
ul. Wolsztynska 19a/6, 67 — 400 Wschowa
dziatajacy w imieniu inwestora:
Gmina Przemet, ul. Jagiellonska 8, 64 — 234 Przemet
2. ala

Sprawe prowadzi:

Stawomir Wojtkowiak

Tel. 68-3845619
s.wojtkowiak@powiatwolsztyn.pl
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w zwigzku z art. 14 ust. 1 pkt 5, 196, 240 ust 4 pkt 17 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt
6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. 22022 r., poz. 503 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku Wojta Gminy Przemet znak:
PN.6733.13.2022 z dnia 08.07.2022 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Waéd Polskich w Zielonej Gorze

postanawia

uzgodni¢ ww. projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt 6
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obszar inwestycji sgsiaduje z urzgdzeniem melioracyjnym — réw ozn. B-23 znajdujgcym sie w ewidencji
urzadzen melioracji wodnych prowadzonej przez Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze.

W zwigzku z powyiszym Inwestor zobowigzany jest wykonaé inwestycje w sposdb zapewniajacy
zachowanie sprawnosci uzytkowej urzadzenia — w przypadku uszkodzenia, przebudowacé celem
zapewnienia swobodnego przeptywu waéd.

Uzasadnienie

Wéjt Gminy Przemet pismem znak: PN.6733.13.2022 z dnia 08.07.2022 r. zwrdcit sie do
Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Zielonej Gdrze o uzgodnienie w zakresie melioracji wodnych,
projektu decyzji znak PN.6733.13.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcego
na budowie odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
powierzchniowym na dziatkach oznaczonych numerami ew. 179 i 237 obreb Bucz gmina Przemet.

Zgodnie z art. 196 ust. 14 oraz art. 203 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zobowigzane jest do
prowadzenia ewidencji melioracji wodnych, a takze do nadzoru ich wykonania, odbudowy, rozbudowy,
przebudowy i rozbidérki w przypadku wykonywania ich na koszt Skarbu Paristwa. Zadanie to zostato
powierzone Zarzgdom Zlewni PGW Wody Polskie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Goérze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Gora
T.(68) 452 76 00 o F. (68) 327 02 08 e E. zzzielonagora@wody.gov.pl



Obszar inwestycji sasiaduje z urzgdzeniem melioracyjnym — réw ozn. B-23 znajdujacym sie w ewidencji
urzadzen melioracji wodnych prowadzonej przez Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze.

Stosownie do art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne rowy wraz
z budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie sg zaliczane do urzgdzen melioracji wodnych. Przedtozony
projekt decyzji nalezy skorygowaé w oparciu o obowigzujace przepisy ustawy Prawo wodne
i wprowadzi¢ nw. zapisy:
Zgodnie z art. 234, art. 192 ust. 1, art. 197 ust. 1 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne, zabrania sie m.in.:
- Zmieniac kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na jego gruncie wod opadowych
lub roztopowych lub kierunku odptywu wéd ze Zrédet — ze szkodq dla gruntéw sgsiednich,
- niszczenia lub uszkadzania urzqdzeri wodnych (w tym urzqdzeri melioracji wodnych),
- wykonywania w poblizu urzqdzeri wodnych (w tym urzqdzeri melioracji wodnych) robét oraz innych
czynnosci, ktére mogq powodowac w szczegélnosci zmniejszenie wytrzymatosci urzqdzeri wodnych.
Ponadto zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego wykonywanie
urzqdzeri melioracji wodnych nalezy do wiascicieli gruntow. W przypadku koniecznosci wykonania
urzqdzeri wodnych jak réwniez urzqdzeri melioracji wodnych (w tym ich odbudowy, rozbudowy,
przebudowy lub rozbiérki tych urzqdzenr), stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Natomiast w przypadku koniecznosci wykonania przepustu — przejscia sieciq przez réw, zgodnie
zart. 394 ust. 1 pkt 10 przebudowa rowu polegajgcqg na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m, wymagana dokonania zgtoszenia wodnoprawnego.

Majgc powyzsze na uwadze, postanowiono jak w sentenciji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wéd Polskich we Wroctawiu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Zielonej Gorze, w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

_ DMrektora -
ZUp Zielonej Gorze

ZarZadU Zlew!
Otrzymuja: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) p G R N Piotr B eziriski
‘:'5 Wéjt Gminy Przemet, ul. Jagielloriska 8, 64-234 Przemet. e S )
2. Projektowanie Drég i Ulic Andrzej Wiodarczyk, ul. Wolsztyriska 19a/6, 67-400 Wschowa.
Do wiadomosci:
e ZPUaa
Realizujgc przepisy Rozporzadzenia Parl E ki i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
ych i w sprawi bod przepty takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych ,ROD0”) informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych bowych oraz o przystugujacych Pani/Panu prawach z tym zwigzanych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg w Warszawie 00-848, ul. Zelazna 59A.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem - iod@wody.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 240 ust. 4 pkt 17 ustawy Prawo wodne z 20.07.2017 r., w celu realizacji uzgodnienia w zakresie melioracji wodnych,
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. © - %
4) Odbiorcq Pani/Pana danych osobowych moga by¢ organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organéw wtadzy puinQZh’ej,A
w zakresie i w celach, ktére wynikaja z przepiséw powszechnie obowijzujacego prawa.
5) Pani/Pana dane osob beda p zane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celéw przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowigzujacego prawa.
6) W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:
a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku, gdy dane s3 nieprawidtowe lub niekompletne;
c) prawo do zadania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7) W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danygh osobowych narusza przepisy prawa przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
8) Pani/Pana dane moga by¢ przetwarzane w sposéb 2automatyzowany i nie bgda profilowane.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Géra
T.(68)452 7600 o F. (68) 32702 08 o E. zzzielonagora@wody.gov.pl



Zatgcznik Nr 2 do Decyzji
Nr.. A3 JR(RR............
o lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgcych z przepiséw odrebnych (art. 53 ust. 3 pkt 1) oraz analizy prawnej i faktycznej
dotyczacej terenu na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji (art. 53 ust. 3 pkt 2).

(Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Teren inwestycji:

Dziatki ewidencyjne nr 179 i 237 obreb Bucz, gmina Przemet.

Whioskodawca:

Projektowanie Drog i Ulic Andrzej Wtodarczak, ul. Wolsztyiska 19a/6, 67-400 Wschowa dziatajgcy
w imieniu Gminy Przemet, ul. Jagielloriska 8, 64-234 Przemet.

Rodzaj zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
powierzchniowym w m. Bucz.

Organ wydajacy decyzje:
Woéjt Gminy Przemet.

I. Analiza warunkéw i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych:

1. Rodzaj inwestycji (zabudowy): utwardzenie terenu wraz z budowg chodnika.
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: infrastruktura techniczna oraz drogowa.

3. Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego — parametry i wskazniki

ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) linie rozgraniczajace teren inwestycji: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej
decyzji wyznaczajgce granice terenu objetego wnioskiem;

b) wymagania w stosunku do obiektu i jego lokalizacji: budowa drogi o nawierzchni
bitumicznej wraz ze zjazdami z kostki brukowej wibroprasowanej oraz chodnika
z kostki brukowej wibroprasowanej; dtugo$¢ ok. 180,0 m, szerokoéé¢ jezdni od 5,0 m
do 5,5 m; szeroko$¢ chodnika 2,0 m.

4. Ochrona srodowiska, zdrowia ludzkiego, przyrody i krajobrazu:



a) obiekt nalezy zaprojektowa¢ w spos6b zapewniajgcy spetnienie wymogéw z zakresu

warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczeristwa

pozarowego i uzytkowania.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie przepiséw

szczegolnych ani przepiséw prawa miejscowego.

6. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a)

b)

ustalenie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczy réwniez
wszelkich innych zmian zagospodarowania terenu wynikajgcych z przedmiotowego
zakresu inwestycji polegajgcych przyktadowo na przebudowie lub budowie sieci
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie objetym wnioskiem,

w przypadku kolizji inwestycji z obiektami istniejgcej infrastruktury technicznej, jej
lokalizacje nalezy uzgodni¢ z wtascicielem tych obiektéw,

przy projektowaniu uwzgledni¢ nalezy prawidtowe odwodnienia chodnika, terenu

inwestycji i przylegtego terenu.

7. Ochrona intereséw oséb trzecich obejmuje w szczegdéinosci:

a)

b)

d)

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
ochrony przez pozbawieniem:

— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkdw tgcznosci,

— doptywu $wiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi,

ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia

elektryczne, promieniowanie,

ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

8. Granice i spos6b zagospodarowania terenu lub obiektéow podlegajacych ochronie

w oparciu o przepisy odrebne:

Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z pézn. zm.)

reguluje zasady ochrony gruntéw rolnych i leSnych oraz rekultywacji i poprawiania wartosci

uzytkowej gruntéw.

Ochrona gruntéw rolnych i lesnych polega na zapobieganiu procesom degradacji

i dewastacji gruntéw oraz szkodom powstajgcym wskutek dziatalnosci nierolniczej, niele$nej

i ruchéw masowych ziemi, rekultywacji i zagospodarowania gruntéw.



10.

11,
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

Przez przeznaczenie gruntéw na cele nierolnicze lub nieleéne rozumie sie ustalenie
innego niz rolniczy lub lesny sposob uzytkowania gruntéw rolnych oraz innego niz lesny

sposobu uzytkowania gruntéw lesnych.
Whioskowana inwestycja nie narusza przepiséw tej ustawy.

W razie koniecznosci budowy urzadzenia wodnego nalezy uzyskaé¢ pozwolenie
wodnoprawne na podstawie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.).

Inwestycja nie jest zlokalizowana w miejscowosci uzdrowiskowe;j.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego

oraz morskich portéow i przystani.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

Teren dziatki znajduje sie¢ w granicy obszaréw chronionych: Przemecko -
Wschowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu lesnego \Wioszakowice,
Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 ,Pojezierze Stawskie” oraz Przemeckiego Parku
Krajobrazowego.

Teren ma dostep do drogi publicznej.

Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla projektowanego

zamierzenia budowlanego.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych

i leSnych na cele nieroinicze i nieiesne.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Granice i sposob zagospodarowania terenu lub obiektéw podlegajacych ochronie
w oparciu o przepisy odrebne: nie dotyczy.

Przy projektowaniu nalezy zachowaé wysoki rezim projektowy i eksploatacyjny
gwarantujgcy, ze projektowana inwestycja nie bedzie wptywaé ponadnormatywnie na
istniejgca wielko$¢ komponentéw srodowiska, a tym samym powodowaé przekroczen

wartosci dopuszczainych.

Projektowane procesy nie moga powodowaé¢ wzrostu ucigzliwosci dla $rodowiska

wykraczajacego poza granice terenu objetego wnioskiem.
Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Analiza stanu faktycznego, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji:



W celu realizacji inwestycji budowy drogi nalezato wystgpi¢ o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla dziatek nr 179 i 237 obreb Bucz, z uwagi na brak planu miejscowego.

Sporzadzita:
URBANISTA
VIV,
Sylwia Kurpisz
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PN.6733.13.2022 Przemet, dnia 16 sierpnia 2022 r.

POSTANOWIENIE
Wojt Gminy Przemet dziatajac na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.),

postanawia
z urzedu sprostowacé oczywistg omyike pisarska w decyzji nr 13/2022 z dnia 4 sierpnia
2022 r. (znak sprawy PN.6733.13.2022) dotyczgcej ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwa: budowa odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem,
zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz, na dziatkach nr 179 i 237 obreb
Bucz, gmina Przemet, w nastepujgcy sposob:

e na str. 1 w petitum wyzej wymienionej decyzji zapis:
,[...] budowa odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami
i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz [...]",
zastepuje sie stowami:
,[...] budowa odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami,
odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem technologicznym w m. Bucz [...]"

e na str. 1 w rozstrzygnieciu wyzej wymienionej decyzji zapis:
,[...] dla zamierzenia polegajgcego na: budowie odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej)
wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz [...]",
zastepuje sie sfowami:
,[...] dla zamierzenia polegajacego na: budowie odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej)
wraz z chodnikiem, zjazdami, odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem
technologicznym w m. Bucz [...]"

e nastr. 1 w pkt |. Rodzaj inwestycji zapis:
,Budowa odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami
i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz.”,
zastepuje sie stowami:
,Budowa odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami,
odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem technologicznym w m. Bucz.”,

e na str. 4 w uzasadnieniu wyzej wymienionej decyzji:
,[...] budowa odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami
i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz [...]",
zastepuje sie stowami:
,[...] budowa odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz z chodnikiem, zjazdami,
odwodnieniem powierzchniowym oraz kanatem technologicznym w m. Bucz [...]".

Pozostate ustalenia decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie
Wojt Gminy Przemet z urzedu prostuje oczywistg omytke pisarska w decyzji nr 13/2022
z dnia 4 sierpnia 2022 r. (znak sprawy PN.6733.13.2022) dotyczgcej ustalenia lokalizacji



inwestycji celu publicznego pod nazwg: budowa odcinka drogi gminnej (ul. Akacjowej) wraz
z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz, na dziatkach nr 179
i 237 obreb Bucz, gmina Przemet. Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zadanie strony
prostowa¢ w drodze postanowienia btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyfki
w wydanych przez ten organ decyzjach. Organ moze dokonac sprostowania w kazdym
czasie, zarébwno decyzji nieostatecznych, jak iostatecznych. Sprostowany bfad jest
oczywistg omytkg popetniong przy redagowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w przedmiotowej sprawie.
Majgc na uwadze przytaczane okolicznosci postanowiono orzec, jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Lesznie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
postanowienia, za posrednictwem Wojta Gminy Przemet. Na podstawie art. 127a i art. 144
Kodeksu postepowania administracyjnego, przed uptywem terminu do ztozenia zazalenia,
strona moze ztozy¢ o$wiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do ztozenia zazalenia. Z dniem
doreczenia Woéjtowi Gminy Przemet o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do ztozenia
zazalenia przez ostatnig strone, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

Z Uug. \
Matgo

KIEROWNIK W \ ) :
Planowanio Przestrzennego \Nleruchomodci

‘)) e \ \‘ ‘ ‘ (’:

..........

/Otrzymuja:
\Jlnwestor:
) Gmina Przemet

Petnomocnik:
Projektowanie Drog i Ulic Andrzej Wtodarczak

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
Wydz. Arch. i Budownictwa
2. Marszatek Wojewodztwa
3. ala

Przygotowata:
Sylwia Kurpisz
tel. 65 615 69 72, pok. nr 12



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Wolsztyriskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolsztynie
w terminie do 2022-07-14

Znak sprawy: GK.6630.176.2022

Whioskodawca: Projektowanie Drég i Ulic Andrzej Wiodarczak
67-400 WSCHOWA, ul. Wolsztyriska 19A/6

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Bucz, dz. nr 179, 237

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanat technologiczny

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Marek Przadka

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakornczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadaigce sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 Enea Operator Sp. z 0.0. RD Leszno pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Enea Operator Sp. z 0.0. RD Wolsztyn pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Fiberhost S.A. Poznan pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 14.07.2022, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura Fiberhost S.A. bedaca w kolizji
z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ Fiberhost S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

4 |Gmina Przemet pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Gmina Siedlec pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6 |Gmina Wolsztyn nie dotyczy
Michat Cichy Nie dotyczy
7 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag

GAZ-SYSTEM S.A. - Oddz. w Poznaniu

Brak uwag

Janusz_Wesotowski

Strona 1z 3 (19s)



8 |Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. - Oddz. we Wroctawiu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Orange Polska S.A. w Poznaniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10 |PGNIG S.A. Oddziat w Zielonej Gorze pozytywne bez uwag
Marek Bartkowiak Brak uwag
11 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. nie dotyczy
Gazownia w Wolsztynie
Nie dotyczy
Dawid Orwat
12 |PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI nie dotyczy
KOMUNALNEJ SP. Z 0.0. W WOLSZTYNIE
Nie dotyczy
Stawomir Nowacki
13 |WSS S.A. Wysogotowo pozytywne z uwagami
Aleksandra Michatek WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

informuje, iz na dzien 14.07.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

14 |Wydziat Inwestycji i Drég Starostwa nie dotyczy

Powiatowego W Wolsztynie

Nie dotyczy

Stawomir Wojtkowiak
15 |ZEUK Siedlec pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

#Hozone™ T,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodnos$é z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycjg usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjne;j.

Elektronicznie

Ma re k podpisany przez

Marek Przadka

Prz Qd k  Data: 2022.07.18

13:53:38 +02'00'
Marek Przadka

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.)
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie = zawiadomionego
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o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie

sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z & 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w  sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..)
aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na  podstawie danych lub informacji  zawartyct
w  dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska
uczestnikdw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto  znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyn
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega  grzywnie, karze  ograniczenia  wolnosci albo  pozbawieniz
wolnosci do lat dwoch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub  krzewéw  kolidujgcych  z przebiegiem projektowane;
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu w trybie przepisbw ustawy z dnia 16  kwietnic
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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Przemet

Bucz
Akacjowa
5.168.32.05.3.2
2000(6)
Kronsztadt '86

LIV

nie wyznaczono

(GK.6640.2215.2021

25.02.2022

GEODETA UPRA

Girza;gorz G ’

(numer uprawnien \podpls geodety)

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w

wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem

$wiadomy

odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie falszywego

oéwiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych:
GK.6640.2215.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktry otrzymat zgloszenie:
STAROSTA WOLSZTYNSKI

Wykonawca prac geodezyjnych:
GEOBUD Sp. Jawna G. Grobelny i R. Skérzewski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji:
nr GK.6641.478.2022_z1 z dnia 04.03.2022r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych
kierownika prac:

GEODETA UPF\’/—‘ NIONY

skoi @

OBJASNIENIA:
- projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie,

- projektowane zjazdy do posesji i na pola z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,

- projektowany chodnik z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm - kolor czerwony,

- projektowane pobocze gruntowe z humusowaniem i obsianiem trawg,

- Istniejaca zielen,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wystajacy 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny obnizony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany opornik betonowy wibroprasowany wtopiony 12x25x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany opornik 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,,

- projektowana krawedz pobocza gruntowego,

- projektowane spadki podituzne,

- projektowane spadki poprzeczne,

- projektowany kanat technologiczny uliczny,

- projektowane studnie kablowe SKO-1,

- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT" A100 PS,

- istniejqce granice dziatek geodezyjnych,

- dziatka obejmujaca teren inwestycji,

Oswiadczam zgodno$é podkitadu mapowego z podktadem mapowym
przyjetym do zasobdw geodezyjnych Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kardiograficznej

Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Wolsztynie
do dnia 2022-07-14 pod numerem sprawy GK.6630.176.2022.

Dokument podpisany elektronicznie przez Marek Przadka

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

Elektronicznie
podpisany przez

Marek
Marek Przadka
P rza.d k Q Data: 2022.07.18

13:54:32 +02'00'

Nazwa obiektu
budowlanego

Budowa drogi gminnej nr 572525P (ul. Akacjowa) wraz z chodnikiem,
zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Bucz. Dziatki nr: 179 i

237.

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagielloriska 8 64-234 Przemet

Treéé rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500 | Data lipiec 2022 r. Nr rysunku 2
. . Konstr. - inz.

Projektant tech. Andrzej Wiodarczak 1471/90/Lo

Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Gluszko Kf 5" :;r/g_zl;llj




Wycinek mapy ewidencyjnej
Skala 1:1000

Sekcja 5.168.32.05.3, 5.168.32.05.4

wyk.:

Gmina Przemet
Obreb: Bucz
Joanna Lenz-Rabiega
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GK.6621.660.2022

Wojewddztwo: Wojewddztwo Wielkopolskie

STAROSTA WOLSZTYNSKI Powiat: Powiat Wolsztyn
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2022-03-23 10:25:39

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302901_2.0006.G11 Jednostka ewidencyjna:Gmina Przemet

Obreb ewidencyjny:302901_2.0006, Bucz

Miejscowos$é:Bucz

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wladania: wkasno$¢
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo

STAROSTA WOLSZTYNSKI REGON: 970777654
Siedziba: 64-200 Wolsztyn 5 Stycznia 5

gminnym, powiatowym lub wojewdédzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)
grupa rejestrowa: 1.4

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polazeris Grintow Opis uzytku Symbol ) B Numer ksiggi
mapy | ewiden g klasouzytku uzytku dziatki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
2 | 26 ) ___ _ _ _ |Gruntyome | RV | __ 001 _ 0.01PO1E/00043032/9

t.aczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.01
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 0.03

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscig do 1 metra: 0.0040

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.03

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302901_2.0006.G549 Jednostka ewidencyjna:Gmina Przemet

Obreb ewidencyjny:302901_2.0006, Bucz

Miejscowos$é:Bucz

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu witadania: wtasnos¢

GMINA PRZEMET REGON: 411050793

grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Identyfikator dziatki: 302901_2.0006.237

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polsania aruni Opis uzytku Symbol ) N Numer ksiggi
mapy | ewiden g Klasouzytku| Uzytku [ dziatki wieczystej

s [hal [ha]
SR S S S | © < | A | dr | 043  0.43[PO1E/00040325/9
Identyfikator dziatki: 302901_2.0006.179
TR 5 7 TN Drogi [ o | 102 1.02[PO1E/00040325/9 |
Identyfikator dziatki: 302901_2.0006.214
B A e Dogi [ o [ 142]  1.42PO1E/00040325/9 |

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 2.87
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadno$ciag do 1 ara: 12.14

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnos$cig do 1 metra: 5.3340

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 17.47
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Wschowa, 29-08-2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Andrzej Wiodarczak zamieszkaty we Wschowie ul.
Wolsztynska 19A/6

oswiadczam

ze, uwzgledniono istniejgcg lokalizacje zjazdéw do posesji i na pola przy
opracowywaniu projektu budowlanego branzy drogowej na budowe drogi gminnej nr
572525P (ul. Akacjowa) wraz 2z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem
powierzchniowym oraz kanatem technologicznym w m. Bucz na etapie

opracowywania dokumentacji projektowe;.





