
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Przebudowa drogi w miejscowości Oleszno ul. Polna"
 
    Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi w miejscowości Oleszno ul. Polna (dz. nr ew. 2044 obręb Oleszno) na
odcinku 57,00 m o szerokości 4,00 m. 
   Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię gruntową. Planuje się wykonanie następujących prac:
- wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni gł. 25 cm,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej warstwa dolna gr. 15 cm po zagęszczeniu i warstwa górna gr. 8 cm po zagęszczeniu,
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych.
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przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-31

0101-01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

57,00*4,00 m2 228,000
Materiał należy zutylizować na koszt Wykonawcy

RAZEM 228,000
2 KNR 2-31

0101-02
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

poz.1 m2 228,000
Materiał należy zutylizować na koszt Wykonawcy

RAZEM 228,000
3 KNR 2-31

0114-05
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.1 m2 228,000
RAZEM 228,000

4 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.1 m2 228,000
RAZEM 228,000

5 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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