&

A\ '@,

L WL
Nr Sprawy: 20-05-11/42 f‘*‘-_. y “1/)‘ U [{ UN
G/MDM/7024/2020 DYSTRYBUCJA

Dnia: 19 maj 2020 r.

ADRESAT:

GMINA SOSNICOWICE
Rynek 1

44-153 Sosnicowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 7 maj 2020 r. zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu umowy
przytaczeniowej dotyczacej realizacii nizej okreslonych warunkow przytaczenia:

1. Przytgczany obiekt: o$wietlenie uliczne

ul. Szkolna dz. nr 1043/197

tany Wielkie.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowej.

2. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejgca linia napowietrzna nN stup ZN nr78902
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j:

stacja transformatorowa: G594 Sosnicowice/nN/1/7

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 21000/400 [V]

obwod: Kier. ZK nr 36917; ul.Smolnicka; YAKY 4x240

sktadajacy sie do miejsca przylgczenia z nastepujacych elementow sieci:

Rodzaj Typ odcinka Dlugosé
Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 1/1 kV 4x240 mm2 532
Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 0,40/0,40 kV 4x50 mm2 21

Odcinek napow. sieci roz. nN  AsXSn 0,40 kV 50 mm2 66

3. Zasilanie obiektu moca przytaczeniowa 3 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylaczenia: na istniejacym stupie ZN nr78902 zawieszenie zestawu zlgczowo-
pomiarowego typu ZK1e-1P-Sr wyposazonego w roztgcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o wartosci 50 A oraz
zabudowanie ogranicznika mocy wyposazonego w czlon przeciagzeniowy nadpragdowego, bez czionu
zwarciowego o wartosci max 6 A i podiaczenie do istniejgcej sieci nN.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Podmiotu Przylgczanego: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od zestawu
zlaczowo-pomiarowego do szafy o$wietlenia ulicznego, gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdzial przewodu
PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w zestawie
ztaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik jednofazowy, bezposredni zainstalowac: w
zestawie ztgczowo-pomiarowym na slupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja. Wytyczne
dotyczace wymagan technicznych dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej na obszarze dziatania
TAURON Dystrybucja S.A. dostepne sg na stronie internetowej www. tauron-dystrybucja.pl

6. Zabezpieczenie gtowne (zalicznikowe) ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy nadpradowy, bez
czlonu zwarciowego o wartosci max 16 A usytuowac w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci musza spetniac wymagania techniczne
i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na
wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzgdzenia, instalacje
i sieci nie moga wprowadza¢ zakiocen do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcow przytaczonych do tej sieci.
Dopuszczalne poziomy odksztalcert parametrow znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest minimalizowaé wplyw odbiornikow niespokojnych na sie¢
dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, migkkiego
rozruchu, itp. Obciazenie winno byé roziozone rownomiernie pomiedzy poszczegoine fazy. Wymagania dotyczace
rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji

www tauton -dystrybucja pl



dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.p!

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C.

9. Ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Urzgdzenia
ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowaé poza ztaczem bedacym wiasnoscia TAURON Dystrybucija.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

al w czeSci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elekiroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych wiasnoscia
Przytgczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.
12. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= dia przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) iaczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasoéw trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerw planowanych — 35 godz.,
+ dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania umowy
o przytgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przytgczenia wynosi: 1,0 tys. zt.

15. Integraing czescig warunkéw jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wysokosé obowigzujacej oplaty
przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkow przylgczenia jest zawarcie umowy o przylaczenie.
17. Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna jest w jego
siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu zigczowo pomiarowego SP-GLG308622

WP opracowat: Marian Dominik
Kopia: ala I
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Rynek 1

44-153 Sosnicowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylaczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 7 maj 2020 r. zapewniamy dostawe energii elekirycznej po zawarciu umowy
przytaczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow przytgczenia:

1. Przytgczany obiekt: oéwietlenie uliczne

ul. Wiejska dz. nr 657/82

Lany Wielkie.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowej.

2. Miejsce przylgczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup nr78905
2.1 Dane techniczne istnigjgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: G234 Arki Bozka/nN/1/2

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 21000/420 [V]

obwod: Kier. sie€ napow. st. nr 78886

skiladajacy sie do miejsca przylaczenia z nastepujacych elementdw sieci:

Rodzaj Typ odcinka Diugosé

Odcinek kablowy sieci roz. nN  YAKXS 0,60/1 kV 4x120 mm2 26

Odcinek napow. sieci roz. nN  AL-35 416

3. Zasilanie obiektu moca przytaczeniowa 7 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przytaczenia: na istniejacym slupie wirowanym nr78905 zawieszenie zestawu
zlaczowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-S wyposazonego w rozlacznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o wartosci
50 A oraz zabudowanie ogranicznika mocy wyposazonego w czion przecigzeniowy nadpradowego, bez czionu
zwarciowego o wartosci max 16 A i podigczenie do istniejacej sieci nN.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Podmiotu Przylgczanego: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od zestawu
zlaczowo-pomiarowego do szafy o$wietlenia ulicznego, gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdzial przewodu
PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w zestawie
zlaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granicg eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik trojfazowy, bezposredni zainstalowac: w
zestawie zlaczowo-pomiarowym na stupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja. Wytyczne
dotyczace wymagan technicznych dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej na obszarze dziatania
TAURON Dystrybucja S.A. dostepne sg na stronie internetowej www. tauron-dystrybucja.p!

6. Zabezpieczenie glowne (zalicznikowe) ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigzeniowy nadpradowy, bez
czionu zwarciowego o wartosci max 16 A usytuowa¢ w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci musza spelniac wymagania techniczne
i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na
wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje
i sieci nie moga wprowadzac zaktocen do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcow przytaczonych do tej sieci.
Dopuszczalne poziomy odksztalceri parametréw znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest minimalizowaé wplyw odbiornikéw niespokojnych na siec
dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujacych, miekkiego
rozruchu, itp. Obciazenie winno by¢ roziozone réwnomiernie pomiedzy poszczegblne fazy. Wymagania dotyczace
rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacii
dostepne sg na stronie internetowe;] www. tauron-dystrybucja.pl




8. Siec niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowa wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Urzadzenia
ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowac poza zlaczem bedacym wiasnoscia TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

al w czgsci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedgcych wiasnoscig
Przylgczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* dla przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) {aczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerw planowanych - 35 godz.,
* dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg waznosé¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umow,
0 przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydluza sie na okres obowigzywania umowy
0 przylaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkow przylaczenia wynosi: 1,0 tys. zt.

15. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przylaczenie, ktéry podaje wysokosé obowigzujacej opflaty
przytaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkow przytgczenia jest zawarcie umowy o przylgczenie.

17. Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna jest w jego

siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu ztgczowo pomiarowego SP-GLG308621
WP opracowat: Marian Dominik
Kopia: a/a
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