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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do wymogow prawa .

Budynek szpitala jest obiektem historycznym, ktéry byt wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany w zwigzku ze zmieniajgcym sie
sposobem uzytkowania. Nie zachowata si¢ dokumentacja projektowa na podstawie ktérej obiekt zostat wzniesiony. W obecnym ksztatcie
budynek jest czterokondygnacyjny (przyziemie, parter, | pietro i Il pietro). Komunikacje pionowa stanowig klatki schodowe oraz windy.
Obiekt posiada typowe dla okresu, kiedy powstawat rozwigzania technologiczne i materiatowe. Zbudowany zostat w technologii tradycyj-
nej murowanej z cegty petnej ze stropami typu Ackerman lub kanatowymi.
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Kepno - szpital- endoskopia OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Rozbiérki
1.1|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
0354-11
1,55+2,50+4,9+3,48+4,38+3,13 m 19,940
RAZEM 19,94
1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych szt.
0354-07
21 szt. 21,000
RAZEM 21,00
1.3|KNR 4-01 Woykucie wnegk w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gteboko$¢ |m2
0330-06 do 1/2 cegty
6,90 m?2 6,900
RAZEM 6,90
1.4|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej|m3
0349-03
1,80 m3 1,800
RAZEM 1,80
1.5|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej lub cementowo- |m3
0329-03 wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
2,30%1,20*0,22*3+2,30*1,20%0,70*2,30*1,10*0,44*2+2,30*1,10*0,25+2,30* m3 9,240
1,30*0,60+2,30*1,20%0,25
RAZEM 9,24
1.6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-02
(4,80"0,20+1,10%0,22)*3,14+1,20*0,12*3,14+3,80*0,12*3,14 m3 5,658
RAZEM 5,658
1.7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
136,07-5,07-3,13-3,04 m?2 124,830
RAZEM 124,83
1.8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
5,07+3,13+3,04 m2 11,240
RAZEM 11,24
1.9/KNR 4-01 Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm
136,07*0,07 m3 9,625
RAZEM 9,52
1.10|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
0819-15
89,5 m?2 89,500
RAZEM 89,50
1.11|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2|mz2
0701-04 na $cianach,filarach,pilastrach
(22,20*2+6,80*9+2,95*2+1,20*2*2+3,8*2)*2,86+(36,50+2,40)*2*2,86 m?2 576,862
RAZEM 576,86
1.12|KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu,ziemi i materiatéw z rozbiérek m3
0106-04
6,9%0,12+1,80+9,24+5,658+11,24*0,04+9,525+89,5*0,03+576,862*0,025 m3 44,607
RAZEM 44,607
1.13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km - wraz z utylizacjg
6,9*0,12+1,80+9,24+5,658+11,24*0,04+9,525+89,5*0,03+576,862*0,025 m3 44,607
RAZEM 44,607
1.14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z utylizacjg
Krotnos¢ =9
6,9*0,12+1,80+9,24+5,658+11,24*0,04+9,525+89,5*0,03+576,862*0,025 m3 44,607
RAZEM 44,607
2 Roboty murowe
2.1|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |m3
0304-01 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
1,0*2,30*0,25*2+0,70*2,30*0,40+1,20*2,30*0,67+0,85*2,30*0,45+2,30*0,61*  |m3 6,592
0,45+2,30*1,25%0,50
RAZEM 6,59
2.2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - Scianki dziatowe
(1,79*2+6,80+4,80+1,45)*2,86 m?2 47,562
RAZEM 47,562
2.3|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
0303-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1,45*2,86 m2 4,147
RAZEM 4,147
2.4|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - $cianki dziatowe m
0126-05
2,89+3,24*2+4,98 m 14,350
RAZEM 14,350
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2.5|KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw stalowych w $cianach z cegiet - wzmocnienei filarkéw |szt.
0322-03 katownikiem 100x100x10 dt. 2,21 m obfozenie filarkéw katownikiem
100x100x10 mm
42 szt. 42,000
RAZEM 42,00
2.6|KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw stalowych w $cianach z cegiet - wzmocnienei filarkow [szt.
0322-03 katownikiem 100x100x10 dt. 2,71 m obtozenie filarkéw katownikiem
100x100x10 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,00
2.7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
0313-03 belek
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,70
2.8|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian z betonu monolitycznego - poduszki betonowe m3
0203-05
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
2.9|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsa- |m
0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 140 mm
2*1,50+2%1,50+2*1,40+2%1,40+3*1,50+2*1,30+3*2,80+4*1,30+4*1,50+4*1,50 |m 44,300
RAZEM 44,30
2.10|KNR-W 2-02 |Pojedyncze okfadziny z ptyt gipsowo-widknowych o grubosci 20 mm na stu- m2
2008-05 pach,belkach i o$ciezach,na zaprawie
55,20 m?2 55,200
RAZEM 55,20
2.11|KNR 4-01 Stemplowanie elementéw betonowych i zelbetowych w wysokosci do 4 m de- |m?2
0201-01 skowan konstrukcji
57,8 m?2 57,800
RAZEM 57,80
3 Stolarka okienna i drzwiowa
3.1|KNR 0-19 Montaz okien zewnetrznych PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych z ob- |m2
1023-06 rébka obsadzenia - wg wytycznych w projekcie
1,45*1,45+2,40*1,45+4,80%1,45+3,38*1,45+4,28*1,45+3,03*1,45 m?2 28,043
RAZEM 28,043
3.2|KNR 0-19 Montaz okien wewnetrznych, rama ze stali kwasoodpornej z obrébkg obsadze-|m?2
1023-06 nia - wg wytycznych w projekcie
1,25*2,0+1,40*1,40 m?2 4,460
RAZEM 4,460
3.3|KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych przymykowych - wewnetrzne m2
0503-08
2,10%1,30*3+2,00*1,20*4 m2 17,790
RAZEM 17,79
3.4|KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych z ptycing poliestrowg m2
0503-08
1,20*2,15*3+1,05*2,10*3 m?2 14,355
RAZEM 14,36
3.5|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw w $cianach z cegiet - konglomerat szt.
0321-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,00
3.6|KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych przymykowych - zewnetrzne DZ 01 m2
0503-08
2*2,0*2,1 m?2 8,400
RAZEM 8,40
3.7|KNNR 2 Obrobki z balchy cynkowo-tytanowej grubosci 0,60 mm, przy szerokosci w m2
0504-02 rozwinigciu powyzej 25 cm - parapety zewnegtrzne
(1,55+2,50+1,90+3,48+4,38+3,13)*0,55 m2 9,317
RAZEM 9,32
4 Tynki wewnetrzne
4.1|KNNR 2 Tynki zwykie wewnetrzne Ill kategorii $cian i stupow m2
0801-03
(22,20*2+6,80*9+2,95*2+1,20*2*2+3,8*2)*2,86+4,147+(36,50+2,40)*2*2,86 m?2 581,009
(1,79*2+6,80+4,80+1,45)*2,86 m?2 47,562
RAZEM 628,57
5 Sufity podwieszone
5.1|KNR 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wetny ~ |m?2
2005-03 szklanej z zastosowaniem profili poprzecznych - sufit higieniczny wg wytycz-
nych w projekcie
136,07+36,50*2,40 m?2 223,670
RAZEM 223,67
6 Oktadziny $cian
6.1|NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod plytki ‘m2
202 1134-01
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(1,89+1,89+1,45+2,10+1,79+2,79)*2,86 m?2 34,063
RAZEM 34,063
6.2|KNNR 2 Licowanie powierzchni wewnetrznych scian ptytkami ceramicznymi mocowa- |m?2
0803-02 nymi na klej
(1,89+1,89+1,45+2,10+1,79+2,79)*2,86 m?2 34,063
RAZEM 34,06
6.3|KNNR 2 Licowanie powierzchni wewnetrznych $cian ptytkami ceramicznymi mocowa- |m2
0803-02 nymi na klej
fartuchy przy |4,20*2*2,86+1,80*2,86+2,40 m?2 31,572
umywalkach
i blatach
RAZEM 31,57
6.4 Ptyty $cienne CS BACTERICIDE gr 2 mm, higieniczne, antybakteryjne, bakte- |m2
riostatyczne, nieporowate
(5,55+5,35)*2*3,00+(2,75+2,18*2)*0,25*2+(1,30+2,05*2)*0,32-(2,65*2,05*2+ |m?2 55,763
1,10*2,05+3,00*0,60)
RAZEM 55,76
6.5 Ochrona naroznikéw na profilu aluminiowym 51 x 51 x1,6 mm m
2,10*17 m 35,700
RAZEM 35,70
6.6 Odbojnicoporecze o ptaskim profilu, np. HRB 4C m
36,9 m 36,900
RAZEM 36,90
6.7 Tasma ochronna szer 20 cm w dwdch pasach, np. TP 200 m
73,80 m 73,800
RAZEM 73,80
7 Podloza i posadzki
7.1|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 65 mm  |m?2
1102-01 zatarte na ostro
1102-03
136,07+36,50*2,40 m?2 223,670
RAZEM 223,670
7.2|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1106-07
136,07+36,50*2,40 m?2 223,670
RAZEM 223,670
7.3|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 2 cm uktadnych |m2
0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
136,07+36,50*2,40 m?2 223,670
RAZEM 223,67
7.4|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m?2
0604-01
136,07+36,50*2,40 m?2 223,670
RAZEM 223,67
7.5|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
1106-02
136,07+36,50*2,40 m?2 223,670
RAZEM 223,670
7.6|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
1106-03 Krotnos¢ = 3
136,07+36,50*2,40 m?2 223,670
RAZEM 223,670
7.7)/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni |m2
1208-01 sztucznych, wyktadziny i parkiet, wylewka korygujaco-wyréwnujaca grubosci
2’mm
136,07+36,50*2,40 m?2 223,670
RAZEM 223,67
7.8|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, |m2
1206-02 na kleju - wyktadzina homogeniczna antylektrostatyczna gr 2 mm, z wywinig-
ciem na sciane 10 cm
136,07*1,15-11,24+36,50*2,40 m?2 232,841
RAZEM 232,84
7.9|NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod plytki m2
202 1134-01
5,07+3,13+3,04 m2 11,240
RAZEM 11,240
7.10|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami - wg wytycznych w projekcie |m?2
1118-04
5,07+3,13+3,04 m?2 11,240
RAZEM 11,240
8 Gtladzie gipsowe i malowanie wewnetrzne
8.1|KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
2611-03
(22,20*2+6,80*9+2,95*2+1,20*2*2+3,8*2)*2,86+4,147+(36,50+2,40)*2*2,86 m?2 581,009
(1,79*2+6,80+4,80+1,45)*2*2,86 m?2 95,124
RAZEM 676,133
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8.2|KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2
0802-06
(22,20*2+6,80*9+2,95*2+1,20*2*2+3,8*2)*2,86+4,147+(36,50+2,40)*2*2,86 m?2 581,009
(1,79*2+6,80+4,80+1,45)*2*2,86 m?2 95,124
RAZEM 676,13
8.3|KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach - 2 warstwa m2
0802-06
(22,20*2+6,80*9+2,95*2+1,20*2*2+3,8*2)*2,86+4,147+(36,50+2,40)*2*2,86 m2 581,009
(1,79*2+6,80+4,80+1,45)*2*2,86 m?2 95,124
RAZEM 676,13
8.4|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich. Gruntowanie m2
1401-07
(22,20*2+6,80*9+2,95*2+1,20*2*2+3,8*2)*2,86+4,147+(36,50+2,40)*2*2,86 m2 581,009
(1,79*2+6,80+4,80+1,45)*2*2,86 m2 95,124
RAZEM 676,13
8.5|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg bez m2
1401-05 gruntowania
(22,20*2+6,80*9+2,95*2+1,20*2*2+3,8*2)*2,86+4,147+(36,50+2,40)*2*2,86 m?2 581,009
(1,79*2+6,80+4,80+1,45)*2*2,86 m2 95,124
RAZEM 676,13
9 Droga dojazdowa
9.1 Roboty przygotowawcze
9.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
(80*6,5)/10000 km 0,052
RAZEM 0,052
9.1.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
80*2 m 160,000
RAZEM 160,000
9.1.3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
0810-03
520*50% m?2 260,000
RAZEM 260,000
9.1.4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
0803-03 grubosci 3 cm
520*50% m?2 260,000
RAZEM 260,000
9.1.5|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
1507-02 fo$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
160*0,15*0,3+520*0,12*0,5+520*0,03*0,5 t 46,200
RAZEM 46,200
9.2 Roboty ziemne
9.2.1|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 15 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jez- |m?2
0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
9.2.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnoséci tyzki  |m3
0205-03 0,40m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
520%0,3 m3 156,000
RAZEM 156,000
9.2.3|lKNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotno$¢ = 4
156 m3 156,000
RAZEM 156,000
9.3 Podbudowa
9.3.1|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-|m?2
0111-03 czepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
9.3.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie - m2
0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
9.4 Nawierzchnia z kostki betonowej
9.4.1|KNR 2-31u1 |Ciag pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubo$ci 8cm na  |m2
0400-03 podsypce cementowo-piaskowej
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
9.4.2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
173*0,07 m3 12,110
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RAZEM 12,110
9.4.3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
0403-03 wo-piaskowej
173 m 173,000
RAZEM 173,000
9.4.4 KW Dostawa i montaz oznakowan kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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