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Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT,

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w kodz.

ul. Okoniowa 16, 91-498 k4dz

tel.: 42 658 98 32;

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-28212/19

Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze
DEEM

Anna Dziuba-Jaglifiska

ul. Wiktoréw 50

98-350 Biata

£6dZ, 10 czerwiec 2019r

Temat: Uzgodnienie projektu "Budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnej na dziatce 157 w msc. Nowa Wies

gmina Warka w zwigzku z budowa sali gimnastycznej".

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Prz
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGO! -02-
Oran ka Spotka Ak

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;j
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiasdcicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o) nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony
Www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wyadziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
03-737 Warszawa, Brzeska 24

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Warszawie;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopdéw kontrolnych;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,

Jo przez Sad Rejs y dla m.st. y
ym wy ym 3.937.072.437 ziotych.

siedzibg przy ulicy Al




obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

6. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

7

Mirostaw Gajeyx/s/ e/
y

Gtéwny Sp Gialista ds. Zasobodw Infrastruktury

Zatacznik: 1 kpl. planow sytuacyjnych.



PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT PROJEKTU

Usuniecie kolizji — przetozenie sieci telekomunikacyjnej na dziatce Nr 157 w
m. Nowa Wies$ 69 w zwigzku z planowana budowag budynku sali
gimnastycznej z zapleczem i tgcznikiem oraz infrastrukturg techniczng

LOKALIZACJA
Dziatka Nr 157, ark. Nr 1, obreb 0048 Nowa Wies, jednostka ewidencyjna }

140611_5 Warka-obszar wiejski, powiat gréjecki.

INWESTOR
{ Gmina Warka,

Plac St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

WYKONAWCA

Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM
Anna Dziuba-Jaglinska
ul. Wiktoréw 50, 98-350 Biata

llos¢ egzemplarzy - 2 szt.
Egz. nr — 2
Zespot e . Numer
projektowy Imie i nazwisko uprawniers Data
Opracowat Agnieszka Martyna 24.05.2019.
Projektant Marek Kotodziejczyk 0556/97/U t . 24.05.2019.
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1. WSTEP

1.1. Inwestor
Gmina Warka,
Plac St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

1.2. Przedmiot projektu
Przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji — przetozenie sieci
telekomunikacyjnej na dziatce Nr 157 w m. Nowa Wies$ 69 w zwigzku z planowang
budowg budynku sali gimnastycznej z zapleczem i tgcznikiem oraz infrastrukturg
techniczng
Cafos$¢ przebudowy znajduje sie w granicy dziatki Nr 157, ark. Nr 1, obreb 0048
Nowa Wies, jednostka ewidencyjna 140611_5 Warka-obszar wiejski, powiat grojecki.

1.3. Podstawa opracowania projektu.
Podstawg opracowania projektu sg nastepujgce dokumenty:

e Zlecenie Inwestora

e Warunki Techniczne Nr TTISILU/MG.215-22737/19 z dnia 13.05.2019r. wydane przez
Orange Polska S.A.

e Dane zebrane przez projektanta

e Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia branzowe

1.4. Zakres projektu

e Budowa studni SK-2 - 1,0 szt.
e Budowa przytgcza telekomunikacyjnego z rury RHDPE 40/3,7 - 12,0m
e Budowa kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,5 - 60,0m
e Montaz skrzynki 10p - 1 szt.

e budowa ztgcza na kablu miedzianym - 1 szt.

1.5. Uzgodnienia

o Warunki Techniczne Nr TTISILU/MG.215-22737/19 z dnia 13.05.2019r. wydane przez
Orange Polska S.A.

o Notatka Stuzbowa z dnia 22.05.2019r. spisana na okoliczno$¢ przekazania danych do
opracowania dokumentacji  projektowej  na  przebudowe  infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujgcej z planowang budowg budynku Sali
gimnastycznej z zapleczem i fgcznikiem oraz infrastrukturg techniczng stwierdzajgca
faktyczny stan infrastruktury telekomunikacyjnej

UWAGA

Na dzien spisania w/w notatki stan faktyczny infrastruktury telekomunikacyjnej jest taki
jak stwierdzono. W czasie wizji w terenie, od przedstawicieli OPL uzyskano informacje,
ze do budynku szkoly planowana jest budowa kabla sSwiatiowodowego POPC.
Przedstawiciele OPL zostali poinformowani o koniecznosci przebudowy istniejgcego
przylacza telekomunikacyjnego.

Ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia w czasie kolejnosci tych dwéch inwestycji,
bezposrednio na etapie wykonywania przebudowy przylgcza telekomunikacyjnego
nalezy sprawdzi¢ stan faktyczny infrastruktury telekomunikacyjnej i w przypadku
istnienia w kanalizacji kabla swiatowodowego POPC dokonaé¢ jego przefozenia do
nowego przytfgcza.




2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Opis stanu istniejgcego
Na terenie pod w/w inwestycje znajduje sie 1 otworowa kanalizacja stanowigca
przytacze do budynku Nr 69 eksploatowane przez Orange Polska S.A. wraz z kablem
miedzianym 10p (NOWA WIES/J01/11). Planowana budowa budynku sali
gimnastycznej z zapleczem i tgcznikiem oraz infrastrukturg techniczng w m. Nowa
Wies 69, gm. Warka koliduje z istniejgcg kanalizacja kablowg miedzy dwiema
studniami 1 i 2 (zaznaczonymi na mapie Rys. Nr 2) . W/w studnie nie majg numeracji
OPL oraz nie znaleziono ich w terenie. Natomiast zgadza sie trasa istniejgcego
przytgcza telekomunikacyjnego i miejsce wejscia do budynku z posiadang mapa.

2.2. Budowa przytgcza telekomunikacyjnego
Projektowane w ramach niniejszego projektu przytgcze telekomunikacyjne zostato
usytuowane na dziatce Nr 157, ark. Nr 1, obreb 0048 Nowa Wie$ i przebiega od
projektowanej studni kablowej SK-2 do budynku Nr 69.
Studnia kablowa zostata zaprojektowana na istniejgcej kanalizacji kablowej.
Przytacze telekomunikacyjne zaprojektowana w postaci rury RHDPE 40/3,7 w
wykopie o gtebokosci min. 0,8m i szerokosci 0,4m. Prace wykonywac recznie.
Projektowane przytgcze telekomunikacyjne nalezy ukiada¢ zgodnie z ftrasg
naniesiong na zatgczonej do niniejszego projektu mapie, na ktérej w/w przytgcze
telekomunikacyjne zaznaczono kolorem pomaranczowym.
Lokalizacja urzadzen zostata pokazana na mapie do celéw projektowych w skali
1:500 (Rys. Nr 2). Na planie orientacyjnym pokazano trase zamierzenia
budowlanego.
Wykonane w/w roboty zgfosic do odbioru. Po wybudowaniu przytacza
telekomunikacyjnego teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.
Na odcinku projektowanego przytgcza telekomunikacyjnego brak jest skrzyzowan z
istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu.

2.3. Przetozenie kabli telefonicznych
W  przebudowane przytacze telekomunikacyjne nalezy zaciggng¢ kabel typu
XzTKMXpw 5x4x0,5, zgodnie z zatgczonym schematem (Rys. Nr 3). W celu
przefgczenia pracujgcego kabla, wykonac¢ ztgcze réwnolegte w nowoprojektowanej
studni SK-2 nabudowanej na istniejgcej kanalizacji.
W budynku szkoty kabel prowadzi¢ w listwie instalacyjnej 20x40, prowadzonej przy
stropie. Kabel nalezy zakornczy¢ w skrzynce kablowej 10p. wewnatrz budynku w
dotychczasowym punkcie zakornczenia kabla (biblioteka, pod parapetem) w oparciu o
wymagania normy ZN-97/TP S.A.-033/T zgodnie z warunkami wydanymi przez Pion
Sieci TP S.A. Wprowadzenie kabla do budynku i skrzynki nalezy uszczelnic.
Wykonac¢ komplet uziemien.
Wszystkie, pracujgce kable abonenckie nalezy przetgczy¢ do nowej skrzynki.
Rozprowadzenie projektowanego kabla w budynku pokazano na rzucie poziomym —
Rys. Nr 4.

3. Warunki techniczne i normy

Ustawa z dn. 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r., Nr 171, poz. 1800)
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290)

Ustawa z dn.17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015, poz. 520)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 nr 49 poz. 330)




ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac linie i urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia
sie lub skrzyzowania ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 94)

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz
w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw, jakim te linie powinny
odpowiadac ( Mon Pol. Nr 13 poz. 95)

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego.

ZN-96/TP S.A. — 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A. — 017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).

ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96/TP S.A. — 020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 021 Uszczelki koricéw rur.

ZN-96/TP S.A. — 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

PN/T-0 1001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogdine
wymagania i badania.

BN-89/8984-17.03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

4. Zalecenia dla wykonawcy

Przed rozpoczeciem do robdt wykonawca winien powiadomié¢ witasciciela nieruchomosci o
planowanym rozpoczeciu prac ziemnych

Wszystkie prace wymagajg uzgodnienia z wilascicielem oraz ewentualnymi wiascicielami
infrastruktury technicznej w otoczeniu planowanej budowy zaréwno pod wzgledem zakresu prac
oraz terminu ich wykonywania

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru wyznaczonego przez
Inwestora.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi, uzgodnieniami
branzowymi i obowigzujgcymi w trakcie wykonawstwa przepisami.

Przytgcze telekomunikacyjne nalezy budowac¢ po trasie wytyczonej przez uprawnionego
geodete w oparciu 0 mapy geodezyjne.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykopy

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostrozno$é, ze wzgledu na mozliwosé
napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych.

Dla doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenie lub podziemnych urzgdzen komunalnych
(najczesciej przy niepewnym pofozeniu) nalezy wykonaé recznie wykopy kontroine.

Po zasypaniu wykopow zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do
pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone — odtworzone. Przy zrywaniu nawierzchni
nalezy to dokonywac w taki sposob, aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w jak
najwiekszym stopniu uzyte do jej naprawy po utozeniu kabli oraz rur i zasypaniu wykopow.
Wykonawca robot, po zakonczeniu inwestycji, przywréci teren do stanu pierwotnego.

Doprowadzenie terenu objetego robotami do poprzedniego stanu technicznego powinno
nastgpi¢ po zasypaniu wykopow i zageszczeniem gruntu.




e Wykonawca prac zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w formie
i zakresie zgodnym z obowigzujgcymi normami.

o Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie inwentaryzacje trasy  przytgcza
telekomunikacyjnego.

Uwaga:
Przed rozpoczeciem robét Inwestor (wykonawca) winien zapoznac sie z trescig wszystkich
zamieszczonych w projekcie budowlanym dokumentéw ze wzgledu na zawarte w nich zalecenia
i warunki uzgodnieri dotyczgce wykonawcy.

5. Wykaz wazniejszych materiatow

1. Studnia SK-2 kpl. 1

2 Rura RHDPE 40/3,7 mb. 12
3. Ostona XAGA-500-43/8-150-PO szt. 1

4. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 mb. 60
4. Skrzynka 10p szt. 1

5. tgczéwka 10p szt. 1

6. Uziemienie szt. 1

7. Listwa instalacyjna 20x40 mb. 40,0

6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
OSWIADCZAM, ze niniejsza dokumentacja
~Usunigcie kolizji — przetozenie sieci telekomunikacyjnej na dziatce Nr 157 w m. Nowa Wie$ 69 w
zwigzku z planowang budowg budynku sali gimnastycznej z zapleczem i tacznikiem oraz
infrastrukturg techniczng” zostat opracowany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

Radom, dnia 24.05.2019.




Orange Polska S.A.

Domena Hurt Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, "DEEM"

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Anna Dziuba-Jaglinska

i Obstugi Klienta Wiktorow 50

ul. Okoniowa 16, 91-498 k6dz 98-350 Biata

£o6dz, 13 maj 2019 r.

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-22737/19
Temat: warunki techniczne na usuniecia kolizji przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowa budynku

sali gimnastycznej z zapleczem i tgcznikiem oraz infrastrukturg techniczng Nowa Wies dz. nr. 157 gm. Warka

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo jak w temacie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejagcym
przytaczem telekomunikacyjnym eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”"). W zwigzku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlna uwage
na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie Kkolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji istniejace przytgcze do ww. obiektu. Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .
3. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi ul.
Okoniowa 16.

5. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej
6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostana udzielone w

Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

prowadzi Mirostaw Gajewski tel. 42 658 98 32). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania

wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

» Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasnos¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych majacych bezposredni wptyw

na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowag lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktoérych dotyczg niniejsze warunki techniczne

pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér witascicielski i

formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét

przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptathego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

03-737 Warszawa, Brzeska 24

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 6 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

»  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie
przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,



» Protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

13. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

14. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranc;ji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem // /

Mirostaw Gajewskif 7
Gtowny Specjalista c)/s' Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Dziat Ewidenciji i qu’zé;dzania Danymi o Infrastrukturze



NOTATKA SEUZBOWA

Sporzadzona w dniu  22.05.2019r. na okolicznos¢ przekazania danych do opracowania dokumentacji projektowej na
przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujacej z planowang budowa budynku sali
gimnastycznej z zapleczem i facznikiem oraz infrastrukturg techniczng w m. Nowa Wie$ 6g, gm. Warka (Warunki
techniczne nr TTISILU/MG.215-22737/19 z dnia 13.05.2019r.)

Obecni:
1. Robert Wotos - Orange Polska S.A.
2. Agnieszka Martyna - Projektant

Zgodnie z ustaleniami projektanta planowana budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem i facznikiem oraz
infrastrukturg techniczng w m. Nowa Wies 69, gm. Warka koliduje z istniejaca kanalizacjg kablowa miedzy dwiema
studniami 1i 2 (brak numeracji OPL) .

Wg danych technicznych do opracowania projektu uzyskanych z Zarzadzania Zasobami Sieci i iT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi do studni WARKA-B1A-3/5 istnieje 1 otworowa kanalizacja zawierajaca
kabel miedziany 10p (NOWA WIES/Jo1/11).

Wg aktualnej mapy d/c projektowych, za studnia WARKA-B1A-3/5, do budynku istnieje przytacze zawierajace jeszcze
dwie studnie kablowe.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie stwierdzono, e ostatnig znaleziong studnig jest studnia
WARKA-B1A-3/5, nie znaleziono pozostatych dwéch studni Nr 1 i 2. Pozostate dane techniczne zgadzajg sie.

Miejsca kolizji wrysowane w projekcie arkusz 2, 3.

Ustalenia:

1. Wykonat przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Poliska S.A. poza obreb kolizji zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi i wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 1., nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami) oraz wiedza techniczng i sztuka budowlana.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig iub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronng gruboscienng przez caty szeroko$é jezdni wystajacg min. o,5m poza obszar i zabezpieczong przed
zamulaniem.

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

4. Prace budowlane i przetaczeniowe nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ciggtosc pracy faczy.

Uwagi dodatkowe
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzqdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez
projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie,
nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A., uzgodnic z wtascicielem urzqdzeri teletechnicznych (sieci) oraz ujgc¢
w projekcie przebudowy.

Catos¢ dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w todzi.

Oswiadczenie projektanta:

Oswiadczam, ze dane o istniejgcej infrastrukturze Orange PL zostaly/niezestaky® zweryfikowane w terenie podczas wizji
lokalnej z ktdrej sporzgdzono/nie sporzgdzono* notatke dotgczong jako zatacznik.

Na tym not tuzbowg zakoriczono i podpisano:
g ob oi@é‘%
(S S

1'Wy2fziér'0ifz' mania Uslyg i Tafiastiuxiurg 2 - Radom

*- niepotrzebne skresli¢




Warszawa, ania 22.05.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL! jhof 197

DECYZJA nNr 0556/97/U0
Pan Marek Kolodziejezyk
urodzony dnia 23.04.1951 r. w Garba_tcé Let.

Na podstawie art.104 ustawy z dmia 14 czerwca 1960r.- kodeks post¢powania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézviejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dp:a 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.12.1996 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu 7 _
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do = - projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy

w zakresic : linii, instalacj: 1 wzadzen Lnlowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za poérednictwern Gléwnego Inspekiora PITiP, w werminie 14 dni od
dnhj}i'dotg::chh (art.127 §1 12, art. 129 §1 i 2 Kpa)



@ POLSKA
' | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EJF-YX5-AMI *

Pan MAREK KOtODZIEJCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0798/04

adres zamieszkania ZEROMSKIEGO 71A M 5, 26-720 POLICZNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest praygidowy
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7. RYSUNKI DO PROJEKTU

Rys. Nr 1
Rys. Nr 2

Rys. Nr 3

Rys. Nr 4

Orientacja

Mapa zasadnicza
Projekt przebudowy kabla miedzianego i przytacza
telekomunikacyjnego do budynku Nr 69 w m. Nowa Wies gm. Warka
na mapie zasadniczej w skali 1:500

Schemat rozwiniety
Projekt przebudowy kabla miedzianego i przytacza
telekomunikacyjnego do budynku Nr 69 w m. Nowa Wies gm. Warka

Rzut poziomy budynku

Projekt przebudowy kabla miedzianego i przytacza
telekomunikacyjnego do budynku Nr 69 w m. Nowa Wie$ gm. Warka

11
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INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Gmina Warka, Przedsigbiorstwo

Plac St. Czamnieckiego 1 Projektowo-Wykonawcze DEEM

05-660 Warka ul. Wiktoréw 50, 98-350 Biafa

TEMAT: Projekt przebudowy kabla miedzianego i przyfacza telekomul 'kacx(' e [
do budynku Nr 69 w m. Nowa Wies gm. Warka ORIENTACK\QKQ\

LEGENDA o 0N

Autorzy Imig i Nazwisko Branza Nr uprawnient . 2 Mms Ao

Opracowat Agnieszka Martyna teletechniczna / > \\\\\\\\\ ey '*v*
______D projektowane przylacze telekomunikacyine | " oo Marek Kolodzisjczyk | teletechniczna 055697 W03 st

Data: 23.06.2019r. | Skala: 1: 10000 Nr rysunku 1 Nrarkusza 1
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