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1. WSTEP

1.1. Inwestor
Gmina Warka,
Plac St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

1.2. Przedmiot projektu
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa przylgcza telekomunikacyjnego do
budynku Nr 69 w m. Nowa Wie$ w celu usunigcia kolizji kanalizacji kablowej z
planowang budowag budynku sali gimnastycznej z zapleczem i facznikiem oraz
infrastrukturg techniczng na dziatce Nr 1 57, ark. Nr 1, obreb 0048 Nowa Wies,
Jednostka ewidencyjna 14061 1_5 Warka-obszar wiejski, powiat grojecki.

1.3. Podstawa opracowania projektu.
Podstawg opracowania projektu sg nastepujgce dokumenty:

e Zlecenie Inwestora

o Warunki Techniczne Nr TTISILU/MG.215-22737/19 z dnia 13.05.2019r. wydane przez

Orange Polska S.A.
e Dane zebrane przez projektanta
* Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia branzowe

1.4. Zakres projektu
e Budowa studni SK-2 - 1,0 szt.
e Budowa przytgcza telekomunikacyjnego z rury RHDPE 40/3,7 - 12,0m

1.5. Uzgodnienia

o Warunki Techniczne Nr TTISILU/MG.215-22737/19 z dnia 13.05.2019r. wydane przez

Orange Polska S.A.
UWAGA

Usytuowanie projektowanego przytacza telekomunikacyjnego, ze wzgledu na jego
lokalizacje w granicach dziatki Inwestora, nie podlega obowigzkowemu uzgodnieniu

na Naradzie Koordynacyjnej.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Budowa przytgcza telekomunikacyjnego
Projektowane w ramach niniejszego projektu przytgcze telekomunikacyjne zostato
usytuowane na dziatce Nr 157, ark. Nr 1, obreb 0048 Nowa Wies i przebiega od
projektowanej studni kablowej SK-2 do budynku Nr 69.
Studnia kablowa zostata zaprojektowana na istniejgcej kanalizacji kablowe;. Przytgcze
telekomunikacyjne zaprojektowana w postaci rury RHDPE 40/3,7 w wykopie o
gfebokosci min. 0,8m i szerokosci 0,4m. Prace wykonywa¢é recznie.
Projektowane przytacze telekomunikacyjne nalezy uktadaé zgodnie z trasg naniesiong
na zafgczonej do niniejszego  projektu mapie, na ktérej w/iwv przytacze
telekomunikacyjne zaznaczono kolorem pomaranczowym.
Lokalizacja urzadzer zostata pokazana na mapie do celéw projektowych w skali 1:500
(Rys. Nr 2). Na planie orientacyjnym pokazano tfrase zamierzenia budowlanego.
Wykonane w/w roboty zgfosi¢c do odbioru. Po wybudowaniu  przytgcza
telekomunikacyjnego teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.
Na odcinku projektowanego przytgcza telekomunikacyjnego brak jest Skrzyzowan z
istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu.
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3. Warunki techniczne i normy

® © o o o

Ustawa z dn. 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r., Nr 171, poz. 1800)
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290)

Ustawa z dn.17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015, poz. 520)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w Sprawie
0goinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 nr 49 poz. 330)
ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia
sie lub skrzyzowania ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 94)

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdhuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz
w poblizu lotnisk i w miejscowo$ciach, a takze ustalania warunkow, jakim te linie powinny
odpowiadac ( Mon Pol. Nr 13 poz. 95)

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i Skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

ZN-96/TP S.A. — 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A. — 017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).

ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96/TP S.A. — 020 Zigczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 021 Uszczelki koricéw rur.

ZN-96/TP S.A. - 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

PN/T-0 1001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku win yiu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogédine
wymagania i badania.

BN-89/8984-17.03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogéine wymagania i
badania.

4. Zalecenia dla wykonawcy

Przed rozpoczeciem do robét wykonawca winien powiadomi¢ wtasciciela nieruchomosci o

planowanym rozpoczeciu prac ziemnych

Wszystkie prace wymagajg uzgodnienia z wiascicielem oraz ewentualnymi wiascicielami
infrastruktury technicznej w otoczeniu planowanej budowy zaréwno pod wzgledem zakresu prac
oraz terminu ich wykonywania

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru wyznaczonego przez
Inwestora.

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, warunkami technicznymi, uzgodnieniami
branzowymi i obowigzujgcymi w trakcie wyKonawstwa przepisami.,

Przytacze telekomunikacyjne nalezy budowaé po trasie wytyczonej przez uprawnionego
geodete w oparciu o mapy geodezyjne.

e Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykopy
L ]

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé 0stroznosc, ze wzgledu na mozliwoéé
napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych.

Dla doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenie Iub podziemnych urzgdzer komunalnych
(najczesciej przy niepewnym pofozeniu) nalezy wykonaé recznie wykopy kontrolne.
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Po zasypaniu wykopéw zerwana uprzednio nawierzchnia powinna byé doprowadzona do
pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone — odtworzone. Przy zrywaniu nawierzchni
nalezy to dokonywac w taki sposcb, aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w jak
najwiekszym stopniu uzyte do Jjej naprawy po utozeniu kabli oraz rur i zasypaniu wykopow.
Wykonawca robdt, po zakorczeniu inwestycji, przywréci teren do stanu pierwotnego.
Doprowadzenie terenu objetego robotami do poprzedniego stanu technicznego powinno
nastgpic po zasypaniu wykopdéw i zageszczeniem gruntu.

Wykonawca prac zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w formie
i zakresie zgodnym z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca Zleci uprawnionemu geodecie inwentaryzacje trasy przytgcza
telekomunikacyjnego.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robét Inwestor (wykonawca) winien zapoznac sie z trescig wszystkich
zamieszczonych w projekcie budowlanym dokumentdw ze wzgledu na zawarte w nich zalecenia
i warunki uzgodnieri dotyczace wykonawcy.

5. UZGODNIENIA | OPINIE

Warunki Techniczne Nr TTISILU/MG.215-22737/19 z dnia 13.05.2019r. wydane przez Orange
Polska S.A.

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
Zaswiadczenie o  przynaleznosci projektanta do  Izby  Samorzadu Zawodowego




Orange Polska S.A.

Domena Hurt Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, "DEEM"

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Anna Dziuba-Jaglinska

i Obstugi Klienta Wiktorow 50

ul. Okoniowa 16, 91-498 k6dz 98-350 Biata

£o6dz, 13 maj 2019 r.

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-22737/19
Temat: warunki techniczne na usuniecia kolizji przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowa budynku

sali gimnastycznej z zapleczem i tgcznikiem oraz infrastrukturg techniczng Nowa Wies dz. nr. 157 gm. Warka

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo jak w temacie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejagcym
przytaczem telekomunikacyjnym eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”"). W zwigzku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlna uwage
na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie Kkolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji istniejace przytgcze do ww. obiektu. Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .
3. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi ul.
Okoniowa 16.

5. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej
6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostana udzielone w

Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

prowadzi Mirostaw Gajewski tel. 42 658 98 32). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania

wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

» Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasnos¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych majacych bezposredni wptyw

na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowag lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktoérych dotyczg niniejsze warunki techniczne

pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér witascicielski i

formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét

przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptathego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

03-737 Warszawa, Brzeska 24

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 6 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

»  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie
przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,



» Protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

13. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

14. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranc;ji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem // /

Mirostaw Gajewskif 7
Gtowny Specjalista c)/s' Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Dziat Ewidenciji i qu’zé;dzania Danymi o Infrastrukturze



Warszawa, ania 22.05.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL! jhof 197

DECYZJA nNr 0556/97/U0
Pan Marek Kolodziejezyk
urodzony dnia 23.04.1951 r. w Garba_tcé Let.

Na podstawie art.104 ustawy z dmia 14 czerwca 1960r.- kodeks post¢powania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pézviejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dp:a 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.12.1996 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu 7 _
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do = - projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy

w zakresic : linii, instalacj: 1 wzadzen Lnlowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za poérednictwern Gléwnego Inspekiora PITiP, w werminie 14 dni od
dnhj}i'dotg::chh (art.127 §1 12, art. 129 §1 i 2 Kpa)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EJF-YX5-AMI *

Pan MAREK KOtODZIEJCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0798/04

adres zamieszkania ZEROMSKIEGO 71A M 5, 26-720 POLICZNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest praygidowy
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Budowa przytacza telekomunikacyjnego do budynku Nr 69 w m. Nowa Wie$ w celu usuniecia kolizji kanalizacji
kablowej z planowang budowg budynku sali gimnastycznej z zapleczem i facznikiem oraz infrastrukturg techniczna

6. WYKAZ WLASCICIELI | WLADAJACYCH

im. Boh. Powstania Styczniowego 1863r. —
trwafly zarzad

Numer
L.p. Obreb Wiasciciel Adres
dziatki
Miasto i Gmina Warka — wlasnos$¢ o
Plac St. Czarnieckiego 1
0048 05-660 Warka
1 157 . | Zespot Szkolno-Przedszkolny .
Nowa Wie$ Nowa Wies 69
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Wojewddztwo : mazowieckie
STAROSTA GROJECKI Powiat : gréjecki

¥ 05-600 GROJEC Jednostka ewidencyjna : 140611_5 WARKA - OBSZAR WIEJSKI
ul. Jézefa Pitsudskiego 59 Obrgb : 0048 NOWA WIES

Nr kancelaryiny : GK 6621.1 1,3,'(201 8

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-10-31

Jednostka rejestrowa : G.3

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter

wiasnosci / wiadania Udzat
1 MIASTO | GMINA WARKA Witasnosé VAl
PL.ST.CZARNIECKIEGO 1; 05-660 WARKA;
2 ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.BOHATERGW POWSTANIA Trwaly zarzgd M
STYCZNIOWEGO 1863 R. W NOWEJ WS
NOWA WIES 69;
o g e - Oznaczenie | poy, Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polfozenie dziatk Opis uzytku : 5 - % y
zlatd ko uzytkéw i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
157 1 NOWA WIES 69 inne tereny zabudowane | Bi 1.00 1.48 |RA1G/00046587/6
grunty orne RIVa 0.26
grunty orne RIVb 0.08
grunty orne RV 0.14
Id dziatki: 140611_5.0048.157 Warto&é gruntéw:
Razem powierzchnia dziatek : 1.48 ha

Stownie:  jeden ha. czterdziesci osiem ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri: 2018-10-31

Sporzadzit: Renata Jaszczerska

- A KR WY g
FRIAII ] SRR AR

20181031, e e
(imig i nazwiskol&s8by 7,

RARLMIRL &

Strona: 1






Wojewddztwo : mazowieckie

STAROSTA GROJECKI Powiat : grojecki
05-600 GROJEC Jednostka ewidencyjna : 140611_5 WARKA - OBSZAR WIEJSKI
ul. Jozefa Pitsudskiego 59 Obreb 0048 NOWA WIES

Nr kancelaryjny : GK.6621.1.[,};2018

WYPIS Z KARTOTEKI BUDYNKOW

z dnia: 2018-10-31

Pozycja kartoteki budynkéw: KB.3

Nr Dziatka Adres bty 1. Rodzaj wg. KST: Liczhba | Rok zak. —
ewid. 2. Gtéwna fun. bud.: kondyg. | 1.Bud. inny dok
nad/pod :
3. Inne fun. bud.: ziemiag 2 Frert:
157:1 157 NOWA WIES 69 1. Budynki o$wiaty nauki i kultury oraz 2/0 1.1873
sportowe
2.
2.
3.
Id budynku: 140611_5.0048.157.1_BUD Nr jednostek rejestru gruntéw: G.3
Wartos¢é: () Nr jednostki rejestru budynkéw:
Materiat: MUR Stan uzyt. bud.: St. pewn. ust. daty bud.:
Rej. zabytkow: St. pewn. ust. daty przebud.:
Status budynku: Zakres przebudowy:
Klasa wg. PKOB:
Pow zabud. [m2]: 496.00 Data rozbidrki:
Pow.uzytk. lokali [m2]: Przyczyna rozbiorki:
Powierzchnia pom. przyn. lokali: Powierzchnia lokali wyodrebn.: Powierzchnia lokali niewyodrebn.:
Pow. uzyt. z obmiaréw: 0.00 Pow. uzyt. ust. na podst. projektu:  0.00

Liczba ujawnionych samodzielnych lokali: 0
Liczba wyodrebnionych lokali: 0

llo§¢ mieszkan o okre$lonej liczbie izb: taczna liczba izb w budynku:
1 izba: 2 izby: 3 izby: 4 izby: §izb: 6 izh: 7 izb: 8 izh: 9 izb: 10 izb: wigcej niz 10:
Informacje dodatkowe:

Data oddania do uzytk.:

; 1. Rodzaj wg. KST: Liczba | Rok zak.
Nr . Dziatka Adres budynku odzal we k(;(rz:tl Nr KW lub
ewid. 2. Gtéwna fun. bud.: Y9 | 1.Bud. inny dok.
nad/pod 2 Przeb

3. Inne fun. bud.: ziemia -Frzeb.

157:2 157 NOWA WIES 1. Pozostate budynki niemieszkalne 1/0 1.1973
2
2,
3.

Strona: 1



Id budynku: 140611_5.0048.157.2_BUD
Wartosé: ()
Materiat: MUR Stan uzyt. bud.:

Rej. zabytkow:
Status budynku:
Klasa wg. PKOB.

GK.6621.1. .2018

Pow zabud. [m2]: 54.00
Pow.uzytk. lokali [m2]:
Powierzchnia pom. przyn. lokali:

Pow. uzyt. z obmiaréw: 0.00

Nr jednostek rejestru gruntéw: G.3
Nr jednostki rejestru budynkow:
St. pewn. ust. daty bud.:
St. pewn. ust. daty przebud.:
Zakres przebudowy:

Data rozbidrki:
Przyczyna rozhiérki:
Powierzchnia lokali wyodrebn.: Powierzchnia lokali niewyodrebn.:

Pow. uzyt. ust. na podst. projektu:  0.00

Liczba ujawnionych samodzielnych lokali: 0 .

Liczba wyodrebnionych lokali: 0 Data oddania do uzytk.:

llo§¢ mieszkan o okreslonej liczbie izb: taczna liczba izb w budynku:

1 izba: 2 izby: 3 izby: 4 izby: 5 izb: 6 izbh: 7 izb: 8 izh: 9 izb: 10 izb: wiecej niz 10:

Informacje dodatkowe:

Nr‘ Dziatka Aelves Budyniu 1. Rodzaj wg. KST: ;i_lczdba Rok zak. Nr KW lub

ewid. 2. Gtéwna fun. bud.: ondyg. | 1.Bud. innv dok

nad/pod y .

3. Inne fun. bud.: ziemia 2.Przeb.

157:3 157 NOWA WIES 69 1. Budynki mieszkalne 21 1.1973

2.

2.
3.

Id budynku: 140611_5.0048.157.3_BUD Nr jednostek rejestru gruntow: G.3

Wartosé: () Nr jednostki rejestru budynkow:

Materiat: MUR Stan uzyt. bud.: St. pewn. ust. daty bud.:

Rej. zabytkow:
Status budynku:
Klasa wg. PKOB:

Pow zabud. [m2]: 108.00
Pow.uzytk. lokali [m2]:
Powierzchnia pom. przyn. lokali:

St. pewn. ust. daty przebud.:
Zakres przebudowy:

Data rozbiérki:
Przyczyna rozbidrki:

Powierzchnia lokali wyodrebn.: Powierzchnia lokali niewyodrebn.:

Pow. uzyt. z cbmiaréw: 0.00 Pow. uzyt. ust. na podst. projektu: 0.00
Liczba ujawnionych samodzielnych lokali: 0 .
Liczba wyodrebnionych lokali: 0 Data oddania do uzytk.:
llo$€ mieszkan o okreslonej liczbie izb: taczna liczba izb w budynku:
1 izba: 2 izby: 3 izby: 4 izby: 5 izb: 6 izb: 7 izb: 8 izb: 9izb: 10 izb: wiecej niz 10:
Informacje dodatkowe:
Nr Dzialka Adres budynku 1. Rodzaj wy. KST: Lletid, | Rokzak. | b
ewid. 2. Gtéwna fun. bud.: kondyg. | 1.Bud. i diok
. nadipod | , o Lk
3. Inne fun. bud.: ziemia . -
157:4 157 NOWA WIES 1. Pozostate budynki niemieszkalne 1/0 1.1973
2,
2
3.

Strona: 2




Id budynku: 140611_5.0048.157.4_BUD Nr jednostek rejestru gruntéw: G.3

Wartosé: () Nr jednostki rejestru budynkéw:
Materiat: MUR Stan uzyt. bud.: St. pewn. ust. daty bud.:
Rej. zabytkéow: St. pewn. ust. daty przebud.:
Status budynku: GK.6621.1. .2018 Zakres przebudowy:

Klasa wg. PKOB:

Pow zabud. [m2]: 22.00 Data rozbidrki:

Pow.uzytk. lokali [m2]: Przyczyna rozhiorki:

Powierzchnia pom. przyn. lokali: Powierzchnia lokali wyodrebn.: Powierzchnia lokali niewyodrgbn.:
Pow. uzyt. z obmiaréw: 0.00 Pow. uzyt. ust. na podst. projektu: 0.00

Liczba ujawnionych samodzielnych lokali: 0

Liczba wyodrebnionych lokali: 0 Data oddania do uzytk.:

llo$€ mieszkar o okres$lonej liczbie izb: taczna liczba izb w budynku:

1 izba: 2 izby: 3 izby: 4 izby: 5izh; 6 izh: 7 izb: 8 izb: 9 izb: 10 izb: wiecej niz 10:
Informacje dodatkowe:

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzieri : 2018-10-31

Sporzadzit: Renata Jaszczerska Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Zup. STAROSTY GRUSECKIEGO

2018-10-31 oo NS
mge inz. Kenaty
(imig i nazviska' 6Soby ntujacejiorgan
GEODEZI KA 1,
KATASTRI 1 SIFRUCHOMOSCI

Strona: 3
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
OSWIADCZAM, ze niniejsza dokumentacja
,Budowa przytgcza telekomunikacyjnego do budynku Nr 69 w m. Nowa Wie$ w celu usunigcia
kolizji kanalizacji kablowej z planowang budowg budynku sali gimnastycznej z zapleczem i
tgcznikiem oraz infrastrukturg techniczng na dziatce Nr 157, ark. Nr 1, obreb 0048 Nowa Wies,
jednostka ewidencyjna 140611_5 Warka-obszar wiejski, powiat gréjecki” zostat opracowany
zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Do przedmiotowej dokumentacji zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994

roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), sporzgdzona informacja dotyczgcg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Oswiadczam, ze zadanie ,Budowa przytgcza telekomunikacyjnego do budynku Nr 69 w m. Nowa
Wies$ w celu usuniecia kolizji kanalizacji kablowej z planowang budowg budynku sali gimnastycznej
z zapleczem i tgcznikiem oraz infrastrukturg techniczng na dziatce Nr 157, ark. Nr 1, obreb 0048
Nowa Wie$, jednostka ewidencyjna 140611_5 Warka-obszar wiejski, powiat grojecki” realizowane
bedzie w trybie bez zgloszenia robét budowlanych na podstawie art. 29a wprowadzonego ustawg

z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1364), ktérej przepisy weszly w zycie z dniem 26 wrzesnia 2005 roku

Projektant:

Radom, dnia 24.05.2019.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT PROJEKTU

Budowa przytgcza telekomunikacyjnego do budynku Nr 69 w m. Nowa Wies
w celu usuniecia kolizji kanalizacji kablowej z planowang budowa budynku
sali gimnastycznej z zapleczem i t3cznikiem oraz infrastrukturg techniczng

LOKALIZACJA
[ Dziatka Nr 157, ark. Nr 1, obreb 0048 Nowa Wies, jednostka ewidencyjna

140611_5 Warka-obszar wiejski, powiat grojecki.

INWESTOR
Gmina Warka,
Plac St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka
WYKONAWCA
Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM
Anna Dziuba-Jaglinska
ul. Wiktoréw 50, 98-350 Biata
Zespot i 2 . Numer .
projektowy Imie i nazwisko uprawniers Podpis Data

Projektant Marek Kotodziejczyk 0556/97/U 24.05.20109.
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1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot
Roboty bedg wykonywane odcinkami wedfug przedstawionej ponizej kolejnosci ich wykonywania:
- Wyznaczenie geodezyjne przebiegu
- Wykonanie przekopoéw kontrolnych
- Nabudowanie studni kablowej
- Wykonanie wykopow dla projektowanego przyfgcza
- Zabezpieczenie wykopow i oznakowanie taSmag ostrzegawcza,
- Ukfadanie rur
- Zasypanie wykopdw i oznaczanie trasy
- Prace porzadkowe z odtwarzaniem nawierzchni

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowianych
W rejonie prowadzonych robé6t znajduja sie obiekty budowlane infrastruktury technicznej:
e sieci energetyczne i telekomunikacyjne
e wodociggi
e chodniki

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
o ciggi piesze
Prace budowlane prowadzone bedg w bezpiecznym sagsiedztwie istniejgcych urzgdzer podziemnych i
nadziemnych, co moze stwarza¢ niewielkie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Przewidywanymi zagrozeniami sg:
e ruch pieszych
W czasie wykonywania prac moga chodzi¢ piesi. Nasilenie ruchu jest Srednie. Plac budowy powinien
by¢ wygrodzony i oznakowany.
e prowadzenie wykopow
Wystepuje mozliwos¢ wjechania pojazdem lub wpadniecia do wykopu pracownikéw i 0sob trzecich.
Wystepuje mozliwo$¢ osuniecia sie ziemi do wykopbébw wykonanych pod komory przewiertowe
powodujgce zawalenia pracownikéw. Wystepuje mozliwo$¢ potrgcenia przez maszyny budowlane takie
jak dZwigi oraz upuszczenia przenoszonych lub przewozonych przez nie materiatow budowlanych.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sie, jako:
e Szkolenie wstepne,
e Szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdiny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dfuzszym
niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczeg6ine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 kW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

e wykonywania  prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi  lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakoriczeniu oraz zasady postepowania w Sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dia zycia lub
zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkow przy pracy:

e wfasciwa ogolna organizacja pracy,

e prawidfowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

e wiasciwe polecenia przetozonych,

e wfasciwy nadzér robdt,

e instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e nie tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

e wiasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

e nie dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badari lekarskich;

e Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:

e wilasciwe usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,

e odpowiednie przejscia i dojscia,

e korzystanie i wtasciwy dobér $rodkéw ochrony indywidualnej
Srodki techniczne zapobiegajgce powstania wypadkow przy pracy:
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e eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedgcych Zrédtem zagrozenia,

o wfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

e Wwlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

e zapewnienie srodkéw ochrony zbiorowej lub wtasciwy ich dobdr,

e wiasciwa sygnalizacja zagrozen,

e dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e nie stosowanie materiatéw zastepczych,

e dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

o eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego,

Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,

e dostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e wifasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczernstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

e dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczern pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagarn BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozer dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow | substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zZycia lub zdrowia pracownikoéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzZytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sige tymi
Srodkami.

16




9. RYSUNKI DO PROJEKTU

Rys. Nr 1 Orientacja

Rys. Nr 2 Plan sytuacyjny przyfgcza
Budowa przytgcza telekomunikacyjnego do budynku Nr 69 w m.
Nowa Wie$s gm. Warka na dziatce Nr 157, obreb 0048 Nowa

Wie$, powiat gréjecki. na mapie zasadniczej w skali 1:500
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