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Zakres zadania (kody CPV):

grupy robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodnej;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne;

71300000-1 Ustugi inzynieryjne;

71500000-3 Ustugi zwiazane z budownictwem

klasy robdt:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
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kategorie robot:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodow

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45441000-0 Roboty szklarskie

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
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Czesc opisowa

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.

Zakres przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej réwniez PFU,

programem) jest okre$lenie zakresu prac projektowych i rob6t budowlanych dla zamierzenia

budowlanego: budowy budynku Ztobka wraz infrastrukturg towarzyszaca przy ul. takowej 3 w

tysomicach na czeSci dziatki o identyfikatorze: 041506_2.0007.128/108; w ramach zadania

pn.: ,Budowa Ztobka na terenie Gminy tysomice”

Projekt i roboty budowlane powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy sprawnos¢ i
funkcjonalnos$¢ catego obiektu (wraz z niezbedng infrastruktura).

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu:

weryfikacje w terenie stanu istniejacego majacego wptyw na wykonanie projektow
i realizacje inwestycji, w tym: stanu budynku istniejacej przychodni, infrastruktury
podziemnej, powierzchni utwardzonych, ogrodzen, oswietlenia, zieleni itp., oraz
uwzglednienie wynikdw powyzszego sprawdzenia w procesie projektowym,

uzyskanie ewentualnych decyzji zezwalajacych na wycinke drzew i krzewow,

wykonanie projektu zieleni i realizacjg nowych nasadzen,

pozyskanie niezbednych podktadéw mapowych do celow projektowych,

wykonanie odwiertow i badan geotechnicznych oraz sporzadzenie wymaganej prawem,
dla ustalonej kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowych,  dokumentaciji
geologicznych, geotechnicznych wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi w
zakresie robot geologicznych, odwodnien itp.,

weryfikacja waznosci, zgodnosci zakresu lub uzyskanie na rzecz Inwestora nowych
warunkéw technicznych, zapewnien przytaczenia do sieci zewnetrznych i warunkow
usuniecia ewentualnych kolizji technicznych,

uzyskanie na rzecz Inwestora wszystkich koniecznych do realizacji zadania: decyzji,
opinii, uzgodnien, sprawdzen rozwigzan projektowych i zatwierdzen w zakresie

wynikajacym z przepisow i wymagan uprawnionych wiadz,
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wykonanie i uzgodnienie projektow zwigzanych z pracami rozbiérkowymi i usunieciem
kolizji, w tym wykonanie i uzgodnienie projektow budowlanych (wraz z niezbednymi
decyzjami) i wykonawczych obiektow i infrastruktury przeznaczonych do przebudowy,
opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi decyzjami, opiniami,
ekspertyzami i uzgodnieniami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe,

opracowanie wielobranzowych projektow wykonawczych,

opracowanie koniecznych przedmiaréw, ekspertyz, kosztorysow i specyfikacji
technicznych,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

wykonanie docelowego projektu w zakresie ukfadu drogowego

przygotowanie projektu na czasowa organizacje ruchu w czasie budowy, o ile bedzie
taka potrzeba,

petnienie nadzoréw autorskich,

przygotowanie terenu do realizacji inwestycji, w tym: uzgodnienia z Zamawiajacym
szczegbtow realizacji Inwestycji ktorych oddziatywanie moze mie¢ wptyw na normalng
prace Przychodni; zapewnienia wszelkich mediow niezbednych na czas realizacji
inwestycji; przeprowadzenie wszystkich niezbednych, wczesniej zaprojektowanych prac
rozbidérkowych; przygotowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z przepisami prawa
oraz wytycznymi Zamawiajgcego oraz zapewnienie ochrony terenu w trakcie realizacji,
analiza strefy odziatywania robo6t (m.in. wykopy, roboty rozbiérkowe) na obiekty
sasiadujace z inwestycjg wraz z opracowaniem projektu zabezpieczenia tych obiektow
oraz metody monitoringu ich stanu w trakcie wykonywania robot,

wykonanie i oddanie do uzytkowania budynku Zztobka wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg towarzyszaca,

przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzatniecie po zakonczeniu Inwestycji
zaplecza budowy oraz terenu budowy,

zapewnienia wszelkich mediow niezbednych do uzytkowania Inwestycji (woda,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, ogrzewanie,

telekomunikacja itp.),
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1.2.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej,

uzyskanie dla Zamawiajacego ostatecznej decyzji administracyjnej - pozwolenia na
uzytkowanie catosci zamierzenia budowlanego,

wykonanie rozruchu i sprawdzenia wszelkich instalacji i systemow (wraz ze
sprawdzeniem ich efektywno$ci w stosunku do zatozen projektowych) stanowigcych
zakres zamierzenia budowlanego, wraz ze szkoleniem przedstawicieli Zamawiajacego
z zakresu ich obstugi,

prowadzenie analizy ryzyk, w tym Srodowiskowych, wraz z oceng nastepstw,
i prawdopodobienstwem ich wystgpienia

wykonanie przegladow gwarancyjnych i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji,
wykonanie wszelkich innych ustalen znajdujacych sie poza zakresem opisanym

w niniejszym opracowaniu (SWZ, postanowienia umowy, itp.).

Lokalizacja przedmiotu zaméwienia

Teren przeznaczony pod budowe Ztobka to potudniowo - zachodni fragment dziatki 128/08,

znajdujacy sie miedzy ulicami takowa a Zytnig w tysomicach. Na dziatce, w jej wschodnie]

czesci, znajduje sie Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w £ysomicach.

Doktadng lokalizacje budynku ustali Projektant wraz z Zamawiajacym, a bedzie ona wynikiem

uktadu funkcjonalnego i gabarytu budynku oraz wytycznych okreslonych w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego i innych uwarunkowan.

1.3.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Podstawowymi funkcjami budynku ztobka bedacego przedmiotem PFU sg funkcje: opiekuncza,

wychowawcza oraz edukacyjna.

Dla ztobka przewidziano:

Zapewnienie opieki nad 30 dzie¢mi w grupach 16 i 14 osobowych,

Zapewnienie niezbednej infrastruktury technicznej

Zapewnienie niezbednego zagospodarowania terenu

Zapewnienie placu zabaw

Zapewnienie mozliwosci dalszej rozbudowy Ztobka w sposob minimalnie ingerujagcy w
cze$C ztobka bedacego przedmiotem niniejszego programu. Rozbudowa powinna
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1.4.

umozliwi¢ powstanie kolejnych dwéch sal dzieci o pow. min. 53,5m? wraz z niezbedng

infrastruktura towarzyszaca potrzebng do funkcjonowania powiekszonego ztobka.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres

robdt budowlanych

Podstawowymi parametrami okres$lajacymi wielkoS¢ obiektu i zakres robot okreslono

w ponizszych punktach:

Budynek parterowy Ztobka, zbudowany w technologii szkieletowej — modutowej, o
powierzchni netto miedzy 360 a 400m? spetniajacy wymogi przepiséw techniczno -
budowlanych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych
przepiséw zwigzanych z projektowaniem i funkcjonowaniem ztobka,

Technologia modutowa ztobka — wykonanie mozliwie duzych i wykonczonych modutow
w fabryce, scalanie elementow na budowie z minimalnymi robotami stykowymi,
skrdcenie czasu realizacji catego projektu,

Konstrukcja szkieletowa wentylowana (stropodach, strop podtogi, $ciany zewngtrzne),
Ztobek z obstuga cateringu,

Program funkcjonalny pomieszczen:

Pomieszczenie Powierzchnia

Sala 1 - z czescig sypialng i miejscem sporzadzania positkdow jadalnym | min. 53,50 m

Sala 2 - z czescig sypialng i miejscem sporzadzania positkow jadalnym | min. 53,50 m?

tazienka dzieci z zapleczem dla Sali 1 projektowana*

tazienka dzieci z zapleczem dla Sali 2 projektowana*

Pomieszczenie porzadkowe (z przytaczem wody, kratka, zlewem
gospodarczym i miejscem przechowywania srodkéw czystosci,

N

narzedzi itp.) projektowana* m

Szatnia dzieci na 40 szafek "podwdjnych" projektowana*  m?
Pomieszczenie socjalne dla personelu projektowana*  m?
Szatnia personelu projektowana*  m?
W(C Ogdlnodstepne z funkcjg dla oséb niepetnosprawnych projektowana* m’
Wdzkownia - na 20 wozkéw pojedynczych projektowana*  m?
Garaz dla wézkdw - na 7 wézkdw 6 - osobowych projektowana*  m?
Magazyn zabawek, ozddb, wyposazenia min. 20,00 m?
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Przygotowalnia positkéw projektowana* m
Zmywalnia projektowana*  m?’
Gabinet Dyrektora projektowana*  m?’
Gabinet Pielegniarki projektowana*  m?’
Sekretariat / Gabinet Ksiegowej projektowana*  m?
Pomieszczenie techniczne dla pompy ciepta, przytacza wody itp. projektowana*  m?’
Pomieszczenie techniczne dla rozdzielni elektrycznych,
teletechnicznych itp. projektowana*  m?’
Pomieszczenie na pralke i suszarke projektowana* m?
Przedsionek projektowana*
Komunikacja projektowana*  m?
>360;
RAZEM <400 m’

projektowana* - wynikajgca z funkcjonalnosci pomieszczen oraz przepiséw technicznych

e Parking na min. 10 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie budynku ztobka wraz z droga dojazdowa;
liczba miejsc postojowych nie mniejsza niz wynika z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz innych regulacji,

e Chodniki faczace funkcjonalnie budynek ztobka z istniejacq infrastrukturg drogowq i
placem zabaw,

e W petni zadaszony taras przylegajacy do budynku o szeroko$ci 5m

e Plac zabaw o powierzchni miedzy 270 a 300m?, lecz nie mniejszy niz wynikajacy ze

stref bezpieczenstwa urzadzen, wyposazony w:

Element llosé

Hustawka sprezynowiec pojedyncza

Hustawka sprezynowiec podwdjna

Piaskownica z domkiem o pow od 16 do 20m2

Hustawka koszyk

Tablica edukacyjna

Zestaw zabawowy z tunelem

Zestaw zabawowy z min. 2 zjezdzalniami

R R R (N|W (kR |-

Zestaw zabawowy labirynt

e Podstawowe materiaty budowlane do wykonania zadania:

L.p. |Element Materiaty

Konstrukcja budynku szkieletowa drewniana
1 | Konstrukcja modutowa na fundamentach zelbetowych
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2 | Stolarka okienna Na profilach aluminiowych
3| Stolarka drzwiowa zewnetrzna Na profilach aluminiowych
Scianka z drzwiami rozdzielajgca
4 | przedsionek od komunikacji Na profilach aluminiowych
5 | Stolarka drzwiowa wewnetrzna Z materiatéw drewnopochodnych
Kartonowo - gipsowe, szapchlowane i
6 | Sufity podwieszane malowane
Zabudowy / Obudowy / Oktadziny
pomieszczen nie wymagajacych Kartonowo - gipsowe, szapchlowane i
7 | powierzchni zmywalnych malowane
8 | Izolacje $cian i stropow Wetna mineralna, wetna szklana
9 | Podktad podtogowy Suchy - z ptyt gipsowo - wiéknowych
10 | Wykonczenie posadzek Sal dla dzieci Wyktadzina dywanowa
Wykoniczenie posadzek tazienek, wézkowni,
garazu dla wézkdéw, magazynu,
przygotowalni positkow, zmywalni,
pomieszczen technicznych, pomieszczenia
11 | na pralke i suszarke, przedsionka Gres
Wykonczenie posadzek komunikacji,
12 | gabinetdw, szatni, pomieszczenia socjalnego | Wyktadzina PCV
Wykonczenie Scian pomieszczen
wymagajgcych powierzchni zmywalnych do
2m (lecz nie nizej niz do gérnej krawedzi
13 | oScieznicy drzwiowej) Ptytki gresowe
Cokoliki (w pomieszczeniach w ktérych jest
posadzka z gresu, a na $cianach nie ma
14 | ptytek ceramicznych) Z gresu jak na posadzkach
15 | Parapety wewnetrzne Drewniane debowe
16 | Elewacja Elewacja wentylowana z okfadzing HPL
17 | Pokrycie dachu Membrana dachowa TPO
Orynnowanie /obrébki blacharskie /
18 | parapety zewnetrzne Stal powlekana
Taras, opaski dokota budynku i schody
19 | zewnetrzne Z ptyt chodnikowych betonowych
20 | Drogi / parkingi / chodniki Kostka betonowa
21| Obrzeza Betonowe
22 | Krawezniki Betonowe
Scianki mobilne rozdzielajace cze$¢ sypialng | Z materiatéw drewnopochodnych; naped
23| od reszty Sali dla dzieci elektryczny
24 | Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw Na bazie granulatu gumowego
Panelowe (pret zgrzewany) na stupkach
stalowych z systemowym cokotem
25| Ogrodzenie ztobka i placu zabaw betonowym
26 | Furtki Stalowe
27 | Brama Stalowa z napedem elektrycznym
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Podtogowe z gruntowej pompy ciepta
wspotpracujacej z kottem gazowym jako
28 | Ogrzewanie zrédtem alternatywnym / pomocniczym
29 | Klimatyzacja VRF split
30 | Wentylacja Nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta
Wiszace na stelazach podtynkowych o
wysokiej jakosci i trwate — do uzgodnienia z
31| Przybory sanitarne Zamawiajacym
Wysokiej jakosci i trwate — do uzgodnienia z
32 | Armatura fazienkowa Zamawiajacym

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku o mocy 20kW,

Instalacje elektryczne zapewniajagce wtasciwe funkcjonowanie i komfortowe
uzytkowanie budynku wraz z przytaczami,

Instalacje teletechniczne takie jak okablowanie strukturalne (punkty w salach dzieci,
gabinetach, sekretariacie z dystrybucjg z pomieszczenia z teletechnicznego), instalacja
videodomofonowa (kamera przy furtce i drzwiach zewnetrznych - otwieranie z
sekretariatu), CCTV kamery HD (pomieszczenia sal dzieci, komunikacja oraz 4 kamery
zewnetrzne) z rejestratorem i dyskiem zapewniajgcym mozliwos¢ odtworzenia zapisu z
7 dni , instalacja sygnalizacji wlamania i napadu, przylacze telekomunikacyjne
doprowadzone do pomieszczenia teletechnicznego, kontrola dostegpu (wejScie na kod
przy furtce i przez drzwi zewnetrzne).

Instalacja wod-kan z cyrkulacjq zapewniajaca wiasciwe funkcjonowanie i komfortowe
uzytkowanie budynku wraz z przytgczami,

Instalacja wentylacji zapewniajagca wtasciwe funkcjonowanie i komfortowe uzytkowanie
budynku,

Instalacja centralnego ogrzewania. Ogrzewanie podtogowe z gruntowej pompy ciepta
wspotpracujacej z kottem gazowym jako zrodtem alternatywnym / pomocniczym
Zewnetrzna instalacja doziemna gazu wyprowadzona za licznikiem przytacza osrodka
zdrowia

Wewnetrzna instalacja gazowa wraz technologig kottowni

Instalacja deszczowa wyposazona w zbiornik wody deszczowej (dla wody czystej) o
pojemnos$ci min. 10m?3 wraz z instalacjq do podlewania zieleni zasilang w wodg z ww.

zbiornika wod deszczowych oraz sieci wodociggowe;j,
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e Zielen na terenie skfadajaca sie z trawnika z rolki oraz zieleni izolacyjnej wzdtuz
ogrodzenia. Pod terenami zielonymi utozy¢ siatke przeciw kretom.

e Wiate Smietnikowg odpowiednig dla czasowego gromadzenia odpadéw wraz z
uwzglednieniem ich segregowania wraz z doprowadzonym chodnikiem,

e (Ogrodzenie terenu ztobka wraz z furtkami i bramg wjazdowg z napedem elektrycznym,

e Usuniecie ewentualnych kolizji,

¢ Inne wynikajace z zapiséw odrebnych,

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.1.1 Opis stanu istniejacego
ZABUDOWA ISTNIEJACA
. Na terenie znajduje sie budynek Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej. Budynek wzniesiono w latach 2018-2021. W zatacznikach do programu znajduje
sie mapa zasadnicza pokazujaca lokalizacje budynku.
. Teren jest uzbrojony podziemnie w instalacje elektryczng, gazowa, telekomunikacyjna,
kanalizacyjng i wodna. W zatacznikach do programu znajduje sie mapa zasadnicza pokazujaca
lokalizacje uzbrojenia.
. Teren przeznaczony pod budowe budynku ztobka wraz z infrastrukturg znajduje sie

niewielkim wzniesieniu w stosunku do bezposredniego otoczenia przychodni.

ZIELEN ISTNIEJACA
Na terenie wystepujg gtdwnie drzewa i krzewy. Drzewa i krzewy kolidujace nalezy usunaé
uzyskujac odpowiednig zgode administracyjng, jezeli bedzie potrzebna. W zafgcznikach do

programu znajduje sie inwentaryzacja zieleni.

WARUNKI GRUNTOWE

W rejonie planowanego budynku znajdujg sie nasypy o znacznej migzszo$ci, ponizej znajdujg
sie gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Podczas wiercen stwierdzono lokalne wystapienie
swobodnego zwierciadfa wody podziemnej. W zatacznikach do programu znajduje sie opinia

geotechniczna.

12



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1.1.2 Ocena zgodnosci inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dla dzatki o identyfikatorze 041506_2.0007.128/108 obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego. Teren planowanej inwestycji objety jest Uchwatg nr

V/38/201 Rady Gminy tysomice z dnia

12 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

tysomice w miejscowosci Lysomice. Sytuacje przedstawia ponizszy rysunek:
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Analize zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

§ 9. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3UZ, ustala sie:

1) przeznaczenie: Zgodne
a) podstawowe: tereny zabudowy ustugowej — ustugi zdrowia,
b) dopuszczalne: inne ustugi publiczne, zabudowa
gospodarczo-garazowa integralnie zwigzana z podstawowa
dzialalno$cia ustugowa (obstuga techniczna ustug zdrowia i
garaze dla transportu sanitarnego itp...), urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej,

c¢) wyklucza si¢ lokalizacjg:

- zabudowy ustug handlu o powierzchni sprzedazy powyzej

200 m2 (zakaz nie dotyczy lokalizacji apteki);

2) istniejgce przeznaczenie lub sposdb zagospodarowania | Nie dotyczy
uznany za zgodny z planem: nie wystepuje;

3) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: Zgodne
a) zakaz lokalizacji wolno stojacych no$nikow reklamowych,
b) dopuszcza si¢ szyldy oraz tablice informacyjne dla potrzeb
zwigzanych z ustugami zdrowia i dziatalnos$cig towarzyszaca
tym ustugom,

¢) zakaz lokalizacji wolno stojacych garazy i budynkow
gospodarczych, nie zwigzanych bezposrednio z
przeznaczeniem podstawowym,

d) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych,
zakaz nie dotyczy obiektow tymczasowych zwigzanych z
imprezami okoliczno$ciowymi lub sezonowymi (np. targi,
kiermasze, wystawy itp.),

e) zakaz realizacji ogrodzen petnych od strony terenow drog
publicznych,

f) elewacje projektowanych budynkéw eksponowane od strony

drog publicznych o wysokich walorach estetycznych;

4) zasady ochrony srodowiska i przyrody: Zgodne
a) ze wzgledu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi, ustala si¢
zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko i przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko,
okreslonych w przepisach odrebnych (zakaz nie dotyczy
urzadzen i sieci infrastruktury technicznej),

b) nakaz wkomponowania zieleni urzadzonej w przestrzen

pomigdzy zabudowa i zagospodarowaniem ustugowym;

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni
publicznych: nie wystgpuje potrzeba okreslania;

6) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

a) linie zabudowy: nieprzekraczalne — jak na rysunku planu, Zgodne
b) wielko$¢ powierzchni zabudowy: maksymalnie 40%
powierzchni dziatki budowlanej,

¢) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25%

Zgodne — przyblizony bilans
aktualnej zabudowy:
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powierzchni dziatki budowlane;,
d) intensywnos¢ zabudowy, minimalna: nie ustala sie,
maksymalna: 0,7,

e) wysoko$¢ zabudowy:

- dla budynkéw uslugowych: minimalna: nie ustala sie,
maksymalna: 3 kondygnacje nadziemne w tym ewentualne
poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12,0 m od poziomu
terenu,

- dla zabudowy w czgs$ci gospodarczej i garazowe;j:
minimalna: 1 kondygnacja podziemna, maksymalna: 1
kondygnacja nadziemna, lecz nie wigcej niz 4 m od poziomu
terenu,

Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego — 6 — Poz. 483
f) inne parametry ksztattujace gabaryty zabudowy:
maksymalne wyniesienie poziomu posadzki parteru budynkéw
ustugowych — 1 m od poziomu terenu,

g) ksztalt dachu: dla budynkow ustugowych i ustugowo-
gospodarczo-garazowych — dachy dowolne z zastrzezeniem
zachowania nachylenia potaci dachowych — do 45°,

h) minimalny wskaznik miejsc postojowych: 1 miejsce na 20
m? powierzchni uzytkowej ushug,

i) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek

budowlanych: 2000 m?;

dziatka o powierzchni 11822 m?;
pow. istniejacej zabudowy 1258 m?

(10,6%); pow. terenow
utwardzonych 3455 m?%  pow.
terené6w  biologicznie  czynnych

7109 m*(60,1%).
Sa znaczne zapasy wskaznikow dla
planowanego zadania

Zgodne

Zgodne

Zgodne

Zgodne
Nie dotyczy

7) szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) obstuga komunikacyjna z jezdni przylegltych publicznych
drog dojazdowych, zgodnie z wymaganiami przepisow
odrebnych,

b) w pasie technicznym od napowietrznej linii
elektroenergetycznej SN-15kV (po 6,5 m w obie strony od osi
linii) — zgodnie z rysunkiem planu, wyklucza si¢ nasadzenia
zieleni wysokiej;

Zgodne

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow
komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodg: z sieci wodociaggowej zgodnie z
wymaganiami przepisow odrgbnych,

b) odprowadzenie $ciekow sanitarnych: do istniejgcej gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wymaganiami przepisow
odrebnych,

¢) zaopatrzenie w energie elektryczng: z istniejacych lub
projektowanych urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z
wymaganiami przepisow odrebnych,

d) zaopatrzenie w gaz: z indywidualnych zbiornikoéw na gaz
ptynny,

e) zaopatrzenie w energie cieplng: ze zrodet lokalnych z
wykorzystaniem paliw ptynnych, gazowych oraz statych o

Zgodne

Zgodne

Zgodne

Nie dotyczy

Zgodne
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niskim zasiarczeniu, a takze w oparciu o odnawialne zrodta
energii, np.: geotermalne i energi¢ stoneczna,

f) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: do Zgodne — kanalizacj¢ deszczowg
kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem retencjonowania i budynku  zlobka  wlaczy¢ do
pozniejszego wykorzystania do celow uzytkowych, lub istniejacej kanalizacji deszczowej

infiltracji do gruntu wod opadowych i roztopowych z potaci przy przychodni
dachowych (niewymagajacych podczyszczania),
g) dostgp do telekomunikacji: z sieci przewodowej lub

bezprzewodowej; Zgodne

9) sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, Nie dotyczy
urzadzania i uzytkowania terenu: do czasu realizacji nowego
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu
dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie terenu;

10) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie Nie dotyczy
jednorazowg optate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w wysokosci
0%;

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z PN-
1SO 9836:1997

Charakterystyczne parametry:

Liczba kondygnaciji: 1 kondygnacje nadziemna
Powierzchnia netto: 360+400m?

Kubatura netto: 1080+1200 m?
WysokoS¢ netto pomieszczen: min. 3m

Dtugos¢ budynku: Wynikowo

Szeroko$¢ budynku: Wynikowo

W przypadku braku mozliwosci spetnienia ktorego$ z ww. kryteriow spowodowanych
ograniczeniami terenowymi lub/i wynikajacymi z przepiséw dopuszcza sig, W porozumieniu z

Zamawiajagcym zmiang tego kryterium.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Prace projektowe

2.1.1 Podstawy do projektowania

Podstawe do projektowania stanowia:
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e wytyczne niniejszego PFU,
e wytyczne zamawiajgcego opisane w innych dokumentach (SWZ, umowa, itp.),
e wytyczne wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e wytyczne wynikajagce z warunkow przytaczeniowych i zapewnien gestorow sieci
zewnetrznych,
e opinia geotechniczna,
e wizja lokalna w terenie — potwierdzenie / weryfikacja stanu istniejacego,
e podktady mapowe,
e inne ustalenia.
2.1.2 Zakres niezbednych uzgodnien
Do projektu nalezy zataczy¢ komplet wymaganych uzgodnien, m.in.:
e uzgodnienia z odpowiednimi rzeczoznawcami
e uzgodnienia z gestorami sieci
e inne niewymienione wymagane prawem
e inne wynikte w wyniku przyjetych rozwigzan projektowych
2.1.3 Fazy projektowania, rodzaj i ilo§¢ dokumentacji technicznej
FAZA PIERWSZA - WSTEPNA
A. Zapoznanie sig z materiatem udostepnionym przez Zamawiajacego:
e program funkcjonalno — uzytkowym,
e Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia,
e Umowa,
e miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego,
e warunkami przytaczeniowymi / zapewnieniami / umowami na dostawe z
gestorami sieci zewnetrznych,
e 0pinig geotechnicznaa,
B. Wizja lokalna w terenie — potwierdzenie / weryfikacja stanu istniejacego
C. Pozyskanie materiatow potrzebnych do projektowania:
e mapy do celow projektowych,
o weryfikacja, a w przypadku potrzeby uzyskanie nowych warunkéw
przytaczeniowych oraz warunkow zwigzanych z usunigciem wszelkich kolizji
e dokumentacji z badan podtoza gruntowego jezeli bedg wymagane,

e dokumentacji geologiczno - inzynierskiej jezeli bedzie wymagana,
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e inne niewymienione wymagane prawem,

e inne wynikte w wyniku przyjetych rozwiazan projektowych.

D. Wykonanie projektu koncepcyjnego budynku Ztobka i zagospodarowania terenu

e Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, przedstawiajac do zaopiniowania
Zamawiajacemu kolejne czegSci projektu wg harmonogramu uzgodnionego z
Zamawiajacym

e llos¢ dokumentacji: 3 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna
(formaty zapisu .pdf; .dwg; .doc)

E. Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego uwzgledniajagcego postanowienia
PFU oraz inne ustalenia z Zamawiajgcym

e Zakres projektu pozwalajacy uzyskac decyzje o pozwoleniu na budowe,

e Do projektu nalezy uzyskaC i dotaczy¢ wszelkie wymagane decyzje (np.
zatwierdzenie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, pozwolenie wodno —
prawne, itp.) oraz uzgodnienia (z gestorami, z rzeczoznawcami itp.),

e Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, przedstawiajac do zaopiniowania
Zamawiajacemu kolejne cze$ci projektu wg harmonogramu uzgodnionego z
Zamawiajagcym

e Projekt nalezy zatwierdzic,

o Nalezy uzyskac ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

o Projekt nalezy wykonaC zgodnie z m.in. ustawg Prawo Budowlane,
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

e llos¢ dokumentaciji: 6 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna
(formaty zapisu .pdf; .dwg; .doc)

F. Wykonanie dokumentacji wykonawczej w tym  projektu  wykonawczego
uwzgledniajacego postanowienia PFU oraz inne ustalenia z Zamawiajagcym
W skfad dokumentacji wykonawczej wchodza:
e projekt wykonawczy,
e przedmiar robdt
Projekt wykonawczy stanowiC ma uzupetnienie i uszczegOtowienie projektu

budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robot
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budowlanych. Projekt nalezy wuzgodni¢ z Zamawiajagcym, przedstawiajac do
zaopiniowania Zamawiajagcemu  kolejne czeSci  projektu  wg harmonogramu

uzgodnionego z Zamawiajagcym

Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych
robot i zastosowanych skal rysunkow w projekcie budowlanym wraz
z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotycza:

1) czeSci obiektu,

2) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

3) detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

4) sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposazenia technicznego

- ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace
Projekt nalezy wykonaC i przekazaC w postaci 6 egzemplarzy w wersji papierowej +
wersja elektroniczna (formaty zapisu .pdf; .dwg; .doc).

W przypadku wykonywania jakiegokolwiek projektu wykonawczego instalacji ochrony
przeciwpozarowej, ktory nie miat swojego odpowiednika na etapie projektu
budowlanego, projekt taki nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Projekty wykonawcze poszczego6inych branz winny by¢é sporzadzone i sprawdzone
przez projektantow o odpowiednich do tego uprawnieniach. Do projektow nalezy
zataczyC kopie uprawnien budowlanych. Projekty w wersji papierowej winny byc¢
podpisane przez projektanta i sprawdzajacego.

Projekty wykonawcze branz powinny by¢ wzajemnie skoordynowane. Projektant
wiodacy winien dotgczy¢ do projektu oSwiadczenie o koordynacji.

Projektant wiodacy winien dotaczy¢ do projektu oSwiadczenie o kompletnosSci projektu.
Opis techniczny winien zawiera¢ podstawy projektowania przedmiotu projektu. Opis
powinien by¢ podpisany na ostatniej stronie przez projektanta wraz z podaniem numeru

uprawnien.

Wymagania dla projektéw poszczegoinych branz:

a) Branza architektoniczna
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b)

d)

e Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu — czgS¢ opisowa oraz rysunki
(projekt zagospodarowania terenu, plansza zbiorcza sieci, projekt nawierzchni)
w skali 1:500

e Sporzadzenie projektu architektonicznego — cze$¢ opisowa oraz rysunki rzutéw
wszystkich kondygnacji w skali 1:100 lub 1:50, rysunki przekrojow (minimum 2
przekroje) w skali 1:100 lub 1:50, rysunki elewacji (jezeli potrzebne) w skali
1:100 lub 1:50, rysunki detali w skali potrzebnej do dostatecznie
szczegotowego opisania ich przedmiotu, rysunki zestawieniowe w skali
potrzebnej do dostatecznie szczegétowego opisania ich przedmiotu

Branza drogowa - czeSC opisowa oraz rysunek planu orientacyjnego w skali

1:10000, rysunek planu sytuacyjnego w skali 1:500, rysunek przekrojow

charakterystycznych w skali 1:50, rysunek planu warstwicowego w skali 1:250,

rysunek szczegotow konstrukcyjnych w skali 1:10

Branza zieleni — cze$¢ opisowa oraz rysunek projektu zieleni - schemat zatozenia w

skali 1:500, rysunek projektu zieleni — parking zewngtrzny w skali 1:100

Branza konstrukcyjna - cze$¢ opisowa oraz rysunki rzutow wszystkich kondygnacji

oraz wszelkich niezbednych schematéw w skali 1:100 lub 1:50, rysunki przekrojow

(minimum 2 przekroje) w skali 1:100 lub 1:50, rysunki zbrojeniowe (przekroje) w

skali 1:20, rysunki detali konstrukcji w skali potrzebnej do dostatecznie

szczegotowego opisania ich przedmiotu

Branza sanitarna

e Sporzadzenie projektu sieci sanitarnych wewnetrznych z uwzglednieniem
przytaczy projektowanych, zmian tras i rozbiorek instalacji istniejacych - czes¢
opisowa oraz rysunek planszy sieci wewnetrznych w skali 1:500, rysunek profili
instalacji w skali 1:100/10, inne rysunki niezbedne do dostatecznego opisania
zakresu robot budowlanych w skali dostosowanej do przedmiotu rysunku

e Sporzadzenie projektéw instalacji przeciwpozarowych (instalacja hydrantowa,
inne wymagane) - cze$¢ opisowa oraz rysunki rzutéw w skali 1:100 lub 1:50,
rysunki rozwinigcia instalacji w skali 1:100 lub 1:50, inne rysunki niezbedne do
dostatecznego opisania zakresu robot budowlanych w skali dostosowanej do

przedmiotu rysunku
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Sporzadzenie projektu wentylacji - cze$SC opisowa oraz rysunki rzutow
w skali 1:100 lub 1:50, rysunki rozwiniecia instalacji w skali 1:100 lub 1:50, inne
rysunki niezbedne do dostatecznego opisania zakresu robo6t budowlanych w
skali dostosowanej do przedmiotu rysunku

Sporzadzenie projektu kanalizacji deszczowej - czeS¢ opisowa oraz rysunki
rzutow w skali 1:100 lub 1:50, rysunki rozwiniecia instalacji w skali 1:100 lub
1:50, inne rysunki niezbedne do dostatecznego opisania zakresu robot

budowlanych w skali dostosowanej do przedmiotu rysunku

f) Branza elektryczna

Sporzadzenie projektu sieci elektrycznych wewnetrznych z uwzglednieniem
przytaczy projektowanych, zmian tras i rozbidrek instalacji istniejacych - cze$¢
opisowa oraz rysunek planszy sieci wewnetrznych w skali 1:500, inne rysunki,
w tym schematy, niezbedne do dostatecznego opisania zakresu robot
budowlanych w skali dostosowanej do przedmiotu rysunku

Sporzadzenie projektéw instalacji elektrycznych (zasilanie, oS$wietlenie,
uziemienie, inne wymagane) - cze$¢ opisowa oraz rysunki rzutow w skali 1:100
lub 1:50, inne rysunki niezbedne do dostatecznego opisania zakresu robot
budowlanych, w tym wszelkie schematy, w skali dostosowanej do przedmiotu

rysunku

g) Branza teletechniczna

Sporzadzenie projektu sieci teletechnicznych z uwzglednieniem przytaczy
projektowanych, zmian tras i rozbiorek instalacji istniejagcych - czeSC opisowa
oraz rysunek planszy sieci wewnetrznych w skali 1:500, inne rysunki, w tym
schematy, niezbedne do dostatecznego opisania zakresu rob6t budowlanych w
skali dostosowanej do przedmiotu rysunku

Sporzadzenie projektow instalacji teletechnicznych tj. instalacja okablowania
strukturalnego, CCTV, system sygnalizacji wtamania i napadu, instalacja
videodomofonowa, inne niezbedne - cze$¢ opisowa oraz rysunki rzutéw w skali
1:100, inne rysunki niezbedne do dostatecznego opisania zakresu robot
budowlanych, w tym wszelkie schematy, w skali dostosowanej do przedmiotu

rysunku
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Przedmiar robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.

2454).

2.2 Wymagania zamawiajacego dotyczace: przygotowania terenu budowy,
architektury,  konstrukcji, instalacji budowlanych, wykonczenia,

zagospodarowania terenu.

UWAGA! Ze wzgledu na formute zadania objetego zakresem niniejszego zadania (tj.
Projektuj i Buduj) w podrozdziale 2.2 okreslono czesS¢ wymagan zamawiajacego dotyczacych
przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji budowlanych,
wykonczenia, zagospodarowania terenu. W przypadku braku okreslonych specyfikacji dla
jakiegos zakresu, wymagania nalezy okresli¢ na podstawie Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWiORB) Instytutu Techniki Budowlanej. Cato§¢
wymagan i minimalnych standardow rozwiazan okreslaja tacznie:

e Umowa z Zamawiajacym

e Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia

e Program Funkcjonalno - Uzytkowy

e Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zadania podstawowego

e Minimalne wymagania wynikajace z przepiséw techniczno — budowlanych

¢ Inne ustalenia z Zamawiajacym

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (WTWiORB) Instytutu
Techniki Budowlanej

e Pozostate warunki okreslone przez m.in. gestorow sieci.

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy i ogélne wytyczne dla robét budowlanych

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Plac budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we witasnym zakresie zaplecza
budowy, drég technologicznych i dojazdowych, zurawi wiezowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placow sktadowych, placow postojowych sprzetu, warsztatow
polowych np. zbrojarni i innych niezbednych elementow i mediow. Wykonawca zapewni

stanowisko do mycia kot przy kazdym wjezdzie na budowe. Wszelkie koszty zwigzane z
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budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim,
Wykonawca wliczy w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Zamawiajagcym. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa. Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzglednic,
wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy. Wykonawca wykona plan
zagospodarowania placu budowy i uzgodni go z Zamawiajgcym.

Ogrodzenia

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem petnym wysokosci 2m + 0,1m. W ogrodzeniu
nalezy wykonac furtki i bramy wjazdowe petne. Przy kazdym wejSciu i wjezdzie na budowe
nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne oraz piktogramy informacyjne. Catos$¢
ogrodzenia powinna by¢ stateczna, z uwzglednieniem porywoéw wiatru. Ogrodzenie
tymczasowe powinno chroni¢ plac budowy przed nieuprawnionym dostepem 0s6b trzecich.
Ogrodzenie powinno by¢ bezpieczne dla ludzi i zwierzat oraz odpowiednio zabezpieczac
interesy 0sob trzecich.

Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca robot bierze petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane wykonywane na terenie
objetym budowa. Roboty nalezy zorganizowa¢ tak by zabezpieczy¢ interesy osob trzecich
znajdujacych sie w strefie oddziatywania rob6t budowlanych. Plac budowy jak
i teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostgpem o0séb trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia istniejagcych obiektow i infrastruktury technicznej powstate w wyniku
wykonywanych robot.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Ochrona Srodowiska

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczenia gruntu substancjami

niebezpiecznymi,

e mozliwoscig powstania pozaru.
W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim
zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetaciji.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegolnosci wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.
Teren budowy nalezy odpowiednio oswietlic.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w odpowiednig ilo§¢ pomieszczen socjalnych,
pomieszczen higieniczno - sanitarnych, pomieszczen szatni, pomieszczen do spozywania
positkdw.
Warunki organizacji ruchu
Ruch nalezy zorganizowaC w sposob mozliwie nieucigzliwy dla pracy przychodni oraz
otoczenia. Organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nalezy przedsiewzig¢ S$rodki zabezpieczajace ruch pieszych na chodnikach (np. cofnigcie
ogrodzenia, lustra). W przypadku zniszczenia nawierzchni i podbudéw chodnikéw / drog w
czasie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznej naprawy uszkodzen.
OGOLNE WYTYCZNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem robé6t jest budowa budynku Ztobka wraz infrastrukturg towarzyszaca przy
takowej 3 w tysomicach na cze$ci dziatki o identyfikatorze: 041506_2.0007.128/108; w
ramach zadania pn.: ,Budowa Ztobka na terenie Gminy t.ysomice”.
Zakres robot okreslono w:

e PFU

e specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ)

e umowie z Zamawiajacym
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Poza zakresem podstawowym wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot

tymczasowych i prace towarzyszacych, ktorych koniecznoS¢ wykonania moze wystgpi¢

podczas wykonania rob6t podstawowych.

Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbednych do wykonania robo6t podstawowych w zakresie robot

budowlanych zalicza sie m.in.:

wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen

zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

montaz i demontaz rusztowan,

zabezpieczenie folig okien, i innych elementow elewacji,

wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowisk warsztatow polowych (np. zbrojarni,
stolarni itp.)

wykonanie, utrzymanie i rozbidrke stanowisk magazynowania

zabezpieczenie ciggtosci pracy tj. petnej sprawnosci technicznej przychodni,

inne niezbedne wynikte z przyjetych rozwigzan projektowych oraz technologii

wykonania robot

Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robo6t podstawowych zalicza si¢ m.in.:

opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,

prace porzadkowe oraz koszty wywozu facznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,
opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,

opracowanie projektu organizacji robdt w tym projekt rusztowan,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robét ,

opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,

inne niezbedne

Roboty tymczasowe i towarzyszace Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami oraz wiedzg techniczna. Szczegétowe wytyczne

dotyczace prowadzenia robot zawarte sg w umowie.
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Odbidr robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czeSciowy, odbior etapowy, odbiér robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw okresla¢ bedzie umowa o roboty budowlane.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajacego.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonywanych czesci robot (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie iloSci i
jakosci czesci robot stanowigcych reguty cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub
etapy kwalifikujgce sie do odbiorow etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji rob6t. Roboty do odbioru czeSciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego, ktéry dokonuje
odbioru.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajagcego — w obecno$ci Wykonawcy - sporzadzajac Protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawceg. W czasie
odbioru korcowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajacych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje
czynnos$ci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jako$C wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem toleranciji) i

nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
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oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentow
umowy o wykonaniu robo6t budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu, dokumentow
potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koficowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady), dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usunigcia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

Okreslenia podstawowe

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatlu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona
jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wiasciwo$ci uzytkowe
wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobow zgodnie z
odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe (jezeli wymagane) wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy (jezeli wymagany), protokoty odbioréw czg$ciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow , a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza robot — nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w stosunku do

projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.
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DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podtoze w réznych fazach pracy i przemieszczania
sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik Budowy - ksiagzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecia organu
wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Roboét budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okolicznosSci zachodzacych w
toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a
Wykonawca i Projektantem

Inspektor — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za
pomoca cztonkdow swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona
do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Komisja Odbioru Robot - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajacego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i rob6t budowlanych zgodnie z Umowa.
Nadzor - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji Scianki
szczelnej.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczeg6lnoSci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oddziatywanie na $Srodowisko — kazda zmiana w Srodowisku spowodowana proponowang

dziatalnoScig (realizacja i funkcjonowaniem przedsiewzigcia).
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Oferta — oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajacego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;j.

Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych wraz z ich
opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Rysunki — oznaczaja rysunki robot, wigczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna (ST) - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajagce w szczegdlnos$ci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robo6t budowlanych, wiadciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg

Zamawiajacy —osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie
kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z

umowy.

2.2.2. Architektura, konstrukcja, wykonczenia, zagospodarowanie terenu
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PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

. Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialny za nadzorowanie robot i administrowaniem kontraktem.

. Dokumenty jakosSci materiatow- deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan.

. Obmiar robot - okre$la faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez
Inzyniera.

. prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz druty,
przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu

. siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretéw podtuznych i poprzecznych,
pofaczonych za pomoca, zgrzewania

. spajanie - taczenie pretow ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomoca
spawania lub zgrzewania (nie przewidywany w Dokumentacji projektowej)

stali zbrojeniowej przez czesciowy wspoétczynnik bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowej

. beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow

mineralnych i domieszek chemicznych

. mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu
. beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego
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. zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody
. zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych

dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

. w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym
. deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych

wykonywanych na miejscu

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

STAL ZBROJENIOWA

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i dopuszczalne:

. jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego

przez wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:
. nazwe wytworcy
. oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wg analizy wytopowe;j
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masa partii
numer wytopu lub numer partii

rodzaj obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wiazki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych musza znajdowac sie nastepujace informacije:

L]

znak wytworcy

$rednica minimalna

znak stali

numer wytopu lub numer partii

znak obrobki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejna. Przy odbiorze stali nalezy

przeprowadzi¢ nastepujace badania:

L]

sprawdzenia zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215
sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
préba rozciggania wg PN-91/H-04310

préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. JakoS¢ pretow nalezy

ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

. na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow
. farb lub innych zanieczyszczen
. odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miescic¢

w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych

. prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii proste;

wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunku. Nalezy dazyc¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie

narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego
o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach wigkszych niz 12 mm stosowac drut

wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tagczonych pretdéw zbrojeniowych

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z

tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sig stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

Nalezy uzywac pretdw z gatunkow stali okreslonych w projekcie.

Klasyfikacja gatunkow stali wq PN-EN 1992-1-1

Znak Nominalna Charg Kterystyczna Wytrzymato$¢
Klasa ) : granica
. |lgatunku  ||Srednica . charakterystyczna
stali . . plastycznosci fy lub . . .
stali pretow ¢ ¢ stali na rozcigganie f;
0,2k
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BST 500 ||, .

AR 6+ 12 500 550

A |B500A |l4+16 1500 1550 |

A [st500B |6+ 14 1500 1550 |
BST 500 ||,

A sy 8+ 32 500 550

A |RB500 |6 +40 1500 1550 |

A |IRB 500 W |6 + 40 1500 550 |
BST 500 |,

B @) 8+ 32 500 550

B |RB400 |6+40 1400 1440 |

B |RB 400 W |6 + 40 1400 1440 |
RB 500 .

B |z 8+ 32 500 550

B SVSFJ 500" g . 37 500 550

B |346s  |6+32 1410 1550 |

c |B500SP |8+32 1500 I575 |

c 3562y |l6+20 1410 1550 |

c  |[20G2vy-b |6 - 28 1490 1590 |

BETON

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg
wykonywang w Wytworni tzw. ,beton towarowy". Mieszanka nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12 wraz z uzupetnieniem krajowym PN- -B-
06265:2018-10

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci

nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Nalezy uzywac pretdw z gatunkow stali okreslonych w projekcie.
Beton wg PN-EN-1992

Beton wg eurokodu
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Wytrzymatosci (MPa) i moduly sprezystosci E.. (GPa) betonu wg PN-EN 1992-1-1.

klasa betonu  ||C12/15 ||C16/20 ||C20/25 ||C25/30 ||C30/37 ||C35/45 ||C40/50 ||C45/55 |C50/60
fex 12 16 20 25 30 35 40 45 50
fek,cue 15 20 25 30 37 45 50 55 60

fed 8,57 11,43 1429 |17,86 ||21,43 |25 28,57 32,14 (135,71
fom 20 24 28 33 38 43 48 53 58

fetm 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1
fetk,0,05 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9

feta 0,79 0,93 1,07 1,29 1,43 1,57 1,76 1,93 2,07
fetk,0,05 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 53
Ecm 27 29 30 31 33 34 35 36 37

Uwaga wartosci obliczeniowe obliczone zaktadajac wspoétczynnik bezpieczenstwa betonu: 1,4.
Uwaga. Wartosci Ec sg odpowiednie dla betondw z kruszywem kwarcytowym. Dla kruszyw
wapiennych nalezy te warto$ci zmniejszy¢ o 10%, dla kruszyw piaskowych zmniejszy¢ o 30%,
dla kruszyw bazaltowych o 20%.

fa - charakterystyczna wytrzymatoS¢ walcowa na Sciskanie
facue - Charakterystyczna wytrzymato$¢ kostkowa na $ciskanie
faw - obliczeniowa wytrzymato$¢ na Sciskanie

fum - Srednia wytrzymato$¢ na rozcigganie
fac - charakterystyczna wytrzymato$¢ na rozcigganie

fus - obliczeniowa wytrzymato$¢ na rozcigganie
Eemn - modut sprezystosci betonu

Wszelkie marki i kotwy wykona¢ wedtug projektu. Rozmieszczenie wedtug rysunkow

szalunkowych i zbrojarskich — sprawdzi¢ z uwagami na rysunkach i opisem technicznym

DREWNO KONSTRUKCYJNE | PLYTY DREWNOPOCHODNE

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ z drewna litego lub drewna KVH, a poszycie z ptyt
OSB lub MFP. Przekroje, grubosci i wfasciwosci mechaniczne nalezy dobraé¢ w sposéb
zapewaniajacy spetnienie warunkéw standw granicznych.
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Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Wilgotnos¢ ptyt poszycia do 12%.
Tolerancje wymiarowe elementow
a) odchytki wymiarowe bali, krawedziakéw, belek powinny by¢ nie wieksze:
— w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1mmi-1mm
- w szerokosci:  +2 mmi—-1 mm
c) odchytki wymiarowe ptyty poszycia nie powinny by¢ wieksze:
- w grubosci: +1mmi-1mm

- w szerokoéci: +3mmi-3 mm

- w dtugosci: +3mmi-3 mm
- prostosci krawedzi: 1,5mm/m
- prostokatnosci : 2,0mm/m

5.1.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wyfacznie srodki dopuszczone do stosowania.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

MONTAZ DRZWI | OKIEN

Stolarka aluminiowa

Stolarka aluminiowa powinna spetnia¢ wszelkie wymogi warunkéw technicznych (w zakresie
termiki, akustyki, ewakuacji, odpornosci ogniowej, otworéw wentylacyjnych itp.)

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki na klucz, samozamykacze oraz inne niezbedne akcesoria.
Okna nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie klamki kluczykiem.

Systemowe akcesoria montazowe.

Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej.

Odchytki wymiarowe wg PN-EN 755-9:2002(U).

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B 13079:1997.

W drzwiach nalezy uwzgledni¢ montaz odbojnikow i samozamykaczy.
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Drzwi wewnetrzne drewniane

Stolarka drzwiowa drewniana powinna spetnia¢ wszelkie wymogi warunkdéw technicznych (w
zakresie termiki, akustyki, ewakuacji, odpornosci ogniowej, otworow wentylacyjnych itp.)

Drzwi wewnetrzne drewniane nalezy wykona¢ w konstrukcji ramiakowej z okleing CPL jako
petne.

OScieznice drzwi wewnetrznych nalezy wykonac jako regulowane z okleing CPL.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki na klucz, samozamykacze oraz inne niezbedne akcesoria.

ROBOTY Z PLYTAMI KARTONOWO - GIPSOWYMI

Do wewnetrznej okfadziny Scian, sufitbw podwieszanych nalezy stosowaé podwdjne
optytowanie z ptyt kartonowo - gipsowych gr.1,25cm
Nalezy stosowaC piyty GKB, GKBI, GKF, oraz GKFI w zaleznoSci od przeznaczenia
pomieszczenia oraz wymagan przepisow technicznych.
Nalezy stosowa¢ systemowe akcesoria oraz materiaty do wykonczenia powierzchni tj.
odpowiednie systemy mocowan, profile, siatki, grunty, masy do wypetniania spoin, masy
szpachlowe itp.
Standard wykonania powierzchni (szpachlowania ptyt):

e PSG 1 - pod oktadziny z ptytek, paneli, w pomieszczeniach technicznych

e PSG 3 - w pozostatych przypadkach

ROBOTY MALARSKIE

Do robot malarskich wewnetrznych nalezy uzywac:
e W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci — farby lateksowe
e W pozostatych pomieszczeniach — farby akrylowe

Do powierzchni malowanych nalezy stosowa¢ odpowiednie dla powierzchni i farby grunty.

IZOLACJE TERMICZNE

Izolacje termiczne nalezy wykonac z wetny mineralnej szklanej badz kamienne;.
Izolacja powinna zapewni¢ wiasciwg w stosunku do wymogdw warunkoéw technicznych

izolacyjnosc.
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PODKLAD PODLOGOWY

Podkfad podtogowy nalezy wykona¢ w technologii suchego jastrychu z ptyt gipsowo -
witdknowych frezowanych do potrzeb ogrzewania podtogowego, dostosowanych do obciazenia

oraz sposobu uzytkowania.

WYKLADZINY DYWANOWE

Nalezy stosowa¢ wyktadziny poliamidowe, o runie cigtym. Wyktadziny dywanowe powinny
spetnia¢ wymagania:

e Klasa obiektowa min. 33 — Intensywne natezenie ruchu

e Klasa reakcji na ogien — nie gorsza niz Bfl-s1

e Antyposlizgowos$¢ - Klasa DS (p = 0,30)

e Ciezar runa — min. 800g/m?

e Liczba przetkan — min. 150 000/m2

e Opornos¢ cieplna - max. 0,16W/K - dostosowane do ogrzewania podtogowego

e Inne wymagania przepisow technicznych

WYKLADZINY PCV

Nalezy stosowaé wyktadziny o gr. min. 2mm. Wyktadziny PCV powinny spetnia¢ wymagania:
¢ Klasa obiektowa min. 33 — Intensywne natgzenie ruchu
o Klasa reakcji na ogien — nie gorsza niz Bfl-s1
e Antyposlizgowos¢ - Klasa DS (p = 0,30); R10
e Oporno$¢ cieplna — max. 0,16W/K - dostosowane do ogrzewania podtogowego

Inne wymagania przepisow technicznych

POSADZKI GRESOWE

Nalezy stosowaC ptytki gresowe, o jakosSci w klasie |, o formatach do 33x33cm spetniajace
wymagania:

e Nasigkliwo$¢ wodna - do 3%

e (Odpornos¢ na plamienie — klasa 5

e Scieralno$é — min. klasa PEI IV
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e TwardoSc - min. 8 w skali Mohsa
e Antyposlizgowos¢ - R10
Inne wymagania przepisow technicznych
Do uktadania posadzek z ptytek nalezy dobra¢ odpowiednie do ptytki i przeznaczenia

pomieszczenia kleje i fugi.

PLYTKI GRSOWE NA SCIANY

Nalezy stosowac ptytki gresowe, o jakosci w klasie |, dopasowane do ptytek posadzkowych
spefniajace wymagania:
e Nasigkliwo$¢ wodna - do 3%
e (Odpornos$¢ na plamienie — klasa 5
Inne wymagania przepisoéw technicznych
Do ukfadania ptytek na S$cianach nalezy dobra¢ odpowiednie do piytki i przeznaczenia

pomieszczenia kleje i fugi.

PARAPETY DREWNIANE

Nalezy stosowac¢ parapety drewniane lite lub z drewna faczonego na mikrowczepy o grubosci

minimalnej 35mm, o zaoblonych naroznikach, zabezpieczone lakierem bezbarwnym

ELEWACJA WENTYLOWANA Z OKLADZINA HPL

Elewacje wentylowang HPL wykonac:
e Na podkonstrukcji drewnianej
e Stosujac ptyte HPL o gr. 8mm
e Stosujac odpowiednie materiaty (izolacja termiczne i wiatrowe, ruszt drewniany,
taczniki) i akcesoria (listwy, przektadki itp.)
Nalezy dobra¢ odpowiednig kolorystyke i formaty ptyt, ktoére bedg korespondowaé z
istniejgcym budynkiem przychodni.
Parapety oraz wszelkie obrobki elewacji wentylowanej nalezy wykona¢ z blachy gr. 0,7mm,

ocynkowanej, zabezpieczonej powtoka poliuretanowg o gr. 50um.

ROBOTY POKRYWCZE
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Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z membrany TPO o wiasciwosciach:
e Mocowana mechanicznie, zgrzewana na zakfadach
e Grubo$¢ min. 1,8mm
e (Odpornos$¢ na rozdzieranie nie mniejsza niz 250N
e Stosujac ptyte HPL o gr. 8mm

e Stosujac systemowe tgczniki

Orynnowanie nalezy wykonac jako systemowe ze stali o wiasciwosciach:
e Grubos$¢ blachy 0,6mm
e Ocynkowana
e / powiloka poliuretanowa o gr. 50um
Elementy orynnowania takie jak:
e WielkoS¢ rynny
e lloS¢ i Srednica rury spustowej
e Rozstawy mocowan itp.

nalezy dobra¢ do parametrow dachu zgodnie z instrukcjami producenta.

Wszelkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy gr. 0,7/mm, ocynkowanej,

zabezpieczonej powtoka poliuretanowg o gr. 50um.

ROBOTY DROGOWE, NAWIERZCHNIE DROG, CHODNIKOW | TARASOW

Czesc¢ konstrukcyjnag drég i miejsc postojowych nalezy wykonac jak dla kategorii ruchu KR2.
Nawierzchnie:
e Drogi i miejsca parkingowe — z kostki betonowej ,dwuteownik” o gr. 8cm, niebarwione;j
e Chodniki - z kostki betonowej ,,cegietka” o gr. 6cm, barwiona w masie
e Taras — z ptyt betonowych barwionych w masie o formatach nie mniejszych niz
60x40cm i grubosci nie mniejszej niz 8cm
e Schody na gruncie — z ptyt betonowych barwionych
Obrzeza:
e Dla chodnikéw - betonowe szare, o0 wymiarach 8x30cm

e Dla tarasow i schodow — betonowe barwione, o wymiarach 8x30cm

41



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Krawezniki, oporniki itp.:

e Betonowe szare o parametrach zgodnych z przeznaczeniem

SCIANKI MOBILNE

Nalezy wykonaé $cianki mobilne wydzielajace kacik sypialny w Sali dla dzieci. Scianki mobilne
powinny by¢ petne (bez przeszklen), potautomatyczne, wyposazone w drzwi jednoskrzydtowe i
spetnia¢ ponizsze parametry:

e R’ax=min. 50dB

¢ Nie rozprzestrzeniajgce ognia

OGRODZENIE

Nalezy wykonac ogrodzenie ztobka z bramg wjazdowa i furtka.

Ogrodzenie nalezy wykonac jako panelowe z preta zgrzewanego $r. min. 5mm, ocynkowanego
z powtokowa poliestrowa, o wysoko$ci min. 150cm. Stupki ogrodzenia wykonane powinny by¢
z ocynkowanej i pokrytej powtoka poliestrowa rury prostokatnej o przekroju min. 60x40x2mm.
Ogrodzenie nalezy wyposazy¢ w betonowy cokét stosujac do jego mocowania

systemowe produkty.

Brame wjazdowg nalezy wykonac jako przesuwna, z napedem elektrycznym sterowang pilotem.
Brame nalezy odpowiednio posadowi¢. Brama powinna byC dopasowana wysoko$ciowo i
kolorystycznie do paneli ogrodzeniowych. Zabezpieczenia antykorozyjne bramy nalezy wykonac
tak samo jak zabezpieczenie paneli. Szeroko$¢ bramy powinna by¢ wigksza od projektowane;j
drogi dojazdowe;.

Furtke nalezy wykonaC jako skrzydtowa o szerokosSci Swiatta przejScia min. 1,1m. Furtka
powinna by¢ dopasowana wysokosciowo i kolorystycznie do paneli ogrodzeniowych.

Zabezpieczenia antykorozyjne furtki nalezy wykona¢ tak samo jak zabezpieczenie paneli.

PLAC ZABAW
Nalezy wykonac plac zabaw wyposazony w urzadzenia dla dzieci w wieku +1 lat. Wyposazenie
powinno sie sktadac z:

e Hustawka sprezynowiec pojedynczy (1szt.) — konstrukcja: ocynkowana + malowana

proszkowo lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie boczne z tworzywa
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e Hustawka sprezynowiec podwojny (1szt.) - konstrukcja: ocynkowana + malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo, zabezpieczenie boczne z
tworzywa

e Piaskownica z czesciowym zadaszeniem - ,domkiem” o powierzchni migdzy 16 a 20m?
(1szt.) - konstrukcja drewniana zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi,
uzupetniona elementami z tworzywa, ptyty HPL

e Hustawka koszyk (3szt.) — konstrukcja: ocynkowana + malowana proszkowo lub ze stali
nierdzewnej, malowana proszkowo

e Tablice edukacyjne (2szt.) - konstrukcja: ocynkowana + malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej, materiat tablicy w zaleznosci od przeznaczenia

e Zestaw zabawowy z tunelem (1szt.) - konstrukcja: ocynkowana + malowana proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, tunel z tworzywa sztucznego, obudowy z ptyty HPL

e Zestaw zabawowy z dwoma zjezdzalniami (1szt.) - konstrukcja: ocynkowana +
malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, tunel z tworzywa sztucznego, obudowy i
podtogi z ptyty HPL

e Zestaw zabawowy labirynt o powierzchni pow. 10m? (1szt.) - konstrukcja: ocynkowana
+ malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, obudowy z ptyty HPL

e Nawierzchnia bezpieczna - nawierzchnie bezpieczng wykona¢ z dwuwarstwowych
ptytek gumowych EPDM/SBR. Powierzchnie nawierzchni nalezy wykona¢ pod catym
placem zabaw, z uwzglednieniem stref niebezpiecznych. Grubo$¢ ptytek nalezy dobra¢
dla urzadzenia o najwigkszym parametrze HIC. Nawierzchnie nalezy utozy¢ na

podbudowie betonowej wykonanej na gruncie nosnym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wykonania robot zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:
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. urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich /walcoéwki/ oraz do prostowania

pretow cienkich dostarczanych w odcinkach prostych

. urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosc
. urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych
. urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych

Sprzet do wykonania robot betonowych

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

. Systemowe deskowania,
. Maszyny do podawania, uktadania i wibrowania mieszanki betonowe;j,
. Sprzet do obrobki i pielegnacji betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP.

Sprzet do wykonania modutow:

Moduty nalezy wykona¢ w fabryce z odpowiednig linie produkcyjng zintegrowang z

oprogramowaniem, wyposazong w urzadzenia i narzedzia:

¢ Do automatycznego montazu szkieletu

e Do obrébki ptyt poszycia oraz ptyt kartonowo — gipsowych

e Do obrébki recznej

e Do montazu stolarki i Slusarki

e Do montazu wszelkiego rodzaju instalacji

¢ Do wykonywania robot wykonczeniowych wewngtrznych i zewnegtrznych

¢ Inne niezbedne

Sprzet do wykonania robot drogowych i zagospodarowania terenu:

Do wykonania ww. robot nalezy wykorzystywac m.in.:

e Koparek, koparko — tadowarek

e Samochodow wywrotek
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e Walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny byC stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

e Pit do ciecia kostki / kraweznikow

e Samochodow z dzwigami HDS / dzwigow

¢ Innych narzedzi recznych

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Mieszanki betonowe moggq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. [lo$¢
samochoddéw nalezy dobraC tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic:
segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. ,gruszka"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkoS¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoSci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych S$rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki
betonowej powinien by¢ skorelowany z temperaturg oraz rodzajem zastosowanej mieszanki

(szybkoscia jej wigzania).

Do transportu modutdbw nalezy uzywac transportu specjalnego pozwalajgcego na

przetransportowanie odpowiednio duzych modutdw.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako§¢ wykonanych robot. Roboty winny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosSc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajagcego beda wykonywane nie poOzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

ROBOTY ZBROJARSKIE

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnos¢) betonu i
stali w konstrukciji. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysScic¢
z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem
(smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego

usuniecia zanieczyszczen.
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Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza sie
szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie

stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do
przygotowania muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych

zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej obrobki (ciecia itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki. lub
mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy
dopuszcza sig, zwtaszcza prety wiekszych Srednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza

zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i
wyprostowane prety tnie si¢ na odcinki dlugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze
(zwhaszcza w przypadku pretow wiekszych $Srednic) nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecinac jednoczesnie wigcej niz jeden pret.
Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Cigcia mozna
rowniez przeprowadzi€ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie

palnikiem acetylenowym Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg Dokumentacji Projektowej z

jednoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN-1992.
t.aczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN-1992.
Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,

urzadzen wytworczych i montazowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w

deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem

szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentow wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretow stalowych
jest niedopuszczalne. Na wysoko$ci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za
pomoca podkfadek plastykowych pierécieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane

podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecigciach pretow powinny byC potagczone przez spawanie, zgrzewanie lub

wigzanie na podwaojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:
. przy Srednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

. przy Srednicy pretow powyzej 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretdow wzgledem siebie i wzgledem

deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z projektem.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego wg dokuemtacji projektowej wykonawcze;.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w

trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

ROBOTY BETONOWE
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Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg

technologiczng".

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos¢ wykonania

wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

. prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

. prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

. zgodnosSc¢ rzednych z projektem,

. czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang

wielko$c¢ otuliny.
. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

. prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

. prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennoS¢ ksztattu elementow wbudowywanych w

betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

. gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego

wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw sprawnych

deskowan systemowych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z masa betonowa.

Powierzchnia styku deskowania z betonem powinna by¢ pokryta Srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni

betonu.
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie

zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liScie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy

przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych

zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna
by¢ wieksza, niz 1,5m a o konsytenc;ji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastgpuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy
zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewnic

wiasciwg pielegnacje betonu.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczona za pomocg odpowiednich urzadzen

mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

. wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtoSci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie

poziome;j;

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg

wibratora;

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$c 5-
8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po

czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym;

. kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$c¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,
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. belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt

pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tata) wibracyjng w jednym

miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

. zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do I,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢

dos$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystenciji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia

uzycie wibratorow pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w
mieszance betonowej, potagczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania
ulegaja ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegodlne pola
oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowa¢ wibratory ktore majq zestawy

butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosic¢
na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci
butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po nigj
otwor, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotykac¢ deskowania ani zbrojenia.
Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem

antyadhezyjnym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w

Dokumentac;ji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ zakoriczona w sposéb

szorstki (np. grabiona) i starannie przygotowana do potgczenia ze Swiezym betonem przez:

. usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego (mleczka cementowego),
. obfite zwilzenie wodg i naniesienie preparatu mostkujacego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczegciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa przed

pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o odpowiedniej temperaturze +20°C, w
chwili ukfadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie

potrzebnym uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

. chronic jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych, szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

. utrzymywac w statej wilgotnosci przez odpowiedni dla zastosowanej mieszanki okres
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Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ w odpowiednim czasie od
jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach
beton polewac co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3

razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Zze odksztatcenie deskowania nie

spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigzaC stropdw i schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢

odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic¢, gdy beton
osiggnie wytrzymato$¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos$¢ te nalezy sprawdzac na
probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w

konstrukcji.

Wymagania szczeg6towe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych

powinny by¢ podane przez projektanta.
Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych.

ROBOTY KONSTRUKCYJNE - SZKIELET

Prace konstrukcyjne szkieletu modutéw nalezy wykonac catkowicie w zaktadzie produkcyjnym,

na budowie nalezy jedynie scali¢ moduty, na uprzednio przygotowanym fundamencie.

Konstrukcja Scian i stropow tj. przekroje i rozstawy drewna, grubosci ptyt, Srednica i ilosci
tacznikow powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby zapewni¢ spetnienie warunkow stanow

granicznych dla kazdego elementu konstrukcyjnego.
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Montaz modutéw mozna rozpocza¢ po odbiorze fundamentu. Montaz nalezy prowadzi¢ w
dogodnych warunkach atmosferycznych (wiatr <10m/s; temperatura > -5°C; brak opadow).

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem montazu.

Dopuszczalne odchytki konstrukcji szkieletowe;:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

Fundamenty:

— odchylenie od osi +/-5mm

— odchylenie od poziomu +/-5mm/m; + / - 15mm na catosci fundamentu

Sciany:

— odchylenie od osi +/-5mm

— odchylenie od pionu +/-2mm/m; + / - 5mm na kondygnacji

— odchylenia od rozstawu osiowego +/-5mm

Stupkéw

— odchylenia od kata prostego +/-1mm/m

Stropy:

— odchylenia od rozstawu osiowego +/-5mm

belek

— odchylenie od poziomu + / - 2mm/m; + / - 5mm na catej dtugosci
modutu

MONTAZ DRZWI | OKIEN

Slusarke i stolarke nalezy zamontowaé w zaktadzie zgodnie z instrukcja producenta stosujac

systemowe akcesoria montazowe.
Slusarke i stolarke mocowaé przy wykorzystaniu systemowych zamocowan.
Styk stolarki z oSciezem nalezy starannie zaizolowac stosujgc taSmy EPDM.

Okna i drzwi w trakcie montazu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i pobrudzeniem folig oraz

ochronng tasma.
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Do montazu uzywac klindw dystansowych i nosnych, ktére nalezy usuna¢ po dokonaniu

wstepnego montazu i uszczelnieniu okien piankg poliuretanowa.
Montaz parapetow zewnetrznych przy oknach wykonac z zachowaniem spadku.

Potaczenie poszczegolnych zestawdw okien wykona¢ wytacznie za pomocg systemowych

elementow taczacych.
Okna i drzwi powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastepujacych zalecen:

- odchytki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiaréw oSciezy nie powinny by¢ wigksze niz

2mm.

Uszczelnienie okien i drzwi zewnetrznych tasmami EPDM na obwodzie wykona¢ po stronie

wewnetrznej i zewnetrznej.

Montaz parapetéw zewnetrznych z zachowaniem spadku, powinien wystawac poza lico
wykonczonej Sciany 20-40mm. Kotnierz parapetu wprowadzi¢ pod profil progowy o$cieznicy i
uszczelni¢. Montaz powinien umozliwi¢ zmiang wymiaru parapetu pod wptywem temperatury i

zawiera¢ styki dylatacyjne. Styk parapetu z o$ciezem powinien by¢ uszczelniony.

Punkty zamocowania os$cieznic powinny by¢ w odlegtosci 15¢cm od gornej i dolnej powierzchni
otworu i od naroznika wewnetrznego, a odlegto$¢ pomiedzy tymi punktami nie moze by¢

mniejsza niz 70 cm.

Nalezy stosowac systemowe przektadki termiczne wykonane z tworzywa ABS i systemowe

uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.

Drzwi wewnetrzne montowac zgodnie z instrukcja producenta.

ROBOTY Z PLYTAMI KARTONOWO - GIPSOWYMI, MALARSKIE, OKLADZINOWE

a) Konstrukcja szkieletowa

Szkielet konstrukcji Scian nalezy wykona¢ w rozstawach nie wigkszych niz przewiduje to instrukcja
wykonania systemodawcy. Szkielet nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem izolacyjnym o
odpowiednich grubo$ciach, ktéry bedzie spetniat wymogi przepisow technicznych (w zakresie
przenikania ciepta, akustyki itp.). Konstrukcja szkieletu powinna uwzglednia¢ potrzebne wzmocnienia w

rejonie drzwi i okien.
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Szkielet konstrukcji Scian nalezy wykonac¢, majac na wzgledzie wytyczne systemu g-k. Izolacja miedzy

szkieletem powinna zapewnic¢ spetnienie wymogow przepisow technicznych.
b) Montaz ptyt gk

Ptyty nalezy montowac¢ w dwdch warstwach, z przsunieciem warstw zgodnie z wytycznymi
producentow systemu gk. Nalezy stosowac odpowiednie taczniki (Srednice, rozstawy), wieszaki, masy

szpachlowe itp.

Nalezy stosowaC piyty GKB, GKBI, GKF, oraz GKFI w zaleznoSci od przeznaczenia
pomieszczenia oraz wymagan przepiséw technicznych.
Nalezy stosowa¢ systemowe akcesoria oraz materiaty do wykonczenia powierzchni tj.
odpowiednie systemy mocowan, profile, siatki, grunty, masy do wypetniania spoin, masy
szpachlowe itp.
Standard wykonania powierzchni (szpachlowania ptyt):

e PSG 1 - pod oktadziny z ptytek, paneli, w pomieszczeniach technicznych

e PSG 3 - w pozostatych przypadkach

Dopuszczalne odchytki powierzchni ptyt GK:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

Sciany:

— odchylenie od pionu +/-2mm/m; + / - 5mm na kondygnacji

— odchylenia od kata prostego +/-1mm/m

Sufity:

— odchylenie od poziomu + / - 2mm/m; + / - 5mm na catej dtugosci
pomieszczenia

d) Roboty oktadzinowe $cian:

Do robdt oktadzinowych przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych,
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Do klejenia ptytek uzywac tylko zapraw systemowych, przygotowywac i stosowac zgodnie z
instrukcja producenta. Warstwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubo$¢ odpowiedng do
formaty ptytki, a ptytka powinna przylega¢ do niej catg powierzchnia. Nalezy stosowac wktadki

dystansowe. Po zwigzaniu zaprawy klejowej wypetni¢ spoiny zaprawg fugowa.

W pomieszczeniach gdzie wymagana jest powierzchnia zmywalna do wysokosci 2m ptytki

nalezy uktadac nie nizej niz do gornej krawedzi oscieznicy.

Dopuszczalne odchytki powierzchni ptytek na $cianach

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
— odchylenie od pionu +/-3mm/m; + / - 6mm na kondygnacji
— odchylenia od kata prostego +/-3mm/m

e) Roboty malarskie

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole podtoza
przeznaczonego do malowania.

Kontrola powinna obejmowac:

- zgodno$¢ z projektem.

- rownosc¢ i wyglad powierzchni.

- naprawy i uzupetnienia.

- zabezpieczenia elementéw metalowych.
- wilgotnosc.

Wyglad powierzchni tynkdw nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci Tm w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniC przez potarcie powierzchni
suchg i czysta reka.

Prace malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej +5st.C i powyzej +25 st.
C. W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Prace malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta w zakresie:
- stosowania $rodka gruntujacego lub podktadowego,

- sposobu przygotowania farby,
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- sposobu naktadania farby (pedzlem, watkiem, natryskiem),

- krotnosci nakfadania farby oraz jej zuzycia na 1m2,

- czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecen w zakresie bhp.

Elementy i powierzchnie budynku, ktore w czasie malowania moga ulec zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczyC przed zabrudzeniem. Przed przystgpieniem do robdt malarskich w czesci
istniejacej budynku oceni¢ konieczno$¢ stosowania farb podktadowych np. w przypadku
przemalowania powierzchni na jasniejsza niz aktualna.

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych:

- jednolita barwa, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i dokumentacja,
- bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, Sladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

- chropowatos$¢ powierzchni odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza i
stosowanej farby.

POSADZKI

a) Ptytki gresowe / ceramiczne
Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, starannie oczyszczone, zagruntowane.

Pod posadzki z ptytek w tazienkach nalezy zastosowa¢ mase wodochronng. Do wykonania
posadzek z ptytek podtogowych mozna przystapi¢ po wykonaniu oktadziny z ptyt gk na

Scianach.

Podczas wykonywania robo6t temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. Sposéb wykonania gotowej

do uzycia zaprawy klejacej oraz czas pracy — wg danych producenta.

Sposdb utozenia ptytek — wg dokumentacji projektowej. Fugi powinny faczy¢ sie z fugami na

Scianie i cokole.

Spoinowanie nalezy rozpocza¢, gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnieta.
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Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ te samg chtonno$c¢. Ze spoin nalezy usungc resztki
zaprawy klejowej i zabrudzenia. Przed wykonaniem spoinowania spoing i ptytki nalezy w celu
redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda. Zaprawe do spoinowania nalezy wykona¢ wg zalecen
producenta. PozostatoSci zaprawy do spoinowania nalezy usuna¢ z powierzchni ptytki w ciggu

30 minut przy pomocy gabki zwilzonej woda.
Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed szybkim ubytkiem wody.

Pielegnacja twardniejacych fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania. Linie faczenia
posadzki z ptytek podtogowych z innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢ profilem

aluminiowym. Cokoliki ciete z ptytek wys. 10 cm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
— odchylenie od ptaszczyzny 5mm/2m;
— odchylenie od poziomu + /- 5mm w catym pomieszczeniu

b) Wykfadziny PCV

Podkfad pod wyktadzine powinien stanowic czysta, niepylaca powierzchnie, o wytrzymato$ci na
$ciskanie 12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac
odpowiednig mase wygtadzajaca, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonac przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego,
ktory nanosi sie cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba
nalezy zastosowa¢ mase wygtadzajaca. Mase nalezy przygotowac wg zalecen producenta i
rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna
przystapi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producenta.

Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie
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wzdtuz diuzszego boku pomieszczenia, z tym Ze spoiny nie mogg wypada¢ w miejscach
intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaty prostopadle do Scian z
otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24
godziny aby dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane
wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sig catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ dokfadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny
dopasowuje sig przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po
przycigciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugos$ci, zabezpieczajac je przed
przesunieciem. Na odstonigty podktad nalezy nanie$c¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej,
zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubos¢. Po 5 - 10 min.
mozna natozyé arkusze wyktadziny i starannie docisnaé. Slady kleju przy spoinie nalezy
usunac. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sig spoin,
uszkodzeniom brzegdw i pozwala na zachowanie dobrych warunkdw sanitarnych w
pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z
zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktfadziny lub
bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosié 4 mm. Spawanie nalezy wykonaé przed
przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wykfadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach
od przyklejenia. Wzdtuz taczonych arkuszy nalezy wykonaé rowek przy pomocy frezarki
elektrycznej, lub frezem recznym. Gigbokos¢ rowka powinna wynosic¢ 2/3 grubo$ci wyktadziny.
Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu i
nadtopieniu wykfadziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje wcisnigty w rowek rolkg
dociskowa. Wykonczenie ztacza polega na Scigciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego
w rowek sznura spawalniczego.

taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatbw powinno
by¢ wykonane przy uzyciu listew.

Wyktadzina powinna zostac¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami
producenta np. Podtoze powinno by¢ podzielone na pola oraz oddzielone od statych
elementéw budynku dylatacjg o szerokos$ci min 10mm. Na powierzchni podtoza nie moga
wystepowac rysy skurczowe i spekania. Cokoliki z wyktadziny wykonaé o wysokos$ci 10cm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
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— odchylenie od ptaszczyzny 2mm/2m;

— odchylenie od poziomu + /- 5mm w catym pomieszczeniu

c) Wyktadziny dywanowe
Warunki przystapienia do robot

Do wykonania posadzek z wyktadziny dywanowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich
robot instalacyjnych

Podtoze

Wilgotnos$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 2,5 %. Musi to zostaé sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakow i wystepow, wolna od
ttuszczéw, zanieczyszczen

Wytaczy€ ogrzewanie podtogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.

Wszystkie rolki musza by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku; sprawdzi¢ rozmiary
raportéw, rownomiernie rozplanowac¢ w pomieszczeniu, unikac cigcia raportow

Sposob uktadania

Jezeli jest to mozliwe, uktada¢ wyktadziny wzdtuz dtuzszego wymiaru pokoju w celu
minimalizaciji liczby potaczen. Starac sie nie faczy¢ wyktadziny w miejscach intensywnego
ruchu oraz w poblizu drzwi wejSciowych.

Wymierzy¢ wyktadzine i przycig¢ do odpowiedniej dtugosci z zapasem 5cm. Upewnic sig, ze
wykonano odpowiednie wyciecia w poblizu drzwi, uwzgledni¢ nierdwnosci przy Scianie.

UtozyC pierwsze pasmo wyktadziny opierajac jeden z brzegow o Sciane.

Potozy¢ kolejng dtugos¢ wyktadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawedz wczesniej utozonego
kuponu (zaktadka o szeroko$ci 5 cm), postepujac tak az do catkowitego pokrycia powierzchni
pomieszczenia.

PrzyciaC wyktadzine wzdtuz krawedzi Sciany.

Zwing¢ wszystkie roztozone pasma do potowy dtugosci tak, by nie zepsuc¢ pierwotnego ich
utozenia. NanieSc¢ klej na powierzchnie ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie rozwingc.
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Przycia¢ krawedzie zachodzacych na siebie pasm wykfadziny i usunac¢ resztki
dywanowe.Odgia¢ krawedzie wyktadziny, nanie$ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢ do
podtoza.

Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkowac wyktadzine przy pomocy watka (68kg), by
uzyska¢ maksymalng przyczepnos¢ do podfoza.

ZamieSc¢ / odkurzy¢ wyktadzine, usung¢ wszystkie zabrudzenia z wyktadziny

ELEWACJA WENTYLOWANA Z OKLADZINA HPL
Kolejnosc¢ robot:

- sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podkonstrukciji drewnianej wraz z
izolacjami,

- przygotowanie ptyt do montazu /formatowanie ptyt, nawiercenie otworéw/. Formatowanie ptyt
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Otworowanie w ptytach w roéwnych odstepach i
przy zachowaniu linii na catej elewacji. Maksymalna odlegto$¢ mocowania zgodnie z
instrukcjami producenta.

- montaz ptyt lub oktadziny drewnianej na elewacji. Montaz do podkonstrukcji wkretami
nierdzewnymi zalecanymi przez producenta ptyty dla podkonstrukcji drewnianej, np. wkret
metalowy WFD 4,8x35 mm. Ptyty mocowac z zachowaniem 5 mm szczelin pomiedzy ptytami.
Wkrety wkrecaC w sposob nie powodujgcy uszkodzenia powierzchni piyty i pozwalajacy na
zmianeg objetosSci piyty.

Nalezy przeprowadzi¢ montaz z wysokq dbatoS$cig o materiat, cigcia wykonywac¢ wytacznie
specjalistycznym sprzetem.

Sposob montazu podkonstrukcji musi zapewniaC wentylacje szczeliny powietrzne;.

ROBOTY POKRYWCZE

Roboty pokrywcze nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami producenckimi. Nalezy stosowac
odpowiednie zaktady membrany, odpowiednie do podtoza taczniki itp.

ROBOTY DROGOWE, NAWIERZCHNIE DROG, CHODNIKOW | TARASOW

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie
do wykonania profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ potozenie podtoza podlegajacego profilowaniu i
zageszczaniu. Sposob wytyczenia powinien umozliwiaC wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i
ukfadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunac btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami walca Sredniego stalowego, gtadkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu, to
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zaggszczenia.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie
lub uzycie ptyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla
walcow, zachowujac optymalng wilgotno$¢ zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek nieréwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podfoza i podbudowy nalezy kontrolowac poprzez oznaczanie wskaznika
zageszczenia ls.

Szerokos$¢ profilowanego podtoza (koryta) i podbudowy nie moze réznic sig od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, a na odcinkach poszerzen fatg o
dtugo$ci dostosowanej do szerokosci profilowanego podtoza, co najmniej co 100 m.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowg z tolerancjg * 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokoS$ciowymi
wyprofilowanego podtoza (koryta) i podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Nawierzchnie chodnikow wykonywac z kostek i ptyt betonowych na podsypce cementowej
grubosci od 3 do 5¢cm

Dopuszczalne odchytki nawierzchni:
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Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
—rzedne wysokosciowe +1cm; -2cm

— rownosc¢ powierzchni 8mm /4m

— spadki poprzeczne +/-0,3%

— szerokos¢ nawierzchni +/-5cm

SCIANKI MOBILNE

Scianki nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenckimi.
PLAC ZABAW

Urzadzenia placu zabaw nalezy montowaC zgodnie z instrukcjami producenckimi. Nalezy

bezwzglednie przestrzegac zalecen dotyczacych strefy bezpieczne;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty zbrojarskie

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora

Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w
zakresie:

gatunku stali,

ilosci stali,

ich Srednic,

dtugosci, rozstawy i zakotwien,

prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie

betonowania,

sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru

rowniez po betonowaniu przy uzyciu przyrzadow magnetycznych

Kontrola zbrojenia obejmuje:
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ogledziny

badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami
badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem

badanie jakoSci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia
wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowac nalezy réznego rodzaju wktadki i podkfadki

dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w

deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodno$ci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$c¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztaczy, dtugos$¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego
ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Dopuszczalne odchytki wymiaréw w

wykonaniu zbrojenia:

Okreslenie wymiaru Warto$¢
odchytki

0d wymiardw siatek i szkieletdow wigzanych lub

zgrzewanych +10 mm

a) dtugo$c¢ elementu

b) szerokos$¢ (wysoko$c¢) elementu +5 mm
— przy wymiarze do 1 m +10 mm
— wymiarze powyzej 1m

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i

strzemion +10 mm
a)przy @ <20 mm +0 50
b) przy @ > 20 mm

W potozeniu odgie¢ pretow +20

W grubosci warstwy otulajgcej 10 mm
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W potozeniu potaczen (stykow) pretow 25 mm
. odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekracza¢ 3 %,
. roznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £ 3 mm,
. liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna

przekracza¢ 20 % wszystkich skrzyzowan,

. dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac¢ +

25 mm,
* roznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekracza¢ £ 0,5 mm,
. roznica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczac¢ £ 20 mm.

Tolerancje cigcia, giecia i montazu zbrojenia powinny spetniac wymagania podane ponizej:

Parametr Zakres tolerancji Dopuszczalna odchytka
Dtugos¢ po przycieciu (L-dtugosé preta dla L<6,0 m dla L>6,0 m 120 mm
we 30 mm

Dokumentacji Projektowej)

Miejsce odgiecia dla <0,5 m dla0,5m<L<1,5m +10 mm
dla L>1,5m +15 mm
+20 mm

Utozenie pretow:

a) otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru <5mm
b) otulina zbrojenia - zwiekszenig| dla h<0,5m dla 0,5 +5 mm -+ 10mm
wymiaru w zaleznosci od catkowitej] m<h<1,5m dlah>1,5m +15mm
grubosci elementu (h)
+20 mm
c) odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi a<0,05m 5 mm
réwnoleglymi pretami 0,05<a<0 20 m 0,20<a<0,40 m +£10 mm
a>0,40 m +20 mm £30 mm
d) odchylenia utozenia pretéw zbrojenia | b<0,25 m 10 mm
w stosunku do wymiaréw elementu (b- | 5 95<3<0 50 m 0 50<a<1.50m +15mm
catkowita grubos¢ lub szerokos¢
& b>1,5m +20 mm
elementu)
30 mm

Roboty betonowe
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Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez

Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie deskowan polega na:

. sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
. sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

. sprawdzeniu statecznosci deskowania,

. sprawdzeniu szczelnosSci deskowania,

. sprawdzeniu czystosci deskowania,

. sprawdzeniu powierzchni deskowania,

. sprawdzeniu pokrycia deskowania Srodkiem antyadhezyjnym,

. sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

. sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

. sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi

Nadzoru wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci

nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w

badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych:

Wymiar

Dopuszczalna odchytka [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia w pionie:

- na wysokosci 1 m,

- na catg wysokos$¢ konstrukcii:

» w fundamentach

* w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym
oraz stupach podtrzymujacych stropy monolityczne,

* w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu

$lizgowym lub przestawnym.

20
15

1/500 wysokosci budowli, lecz nie
wiecej niz 100 mm
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Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku, 5

- na catg ptaszczyzne. 15

Ptasko$¢ powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o

dtugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych:

— powierzchni bocznych i spodnich, 14

- powierzchni gérnych. 18

Dtugosc¢ lub rozpietosc¢ elementow. 120
Wymiary przekroju poprzecznego. +8
Rzedna powierzchni stanowigca podparcie dla innych +3

Elementow

POZOSTALE ROBOTY

W czasie kontroli robot nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ uzytych materiatéw z projektem

e sprawdzi¢ zgodno$¢ potozenia w odniesieniu do projektu

e dokonac oceny wizualnej pod katem wtasciwej struktury powierzchni elementdw, kolorystyki
braku przebarwien

e sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania w odniesieniu do dopuszczonych odchytek

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiaru dla robot zbrojarskich jest tona.
Jednostka obmiaru dla robot betonowych jest m3.

Jednostka obmiaru wiekszos$ci robot wykonczeniowych jest m2.

ODBIOR ROBOT
Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi

konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby

68



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

pretow w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci

zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane beda zgodnie z zapisami umowy
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:

EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,
EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzesienie ziemi,
EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
PN-89/H-84023/06 Stal okres$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i
niskostopowej.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcoéwka i prety wykonane na goraco zwyktej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PB-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcowka i prety stalowe walcowane na goraco. Walcoéwka i prety do
wyrobu $rub i nakretek na goraco. Wymiary

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie skfadu

ziarnowego. Metoda przesiewu.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosSci pytow mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
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PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwos$ci kapilarne;.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogbine wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2002 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.
PN-EN-196-2:1996 — Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatoSci.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane. Cz.1 - definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771:2002-2006 Wymagania dotyczace elementow murowych.
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PN-EN 845: 2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.
PN-EN 998: 2004 -2006 Wymagania dotyczace zaprawy do murow.

PN-EN 1052:2004 Metody badan muréw.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13139:2003-2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 772 - Metody badan elementéw murowych. Wszystkie czesci.

PN-B-12066: 1998 - Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy
PN-B-03340:1999-2004 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999-2002 Konstrukcje murowe niezbrojne - Projektowanie i obliczanie.
PN-B -10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okresSlonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-12002:1996

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw. CzgS$¢ 2: Nadproza
PN-B 10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okre$lonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-12030:1996 (Az1) Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-EN 197-1 PN-EN 413-1 (cement)

PN-EN 459-1 (wapno budowlane)

PN-EN 13139 (piasek i inne kruszywa mineralne)

PN-EN 13055-1 (kruszywa lekkie do betondw i zapraw)

PN-EN 1008 (woda do betonéw i zapraw)

PN - B 13079 : 1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.

PN - 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN - 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN - B - 05000 :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie. Transport.

PN - EN - 1670 :2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.
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PN — EN - 1906 : 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. WodoszczelnoSc¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na ocigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-77/B-02011 Obliczenia w ocigzeniach statycznych.Obciazenia wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Izolacyjno$c¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoélne. Instrukcja
montazu stolarki producenta.

Aprobaty techniczne wybranego producenta stolarki drzwiowej i okienne;.
Instrukcja montaz producenta Swietlikow dachowych.

PN-EN 573-3:1998

PN-EN 515:1996

normg Europejska EN 20140-3:dZwiekoszczelnos¢.

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 2: Wymagania

techniczne dotyczace klap dymowych.

PN-EN 197-1:2002 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.

PN-EN-196-2:1996 — Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN-196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatoSci.

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. Cz.1 - definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-75/B-10121 - okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Odchytki i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoélne.
PN-B-79405:1997 - Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-63 B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Odchytki i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtaSciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzenie
jakosci powierzchni.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13318:2002 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

PN-EN 1SO 6946: 1999 Norma pt. "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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PN-EN 1097-5:2001- Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.Cz.5-
Oznaczanie zawartoSci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

DIN18202 t.3 w.4 Tolerancje wykonania posadzek betonowych.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubo$ci powtoki.

PN-EN 1SO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN 971-1 (1999) Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
PN-EN 14081: lite drewno konstrukcyjne

PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi

Warunki techniczne wykonania i odbioru systemédw suchej zabudowy opracowane przez zespot
ekspertow Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) Warszawa 2019

PN-EN 520+A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym;

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan;

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obrébki ptyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan;

PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-wtoknowe — Definicje, wymagania i metody
badan;

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne.

PN-EN 1SO 24341:2012: Elastyczne i wiokiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci arkusza (oryg.)

PN-EN 1SO 24342:2012: Elastyczne i widkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
dtugosci, prostoliniowosci i prostokatnosci bokow ptytek (oryg.)

PN-EN 1SO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubos$ci catkowitej

(oryg.)
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PN-EN 1SO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci warstw
PN-EN 1SO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci

na rozwarstwianie (oryg.)

PN-EN 1SO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnosci
wymiarow i zwijania sie po dziataniu ciepta (oryg.)

PN-EN 1SO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gietkoSci i ugiecia
(oryg.)

PN-EN 1SO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gestosci (oryg.)
PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornos$ci na $cieranie
- Cze$¢ 1: Metoda Stuttgart

PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wytrzymatosci spoin
PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejéow do wyktadzin podtogowych i oktadzin
$ciennych - Oznaczanie zmiany wymiaroéw wyktadzin podtogowych typu linoleum przy
kontakcie z klejem

PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych

PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych

PN-EN 1307+A3:2019-01: Widkiennicze pokrycia podtogowe - Klasyfikacja

PN-EN 438-4:2016-04: Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty -- Oznaczanie zmian wymiaréw
liniowych w czasie ogrzewania

PN-EN 13956:2013-06: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢é dachowych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13967:2006/A1:2007: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
przeciwwodnej czeSci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.,
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PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan zjezdzalni,

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan kolejek linowych,

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan karuzeli,

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan urzadzen kotyszacych,

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji,

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw,

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku

2.2.3. Instalacje sanitarne

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji

nie moze byC przekroczone w zadnym jej punkcie.
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Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - CiSnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymatoS¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PP- Srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek - Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych Srednica wewnetrzna)
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos§¢ scianki rury (en) - Grubo$¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong,
liczba, w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.
Materiaty - Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci, majaca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkow — intensywnos$ci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na og6t z zastosowaniem przewodow.
Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu Srodkow technicznych majacych na

celu zmiane jednej lub kilku wielkoSci charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.
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Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na powigkszaniu w nim zawartosci
wilgoci.

Wentylatory - Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.
Ttumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenia hatasu przenoszonego drogq powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Klapa pozarowa - ZespOt umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej
strefy do drugie;.

Woda instalacyjna - woda wypetniajaca instalacje wody logowej (35%r-r glikolu etylenowego)
Cisnienie spoczynkowe - Najwyzsza warto$¢ nadciSnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

Urzadzenia zabezpieczajace - Urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje wody lodowej
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien

Naczynie wzbiorcze przeponowe - Zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong oddzielajagca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetoSci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji wodny lodowej.

Urzadzenia stabilizujace - Urzadzenia, ktore utrzymujg ciSnienie w instalacjach ogrzewan
wodnych w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - Urzadzenia wskazujgce lub rejestrujace poszczegoine

parametry w ustalonych miejscach instalacji.
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Odpowietrzenie miejscowe - Zespo6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegolne
elementy instalacji

Instalacja odpowietrzajaca - Zespot poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji wodnej lub z jej czeSci.

Temperatura awaryjna, ta (lub tmal) - dla instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa
sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczaj ca temperatur robocza, jaka moze
wystapiC w czasie pracy instalacji w ktorej nastapito uszkodzenie systemu sterujacego i
zabezpieczajacego instalacje, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosSci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos¢ instalacji- wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Dla przewodow z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwato$ci instalacji od cisnienia i
temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie ja
przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy
w okreSlonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z
tworzywa sztucznego moze wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy trzech
godzin. Diuzsze okresy awarii mogg spowodowac ograniczenie trwa ci instalacji wykonanej z
przewodow z tworzywa sztucznego.

Rurarz hydrauliczny - przewody taczace jednostki wewnetrzne z agregatem chtodniczym.
Izolacja termiczna - warstwa izolacji, ktdrg otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy
pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i agregatem.

Kanalizacja sanitarna - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow gospodarczo-bytowych,

Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow opadowych

Kolektor sanitarny (przewdd, rurociag) - liniowa budowla przeznaczony do grawitacyjnego
zbierania i odprowadzania S$ciekow sanitarnych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki
sile ciezkosci

Przewody rurowe:

Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

80



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania S$ciekow z kanatobw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanatl zbiorczy (przewdd, rurociag) - liniowa budowla przeznaczony do grawitacyjnego
zbierania i odprowadzania $ciekow sanitarnych z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
Kanat boczny (przewodd, rurociag) - liniowa budowla przeznaczony do grawitacyjnego
zbierania i odprowadzania  Sciekdw sanitarnych do kanatu zbiorczego (najcze$ciej
przejmuje $cieki z przykanalikow w zabudowie osiedlowe;j).

Studnia kanalizacyjna (studnia rewizyjna) — budowla (urzadzenie) wykonywana na sieci
kanalizacyjnej (na kanatach nie przetazowych) z przeznaczeniem do kontroli i prawidtowej
eksploatacji sieci.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna lokalizowana na zatamaniach osi
kanatow, przy potaczeniach kanatdbw , zmianie spadkdéw oraz na odcinkach prostych z
przeznaczeniem do kontroli i prawidtowej eksploatac;ji sieci.

Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyj na majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajgcy wytrg cenie nadmiaru energii § ciekdw sptywajacych z wy Z ej potoZzonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego (stosowanie przy
kanalizacji $ciekowej - réznicy H=0,50m).

Studzienka potaczeniowa - studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek kanalizacyjnych

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Komin wlazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajaca komorerobocza.

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta (przeptawka) - wyprofilowany rowek w dnie studni kanalizacyjnej stuzacy do
przeptywu w nim $ciekow.

Rura ochronna - rura o Srednicy wieksze] od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza

przeszkode terenowg (korpus drogowy)ewentualnych przeciekow.
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Przepompownia S$ciekbw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do przepompowywania Sciekow z
poziomu nizszego na wyzszy.
Przewod wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania
wody do przytaczy wodociggowych.
Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.
Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,

odpowietrzajagco-napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,
Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowq
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujgcy stopienie przylegajagcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.
Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktdre uzyskuje siew wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i doci$niecie tagczonych koncow.
Potaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodfa i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisnigcie tagczonych powierzchni.
Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu
za pomocy ztaczki zawierajacej element zaciskowy.
Studnia wodociagowa - budowla (urzadzenie) wykonywana na sieci wodociggowej z
przeznaczeniem do kontroli i prawidtowej eksploataciji sieci.
Klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru potozonego

geograficznie wzdtuz gazociagu,

82



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w ktérym operator
sieci gazowej podejmuje czynnosSci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny
wptyw na trwato$c¢ i prawidtowg eksploatacje gazociagu,

Skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi

Cisnienie robocze - ci$nienie, ktore wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,

Préba cisnieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy ktorym siec¢
gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

Proba wytrzymatosci - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢
gazowa spetnia wymagania wytrzymatoSci mechanicznej,

Proba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelnos$ci na przecieki paliwa gazowego,

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
witasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obuddéw powinny byC¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ pofaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewniC tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.
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Instalacje wod-kan

Materiaty i wyroby hutnicze. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymatoSciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, instrukcji montazu, rysunkow montazowych itp.

Na Zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczeg6towe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Rury przewodowe wodociagowe - rodzaj rur, ich Srednice zalezne sg od istniejacych
przewodow i zostaty uzgodnione w projekcie budowlano-wykonawczym. Do wykonania sieci
wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty: rury cisnieniowe z polichlorku winylu PCV-U
wg PN-EN 12201 i Z AT/97-01-001,

Przewody rurowe kanalizacyjne - rury kanalizacyjne PVC- o $rednicy 400, 315 i 160 mm
zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN EN- 1401) sg stosowane do budowy sieci i odgatezien
kanalizacyjnych.

Beton - beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-
14501.

Kruszywo na podsypke- pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-111 1 1.
Armatura odcinajaca- nalezy stosowac zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim

doszczelnieniem z obudowg wg PN- 83/M-74024.
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Elementy montazowe- montazowe nalezy stosowac ztgcza kielichowo-kotnierzowe Zeliwne dla
rur PVC oraz faczniki rurowe systemu producenta rur.
Hydranty zewnetrzne -nalezy stosowac hydranty nadziemne i podziemne o S$rednicy
nominalnej 80 mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.
Studzienki kanalizacyjne:
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) - powinna by¢ wykonana z:

e kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN

1917,

e muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wejsScia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymato$ci obliczeniowej nie mnigjszej niz 40 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.
Komin wifazowy - powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zelbetowych o
$rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917 i zosta¢ docigzony
pierscieniami docigzajacymi.
Dno studzienki - wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm2)
Wiazy kanatowe - nalezy wykonywaé jako wiazy Zzeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.
Stopnie ztazowe - odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
Ptyta pokrywowa - (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica
ptyty powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Kruszywo na podsypke- podsypka moze by¢ wykonana z gruntu
piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PNB- 11111.
Beton - hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
Zaprawa cementowa - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura  zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach ~ zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami

powodujacymi korozje.
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Kruszywo - sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.
Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi byC bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz3 miesigce.
Wod-kan
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z:

. instalacja wewnatrz budynku: rury PVC-U

. instalacja na zewnatrz budynku: rury PVC-U k.S SN8 SDR34
Przejscia przewodami przez Sciany budynku zabezpieczy¢ poprzez rury ostonowe PVC
odpowiedniej Srednicy.
Przej$cia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
odpornos$cia ogniowq tej przegrody dla odpowiedniego materiatu rury.
Instalacje podposadzkowg kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PVC kI.S o jednolite;
strukturze Scianki. Przewody podposadzkowe i na zewnatrz budynku nalezy prowadzic w
odpowiednio przygotowanych wykopach. Dno wykopu nalezy wyréwnac podsypka zwirowg o
grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociagi nalezy obsypa¢ kolejnymi warstwami zwiru az do
uzyskania przykrycia rury min. 10 cm. Przy zageszczaniu recznym grubo$¢ kolejnej luznej
warstwy nie moze przekroczy¢ 15cm. Reszte wykopu wypetnic materiatem uprzednio
wykopanym z wykopu.
Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane
przytacze kanalizacyjne.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe.

Uzbrojenie stanowiC beda studnie rewizyjne wykonane z typowych kregow betonowych,
taczonych na uszczelki gumowe, usytuowane na betonowej ptycie fundamentowej i gorg
zakonczonych kregiem zbieznym i witazem typu ciezkiego zamykanym. W studni osadzi¢
stopnie ztazowe. Kregi betonowe studni od zewnatrz zaizolowa¢ dwukrotnie zaizolowac
roztworem bitumicznym, modyfikowanym kauczukiem syntetycznym do gruntowania pod

witasciwe hydroizolacje bitumiczne a nastepnie dwukrotnie masg bitumiczng do izolacji
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powtokowych modyfikowang kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego.

Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej zaopatrywac bedzie
projektowang oraz istniejacg czes¢ budynku w celach higieniczno - sanitarnych.

Budynek zostanie zasilony w cwu projektowanego zasobnika pojemnos$ciowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zainstalowanie projektowanego ciSnieniowego przeptywowego naczynia wzbiorczego ze
zintegrowang armaturg przeptywowa.

Gtownym zaworem odcinajacym projektowang instalacje wody cieptej bedzie zawdr przy
projektowanym zasobniku cwu.

Gtowne trasy oraz piony instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej w catosci nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych zbrojonych (Stabi) PN 20. taczenie na ksztattki polipropylenowe poprzez
zgrzewanie.

Odgatezienia do urzadzen nalezy wykonac z rur tworzywowych Pex z przektadkg aluminiowg
(PN10). Piony oraz podejScia do urzadzen w bruzdach $cian budynku.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zaizolowac

izolacjq cieplng wg ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢

izolacji cieplnej (materiat

0,035W/(mxK))
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy

zewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace 2 wymagan poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone | 2 wymagan poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm
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8 Przewody ogrzewania powietrznego 40mm

(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego  (utozone | 80mm

zewnatrz izolaciji cieplnej budynku)

W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych w instalacji wody cieptej zastosowac
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C,
zapobiegajace poparzeniu. Na instalacji wody cyrkulacyjnej przewidzie¢ termostatyczne zawory
cyrkulacyjne.
Instalacje wodociggowe prowadzone w pomieszczeniach elektrycznych bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ obudowami
C.0.ic.w.u.
Budynek nalezy wyposazy¢ w dwa zrodfa ciepta do ogrzewania i podgrzewania wody
uzytkowej:

e zrodto podstawowe: gruntowg pompe ciepta o stopieniu efektywnosci COP — min. 4,5,

wspotpracujacy z zasobnikiem buforowym odpowiedniej pojemnosci.

e Zrodfo alternatywne: kociot gazowy kondensacyjny na gaz ziemny
Przetaczanie migdzy zrodtami podstawowym i alternatywnym nalezy zrealizowa¢ przez
odpowiednig automatyke.
Dla cieptej wody uzytkowej nalezy dobraC podgrzewacz o odpowiedniej dla sposobu
uzytkowania pojemnosci.
W budynku nalezy zainstalowac centralne ogrzewanie wodne, podtogowe niskotemperaturowe.
Rurociagi ze zrddta ciepta do rozdzielaczy prowadzic w warstwie podposadzkowej. Nalezy
przewidzie¢ minimum jeden obieg grzewczy dla kazdego z pomieszczii. Obieg czynnika
grzewczego w uktadzie instalacji ogrzewania c.0. wymuszony bedzie pompg obiegowa.
Ogrzewanie sterowane bedzie termostatami pokojowymi w pomieszczeniach. Termostaty
sprzezone bedg z sitownikami na zaworach rozdzielaczowych regulujac tym samym przeptyw
przez petle grzewcze.
Przewody
Instalacje co od pomp ciepta do rozdzielaczy nalezy wykonac¢ z rur Pert-Al-Pert PN 10 lub PP
Stabi PN16. Rury prowadzi¢ w warstwie podposadzkowe;.

Instalacje wyposazy¢ w uktad odpowietrzajacy (odpowietrzniki automatyczne z zaworami
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stopowymi w najwyzszych punktach instalaciji).
Catos¢ instalacji wykona¢ z odpowiednich materiatdbw i wyposazy¢ w odpowiednig armature

zapewniajacq bezpieczne i komfortowe uzytkowanie systemu.

Klimatyzacja

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach uzytkowych
nalezy wykonac instalacje klimatyzacyjng oparta o systemy VRF pracujagce na zasadzie
rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu
czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w trybie
chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF o wspétczynniku SEER nie mniejszym niz 5,40 nalezy
potaczy¢ z jednostkami wewngtrznymi za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajace
zlokalizowane beda zgodnie z rzutami.

Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysoko$ci minimum

30 cm, umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne nalezy wykonac
urzadzenia sufitowe.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywac sie za pomocg sterownikow przewodowych po
jednym na kazda jednostke. Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w
indywidulane sterowniki przewodowe oraz w grupowe sterowniki przewodowe. Sterownik
pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.

Przewody freonowe wykonaC z rur z miedzianych taczonych na Ilut twardy. Do celéow
chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)

odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W Zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu
(ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg posiadajaca certyfikat dla
stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70° C) grubo$ci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izolacjg grubosci 13 mm i
ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Cato$¢ izolacji montowaé tylko na suche i

odtluszczone powierzchnie rurociaggow, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

P.poz
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W projektowanej czesci budynku przewidzie¢ wewnetrzne hydranty DN25.

Instalacje dla celéw p-poz wykona¢ w catosci z rur stalowych ocynkowanych. Zawory
hydrantowe montowa¢ w szafkach na wysokosci 1,35 m nad posadzka. Dla zabezpieczenia
hydrantow przed wysokim ciSnieniem nalezy zamontowac regulatory przeptywu.

Po wykonaniu instalacji P-Poz. i przeprowadzeniu proby szczelnoSci instalacji nalezy
przeprowadzi¢ probe natezenia wyptywu wody z zawordéw hydrantowych, ktdra powinna
wynosi¢ minimum 0.2 MPa na wylocie. Powyzszg probe nalezy zleci¢ osobie z odpowiednimi
uprawnieniami. Z proby sporzadzi¢ protokot.

Wentylacja

W budynku nalezy wykona¢ uktad wentylacji spetniajagcy wymogi przepiséw technicznych dla
budynku Ztobka.

Dodatkowo na instalacji nalezy zamontowac:
o we wskazanych miejscach zamontowac czujniki kanatowe stezenia dwutlenku
wegla w powietrzu wywiewanym
o zamontowa¢ automatyke spinajaca elementy zapewniajace regulacje instalacji
wentylacji (czujniki obecno$ci, dwutlenku wegla) z elementami wykonawczymi (aktywne

regulatory przeptywu i falowniki central wentylacyjnych)

o uruchomi¢ cato$ciowo system regulacji wydajnosci instalacji wentylacyjnej
budynku
o kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Wszystkie kanaty

nawiewne wyposazy¢ w izolacje termiczng i otuline przeciwroszeniowa.

o Kanaly wentylacyjne na dachu nalezy zamontowaC na systemowych

rozwigzaniach np. BIG FOOT lub réwnowazne.
Materiat kanatow wentylacyjnych:
Kanaty prostokatne nalezy wykonac z blachy stalowej z kotnierzami z profili zimnogietkich. Jako
kanaly okragte sztywne nalezy zastosowac¢ kanaty ,spiro” z blachy stalowej z potaczeniami
nyplowanymi. Jako kanaty elastyczne okragte nalezy zastosowac kanaty aluminiowe. Wszystkie
kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu nalezy izolowa¢ 80mm wetny
mineralnej i wykona¢ w pfaszczu z blachy ocynkowanej o grubosci 0,75mm. Ksztattki
wentylacyjne m.in. kolanka, trojniki symetryczne i asymetryczne, redukcje symetryczne i

asymetryczne, odsadzki symetryczne i asymetryczne nalezy domierzy¢ na budowie. Sg to
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elementy wynikowe. Podtaczenie nawiewnikow i wywiewnikow w pomieszczeniach uzytkowych
nalezy wyposazy¢ w elastyczne kanaty thumigce o dtugosci 1m.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatow:
o Blacha lub tas§ma stalowa ocynkowana.
o Wymiary przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
o Szczelnos¢ przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76001.
o Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.
o Pofaczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej z potaczeniami z profili zimno gietych. Jako kanaty wentylacyjne sztywne o
przekroju kotowym projektuje sie kanaty wentylacyjne typu SPIRO. Podtgczenia do elementow
nawiewnych i wywiewnych nieprzekraczajace 1,5m dtugosci i nie przechodzace przez
przegrody pozarowe moga by¢ wykonywane jako kanaty gigtkie typu FLEX.
Podczas montazu urzadzen wentylacyjnych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pozniejszego dostepu,
w celu dokonania niezbednych czynnosci serwisowych. Wszystkie centrale nawiewajace
powietrze do kanatdw muszg mie¢ mozliwos¢ niezaleznego wiaczania.
Sktadowanie
Materiaty sktadowac zabezpieczajac przed warunkami atmosferycznymi.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym
nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku.
Rury/kanaty w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie

przekracza¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.
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Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podiozu na podkfadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.
Rury o roznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage
na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wkfadki itp.).
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowaC w
opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowac szczego6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$C¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ skfadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych Srodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperaturg i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:
a) dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe skfadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych
» Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chronic je przed uszkodzeniami,
pochodzacymi od podfoza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.
» Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na
podkfadach drewnianych o szerokosSci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2

metrow. Nie przekraczaC wysokosci skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
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Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych Srednicach. Rury w kregach sktadowac na ptasko
na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 %
powierzchni sktadowania. Nie przekraczaC wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych
Srednicach skfadowac oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych
Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

»  Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

» W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
» Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

»  Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1metr.

»  Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i
odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych Srodkéw ostroznosci.

»  Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycja stoneczng i

nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakoS¢ wykonywanych robot.
Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

»  podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

»  komplet elektronarzedzi

»  komplet narzedzi $lusarskich

»  komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych

»  specjalistyczne narzedzia do obrdbki rur, wskazane przez wybranego producenta
rur

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

o pitemotorowatancuchowa4,2 KM,
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o zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
o koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3
o spycharke kotowg lub gasienicowa do 100 KM,
o sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna,
ubijak spalinowy,
o walec wibracyjny.
W zaleznoSci od potrzeb i przyjetej technologii robo6t, Wykonawca zapewni nastepujacy

sprzet montazowy:

. samochod dostawczy do 0,9 t,

o samochdd skrzyniowy do 5 t,

o samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
. samochod beczkowo6z 4 t,

o przyczepe dtuzycowg do 10 t,

o zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

o wciggarke reczng od 3 do 5 t,

o zgrzewarke do rur PE,

o zespOt pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

o pojemnik do betonu do 0,75 dm?3
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki  transportu  powinny zabezpiecza¢é zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
»  Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
»  Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

»  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
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» Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkow

ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

»  Rur nie wolno zrzucac ze srodkow transportowych.

»  Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak

by wolne kornce wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

»  Rury w kregach powinny w catosci leze€ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane instalacije.
Instalacja powinna, zgodnie z Prawem Budowlanym, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktérym ja wykonano, mozliwoS¢ spetnienia wymagan podstawowych  dotyczacych w
szczegoblnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich  warunkéw higienicznych i zdrowotnych  oraz ochrony

Srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglgdnieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym wart. 8 tej

ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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W budynkach istniejacych lub ich czesSci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia jak  wyzej spetnienie  wymagan
wymienionych wyzej jest mozliwe takze w inny sposob, stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej wiasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wifasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub Panstwowym Wojewodzkim Inspektorem
Sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb
umozliwiajagcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wiasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.
Wentylacja mechaniczna
Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
Potagczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych
w odlegto$ciach umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.
PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng
lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
PrzejScia przewodow  wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy
odporno$¢ ogniowa tych przegrod.
Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powinna mieC szczelne pofaczenia

wzdtuzne i poprzeczne.
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Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci i wytrzymato$ci przewoddw wentylacyjnych
tak aby ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych nie wplywato na jej
szczelno$¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.
Zamocowania przewoddw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

przewodow wentylacyjnych

materiatu izolacyjnego;

elementéw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych
W sieci przewodow wentylacyjnych

elementow sktadowych podpdr lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspofczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny miec¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mieC mozliwos¢
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby
ugiecie miedzy ich pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegto$ci miedzy
zamocowaniami elementow pionowych.

Pofaczenia migedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor

powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réowny co najmniej 1,5 w
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odniesieniu  do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewodow wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtoSci nie
mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z

zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

Wentylatory

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
skladowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji wentylaciji.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow
wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

Nie nalezy stosowaC wewnatrz przewodéw wentylacyjnych ostro
zakonczonych $rub lub innych elementéw ktére moga powodowac zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo
otwierac.

W  przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu
wentylacyjnego, jego wymiar powinien byC réwny wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjnego

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i
klimatyzacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory
powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjnego.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych,

zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen
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Sposdb  zamocowania  wentylatorow  powinien  zabezpieczaC przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie
amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie facznikow elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
Dtugos$¢ facznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby
drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylacji.
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotow.
Nawiewniki, wywiewniki,
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukciji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
Przewod faczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku faczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowac dtuzszych niz 4 m.
Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny byC zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byC zamontowane w pozyciji
catkowicie otwarte;.
Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.
Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaC instalacje wentylacji przed

wptywem warunkdw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
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Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w spos6b zapewniajacy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.
Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone W elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzow
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w petnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieC wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.
Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmnigj
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.
Ttumiki hatasu
Thumiki powinny by¢ pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.
Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca fagodnych ksztattek przejsciowych.
Wentylatory
Sposdb  zamocowania  wentylatorow  powinien  zabezpieczaC przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie
amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie facznikow elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikoéw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.
Dtugos$¢ facznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby
drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylaciji.
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek

obrotow.
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Instalacje wod-kan
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjy
projektowa, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy  wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementow robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
niniejszego PFU, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robét i trwale oznaczy je w terenie W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow iich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow Ilub z
opadéw atmosferycznych powinny by¢é zachowane przez Wykonawce co najmnigj
nastepujace warunki:

gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaC co najmniej 15

cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

powierzchnia  terenu  powinna  by¢ wyprofilowana ze  spadkiem

umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

w razie koniecznoSci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na

bezpieczng odlegtosc.
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Prace rozbiorkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementdow mozliwych do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych
materiatdbw poza pasem wywiaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode
wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sig
w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosSci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego
uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac
rozbidérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w specyfikacji. Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i podwiesi¢ na szerokosci
wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtadciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien byC wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos¢
wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosic¢
0,8m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w

miare jego gtebienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
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wykopu, krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byC zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w  razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu
powinno byC rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac be/.posrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Przygotowanie podfoza
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10cm
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Roboty montazowe- sie¢ wodociagowa
Warunki ogolne
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%. Gtebokos$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu
izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewod przed przemarzaniem
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokoS¢ przemarzania gruntow hz,
wg PN-81/B-03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno
odpowiednio wynosic:

w strefie 0 hz=1,0 m, hn =1 ,4 m (zaleca sig zagtebienie osi -1,6 m).
Dtawice zasuw powinny byC zabezpieczone izolacj g cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegto$¢ osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.
Wytyczne wykonania przewodow
Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej

dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
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rur powinny byC unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:
rury z tworzyw sztucznych PCV poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione
uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
ksztattki Zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami
gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
ksztaltki  Zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z
podkfadka i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedni m zatozeniu uszczelki gumowe;
pomiedzy taczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i
trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace
wielkosci:
dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni,
dla pozostatych przewodéw, gdy wielkoS¢ zmiany kierunku w pionie lub
poziomie na potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze od +5 do +30°C.
Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.
Blok oporowy powinien byC tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna byc
niemniejsza niz0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy

B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
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Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac(do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.
Armatura odcinajaca
Armature odcinajacg nalezy instalowac:

na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

na odgatezieniu do hydrantu,

w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Hydranty nadziemne
Hydranty nalezy umieszczac:

o w terenie niezabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,
o w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu.
Po probie szczelnoSci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badann wskazujg na potrzebe
dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i

spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Instalacja ogrzewania podtogowego

Powierzchnia poditoza powinna by¢ pozioma i rowna. W razie nieréwnos$ci. Cata powierzchnia
podtogi powinna byC wytozona warstwg izolacji cieplnej wg wymagan temperaturowych.
Izolacja musi spetnia¢ wymagania na $ciskanie ~30 kg/m2 oraz posiada¢ odpowiednig klase
niepalnosci. Aby zapobiega¢ odptywowi ciepta przez Sciany przewidziano izolacje wzdtuz Scian
pomiedzy warstwg posadzki a $ciang. Przy wszystkich przeszkodach takich jak szczeliny
dylatacyjne, drzwi, Sciany jak rowniez w miejscach nieostonietych podejs¢ do rozdzielaczy rure
grzewczg zaleca sie poprowadzi¢ w dodatkowej rurze ostonowej. Rura taka powinna wystawac

z obydwu stron przeszkody na dt. 0,25 m. Wezownice grzejne z rur Pex d=16mm powinny by¢
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utozone zgodnie z dokumentacjg. Zatozono rozstaw z zakresu 0,1 do 0,3 m. Nalezy pamietac,
aby wezownice sie nie krzyzowaty. Wszystkie inne instalacje jak przewody elektryczne czy
hydrauliczne powinny by¢ zakonczone przed przystapieniem do ukfadania instalacji ogrzewania
podtogowego. Niedopuszczalne jest chodzenie po utozonych petlach. Przed przystapieniem do
prob catg instalacje nalezy przeptuka¢ woda wodociagowg z predkoscig przeptywu 2,0 m/s.
Instalacje c.o. nalezy napetni¢ wodg zmiekczona. Po zamontowaniu catej instalacji nalezy ja
poddac probie na szczelnos¢ na cisnienie 4,00 bar oraz na goraco na aktualne parametry.
Uruchomienie instalacji winno odby¢ sie z poczatkowg temperaturg wody réwng 20°C,

zwigkszang kazdego nastepnego dnia o 5°C, az do osiggniecia wartoSci projektowane;.

Instalacja klimatyzacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga byC uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzic w spos6b umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przy przejSciu przewodu przez przegrode budowlang (np.
przewodu poziomego przez $ciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tulejapowinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja powinna byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* €O najmniej 0 1 cm przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno

znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Przewody taczyC przez lutowanie. Cato$¢
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instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz
instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelnoSci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu
pozytywnych prob instalacje napetni¢ czynnikiem roboczym i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Roboty montazowe- kanalizacja deszczowa
Spadki i gtebokoS¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki- najmniejsze
spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosSci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
. dla kanatow o Srednicy 0,40 m — 2,5 %,
. dla kanatéw o Srednicy 0,30 m - 3 %o,
o dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 8 %o
o gteboko$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem
przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gteboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-
03020). Przy  mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu.
Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
o wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
o wykonac ziacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm
ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkdw potaczenia rur.
Osie 1taczonych odcinkow rur muszg sie znajdowaC na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢
za pomocy kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym

pierScieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
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wtasciwie przygotowaC rury z PVC, wykonujagc odpowiednio wszystkie czynnoSci
przygotowawcze, takie jak:

o przycinanie rur,

o ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubo$ci Scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy  przy pofaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokoSC zlacza. Ziacza
kielichowe weciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie weciskajac bosy zukosowany
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywacC nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos$¢ tagczonych elementow. Nalezy przy tym zwrdcié
uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny byC¢ podane przez producenta. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owingc¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w
czasie pracy przewodu.
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢160 mm,

o wigczenie odgatezienia do kanatlu moze by¢ wykonane za posrednictwem

studzienki rewizyjnej,

o spadki odgatezier powinny wynosi¢ min. 8 %o

o wiaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy

dokonywac licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosSci witgczenia

odgatezienia na wysokoSci wigkszej nalezy stosowac przepady

o (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o studzienki przelotowe powinny byC lokalizowane na odcinkach prostych

kanatow w odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m)

lub na zmianie kierunku kanatu,
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o studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub

dwdch kanatow bocznych,

o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§,

o studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub

zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

o studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

o w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza

0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gteboko$C utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewnicww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokoSC komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu
uszczelnianych  ksztaltek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Komin wiazowy powinien by¢  wykonany w studzienkach o gtebokosci
przekraczajacej 3,0 m z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie
komina nalezy wykonac¢ na ptycie Zzelbetowej przejSciowej w takim miejscu, aby pokrywa
wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki ptytkie moga
by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesciC ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowg wg PN-H-74051. Dno studzienki
nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
mieC ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy
kanatu powinna ona stanowiC przejScie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wifazu w powierzchni utwardzonej powinien byC z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wifazu powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci min. 8

cm ponad poziomem terenu.
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W Scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegtoSci
poziomej osi stopni 0,30 m.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic¢ dla przewodéw z rur PCV -
0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢c mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjq
projektowa.

W  przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejagcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudno$ci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej |, nalezy

zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Wentylacja mechaniczna

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac

nastepujace prace wstegpne:
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o Probny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72
godziny);

o Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

o Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych

warunkow eksploatacyjnych;
o Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych
o OkreSlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to

konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

o Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

o Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

o Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

o Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalaciji

ogrzewczej z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

o Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;

o Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulaciji
wstepnej;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czeSci
sktadowych instalacji, przez poszczeg6lne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalaciji
wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacji.

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w roznych warunkach

eksploatacyjnych przy réznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:

o Wartos$ci zadanej temperatury wewnetrznej;

o Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

o Dziatania wigcznika rozruchowego;

. Dziatania przeciwzamrozeniowego;

o Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
o Dziatania regulacji strumienia powietrza;
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o Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry

projektowe i wielkoSci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:

o Pobdr pradu silnika;

o Strumien objetosci powietrza;
o Temperatura powietrza;
o Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

o Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
o Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
o Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezel

nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowaé poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne i

Klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i

doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow pomiarowych,

uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaje przyrzadow pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

o Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

o Strumien objetoSci powietrza w catej instalacji = 15 %;

° Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

° Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;
o Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
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o okres$lenie stanu obiektu (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami

bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

o stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz

urzadzen instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,

o ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

o ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastagpienia zaprojektowanych
materiatdw lub elementow (w przypadku niemozno$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje
materiatow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, Zze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci
uzytkowania i trwatosSci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.
Kontrole wykonuje sie przez:

o sprawdzenie jakoSci materiatdbw i urzadzen uzytych do budowy instalacji -

sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

o sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
o sprawdzenie kwalifikacji spawaczy poprzez ogledziny zewnetrzne wykonania
spoin.

o kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

o sprawdzenie szczelnosci instalaciji

o sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

o sprawdzenie usunigcia wszystkich wad

o sprawdzenie rodzajow oraz wykonanie podpor ruchomych

o sprawdzenie mozliwosci przesuwania si¢ rurociggéw po podporach ruchomych

na skutek wydtuzen cieplnych

o sprawdzenie wyregulowania catosci instalaciji

° przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe
odpowiadaja warunkom technicznym,

o przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wg DTR

producenta
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o zbadanie materiatow i elementoéw obudowy pod katem ich zgodnoSci z cechami

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez

wytworce,

o badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
Probe szczelno$ci przewodow stalowych przeprowadzi¢ osobno dla poszczegodlnych instalacii.
Probe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie
proby muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Wyniki prob
hydraulicznych uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu préb (45 minut do 1
godziny) nie stwierdzono spadku ci$nien na manometrze. CiSnienie probne dla instalacji
wynosi co najmniej 9 bar. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢, oczy$ci¢ i wykona¢ na
nowo, a nastepnie przeprowadziC powtorng probe hydrauliczna, po czym instalacje nalezy
przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych préb szczelnoSci instalacji (kazdej osobno) nalezy
spisac protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw. Po probie szczelnoSci
przeptukac ztad wodg z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody. Przeprowadzi¢ regulacje
catego ztadu. Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikajag w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w

dzienniku budowy. Odbiorowi czeSciowemu podlegaja:

o wytyczenie trasy instalacji
o ukfad rurociggéw i montaz armatury i urzadzen
o préby szczelno$ci - proby rozruchowe

Badania wykonywac przed zakryciem i izolowaniem przewodow. Jezeli z postepu robot wynika
konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ odrebnie dla tego
fragmentu. Wykonac rozruch przy parametrach roboczym instalacji w ciggu 72 godzin Podczas
badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.
Instalacja wod-kan
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

o okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

° okreslenie stanu terenu,
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o ustalenie sktadu betonu i zapraw,

o ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

o ustalenie metod wykonywania wykopow,

o ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoScig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do
[ mm,

o sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

o zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez

wytworce,

o badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

o badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

o sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

o badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego

nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z okre$lonym w dokumentaciji,

o badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

o badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreSlonymi w  odpowiednich  normach  przedmiotowych lub  warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

o badanie gtebokosSci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli

sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

° badanie utozenia przewodu na podtozu,
o badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
o badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie, badanie zmiany kierunkow

przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

o badanie zabezpieczenia przed korozja,
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o sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek

zasuw i hydrantow,

o badanie szczelno$ci catego przewodu,
o badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
o badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zageszczenia poszczegolnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
o odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej nizt 5 cm,
o odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz0,1 m,
o odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢+3 cm,
o dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinny przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych | O cm,
o roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,
o dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych | O cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,
o dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
. stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz0,97.
Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
W m?2 mierzy sie:

»  powierzchnie poszczego6lnych przewodow wentylacyjnych
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»  powierzchnie podsypki
»  powierzchnie termoizolacji
W m mierzy sie:
»  dtugosci poszczegolnych przewoddw instalacyjnych
W kpl. lub szt. mierzy sie:
»  urzadzenia i armature
W kg mierzy sie:
»  rurociggi w obiegu freonu
ODBIOR ROBOT
Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz
a)  Odbioru robé6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano - Montazowych
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
c) Gotowo$S¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac odpowiedniemu inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét.
d)  Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
- Protokoty odbioréw czesciowych
- Protokoty regulacji wstepnej urzadzen
—~ Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno -
ruchowe dla poszczegolnych urzadzen
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane beda zgodnie z zapisami umowy.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SWz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i akty prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.
2351 ze zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami)

4. PN-92/B-01706 (+PN-92/B-01706: 1999/Az1) - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

5. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

6. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az1.

7. PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

8. PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

10. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

11.  PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

12. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .
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13.  PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

14. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

19. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

16.  PN-EN 671-1:2002 - State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1:
Hydranty

17. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

18.  PN-EN 877:2002(U) - , Rury i ksztattki z Zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia
instalacji odprowadzenia wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakoSci”.
19. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

20. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania.

21.  PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

22. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

23. PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Wspéine
wymagania i badania

24, PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
25. PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany | Bl 13/93 po6z. 75

26. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastapione.
cze$ciowo, przez PN-85/M-75002 w cze$ci dotyczacej armatury przeptywowej;

27. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

28.  PN-90/M-75003 w cze$ci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

29. PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

30.  PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

31.  PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury

32. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potaczenia kotnierzowe - Uszczelki -

Wymagania ogolne
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33.  PN-EN20225:1994 - Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

34.  PN-EN 1505-2001: Wentylacja budynkow- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym- Wymiary

35. PN-EN 1506-2001: Wentylacja budynkdéw- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym- Wymiary

36.  PN-B-01411:1999: Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

37. PN-EN 1751:2001: Wentylacja budynkéw- Urzadzenia wentylacyjne koncowe- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

38.  PN-EN 1886:2001: Wentylacja nudynkéw- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-
Wiasnosci mechaniczne

39. ENV 12097:1997: Wentylacja budynkow- Sie¢ przewoddw- Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajace konserwacje sieci przewodow

40. PrPN-EN12599: Wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

41.  PrEN 12236: Wentylacja budynkéw- Podwieszenia i podpory przewodow- Wymagania
wytrzymatoSciowe

42. PN-78/B- 10440- Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

43.  PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

44, PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

45. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego

46. PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe badania i
wymagania.

47. PN - 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

48.  PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

49.  PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
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50.  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.
51.  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

2.2.4. Instalacje elektryczne
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Zgodnie z pkt. 2.1.1.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Aprobata techniczna —dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okre$lonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnos$ci — dokument w formie oSwiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$c¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$c¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN

nie sg czescig czynng).
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Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytfania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci —umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) —-kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wtaSciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
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ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra,

abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej — zesp6t elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potagczonych przewoddw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza — zespdt czynnos$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i

przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja;

Do prac przygotowawczych tu zalicza sig nastepujace grupy czynnosSci:
— Wiercenie, przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montaz uchwytoéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych,
szynoprzewodow,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

Stacja transformatorowo - rozdzielcza — zesp6t pomieszczen przeznaczonych do instalacji
elektroenergetycznych urzadzen zasilajacych. Pomieszczenia muszg zosta¢ wydzielone
pozarowo. W sktad stacji transformatorowej chodza pomieszczenia: rozdzielni $redniego
napiecia, komory transformatorowe, rozdzielni niskiego napiecia.

Transformator — urzadzenie elektroenergetyczne stuzace do przeksztatcania (transformaciji)

uktadu napiec¢ i pradow przy nie zmiennej czestotliwosci.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe, zakupione
specjalnie na tg inwestycje. Nie wolno Wykonawcy stosowac¢ materiatdw oraz urzadzen,
naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny sposob bedace nie petnowartosciowe.
Wyjatkiem od tej reguty moga byc¢ tylko petnowartoSciowe materiaty i urzadzenia uzyskane z
demontazu w budynku instalacji elektrycznych, ktérych wykaz zostanie zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

W miejscach, w ktorych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i
robét nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce.
Stosowane materiaty i wyroby majq posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia. Zezwala sie na stosowanie produktow posiadajacych jednorazowe Swiadectwo
dopuszczenia, ktdre w sposdb jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreSlonym prawem,
dokumentow dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektéw nie posiada atestéw, Wykonawca
powiadomi o tym nadzoér budowy i nadzor autorski. Zabrania sie dokonywania nie
uzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wymagania dotyczace pozyskiwania i sktadowania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa

badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
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materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédfa
uzyskaja zatwierdzenie.

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz z certyfikatami zgodno$ci, Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z Przepisami i zaleceniami
producentdéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig
wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegoélnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych
zasad:

- kable ziemne na bgbnach mozna sktadowac na placach bez zadaszenia, konce kabli nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci, kable o powtoce ofowianej nalezy
zabezpieczy¢ przez przylutowanie szczelnych nasadek (koricowek) otowianych,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

- ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna
sktadowac na placu, jednak w miejscu gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

- rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowe;.

- rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st. C. w pozyciji
pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (w celu uniknigcia wyboczenia), z dala od

urzadzen grzewczych.
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- rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywac analogicznie jak
wyzej lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi
w liczbie nie wieksze niz 10 moga by¢ uktadane jeden po drugim.

- przewody izolowane i taSmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych.

- osprzet instalacyjny i aparature elektryczng sktadowac na potkach w pomieszczeniach
suchych i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

- oprawy o$wietleniowe, klosze szklane, zarowki, lampy fluorescencyjne, rteciowe, sodowe,
LEDy itp. przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na
gornych poétkach regatow magazynowych (materiaty lekkie); istotne jest ustalanie we wiasnym
zakresie dopuszczalnej wysokos$ci sktadowania, zaleznej od charakteru materiatow i
wytrzymatosci ich opakowania.

- rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, ostoniete, skrzynkowe itp.), taczniki
elektroenergetyczne, izolatory, przektadniki itp. skladowac pod dachem, zabezpieczajac je
przed wptywami atmosferycznymi i kurzem, za$ stalowe konstrukcje i $ruby taczace — przed
korozja.

- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. skladowac w
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub
drewnianych podktadach,

- wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie
blachy, drobne ksztattowniki itp. skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja.

- narzedzia przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

- sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywac¢ w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); sktadujac je na oddzielnych potkach wedtug gatunkdw, wymiardw i
przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczona, nalezy przechowywac
oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy
zabezpieczyC prze gryzoniami i molami.

- akumulatory kwasowe nie napetnione elektrolitem przechowywac i transportowac zgodnie z
wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajacej do zamarzania, dla kwasu

rozcienczonego +5 st. C z wymaganym stopniem pewnosci.
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- farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisow bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); potki
i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac¢ sie na zewnatrz, na
ich zewnetrznej stronie nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu
umiescic instrukcje przeciwpozarowa.

- gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych
magazynowac w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle ostroznie sig transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac,
nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca).

- puste butle sktadowac¢ oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przed zattuszczeniem, szczegdlnie

w poblizu zawordw,

- cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolno$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest krétki (szczegdtowe warunki podane sg w
odpowiednich normach).

- cegte, pokrywy kablowe, rury cementowe i zeliwne mozna sktadowac w sposéb
uporzadkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe w
okresie jesienno — zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem.

- prefabrykaty betonowe (zelbetowe), takie jak stupy o$wietleniowe, szczudta itp. mozna
magazynowac na placach sktadowych obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi
koncami, na drewnianych przektadkach odlegtych co 1/5 dtugosci stupa, w dwéch lub trzech

warstwach.

Rodzaje materiatow

Wszystkie urzadzenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego - za posrednictwem Zarzadzajacego,
a w szczegolnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w
materiale w jakim sg obsadzone a w szczegodlnosci:

- oprawy oswietleniowe,
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- czujki,

- osprzet elektryczny.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowigzany jest przedtozy¢ bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowac opdznieniem w
sktadaniu zamowien i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajacych wymagan Zamawiajacego i
Projektanta - brak akceptacji elementow z powodu ich niezadowalajacego standardu, lub
standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opo6znien — obcigzy Wykonawce.
Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na rownowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajacego, musi liczy¢
sie z konieczno$cig rozbidrek lub demontazu konstrukcji i urzadzen tak, aby stan zgodny z
dokumentacja zostat przywrocony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadac nie gorszg jako$¢, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie moga by¢ bardziej energochtonne ani gto$niejsze
ani o nizszym wspotczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wcze$niej czas na uzyskanie akceptacji oraz

zamowienia stosownych dostaw materiatow.

Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna. Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i
aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje
zyt: 10 do 240 mm?2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na
linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300,
300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodow
moga wynosic¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne w budynkach
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2.Jako materiaty przewodzace mozna

stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? oraz urzadzen
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wymagajacych (np. z instrukcji DTR lub Przepisow) nalezy stosowac obowigzkowo przewody
miedziane. Stosowa¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr
305/2011 z dnia 09.03.2011 (CPR) — Wymagania dla Kabli i Przewodéw

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw

Przepusty kablowe - przejScia przez stropy i Sciany powinny by¢ wykonane w warunkach
ostonowych, migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach przejScia wykona¢ w sposob
szczelny i trwaty.

Nalezy stosowac systemy szczelnych — wodo i gazoszczelnych (do 2 baréw), (dwustronnych)
przepustow przeznaczone do uszczelniania kabli i przewoddw wychodzacych na zewnatrz
obiektow. Zastosowano dwa systemy przepustow:

- system @ 90 przeznaczony jest do uszczelniania kabli i przewoddw o matych $rednicach
(kabli niskiego napigcia, kabli telekomunikacyjnych itp.),

- system @ 150 do uszczelniania kabli i przewodow o duzych Srednicach (np. kabli sredniego

napigcia.

System sktada sie z zabetonowanego w Scianie przepustu jedno lub dwustronnego oraz
pokrywy systemowej dobieranej w zaleznos$ci od liczby i $rednic uszczelnianych kabli
/przewoddw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pokrywa systemowa posiada specjalne ztacze bagnetowe, ktdre zatrzaskuje sie w przepuscie.

Nastepnie poprzez dokrecanie pierscienia dociskowego $cisnieciu ulega uszczelka gumowa
znajdujaca sie pomiedzy przepustem i pokrywa systemowg. Na koniec wprowadzone kable
uszczelniane sg, w zaleznosci od preferencji, za pomocg rur termokurczliwych lub
zimnokurczliwych. Stosowa¢ pokrywy z r6zng liczbg kré¢céw o roznych $rednicach zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Obwody przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej od
uszkodzen mechanicznych.

W miejscach przej$cia kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy stosowac certyfikowane,
dopuszczone do stosowania systemy obudow, uszczelnien, zawiesi 0 odporno$ci ogniowe;j
dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odpornosci ogniowej wynikajacej z projektu.

Nalezy stosowac:
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- Ogniochronne piyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonosne. Jako$c¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jako$ci zgodnie z ISO 9001.

- Bezrozpuszczalnikowe masy ogniochronne, sg one nieorganiczng powtokq na bazie
dyspersyjnej, zawierajgcg ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne tworzacg powtoke
nieorganiczna, ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i uniemozliwia przejScie ognia
i dymu do innych stref pozarowych.

- Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowane do szczelin i otworéw
uniemozliwiajac rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych pomieszczen. Masa
ogniochronna pecznieje w niewielkim stopniu i ma gtownie dziatanie endotermiczne.

- Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem $rodkow ogniochronnych. Stosowana do
zabezpieczenia przej$¢ kablowych, oraz do wypetnienia niewielkich peknig€ i szczelin o
maksymalnej szeroko$ci 30 mm w potgczeniach pomigdzy elementami przegrad.

- Inne uszczelnienia systemowe posiadajgce stosowne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Kable i przewody uktadane bezposrednio przy podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie
oston w postaci listw przypodtogowych. W przypadku kabli i przewoddw prowadzonych w
posadce nalezy stosowa¢ dedykowane kanaty np. dwudzielne lub rury karbowane o
podwyzszonej wytrzymato$ci mechaniczne;.

Drabinki kablowe instalacyjne wykonane z perforowanych tadm stalowych lub aluminiowych
jako mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych elementdw instalaciji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Drabinki w szczeg6lno$ci zastosowano w stacji transformatorowej i rozdzielni gtdbwnej oraz w
pionach kablowych.

Koryta kablowe instalacyjne wykonane z drutdéw (koryta siatkowe) lub z perforowanych tasm
stalowych (korytka kablowe) oraz z tworzyw sztucznych (wraz z osprzetem — uchwyty, faczniki,
zawiesia, ...) w formie prostej lub grzebieniowej o szerokos$ci 50 do 600 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow dodatkowych, utatwiajagcych uktadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéow dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg faczniki tukowe, umozliwiajace

ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt). Projektowane trasy
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kablowe nalezy realizowac przy uzyciu tgczen systemowych zapewniajacych ciggtos¢
elektryczna.

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew s3 zréznicowane w zalezno$ci od decyzji
producenta, przewazajg ptaskie, a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie
kanaty o wigkszej szeroko$ci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach réwnolegtych we wspolnym
kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatow
i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe
0 wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet
kanatow i listew mozna podzieli¢c na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w
zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i $rednich. Jednocze$nie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych lub wzmocnionych
tworzywowych typu HDPE. Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich iloSci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogga by¢ gtadkie lub karbowane i jednocze$nie
gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wigksze dla kabli o
duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur
karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga
by¢ gtadkie lub karbowane - Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od ¢ 13 do o 42
mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢ 7 do @ 48 mm i sztywnych od ¢ 16 do
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o 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych
stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z taSmy lub karbowane rury z tworzyw

sztucznych.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzag do montazu
gniazd i tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako faczace, przelotowe, odgateZne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniaja
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢
nastepujace wymagania co do ich wielkoSci: puszka sprzgtowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-
trzy- lub czterowejSciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne
do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg ,pazurkdw” i / lub wkretow.

Kasety podtogowe do montazu w wylewce betonowej (lub systemowej podtodze podniesionej)
sktadajace sie z puszki zalewanej z tworzywa sztucznego oraz puszki podtogowej wraz z
niezbednym osprzetem (puszki ostonowe, uchwyty montazowe, ruszt mocujacy ...) o
wiasciwym wspotczynniku szczelnosci IP.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i
przytaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka

grup materiatdw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
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Sprzet instalacyjny

taczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

* £aczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za
pomoca wkretow lub ,,pazurkow”.

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

« Zaciski do tgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm2.

* Obudowy tacznikdw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

« Standard typu Mosaic 45.

Reczny ostrzegacz przeciwpozarowy w obudowie z szybkg i symbolem, kolor czerwony,
kompletny wraz z osprzetem (uchwyty, faczniki, tabliczkg), montowany natynkowo z
mocowaniem poprzez przykrecenie do podtoza lub konstrukcji za pomoca $rub, kotkdw, kotew,
uchwytow itp., wraz z materiatami mocujacymi.

Gtowny Wytacznik Pradu, przeciwpozarowy w obudowie z szybkg i symbolem, kolor czerwony,
kompletny wraz z osprzetem (uchwyty, taczniki, tabliczka), montowany natynkowo z
mocowaniem poprzez przykrecenie do podtoza lub konstrukcji za pomocg $rub, kotkow, kotew,
uchwytow itp., wraz z materiatami mocujagcymi o min. wspotczynniku szczelnosSci IP65.
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia (pojedyncze lub w zestawach) do montazu w
instalacjach podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podtogowych i
w listwach :

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane

do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretow lub ,pazurkow”.
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* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub
przyklejane.

* Gniazda montowane w puszkach podtogowych 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezpos$redniego w puszce podtogowe;.

* Gniazda montowane w listwach 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego w listwie instalacyjnej.

* Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w
tym do podfaczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potaczenia przewodow
winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd wykonane z materiatow
niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

+ Standard typu Mosaic 45. Z przestong stykow.

Gniazda wtykowe DATA - zasilanie komputeréw - (pojedyncze lub w zestawach) do montazu w
instalacjach podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podtogowych i
w listwach :

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub
przyklejane.

* Gniazda montowane w puszkach podtogowych 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego w puszce podtogowe;.

* Gniazda montowane w listwach 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpos$redniego w listwie instalacyjne;.

Obudowy gniazd wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
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* Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

— kolor czerwony. Standard typu Mosaic 45. Z przestong stykow i kluczem np. wkfadka z

bolcem.

Sprzet oSwietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

— dobor opraw i Zrodet Swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalaciji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oSwietleniowe;j.

Oprawy os$wietleniowe dobrano z katalogdéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oSwietleniowych pomieszczenia i warunkow $rodowiskowych — wystepujg w czterech klasach
ochronnos$ci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, |, Il, lll. Wypusty sufitowe i
$cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym
przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napigcie izolacji
nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw osSwietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodfa Swiatta:

- do zarowek np. halogenowych,

- do lamp typu LED,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

— do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- o$wietlenie awaryjne : dedykowane lampy os$wietlenia awaryjnego ze zrédtami typu LED /
Power LED
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Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie

zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykita IP 20
- zamknigta IP 4X
- pytoodporna IP 5X
- pytoszczelna IP 6X

- kroploodporna IP X1
- deszczodporna IP X3
- bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna IP X5
- wodoodporna IP X7
- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sig , ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednocze$nie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa Streetlight o IP66 jest
oprawg pytoszczelng i strugoodporna, gdzie znajduje sie lampa oraz elektroniczny osprzet
stabilizacyjno-zaptonowy.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac¢ aktualne certyfikaty, w tym $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Oprawy o$w. awaryjnego muszg mie¢ ponadto wspétpracowac z
istniejaca centralkg monitorowania opraw zainstalowang w obiekcie oraz posiada¢ wiasne
akumulatory typu NiCd lub NiMH. W lampach montowanych w terenach zewnetrznych nalezy

stosowac uktady termostatyzowanle do stosowania w temperaturach ujemnych.

Urzadzenia elektroenergetycznego uktadu zasilania.

Zasilacze awaryjne UPS powinny zosta¢ zainstalowane w dedykowanym pomieszczeniu
technicznym np. w pomieszczeniu serwerowi. Wszystkie UPS-y bedg posiadaty on-line’owy
system podwajnej konwersji przebiegu sinusoidalnym. UPS powinny posiadac zewngtrzny,
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reczny by-pass obejsciowy. Czas podtrzymania UPSéw zaprojektowano na poziomie 15min.
ktory jest wystarczajacy jako tandem z agregatem pradotworczym typu diesla. Instalacje,
podtaczenie, programowanie trybu pracy urzadzen powinien wykona¢ wyspecjalizowany,
certyfikowany instalator. Zasilacze awaryjne i caty osprzet wykorzystywany do podtaczenia
zasilacza muszg posiada¢ wymagane przepisami prawa aprobaty techniczne, certyfikaty i
dopuszczenia. UPS musi posiada¢ mozliwos¢ wspotpracy z budynkowym systemem BMS.
Rozdzielnica gtowna niskiego napiecia powinna zosta¢ zabudowana w dedykowanym,
wydzielonym pozarowo, pomieszczeniu rozdzielni niskiego napigcia. Rozdzielnice powinny
posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty badan i préb. Prad znamionowy rozdzielnicy
dobrano do mocy zapotrzebowanej i transformatora. W pomieszczeniach nalezy zapewnic
uktad chtodzenia / wentylacji. Rozdzielnice powinny zosta¢ wykonane jako szafy szkieletowe
uznanego producenta z mozliwo$cig ew. przysztej rozbudowy. Produktem referencyjnym
wykonania rozdzielnic sg szafy metalowe z aparaturg rozdzielcza w podstawowym rozwigzaniu
jednego producenta (rozdzielnice, aparaty, SZR-y, analizatory sieci itp.). Aparaty
,Wizualizacyjne” (np. analizatory sieci, wySwietlacze uktadow SZR itp.) nalezy wyprowadzi¢ jako
widoczne - na front rozdzielnicy. Forma zabudowy rozdzielnicy min. 2b tj. oddzielone szyny
zbiorcze od blokéw funkcjonalnych oraz zaciski oddzielone od szyn zbiorczych. Wszystkie
zabudowane urzadzenia powinny by¢ w wykonaniu katalogowym i powinny posiada¢
wymagane certyfikaty i dopuszczenia. Rozdzielnica powinna zosta¢ wyposazona w automatyke
pozwalajaca na zdalne odczytywanie potozenia wytacznikow i sterowania wytacznikami.
Wszystkie wyprowadzenia kabli zasilajacych i odptywowych nalezy wykona¢ od goéry
rozdzielnicy. W przypadku odej$¢ dolnych — kable ukfada¢ w przestrzeni podtogi technicznej.
Rozdzielnice pietrowe / strefowe powinny zostac zainstalowane mozliwie w centrum
obcigzenia. Rozdzielnice powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty badan i préb.
Prad znamionowy rozdzielnicy powinien zosta¢ dobrany do mocy zainstalowanej w
rozdzielnicy. Rozdzielnice powinny by¢ w wykonaniu katalogowym. W rozdzielnicach nalezy
przewidzie¢ rezerwe miejsca dla celéw przysztej rozbudowy. Produktem referencyjnym
wykonania rozdzielnic s szafy metalowe z aparaturg rozdzielcza w podstawowym rozwigzaniu
jednego producenta. Rozdzielnice strefowe powinny by¢ wykonane w podobnym standardzie
jak rozdzielnice gtdwne niskiego napiecia — w celu utatwienia eksploatacji i konserwacji

systemu dystrybucji energii elektrycznej w obiekcie.
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Aparatura taczeniowa i zabezpieczajaca musi by¢ dostosowana do warunkéw pracy
urzadzenia, napigcia, pradow obciagzeniowych oraz warunkow zwarciowych — zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Uktad automatyki SZR musi by¢ dostosowana do warunkoéw pracy jako oparty o sterownik
PLC. Uktad nalezy wyposazy¢ w tablice synoptyczng z mozliwoscig wyboru trybu pracy:
automatyczna/reczna /test. Uktad automatyki powinien pracowac poprawnie bez dodatkowego
zasilania UPS i mie¢ mozliwos$¢ podtaczenia do centralnego systemu BMS.

Baterie kondensatorow ktorych zadaniem bedzie kompensacja mocy biernej projektuje sie
jako szafy wolnostojace wyposazone w sekcje i dtawiki. Baterie kondensatoréw musza
posiada¢ mozliwo$¢ komunikacji z BMS (styki bezpotencjatowe) musi by¢ dostosowana do
warunkow pracy urzadzenia, napiecia, pradow obcigzeniowych oraz warunkéw zwarciowych —
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Sugeruje sie ostateczny dobor pojemnosci i stopni baterii
dopiero po uruchomieniu budynku z uruchomiong sekcjg wentylacyjng celem ustalenia
rzeczywistej potrzebnej wartosci mocy baterii.

Agregat pradotwdrczy ktory bedzie petnit rezerwowego zrodta pradu musi zosta¢ wyposazony
w petng automatyke wraz z mozliwos$cig samoczynnego zataczania. W zakresie instalacji
elektrycznych projekt stanowi kompletne urzadzenie z silnikiem wysokopreznym potaczonego z
tréjfazowa pradnica synchroniczng — jako gotowe do pracy ( zalane ptynami i olejem
napedowym Il klasy o temperaturze zaptonu od 56st.C i samozaptonu od 270st.C) bez ukfadu
czerpni/wyrzutni i wylotu spalin ktére to znajdujg sie w zakresie branzy sanitarnej. — zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Agregat pradotworczy ma zasila¢ nastepujace pomieszczenia i
urzadzenia:

- zasilania serwerowni i punktow dystrybucji,

- sali posiedzen zarzadu i sejmiku,

- obszary sztabu kryzysowego;

- zasilanie instalacji PPoZ i bezpieczenstwa budynku;

- Gabinet Marszatka, zasilanie urzadzen drogi ewakuacji;

Rozdzielnica SN W stacji zastosowa¢ 3-polowq rozdzielnice SN .

Zamontowana rozdzielnica skfada sie z nastepujacych pol:

- 1 pola transformatorowe

- 1 pole pomiarowe

- 1 pole liniowe

139



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Pole pomiarowe wyposazy¢ w przekfadniki pradowe i napigciowe zabezpieczone wktadkami
bezpiecznikowymi. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania modutu roztgcznikowo-
pomiarowego MOP. Wykona¢ zgodnie z wytycznymi gestora sieci. Napiecie znamionowe 24
kV.

Stacja transformatorowa zasilanie wykonac¢ zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia z
projektowanego ztacza kablowego 15 kV. Projekt uzgodni¢ z ENERGA. W trakcie projektowania
uwzgledni¢ okres przejsciowy i wybudowanie tymczasowej stacji transformatorowej
gwarantujacej zasilanie w energie elektryczng odbiorcy do czasu uruchomienia docelowej stacji
znajdujacej sie w obiekcie.

Kolizje istniejacych sieci energetycznych wszystkie odkryte sieci i instalacje elektryczne w
czasie budowy nalezy przebudowac poza zakres opracowania i ponownie uruchomic.
tadowarki samochodow elektrycznych wykonac zasilanie do wskazanych miejsc tadowania

samochoddw elektrycznych. Zastosowac fadowarki elektryczne szybkiego min. 22 kW i gniazda

typ 2.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakoS¢ wykonywanych robét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne

technicznie Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami

atmosferycznymi.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mie¢ wazne badania
techniczne, Wszystkie Srodki transportowe muszg spetniaC obowigzujace w Polsce wymagania

0 ruchu drogowym.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonac za pomocg wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementdw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigow oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw
BHP dotyczacych recznego przenoszenia cigzardw.

Urzadzenia elektryczne tj. rozdzielnice, transformatory i prostowniki, charakteryzujace si¢ duza
masg oraz znacznym gabarytem, nalezy zatadowywac i wytadowywac za pomocg
specjalistycznych urzadzen dzwigowych.

Przewo0z cigzkich urzadzen w pomieszczeniach magazynowych powinien odbywac sie za
pomocg wozkow jezdnych.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen

rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:
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- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni;

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature
mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewngtrzna kabla,
- zaleca sig przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sig
przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogty sie przetaczac, uktadanie bebnow z kablami w skrzyni samochodu pfasko jest
zabronione, kregi kabla nalezy uktadaC poziomo, zabronione jest przebywanie 0oséb w skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,

- umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami z samochodu zaleca sig wykonac przy
pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli
jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z

magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych i cigzkich elementdw.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakoS¢ wykonanych rob6t. Roboty winny

by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

142



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosSc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rob6t budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W szczegoélnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wykonanie
kanatow, szachtow, wnek i przepustow.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ST, nie opisuje si¢ szczegotowo sposobu wykonania
robot tymczasowych oraz towarzyszacych w ST, zostajg opisane roboty podstawowe, oraz
wymieniony mozliwy zakres robot towarzyszacych oraz tymczasowych. Sposéb wykonania
robot podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji i tym samym,
zakres robot tymczasowych oraz towarzyszacych moze ulega¢ zmianom, niezaleznie od
zakresu robot podstawowych. Przygotowanie oraz realizacja robo6t tymczasowych oraz
towarzyszacych powinna zosta¢ szczeg6towo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie

opozniac realizacji robot podstawowych. Jezeli Zarzadzajacy, stwierdzi opoznienie w realizacji
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robot tymczasowych lub towarzyszacych niezbednych do kompletnej realizacji robo6t
podstawowych, lezacych na Sciezce krytycznej realizacji Inwestycji - bedzie traktowat ten fakt,
jak opdznienie w tych robotach podstawowych. Obligatoryjnym jest aby roboty tymczasowe
oraz towarzyszace:

nie stanowity zagrozenia dla: przepisow BHP; osdb trzecich, byly ujete w harmonogramie

realizacji robot podstawowych oraz byty ujete w cenie realizacji rob6t podstawowych.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie
na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow 1-fazowych.Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewniac niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i
wytaczniki nalezy instalowac¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W
sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe, sugeruje sie potozenie —
oSwietlenie wytgczone tacznik wcisnigty do gory. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym
nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd
wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewo6d fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewod ochronny bedacy zytg
przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i zotte.
typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami

instalacji i schematami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych
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Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencijat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia
wyréwnawczego: gtownego (gtébwna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla
czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujagcym
potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Pofaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Pofaczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy. Do gtdwnej szyny uziemiajgcej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtdwnej szyny uziemiajacej. W
przypadku niemoznos$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w
rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki

zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi, a uziemieniem instalacji piorunochronne;.
Wewnetrzne linie zasilajace WLZ

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontdéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;
- przy ukfadaniu dwoch lub wiecej przewoddw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna
by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcije;

- zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno -

budowlanych.

Uktadanie wiz
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- kabel wprowadzony do wytacznika gtdwnego oraz rozdzielni glownej powinien mie¢ nadwyzke
dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

- podtoze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie

- zabrania sie ukfadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi w
ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur

- kabla nie nalezy ukfadac jezeli temperatura kabla jest nizsza 0°

- dopuszcza sie ukfadanie kabla w temperaturze nizszej niz -10° pod warunkiem uprzedniego
ogrzewania kabla na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie

ukfadania temperatura kabla nie byfa nizsza od najnizszej dopuszczalne;.

Proby montazowe

Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do
odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préb
wchodzg nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy wiz

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodno$ci faz

- pomiar rezystancji izolacji

- proba napieciowa izolacji.

Montaz rozdzielnic

Wymagania ogolne dotyczace montazu.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposob podany w dokumentaciji.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen,
zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen.

Projekt zaktada (w miare mozliwosci) dostawe juz sprefabrykowanych rozdzielnic z obwodami
zakanczanych na listwach zaciskowych tzw. zugach - unikajac ew. ryzyka popetnienia btedu
oraz redukujac czas potrzebny do jej montazu na budowie.

Montaz rozdzielnic
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Rozdzielnice stojace nalezy mocowac poprzez ustawienie tych urzadzen bezposrednio na
podtozu, nastepnie po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty
osadzenia kotkdw rozporowych, po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i
umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu. Urzadzenia
przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w
uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

- zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w pofaczeniach elektrycznych i
mechanicznych

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie
poszczegolnych oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam
symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej
skrzynki

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykona¢ pofaczenia ochronne pomiedzy poszczegolnymi zestawami

- zatozy¢ oznakowanie przewodow i osprzetu

Préby montazowe

Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokoty prob jako$ci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty odbiorcow
technicznych dokonanych u wytwércy na odpowiednich WTWiO

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje

obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawno$ci potaczen obwoddw gtdéwnych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatow i urzadzen

- usunieciem zauwazonych usterek i brakow.
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Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy wykonawcy

posiadajacy

Montaz Instalacji — czynnosci zasadnicze

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

* Rozpakowanie urzadzen.

* Oczyszczenie urzadzen z materiatow zabezpieczajacych.

» Wytrasowanie miejsc osadzenia urzadzen i uchwytow.

 Sprawdzenie urzadzen przed zainstalowaniem.

« Zamocowanie uchwytow i urzadzen.

* Obcigcie i obrobienie koncow przewodow.

* Podtaczenie przewoddow do urzadzen.

 Sprawdzenie poprawnos$ci wykonanych potaczen przewodowych pomiedzy urzadzeniami.
* Wiaczenie urzadzen programowanych.

+ Zaprogramowanie poszczegolnych systemow zgodnie z wymaganiami producenta i
zaleceniami

uzytkownika.

« Sprawdzenie poprawnosci dziatania poszczegélnych systemow.

* Trwate opisanie urzadzen sterujacych.

» Montaz szaf przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen

* Instalacje pionowe uktadac:

- do szachtow instalacyjnych na korytach kablowych lub listwach instalacyjnych

- w szachtach instalacyjnych kable mocowac do drabinek kablowych lub w rurach
instalacyjnych

* Instalacje poziome uktadac:

- w ciggach komunikacyjnych (sufit podwieszony) na korytkach kablowych

- W pomieszczeniach ze Sciankami murowanymi w rurkach instalacyjnych p/t

- W pomieszczeniach ze Sciankami z ptyt kartonowo-gipsowych w rurkach instalacyjnych
uktadanych

na konstrukcji Scianek

- W pomieszczeniach ze Sciankami szklanymi w kanatach instalacyjnych
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+ Kable uktada¢ w sposob zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep. Trasy kabli
skoordynowac z trasami innych instalacji - zachowa¢ wymagane odstepy.

Po wykonaniu instalacji dokonac odbioru z udziatem Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod nadzorem
0sob

uprawnionych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddw zawarty jest
w PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Sprawdzenia odbiorcze

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sig z ogledzin czeSciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacij,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw os$wietleniowych,

— pomiarach rezystanc;ji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegblnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokonaC miernikiem rezystanciji instalacji o napigciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy
sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-HD 60364-6-61:2008 lub nowsze;j.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
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Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
witasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadeg za niemajacq
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakoSc.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

ODBIOR ROBOT

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Odbior miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, facznikow, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji elektrycznej np.

zasilanie pomp.

Odbidr czesciowy
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Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowos$ci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$c¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robat nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji,

- badania wytacznikow réznicowo-pradowych

- badanie skutecznosci ochrony od porazen

- pomiar natgzenia o$wietlenia

- badanie rezystancji uziemien

- badanie wytacznika gtéwnego

- dla napie€ powyzej 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuije sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w obowigzujacych
normach

PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane beda zgodnie z zapisami umowy.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

Normy
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PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogéinych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- CzeS¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego (oryg.)
PN-HD 60364-4-43:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢S¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym (oryg.)

PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami -- Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4-45:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobor $rodkow ochrony w zaleznoSci od wptywow
zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow
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PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- CzgSC 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- CzgSC 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzgSC 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepigeciami (oryg.)

PN-IEC 60364-5-537:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do odfaczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-551:2010:

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty pradotworcze
(oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
osSwietleniowe i instalacje oSwietleniowe

PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

PN-HD 60364-7-702:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-702: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i fontanny (oryg.)
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PN-HD 60364-7-703:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$S¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny
zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-HD 60364-7-705:2007: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-705: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)
PN-HD 60364-7-706:2007: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace
swobode ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-708: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz
podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigecia -- Cze$¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje
(oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

PN-IEC 60364-7-713:2005: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble

PN-IEC 60364-7-714:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oSwietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oSwietleniowe o bardzo
niskim napigciu

PN-HD 60364-7-717:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-717: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub przewozne (oryg.)
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PN-HD 60364-7-721:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 7-721: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elekiryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-729: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- CzeS¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganow na terenie targow, wesotych
miasteczek i cyrkow

PN-HD 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-HD 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-HD 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-HD 62305-4:2011-Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen
zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody

posredniczace.
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PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet t elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Cze$c¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet -elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Cze$c¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia [ uktady  elektryczne ~ w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozaru - wszystkie arkusze.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw - Cze$¢ 1:

Wymagania ogodlne.
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PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Cze$¢ 2-1:
Wymagania szczeg6towe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) - Cze$¢ 2-2:
Przeglad systemu — Ogo6lne wymagania techniczne.

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogélne dotyczace
emisyjnosci — Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczace odporno$ci urzadzen systemow
alarmowych, pozarowych, wlkamaniowych i osobistych.

ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogo6lne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogo6lne wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-006 Ztacza spajane Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-007 Ztaczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-008 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-009 Przetacznice Swiattowodowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne
ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).Wymagania i
badania

ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

ZN-96/TPS.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania
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ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-024 Zasobniki zlagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogo6lne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,
wypetnione. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-030 taczniki zyt. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-031 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-032 taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-034 taczowki i zespoty taczOwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-035 Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i przewezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
Ustawy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zmianami),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213).

Rozporzadzenia

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien

publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
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Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.02.108.953 Zmiana: Dz.U.04.198.2042),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1210),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych. Cze$¢ V -
Instalacje elektryczne 1973 r.

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — PBUE z 1997 r.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ITB ,lInstalacje
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych” Nr D1/2014
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” Nr D2/2012

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB ,Linie kablowe
niskiego i Sredniego napiecia” Nr 464/2011

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w obiektach przemystowych” Nr 436/2008

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB ,badania
odbiorcze i eksploatacyjne urzadzen i instalacji elektrycznych do 1kv w budynkach” Nr 2013
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogoine.

Kod CPV 45000000 7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét instalacyjnych elektrycznych.

Kod CPV 45310000

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r. — wszystkie tomy

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi  przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych, wszystkie zeszyty oraz
zgodnie ze sztuka budowlang. Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych

materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byC oznaczone znakiem
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bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw 2z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreSlonymi wiasciwymi

przepisami.

2.2.5. Instalacje teletechniczne

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosSci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobOw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnoS¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewoOd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skitad instalacji

elektrycznej lub urzadzenia, ktéory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
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by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesSci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, ufatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Klasa ochronnos$ci — umowne oznaczenie, okreSlajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodfa
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw S$wietinych ( bryfa fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra,

abazuru.
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Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Kanalizacja kablowa - zespot ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

Przygotowanie poditoza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie, przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosSci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okresSlonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
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zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej ST,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatdbw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

Wszystkie materialy oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, musza by¢ nowe, zakupione
specjalnie na tg inwestycje. Nie wolno Wykonawcy stosowaC materiatow oraz urzadzen,
naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny sposdb bedace nie petnowartoSciowe.
Wyjatkiem od tej reguty moga by¢ tylko petnowartoSciowe materiaty i urzadzenia uzyskane z
demontazu w budynku instalacji elektrycznych, ktérych wykaz zostanie zaakceptowany przez

Zamawiajacego.
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W miejscach, w ktorych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i
robot nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujagcych w Polsce.
Stosowane materiaty i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia. Zezwala sie¢ na stosowanie produktéw posiadajgcych jednorazowe Swiadectwo
dopuszczenia, ktére w sposob jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreSlonym prawem,
dokumentow dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektow nie posiada atestow, Wykonawca
powiadomi o tym nadzor budowy i nadzor autorski. Zabrania sie dokonywania nie
uzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wymagania dotyczace pozyskiwania i sktadowania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oSwietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz z certyfikatami zgodnosci, Swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

Skfadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w

warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
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technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i
wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oSwietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy skfadowaniu poszczegélnych rodzajow materiatow nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- kable ziemne na bgbnach mozna sktadowa¢ na placach bez zadaszenia, konce kabli nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci, kable o powtoce otowianej nalezy
zabezpieczy¢ przez przylutowanie szczelnych nasadek (koricowek) otowianych,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

- ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna
skfadowac na placu, jednak w miejscu gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

- rury instalacyjne sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru
przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowe;.

- rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st. C. w pozyc;ji
pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wiazanych (w celu uniknigcia wyboczenia), z dala od
urzadzen grzewczych.

- rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywac¢ analogicznie jak
wyzej lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi

w liczbie nie wieksze niz 10 mogg by¢ ukfadane jeden po drugim.
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- przewody izolowane i taSmy izolacyjne przechowywac w pomieszczeniach suchych.

- osprzet instalacyjny i aparature elektryczng sktadowa¢ na pétkach w pomieszczeniach
suchych i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

- oprawy os$wietleniowe, klosze szklane, zaréwki, lampy fluorescencyjne, rteciowe, sodowe itp.
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na gornych
potkach regatow magazynowych (materiaty lekkie); istotne jest ustalanie we wtasnym zakresie
dopuszczalnej wysokosci sktadowania, zaleznej od charakteru materiatdw i wytrzymatosci ich
opakowania.

- rozdzielnice  prefabrykowane (otwarte, ostonigte, skrzynkowe itp.), taczniki
elektroenergetyczne, izolatory, przekfadniki itp. sktadowaC pod dachem, zabezpieczajac je
przed wptywami atmosferycznymi i kurzem, za$ stalowe konstrukcje i Sruby taczace — przed
korozja.

- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. skladowat¢ w
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub
drewnianych podktadach,

- wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie
blachy, drobne ksztattowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja.

- narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

- sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywa¢ w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); sktadujac je na oddzielnych potkach wedtug gatunkdéw, wymiarow i
przeznaczenia,

z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczona, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong
a nie uktadang warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ prze gryzoniami i
molami.

- akumulatory kwasowe nie napetnione elektrolitem przechowywac i transportowa¢ zgodnie z
wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajacej do zamarzania, dla kwasu
rozcienczonego +5 st. C z wymaganym stopniem pewnosci.

- farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych

przepisow bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe
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ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); potki
i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac si¢ na zewnatrz, na
ich zewnetrznej stronie nalezy umocowacC odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu
umiescic instrukcje przeciwpozarowa.

- gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych
magazynowa¢ w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle ostroznie sig transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac,
nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca).

- puste butle skladowac¢ oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegolnie
w poblizu zawordw,

- cement i gips w workach papierowych skltadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnos$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest krotki (szczegétowe warunki podane sg w
odpowiednich normach).

- cegte, pokrywy kablowe, rury cementowe i Zzeliwne mozna skladowaC w sposob
uporzadkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe w
okresie jesienno — zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem.

- prefabrykaty betonowe (zelbetowe), takie jak stupy o$wietleniowe, szczudta itp. mozna
magazynowa¢ na placach sktadowych obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi
koncami, na drewnianych przektadkach odlegtych co 1/5 dtugosci stupa, w dwdch lub trzech
warstwach.

Rodzaje materiatow

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego - za posrednictwem Zarzadzajacego,
a w szczegolnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w
materiale w jakim sg obsadzone a w szczegodlnosSci:

- kamery,

- czujki,

- osprzet teleinformatyczny.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowigzany jest przedtozy¢ bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowa¢ opdznieniem w

sktadaniu zamdwien i prowadzeniu robot.
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Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajacego i
Projektanta - brak akceptacji elementow z powodu ich niezadowalajacego standardu, lub
standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opdznien — obcigzy Wykonawce.
Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajacego, musi liczy¢
sie z koniecznos$cig rozbiorek lub demontazu konstrukcji i urzadzen tak, aby stan zgodny z
dokumentacjq zostat przywrocony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiada¢ nie gorszg jakoS¢, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gto$niejsze
ani o nizszym wspétczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wcze$niej czas na uzyskanie akceptacji oraz
zamowienia stosownych dostaw materiatow.

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable i przewody uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i typy danej instalacji.

0 Przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z
zytg ochronng zielono-z6tta, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056,

[0 Kable telekomunikacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej wg PN-92/T-90321,

[ Kable o wigzkach parowych, nieekranowane, do multimedialnych sieci teleinformatycznych
wg TIA/EIA 568 A, ISO/IEC 11801:2000,

0 Kable bezhalogenowe ognioodporne produkowane z tworzyw nie wydzielajagcych podczas
spalania toksycznych, duszacych gazow oraz gestych dymoéw, spetniajace wymagania IEC 332
cz.3 kat.A, IEC 331 BS6387,

0 Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywac w
miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
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Przepusty kablowe - przejScia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach
ostonowych, migedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach przejScia wykona¢ w sposob
szczelny.

Nalezy stosowac systemy szczelnych — wodo i gazoszczelnych (do 2 baréw), (dwustronnych)
przepustow przeznaczone do uszczelniania kabli i przewodéw wychodzacych na zewnatrz
obiektow. Zastosowany system przepustow skfada sig z zabetonowanego w $cianie przepustu
dwustronnego oraz pokrywy systemowej dobieranej w zaleznoSci od liczby i Srednic
uszczelnianych kabli /przewoddw zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pokrywa systemowa posiada specjalne ztacze bagnetowe, ktdre zatrzaskuje si¢ w przepuscie.
Nastepnie poprzez dokrecanie pierScienia dociskowego $cisSnieciu ulega uszczelka gumowa
znajdujaca sie pomiedzy przepustem i pokrywg systemowa. Na koniec wprowadzone kable
uszczelniane sa, w zalezno$ci od preferencji, za pomoca rur termokurczliwych lub
zimnokurczliwych. Stosowac pokrywy z rézng liczbg kroécow o roznych Srednicach zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Obwody przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej od
uszkodzen mechanicznych.

W miejscach przejscia kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy stosowac certyfikowane,
dopuszczone do stosowania systemy obudow, uszczelnien, zawiesi o odpornosci ogniowej
dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odpornos$ci ogniowej wynikajacej z projektu.
Nalezy stosowac:

- Ogniochronne ptyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonosne. Jako$¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jako$ci zgodnie z ISO 9001.

- Bezrozpuszczalnikowe masy ogniochronne, sg one nieorganiczng powitokga na bazie
dyspersyjnej, zawierajacg ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne tworzaca powtoke
nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i uniemozliwia przejscie ognia
i dymu do innych stref pozarowych.

- Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowane do szczelin i otworow
uniemozliwiajac  rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych pomieszczen. Masa
ogniochronna pecznieje w niewielkim stopniu i ma gtownie dziatanie endotermiczne.

- Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem $rodkéw ogniochronnych. Stosowana do
zabezpieczenia przejS¢ kablowych, oraz do wypetnienia niewielkich peknie¢ i szczelin o

maksymalnej szerokosci 30 mm w potaczeniach pomiedzy elementami przegrod.
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Kable i przewody uktadane bezposrednio przy podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie
oston w postaci listw przypodtogowych.

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet roznych elementdéw instalacji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych (wraz z osprzetem - uchwyty, taczniki, zawiesia, ...) w
formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadaja bogate zestawy elementow dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodow dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg faczniki tukowe, umozliwiajace
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zy#).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w
zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zréznicowane w zalezno$ci od decyzji
producenta, przewazajgq ptaskie, a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie
kanaly o wiekszej szeroko$ci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach rownolegtych we wspdlnym
kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatow
i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe
0 wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i 0
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet
kanatow i listew mozna podzielic na dwie grupy: ufatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o
wytrzymatoSci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych Ilub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe

dla cztowieka. Rurowe instalacje wnegtrzowe powinny by¢ odporne na temperatureg otoczenia w
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zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczesnie podtaczenia silnikow i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich iloSci
wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub
karbowane i jednocze$nie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do @
63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
Srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane — Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych):
od ¢ 13 do @ 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i
sztywnych od ¢ 16 do ¢ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w
instalacjach podtogowych stosuje sig gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasSmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
mogaq by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogq by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd i facznikdw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatobw o wytrzymatoSci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokie;
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajg
stopien ochrony minimalny [P 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznoSci od przeznaczenia puszki muszg spetniaC
nastepujagce wymagania co do ich wielkoSci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-

trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne
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do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg ,pazurkow” i / lub wkretow.

Kasety podtogowe do montazu w wylewce betonowej (lub systemowej podtodze podniesionej)
sktadajace sie z puszki zalewanej z tworzywa sztucznego oraz puszki podtogowej wraz z
niezbednym osprzetem (puszki ostonowe, uchwyty montazowe, ruszt mocujacy ...).

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie ufatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytaczanie przewodow do instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢c mozna kilka

grup materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

Gniazda wtykowe DATA - zasilanie komputeréw - (pojedyncze lub w zestawach) do montazu w
instalacjach podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podtogowych i
w listwach :

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podfozu za pomocg wkretow lub
przyklejane.

* Gniazda montowane w puszkach podtogowych 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego w puszce podiogowe;.

* Gniazda montowane w listwach 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpos$redniego w listwie instalacyjne;.

Obudowy gniazd wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
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— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44,

— kolor czerwony.

Gniazda RJ 45 - sieC strukturalna - (pojedyncze lub w zestawach) do montazu w instalacjach

podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podtogowych i w listwach :

* Gniazda RJ 45 przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw lub

»pazurkow”.

* Gniazda RJ 45 natynkowe i natynkowo-wtynkowe przystosowane do instalowania

bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.

* Gniazda RJ montowane w puszkach podfogowych przystosowane do instalowania

bezposredniego w puszce podtogowe;.

» Gniazda RJ 45 montowane w listwach przystosowane do instalowania bezposredniego w

listwie instalacyjne;.

Obudowy gniazd wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia

Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalac;i:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne).

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Dostawa materiatbw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robat i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga byC dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny by¢ sprawne i mie¢ wazne badania
techniczne, Wszystkie Srodki transportowe musza spetnia¢ obowigzujace w Polsce wymagania
0 ruchu drogowym.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonac za pomocg wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigbw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzegaC aktualnych przepisow
BHP dotyczacych recznego przenoszenia cigzardw.

Urzadzenia elektryczne tj. rozdzielnice, transformatory i prostowniki, charakteryzujace sie duza
masg oraz znacznym gabarytem, nalezy zatadowywaC i wytadowywaé za pomocy
specjalistycznych urzadzen dzwigowych.

Przewoz cigzkich urzadzen w pomieszczeniach magazynowych powinien odbywac sie za
pomocg wozkow jezdnych.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen

rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:
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- transportowane urzadzenia zabezpieczyC¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni;

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature
mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sig przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,
- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogly sie przetaczaC, uktadanie bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest
zabronione, kregi kabla nalezy uktadaC poziomo, zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami z samochodu zaleca sie wykonaC przy
pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli
jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z

magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementdw.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i jako§¢ wykonanych robdt. Roboty winny

by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosSci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosSc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W szczegolnosSci nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe wykonanie
kanatow, szachtow, wnek i przepustow.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ST, nie opisuje si¢ szczegétowo sposobu wykonania
robot tymczasowych oraz towarzyszacych w ST, zostajg opisane roboty podstawowe, oraz
wymieniony mozliwy zakres robdt towarzyszacych oraz tymczasowych. Sposob wykonania
robot podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji i tym samym,
zakres robdt tymczasowych oraz towarzyszacych moze ulega¢ zmianom, niezaleznie od
zakresu robot podstawowych. Przygotowanie oraz realizacja robdt tymczasowych oraz
towarzyszacych powinna zosta¢ szczegétowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie
opdzniac realizacji robot podstawowych. Jezeli Zarzadzajacy, stwierdzi opoznienie w realizacji

robot tymczasowych Ilub towarzyszacych niezbednych do kompletnej realizacji roboét
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podstawowych, lezacych na $ciezce krytycznej realizacji Inwestycji - bedzie traktowat ten fakt,
jak opoznienie w tych robotach podstawowych. Obligatoryjnym jest, aby roboty tymczasowe
oraz towarzyszace: nie stanowity zagrozenia dla: przepisbw BHP, oséb trzecich, byly ujete w
harmonogramie realizacji rob6t podstawowych oraz byty ujete w cenie realizacji robot

podstawowych.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem jest zakres i sposob wykonania instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP)
w budynku w nastepujacym zakresie:

0 montaz przewoddw,

[0 montaz central alarmowych,

0 montaz czujek,

0 montaz recznych ostrzegawczy pozarowych,

0 montaz modutéw monitorujgco-sterujacych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z normg i
wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej oraz odpowiednimi
przepisami z uwzglednieniem dokumentacji techniczno-ruchowej przewidzianych urzadzen.
Instalacja

Typ przewodow stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania instalacji SSP w
budynku stosowac przewody izolowane do uktadania na state. Zyty przewodow wielozytowych
muszg posiadac rdzne barwy izolacji, powtoka zewnetrzna przewodow powinna posiadac kolor
czerwony. Sposob uktadania przewoddéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru
budynku

oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu innych instalacji
elektrycznych. Przewody instalacyjne stosowac na napigcie znamionowe (750V).

Nalezy stosowaC przewody z zytami miedzianymi. Do instalacji w systemach sterowania i
sygnalizacji alarmu pozaru nalezy uktada¢ przewody typu YnTKSYekw 1x2x1 i HTKSH PH90

1x2x1,4. Przewody te zaliczone sgq do grupy nierozprzestrzeniajacych ptomienia.
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Aparatura
Nalezy zamontowac urzadzenia:
[ Centrala sygnalizacji pozarowej,

0 Czujki pozarowe,

Nalezy stosowac¢ czujki posiadajace atest i posiadajace zdolno$¢ do wykrywania pozaréw.

[0 Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP),

Wysoko$¢ montazu przyciskdbw powinna wynosi¢ 1,5 — 1,6 m, nalezy zwroci¢ uwage aby,
ostrzegacze montowa¢ w miejscach, ogolnie dostepnych na trasie drég ewakuacyjnych.
0 Wskazniki,

Nalezy zainstalowa¢ wskazniki zadziatania zgodnie z projektem.

[0 Urzadzenia zasilajace,

W rozpatrywanym systemie urzadzenia zasilajace stanowig integralng czeS¢ centrali sygnalizacji
alarmu pozaru. Podstawowym zrodtem zasilania instalacji jest sie¢ 230V/50Hz.

Zrédtem rezerwowym jest bateria akumulatoréw w centralce. W przypadku modutéw, nalezy
stosowac zasilacze certyfikowane

Wymagania ogolne

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu instalacji SSP

0 trasowanie,

0 montaz uchwytéw,

[ uktadanie przewodow,

[ przej$cia przez $ciany i stropy,

0 montaz sprzetu i osprzetu,

[ taczenie przewodow,

[ przytaczanie aparatury

Trasowanie
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Trasa instalacji SSP powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane

jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Uktadanie przewodow

Roboty instalacyjne wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja wykonawczg Stosownie do
dokumentaciji

wykonawczej wykona¢ instalacje pod tynkiem , a w przestrzeni miedzy stropowej na
uchwytach lub na dedykowanych trasach kablowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej.
Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach odlegto$ci miedzy uchwytami dla przewoddw
kabelkowych nie powinny by¢ wieksze niz 0,5 m rozstawienie uchwytéw powinno byc takie,
aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzany oraz
aby zwisy przewoddéw miedzy uchwytami nie byty widoczne. Do mocowania przewodow

stosowac materiaty odporne na korozje.

PrzejScia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji SSP przez $ciany stropy i inne przegrody muszg byé
chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywacC w przepustach
rurowych. Obwody instalacji SSP przechodzacych przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym

mozna stosowaC rury z tworzyw sztucznych , ksztattownik , korytka i inne materiaty

dopuszczone do tych celow.

Instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

Przedmiot i zakres robét
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Przedmiotem jest zakres i sposob wykonania instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego
(DSO) w budynku w nastepujacym zakresie:

0 montaz przewodow,

0 montaz szaf zasilajaco-sterujgcych systemu,

0 montaz gtoSnikow.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z normg i
wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej oraz odpowiednimi

przepisami z uwzglednieniem dokumentacji techniczno-ruchowej przewidzianych urzadzen.

Instalacja

Typ przewodow stosowac zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania instalacji DSO w
budynku stosowaé przewody izolowane do uktadania na state. Zyty przewodéw wielozytowych
muszg posiadac rozne barwy izolacji, powtoka zewnetrzna przewodoéw powinna posiadac kolor
czerwony. Sposob uktadania przewoddéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru
budynku

oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu innych instalaciji
elektrycznych. Przewody instalacyjne stosowaC na napiecie znamionowe (750V). Nalezy
stosowac¢ przewody z zytami miedzianymi. Do instalacji w systemie nalezy uktada¢ przewody
typu HTKSH PH90 1x2x1,4 oraz HTKSHekw PH90 4x2x0,8. Przewody te zaliczone s do grupy

nierozprzestrzeniajgcych ptomienia.

Aparatura

Nalezy zamontowac urzadzenia zgodnie z projektem jak nizej:
0 Szafa systemu DSO,

0 Gtosniki,

Nalezy stosowa¢ gtosniki posiadajace aktualne certyfikaty do pracy w systemach DSO.

Wymagania ogoine

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu instalacji DSO
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0 trasowanie,

0 montaz uchwytéw,

[ uktadanie przewodoéw,

[ przej$cia przez Sciany i stropy,
0 montaz sprzetu i osprzetu,

[ taczenie przewodow,

[ przytaczanie aparatury.

Trasowanie

Trasa instalacji DSO powinna przebiega¢ bezposrednio pod sufitem rzeczywistym z odejSciami
do gto$nikéw zlokalizowanych nad/pod/ w suficie podwieszanym. Trasy powinny przebiegac
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i

pionowych.

Uktadanie przewodow

Roboty instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja wykonawczg Stosownie do
dokumentaciji

wykonawczej wykonaC instalacje na uchwytach pod sufitem rzeczywistym Ilub na
dedykowanych trasach kablowych o odpowiedniej odporno$ci ogniowej. Przy ukfadaniu
przewodow na uchwytach odlegtosci migdzy uchwytami dla przewoddéw kabelkowych nie
powinny by¢ wigksze niz 0,5 m rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtoSci
miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie
w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzany oraz aby zwisy
przewodow miedzy uchwytami nie byty widoczne. Do mocowania przewodow stosowac

materiaty odporne na korozje.

Przejscia przez Sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji DSO przez $ciany stropy i inne przegrody muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywacC w przepustach

rurowych.
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Instalacja kontroli dostepu KD i sygnalizacji napadu i wlamania SSWiN

Montaz urzadzen, uruchomienie i serwis systemu powinna wykona¢ firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia oraz autoryzacje dystrybutora lub producenta. Wiedza zawodowa
specjalistow lub instytucji, wykonujacych wszelkie prace, powinna byC odpowiednio
kwalifikowana i poswiadczona przez producenta lub dystrybutora.

Urzadzenia zastosowane w instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedmiotowych
norm i powinny mieC (jeSli szczegbtowe przepisy tego wymagajg) certyfikat uprawnione;
jednostki certyfikujacej.

Pracownicy uczestniczacy w procesie instalacji KD i SSWIN musza posiada¢ co najmniej
jeden/jedno:

O0wyksztatcenie zawodowe lub Srednie techniczne branzy elektrycznej lub elektronicznej,
OOlicencja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

O0wazne uprawnienia elektryczne w zakresie ,,Dozoru”

O0wazne uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacii

00( dotyczy wytacznie pracownikdéw grupy konserwatordw)

O0uprawnienia elektryczne do prac kontrolnopomiarowych do 1 KV.

Wykonawca musi posiadac:

OOcertyfikat dystrybutora systemow na ich montaz, uruchomienie i konserwacje;

O0koncesje MSWIA — przy montazu systemdw bezpieczenstwa;

O0licencje pracownika kwalifikowanego zabezpieczenia technicznego — przy montazu systemow

bezpieczenstwa.

Elementy systemow taczy¢ ze soba zgodnie z dokumentacjg wykonawczg i instrukcjami
instalacji. Wymaga sie od wykonawcy, aby przed przystapieniem do instalacji zapoznat sig z
DTR poszczegdlnych urzadzen i uwzglednit informacje w nich zawarte.

Przed przystapieniem do wykonania instalacji projekt nalezy zweryfikowa¢é w uktadzie
specyfikacji uzyskanych od poszczegélnych dostawcéw oraz uwzgledni¢ dodatkowe niezbedne
elementy instalacji warunkujace poprawne dziatanie kazdej z instalacji. Programowanie
systemu, podziat na strefy oraz sposéb reakcji na zdarzenia i alarmy powinien by¢ uzgodniony
z uzytkownikiem po wykonaniu instalacji. System moze by¢ programowany bardzo elastycznie i

podlega¢ modyfikacjom tak by spetniat biezace potrzeby uzytkownika.
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Catosc¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

[ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

[ przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

[ przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

Wykonawca powinien sprawdzi¢ ilosci wyspecyfikowanych materiatow oraz uwzglednic¢
wszystkie nakfady na wykonanie instalacji.

Elementy sktadowe systemu oraz czynnosci i operacje dodatkowe zwigzane z ich wykonaniem,
a nie wyszczegolnione w niniejszym opracowaniu muszg by¢ uwzglednione przez wykonawce.
Wszystkie obmiary i specyfikacje cenowe nie zwalniaja wykonawcy od wykonania niezaleznych
przeliczen w zakresie iloSci elementow, w szczegolnosci dtugosci przewoddéw, doboru
zasilaczy, ilosci wyjsc¢ i wejS¢ poszczegodlnych sterownikow

i modutéw itp. a takze specyfiki instalacji. Jako podstawe nalezy traktowac elementy
zlokalizowane na planach poszczegolnych kondygnaciji.

Wszystkie elementy projektu wykonawczego tj. plany, schematy, opis, obmiary nalezy
traktowac nierozerwalnie i kazdy oferent ma obowiagzek zapoznac sig z catoScig materiatu wraz
ze szczegotowymi informacjami zawartymi w powigzaniu z innymi branzami.

Jesli w opracowaniu wystepujg nazwy wtasne lub parametry konkretnych systemow lub
urzadzen, to jesli nie podano inaczej, nalezy je traktowac jako przyktad i po uzyskaniu zgody

inwestora mozna je zastapi¢ rozwigzaniami rownowaznymi.

Instalacje okablowania strukturalnego

Prace wykonac w oparciu o projekt techniczny, wymagania producentow urzadzen oraz Polskie
Normy. Przed montazem urzadzen nalezy upewnic sie, ze warunki Srodowiskowe odpowiadajg
wymogom i sg zgodne ze stawianymi przez producenta. Po ustawieniu urzadzen nalezy
sprawdzi¢ stan potaczen Srubowych aparatury i osprzetu elektrycznego oraz potaczen
przewodow - zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodnie DTR producenta. Montaz instalaciji
powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatow.

Przed montazem drabinek kablowych, rur i listew elektroinstalacyjnych wykonac trasowanie
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna
byC prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach

poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
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instalacji teleelektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejScia obwodow instalacji teleelektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujacymi wytrzymato$¢ ogniowa tych elementow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Instalacja teleelektryczna powinna byC wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy ta instalacja a innymi instalacjami, a w szczegdlnosci
elektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odtaczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odtgczenie
instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie
teleelektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep,

gdy jest to niezbedne, tj.:

odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegodlnych cze$ci wyposazenia,

[ dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych
wystapi¢ w warunkach zaktoceniowych w okreslonym czasie, podczas ktdérego moze byc¢
spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny byc
dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami
otoczenia i $rodowiska, na ktére moga by¢ narazone. Gdy w przypadku pojawienia sie
niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytgczenia zasilania, urzadzenie
wytgczajace powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego
uruchomienia.

Przewody instalacji teleelektrycznych uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowej:

[ podtynkowo w peszlach i rurkach instalacyjnych

0 natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych

[ nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kablowych i kanatach instalacyjnych.

185



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przewody powinny by¢ uktadane w rurach PCV lub listwach instalacyjnych na tynkowych 20/10
koloru biatego, w korytach kablowych teletechnicznych lub w przestrzeni miedzy stropowej.

W przypadku prowadzenia instalacji w przestrzeni miedzy stropowej lub pod podniesiong
podtoga nalezy zapewni¢ swobodny dostep do zamontowanych w tych przestrzeniach
elementow (np. poprzez otwory rewizyjne).

Do instalacji ochronnej przeciwporazeniowej i wyrownawczej stosowaC przewdd LgY o
przekroju nie mniejszym niz 4 mm .

Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielko$¢ tras i kanatow
kablowych powinny umozliwia¢ tatwe wcigganie i wycigganie odpowiednich kabli. Dostep
powinien by¢ zamykany za pomoca zdejmowanych lub uchylnych pokryw. Kable zasilajgce i
sygnatowe instalacji systemu kontroli dostepu powinny by¢ tak prowadzone, aby unikngé¢
niekorzystnych wptywdéw na instalacje. Czynniki, jakie nalezy wzig¢é pod uwage, to zaktdcenia
elektromagnetyczne o poziomach uniemozliwiajagcych poprawng prace

i mozliwo$ci uszkodzenia przez pozar oraz mozliwo$¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac¢ zwarcia pomiedzy kablami systemowymi a kablami

innych instalaciji jak i rowniez uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji.

Instalacja CCTV

Montaz urzadzen, uruchomienie i serwis systemu powinna wykonaé¢ firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia oraz autoryzacje dystrybutora lub producenta. Wiedza zawodowa
specjalistow lub instytucji, wykonujacych wszelkie prace, powinna by¢ odpowiednio
kwalifikowana i poswiadczona przez producenta lub dystrybutora.

Urzadzenia zastosowane w instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedmiotowych
norm i powinny mie¢ (jesli szczegGtowe przepisy tego wymagaja) certyfikat uprawnionej
jednostki certyfikujacej.

Pracownicy uczestniczacy w procesie instalacji systemu CCTV musza posiada¢ co najmniegj

jeden/jedno:

O0wyksztatcenie zawodowe lub Srednie techniczne branzy elektrycznej lub elektroniczne;j,
O0licencja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

O0wazne uprawnienia elektryczne w zakresie ,,Dozoru”
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O0wazne uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji

00( dotyczy wytacznie pracownikdéw grupy konserwatorow)

O0uprawnienia elektryczne do prac kontrolnopomiarowych do 1 KV.

Wykonawca musi posiadac:

OOcertyfikat dystrybutora systemow na ich montaz, uruchomienie i konserwacje;

O0koncesje MSWIA — przy montazu systemow bezpieczenstwa;

O0licencje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego — przy montazu systemow

bezpieczenstwa.

Elementy systeméw taczy¢ ze soba zgodnie z dokumentacjag wykonawczg i instrukcjami
instalacji. Wymaga sie od wykonawcy, aby przed przystgpieniem do instalacji zapoznat sie z
DTR poszczegdlnych urzadzen i uwzglednit informacje w nich zawarte.

Przed przystapieniem do wykonania instalacji projekt nalezy zweryfikowa¢ w ukfadzie
specyfikacji uzyskanych od poszczegélnych dostawcéw oraz uwzgledni¢ dodatkowe niezbedne
elementy instalacji warunkujace poprawne dziatanie kazdej z instalacji. Programowanie
systemu, sposob reakcji na zdarzenia powinien by¢ uzgodniony z uzytkownikiem po wykonaniu
instalaciji.

Catos$¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

[ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

[ przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

[ przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

[ przepisdw dotyczacych ochrony przeciwprzepigciowej

Wykonawca powinien sprawdzi¢ ilosci wyspecyfikowanych materiatbw oraz uwzgledni¢
wszystkie naktady na wykonanie instalacji.

Elementy sktadowe systemu oraz czynnosci i operacje dodatkowe zwigzane z ich wykonaniem,
a nie wyszczegolnione w niniejszym opracowaniu muszg by¢ uwzglednione przez wykonawce.
Wszystkie obmiary i specyfikacje cenowe nie zwalniajq wykonawcy od wykonania niezaleznych
przeliczen w zakresie iloSci elementow, w szczegolnosci dtugosci przewoddw, doboru
zasilaczy, a takze specyfiki instalacji. Jako podstawe nalezy traktowaé elementy zlokalizowane

na planach poszczegdlnych kondygnacii.
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Wszystkie elementy projektu wykonawczego tj. plany, schematy, opis, obmiary nalezy
traktowac nierozerwalnie i kazdy oferent ma obowiazek zapoznac sig z catoscig materiatu wraz
ze szczego6towymi informacjami zawartymi w powigzaniu z innymi branzami.

Jesli w opracowaniu wystepujg nazwy wtasne lub parametry konkretnych systemow lub
urzadzen, to jesli nie podano inaczej, nalezy je traktowac jako przykfad i po uzyskaniu zgody

inwestora mozna je zastapi¢ rozwigzaniami rownowaznymi.

Montaz przewodow instalacji teletechnicznych

Zakres robét obejmuje:

O0przemieszczenie w strefie montazowe;,

O0ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

O0wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc

O0montazu osprzetu,

O0roboty towarzyszace i tymczasowe o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian stropow, osadzenie przepustdéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,
Olosadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

O0montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

O0tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byc wieksze niz
15% wewnegtrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy

ponizej.

Srednica 18 21 22 28 37 47
zZnamionowa
rury

(mm)

Promien fuku | 190 | 190 | 250 250 350 450

(mm)
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taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

[ puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

0 przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

0 koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

[ wciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciagania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie
drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i

nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

0 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

0 roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,

0 przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow

SzczegOtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest
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w PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Sprawdzenia odbiorcze

Ponadto nalezy wykonaC sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawcze;,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosSci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegblnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy
sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-HD 60364-6-61:2008 lub nowszej.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. JeSli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakoSc.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
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- dla kabli i przewodow: m,
— dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

ODBIOR ROBOT
Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robdt majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodow, ftacznikow, gniazd, opraw
oSwietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem roboét przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakoniczenia robot instalacji elektrycznej np.

zasilanie pomp.

Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robot zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ montazu oraz zgodno$S¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosSci wykonanych robot nalezy
przeprowadziC po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie€ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
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- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciagtosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreSlone w obowigzujacych
normach

PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane beda zgodnie z zapisami umowy.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje
oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lubl/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczeh przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen

zyt przewoddw oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.
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PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet t elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Cze$c¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet -elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopragdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia [ uktady  elektryczne ~w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na

napigcie do 750V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
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PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozaru - wszystkie arkusze.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw - Cze$¢ 1:
Wymagania ogodlne.

PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw — Cze$¢ 2-1:
Wymagania szczegoétowe dla systemdw rur instalacyjnych sztywnych.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) - Cze$¢ 2-2:
Przeglad systemu — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.
PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogoine dotyczace
emisyjnosci — Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna -
Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogo6lne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogo6lne wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-006 Ztacza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-007 Ztaczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-008 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-009 Przetacznice Swiattowodowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne
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ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).Wymagania i
badania

ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

ZN-96/TPS.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-024 Zasobniki ztagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogo6lne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-030 taczniki zyt. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-031 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-032 taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-034 taczowki i zespoty faczowkowe przetacznicowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-035 Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przewezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
Ustawy
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- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zZmianami),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213).

Rozporzadzenia

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.02.108.953 Zmiana: Dz.U.04.198.2042),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3 pkt 14 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z po6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011 ),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1210),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Cze$¢ V -
Instalacje elektryczne 1973 r.

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — PBUE z 1997 r.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ITB ,lInstalacje
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych” Nr D1/2014
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” Nr D2/2012

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB ,Linie kablowe
niskiego i $redniego napiecia” Nr 464/2011

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w obiektach przemystowych” Nr 436/2008

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB ,badania
odbiorcze i eksploatacyjne urzadzen i instalacji elektrycznych do 1kv w budynkach” Nr 2013
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoéine.

Kod CPV 45000000 7
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacyjnych elektrycznych.

Kod CPV 45310000

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r. — wszystkie tomy

Wszelkie instalacje nalezy wykonaC zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi  przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych, wszystkie zeszyty oraz
zgodnie ze sztuka budowlang. Obowiagzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatdbw) wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byC oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi

przepisami.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zatacznik nr 1 stanowi kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamieszczono w zatgczniku nr 2.

3. Wykaz przepiséow prawnych zwiazanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

UWAGA. W przypadku wystepowania nowszych przepiséw, norm niz nizej wymienione,

Wykonawca zobowiazany jest do postugiwania sie aktualnymi przepisami prawnymi.

Wykaz przepisow prawnych zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

ustawy:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682),
ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 ze zmianami),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 r. poz. 840),

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2022 r. poz. 2556 ze zmianami),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.
916 ze zmianami).

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze
zmianami),
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— ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze
zmianami),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

— ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 1990 ze zmianami),

— ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z
2022 r. poz. 2057),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r. poz. 1213),

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdinym bezpieczenstwie produktow (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 222),

— ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1854),

rozporzadzenia:

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454),

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2018 r. poz. 1935),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225),

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030),

201



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikaciji
Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. poz. 1864),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 ze zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1210),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 ze zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011),

inne Normy Unii Europejskiej oraz akty prawne majace wptyw na inwestycje.

Inne dokumenty, normy, wytyczne i instrukcje:

EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije,
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EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,

EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,

EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzegsienie ziemi,

EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej
jakosci i niskostopowe;j.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na goraco
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PB-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PB-75/H-93200/06 Walcdwka i prety stalowe walcowane na goraco. Walcéwka i prety do
wyrobu $rub i nakretek na goraco. Wymiary

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.
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PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen
obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$c¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogo6lne wymagania i badania.
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PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogbine wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2002 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.
PN-EN-196-2:1996 — Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. Cz.1 - definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771:2002-2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-EN 845: 2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. CzgS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 998: 2004 -2006 Wymagania dotyczace zaprawy do murow.

PN-EN 1052:2004 Metody badan murow.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13139:2003-2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 772 - Metody badan elementow murowych. Wszystkie czeSci.

PN-B-12066: 1998 - Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy
PN-B-03340:1999-2004 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999-2002 Konstrukcje murowe niezbrojne - Projektowanie i obliczanie.
PN-B -10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreS$lonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-12002:1996

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. CzeS$¢ 2: Nadproza
PN-B 10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.

Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
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PN-B-12030:1996 (Az1) Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-EN 197-1 PN-EN 413-1 (cement)

PN-EN 459-1 (wapno budowlane)

PN-EN 13139 (piasek i inne kruszywa mineralne)

PN-EN 13055-1 (kruszywa lekkie do betonow i zapraw)

PN-EN 1008 (woda do betondw i zapraw)

PN - B 13079 : 1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.

PN - 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN - 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN - B - 05000 :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie. Transport.

PN - EN - 1670 :2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody
badan.

PN - EN - 1906 : 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na ocigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-77/B-02011 Obliczenia w ocigzeniach statycznych.Obcigzenia wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogodlne. Instrukcja
montazu stolarki producenta.

Aprobaty techniczne wybranego producenta stolarki drzwiowej i okienne;.

Instrukcja montaz producenta Swietlikow dachowych.

PN-EN 573-3:1998

PN-EN 515:1996

normg Europejska EN 20140-3:dzwiekoszczelnos¢.
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PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — CzeSC 2:
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych.

PN-EN 197-1:2002 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnoSci.
PN-EN-196-2:1996 — Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane. Cz.1 — definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-75/B-10121 - oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Odchytki i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.
PN-B-79405:1997 - Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-63 B-10145 - Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Odchytki i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.
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PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i sprawdzenie
jakosci powierzchni.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13318:2002 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

PN-EN 1SO 6946: 1999 Norma pt. "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-EN 1097-5:2001- Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.Cz.5-

Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

DIN18202 t.3 w.4 Tolerancje wykonania posadzek betonowych.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow

lakierowych.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubo$ci powtoki.

PN-EN 1SO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN 971-1 (1999) Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementoéw konstrukcji budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.

Instrukcja Nr 120 ITB - Badania rozprzestrzeniania ognia, 1992 r.

Instrukcja Nr 196 ITB — Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych, 1990 r.
PN-92/B-01706 (+PN-92/B-01706: 1999/Az1) - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az1.
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PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnos$cig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. CiSnienia i temperatury.

-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-EN 671-1:2002 — State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) - ,, Rury i ksztattki z Zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakoSci”.
PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Wspoélne
wymagania i badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .
Zmiany | Bl 13/93 péz. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastapione. czeSciowo,
przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowe;;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;
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PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potaczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania
ogolne

PN-EN20225:1994 - Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-EN 1505-2001: Wentylacja budynkow- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym- Wymiary

PN-EN 1506-2001: Wentylacja budynkow- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym- Wymiary

PN-B-01411:1999: Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN-EN 1751:2001: Wentylacja budynkéw- Urzadzenia wentylacyjne koncowe- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkéw- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-
Wiasnosci mechaniczne

ENV 12097:1997: Wentylacja budynkéw- Sie¢ przewoddw- Wymagania dotyczace czesci
skfadowych sieci przewoddw utatwiajace konserwacije sieci przewodow

PrPN-EN12599: Wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PrEN 12236: Wentylacja budynkéw- Podwieszenia i podpory przewoddéw- Wymagania
wytrzymatoSciowe

PN-78/B- 10440- Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Pofaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe badania i wymagania.
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PN - 78/B - 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — ITB

PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie
ogolnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
(oryg.)

PN-HD 60364-4-43:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym (oryg.)

PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami -- Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeSC 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i

zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.)
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PN-IEC 60364-4-45:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobor Srodkéw ochrony w zaleznoSci od wptywow
zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami (oryg.)

PN-IEC 60364-5-537:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-551:2010:
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Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- CzgSC 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty pradotwarcze
(oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
oSwietleniowe i instalacje oSwietleniowe

PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-702:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-702:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i fontanny
(oryg.)

PN-HD 60364-7-703:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny
zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigecia -- Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki

PN-HD 60364-7-705:2007: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-705:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i
ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i
ograniczajace swobode ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-708:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep,

kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)
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PN-HD 60364-7-709:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne
lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) ukfady
zasilania

PN-IEC 60364-7-713:2005: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble

PN-IEC 60364-7-714:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oSwietlenia zewnetrznego
PN-HD 60364-7-715:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietleniowe o
bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7-717:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-717:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome Ilub
przewozne (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-721:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w
przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-729:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru
(oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganow na terenie targow, wesotych
miasteczek i cyrkow

PN-HD 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-HD 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-HD 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-HD 62305-4:2011-Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach
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PN-IEC  60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz og6lne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet t elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyfaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).

Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne.
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PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia i uklady elekiryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozaru - wszystkie arkusze.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne.

PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — CzgS$¢ 2-
1: Wymagania szczeg6towe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) — Cze$¢ 2-2:
Przeglad systemu — Ogo6ine wymagania techniczne.

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Wymagania ogolne dotyczace
emisyjnosci — Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczace odpornosSci urzadzen systeméw
alarmowych, pozarowych, wlamaniowych i osobistych.

ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. 0golne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogo6lne wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-006 Ztacza spajane Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania
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ZN-96/TPS.A.-007 Ztaczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-009 Przetacznice Swiattowodowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne
ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).Wymagania i
badania

ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

ZN-96/TPS.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-024 Zasobniki ztaczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogo6lne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-030 taczniki zyt. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-031 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-032 taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-034 taczowki i zespoty taczoOwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-035 Przytgcze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania
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ZN-96/TPS.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i przewezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych. Cze$¢ V -
Instalacje elektryczne 1973 r.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — PBUE z 1997 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych” Nr D1/2014
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” Nr D2/2012

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ITB ,Linie
kablowe niskiego i Sredniego napiecia” Nr 464/2011

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w obiektach przemystowych” Nr 436/2008

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,badania
odbiorcze i eksploatacyjne urzadzen i instalacji elektrycznych do 1kv w budynkach” Nr
2013

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdline.

Kod CPV 45000000 7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych elektrycznych.

Kod CPV 45310000

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r. — wszystkie tomy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkow  ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lubl/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
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PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-705:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC  60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet t elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czg$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czg$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu

przemiennego.
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PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czes$c¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Cze$c¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napigcie do 750V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozaru - wszystkie arkusze.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéow — CzeS¢ 1:
Wymagania ogodlne.

PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$¢ 2-
1: Wymagania szczeg6towe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) — Czg$¢ 2-2:
Przeglad systemu — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Wymagania ogolne dotyczace

emisyjnosci — Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.
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PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — CzeS¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobdw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

Ksigzki wydane w serii WTWIORB przez ITB (rok wydania podano w nawiasie):

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:

A1: Roboty ziemne (2018)

A2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale (2008)

A3: Konstrukcje murowe (2020)

A4: Konstrukcje drewniane (2022)

A5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2022)

A6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych (2021)

AT7: Lekkie Sciany dziatowe (2017)

A8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-szklane (2008)

A9: Lekka obudowa z ptyt warstwowych (2019)

A10: Roboty spawalnicze (2009)

B. Roboty wykonczeniowe:

B1: Tynki (2020)

B2: Posadzki z drewna i materiatow drewnopochodnych (2018)

B3: Posadzki mineralne i zywiczne (2020)

B4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne (2022)

B5: Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (2022)

B6: Montaz okien i drzwi balkonowych (2016)

B7: Posadzki z wyktadzin z polichlorku winylu i wyktadzin wtékienniczych (2019)
B8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi (2020)
B9: Bramy garazowe segmentowe z napedem elektromechanicznym (2017)

B10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem elektromechanicznym (2010)

B11: Szlabany z napedem elektromechanicznym i urzadzeniami sterujagcymi (2010)
B12: Podtogi sportowe w obiektach krytych (2013)

B13: Boiska sportowe z nawierzchnig z trawy syntetycznej (2017)

B14: Elewacje wentylowane (2021)
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B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych
(2016)
B16: Prefabrykowane systemy ocieplen $cian zewnetrznych. Elewacje veture (2020)

B17: Podtogi zewnetrzne z desek kompozytowych (2021)

C. Zabezpieczenia i izolacje:

C1: Pokrycia dachowe (2019)

C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych (2014)

C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne (2004)

C4: Izolacje wodochronne tarasow (2023)

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw (2019)

C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych” (2023)

C7: Izolacje cieplne (2006)

C8: Ztozone systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkoéw (ETICS) z zastosowaniem
styropianu lub wetny mineralnej i wypraw tynkarskich (2020)

C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy uzyciu kompozytow z zywic syntetycznych (2021)
C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych (2008)

C11: Pokrycia dachowe z dachéwek ceramicznych i cementowych (2017)

C12: Czesci podziemne budynkéw wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie
miejsc newralgicznych (2017)

C13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwrdéconym ukfadzie warstw (2018)

D. Roboty instalacyjne elektryczne:

D1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
(2020)

D2: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach uzytecznosci
publicznej (2022)

D3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach przemystowych (2021)

D4: Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia (2018)

E. Roboty instalacyjne sanitarne:

E1: Wezly cieptownicze (2010)

E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (2017)
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E3: Instalacje ogrzewcze (2012)

E4: Instalacje wodociggowe (2012)

ES: Sieci cieptownicze z rur i elementow preizolowanych (2012)

EG: Instalacje kanalizacyjne (2013)

E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018)

PN-EN 14081: lite drewno konstrukcyjne

PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi

Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy opracowane przez
zespoOt ekspertow Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) Warszawa 2019

PN-EN 520+A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujagce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym;

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan;

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych —
Definicje, wymagania i metody badan;

PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-wioknowe — Definicje, wymagania i metody
badan;

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje,
wymagania i metody badarn — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne.

PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i wiokiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
dtugosci, szeroko$ci i prostoliniowo$ci arkusza (oryg.)

PN-EN 1SO 24342:2012: Elastyczne i widkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
dtugosci, prostoliniowosci i prostokatnosci bokow ptytek (oryg.)

PN-EN 1SO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubo$ci catkowitej
(oryg.)

PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci warstw
PN-EN 1SO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci

na rozwarstwianie (oryg.)

PN-EN 1SO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnosci
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wymiarow i zwijania sie po dziataniu ciepta (oryg.)

PN-EN 1SO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gietkoSci i ugiecia
(oryg.)

PN-EN 1SO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gestosci (oryg.)
PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na $cieranie
- Cze$¢ 1: Metoda Stuttgart

PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wytrzymatosci spoin
PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin
$ciennych - Oznaczanie zmiany wymiaréw wyktadzin podtogowych typu linoleum przy
kontakcie z klejem

PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych

PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych

PN-EN 1307+A3:2019-01: Widkiennicze pokrycia podtogowe - Klasyfikacja

PN-EN 438-4:2016-04: Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty -- Oznaczanie zmian wymiaréw
liniowych w czasie ogrzewania

PN-EN 13956:2013-06: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych -- Definicje i wkasciwosci

PN-EN 13967:2006/A1:2007: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.,

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan zjezdzalni,

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan kolejek linowych,

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan karuzeli,
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PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan urzadzen kotyszacych,

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji,

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Catkowicie obudowany

sprzet do zabaw,

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej

wysokosci upadku

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zamieszczono w zataczniku nr 3.

4.2 Wyniki badan gruntowo- wodnych

Zamieszczono w zatgczniku nr 4.

4.3 Inwentaryzacja zieleni

Zamieszczono w zatgczniku nr 5.

4.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

W zatgczniku nr 3 zamieszczono mape ewidencyjng. Mapa nie wskazuje obiektow
niezinwentaryzowanych, ktore mogty sie pojawi¢ na przestrzeni wielu lat uzytkowania
budynku. W zwiazku z tym, prace ziemne nalezy poprzedzi¢ przebadaniem rejony tych
prac odpowiednim sprzetem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie, w miare potrzeby

recznie. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopu bez asysty dodatkowego obserwatora .

Nalezy zaprojektowac i wykonac przeniesienie wszelkich sieci bedacych w kolizji z

projektowanym budynkiem.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji w terenie i potwierdzenia stanu

faktycznego obiektow.
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4.5 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod - kan zamieszczono w zatgczniku nr 6.

Zapewnienie przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej zamieszczono w zatgczniku nr
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Ill.  ZALACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2
3. Kopia mapy zasadniczej

4. Wstepna opinia geotechniczna
5.
6
7
8

Inwentaryzacja zieleni

. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod - kan

Zapewnienie przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

Przyblizona lokalizacja projektowanego budynku

. O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowalne

228



