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1. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta — zgodnie z zatgcznikami.

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do witasciwej izby samorzadu
zawodowego — zgodnie z zatacznikami.

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z zatgcznikami.

m.  czeS€ OPISOWA
1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza kanalizacji deszczowe]j dla tezni solankowej
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 307/11 obreb 5 m. Betchatow. Realizacja inwestycji bedzie
prowadzona w catym zakresie w tym samym czasie. Kategoria obiektu XXVI.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.
Dziatka nr ewid. 307/11 jest niezagospodarowana. Dz. nr ewid. 590 stanowi droge publiczna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano przytacze kanalizacji deszczowej. Dane zgodnie z tabel3:

SREDNICA DLUGOSC
ODCINEK MATERIAL
[mm] [m]
D1-D2 @160 PVC SDR 34 SNS8 LITE 9,18

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

wymagana zgodnie z art. 20 pkt 1 ust. 1c oraz art. 34. ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane
DZ.U. 2023 POZ. 682

Projektowane przytacze jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi odlegtosci od
istniejacych obiektédw naziemnych oraz podziemnych. Nie powoduje zanieczyszczenia
srodowiska, nie emituje zapachéw oraz hatasu oraz nie powoduje ograniczen w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sgsiednich. Dodatkowo inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig, na ktorej prowadzona jest inwestycja. W zwigzku z powyzszym
obszar oddziatywania projektowanego przytgcza miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostato zaprojektowane, a budowa nie wigze sie z ograniczeniem praw wtascicieli,
uzytkownikow wieczystych i zarzadcdw nieruchomosci sasiednich. Szczegétowe zestawienie
przepisOw zwigzane z okreslonym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
przedstawia Zatgcznik nr 2.

5. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym jest projektowane przyfacze nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie lezy
w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest potozony w obszarze Natura 2000. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska



nalezy niezwtocznie powiadomié¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw, a obiekt
ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.

6.Szkody gornicze
Dziatki nie znajdujg sie w granicach wptywéw eksploatacji terenu gérniczego.
7.Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Dla planowane] inwestycji nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia, a inwestycja
bedzie realizowana w sposéb zapewniajgcy maksymalne ograniczenie oddziatywania na
srodowisko.

8. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujacych uzasadnionych
interesdw oso6b trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszaé przepisow
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682). Inwestor zapewni
ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. W przypadku
kolizji inwestycji z istniejagcg infrastrukturg techniczng bedzie ona usunieta w uzgodnieniu
z whasciwymi gestorami sieci. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane, o jakim mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682).

9. Opinia geotechniczno — inzynierskich warunkéw posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) ustalono proste warunki gruntowe. Kategoria
geotechniczna — pierwsza.

10. Inne dane

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter obiektéw budowlanych nie wystepuja zadne dane
charakterystyczne.

11. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza kanalizacji deszczowej dla tezni solankowej
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 307/11 obreb 5 m. Betchatow. Realizacja inwestycji bedzie
prowadzona w catym zakresie w tym samym czasie. Kategoria obiektu XXVI.

Trzydzie$ci centymetrow nad przewodem utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadka metalowa.
11.1. Przytacze kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej w technologii rur 3160 PVC-U SDR34 SN8

LITE. W punkcie oznaczonym symbolem D2 zabudowad studnie @425 z wtazem zeliwnym klasy
D400. Przewody uktadac¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm po



zageszczeniu i warstwie 20 cm piasku ponad przewodem. Rurocigg ukfadaé¢ zgodnie z
przebiegiem pokazanym na mapie ze spadkiem w kierunku sieci

11.2. Roboty ziemne

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie przewodéw,
i studzienki, w ziemi i wynosi¢ co najmniej 1,20 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzyé w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i
innych zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Wykop prowadzi¢ mechanicznie
przy pomocy koparki w miejscach gdzie pozwalajg na to warunki, gtéwnie w wykopach wasko-
przestrzennych, szalowanych. W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywaé sposobem recznym. Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac po probie szczelnosci
przytgcza. Roboty montazowe nalezy wykonywac ,,na sucho” w odwodnionym i zaszalowanym
wykopie. Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przez odpowiednie oznakowanie i ustawienie barier. Jako zasypke
zastosowac piasek réznoziarnisty o wskazniku uziarnienia U>5 i zagesci¢ go do wskaznika Is nie
mniejszego niz 0,98 do gltebokosci ponizej 1 m. Od gtebokosci 1m do gdrnej warstwy
konstrukcyjnej wspodtczynnik zageszczenia powinien wynosi¢ 1s=1,00. Piasek bezwzglednie
zageszcza¢ warstwami co 30 cm. Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa przytacza teren
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Pod jezdnig przylacze wykonaé metoda
bezwykopowa za pomocg przewiertu zgodnie z wymaganiami Zarzadcy Drogi.

11.3. Uwagi koncowe

= Wytyczenie projektowanego przytacza zleci¢ uprawnionemu geodecie.

® Przed rozpoczeciem inwestycji wykonaé projekt organizacji ruchu i zgtosic zajecie pasa
drogowego.

= Przed rozpoczeciem wykona¢ przekopy kontrolne celem dokonania lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

" Prace budowlano-montazowe winna wykonaé osoba lub instytucja posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

= Wszelkie roboty wykonac zgodnie z normami i przepisami BHP, za przestrzeganie
przepiséw BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy.

= Przy ukfadaniu, faczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w projekcie
nalezy korzystac z instrukcji producentéw danych urzadzen, materiatéw, rur.

®  Prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty, stosowac sie do przepiséow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. Po zakoniczeniu robdt przywrdcié
pierwotny stan terenu.

=  Po wykonaniu przytacza zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
dokonanie pomiaréw powykonawczych utozonego rurociagu i zleci¢ uzupetnienie
mapy zasadniczej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

=  QOdpowiedzialnos¢ za ochrone istniejacych znakéw geodezyjnych w terenie
prowadzenia inwestycji spoczywa na Wykonawcy.

= Ponadto wszelkie roboty wykonaé¢ zgodnie z: Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych".



V. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Poziom odniesienia Kronsztadt 60

Ukfad wspétrzednych 2000

Oznaczenie X Y

D1 X=5694010.8697 | Y=6596741.7411

D2 X=5694002.0153|Y=6596739.3111

V. CZESC RYSUNKOWA
RYS. 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RYS 2 PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE)



SPIS ZALtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: MIASTO BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 1
97-400 BELCHATOW

TEMAT: BUDOWA PRZYtACZA KANALIZAC)I DESZCZOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA OBIEKTU
MALEJ ARCHITEKTURY — TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES: DZ. NR EWID. 307/11, 590
OBREB 5 M. BELCHATOW
UL. KUJAWSKA

KATEGORIA XXVI
OBIEKTU:

SPIS ZAWARTOSCI: 1.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.ZAtACZNIK DO INFORMACII O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

3.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE)

4.KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

5.KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO WLASCIWE)
1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

6. WARUNKI TECHNICZNE GESTORA SIECI WOD-KAN
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia — Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z pdzn. zmianami)

INWESTOR: MIASTO BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 1
97-400 BELCHATOW

TEMAT: BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA
OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY — TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES: DZ. NR EWID. 307/11, 590
OBREB 5 M. BELCHATOW
UL. KUJAWSKA

KATEGORIA XXVI
OBIEKTU:
PROJEKTANT: MGR INZ. KAMIL WOSZCZYK

NR UPR. LOD/3907/PWBS/19

BOROWA, KWIECEIN 2024r.
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1. WYKAZ ROBOT
Roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi: budowa przytgcza kanalizacji deszczowej.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze
i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych
materiatow budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

= posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
= zostat przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.
Do obowigzkéw kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

= organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,
= kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajagcym zagrozenia.
= kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikéw,
= przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,
= dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skorficzonej pracy;
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢é dokument stwierdzajgcy aktualne

szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do wykonywania
okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na
wysokosci wiacznie. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie
sprzetu ktéry bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogdw i ograniczen.

2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Brak.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepujag elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | SKALE ICH
WYSTEPOWANIA:

W wyniku prac budowlanych nie wystepujg zagrozenia wymienione w rozporzadzeniu.

5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Z uwagi na brak niebezpiecznych zakreséw robdt, poza szkoleniem podstawowym nie przewiduje sie
dodatkowych szkolen specjalistycznych.

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Z uwagi na brak wystepowania stref szczegélnego zagrozenia zdrowia, poza standardowymi srodkami
technicznych i organizacyjnymi nie przewiduje sie dodatkowych s$rodkéw zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefie szczegdlnego
zagrozenia zdrowia bad? jej sasiedztwie.
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2. ZAtACZNIK DO INFORMACII O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zestawienie przepiséw wprowadzajacych zwigzane z okre§lonym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

L.p. Podstawa prawna Przepis
1. [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . - Prawo ochrony srodowiska (Dz, U. z 2013 r. poz. 1232 z p6#n. zm.) Tytut 11, Dzial IX
Rozdzial 3
Obszary ograniczonego
wzytkowania

2. |Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z pézn. zm) Art. 36f-36h

3. [Ustawa z dnia 3 Jipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 z pézn. zm.) Art, 87

4. |Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich obozéw zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 | Art. 3 ust. 2
z pozn. zm.) Art. 4

Art. 10
5. |Ustawa z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z|Art. 17
pozn. zm.) Art. 19
6. [Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z p6zn. zm.) Dziat 111, Rozdzial 2
Strefy oraz obszary
ochronne
Art. 881-88q

7. |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pdzn. zm.) Art. 35 ust. 1-4
Art, 38 ust, 1-2
Art. 39 ust. 1
Art. 39 ust. 3
Art. 42 ust. 1-2
Art. 43

8. |Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z p6zn. zm) Art.15 ust. 1 pkt 1
At. 17 ust. 1 pkt 3
Art. 17 ust. 1 pkt §
Art. 45 ust. 1 pkt 2
Art. 118

9. |Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 z pézn. zm.) Rozdzial 2b
Szczegblne zasady i wa-
runki przygotowania in-
westycji dotyczqcych linii
kolejowych

1

Rozdzial 9
Usytuowanie budowli,
budynkéw, drzew i krze-
wow oraz wykomywanie
robat ziemnych w sqsiedz-
twie linii kolejowych

10.  [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie pr hniczno- | w zakresie usytuowania
budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. 2| obiektow budowlanych
ust. 2 ustawy z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach platnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.

U. 22012 r. poz. 931 z pozn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

11, |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po- | w zakresie usytuowania
winny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 | obiektéw budowlanych
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

12. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po- | w zakresie usytuowania
winny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne sluzace do transportu ropy | obiektéw budowlanych
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z pozn. zm.) wydane na podstawie
art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

13. | Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie wa- | w zakresie usytuowania
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usy ie (Dz. U. 2014 r. poz. 81) |obiektow budowlanych
wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim | w zakresie usytuowania
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. | obiektéw budowlanych
7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane

15, |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech- | w zakresie usytuowania
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z| obiektéw budowlanych
pézn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

16. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lu(ego 1996 1. w sprawne warunkow tech- w zakresie usytuowania

i

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z d ymi i ich usy
(Dz. U. 21996 1., Nr 33 poz. 144 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust 2 pk1 2 ustawy — Prawo budowla-
ne

obiektow budowlanych

14



(Dz. U. 2 1996 1., Nr 103 poz. 477 z pozn. zim.) wydane na podstawie art. 7 ust 2 pkt 2 ustawy - Prawo budow-
lane

Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpaia 1996 r. w sprawie warunkow technicznyeh, jakim | w zakresie usytuowania
powinny odpowiadat obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosei Pansiwa | ich usytuowanie | obiekiow budowlanych

r, Nr 101 poz. 645) wydane na podstawie an. 7 ust. 2 pki 2 ustawy - Prawoe budowlane

Rozporzadzenic Ministra Transportu { Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwea 1998 1. w sprawie warunkéw | w zakresie usytuowania
technicznych, jakim powinny edpowiadac morskie budowle hydrotechniczne 5 ich usytuowanic (Dz. U, 7 1998 | obiektéw budowlanych

stawie art. 7 ust, 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

Rozperzadrenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw | w zakresic usyluowania
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 1. Nr 130, poz. 859 2 pozn. zm ) wydane na pod- | obiektéw budowlanych

20.

2. ) wydane na podstawie arl. 7 ust. 2 pki 2 ustawy - Prawo budowlane

Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia [0 wrzesnia 1998 1. w sprawie warunkaw | w zakresie usyfuowania
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pagn. | obiektdw budewlanych

21

poZn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pki 2 ustawy - Prawo budowlane.

Rozporzaqdzenie Ministra Transpertu i Gospodarki Morskiej « dnia 30 maja 2000 . w sprawie warunkdw tech- | w zakresie usyluowania
nicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 2| obickiow budowlanych

22,

23.

24

zm.) wydane na podstawie art. 7 ust, 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

Rozparzadzenie Ministra Obrony Narodowej 2 dnia 4 pazdziernika 2001 1. w sprawie warunkow technicznych, | w zakresie usytuowania
Jjakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanic (Dz. U, Nr 132, poz. 1479 2 pozn. | obiektow budowlanych

pdzn. zm.) wydane ra podstawie art. 7 ust. 2 pki 2 ustawy - Prawo budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdzicrnika 2005 r. w sprawie warankdw technicznych, Jja- | w zakresie usytuowania
kim powinuy odposviadac telekomunikacyjne obiekty budewlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z| abiektéw budowlanych

podstawie art. 7 ust. 2 pki 2 ustawy - Prawn budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 1. w sprawie warunkow technicznych, | w zakregie usytuowania
Jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) wydane na | abiekiéw budowlanych

23

stawie art, 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury = dnia 17 czerwea 2011r, w sprawie warunkow tecimicznych, jakim ; w zakresie usytuowania
powinny odpowiadac obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859) wydane na pod- | obiektow budowlanych

26.

ust. 3 uslawy z dnia 31 stycznia 1959 1. 0 cmentarzach | chowaniu zmarlych (Dz. U, 72011 1. Nr 118, poz, 687
Z poZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalne] z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawic okreslenia, jakie lereny | w zakresie usyluowania
pod wrgledem sanitamym sa odpowiednie na ementarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 | obicktéw budowlanych

27

523} wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 1. poz.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 1. w sprawie skiadowisk odpadéw (Dz. U. poz. (§ 2 J

21 z pdzn. zm.}

28.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 1. w sprawie ochreny | w zakresie usytuowania
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wydane na | obiektow budowlanych

podstawic art. 13 ust. | {2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronic przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 1. Nr
178, poz. 1380 z pésn. zm.)
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Wymagane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2022 poz. 2351) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy przytgcza kanalizacji deszczowe]j dla zadania:
Budowa obiektu matej architektury — tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BOROWA: kwiecien 2024 R. Projektant:

mgr inz. Kamil Woszczyk
nr upr. LOD/3907/PWBS/19

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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4. KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA
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5. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO WASCIWE)
1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

e, @ POLSKA

I 2 B A

b= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
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