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Rysunek 139 — 3.20B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura).......ccccoceeeeecieeeeccieeeeeennen. 148
Rysunek 140 —3.21B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane.... 149
Rysunek 141 — 3.25B — uszkodzony odpowietrznik automatyczny (wyciek), skorodowane rury ....... 150
Rysunek 142 — 3.25B — uszkodzona osScieznica drzwi podczas montazu, brak odtworzenia do stanu
pierwotnego przejscia instalacji Przez SCIAaNE......uiivcuiiii i 151

Rysunek 143 — 3.26B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez $ciane.... 152
Rysunek 144 — 3.29B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), uszkodzona ptytka $cienna

foToTo lor2= 10 Yo T ) 74U [PPSRt 153
Rysunek 145 — 3.30B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane,

niepoprawny Montaz rur OCAIONNYCN........iiiiiiiie e e e e e e sbae e e e sbeeeeesanes 154
Rysunek 146 — 3.33B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)........cccceevveeeveeevrveeecrveenee. 155

Rysunek 147 — 3.32B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez Sciane.... 156
Rysunek 148 — 3.36B — styk instalacji z przegrodg budowlang ($ciana), brak odtworzenia do stanu

pierwotnego przejscia instalacji Przez SCIANE.......coccuviii et enes 157
Rysunek 149 — 3.35B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura).......ccccoeeeeeecveeeeccveeeeenneen. 158
Rysunek 150 — 3.39B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), niepoprawny demontaz

3 =Y LT[R0 1Y =] =T | PSR 159
Rysunek 151 — 3.38B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, styk
instalacji z przegrodg budowlang (SCIAaNA)......c..cccviiiiieeiii et et 160

Rysunek 152 — 3.16B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez $ciane.... 161
Rysunek 153 —3.17B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane..... 162
Rysunek 154 —3.17B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez Sciane,

niepoprawne podtgczenie grzejnika (zasilanie-POWIOt) .......cccoueeieeciiiieciiiee e 163
Rysunek 155 —3.12B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez posadzke,

LT =1 ¥ T e Yol Yo T a0 1Y ol o VAR 164
Rysunek 156 — 3.44B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane..... 165
Rysunek 157 — 3.47B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)......cccccoceeeeecreeeeecieeeeennen. 166
Rysunek 158 — 3.55B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura) .......ccccoceeeeecieeeeccieeeeenneen. 167
Rysunek 159 — 3.5B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), niepoporawne podtgczenie
grzejnika (zasilanie-powrdt), brak rur ochronnych .........oooociiii e 168

Rysunek 160 — 3.8B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez Sciane...... 169
Rysunek 161 —3.10B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane..... 170
Rysunek 162 — 0.29C — zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji..........ccccuveeenneeen. 171

Strona 5z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 163 — 0.29C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak

UChWYtOW Przy ZAWOTACK ...ciiiiiiiie ettt e e e st e e s st e e e e s btee e s sbeeeessbeeeesnnnes 172
Rysunek 164 — 0.28C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytéw przy
7221V o - ol o KOTSRS 173
Rysunek 165 — 0.28C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytéw przy
221V o ] = ol o KOS 174
Rysunek 166 — 0.27C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytéw przy
221 VY o ] = ol o KOS 175
Rysunek 167 — 0.28C - zbyt duza odlegtosé¢ miedzy punktami podparcia instalacji.........ccccccuveeennenn. 176
Rysunek 168 — 0.25C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytéw przy
22110 ] = ol o KOS 177
Rysunek 169 — 0.24C - zbyt duza odlegtosé¢ miedzy punktami podparcia instalacji, niepoprawny
MONEAZ FUF OSTONOWYCN....eiiiiiiiie e e e s ee e e s st e e e s s beeeessbeeeeesbeeeesnanes 178
Rysunek 170 — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, brak
UChWYtOW Przy ZAWOTACK ..ccii ittt e e ebee e e s sbee e e e s bteeessbaeeessnbeeeeesanes 179
Rysunek 171 — 0.22C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, niezalecany montaz zaworu
regulacyjnego (przeciwnie do kierunku przeptyWu) .....cccocceeeiieeciee e 180
Rysunek 172 — 0.21C — instalacja prowadzona zbyt blisko istniejgcej infrastruktury technicznej (brak
miejsca na izolacje, wystepowianie zjawiska przenikania ciepta miedzy matriatami)....................... 181

Rysunek 173 — 0.20C - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak
uchwytdéw przy zaworach, nieprawny demontaz starej instalacji, zbyt duza odlegtos¢ miedzy
punktami POdParcia iNSTAIACH .....eeeccuiiee i ere e e et e e e et re e e e ebae e e e enraeaeeanes 182
Rysunek 174 — 0.19C - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak
uchwytdéw przy zaworach, nieprawny demontaz starej instalacji, zbyt duza odlegtos¢ miedzy
punktami podparcia instalacji, niepoprawny montaz rury ochronnej, brak demontazu starej instalacji

............................................................................................................................................................. 183
Rysunek 175 — 0.19C — styk instalacji z innymi (brak miejsca na montaz izolacji) ......cccouveeeevveeennenn. 184
Rysunek 176 — 0.18C - brak odtworzenia do stanu pierwotnego, brak uchwytéw przy zaworach, zbyt
duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, zbyt duza liczba uzytych ksztattek................ 185
Rysunek 177 — 0.17C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia przez strop, brak uchwytow
[ 1AV A 2= 1YY Lo - ol o VO SPOPPPPNt 186
Rysunek 178 — 0.15C - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia przez strop, zbyt duza
odlegtosé miedzy punktami podparcia iNStalacji.......cccueeieciiieiiciiiiicciieecccee e 187
Rysunek 179 — 0.13C — zastosowanie nieprawidtowych ksztattek ze stali nierdzewnej (szybka korozja
instalacji, niedopuszczone przez ProducCENTA) .....ccccuveeeeeciiiieieiiie e e et e e e erre e e e ebre e e e e 188
Rysunek 180 — 0.13C — zastosowanie nieprawidtowych ksztattek ze stali nierdzewnej (szybka korozja
instalacji, niedopuszczone przez ProducCeNTa) ......cccuveeeecciieieicciie et e et e e e erre e e e rre e e e eanes 189
Rysunek 181 — 0.13C — instalacja prowdzona zbyt blisko istniejgcej infrasturktury (brak miejsca na
[aaTeT ot e=Y AT 2] F= o ) FO TSRS 190
Rysunek 182 — 0.38B - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji........cccccccvveeenneenn. 191
Rysunek 183 — 0.16B - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytéw przy
ZAWOTACK 1ttt ettt ettt e s e sttt e s be e e bt e e s ht e e s b e e e ea b e e et e e e htee s beeenhbeesateesnaeesbeeenes 192
Rysunek 184 — 0.39B - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytow przy
ZAWOTACK 11ttt ettt ettt e s e e sttt e s be e st e e s h b e e e b e e e sabee st e e e bbe e e baeenhbeesatee s baeesabee et 193
Rysunek 185 — 0.41B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez $ciane i
strop, brak UChWYTOW Na iNSTAlaC]i......ueeeieiiiiiceeeeeecee ettt et e e e aaeea e 194
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Rysunek 186 — 0.41B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop,
niepoprawny montaz rur ostonowych , brak uchwytéw przy zaworach, niepoprawny demontaz starej

[ a1 = ] - [ | FO USSPt 195
Rysunek 187 — 0.42B - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytéw przy
zaworach, zbyt duza ilos¢ ksztattek (wzrost oporéw hydraulicznych instalacji c.0.) ....ccccveeevveerneennns 196
Rysunek 188 — 0.42B — instalacja prowadzona zbyt blisko istniejgcej infrastruktury (mato miejsca na
montaz izolacji) — StyK iNSTAIACT ..ecuveeeeieeiieeeee et e e 197
Rysunek 189 — 0.2B — brak ucwhytOw przy zaworach..........ccceeieeiiee i 198
Rysunek 190 — 0.5B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak
uchwytéw przy zaworach, zbyt duza odlegto$¢ miedzy punktami podparcia instalacji .........cceeeeneee 199
Rysunek 191 — 0.11B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, styk
instalacji z przegrodg budowlang (SCIAaNA).......ccccvieriieeiiiecie e e 200
Rysunek 192 — 0.14B - instalacja prowadzona zbyt blisko istniejgcej infrastruktury (mato miejsca na
montaz izolacji) — styk instalacji, brak uchwytdw przy zaworach ........ccccoeeeevcieiicciee e 201
Rysunek 193 — 1.1All — niewykoriczona zabudowa z ptyt g-K.....ooooveiiiciiiiie e, 202
Rysunek 194 -1.1All — niewykonczona zabudowa z ptyt g8-K ....eeeeiieeiiciiiie e, 203
Rysunek 195 — 1.3All — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop
(glazura), nieprawidtowo zamontowana rura 0StONOWA .........c.eeecueeeeciiieiieeciee et 204
Rysunek 196 — 1.3All — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode
budowlang ($CIaNa — BlAZUIA) .....ceciie e et e et e et e et e e rae e e raeennas 205
Rysunek 197 — 1.1All - niewykonczona zabudowa z ptyt 8-K ....cccccveeeieeiiiiicciee e 206
Rysunek 198 - 1.1All - niewykoriczona zabudowa z ptyt 8-K......cccoveeiieiiiiiiciiee e, 207
Rysunek 199 — 1.8Al — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (malowanie) ........cccceccveevveeecveeenen. 208
Rysunek 200 - 1.8Al — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode
LoTUTo o3V - T o - PRSPPIt 209
Rysunek 201 — 1.5Al — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode
budowlang (Sciana), nieprawidtowo zamontowana rura 0ChronNa .......c.ccceeecveeeeeciieecccieee e 210
Rysunek 202 - 1.5Al — niewykoriczona zabudowa z ptyt g-k, brak rur ochronnych ............cccccc..... 211
Rysunek 203 - 1.5Al — styk instalacji z przegrodg budowlang ($ciana) ........cccceeeeieeiecciee e, 212
Rysunek 204 — 1.39C - niewykoriczona zabudowa z plyt 8-K ...ceoeevieeiiiiiiie e, 213
Rysunek 205 — 1.38C — brak odtworzenia do stanu pierwotengo przejscia przez strop, brak rur

o1 (0] 211V TAY ol KON 214
Rysunek 206 — 1.38C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez posadzke,
nieprawidfowy montaz rur 0ChroONNYCH ......cooiiiiiie e 215
Rysunek 207 — 1.22C - niewykornczona zabudowa z plyt 8-K ...eeeeereeiiiiiiii e, 216
Rysunek 208 — 1.22C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak
(VTN Te o o] a1 0 1Yol o FR USSRt 217

Rysunek 209 — 1.22C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez Sciane.... 218
Rysunek 210 — 1.33C — nieprawidtowy montaz rur ochronnych w posadzce, brak odtworzenia do

stanu pierwotnego przejscia instalacji przez $ciane i POSadzKe......ccccuveeeeciieieeciiiee e 219
Rysunek 211 —1.34C — nieprawidtowo zawieszony grzejnik na uchwytach ........ccccccooeeivieiiiieeennnen. 220
Rysunek 212 — 1.34C —instalacja od pionu do grzejnika prowadzona bez uchwytéw (pod zabudowg
MEDIOWG FOWNIEZ) ...erieie ittt ettt e ettt e e e et e e e e e bt e e e eebeeeeeebaaeesetseeaeassseesasssaaesssneaaanses 221
Rysunek 213 —1.35C — styk instalacji z przegrodg budowlang strop, brak rur ostonowych............... 222
Rysunek 214 — 1.28C — nieprawidtowy demontaz istniejgcej instalacji, brak rur ostonowych w stropie,
brak UChWYTOW Na iNSTAlaC]i......eeiiiiiiei ettt e et e e e e e etb e e e e etre e e e ebreeaeeanes 223
Rysunek 215 — 1.28C — nieprawidtowy montaz gtowicy termostatycznej (w pionie), dopuszczalny
montaz adaptera katowego pod warunkiem montazu gtowicy w poziomie ........cccccvvvveeeeeieiccninenennn. 224
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Rysunek 216 — 1.30C — brak rury ochronnej, brak uchwytdw na instalacji.........cccceceevecveeeiiciieeeennen. 225
Rysunek 217 — 1.30C — styk instalacji z istniejaca infrastrukturg (koryta kablowe)..........cccceeeuveeneee. 226
Rysunek 218 — 1.29C — styk instalacji z przegrodg budowlang ($ciana) ........cccceeeeeveeeeciieeeccciiee e, 227

Rysunek 219 — 1.24C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop...... 228
Rysunek 220 — 1.23C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode

oTU Lo [oX VYl Ta b= Y (o - [ 1 =) USSPt 229
Rysunek 221 — 0.34C — montaz zaworu regulacyjnego na zasilaniu instalacji (brak konsekwencji
montazu), brak UChWYLOW Przy ZaWOrach .........cooiciiiiiiiiiie e et e e bae e e eaees 230

Rysunek 222 — 0.34C — styk instalacji z istniejgcg infrastrukturg (mato miejsca na montaz izolacji).. 231
Rysunek 223 — 0.38C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, nieprawidtowy montaz rur

Lo 7ol a1 o1 01 117/l o TSR 232
Rysunek 224 — 0.38C — zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytéw
(] AY a2 1YY Lo - ol o VO PSPPSRt 233
Rysunek 225 — 0.10C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode

o]0 [o [o )Y T o b= T (ol F=1 o T- ) SR 234
Rysunek 226 - 0.10C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode

10 [o [o )Y T o b= TN (ol =1 o - ) SR 235
Rysunek 227 — 0.10C — instalacja prowadzona zbyt blisko przegrody budowlanej (zbyt mato miejsca
W aaTel o) VA Zo F-Tof [ HO USSPt 236

Rysunek 228 — 0.10C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop...... 237
Rysunek 229 — 0.10C — styk instalacji z istniejgca infrastrukturg (zbyt mato miejsca na montaz izolacji)

Rysunek 230 — 0.12C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytéw przy
zaworach, nieprawidtowy demontaz stare] instalacji........cccceeeciiieieciiiieciee e 239
Rysunek 231 — 0.12C — styk instalacji z przegrodg budowlang, brak rur ochronnych, brak uchwytéw

przy zaworach, montaz zaworu regulacyjnego na zasilaniu (brak konsekwencji montazu)............... 240
Rysunek 232 — 0.3C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, brak uchwytéw przy zaworach...... 241
Rysunek 233 — 0.3C — brak uchwytéw przy zaworach, zbyt duza odlegto$é miedzy punktami podparcia

[ a1 -] - [ | FO USSRt 242
Rysunek 234 — 0.45C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytéw przy
ZAWOTACK ottt ettt ettt e s e e bt e e st e e e bt e e s h b e e s b e e e s abee e bt e e b te e e beeenhbeesabeesnaeesbeeenn 243
Rysunek 235 — 0.37B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, styk instalacji z przegroda

o]0 [o [o )Y T = T (ol F=1 0 I- ) SR 244
Rysunek 236 — 0.36B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop...... 245
Rysunek 237 — 0.34B — styk instalacji z przegrodg budowlang ($€iana).......ccccceeeecieeeecciieeeccciiee e, 246
Rysunek 238 — 0.34B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak
UCHWYEOW ..ttt e e ettt e e e et e e e e e ettt e e e e ebaeeeeaabeeeesansteeeeassaaeeastaaasanseneasaastanananes 247
Rysunek 239 — 0.33B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, brak rur ochronnych, brak uchwytéw
............................................................................................................................................................. 248

Rysunek 240 — 0.33B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak
uchwytdéw przy zaworach, zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, nieprawidtowy
Lo LY aaToT oY = P Ay = [ Y T ] =1 = Lo | RPN 249
Rysunek 241 — 0.30B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak
rur ochronnych, nieprawidtowy demontaz starej instalacji........ccccvveeeivcieeiiiciiiee e 250
Rysunek 242 — 0.35B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, zbyt
duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia inStalacji.......ccceeeecueeieeciieeeeiiee e 251
Rysunek 243 — 0.35B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciang..... 252
Rysunek 244 — 0.35B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane..... 253
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Rysunek 245 — 0.23B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez Sciane.... 254
Rysunek 246 — 0.21B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak

rury ochronnej, nieprawidtowy demontaz starej instalacji.......cccceecveeiiecieee e 255
Rysunek 247 — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez $ciane, brak
uchwytéw, nieprawidtowy demontaz starej instalacji......ccccoeevueeeiiiieeiiniiiee e 256
Rysunek 248 — 0.40B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez Sciane, strop,
catkowity brak uchwytdéw (instalacja potozona na styropianie) ........ccccceeeeevieeeceeecrie e 257
Rysunek 249 — 0.14B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak
UChWLEOW PIrZy ZAWOTACKH ... .cii it e e e e et e e s et e e e e sbteeesebteeeeenbaeeeeenreneaeanses 258
Rysunek 250 — 0.7B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak
UChWYtOW PIZy ZAWOTACK . ..ottt e et e e e e tte e e e et e e e e ebteeesebteeeesabaeeeeestneanannes 259
Rysunek 251 — 0.8B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane...... 260
Rysunek 252 — 0.8B — styk instalacji z przegrodg budowlang (Sciana)........cccceevceeevveecceeeciee e 261

Rysunek 253 — 0.7B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane...... 262
Rysunek 254 — 0.32C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, styk

instalacji z przegrodg budowlang (SCIANA)......ccuuiiiieciiiee e e e e e re e e eanes 263
Rysunek 255 — 1.18C - niewykonczona zabudowa z piyt g-K ..ceeevveeiiiciiiie e, 264
Rysunek 256 — 1.18C — styk instalacji zasilajacej z pOWrotem ........ccceecveeiieiiee e, 265
Rysunek 257 — 1.11Al — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez $ciane, brak
rur ochronnych, styk instalacji z przegrodg (SCIana) ........ceccveeeviieeciieccee e 266
Rysunek 258 — 1.13Al — styk instalacji zasilajgcej z powrotng (brak zachowania minimalnej odlegtosci)
............................................................................................................................................................. 267
Rysunek 259 — 1.6Al - niewykoriczona zabudowa z ptyt g-K ....ccooevieeiiiiiiiiie e, 268
Rysunek 260 - 1.6Al - niewykoriczona zabudowa z ptyt 8-K.......ccccueeeiiciiiiicciie e 269
Rysunek 261 —2.49C — styk instalacji zasilajacej z POWIrotNg.......ccceeeveiieeiiciiee e 270
Rysunek 262 —2.49C - brak uchwytéw na pionie, brak rur ochronnych.........ccccoceveviicieeiiiciee e, 271
Rysunek 263 —2.18C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrody,
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Rysunek 1 —1.1C— brak uzupetnienia posadzki
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Rysunek 2 — 1.49C — korozja instalacji c.o.
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Rysunek 3 — 1.49C — niepoprawny montaz uchwytu
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Rysunek 4 — 1.50C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, brak rur ochronnych
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Rysunek 5 — 1.46C — brak uchwytdw na instalacji w wymaganych odlegtosciach, styk instalacji zasilajgcej z powrotem (brak
zachowania wymaganej minimalnej odlegtosci, uszkodzona glazura na scianie (brak odtworzenia do stanu pierwotnego)
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Rysunek 6 — 1.46C — brak uchwytéw na instalacji w wymaganych odlegtosciach, styk instalacji zasilajgcej z powrotem (brak
zachowania wymaganej minimalnej odlegtosci, uszkodzona glazura na scianie (brak odtworzenia do stanu pierwotnego)
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Rysunek 7 — 1.47C — brak odpowiedniej ilosci uchwytow na pionie
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Rysunek 8 — 1.47C — zastosowanie nieodpowiednich uchwytow, styk instalacji z przegrodg budowlang (Sciang)
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Rysunek 9 — 1.8C — nieodpowiednio zastosowany uchwyt
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hwytéw w pionie

1.8C — brak wymaganej ilosci uc

Rysunek 10
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Rysunek 11 — 1.7C — brak odpowiedniej ilosci uchwytow w pionie
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Rysunek 12 — 1.7C — widoczne Slady korozji rur i ksztattek, styk instalacji z przegrodg budowlang (sciana), niewyregulowany
uchwyt przy grzejniku
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Rysunek 13 — 1.6C — styk instalacji z przegrodg budowlang (sciana)
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Rysunek 14 — 1.43C — niepoprawny montaz rur ostonowych w stropie, brak przywrdcenia do stanu pierwotnego po
demontazach
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Rysunek 15 — 1.44C — brak odpowiedniej ilosci uchwytow na pionie
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Rysunek 16 — 1.44C — styk instalacji z przegrodqg budowlang (sciana), styk rur instalacji zasilajgcej i powrotnej
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Rysunek 17 — 1.4C — nieprawny demontaz instalacji pierwotnej, korozja zewnetrzna rur

Strona 26 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 18 — 1.5C — brak uchwytow na instalacji

Strona 27 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 19 — 1.3C — styk instalacji z przegrodg budowlang (sciana)
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Rysunek 20 — 1.11C — niepoprawnie zamontowany uchwyt
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Rysunek 22 — 1.41C — brak uzupetnienia posadzki, niepoprawny montaz rury ostonowej
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Rysunek 23 — 2.20C — brak uzupetnienia posadzki, niepoprawne przywrdcenie do stanu pierwotnego
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Rysunek 24 — 2.20C — brak uzupetnienia stropu, niepoprawne przywrdcenie do stanu pierwotnego
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Rysunek 25 —2.22C — brak uzupetnienia stropu, niepoprawny montaz przelotek, styk instalacji z przegrodq budowlang
(Sciana), niepoprawny demontaz starej instalacji
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Rysunek 26 —2.22C — brak uzupetnienia posadzki, nieprawny demontaz starej instalacji, brak odtworzenia do stanu
pierwotnego
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Rysunek 27 — 2.23C — pozostawione Sruby gwintowane w scianie

Strona 36 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 28 — 2.23C — styk rur instalacji zasilajgcej z powrotng
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Rysunek 29 — 2.47C — niepoprawny montaz uchwytu (styk z przegrodg budowlang)
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Rysunek 30 — 2.46C — brak uzupetnienia w stropie
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Rysunek 31 —2.46C — brak rur ostonowych instalacji, styk z przegrodq budowlang
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Rysunek 32 —2.47C — brak rur ostonowych w Scianie, brak odtworzenia do stanu pierwotnego, styk instalacji z przegrodg
budowlang (sciana)
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Rysunek 33 — 2.42C — brak odtworzenia glazury do stanu pierwotnego, brak rur osfonowych
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Rysunek 34 — 2.43C — styk instalacji z przegrodq budowlang (sciana)

Strona 43 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 35 — 2.43C — niepoprawne prowadzenie rur w rurze ostonowej (styk z instalacjg)
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Rysunek 36 —2.43C — styk instalacji z przegrodg budowlang (sciana), brak uzupetnienia przejs¢ (niepoprawne odtworzenie
do stanu pierwotnego)
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Rysunek 37 — 2.38C — brak odtworzenia glazury, styk instalacji z przegrodg budowlang (sciana)
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Rysunek 38 — 2.33C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, instalacja prowadzona zbyt blisko przegrody, niepoprawny
demontaz starej instalacji c.o.
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Rysunek 39 — 2.29C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 40 — 2.30C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia przez sciane
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Rysunek 41 — 2.30C — styk instalacji z przegrodq budowlang (sciana)
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Rysunek 42 — 2.25C — brak uzupetnienia stropu, niepoprawny demontaz starej instalacji c.o.
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Rysunek 43 — 2.25C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, niepoprawny demontaz starej instalacji
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Rysunek 44 — 2.13C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (strop)
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Rysunek 45 — 2.51C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 46 — 2.58C — brak uchwytow na instalacji, styk z przegrodg budowlang (sciana)
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Rysunek 47 — 2.57C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 48 — 2.4C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 49 — 2.7C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, niepoprawne usuniecie starej instalacji
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Rysunek 50 — 2.12C — niepoprawne odtworzenie do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 51 —2.12C — brak przelotek (zamontowane rozciete fragmenty rur)
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Rysunek 52 — 3.58C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 53 — 3.59C — styk instalacji z przegrodq budowlangq (sciana)
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Rysunek 54 — 3.55C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 55 — 3.52C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), styk rur zasilajgcych oraz powrotnych
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Rysunek 56 — 3.13C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, styk instalacji z korytem kablowym
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Rysunek 57 — 3.20C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, styk instalacji z przegrodg budowlang (sciana)
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Rysunek 58 — 3.23C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane
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Rysunek 59 — 3.22C — brak uzupetnienia posadzki (glazura), brak rury ochronnej, niepoprawny demontaz starej instalacji
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Rysunek 60 — 3.47C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, pion prowadzony pod skosem
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Rysunek 61 — 3.48C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane
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Rysunek 62 — 3.43C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), brak rur ochronnych
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Rysunek 63 — 3.44C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane
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Rysunek 64 — 3.41C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 65 — 3.33C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 66 — 3.29C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 67 — 3.30C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, brak rur ochronnych w
stropie, brak rur ochronnych w scianie, nieprawidtowe podtqczenie grzejnika (zasilanie-powrdt)
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Rysunek 68 — 3.30C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, brak rur ochronnych w stropie oraz scianie
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Rysunek 69 — 3.25C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 78 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 70 — 3.12C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 79 z 281




ZAtACZNIK 1

4

Rysunek 71 — 3.7C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), nieprawidtowo zdemontowana stara instalacja
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Rysunek 72 — 3.4C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), niepoprawnie zdemontowana stara instalacja,
zastosowane niewtasciwe uchwyty do rur (zbyt duzy rozmiar)
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Rysunek 73 — 1.40B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 74 — 1.40B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, nieprawidfowo zdemontowana stara instalacja
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Rysunek 75 — 1.39B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane
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Rysunek 76 — 1.37B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego
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Rysunek 77 — 1.34B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 86 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 78 — 1.30B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 79 — 1.31B — niepoprawny demontaz starej instalacji (brak odtworzenia)
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Rysunek 80 — 1.25B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 81 — 1.25B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, brak rur ochronnych w stropie (zamontowane fragmenty
rozcietych rur)
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Rysunek 82 — 1.24B — brak uchwytdw, styk instalacji z przegrodq budowlang (sciana)
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Rysunek 83 — 1.21B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 84 — 1.22B — brak odtworzenia przejscia instalacji przez strop, niepoprawny demontaz starej instalacji
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Rysunek 85 — 1.22B — brak odtworzenia przejscia instalacji przez sciane, styk instalacji z przegrodq budowIng
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Rysunek 86 — 1.22B — niepoprawny demontaz starej instalacji, styk rur z przegrodq budowlangq, brak rur ochronnych przy
przejsciu instalacji przez strop
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Rysunek 87 — 1.19B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), brak wymaganej liczby uchwytéw na pionie
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Rysunek 88 — 1.19B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 89 — 1.11B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 90 — 1.10B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, niepoprawny demontaz starej
instalacji, brak rur ochronnych
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Rysunek 91 — 1.8B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak rur ochronnych,
niepoprawny demontaz starej instalacji
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Rysunek 92 — 1.54B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), brak rur ochronnych, brak odtworzenia do stanu
pierwotnego przejscia instalacji przez strop (gora)
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Rysunek 93 — 1.46B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 94 — 1.47B — styk instalacji z przegrodg budowlang (sciana)
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Rysunek 95 — 2.12B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego
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Rysunek 96 — 2.21B — styk instalacji z drewniangq listwg na scianie
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Rysunek 97 — 2.16B — styk instalacji z przegrodg budowlang (sciana), nieprawidfowe podtqczenie grzejnika (zasilanie-
powrdt)
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Rysunek 98 — 2.17B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane
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Rysunek 99 — 2.17B — brak odtworzenia przejscia instalacji przez sciane, nieprawidtowe podtqczenie grzejnika (zasilanie-
powrdt)
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Rysunek 100 — 2.18B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 101 — 2.18B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura, strop)
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Rysunek 102 — 2.20B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), styk instalacji z przegrodg budowlang
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Rysunek 103 — 2.20B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop
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Rysunek 104 — 2.21B — brak rur ochronnych w stropie, styk instalacji z przegrodg budowlang, brak odtworzenia do stanu
pierwotnego
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Rysunek 105 — 2.21B — brak odtworzenia przejscia instalacji przez Sciane, nieprawidtowe podtqcznie grzejnika (zasilanie-
powrdt), brak rur ochronnych
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Rysunek 106 — 2.24B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 107 — 2.24B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop
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Rysunek 108 — 2.23B — styk instalacji z przegrodq budowlang (sciana)
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Rysunek 109 — 2.25B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, uszkodzone drzwi (oscieznica) podczas prac montazowych
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Rysunek 110 — 2.26B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane
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Rysunek 111 — 2.29B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 120 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 112 — 2.29B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, nieprawidtowy demontaz
starej instalacji
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Rysunek 113 —2.30B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane
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Rysunek 114 — 2.33B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)
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Rysunek 115 — 2.33B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop
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Rysunek 116 — 2.32B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, styk instalacji z przegrodq
budowlang (sciana)
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Rysunek 117 — 2.32B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, styk instalacji z przegrodq
budowlang (sciana)

Strona 126 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 118 — 2.35B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 127 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 119 — 2.35B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop

Strona 128 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 120 — 2.36B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, styk instalacji z przegrodq
budowlang (sciana)

Strona 129 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 121 — 2.38B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, niepoprawnie osadzona rur
ochronna, styk instalacji z przegrodq budowlang (sciana)

Strona 130 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 122 — 2.39B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), niepoprawny demontaz starej instalacji

Strona 131z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 123 — 2.39B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, niepoprawny demontaz starej
instalacji

Strona 132 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 124 — 2.41B — brak wypetnienia pomiedzy posadzkg a rurami ochronnymi, styk rur zasilajgcych z powrotnymi

Strona 133 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 125 — 2.47B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 134 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 126 — 2.47B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), brak rur ochronnych, styk instalacji z przegrodq
budowlang (sciana)

Strona 135 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 127 — 2.51B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 136 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 128 — 2.52B — styk instalacji z przegrodq budowlang (sciana)

Strona 137 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 129 — 2.55B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 138 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 130 — 2.54B — styk instalacji z przegrodq budowlang (Sciana), brak odtworzenia do stanu pierwotnego (posadzka —
wyktadzina)

Strona 139z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 131 — 2.54B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, styk instalacji z przegrodq
budowlang (sciana)

Strona 140 z 281



ZAtACZNIK 1
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Rysunek 132 — 2.5B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), niepoprawne podtgczenie grzejnika (zasilanie-
powrdt)

Strona 141 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 133 — 2.7B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 142 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 134 — 2.8B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, styk rur zasilajacych z powrotnymi

Strona 143 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 135 — 2.8B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, styk instalacji z przegrodq
budowlang (sciana)

Strona 144 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 136 — 2.10B — styk instalacji z przegrodq budowlang (Sciana), niepoprawny demontaz starej instalacji

Strona 145 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 137 — 2.10B — niepoprawny montaz rur ochronnych, brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji
przez Sciane

Strona 146 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 138 — 3.18B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 147 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 139 — 3.20B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 148 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 140 — 3.21B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane

Strona 149 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 141 — 3.25B — uszkodzony odpowietrznik automatyczny (wyciek), skorodowane rury

Strona 150 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 142 — 3.25B — uszkodzona oscieznica drzwi podczas montazu, brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia
instalacji przez sciane

Strona 151z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 143 — 3.26B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane

Strona 152 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 144 — 3.29B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), uszkodzona ptytka scienna podczas montazu

Strona 153 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 145 — 3.30B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez Sciane, niepoprawny montaz rur
ochronnych

Strona 154 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 146 — 3.33B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 155 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 147 — 3.32B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane

Strona 156 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 148 — 3.36B — styk instalacji z przegrodq budowlang (Sciana), brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia
instalacji przez sciane

Strona 157 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 149 — 3.35B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 158 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 150 — 3.39B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), niepoprawny demontaz starej instalacji

Strona 159 z 28




ZAtACZNIK 1

Rysunek 151 — 3.38B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, styk instalacji z przegrodq
budowlang (sciana)

Strona 160 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 152 — 3.16B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane

Strona 161 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 153 —3.17B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane

Strona 162 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 154 — 3.17B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, niepoprawne podtqgczenie
grzejnika (zasilanie-powrat)

Strona 163 z 281



ZAtACZNIK 1
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Rysunek 155 — 3.12B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez posadzke, brak rur ochronnych,

Strona 164 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 156 — 3.44B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane

Strona 165 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 157 — 3.47B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 166 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 158 — 3.55B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura)

Strona 167 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 159 — 3.5B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego (glazura), niepoporawne podtqczenie grzejnika (zasilanie-
powrdt), brak rur ochronnych

Strona 168 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 160 — 3.8B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane

Strona 169 z 281



ZAtACZNIK 1
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Rysunek 161 — 3.108B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane

Strona 170 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 162 — 0.29C — zbyt duza odlegfos¢ miedzy punktami podparcia instalacji

Strona 171z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 163 — 0.29C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak uchwytow przy
zaworach

Strona 172 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 164 — 0.28C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytow przy zaworach

Strona 173 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 165 — 0.28C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytow przy zaworach

Strona 174 z 28




ZAtACZNIK 1

Rysunek 166 —0.27C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytow przy zaworach

Strona 175 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 167 — 0.28C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instala




ZAtACZNIK 1

Rysunek 168 — 0.25C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytow przy zaworach

Strona 177 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 169 — 0.24C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, niepoprawny montaz rur ostonowych

Strona 178 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 170 — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, brak uchwytow przy zaworach

Strona 179 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 171 —0.22C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, niezalecany montaz zaworu regulacyjnego (przeciwnie do
kierunku przeptywu)

Strona 180 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 172 — 0.21C — instalacja prowadzona zbyt blisko istniejgcej infrastruktury technicznej (brak miejsca na izolacje,
wystepowianie zjawiska przenikania ciepta miedzy matriatami)

Strona 181 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 173 — 0.20C - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak uchwytéw przy
zaworach, nieprawny demontaz starej instalacji, zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji

Strona 182 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 174 — 0.19C - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak uchwytow przy
zaworach, nieprawny demontaz starej instalacji, zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, niepoprawny
montaz rury ochronnej, brak demontazu starej instalacji

Strona 183 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 175 — 0.19C — styk instalacji z innymi (brak miejsca na montaz izolacji)

Strona 184 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 176 — 0.18C - brak odtworzenia do stanu pierwotnego, brak uchwytow przy zaworach, zbyt duza odlegtos¢ miedzy
punktami podparcia instalacji, zbyt duza liczba uzytych ksztaftek

Strona 185 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 177 —0.17C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia przez strop, brak uchwytow przy zaworach

Strona 186 z 281




ZAtACZNIK 1
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Rysunek 178 — 0.15C - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia przez strop, zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami
podparcia instalacji

Strona 187 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 179 — 0.13C — zastosowanie nieprawidtowych ksztattek ze stali nierdzewnej (szybka korozja instalacji,
niedopuszczone przez producenta)

Strona 188 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 180 — 0.13C — zastosowanie nieprawidtowych ksztattek ze stali nierdzewnej (szybka korozja instalacji,
niedopuszczone przez producenta)

Strona 189 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 181 — 0.13C — instalacja prowdzona zbyt blisko istniejqcej infrasturktury (brak miejsca na montaz izolacji)

Strona 190 z 281
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ZAtACZNIK 1

Rysunek 182 — 0.38B - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji

Strona 191 z 281




ZAtACZNIK 1

o

Rysunek 183 —0.16B - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytow przy zaworach

Strona 192 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 184 — 0.39B - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytow przy zaworach

Strona 193 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 185 — 0.41B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane i strop, brak uchwytéw na
instalacji

Strona 194 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 186 — 0.41B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, niepoprawny montaz rur
ostonowych, brak uchwytow przy zaworach, niepoprawny demontaz starej instalacji

Strona 195 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 187 — 0.42B - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytow przy zaworach, zbyt duza
ilos¢ ksztattek (wzrost opordw hydraulicznych instalacji c.o.)

Strona 196 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 188 — 0.42B — instalacja prowadzona zbyt blisko istniejqgcej infrastruktury (mafo miejsca na montaz izolacji) — styk
instalacji

Strona 197 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 189 — 0.2B — brak ucwhytow przy zaworach

Strona 198 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 190 — 0.5B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak uchwytow przy zaworach,
zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji

Strona 199 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 191 — 0.11B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, styk instalacji z przegrodq
budowlang (sciana)

Strona 200 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 192 — 0.148B - instalacja prowadzona zbyt blisko istniejqcej infrastruktury (mato miejsca na montaz izolacji) — styk
instalacji, brak uchwytéw przy zaworach

Strona 201 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 193 — 1.1All — niewykoriczona zabudowa z ptyt g-k

Strona 202 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 194 -1.1All — niewykoriczona zabudowa z ptyt g-k

Strona 203 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 195 — 1.3All — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop (glazura), nieprawidtowo
zamontowana rura ostonowa

Strona 204 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 196 — 1.3All — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode budowlang (sciana —
glazura)

Strona 205 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 197 — 1.1All - niewykoriczona zabudowa z ptyt g-k

Strona 206 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 198 - 1.1All - niewykoniczona zabudowa z ptyt g-k

Strona 207 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 199 — 1.8Al — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (malowanie)

Strona 208 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 200 - 1.8Al — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode budowlang

Strona 209 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 201 — 1.5A1 — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode budowlang (sciana),
nieprawidfowo zamontowana rura ochronna

Strona 210 z 281



ZAtACZNIK 1
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Rysunek 202 - 1.5A1 — niewykoriczona zabudowa z ptyt g-k, brak rur ochronnych

Strona 211z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 203 - 1.5Al — styk instalacji z przegrodg budowlang (Sciana)

Strona 212 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 204 — 1.39C - niewykoriczona zabudowa z ptyt g-k

Strona 213 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 205 — 1.38C — brak odtworzenia do stanu pierwotengo przejscia przez strop, brak rur ostonowych

Strona 214 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 206 — 1.38C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez posadzke, nieprawidfowy montaz
rur ochronnych

Strona 215 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 207 — 1.22C - niewykoriczona zabudowa z ptyt g-k

Strona 216 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 208 — 1.22C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak rur ochronnych

Strona 217 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 209 — 1.22C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane

Strona 218 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 210 — 1.33C — nieprawidtowy montaz rur ochronnych w posadzce, brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia
instalacji przez sciane i posadzke

Strona 219 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 211 — 1.34C — nieprawidtowo zawieszony grzejnik na uchwytach

Strona 220 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 212 — 1.34C — instalacja od pionu do grzejnika prowadzona bez uchwytéw (pod zabudowg meblowq réwniez)

Strona 221z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 213 — 1.35C — styk instalacji z przegrodg budowlangq strop, brak rur ostonowych

Strona 222 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 214 — 1.28C — nieprawidfowy demontaz istniejgcej instalacji, brak rur ostonowych w stropie, brak uchwytow na
instalacji

Strona 223 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 215 — 1.28C — nieprawidtowy montaz gtowicy termostatycznej (w pionie), dopuszczalny montaz adaptera kqtowego
pod warunkiem montazu gtowicy w poziomie

Strona 224 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 216 — 1.30C — brak rury ochronnej, brak uchwytéw na instalacji

Strona 225 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 217 — 1.30C — styk instalacji z istniejgcq infrastrukturq (koryta kablowe)

Strona 226 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 218 — 1.29C — styk instalacji z przegrodg budowlang (Sciana)

Strona 227 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 219 — 1.24C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop

Strona 228 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 220 — 1.23C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode budowlang (sciana)

Strona 229 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 221 — 0.34C — montaz zaworu regulacyjnego na zasilaniu instalacji (brak konsekwencji montazu), brak uchwytow
przy zaworach

Strona 230 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 222 — 0.34C — styk instalacji z istniejgcq infrastrukturq (mato miejsca na montaz izolacji)

Strona 231z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 223 — 0.38C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, nieprawidtowy montaz rur ochronnych

Strona 232 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 224 — 0.38C — zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytéw przy zaworach

Strona 233 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 225 — 0.10C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode budowlang (Sciana)

Strona 234 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 226 - 0.10C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrode budowlang (sciana)

Strona 235 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 227 — 0.10C — instalacja prowadzona zbyt blisko przegrody budowlanej (zbyt mato miejsca na montaz izolacji)

Strona 236 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 228 — 0.10C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop

Strona 237 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 229 — 0.10C — styk instalacji z istniejgca infrastrukturq (zbyt mato miejsca na montaz izolacji)

Strona 238 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 230 — 0.12C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytéw przy zaworach,
nieprawidfowy demontaz starej instalacji

Strona 239 z 281



ZALACZNIK 1

Rysunek 231 — 0.12C — styk instalacji z przegrodq budowlangq, brak rur ochronnych, brak uchwytéw przy zaworach, montaz
zaworu regulacyjnego na zasilaniu (brak konsekwencji montazu)

Strona 240 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 232 —0.3C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, brak uchwytéw przy zaworach

Strona 241 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 233 — 0.3C — brak uchwytdéw przy zaworach, zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji

Strona 242 z 281




ZAtACZNIK 1

Rysunek 234 — 0.45C - zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, brak uchwytow przy zaworach

Strona 243 z 281



ZAtACZNIK 1

Rysunek 235 — 0.37B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, styk instalacji z przegrodg budowlang (sciana)
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Rysunek 236 — 0.36B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop
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Rysunek 237 — 0.34B — styk instalacji z przegrodg budowlangq (sciana)
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Rysunek 238 — 0.34B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak uchwytow
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Rysunek 239 —0.33B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, brak rur ochronnych, brak uchwytéw
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Rysunek 240 — 0.33B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak uchwytow przy
zaworach, zbyt duza odlegtos¢ miedzy punktami podparcia instalacji, nieprawidtowy demontaz starej instalacji
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Rysunek 241 — 0.30B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak rur ochronnych,
nieprawidfowy demontaz starej instalacji
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Rysunek 242 — 0.35B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, zbyt duza odlegtos¢ miedzy
punktami podparcia instalacji
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Rysunek 243 —0.35B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciang
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Rysunek 244 — 0.35B - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane
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Rysunek 245 —0.23B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane
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Rysunek 246 — 0.21B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak rury ochronnej,
nieprawidfowy demontaz starej instalacji
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Rysunek 247 — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane, brak uchwytow, nieprawidtowy
demontaz starej instalacji
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Rysunek 248 — 0.40B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez Sciane, strop, catkowity brak
uchwytow (instalacja potozona na styropianie)

Strona 257 z 281




ZALACZNIK 1

M a

Rysunek 249 — 0.14B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak uchwtéw przy zaworach
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Rysunek 250 — 0.7B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, brak uchwytoéw przy zaworach
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Rysunek 251 — 0.8B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane
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Rysunek 252 — 0.8B — styk instalacji z przegrodg budowlang (sciana)

Strona 261 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 253 —0.7B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez sciane
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Rysunek 254 — 0.32C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, styk instalacji z przegrodq
budowlang (sciana)

Strona 263 z 281




ZALACZNIK 1

Rysunek 255 — 1.18C - niewykoriczona zabudowa z ptyt g-k
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Rysunek 256 — 1.18C — styk instalacji zasilajgcej z powrotem
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Rysunek 257 — 1.11Al — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez Sciane, brak rur ochronnych, styk
instalacji z przegrodq (sciana)
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Rysunek 258 — 1.13Al — styk instalacji zasilajgcej z powrotng (brak zachowania minimalnej odlegtosci)
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Rysunek 259 — 1.6Al - niewykonczona zabudowa z ptyt g-k
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Rysunek 260 - 1.6Al - niewykoriczona zabudowa z ptyt g-k
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Rysunek 261 — 2.49C — styk instalacji zasilajgcej z powrotng
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Rysunek 262 — 2.49C - brak uchwytdéw na pionie, brak rur ochronnych
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Rysunek 263 — 2.18C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez przegrody, brak rur ochronnych,
brak odtworzenia po demontazach, styk instalacji z infrastrukturg
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Rysunek 264 — 2.18C — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, nieprawidtowy demontaz
starej instalacji
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Sl

S——

Rysunek 265 — 0.1All — brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, sciane
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Rysunek 266 — 0.7All - brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia instalacji przez strop, nieprawidfowy demontaz
starej instalacji
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Rysunek 267 — 0.6All — komora czerpni — instalacja c.o. nie powinna by¢ prowadzona przez pomieszczenie (prowadzenie
niezgodnie z dokumentacjq projektowq), brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia przez strop, sciane, instalacja
narazona na zamarzniecie
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Rysunek 268 - 0.6All — komora czerpni — instalacja c.o. nie powinna by¢ prowadzona przez pomieszczenie (prowadzenie
niezgodnie z dokumentacjq projektowq), brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia przez strop, sciane, instalacja
narazona na zamarzniecie
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Rysunek 269 - 0.6All — komora czerpni — instalacja c.o. nie powinna by¢ prowadzona przez pomieszczenie (prowadzenie
niezgodnie z dokumentacjq projektowq), brak odtworzenia do stanu pierwotnego przejscia przez strop, sciane, instalacja
narazona na zamarzniecie
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Rysunek 270 — 0.8All — brak uchwytow przy zaworach, montaz zaworu regulacyjnego niezgodnie z kierunkiem przeptywu
wody
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LWooNOU R WNPR

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,

2. Uwagi do wykonanej instalacji c.o.

0.1C — brak uchwytéw

1.26B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego

1.24B - nieprawidtowo podtagczony grzejnik (zasilanie-powrét)
1.18B — nieprawidtowo zawieszony grzejnik

1.41B - styk instalacji z przegroda budowlang

1.10B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego (strop), brak rur ochronnych (posadzka)

1.7B - nieprawidtowo podtaczony grzejnik (zasilanie-powrdt)
1.5B - nieprawidtowo podtaczony grzejnik (zasilanie-powrot)

1.53B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego, styk instalacji z przegrodg budowlang (Sciana),

brak rur ochronnych

. 1.51B — styk instalacji zasilajgcej z powrotng
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.43B — brak rur ochronnych (posadzka)

1.37B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego
1.36B — brak uchwytéw na pionie

1.33B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego
1.31B — brak odtworzenia do stanu pierwotnego

1.6Al — zweryfikowac wielkos¢ dobranego grzejnika do pomieszczenia
1.17Al - zweryfikowac¢ wielkos¢ dobranego grzejnika do pomieszczenia

2.34C - nieprawidtowo podtaczony grzejnik (zasilanie-powrét)

2.34C — zastosowany nieprawidtowy uchwyt (brak wypetnienia gumowego)

2.39C — zweryfikowac podtaczenie grzejnika, przeptyw przez zawory — grzejnik nie grzeje, brak

uchwytéw na pionie

2.40C — brak rur ochronnych

2.50C — styk instalacji z przegroda budowlang
2.55C — brak odpowiedniej liczby uchwytéw
2.54C - brak odpowiedniej liczby uchwytéw
2.53C - styk instalacji z przegroda budowlang
2.58C — brak rur ochronnych

2.3C —styk instalacji z przegrodg budowlanag
2.6C — styk instalacji z przegrodg budowlang

2.11C - brak rur ochronnych, styk instalacji z przegrodg budowlang

2.4B - nieprawidtowo podtgczony grzejnik (zasilanie-powroét)
2.52B - nieprawidtowo podtgczony grzejnik (zasilanie-powrdt)
2.48B - nieprawidtowo podtaczony grzejnik (zasilanie-powrot)
2.44B - nieprawidtowo podtaczony grzejnik (zasilanie-powrdt)
2.42B - nieprawidtowo podtgczony grzejnik (zasilanie-powrot)
2.38B - nieprawidtowo podfaczony grzejnik (zasilanie-powrdt)
3.34C - nieprawidtowo podtaczony grzejnik (zasilanie-powrot)
3.11C —styk instalacji z przegrodg budowlana

3.6C - styk instalacji z przegrodg budowlang

3.3C - styk instalacji z przegrodg budowlang

3.5C - nieprawidtowo podtgczony grzejnik (zasilanie-powrot)
3.30B - nieprawidtowo podtgczony grzejnik (zasilanie-powrat)
3.21B - nieprawidtowo podtgczony grzejnik (zasilanie-powrat)
3.51B — styk instalacji z przegroda budowlanag

3.52B - nieprawidtowo podtgczony grzejnik (zasilanie-powrat)
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45. 3.4B — styk instalacji z przegroda budowlang

3. Zestawienie:

1. Nieprawidtowo podtaczone grzejniki (zasilanie z powrotem): 22 szt.

2. Liczba pomieszczen higieniczno-sanitarnych (w tym aneksy) z nieodtworzong powierzchnig
zmywalna (glazura) — 54 szt.

3. Liczba pomieszczen, w ktérych wystepuje styk instalacji z przegroda budowlang lub z inng
infrastrukturg techniczng (mozliwe wystepowanie hatasu i przenoszenie drgan) — 80 szt.

4. Ogdlna liczba pomieszczen, w ktdrych nie zostaty wykonane prace odtworzeniowe (w tym
glazura) — 175 szt.

5. Liczba pomieszczen, w ktdrych nie zastosowano rur ochronnych, badz ich montaz jest
niepoprawny — 41 szt.

6. Liczba pomieszczen, w ktorych nie zamontowano uchwytéw zgodnie z wymaganiami
producenta oraz dokumentacje projektowg — 55 szt.
Uwaga: Dodatkowo nalezy zwiekszyé liczbg podparcia instalacji prowadzonej w poziomie przez
pomieszczenia piwniczne (profil montazowy wraz z kompletem obejm do rur): 55 szt.
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