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CZESC OPISOWA - BRANZA DROGOWA
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1.1PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celdéw projektowych sporzadzona przez Geodete Uprawnionego
Marcina Wrdbla,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDIM
1997r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

1.2RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa drogi

wewnetrznej w miejscowosci Doruchdw.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi.

1.3PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowa droga posiada nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria drogi: wewnetrzna

- kategoria ruchu: KR1

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- szeroko$¢ jezdni: 9,90 m

- szerokos¢ chodnika: 1,30 m

- odwodnienie: do istniejacej kanalizacji deszczowej
- dtugosc: 143,72 m

1.40PIS TRASY W PLANIE

Projektowana droga sktada sie z 2 odcinkéw prostych potgczonych tukami

kotowymi — zgodnie z PZT.

Dtugos¢ odcinka wynosi: 143,72 m.
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Szczegotowy wykaz elementow trasy w planie pokazany jest na projekcie
zagospodarowania terenu rys. 2.0 oraz w tabeli ponize;.

Kilometracja | Kilometracja | Element | Promien Kat Diugos¢
od do w planie | tuku [m] zatamania | [m]
[°]
0+000,00 0+018,57 prosta - - 18,57
0+018,57 0+035,25 | tuk kotowy 60,00 - 16,68
0+035,25 0+079,22 prosta - - 43,97
0+079,22 0+112,33 | tuk kotowy 30,00 - 33,11
0+112,33 0+143,72 prosta - - 31,39
SUMA : 143,72 m

1.5 OPIS TRASY W PRZEKROJU PODLUZNYM

Przedmiotowa droga wewnetrzna posiada rownomierne spadki podtuzne jezdni,
Sciek przykraweznikowy nalezy wykonac¢ przy krawezniku i dopasowacé wysokosciowo
do istniejgcego uktadu jezdni. Sciek nalezy utozy¢ ze spadkami skierowanymi do
istniejgcych wpustéw deszczowych — przewidzianych czesciowo do remontu, stosujgc
minimalne spadki podtuzne 0,3%, celem sprawnego odptywu wod opadowych.

1.6 OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

W przekroju poprzecznym jezdni przyjeto spadek jednostronny o wartosci okoto
1,5 %. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na rys. nr 3.0 - Przekroje normalne.

1.7 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni — naktadka

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm,
e kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?,
¢ istniejgca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudowg

Konstrukcja nawierzchni jezdni — (wyréwnanie + scieralna)

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm,
kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W — gr. 5 cm,
kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?,
istniejgca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudowg

Konstrukcja nawierzchni jezdni - poszerzenie

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —gr. 4 cm,
kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W — gr. 5 cm,
kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?,
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e w-wa podbudowy z kruszywa tamanego C 90/3, gr. 20 cm
e w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

1.8 CHODNIK

Projektuje sie wykonanie fragmentu remontu istniejgcego chodnika wraz z
wymiang kraweznika.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

e Dbetonowa kostka brukowa gr. 6 cm — kolor szary
e podsypka cem. — piask. (1:4), gr. 4 cm
e w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

1.9 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

Nie zmienia sie warunkéw odwodnienia drogi, wody opadowe sprowadzone
zostang za pomocg zadanych spadkéw poprzecznych i podtuznych do Scieku
przykraweznikowego utozonego ze spadkami dostosowanymi do odbioru wod
opadowych poprzez wpusty deszczowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

1.10 ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
1.11 OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo - wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej
i przeprowadzonych wykopow prébnych. Stwierdzono ze na catym odcinku wystepujg
grunty niewysadzinowe oraz wystepujg dobre warunki wodne. Na podstawie
stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych przyjeto (Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”) grupe
nosnosci podtoza jako G1.

1.12 UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

1.13 OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282): ,Kto przypadkowo znalaz
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych srodkoéw, zabezpieczy¢ ten
przedmiot i oznakowaC miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie zawiadomic¢ o
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znalezieniu tego przedmiotu wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

1.14 ISTNIEJACE URZADZENIA, SIECI OBCE

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce urzgdzenia i sieci:
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sieC gazowa,
- sie€ kanalizacji sanitarnej,
- sie€ energetyczna
ktére nie kolidujg z zakresem robot.

1.15 OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony na mapach, ktére zostaty zaktualizowane
i przyjete do zasobow w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej.
Wykonawca robot ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia — lokalizacji
punktéw osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperow panstwowych.
Punkty te podlegajg Scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie
robot, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenie$¢ w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy
wykonaé w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona i
zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem wykonawcy robaot.

UWAGA

Wykonawca robot  ma  bezwzgledny obowigzek sprawdzenia  rzednych
wysokosciowych oraz usytuowania terenu i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi
i_projektowanymi_danymi _zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach
projektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie
zawiadomic¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do robdét drogowych.

Nalezy réwniez zastosowaé sie do uwag i zalecen gestorow sieci wynikajgcych z
uzgodnien, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszego projektu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek
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Maczniki, grudzien 2023r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. nr 682z pdézn. zm.) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu:

»Przebudowa i rozbudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Doruchow”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Gmina Doruchéw
ul. Kepinska 13

63-505 Doruchow
Dotyczy dziatek:

Wojewddztwo wielkopolskie
Powiat ostrzeszowski

Gmina Doruchow

Obreb 0001 Doruchow

dz. nr 809/6, 810/4, 811/6, 819

Projektant
mgr inz. Piotr Mosiek

Osoby biorgce udziat w sporzgdzaniu projektu technicznego:
mgr inz. Piotr Mosiek



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA

Rys. 3.0 Przekroje normalne (skala 1:50)
Rys. 4.0 Szczegdty konstrukcyjne (skala 1:10)



