Moskwa Il przeb.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1]KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym (w tym zabezpieczenie /odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej-
4 pkt).
1.060 km 1.060
RAZEM 1.060
2|[KNR 2-01  [Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1]0103-07
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1|0105-07
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
4(KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1{0108-05
(1060*2.5*2)/10000 ha 0.530
RAZEM 0.530
5/KNR 2-01 Wywozenie dluzyc i gatezi wraz z utylizacjg m3
d.1|0110-01
0110-04
analogia
45.29 m3 45.290
RAZEM 45.290
6/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |[m?2
d.1(0104-02 riatu z rozbiérki 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
5106.85 m2 5106.850
RAZEM 5106.850
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm 26-75 pojazdéw na go- |m2
d.1/0802-03 dzine
2.0.2.13.
9902-01
analogia
79961 m?2 4873.900
RAZEM 4873.900
2 Roboty drogowe zasadnicze
8IKNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-Vi na calej sze- |m?2
d.2|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
799%6.1 m2 4873.900
RAZEM 4873.900
9|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m2
d.2|0109-01 kiem i wodg - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
7996.1 m?2 4873.900
RAZEM 4873.900
10|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 31,5-63 mm o grubosci po za- jm2
d.2|0113-02 geszczeniu 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
799*6.1 m?2 4873.900
RAZEM 4873.900
11|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubos$ci po za- |m?2
d.2{0113-04 geszczeniu 5 cm (zuzycie 8 cm) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
799%6.1 m2 4873.900
RAZEM 4873.900
12|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy tlucz- |m?2
d.2]/0202-01 niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1060*5.7 m?2 6042.000
RAZEM 6042.000
13|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.4 |m?2
d.2(0301-01 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzieri
1060*5.60 m2 5936.000
RAZEM 5936.000
14|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m2
d.2{0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 76-130
KNR 2-31 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-02
1060*5.55 m? 5883.000
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RAZEM 5883.000
15|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.2(0302-02 cm; wydajno$¢ rozktadarki 500 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
1060*5.5 m2 5830.000
RAZEM 5830.000
3 Zjazdy do posesji z kostki betonowej
16|KNR 2-14  |Rozbiérka kraweznika betonowego m
d.3}1223-01
5.6+8.35+6.35+6.0 m 26.200
RAZEM 26.200
17|KNK 2-06 Rozbiérka zjazdéw z kostki betonowej m2
d.3(0810-01
26.2*2.55 m?2 66.810
RAZEM 66.810
18/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.3|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
351.27*1.1 m?2 386.397
RAZEM 386.397
19|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.3(0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
351.27*1.1 m?2 386.397
RAZEM 386.397
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. (26-75 poj)
9902-01
198 m 198.000
RAZEM 198.000
21|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3|0404-05 spoiny wypeinione zaprawg cementows - obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.02.7. poj)
9902-01
275.28 - m 275.280
RAZEM 275.280
22|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubo$ci po zageszczeniu 12 cm pielggnowane pias- |m?2
d.3|0109-01 kiem i wodg - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
2.0.2.6. 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-01 Krotno$é = 1.2
z.0.2.7.
9902-01
351.27 m2 351.270
RAZEM 351.270
23|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  [m?2
d.3(0113-06 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
2.0.2.6. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
2.0.2.7.
9902-01
351.27 m?2 351.270
RAZEM 351.270
24|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.0.2.7. poj)
9902-01
analogia
351.27 m?2 351.270
RAZEM 351.270
4 Zjazdy bitumiczne
25|KNNR 6 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.4/0102-02 lub chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. Krotno$é = 1.25
9902-01
384.35"1.1 m2 422.785
RAZEM 422.785
26|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4|0103-01 wierzchni w gruncie kat. |-l 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
384.35*1.1 m?2 422.785
RAZEM 422.785
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27|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 12 cm pielegnowane pias- |m?2
d.4(0109-01 kiem i wodg - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
z.0.2.6. 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-01 Krotnos¢ = 1.2
z.0.27.
9902-01
384.35*1.1 m?2 422.785
RAZEM 422.785
28|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.410113-06 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
z.0.2.6. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
2.02.7.
9902-01
384.35*1.1 m? 422.785
RAZEM 422.785
29|KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowym o gr. (m2
d.4(1108-02 5 cm i z obcinaniem krawedzi mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-
z.0.2.7. 75 poj)
9902-01
analogia
384.35 m?2 384.350
RAZEM 384.350
5 Pobocza
30|KNR 2-31 Wykonanie mechanicznej $cinki poboczy o gr 15 cm glebokosci koryta 26-75 |m2
d.5(0102-01 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0102-02
analogia
1060*2*0.75-34*0.75*10.5 m?2 1322.250
RAZEM 1322.250
31|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$ci warstwy po  [m2
d.5{0105-01 zageszczeniu 26-75 pojazddw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0105-02
1060*2*0.75-34*0.75*10.5 m2 1322.250
RAZEM 1322.250
32|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.5|0114-03 z.0. |geszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-04
1060*2*0.75-34*0.75*10.5 m2 1322.250
RAZEM 1322.250
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