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1. Warstwo Scieralna z BA gr. 5 cm

2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniacznie (0-31,5) gr. 15 cm

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 12 cm
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Kraweinik betonowy 15x30x75 (100)
na lawie betonowej 7 oporem betonowym

mied=y kraweznikiem a nawi

nstrukcja naw. zjazdu

Jezdni
o
konstrukcja
drogi gminnej

Betonowy kraweznik wibroprasowany
o wymiarach 100*30*15 cm

na lawie z betonu C 12/15 gr.20 cm

X A dloze: grunt rodzimy

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

Diugos¢ wjazdu dostosowana indywidualnie do posesji wg planu zagospodarowania
Skosy na wjazdach 1/1. Wjazdy obramowane obrzezem 30x8
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kraweznik 100x30x15

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

2. Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniacznie (0-31,5) gr. 15 cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 12 cm
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inwestyc jo

L,Przebudowa drogi gminnej Nr 106350E
od dr. gm. Nr 106316E

- do dr. gm. Nr 106332E

R 3,00

inwestor:

GminaNowosolna ,

ul. Rynek Nowosolna 1,
92-703 Lodz

data opracowania:

03.2022

stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

lokaliza

m%_.\oma gminna nr 106350E w m. Moskwa , gm. Nowosolna, powiat lodzki wschodni

temat

projektu: Przebudowa drogi gminnej

nazwa nr rysunku: stron:
rysunku: Przekroj poprzeczny 2.1 2

ZESPOL PROJEKTOWY

nr

branza .
uprawnien

funkcja imig i nazwisko podpis

projektant Stawomir Dula

BRANZA

DROGOWA

Radostaw Pliszkiewicz

asystent projektanta




