PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA BUDOWLANA

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoridw oraz obiektéw uzytecznosci
publiczne;j

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

SOBIECIN; 37-500 JAROStAW; DZ. NR 195/1; 197/5 ARK.5; 290/1
ARK.3

GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW

SPORZADZIt. KALKULACJE
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt

SLOWNIE:

WYKONAWCA:

zero i 00/100 zt

INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392



ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) przy zastosowaniu ponizszych ustalen:

2. Kosztorys inwestorski wykonano metoda kalkulacji szczegdtowej

3. Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych stosowano kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych
okreslone w odpowiednich katalogach KNR oraz metode interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu
wielko$ci okreslonych w katalogach

4. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji zastosowano:

- stawke roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud dla Ill kwartat 2021r. stawki $rednie dla wojewddztwa
podkarpackiego oraz z rynku lokalnego

- ceny materiatow i sprzetu - ceny $rednie wg publikacji Sekocenbud z Ill kwartat 2021r. oraz wedtug cen z
rynku lokalnego

5. Przy ustalaniu wskaznikow narzutdw kosztéw posrednich, kosztow zakupu i narzutu zysku przyjeto
wielko$ci Srednie okre$lone z publikacji Sekocenbud za lll kwartat 2021r. oraz z rynku lokalnego.

6. Na zyczenie Inwestora doliczono VAT w wysokosci 23%.

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392



Budynek projektowany w zabudowie wolnostojacej, niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji nadziemnej, z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek w rzucie w ksztalcie litery U, przykryty dachem jednospadowym o nachyleniu potaci 3° (5.2%) nad
cze$cig administracyjno-techniczna, nad salami przedszkolnymi dach jednospadowy przechodzacy w dwuspadowy
zadaszajacy czesciowo wewnetrzne atrium o nachyleniu potaci 3° (5.2%). Budynek pokryty membrang dachowg zbrojona.
Gtéwne osie konstrukcyjne w kierunku potnoc - potudnie. Wejscie gtéwne do obiektu od strony pétnocnej, wejscia
dodatkowe od strony zachodniej, wschodniej i potudniowej. Obiekt usytuowany w zachodniej czesci dziatki nr 195/1.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 986.14 m2

Powierzchnia uzytkowa:

- parter 859.34 m2
Kubatura: 4531.00 m3
Szeroko$¢: 35.35m
Diugosé: 34.64m

Liczba kondygnaciji: 1
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robgmzn Materiaty | Sprzet Kp Z Up(r)%sezcz Razem
1 | BUDYNEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRZEDSZKOLA
1.1 | ROBOTY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE
1.2 | ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 | FUNDAMENTY | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SCIANY
KONSTRUKCYJNE
1.4 | SCIANY DZIALOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 | STOLARKA | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SLUSARKA
1.6 | PODLOGI | POSADZKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 | TYNKI, OKLADZINY | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MALOWANIA
1.8 | WIEZBA DACHOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 | POKRYCIE DACHOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10 | OKLADZINY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZEWNETRZNE
2 | WEWNETRZNY PLAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZABAW
3 | UTWARDZENIA - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROBOTY
BRUKARSKIE
4 | OGRODZENIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 | PONOWNY MONTAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URZADZEN
REKREACYJNYCH |
ZABAWOWYCH
6 | WIATA SMIETNIKOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
1 BUDYNEK PRZEDSZKOLA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Demontaz urzgdzen zabawowych ele
d.1.1 analiza m.
indywidualn
a
<hustawka wazka> 1 ele 1,00
m.
<sprezynowiec> 3 ele 3,00
m.
<karuzela> 1 ele 1,00
m.
<hustawka pojedyncza> 5 ele 5,00
m.
<tablica> 1 ele 1,00
m.
RAZEM 11,00
2 Demontaz tawek szt
d.1.1 analiza
indywidualn
a
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
3 Demontaz kompleksowych placéw zabaw ele
d.1.1 analiza m.
indywidualn
a
<plac zabaw z 2 zjezdzalniami> 1 * 26 ele 26,00
m.
<plac zabaw z 1 zjezdzalnig> 1 * 20 ele 20,00
m.
RAZEM 46,00
4 Demontaz urzgdzen sitowni terenowe;j ele
d.1.1 analiza m.
indywidualn
a
<biegacz> 2 ele 2,00
m.
<orbitek> 1 ele 1,00
m.
<surfer> 1 ele 1,00
m.
<wycigg gorny> 1 ele 1,00
m.
<prasa nozna> 1 ele 1,00
m.
<tablica> 1 ele 1,00
m.
RAZEM 7,00
5 Demontaz piaskownicy szt
d.1.1 analiza
indywidualn
a
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6 KNR 4-04 | Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny| m3
d.1.1 0302-02 | betonowych o grubosci (wysokosci) do 100 cm
<hustawka wazka> 0,8 * 0,4 * 0,8 m3 0,26
-5-



Przedmiar

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<sprezynowiec> 0,6 * 0,6 *0,8 * 3 m3 0,86
<karuzela> 0,8 * 0,8 * 0,8 m3 0,51
<hustawka pojedyncza>5*0,4*0,4*0,8 * 4 m3 2,56
<tablica> 0,3 * 0,5 * 0,8 m3 0,12
<tawka> 13*0,3*0,3*0,8 * 2 m3 1,87
<plac zabaw z 2 zjezdzalniami> 26 * 0,4 * 0,4 * m3 3,33
0,8
<plac zabaw z 1 zjezdzalnig> 20 *0,4*0,4*0,8 | m3 2,56
<biegacz>2*0,6 *0,6 *0,8 * 2 m3 1,15
<orbitek> 0,6 * 0,6 * 0,8 * 2 m3 0,58
<surfer> 0,6 0,6 * 0,8 m3 0,29
<wycigg gérny> 0,6 * 0,6 * 0,8 m3 0,29
<prasa nozna> 0,6 * 0,6 * 0,8 m3 0,29
<tablica> 0,4 * 0,4 * 0,8 m3 0,13
RAZEM 14,80
7 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m2
d.1.1 0810-02 | podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1,2*(116+4+60)+1,8*2,4 m2 95,04
RAZEM 95,04
8 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1.1 0814-01 | piaskowej
2*(116+4+60)+1,8*2 m 154,80
RAZEM 154,80
9 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym| m3
d.1.1 1105-01 | przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
poz.6 * 1,4 m3 20,72
1,4 * (poz.7 * 0,06 + poz.8 * 0,3 * 0,06) m3 11,88
RAZEM 32,60
10 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym| m3
d.1.1 1105-02 | przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km - dodatkowe 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.9 m3 32,60
RAZEM 32,60
11 KNR 2-21 | Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowa o| szt.
d.1.1 0105-05 | srednicy 0.51-1.00 m w celu przesadzenia
<brzoza ptaczaca> 5 szt. 5,00
<klon kulisty> 5 szt. 5,00
<klon> 3 szt. 3,00
<sosna> 3 szt. 3,00
<tuja> 24 + 17 szt. 41,00
RAZEM 57,00
12 KNR 2-21 | PrzewozZenie drzew z brytg korzeniowg o $r. szt.
d.1.1 0333-03 | 0.5-1.0 m przesadzarkg na odlegtos¢ do 1 km
poz.11 szt. 57,00
RAZEM 57,00
13 KNR 2-21 | Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o ér. 0.5 - 1.0 | szt.
d.1.1 0333-01 | m przesadzarka
poz.11 szt. 57,00
RAZEM 57,00
14 KNR-W 2- | Ogrodzenia z paneli z siatki zgrzeanej na m2
d.1.1 25 0307-03 | stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
analogia
4*15 m2 6,00
RAZEM 6,00
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Przedmiar

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
1.2 ROBOTY ZIEMNE
15 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2 0126-01 | grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
37 * 38 m2 1 406,00
RAZEM 1 406,00
16 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za | m2
d.1.2 0126-02 | pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
poz.15 m2 1 406,00
RAZEM 1 406,00
17 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2 0212-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
- wyw6z humusu
poz.15* 0,2 m3 281,20
RAZEM 281,20
18 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze m3
d.1.2 0214-04 | rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV - dodatkowe 4km
Krotnos¢ = 4
poz.17 m3 281,20
RAZEM 281,20
19 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2 0205-04 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,26 * (35,17 * 18,10 + 10,59 * 16,28 * 2) m3 255,16
RAZEM 255,16
20 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze m3
d.1.2 0214-04 | rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV
poz.19 m3 255,16
RAZEM 255,16
21 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2 0215-04 | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie
kat.lll
0,26 * (38,60 * 20,64 + 13,88 * 17,28 * 2) - poz.19 | m3 76,70
RAZEM 76,70
22 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w m3
d1.2 0122-01 | terenie rowninnym i nizinnym
35*36*1,3 m3 1 638,00
RAZEM 1 638,00
23 KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3
d.1.2 0221-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
kat.Ill - 90%
<tF.1>((0,7+0,2+0,3*2)*0,74 * (13,29 + 2,83 | m3 36,66
+4,24+283+13,29)+0,1*0,8*4*0,74)*0,9
<tF.2>(0,9+0,2+0,3*%2)*0,74* (14,73 + m3 37,59
14,73 +3,74) * 0,9
<tF.3>(0,7+0,2+0,3*2)*0,74 * 34,21 * 0,9 m3 34,18
<tF.4>(06+0,2+03*2)*0,74*7,02*2*0,9 | m3 13,09
<tF.6>((0,7+0,2*0,3%2)*0,74*34,1*2 + m3 48,75
0,74*0,6*1,2*12*2)*0,9
<tF.7>((0,7+0,2+0,3*2)*0,74 * 23,88 * 2 + m3 52,51
0,74*0,3*1,0*12*2)*0,9
-7-
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<tF.8> ((0,7+0,2+0,3*2)*0,74*20,94* 2 + m3 49,03
0,74*0,45*1,0*12*2)* 0,9
<tF.9>(0,7+0,2+0,3*2)*0,74*10,23*2*0,9| m3 20,44
<tF.5>(0,7+0,2+0,3*2)*0,74 *14,35*0,9 m3 14,34
<tF.13>((0,7+0,2+0,3*2)*0,74* 12,85+ 0,2 | m3 13,37
*1,0%0,74*4)*0,9
<tF.14> ((0,7+0,2+0,3%2)*0,74*3,78* 2 + m3 7,90
0,2*0,66 *0,74 *4)* 0,9
<tF.15>(0,7+0,2+0,3*2)*0,74*6,49*2*0,9| m3 12,97
<SF.6>(1,1+0,2+05*2)*(1,1+0,2+0,5*2) | m3 9,52
*1,0*2*0,9
<P.1-P.7>(0,3+0,2+0,5*2)*0,9* (3,28 +2,89 | m3 57,28
*2+3,08*2+466+395+277+1,61*3+11
*0,56*2)

RAZEM 407,63
24 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpamio | m3

d1.2 0310-02 | szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.lll) - 10%
poz.23/0,9*0,1 m3 45,29

RAZEM 45,29
25 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3

d.1.2 0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. I-lll
poz.23 + poz.24 + poz.21 m3 529,62
-poz.27 m3 -168,98

RAZEM 360,64

26 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi;| m3

d.1.2 0236-01 | grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js
z.52.252.|=097
9907
poz.25 m3 360,64

RAZEM 360,64

27 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3

d.1.2 0212-05 | podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.30 + poz.31 + poz.32 + poz.33 + poz.34 + m3 136,21
poz.36 * 0,2
<$ciany fund.> 0,36 * 0,24 * (13,29 *2 + 2,83 * 2 +| m3 30,00
4,24 +15,04*2+3457+7,38*2+34,1*2 +
2424 *2+20,94*2+ 10,23 *2 + 14,35 + 14,11
+4,19*2+7,75* 2)
<izolacja scian> 0,05 * 0,32 * (13,452 + 2,83 *2 | m3 2,77
+4,14+34,34*2+10,47*2+ 16,36 * 2 + 14,11)

RAZEM 168,98
28 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze m3

d.1.2 0214-04 | rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV - dodatkowe 4km
Krotnosé = 4
poz.27 m3 168,98

RAZEM 168,98
29 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu| m3
d.1.2 1101-07 | gruntowym - piasek - warstwa posadzkowa
0,3 * 859,29 m3 257,79
RAZEM 257,79
13 FUNDAMENTY | SCIANY KONSTRUKCYJNE
-8-



Przedmiar

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30 KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.1.3 0201-02 | szerokosci do 0,8 m - reczne uktadanie betonu -
podkfady pod fundamenty gr. 10cm , beton
C12/15
<tF.1>0,1*0,7*(13,29+ 2,83 +4,24 + 2,83 + m3 2,59
13,29) +0,1*0,8 4 * 0,1
<kF.3>0,1*0,7 * 34,21 m3 2,39
<tF.4>0,1*0,6*7,02*2 m3 0,84
<tF.5>0,1*0,7 * 14,35 m3 1,00
<tF.6>0,1*(0,7*34,1*2+06*12*12*2+ |m3 6,52
0,3*0,6)
<tF.7>0,1*(0,7*23,88*2+0,3*1,0*12*2) |m3 4,06
<tF.8>0,1*(0,7*20,94*2+0,45*1,0*12*2) | m3 4,01
<tF.9>0,1*0,7 10,23 * 2 m3 1,43
<tF.10>0,1*0,7*3,78*2+0,1*0,2*0,66*4 | m3 0,58
<tF.11>0,1*0,7*12,85+0,1*1,0*0,2* 4 m3 0,98
<tF.12>0,1*0,7 *6,49 * 2 m3 0,91
<SF.6>0,1*1,1*1,1*2 m3 0,24
<P.1-P.7>0,1*0,3*(2,49+2,89*2+ 3,02 + m3 0,89
2,82 +4,66 + 3,89 +2,05+ 1,61 *3)
RAZEM 26,44
31 KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.1.3 0201-03 | szerokosci do 1,3 m - reczne uktadanie betonu -
podkfady pod fundamenty gr. 10cm , beton
C12/15
<tF.2>0,1*0,9* (14,73 * 2 + 3,74) m3 2,99
RAZEM 2,99
32 KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.1.3 0201-01 | szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu, beton C20/25
<tF.1>0,4*0,6 * (13,29 + 2,83 +4,24 + 2,83 + m3 8,88
13,29)+0,1*0,8*4*0,4
<kF.3>0,4*0,6 * 34,21 m3 8,21
<tF.4>0,4*05*7,02*2 m3 2,81
<kF.5>0,4*0,6 * 14,35 m3 3,44
<tF.6>0,4*(06*34,1*2+06*1,2*24+0,3* | m3 23,35
0,6)
<tF.7>0,4*(06*23,88*2+0,3*1,0*12*2) |m3 14,34
<tF.8>0,4*(0,6*20,94*2+0,45*1,0*12*2) | m3 14,37
<tF.9>0,4*0,6 10,23 *2 m3 4,91
<tF.10>0,4*0,6*3,78*2+0,4%0,2*0,66*4 |m3 2,03
<tF.11>0,4*0,6*12,85+0,4*1,0%*0,2* 4 m3 3,40
<tF.12>0,4*0,6 *6,49* 2 m3 3,12
RAZEM 88,86
33 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.1.3 0201-02 | szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do
betonu, beton C20/25
<tF.2>0,4*0,8*(14,73* 2+ 3,74) m3 10,62
RAZEM 10,62
34 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o m3
d.1.3 0204-01 | objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu, beton C20/25
<SF.6>0,4*1,0*1,0*2 m3 0,80
RAZEM 0,80
35 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m;| m3
d.1.3 0208-02 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9
- reczne ukfadanie betonu beton C20/25
<SF.6>0,4*0,6 0,93 *2 m3 0,45
RAZEM 0,45

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392



Przedmiar

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci | m2
d.1.3 0207-01 | do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
beton C20/25
<P.1-P.7>1,1*(2,49+2,89*2+3,02+2,82+ m2 32,49
4,66 + 3,89 +2,05+1,61*3)
RAZEM 32,49
37 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy| m2
d.1.3 0207-07 | grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do
betonu - dodatkowe 12cm, beton C20/25
Krotnos¢ = 12
poz.36 m2 32,49
RAZEM 32,49
38 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw m2
d.1.3 202 0618- | fundamentowych z papy zgrzewalnej - dwukrotnie
01 Krotnos¢ = 2
<tF.1>0,3*(13,29 +2,83 +4,24 + 2,83 + 13,29) | m2 10,94
<tF.2>0,3*15,04 * 2 m2 9,02
<tF.3> 0,3 * 34,57 m2 10,37
<tF.4>0,3*7,38*2 m2 4,43
<tF.5> 0,3 * 14,35 m2 4,31
<tF.6>0,3*34,1*2 m2 20,46
<tF.7>0,3%24,24*2 m2 14,54
<tF.8>0,3*20,94 * 2 m2 12,56
<tF.9>0,3*10,23 * 2 m2 6,14
<tF.10>0,3*4,34*2 m2 2,60
<tF.11> 0,3 * 14,10 m2 4,23
<tF.12>0,3*7,75*2 m2 4,65
<P.1-P.9>0,3* (3,28 +2,89*2+3,08*2+4,66 | m2 9,76
+3,95+277+161*3+11*0,05*2)
<SF6>1,1*1,1*2 m2 2,42
RAZEM 116,43
39 NNRNKB | (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na m3
d.1.3 202 0136- | zaprawie cementowe;j
02
0,66 * 0,24 * (13,29*2-0,24*5-0,3*2+2,83* | m3 50,56
2+424-024*2+15,04*2-0,24*7-0,3 +
3457-0,24*10+7,38*2-0,24*2+34,1*2-
0,24*2-05*6*2+2424*2-05*6*2+
2094*2-05"6*2+10,23*2-0,24"2*2+
14,35+14,11-0,24*2+419*2-0,5*2+7,75
* 2)
RAZEM 50,56
40 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne [ m2
d.1.3 0603-07 | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa
<tF.1>(0,4*2+0,6-0,24)* (13,29 *2+2,83*2| m2 42,64
+4,24)+04*0,1*4+0,8%0,1*2
<tF.2>(0,4*2+0,8-0,24)*14,73*2+(0,4*2 | m2 46,05
+0,8) * 3,74
<tF.3>(0,4*2+0,6-0,24) * 34,21 m2 39,68
<tF.4>(0,4*2+0,5-0,24)*7,02*2 m2 14,88
<tF.5>(0,4*2+0,6-0,24)* 14,35 m2 16,65
<tF.6>(04*2+0,6-0,24)*34,1*2+(0,4*0,6 | m2 108,33
*4*6+1,2*06*2*6)*2+0,3*04*2+0,6"
0,3
<tF.7>(0,4*2+0,6-0,24)*23,88*2+(0,3* m2 68,36
04*4*6+0,3*1,0*2*6)*2
<tF.8>(0,4*2+0,6-0,24)*20,94*2+(0,45* | m2 68,02
04*4*6+1,0%0,45*2*6)*2

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392
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Przedmiar

spec.

Lp. tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

<tF.9>(0,4*2+0,6-0,24)* 10,23 * 2
<tF.10> (0,4 *2+0,6-0,24)*3,78*2+0,4*0,2
*4+0,2%0,66*2

<tF.11> (0,4 *2+0,6-0,24) * 12,85+ 0,4 * 0,2 *
4*2+02%1,0%2*2

<tF.12> (0,4 *2+0,6 - 0,24) * 6,49 * 2
<SF.6>04*1,04*2+1,0%1,0¥2-0,6*0,4 *
2+1,15%(0,6*2+0,4*2)*2
<P.1-P.9>115*2* (3,28 +2,89*2 + 3,08 * 2 +
4,66 +3,95+277+1,61*3)+1,15%0,2*18
1,0*(13,28*2*2+2,83*2*2+424%2 +
34,10*2*2+0,3%2+10,23*2%2+20,94*2*
2+2424%2*2+3457*2+1505%2%2+7,39
*2%2+1435%2+141*2+434*2*2+775*
2*240,15%2%2)+0,15* (13,28 *2+2,83*2 +
424 +3410%2+10,23%2+ 16,36 * 2 + 14,10 +
0,3*2+0,15*2*2)

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2

23,73
9,35

16,35

15,06
9,32

76,43

722,29

RAZEM

1277,14

x
d.1.3

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - druga warstwa

m2

poz.40

m2

1277,14

RAZEM

1277,14

42
d.1.3

KNR 2-02
0107-01

Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o
wysokos$ci do 4.5 m z bloczkéw z
bet.komdrkow.grubosci 24 cm

m2

3,82*(13,286"2-0,24"5+283°2-0,3"2+
4,24-0,24*2+974%2-0,24%2+15,05- 0,24 *
3+34,57-0,24*10+7,38*2-0,24 * 2 + 10,10 -
0,24%3)+1,0* (13,28 *2+2,83*2 + 4,24 + 9,74
*2 +34,57)
(1,2*1,9*9+40%30+1,5%21*2+4,0*3,0
*2+115*21*3+1,06%2,1*3+1,15*2,1*8
+1,45*2,1)

(2,9 +1,5)* (24,36 - 0,5 * ) * 2 + (3,31 + 0,50) *
(24,24 -0,5 % 6) * 2 + (3,43 + 0,50) * (20,94 - 0,5 *
B)*2+ (3,7 +0,5)* (4,08-0,5)*2+ (0,5 * (3,43
+37)+0,5)*542*2+0,5* (3,43 + 3,81) *
14,11 + (4,7 - 0,3) * 10,23 * 2 + (0,5 * (2,9 + 3,31)
+0,5)*7,55*2+2,0*3,69*2
(3,0%1,9*4*2+12%19*2*2+352*25*5
+0,9%25*6+4,0*25*2+15*21*2+15*
21%2+1,15%21*6+1,45*2,09 * 2)

m2

m2

m2

m2

561,67

-99,05

775,26

-165,37

RAZEM

1 072,51

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci
do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow

szt

28

szt

28,00

RAZEM

28,00

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
Scianach murowanych grubosci do 1 cegly z
cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow

szt

24

szt

24,00

RAZEM

24,00

KNR 2-02
0125-04

teki z cegiet

m3

025*0,14*2*3,14*0,5* 2

m3

0,22

RAZEM

0,22

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m;| m3
d.1.3 0208-02 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9
- z zastosowaniem pompy do betonu - beton
C20/25
<SF.6>0,6 *0,4 *0,93*2 m3 0,45
RAZEM 0,45
47 KNR-W 2- | Stropy gestozebrowe na belkach sprezonych, m2
d.1.3 02 0214-01 | beton C25/30 REI30
analogia
12,92*5,7-1,93*1,93*0,5+ 15,04 *3,44 + 0,5 [ m2 299,57
*(4,14+7,66)*2,0+4,0*(3,7+3,44)+ 15,05 "
4,50-1,93*1,93*0,5+ 15,05 * 4,64
RAZEM 299,57
48 KNR-W 2- | Stropy gestozebrowe na belkach sprezonych, m2
d.1.3 02 0214-01 | beton C25/30 REI60
analogia
57*212 m2 12,08
RAZEM 12,08
49 Montaz kotew do podwalin $r. 20mm w co 3 belke | szt
d.1.3 kalk. wiasna| stropowg
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
50 KNR 2-02 | Rygle i przekrycia scian w Scianach murowanych | m3
d.1.3 0211-04 | dwustronnie deskowane o szerokos$ci przewigzek
do 0,3 m
<W.0> 0,24 * 0,24 * (13,28 *2+2,83*2+4,24 + | m3 20,00
15,05*2+3457+7,38*2+34,1*2+24,24*2
+20,94*2+10,23*2+14,35+14,11+4,34*2
+7,55*2)
<W.4, W.6-W.8> 0,24 * 0,3 * (24,36 * 2 + 24,24 * | m3 15,60
2+2094*2+10,23*2+14,35+18,54 +4,34*
2+7,75%2)
<W.5> 0,24 * 0,25 * (24,36 * 2 + 10,35 * 2) m3 4,17
RAZEM 39,77
51 KNR 2-02 | Rygle i przekrycia scian w Scianach murowanych | m3
d.1.3 0211-07 | jednostronnie deskowane o szeroko$ci
analogia | przewigzek do 0,3 m - wience stropu
<W.1, W.2, W.3>0,24 * 0,28 * (13,28 *2+ 2,83 * | m3 9,10
2+424+9,74*2+ 34,57 +7,38*2+ 15,05 * 2)
RAZEM 9,10
52 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie | m2
d.1.3 0216-01 | lub na zebrach - reczne ukfadanie betonu
<daszek> 1,2 * (45,4 + 50,3) m2 114,84
RAZEM 114,84
53 KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za | m2
d.1.3 0216-05 | kazdy 1 cm rdznicy grubosci ptyty - reczne
ukftadanie betonu - dodatkowe 4cm
Krotnos¢ = 4
poz.52 m2 114,84
RAZEM 114,84
54 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o m3
d.1.3 0211-01 | grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane - beton
C20/25
<T.1,>0,24*0,24 * (0,9 +4,10) * 16 m3 4,61
<T-2>0,24 *0,3* (0,9 +4,1) m3 0,36
<T.3>0,24*0,24*(09+4,1)*5 m3 1,44
<T.4>0,24*0,24* (0,9 +3,72) * 2 m3 0,53
<T.5>0,24 * 0,24 * (0,9 + 3,96) * 4 m3 1,12
<T-6> 0,54 * 0,24 * (0,9 + 5,1) m3 0,78
-12 -



Przedmiar

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<T1.1-T1.4>0,24*0,24*1,0*16 +0,35*0,24 * | m3 2,73
1,0*10+0,24*0,5*1,0+ 0,24 * 0,24 * 0,74 * 20
<S8Z.1> 0,24 * 0,24 * (0,9 + 3,86) * 4 m3 1,10
<8Z.2> 0,24 * 0,24 * (0,9 + 3,45)* 4 m3 1,00
<8Z2.3>0,3*0,24*(0,9+4,1)*2 m3 0,72
<S8Z.4>0,5*0,24*(0,9+4,0)* 4 m3 2,35
<8Z2.5>0,5*0,24* (0,9 + 3,2) * 12 m3 5,90
<8Z.6>0,5*0,24* (0,9 + 3,6) * 12 m3 6,48
<8Z.7>0,5* 0,24 * (0,9 + 3,72) * 12 m3 6,65

RAZEM 35,77
55 KNR 2-02 | Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych | m3

d.1.3 0211-04 | dwustronnie deskowane o szeroko$ci przewigzek
do 0,3 m, beton C20/25
<W.0> 0,24 * 0,24 * (13,29*2+2,83*2+4,24 + | m3 17,73
15,04 *2+3457+13,29+7,28*2+34,1*2 +
2424 *2 +20,82*2+ 10,23 * 2)
<W.2> 0,24 * 0,3 * (24,36 *2 + 10,23 * 2 + 20,94 *| m3 12,52
2+24,24 2+ 14,35)
<W.3> 0,24 * 0,25 * (24,36 * 2 + 10,23 * 2) m3 4,15

RAZEM 34,40
56 KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe; stosunek m3

d.1.3 0210-06 | deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -
reczne ukfadanie betonu - beton C20/25
<N.1>0,24*0,25* 1,68 * 14 m3 1,41
<N.4>0,24*0,25*1,53* 3 m3 0,28
<N.5> 0,24 *0,25* 1,63 * 19 m3 1,86
<N.6> 0,24 * 0,25 * 1,93 m3 0,12
<N.7>0,24*0,25*1,98 * 4 m3 0,48
<N.11>0,24*0,25*1,4* 6 m3 0,50
<N.12>0,24*0,25*2,0* 2 m3 0,24

RAZEM 4,89
57 KNR 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe; stosunek m3

d.1.3 0210-05 | deskowanego obwodu do przekroju do 16 -
reczne ukfadanie betonu - beton C20/25
<N.2> 0,24 *0,35* 4,48 m3 0,38
<N.3> 0,24 *0,35* 4,48 m3 0,38
<N.8>0,24*0,30*4,0* 8 m3 2,30
<N.9>0,24*0,30*4,48* 2 m3 0,65
<N.10> 0,24 *0,30*4,0* 5 m3 1,44
<Pod.2> 0,24 * 0,35 * 9,65 m3 0,81

RAZEM 5,96
58 KNR 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe; stosunek m3

d.1.3 0210-03 | deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
reczne ukfadanie betonu - beton C20/25
<Pod.1> 0,24 * 0,65 * 8,74 m3 1,36

RAZEM 1,36
59 KNR 2-02 | Poduszki betonowe pod nadproza - reczne m3
d.1.3 0203-01 | uktadanie betonu - beton C16/20
analogia
0,24*0,25*0,1*2*56 m3 0,67
<pod ptatwiami> 0,24 * 0,30 * (0,1 *2+0,2*2+ | m3 0,14
0,3*2+0,4*2)
RAZEM 0,81
60 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t

d.1.3 0290-02 | budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8, stal
B500SP
<fundamenty> 0,70 t 0,70
<stopy> 0,31 t 0,31

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
<stupy i trzpienie> 0,97 + 0,51 t 1,48
<wience> 0,88 t 0,88
<wience stropowe+Pt.1> 0,14 t 0,14
<belki> 0,36 t 0,36
<zadaszenie> 0,19 t 0,19
RAZEM 4,06
61 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.3 0290-02 | budynkow i budowli - prety zebrowane o sr. 10,
stal B500SP
<wience> 0,79 t 0,79
<wience stropowe + ptyta Pt.1> 0,29 t 0,29
<podwaliny> 0,36 t 0,36
RAZEM 1,44
62 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.3 0290-02 | budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12
mm - stal BS00SP
<fundamenty> 2,71 t 2,71
<stopy> 1,48 t 1,48
<stupy i trzpienie> 1,21 + 0,87 t 2,08
<wience> 1,66 t 1,66
<belki> 0,58 t 0,58
<zadaszenie> 1,01 t 1,01
RAZEM 9,52
63 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.3 0290-02 | budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16
mm - stal B500SP
<wience> 0,10 t 0,10
<belki> 0,19 t 0,19
RAZEM 0,29
64 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.3 0290-02 | budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 20mm
- stal B500SP
<belki> 0,22 t 0,22
RAZEM 0,22
14 SCIANY DZIALOWE
65 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, m3
d.1.4 0202-01 | szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
C20/25
0,25*0,25*(4,08*3+1,64+1,93+1,85+2,12 | m3 9,05
+11,68+1,51+3,36+3,45*6+ 1,94 + 0,87 +
45*2+464+251+824+3,02*4+273+
1,59+161+7,75*2*2+290*2*2)
RAZEM 9,05
66 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.4 0290-02 | budynkow i budowli - prety zebrowane o sr. 8, stal
B500SP
0,16 t 0,16
RAZEM 0,16
67 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.4 0290-02 | budynkow i budowli - prety zebrowane o sr. 12
mm - stal BS00SP
0,51 t 0,51
RAZEM 0,51
68 KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek m2
d.1.4 0120-02 | grubosci 1/2 ceg.
-14 -



Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,3*(4,08*3+1,64+193+1,85+2,12+ 11,68 | m2 595,30
+151+336+345*6+1,94+0,87+45*2+
4,64 +251+824+3,02*4+273+1,59 +1,61
+7,75*2*2+290*2*2)+0,5*(4,07+3,7)"

755%2*2
-(1,15*2,1*18+1,05*2,1 * 6) m2 -56,70
-(26,50 * 4 + 10,00 * 4) m2 -146,00
RAZEM 392,60
69 KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za m2
d.1.4 0120-09 | zbrojenie 2x#8 B500SP co 3 spoina
analogia
poz.68 m2 392,60
RAZEM 392,60
70 KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na | m2
d.1.4 0103-03 | pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym.
26,50 *4 + 10,00 * 4 m2 146,00
RAZEM 146,00
71 KNR 2-02 | Otwory w $scianach murowanych - utozenie m
d.1.4 0126-05 | nadprozy prefabrykowanych - 12x8cm
<ND.1-ND.3>1,4*18+1,3*7+1,4 m 35,70
RAZEM 35,70
72 KNR-W 2- | Kanaty wentylacyjne dwukanatowe z pustakow m
d.1.4 02 0128-06 | betonowych
analogia
1,25 m 1,25
RAZEM 1,25
73 KNR-W 2- | I1zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny m2

d.1.4 02 0612-06 | mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho

1,25 * (0,36 *2 + 0,35 * 2) m2 1,78
RAZEM 1,78
74 KNR-W 2- | Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z piyt m2
d.1.4 02 2009-01 | gipsowych z listew drewnianych na Scianach
1,25* (0,252 + 0,36 * 2) m2 1,53
RAZEM 1,53
75 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o | m2
d.1.4 202 0541- | szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
02
1,25* (0,40 *2 + 0,51 * 2) m2 2,28
RAZEM 2,28
76 KNR-W 2- | Nakrywy kominéw o $redniej grubo$ci 7 cm m2
d.1.4 02 0220-05
0,45 * 0,56 m2 0,25
RAZEM 0,25
77 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych PVC w szt.
d.1.4 0322-02 | scianach
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.5 STOLARKA | SLUSARKA
78 KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - m2

d.1.5 1024-04 | O1 120x190cm Uw<0,9W/mK, kolor
niestandardowy
1,2*1,9*13 m2 29,64

RAZEM 29,64
79 KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 [ m2

d.1.5 1024-05 |- 02 300x190cm Uw<0,9W/mK, kolor
niestandardowy
301,98 m2 45,60
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Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
RAZEM 45,60
80 KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - m2
d.1.5 1024-01 | O3 120x60cm Uw<0,9W/mK, kolor
niestandardowy
1,2*0,6 m2 0,72
RAZEM 0,72
81 KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - m2
d.1.5 1024-01 | N1 srednicy 100cm Uw<0,9W/mK, kolor
niestandardowy
314*1/4*2 m2 1,57
RAZEM 1,57
82 KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - N2| m2
d.1.5 1024-04 | 90x250cm Uw<0,9W/mK, kolor niestandardowy
09*25*6 m2 13,50
RAZEM 13,50
83 KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 [ m2
d.1.5 1024-05 |- OP1 400x250cm Uw<0,9W/mK
analogia
40*2,5*2 m2 20,00
RAZEM 20,00
84 KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 [ m2
d.1.5 1024-05 |-OP2 350x250cm Uw<0,9W/mK
analogia
35%25*5 m2 43,75
RAZEM 43,75
85 KNR 0-19 | Montaz $cianek aluminiowych - Dz1 400x299 cm, | m2
d.1.5 1024-10 | przeszklone z drzwiami dwuskrzydtowymi,
Uw<1,3W/mK, kolor niestandardowy
4,0 *2,99 m2 11,96
RAZEM 11,96
86 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, m2
d.1.5 1024-06 | petne - Dz2 115x209 cm, Uw<1,3W/mK, kolor
niestandardowy
1,15*2,09 * 2 m2 4,81
RAZEM 4,81
87 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych Dz3| m2
d.1.5 1024-08 | 150x209 cm, przeszklone z drzwiami
dwuskrzydtowymi, Uw<1,3W/mK, kolor
niestandardowy
1,5%2,09*4 m2 12,54
RAZEM 12,54
88 KNR 0-19 | Montaz $cianek aluminiowych - D1 400x299 cm, | m2
d.1.5 1024-10 | przeszklone z drzwiami dwuskrzydtowymi,
naswietla EI15, kolor niestandardowy
4,0 * 2,99 m2 11,96
RAZEM 11,96
89 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, m2
d.1.5 1024-06 | petne - D2 115x209 cm, kolor niestandardowy
1,15*2,09 * 15 m2 36,05
RAZEM 36,05
90 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, m2
d.1.5 1024-06 | petne - D3 105x209 cm, kolor niestandardowy
1,05 * 2,09 * 4 m2 8,78
RAZEM 8,78
91 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, m2
d.1.5 1024-06 | petne - D4 105x209 cm, z tulejami, kolor
niestandardowy
1,05 *2,09 * 3 m2 6,58
RAZEM 6,58
-16 -
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92 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, m2
d.1.5 1024-06 | przeszklone - D5 115x209 cm, z tulejami, kolor
niestandardowy
1,15*2,09 * 4 m2 9,61
RAZEM 9,61
93 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, m2
d.1.5 1024-06 | petne - D6 115x209 cm, kolor niestandardowy
1,15*2,09 * 7 m2 16,82
RAZEM 16,82
94 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych, m2
d.1.5 1024-06 | petne - D7 115x209 cm,z tulejami, kolor
niestandardowy
1,15*2,09 * 2 m2 4,81
RAZEM 4,81
95 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, m2
d.1.5 1024-06 | petne - D8 115x209 cm, kolor niestandardowy
1,15*2,09 * 4 m2 9,61
RAZEM 9,61
96 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, m2
d.1.5 1024-08 | przeszklone D9 150x209 cm, dymoszczelne, kolor
niestandardowy
1,56*2,09*2 m2 6,27
RAZEM 6,27
97 KNR 4-01 | Montaz samozamykaczy do drzwi szt.
d.1.5 0919-23
analogia
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
98 KNR-W 2- | Scianki tazienkowe systemowe wodoodporne, m2
d.1.5 02 1029-05 | trudnozapalne i wandaloodporne gr.2 cm, H-1,5m
np. z ptyt HPL, na nézkach
1,5*(1,4*2*2+1,94*2)*2 m2 28,44
RAZEM 28,44
99 KNR-W 2- | Wyfazy na poddasze 70x130x305 EI15 szt
d.1.5 02 1016-07
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
100 KNR-W 2- | Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.5 02 1016-07 | 60x120cm do dachéw ptaskich
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.6 PODLOGI | POSADZKI
101 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.1.6 1101-01 | beton C12/15
0,1 * 859,29 m3 85,93
RAZEM 85,93
102 KNR AT-27 | I1zolacje poziome - utozenie folii ochronnej - m2
d.1.6 0509-02 | 2x0,3mm
Krotnosé = 2
859,29 m2 859,29
RAZEM 859,29
103 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt m2
d.1.6 0609-03 | styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa EPS-100 lambda max
0,031W/mK gr.10cm
poz.102 m2 859,29
RAZEM 859,29
-17 -



Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
104 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigekowe z ptyt m2
d.1.6 0609-04 | styropianowych poziome na wierzchu konstrukgcji
na sucho - EPS 100 z folig rastrowg pod
ogrzewanie podtogowe max 0,031W/mK gr.5cm
poz.102 m2 859,29
RAZEM 859,29
105 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na| m2
d.1.6 1106-01 | ostro grubosci 25 mm
poz.102 m2 859,29
RAZEM 859,29
106 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - | m2
d.1.6 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm - dodatkowe 3,5cm
Krotnos¢ = 3,5
poz.102 m2 859,29
RAZEM 859,29
107 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata | m2
d.1.6 1106-07 | za zbrojenie siatkg stalowg 10x10cm $r. 3mm
poz.102 m2 859,29
RAZEM 859,29
108 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z m2
d.1.6 202 1130- | zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
11,27 + 37,35 + 69,59 + 6,38 + 69,59 + 6,38 + m2 352,50
69,59 + 6,38 + 69,59 + 6,38
RAZEM 352,50
109 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.6 202 1134- | powierzchnie poziome
01
859,29 m2 859,29
<cokoliki wykt.> 0,12 * (2,51 *2+45*2+45*2 | m2 25,71
+83*2+7,75*2*4+898*2*4+22*2%4+
29*2*4)
<cokoliki pt. m>0,1*(5,24*2+2,72*2+3,02* | m2 7,54
2+25*2+11,56*2+518*2+4,08*2+2,0*
2+222*2+4,08*2-1,15*4-1,05*5)
<cokoliki pt. d> 0,1 *(7,52*2+ 4,0+ 4,5+ 2,07 + | m2 27,18
273+257+1859*2+47*2+7,88*2+4,58
*2+20*2+16,11*2*2+2,0%*2*2+9,69*2
+488*2+3,02*2+55*2+40*2*2+5,06"
2*2+015%2*4+22*2*4+29*2%4-(4,0
*2+1,15*14+1,45*3+1,5%2))
RAZEM 919,72
110 KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez | m2
d.1.6 1112-05 | warstwy izolacyjnej rulonowe - wielowarstwowa
PVC, antyposlizgowa, trudnoscieralna, gr.
min.3,25mm
poz.108 m2 352,50
<cokoliki wykt.> 0,12 * (2,51 *2+4,5*2+45%2 | m2 25,71
+83*2+7,75*2*4+8,98*2*4+22*2%4 +
29*2*4)
RAZEM 378,21
111 KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1.6 1112-09 | zgrzewanie wyktadzin rulonowych
poz.110 m2 378,21
RAZEM 378,21
112 KNR AT-40 | I1zolacje na powierzchni poziomej z polimerowej m2
d.1.6 0413-03 | masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane
recznie - natozenie dwoéch warstw
-18 -
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491+3,7+1,4+1,4+ 1537 +15,36 + 15,37 *2 [ m2 138,95
+3,08+543*29%4

RAZEM 138,95
113 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek m2
d.1.6 202 2805- | kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
10,82 + 7,55+ 15,36 * 4 + 22,68 + 7,40 + 34,46 + [ m2 209,39
3,80 + 8,68 + 2,97 + 9,06 + 8,16 + 2,95 + 3,49 +
7,33+6,19 +6,19 + 3,28 + 2,94
RAZEM 209,39
114 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o m
d.1.6 202 2809- | wym. 10x30cm na zaprawie klejowej w
02 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
analogia
524*2+2,72*2+3,02*2+25*2+11,56*2 | m 75,35
+518*2+4,08*2+2,0*2+222*2+4,08*2
-1,15%4-1,05*5
RAZEM 75,35
115 NNRNKB | (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek m2
d.1.6 202 2808- | kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na
06 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
analogia | pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
30+ 16,14 + 4,91 + 95,70 + 32,24 + 32,24 + m2 358,81
19,09 +3,70+1,4+ 1,4 + 16,61 + 15,36 * 4 +
21,97 + 21,97
RAZEM 358,81
116 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o m
d.1.6 202 2809- | wym.10x60cm cm na zaprawie klejowej w
04 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
analogia
752*2+40+45+207+273+257+1859*| m 271,82
2+47*2+788*2+458*2+20*2+16,11*
2*2+20*2*2+9,69*2+488*2+3,02*2+
556*2+4,0*2*2+506*2*2+0,15*2*4 +
22*2*4+29%2*4-(4,0*2+1,15*14+1,45
*3+15%2)
RAZEM 271,82
117 KNNR 7 | Progi ostaniajgce aluminiowe - uwzglednié¢ progi m
d.1.6 0507-04
0,9*12 m 10,80
RAZEM 10,80
118 KNR 4-01 | Dostawa i montaz systemowej wycieraczki gr. m2
d.1.6 0320-03 | min. 23 mm o wymiarach 200x120cm z
analogia | naprzemiennym ukfadem paséw gumowych i
szczotek z przerwami szerokosci min 0,5cm z
wraz z ramg wpustowg
20*1,2 m2 2,40
RAZEM 2,40
1.7 TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIA
119 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw konglomeratu szt.

d1.7 0321-03 | marmurowego do 1.5 m 90x20x3cm

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
120 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikdéw konglomeratu szt.

d.1.7 0321-04 | marmurowego ponad 1.5 m 300x20x3cm

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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spec.

Lp. tech

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

121
d.1.7

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami -
powierzchnie pionowe

m2

<1-4>32*(7,562* 2+ 4,0+ 4,50 + 2,07 + 2,73 +
257 +2,72*2+524%2+273*2+28%2)+
40*05%2-1,15*2,09*3
<5-5.2>3,2*(18,59*2+2,88*2+4,73%2+2,0
*2%2+16,11%2%2)-(1,5*2,09*2+ 1,45 *
2,09*3+35%25*5+1,15*2,09*6 +4,0 *
3,00+ 0,14*(1,5*2+2,09*4 +1,45%3 + 2,09 *
6+35*5+25*10+4,0+3,0*2)
<6-13>3,2* (9,712 +4,64*2+ 1,552 + 2,39
*2+114*2*2+149%2%*2+25*2+302*%2
+3,02*2+55*2+45*2+251*2+830*2
+4,5*2)+0,24*(2,09*2 +1,45) +0,15* (1,5 +
2,09*2)-(1,15*2,09*8+0,9%2,09*2 + 1,45*
2,09 + 1,5 * 2,09)

<14-19> 3,61 * (8,98 * 2 + 2,9 * 2) + 4,01 * (8,98 *
2+29%2)+0,5*(3,61+4,01)*7,75*2*2 +
3,2%(543*4+29%2)-(1,15%2,09*8 + 3,0 *
1,9*4+40*25)+014*(3,0*4+1,9*8+4,0
*2.5*2)

<20-25> 3,61 * (8,98 * 2 + 2,9 * 2) + 4,01 * (8,98 *
2+29%2)+0,5*(3,61+4,01)*7,75*2*2+
3,2%(543*4+29%2)-(1,15%2,09*8 + 3,0 *
1,9*4+40*25)+014*(3,0*4+1,9*8+4,0
*2.5*2)
<26-35>3,2* (11,56 *2+518*2+2,20 * 2 +
3,36*2+7,49 +7,06+513+273+558+1,90
*2+20%2+4,08*2+2,96*2+164%2+1,81
*2+408*2+222%2+4,08*2+2,0%2)+
0,14 * (1,5 +2,09 * 2) - (1,5 * 2,09 + 1,15 * 2,09 *
10 + 1,05 * 2,09 * 4)
<36-42>32*(152*2+1,94*2*2+18*2+
344*2+213*2+344*2+180*2+344*2
+1,80*2+1,84%2+344*2+0,87*2+4,0%2
*2+5,06*2*2)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

182,04

325,26

340,41

341,81

341,81

368,46

304,13

RAZEM

2 203,92

122
d.1.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane
recznie na $cianach i stupach

m2

poz.121

m2

2 203,92

RAZEM

2 203,92

123
d1.7

KNR 2-02
2004-01

Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 55-01 ptyta gr. 12,5mm
wodoodporna

m2

(1,5+0,25)*(1,14*2+0,95*8)+1,5*0,25* 4
+1,7*(0,15+0,25)*3+3,2*0,15* 2

m2

21,79

RAZEM

21,79

124
d.1.7

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej
masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane
recznie - natozenie dwéch warstw

m2

20*09*2*5

m2

18,00

RAZEM

18,00

125
d.1.7

KNR 2-02
2004-05

Obudowa belek i podciggow ptytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - piyta
ogniochronna 12,5mm - obudowa kanatow
wentylacyjnych

m2

<14, 17, 20, 23> (8,98 * 2 * (0,5 + 1,12) + 7,25 *
(0,5 * (0,53 + 1,94) + 0,5)) * 2

m2

83,35

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392
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RAZEM 83,35
126 NNRNKB | (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami| m2
d.1.7 202 0838- | glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie
04 klejowej "ATLAS"
<4,7-9,15,18,21,24>20*(1,8*2+2,73*2 + m2 170,13
239*2+155*2+149*2*2+114*2*2+
543*2*4+292*2*4)-115*2,09*4-1,05*
2,09*4
<27-33>2,0*(2,20*2+3,36*2+5,46+7,49+ | m2 163,56
7,06+513+2,73+558+1,9%2+22+4,08*2
+296*2+164*2+181*2+408*2+222*
2+4,08*2+20*2)+0,6*(2,2+1,7)-(1,15*
20*10+1,05*2,0*4)
<34-40>2,0*(1,52*2+1,94*2*2+1,8*2+ m2 106,60
344*2+213*2+3,44+0,7*2+18*2+3,44
*2+1,84*2+3,44*2+0,87*2+0,14)
RAZEM 440,29
127 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.7 202 1134- | powierzchnie pionowe
02
poz.126 m2 440,29
RAZEM 440,29
128 NNRNKB | (z.VIl) Osadzenie listew wykohczajacych przy m
d.1.7 202 0842- | licowaniu $cian ptytkami w pomieszczeniach o
02 pow. ponad 8 m2
20*2*34+1,1*10 m 147,00
RAZEM 147,00
129 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 [ m2
d.1.7 2009-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podfozu z tynku
poz.121 - poz.126 m2 1763,63
<kanaty wentylacyjne>- (8,98 *2*1,12+0,5* m2 -59,26
1,12+7,25*0,5* (0,53 +1,94)) * 2
RAZEM 1 704,37
130 KNR 2-02 | Tapetowanie Scian na gotowym podtozu tapetg m2
d.1.7 1514-01 | tloczona
<2,13>3,2* (2,73 + 4,5) m2 23,14
<14, 17, 20,23> 0,5 * (3,61 +4,01) * 7,75 * 4 - m2 98,88
1,15*2,09*2* 4
RAZEM 122,02
131 NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej | m2
d.1.7 202 2702- | z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
01 zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
858,74 - 69,59 * 4 m2 580,38
RAZEM 580,38
132 KNR 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na m2
d.1.7 2011-01 | stropach, na rusztach metalowych kapeluszowych
analogia | 48/15; - ptyta ogniochronna gr. 12,5mm
<14, 17, 20,23> ((8,98 -0,2*2-0,5) * (7,76 - 0,5) | m2 225,91
)*2+((8,98-0,2*2)*(7,76-0,5))*2-0,12*
(8,98-0,2*2-0,5*0,5)4*4
RAZEM 225,91
133 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
d.1.7 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
gruntowaniem
poz.129 - poz.130 m2 1 582,35
<sufit 14, 17, 20,23> ((8,98-0,2*2) *7,76) *4 - | m2 249,85
0,12*(8,98-0,2*2)*4*4
RAZEM 1 832,20

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392
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134 KNR 2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig (syntetyczng) m2
d.1.7 1504-08 | tynkdéw wewnetrznych, podiozy gipsowych i
sztablatur
<1,3>1,6*(7,52*2+2,72*2+ 5,24 * 2) m2 49,54
<5-52>1,6*(18,59*2+2,88*2+4,73*2+2,0| m2 147,47
*2*2+16,11*2*2)-16*(1,5*2+145*3 +
35*5+1,15*6+4,0)+0,14*16*(4+6 + 10
+2)
<6>1,6*(9,71*2+464*2)-(1,5+1,45+1,15 | m2 37,61
*6)+0,24*16*4
<10>1,6*(2,5*2+3,02*2)-1,15*2,09 m2 15,26
<16,19,22,25>16*(2,2*2+29*2)*4-1,15* | m2 55,67
2,09*4
<26>1,6*(11,56*2+5,18*2)+0,20*1,6 *4 - | m2 29,76
1,6 *(1,15*6 + 1,05 * 2,09 * 4)
<41-42>16*(4,0*2*2+5,06*2*2) m2 57,98
RAZEM 393,29
1.8 WIEZBA DACHOWA
135 KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 | m3
d.1.8 0406-01 | z tarcicy nasyconej dre
w.
0,50 m3 0,50
dre
w.
RAZEM 0,50
136 KNR 2-02 | Patwie, dtugosé ponad 3 m - przekréj poprzeczny | m3
d.1.8 0406-05 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
w.
0,63 + 0,49 + 0,50 m3 1,62
dre
w.
RAZEM 1,62
137 KNR 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny m3
d.1.8 0407-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
w.
0,035 + 0,057 + 0,069 m3 0,16
dre
w.
RAZEM 0,16
138 KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrgj m3
d.1.8 0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
6,36 m3 6,36
RAZEM 6,36
139 KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.1.8 0409-04 | do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
140 KNR 2-02 | Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do | m3
d.1.8 0408-01 | 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,14 m3 0,14
RAZEM 0,14
141 KNR AT-27 | Izolacje poziome - utozenie folii paroizolacyjnej m2
d.1.8 0509-02 | 0,3mm
34,56 * 9,38 m2 324,17
RAZEM 324,17
142 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny m2
d.1.8 0613-03 | mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr.15cm lambda do 0,038W/m2K
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poz.141 m2 324,17
RAZEM 324,17
143 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny m2
d.1.8 0613-04 | mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa gr.10cm lambda do
0,038W/m2K
poz.141 m2 324,17
RAZEM 324,17
144 KNNR 2 | DZzwigar dachowy z drewna klejonego GL28h ele
d.1.8 0405-06 | 20x50x1756 cm, z elementami montazowymi m.
analogia
6 ele 6,00
m.
RAZEM 6,00
145 KNNR 2 | DZzwigar dachowy z drewna klejonego GL28h ele
d.1.8 0405-04 | 20x50x1213cm, z elementami montazowymi m.
analogia
6 ele 6,00
m.
RAZEM 6,00
146 KNR 2-02 | Ptatwie z drewna klejonego GL24h 12x24x380 m3
d.1.8 0406-06 | cm - 108 szt., z elementami montazowymi dre
analogia w.
0,12*0,24 * 3,8 * 108 m3 11,82
dre
w.
RAZEM 11,82
147 KNR 2-02 | Ptatwie z drewna klejonego GL24h 12x30x420 m3
d.1.8 0406-06 |cm - 10 szt., z elementami montazowymi dre
analogia w.
0,12*0,30*4,2* 10 m3 1,51
dre
w.
RAZEM 1,51
148 KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna | m3
d.1.8 0409-05 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - GL24h
analogia | 12x24x190 cm - 6 szt., z elementami
montazowymi
0,12*0,24*19*6 m3 0,33
RAZEM 0,33
149 KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna | m3
d.1.8 0409-05 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - GL24h
analogia | 12x24x180 cm - 4 szt., z elementami
montazowymi
0,12*0,24*1,8* 4 m3 0,21
RAZEM 0,21
150 KNR 2-02 | Stupy z drewna klejonego GL28h 20x40x382 cm | m3
d.1.8 0407-06 | - 2 szt., z elementami montazowymi dre
analogia w.
0,2*0,4*3,82*2 m3 0,61
dre
w.
RAZEM 0,61
151 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie kol.
d.1.8 1611-01 | jednokolumnowe wysokosci do 4 m
55 kol. 55,00
RAZEM 55,00
152 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.8 r.16 (pozycje: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150)
z.s2.5.15
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1.9 POKRYCIE DACHOWE
153 KNR 2-02 | Deskowanie potfaci dachowych ptytg OSB-3 gr. m2
d.1.9 0410-01 | 25mm
analogia
9,38 * 34,56 m2 324,17
RAZEM 324,17
154 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny m2
d.1.9 0613-01 | mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem
asfaltowym lambda ptyty do dachoéw ptaskich
0,038W/m2K gr. 5¢cm
poz.153 m2 324,17
RAZEM 324,17
155 KNR-W 2- | Pokrycie dachow - zgrzewalng membrang m2
d.1.9 02 0504-01 | dachowa PVC gr.2mm zbrojong tkaning
analogia | poliestrowg, jednowarstwowe
poz.153 m2 324,17
RAZEM 324,17
156 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o m2
d.1.9 202 0537- | nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang
04 trapezowg T92
11,70*16,36 *2+ 17,31 * 7,88 * 2 m2 655,63
RAZEM 655,63
157 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny m2
d.1.9 0613-03 | mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr.15cm lambda do 0,038W/mK,
ptyty do uktadania na blachach trapezowych
poz.156 m2 655,63
RAZEM 655,63
158 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.1.9 0613-04 | mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa gr.10cm lambda do
0,038W/mK, ptyty do uktadania na blachach
trapezowych
poz.156 m2 655,63
RAZEM 655,63
159 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.1.9 0613-04 | mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa gr.10cm lambda do
0,038W/m2K, ptyty do uktadania na blachach
trapezowych - plyty kontrspadowe
0,5*(6,0*1,47)*6+0,5*(3,63*0,92) 12 m2 46,50
RAZEM 46,50
160 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny m2
d.1.9 0613-01 | mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem
asfaltowym gr.5cm lambda do 0,038W/mK do
podtoza betonowego
<daszek koryto> 0,3 * (10,83 * 2 + 35,00 + 35,65) | m2 27,69
RAZEM 27,69
161 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny m2
d.1.9 0613-01 | mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem
asfaltowym gr.15cm lambda do 0,038W/mK do
podtoza betonowego
<daszek> 1,2 * (10,83 * 2 + 35,84 + 36,55) - m2 85,17
poz.160
RAZEM 85,17
162 KNR-W 2- | Pokrycie dachow - zgrzewalna membrang m2
d.1.9 02 0504-01 | dachowg gr.2mm zbrojong tkaning poliestrowa,
analogia | jednowarstwowe
poz.156 + poz.161 m2 740,80
RAZEM 740,80
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163 NNRNKB | (z.V) Pokrycie koryt dachowych - zgrzewalna m2
d.1.9 202 0534- | membrang dachowg gr.2mm zbrojong tkaning
03 poliestrowa, jednowarstwowe
(0,3+0,1*2)*(10,83 * 2 + 35,15 + 35,80) m2 46,31
RAZEM 46,31
164 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami m2
d.1.9 2612-01 | styropianowymi gr. 5cm lamba max. 0,034W/mK-
przyklejenie ptyt styropianowych do scian - scianki
kolankowe
0,66 *24,11*2+0,5* (0,11 +0,66) * 10,35 * 2+ | m2 100,73
0,5*(1,056+0,15)*17,31*2+0,4*04*2 +
0,75 * (34,57 + 9,28 * 2)
RAZEM 100,73
165 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2
d.1.9 2612-06 | styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.164 m2 100,73
RAZEM 100,73
166 KNR-W 2- | Pokrycie dachéw - obrébki zgrzewalng membrang| m2
d.1.9 02 0504-03 | PVC dachowag gr.2mm zbrojong tkaning
poliestrowa,
0,66 *24,11*2+0,5*(0,11 +0,66) *10,35*2 + | m2 99,62
0,5*(1,056+0,15)*17,31*2+0,4*04*2 +
0,65 * 34,57 + 0,2 * 34,57 + 9,28 * 0,5 * (0,65 +
0,2)*2+0,6*(0,74*2+0,48*2)
<daszek> 0,3 * (10,83 + 34,70 + 35,34) + 0,38 * | m2 63,17
(12,0 *2 + 37,04 + 36,55 + 1,2 * 4)
RAZEM 162,79
167 NNRNKB | (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanejo | m2
d.1.9 202 0541- | szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
02
<krawedzie> (0,3 + 0,6) * (15,97 *2+1,47*2+ | m2 130,85
548 *2+1,2*4+10,36 + 12,0 + 37,04 + 35,35)
<$c.kolankowe> 0,66 * (10,36 * 2 + 24,61 * 2 + m2 105,05
9,26 * 2 + 35,35 * 2)
RAZEM 235,90
168 KNR-W 2- | Montaz wpustu attykowego 110 szt.
d.1.9 02 0522-05
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
169 KNR-W 2- [ Montaz rury przejsciowej 110 szt.
d.1.9 02 0522-05
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
170 KNR-W 2- | Montaz wpustu dachowwego 110 szt.
d.1.9 02 0522-05
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
171 KNR-W 2- | Montaz adaptera 110/80x80 szt.
d.1.9 02 0522-05
analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
172 KNR-W 2- | Rury spustowe prostokatne 80x80mm - montazz | m
d.1.9 02 0529-03 | gotowych elementéw z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej
14 *3,4 m 47,60
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RAZEM 47,60
173 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow szktem ze szktfa klejonego | m2
d.1.9 202 0537- | ESG/VSG gr. min. 11,5mm z elementami
01 montazowymi ze stali AISI 316 lub AISI 304 w
analogia | rozwigzaniu indywidualnym przedstawionym przez
wskazanego przez wykonawce producenta
zadaszenia
5,46 * 4,2 m2 22,93
RAZEM 22,93
1.10 OKLADZINY ZEWNETRZNE
174 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2
d.1.1 2612-01 | styropianowymi - przyklejenie ptyt XPS gr. 6¢cm,
0 lambda do 0,032W/mK
09*(1345*2+283*2+4,14+34,34*2 + m2 156,36
10,47 *2+16,35*2+ 14,11 +0,3* 2)
RAZEM 156,36
175 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m
d.1.1 2612-09 | styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej
0
13,45*2+2,83*2+4,14+3434*2+1047*2 | m 173,43
+16,35*2 + 14,11 + 0,3
RAZEM 173,43
176 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2
d.1.1 2612-01 | styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych
0 do $cian EPS gr. 15cm lamba max. 0,034W/mK
na scianach
51*(13,45*2+0,15*2+2,83*2+4,14 + 9,86 | m2 679,35
*2-0,39)+4,70* (9,86 *2+10,45*2+0,15* 2)
+0,5* (4,60 +4,24)* 14,11 + 4,24 * (16,35 * 2 -
0,15 * 2)
-(1,16*1,86*14 + 3,96 * 2,86 + 1,46 * 2,06 *4 + | m2 -177,55
296*1,86*8+3,96*248*2+3,46*2,48*5+
0,86 *2,48*6 +1,11 * 2,07 * 2)
<$cianka kolankowa> 0,75 * 34,56 m2 25,92
RAZEM 527,72
177 KNR 0-23 | Ocieplenie daszka budynkéw plytami m2
d.1.1 2612-01 | styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych
0 do $cian EPS gr. 12cm lamba max. 0,036W/mK
<daszek> (1,2 + 0,12) * (10,77 *2 + 35,72 + m2 123,16
36,04)
RAZEM 123,16
178 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny m2
d.1.1 2613-01 | mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
0 do $cian gr. 15¢cm lamba max. 0,034W/mK na
Scianach
5,1*(0,45 +0,24) m2 3,52
RAZEM 3,52
179 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2
d.1.1 2612-07 | styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
0 osciezach
0,15*((1,16*2 + 1,86 * 2) * 14 + (3,96 + 2,86 * 2)| m2 44,87
+(1,46+2,07*2)*4+(2,96*2+1,86*2)*8 +
(3,96 +2,48*2)*2+ (3,46 + 2,48 *2)* 5+ (0,86
+2,48*2)*6+ (1,11 +2,07*2)* 2)
RAZEM 44,87
180 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m2
d.1.1 2612-06 | styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
0 Scianach
0,90 *(13,57*2+295*2+4,26 +34,46 * 2 + m2 157,65
10,592 + 16,47 *2+ 14,23 + 0,3 * 2)
-20 -
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poz.176 + poz.177 + poz.178 + 0,15 * (5,1 * 2 + m2 657,34
4,7 *2)
RAZEM 814,99
181 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami m
d.1.1 2612-08 | styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych
0 katownikiem metalowym
(1,16 *2+1,86*2)* 14 + (3,96 + 2,86 * 2) + m 299,12
(1,46 +2,07*2)*4+ (2,96 *2+1,86*2)*8 +
(3,96 +2,48*2)*2+ (3,46 + 2,48 *2)* 5+ (0,86
+248*2)*6+(1,11+2,07*2)*2
51*4+47*4+32*2+1,0%4 m 49,60
RAZEM 348,72
182 ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie m2
d.1.1 0113-01 | reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku
0 mozaikowego - Gruntowanie podtoza - pierwsza
warstwa.
0,15* (13,57 *2+295*2+4,26 + 34,46 * 2 + m2 26,28
10,59 *2 + 16,47 *2 + 14,23 + 0,3 * 2)
RAZEM 26,28
183 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami szt
d.1.1 2612-03 | styropianowymi - przymocowanie ptyt
0 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
Scian z gazobetonu
(p0z.176 + poz.177 + poz.178) * 5 szt 3 272,00
RAZEM 3 272,00
184 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne [ m2
d.1.1 0603-07 | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
0 asfaltowego - pierwsza warstwa
0,75* (13,57 *2+295*2+4,26+34,46* 2 + m2 131,38
10,59 *2 + 16,47 *2+ 14,23+ 0,3 * 2)
RAZEM 131,38
185 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne [ m2
d.1.1 0603-08 | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
0 asfaltowego - druga warstwa
poz.184 m2 131,38
RAZEM 131,38
186 KNR AT-27 | I1zolacje pionowe - warstwy m2
d.1.1 0508-02 | ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii
0 kubetkowe;j
poz.184 m2 131,38
RAZEM 131,38
187 ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie m2
d.1.1 0111-01 | reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku
0 silikonowego o fakturze "kamyczkowej"
Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa.
poz.176 + poz.177 + poz.178 + poz.179 m2 699,27
RAZEM 699,27
188 ZKNR C-1 | Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie m2
d.1.1 0111-03 | reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku
0 silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na
gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 -2mm).
poz.187 m2 699,27
-p0z.189 m2 -185,72
RAZEM 513,55
189 KNR-W 2- | Okfadzina typu deska dekoracyjna z elementéw m2
d.1.1 02 2605-01 | polistyrenowych mocowanych na klej cementowy
0 analogia | bezposrednio do ocieplenia
<$ciany wzdtuz osi A,B,11,12 oraz 10(A-F)> 43,10 | m2 173,66
+60,6 +8*2+13,5+58,6-0,40 * 45,35
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<oscieza>[(1,2+1,9*2)*9+2*3,14*0,5*2+ | m2 12,06
40+30*2+15+210*2]*0,18

RAZEM 185,72
190 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne | m2
d.1.1 1612-01 | o wysokosci do 4 m
0
4*(39*2+35*2+16*2) m2 720,00
RAZEM 720,00
191 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.1 r.16 (pozycje: 167, 168, 169, 172, 176, 177, 178, 179,
0 z.sz.5.15 | 180, 181, 187, 188)
192 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo | m2
d.1.1 202 0541- | szer.w rozwinieciu do 25 cm
0 01
<podokienniki> 0,25 *(0,9*14+0,9*6+3,5*4 | m2 16,79
+4,0*2+3,0*8+3,14*0,5%2)
RAZEM 16,79
193 NNRNKB | Montaz tamaczy $wiatta - aluminiowe rygle szt
d.1.1 202 0541- | fasadowe o wymiarach 15,4x5x380cm
0 01
analogia
82 szt 82,00
RAZEM 82,00
2 WEWNETRZNY PLAC ZABAW
194 KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w m2
d.2 0104-01 | korycie i na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po
zag. 10 cm
13,98 * 16,90 + 12,27 * 1,59 * 2 m2 275,28
RAZEM 275,28
195 KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w m2
d.2 0104-02 | korycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zag.- dodatkowe 5cm
Krotnos¢ = 5
<plac zabaw> 13,36 * 10,80 m2 144,29
RAZEM 144,29
196 KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w m2
d.2 0104-02 | korycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zag.- dodatkowe 15cm
Krotnos¢ = 15
<deska>4,8*1,92+10,81*1,0+1,5*16,28 *2 | m2 105,68
+1,5%12,27 * 2
RAZEM 105,68
197 KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w m2
d.2 0104-02 | korycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zag.- dodatkowe 17cm
Krotnosé = 17
<piaskownica> 3,0 * 1,92 * 2 m2 11,52
RAZEM 11,52
198 KNR AT-27 | Izolacje poziome - utozenie geowtokniny m2
d.2 0509-02
analogia
poz.196 m2 105,68
RAZEM 105,68
199 KNR 2-31 | Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego | m2
d.2 0113-01 | cementem
<deska> poz.196 m2 105,68
RAZEM 105,68
-28 -
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200 KNR 2-31 | Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych m2
d.2 0509-03 | betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm -
uktadanie azurowe -30%
poz.196 * 0,3 m2 31,70
RAZEM 31,70
201 Podtoga z desek kompozytowych grubosci 25 mm | m2
d.2 kalk. wiasna| z kompozytowg listwg wykohczeniowg 80
poz.196 m2 105,68
RAZEM 105,68
202 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2 0114-05 | dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm fr.
4-31,5mm
poz.195 m2 144,29
RAZEM 144,29
203 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2 0114-07 | gbérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm fr- 0-4mm
poz.195 m2 144,29
RAZEM 144,29
204 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2
d.2 0114-08 | gdrna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu - zmniejszenie 5 cm
Krotnos$¢ = 5
-poz.195 m2 -144,29
RAZEM -144,29
205 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2i |dot.
d.2 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.1l1)
31 dot. 31,00
RAZEM 31,00
206 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do m3
d.2 0203-01 | 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
05*05*1,0*23+0,25*0,25*0,8* 8 m3 6,15
RAZEM 6,15
207 Nawierzchnia z 2 warstw syntetycznych: warstwa | m2
d.2 kalk. wtasna| nosna gr. 3,5-4,0mm - granulat SBR , warstwa
uzytkowa gr 1,0-1,3mm - granulat EPDM , HIC
min. 1,5m
poz.202 m2 144,29
RAZEM 144,29
208 Dostawa i montaz - karuzela /min. szt
d.2 kalk. wiasna| 2,20x2,20x0,79m/, HIC=1,0m,
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
209 Dostawa i montaz - hustawka wagowa /min. szt
d.2 kalk. wtasna| 2,85x0,50x1,00m/, HIC=0,8m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
210 Dostawa i montaz - hustawka bocianie gniazdo szt
d.2 kalk. wkasna| /min. 7,40x2,50m/, HIC=1,35m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
211 Dostawa i montaz - bujak helikopter /min. szt
d.2 kalk. wtasna| 95x46x87cm/, HIC=0,6m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
212 Dostawa i montaz - plac zabaw integracyjny /min. | szt
d.2 kalk. wtasna| 6,32x5,51m/, HIC=0,9m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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213 Dostawa i montaz - gtuchy telefon /min. szt
d.2 kalk. wtasna| 0,40x0,70x1,70m/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
214 Dostawa i montaz - ptot metalowy do placéw m
d.2 kalk. wtasna| zabaw wys. 100cm z furtkg szer. 100cm
13,80 m 13,80
RAZEM 13,80
215 Dostawa i montaz - wyposazenie kuchni i pom. kpl.
d.2 kalk. wkasna| socjalnych - wg zestawienia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 UTWARDZENIA - ROBOTY BRUKARSKIE
216 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3 0126-01 | grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
883 m2 883,00
RAZEM 883,00
217 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.3 0101-01 | szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
gtebokosci 20 cm
<kostka 8cm> 883 m2 883,00
<kostka 6cm> 256,40 m2 256,40
<zwir> 29 m2 29,00
RAZEM 1 168,40
218 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.3 0101-02 | szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV -
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dodatkowe
7cm
Krotnos¢ = 1,4
<kostka 8cm> 883 m2 883,00
<kostka 6cm> 256,40 m2 256,40
RAZEM 1 139,40
219 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.3 0101-02 | szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV -
za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dodatkowe
5cm
<zwir> 29 m2 29,00
RAZEM 29,00
220 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3 0212-03 | podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.216 * 0,15 + poz.218 * 0,27 + poz.219 * 0,25 | m3 447,34
RAZEM 447,34
221 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze m3
d.3 0214-04 | rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV - dodatkowe 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.220 m3 447,34
RAZEM 447,34
222 KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy | m2
d.3 0104-07 | odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
<kostka 8cm> 883 m2 883,00
<kostka 6 cm> 256,40 m2 256,40
<zwir> 29 m2 29,00
RAZEM 1 168,40
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223 KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy | m2
d.3 0104-08 | odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zag. - dodatkowe 10cm
Krotnos¢ = 10
<kostka 6cm> 256,40 m2 256,40
RAZEM 256,40
224 KNR 2-31 | Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego | m2
d.3 0113-01 | cementem
<kostka 6cm> 256,40 m2 256,40
RAZEM 256,40
225 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa fr.4,,0-63mm [s=>0,99 - [ m2
d.3 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<kostka 8cm> 883 m2 883,00
RAZEM 883,00
226 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2
d.3 0114-06 | dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po
zageszczeniu - zmniejszenie 0 5cm
Krotnos$¢ = 5
<kostka 8cm> - 883 m2 -883,00
RAZEM -883,00
227 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa fr. 0,0-31,5 1s=>0,99 - m2
d.3 0114-07 | warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.225 m2 883,00
RAZEM 883,00
228 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3 0114-08 | gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu - dodatkowe 2 cm
Krotnos¢ = 2
poz.227 m2 883,00
RAZEM 883,00
229 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.3 0401-08 | wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV
<parking>3,3+17,3+5+52+27,3+0,3+75 | m 70,90
+5
<teren>3,8+3,8+3,1+27+16+40+72+ m 173,80
40+16+48+80+19+16+06+16+4+
125+26+4,0+24+44+34+24+115+
23+46+64+50+08+08+3,0+3,0+3,8
+30+69+27+28+176+29+3,1+38+
3,8
RAZEM 244,70
230 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.3 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
1,0*2+81+14*2+18+279+0,6+0,6 + m 77,50
235+14*2+74
RAZEM 77,50
231 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton | m3
d.3 0402-04 | C16/20 - kraweznik
(0,4*0,3-0,2*0,15) * poz.229 m3 22,02
RAZEM 22,02
232 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton | m3
d.3 0402-04 | C16/20 - obrzeza 8x30
(0,28 * 0,25 - 0,08 * 0,15) * poz.230 m3 4,50
RAZEM 4,50
233 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.3 0403-03 | 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.229 m 244,70
RAZEM 244,70
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234 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowag
poz.232 m 4,50
RAZEM 4,50
235 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.3 0407-02 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
32,40 +31,90+30,7+11,1+15*2+6,3+3,1*| m 140,50
2+6,3+15+31+2*4
RAZEM 140,50
236 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.3 0511-03 | grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
<kostka 8cm> 883 m2 883,00
RAZEM 883,00
237 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j m2
d.3 0511-02 | grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- kolorowa
<kostka 6cm> 256,40 + 1,2 * 2 * 2 m2 261,20
RAZEM 261,20
238 KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.3 0101-03 | technologiczne z geowtdkniny gram 70g/m2
29 m2 29,00
RAZEM 29,00
239 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany m2
d.3 0202-05 | recznie - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - zwir
bazaltowy fr. 16-22mm
29 m2 29,00
RAZEM 29,00
240 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany m2
d.3 0202-06 | recznie - kazdy dalszy 1 cm grubosé po
zageszczeniu - dodatkowe 5¢cm
Krotnosé = 5
poz.239 m2 29,00
RAZEM 29,00
241 KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.3 0505-01 | rodzimego kat.I-lI
1200 m2 1 200,00
RAZEM 1 200,00
242 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy m2
d.3 0510-01 | grub.warstwy humusu 5 cm - 40%
poz.241 * 0,4 m2 480,00
RAZEM 480,00
243 KNR-W 2- | Wycieraczki do obuwia - gumowa azurowa szt.
d.3 02 1219-03 | 100x50cm
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 OGRODZENIE
244 KNR 2-25 | Rozebranie ogrodzenia z przeste z siatki m2
d4 0312-03 | zgrzewanej
analogia
8*1,5 m2 12,00
RAZEM 12,00
245 KNR 2-25 | Bramy z siatki zgrzewanej w ramach z m2
d.4 0312-01 | ksztaltownikéw stalowych ze stupkami z rur lub
analogia | ksztattownikéw stalowych
4*15 m2 6,00
RAZEM 6,00
-32-



Przedmiar

spec.

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5392

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
246 KNR 2-25 | Ogrodzenie z siatki zgrzewanej - przesta z m2
d4 0307-02 | demontazu - tylko R
4*15 m2 6,00
RAZEM 6,00
5 PONOWNY MONTAZ URZADZEN REKREACYJNYCH | ZABAWOWYCH
247 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2i |dot.
d.5 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.1l1)
84 dot. 84,00
RAZEM 84,00
248 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do m3
d.5 0203-01 | 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
12,10 m3 12,10
RAZEM 12,10
249 Montaz urzadzen rekreacyjnych i zabawowych z | el.
d.5 kalk. wikasna| demontazu mon
taz.
<hustawka wazka> 1 el. 1,00
mon
taz.
<sprezynowiec> 3 el. 3,00
mon
taz.
<karuzela> 1 el. 1,00
mon
taz.
<hustawka pojedyncza> 4 * 4 el. 16,00
mon
taz.
<tablica> 1 el. 1,00
mon
taz.
<tawka> 3 * 2 el. 6,00
mon
taz.
<plac zabaw z 2 zjezdzalniami> 26 el. 26,00
mon
taz.
<plac zabaw z 1 zjezdzalnig> 20 el. 20,00
mon
taz.
<biegacz> 2 * 2 el. 4,00
mon
taz.
<orbitek> 1 * 2 el. 2,00
mon
taz.
<surfer> 1 el. 1,00
mon
taz.
<wycigg gorny> 1 el. 1,00
mon
taz.
<prasa nozna> 1 el. 1,00
mon
taz.
<tablica> 1 el. 1,00
mon
taz.
RAZEM 84,00
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6 WIATA SMIETNIKOWA
250 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dnado 0.2 m2i |dét.
d.6 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.1l1)
analogia
0,5*0,5*10 dot. 2,50
RAZEM 2,50
251 KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu m3
d.6 0308-02 | zwirowego o 0bj.0.3 m3
0,5*0,5*0,8*10 m3 2,00
RAZEM 2,00
252 Kotwy stalowe fi14/600 szt.
d.6 analiza
indywidualn
a
10*4 szt. 40,00
RAZEM 40,00
253 KNR 2-05 | Konstrukcja stalowa wiaty t
d.6 0208-04
analogia
1,12 t 1,12
RAZEM 1,12
254 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farba ftalowg rur stalowych | m
d.6 1512-03 | i blaszanych o $r.do 200 mm
82 m 82,00
RAZEM 82,00
255 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw ptytami poliweglanowymi | m2
d.6 202 0538- | litymi gr. 6mm z warstwa ochronna UV
01
analogia
3,36 4,32 m2 14,52
RAZEM 14,52
256 KNR 0-19 | Montaz paneli typu Zaluzja - stalowe ocynkowane, | m2
d.6 1024-10 | malowane w kolorze RAL 9006
analogia |- 138x200 cm - szt.4
- 120x200 cm - szt.5
1,38*2,0*4+1,2*20*5 m2 23,04
RAZEM 23,04
257 KNR 0-19 | Montaz drzwi z paneli typu Zaluzja - stalowe m2
d.6 1024-10 | ocynkowane, malowane w kolorze RAL 9006 -
analogia | 110x192cm
1,1*1,92 m2 2,1
RAZEM 211
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	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:BUDYNEK PRZEDSZKOLA
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I  ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Demontaż urządzeń zabawowych
	 1
	 3
	 1
	 5
	 1

	Pozycja: Demontaż ławek
	13

	Pozycja: Demontaż kompleksowych placów zabaw
	 1 * 26
	 1 * 20

	Pozycja: Demontaż urządzeń siłowni terenowej
	 2
	 1
	 1
	 1
	 1
	 1

	Pozycja: Demontaż piaskownicy
	1

	Pozycja: Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm
	 0,8 * 0,4 * 0,8
	 0,6 * 0,6 * 0,8 * 3
	 0,8 * 0,8 * 0,8
	 5 * 0,4 * 0,4 * 0,8 * 4
	 0,3 * 0,5 * 0,8
	 13 * 0,3 * 0,3 * 0,8 * 2
	 26 * 0,4 * 0,4 * 0,8
	 20 * 0,4 * 0,4 * 0,8
	 2 * 0,6 * 0,6 * 0,8 * 2
	 0,6 * 0,6 * 0,8 * 2
	 0,6 * 0,6 * 0,8
	 0,6 * 0,6 * 0,8
	 0,6 * 0,6 * 0,8
	 0,4 * 0,4 * 0,8

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
	1,2 * (11,6 + 4 + 60) + 1,8 * 2,4

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
	2 * (11,6 + 4 + 60) + 1,8 * 2

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km
	poz.6 * 1,4
	1,4 * (poz.7 * 0,06 + poz.8 * 0,3 * 0,06)

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dodatkowe 4 km

Krotność = 4
	poz.9

	Pozycja: Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.51-1.00 m w celu przesadzenia
	 5
	 5
	 3
	 3
	 24 + 17

	Pozycja: Przewożenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 0.5-1.0 m przesadzarką na odległość do 1 km
	poz.11

	Pozycja: Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 0.5 - 1.0 m przesadzarką
	poz.11

	Pozycja: Ogrodzenia z paneli z siatki zgrzeanej na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
	4 * 1,5


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	37 * 38

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
	poz.15

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz humusu
	poz.15 * 0,2

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dodatkowe 4km

Krotność = 4
	poz.17
	poz.27

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	0,26 * (35,17 * 18,10 + 10,59 * 16,28 * 2)

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
	poz.19

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
	0,26 * (38,60 * 20,64 + 13,88 * 17,28 * 2) - poz.19

	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	35 * 36 * 1,3

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - 90%
	 ((0,7 + 0,2 + 0,3 * 2) * 0,74 * (13,29 + 2,83 + 4,24 + 2,83 + 13,29) + 0,1 * 0,8 * 4 * 0,74) * 0,9
	 (0,9 + 0,2 + 0,3 * 2) * 0,74 * (14,73 + 14,73 + 3,74) * 0,9
	 (0,7 + 0,2 + 0,3 * 2) * 0,74 * 34,21 * 0,9
	 (0,6 + 0,2 + 0,3 * 2) * 0,74 * 7,02 * 2 * 0,9
	 ((0,7 + 0,2 * 0,3 * 2) * 0,74 * 34,1 * 2 + 0,74 * 0,6 * 1,2 * 12 * 2) * 0,9
	 ((0,7 + 0,2 + 0,3 * 2) * 0,74 * 23,88 * 2 + 0,74 * 0,3 * 1,0 * 12 * 2) * 0,9
	 ((0,7 + 0,2 + 0,3 * 2) * 0,74 * 20,94 * 2 + 0,74 * 0,45 * 1,0 * 12 * 2) * 0,9
	 (0,7 + 0,2 + 0,3 * 2) * 0,74 * 10,23 * 2 * 0,9
	 (0,7 + 0,2 + 0,3 * 2) * 0,74 * 14,35 * 0,9
	 ((0,7 + 0,2 + 0,3 * 2) * 0,74 * 12,85 + 0,2 * 1,0 * 0,74 * 4) * 0,9
	 ((0,7 + 0,2 + 0,3 * 2) * 0,74 * 3,78 * 2 + 0,2 * 0,66 * 0,74 * 4) * 0,9
	 (0,7 + 0,2 + 0,3 * 2) * 0,74 * 6,49 * 2 * 0,9
	 (1,1 + 0,2 + 0,5 * 2) * (1,1 + 0,2 + 0,5 * 2) * 1,0 * 2 * 0,9
	 (0,3 + 0,2 + 0,5 * 2) * 0,9 * (3,28 + 2,89 * 2 + 3,08 * 2 + 4,66 + 3,95 + 2,77 + 1,61 * 3 + 11 * 0,5 * 2)

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - 10%
	poz.23 / 0,9 * 0,1

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	poz.23 + poz.24 + poz.21
	-poz.27

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97
	poz.25

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	poz.30 + poz.31 + poz.32 + poz.33 + poz.34 + poz.36 * 0,2
	 0,36 * 0,24 * (13,29 * 2 + 2,83 * 2 + 4,24 + 15,04 * 2 + 34,57 + 7,38 * 2 + 34,1 * 2 + 24,24 * 2 + 20,94 * 2 + 10,23 * 2 + 14,35 + 14,11 + 4,19 * 2 + 7,75 * 2)
	 0,05 * 0,32 * (13,45 * 2 + 2,83 * 2 + 4,14 + 34,34 * 2 + 10,47 * 2 + 16,36 * 2 + 14,11)

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek - warstwa posadzkowa
	0,3 * 859,29


	Dział:FUNDAMENTY I SCIANY KONSTRUKCYJNE
	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,8 m - ręczne układanie betonu - podkłady pod fundamenty gr. 10cm , beton C12/15
	 0,1 * 0,7 * (13,29 + 2,83 + 4,24 + 2,83 + 13,29) + 0,1 * 0,8 * 4 * 0,1
	 0,1 * 0,7 * 34,21
	 0,1 * 0,6 * 7,02 * 2
	 0,1 * 0,7 * 14,35
	 0,1 * (0,7 * 34,1 * 2 + 0,6 * 1,2 * 12 * 2 + 0,3 * 0,6)
	 0,1 * (0,7 * 23,88 * 2 + 0,3 * 1,0 * 12 * 2)
	 0,1 * (0,7 * 20,94 * 2 + 0,45 * 1,0 * 12 * 2)
	 0,1 * 0,7 * 10,23 * 2
	 0,1 * 0,7 * 3,78 * 2 + 0,1 * 0,2 * 0,66 * 4
	 0,1 * 0,7 * 12,85 + 0,1 * 1,0 * 0,2 * 4
	 0,1 * 0,7 * 6,49 * 2
	 0,1 * 1,1 * 1,1 * 2
	 0,1 * 0,3 * (2,49 + 2,89 * 2 + 3,02 + 2,82 + 4,66 + 3,89 + 2,05 + 1,61 * 3)

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m - ręczne układanie betonu - podkłady pod fundamenty gr. 10cm , beton C12/15
	 0,1 * 0,9 * (14,73 * 2 + 3,74)

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25
	 0,4 * 0,6 * (13,29 + 2,83 + 4,24 + 2,83 + 13,29) + 0,1 * 0,8 * 4 * 0,4
	 0,4 * 0,6 * 34,21
	 0,4 * 0,5 * 7,02 * 2
	 0,4 * 0,6 * 14,35
	 0,4 * (0,6 * 34,1 * 2 + 0,6 * 1,2 * 24 + 0,3 * 0,6)
	 0,4 * (0,6 * 23,88 * 2 + 0,3 * 1,0 * 12 * 2)
	 0,4 * (0,6 * 20,94 * 2 + 0,45 * 1,0 * 12 * 2)
	 0,4 * 0,6 * 10,23 * 2
	 0,4 * 0,6 * 3,78 * 2 + 0,4 * 0,2 * 0,66 * 4
	 0,4 * 0,6 * 12,85 + 0,4 * 1,0 * 0,2 * 4
	 0,4 * 0,6 * 6,49 * 2

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25
	 0,4 * 0,8 * (14,73 * 2 + 3,74)

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25
	 0,4 * 1,0 * 1,0 * 2

	Pozycja: Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - ręczne układanie betonu beton C20/25
	 0,4 * 0,6 * 0,93 * 2

	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu beton C20/25
	 1,1 * (2,49 + 2,89 * 2 + 3,02 + 2,82 + 4,66 + 3,89 + 2,05 + 1,61 * 3)

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu - dodatkowe 12cm, beton C20/25

Krotność = 12
	poz.36

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - dwukrotnie

Krotność = 2
	 0,3 * (13,29 + 2,83 + 4,24 + 2,83 + 13,29)
	 0,3 * 15,04 * 2
	 0,3 * 34,57
	 0,3 * 7,38 * 2
	 0,3 * 14,35
	 0,3 * 34,1 * 2
	 0,3 * 24,24 * 2
	 0,3 * 20,94 * 2
	 0,3 * 10,23 * 2
	 0,3 * 4,34 * 2
	 0,3 * 14,10
	 0,3 * 7,75 * 2
	 0,3 * (3,28 + 2,89 * 2 + 3,08 * 2 + 4,66 + 3,95 + 2,77 + 1,61 * 3 + 11 * 0,05 * 2)
	 1,1 * 1,1 * 2

	Pozycja: (z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	0,66 * 0,24 * (13,29 * 2 - 0,24 * 5 - 0,3 * 2 + 2,83 * 2 + 4,24 - 0,24 * 2 + 15,04 * 2 - 0,24 * 7 - 0,3 + 34,57 - 0,24 * 10 + 7,38 * 2 - 0,24 * 2 + 34,1 * 2 - 0,24 * 2 - 0,5 * 6 * 2 + 24,24 * 2 - 0,5 * 6 * 2 + 20,94 * 2 - 0,5 * 6 * 2 + 10,23 * 2 - 0,24 * 2 * 2 + 14,35 + 14,11 - 0,24 * 2 + 4,19 * 2 - 0,5 * 2 + 7,75 * 2)

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
	 (0,4 * 2 + 0,6 - 0,24) * (13,29 * 2 + 2,83 * 2 + 4,24) + 0,4 * 0,1 * 4 + 0,8 * 0,1 * 2
	 (0,4 * 2 + 0,8 - 0,24) * 14,73 * 2 + (0,4 * 2 + 0,8) * 3,74
	 (0,4 * 2 + 0,6 - 0,24) * 34,21
	 (0,4 * 2 + 0,5 - 0,24) * 7,02 * 2
	 (0,4 * 2 + 0,6 - 0,24) * 14,35
	 (0,4 * 2 + 0,6 - 0,24) * 34,1 * 2 + (0,4 * 0,6 * 4 * 6 + 1,2 * 0,6 * 2 * 6) * 2 + 0,3 * 0,4 * 2 + 0,6 * 0,3
	 (0,4 * 2 + 0,6 - 0,24) * 23,88 * 2 + (0,3 * 0,4 * 4 * 6 + 0,3 * 1,0 * 2 * 6) * 2
	 (0,4 * 2 + 0,6 - 0,24) * 20,94 * 2 + (0,45 * 0,4 * 4 * 6 + 1,0 * 0,45 * 2 * 6) * 2
	 (0,4 * 2 + 0,6 - 0,24) * 10,23 * 2
	 (0,4 * 2 + 0,6 - 0,24) * 3,78 * 2 + 0,4 * 0,2 * 4 + 0,2 * 0,66 * 2
	 (0,4 * 2 + 0,6 - 0,24) * 12,85 + 0,4 * 0,2 * 4 * 2 + 0,2 * 1,0 * 2 * 2
	 (0,4 * 2 + 0,6 - 0,24) * 6,49 * 2
	 0,4 * 1,0 * 4 * 2 + 1,0 * 1,0 * 2 - 0,6 * 0,4 * 2 + 1,15 * (0,6 * 2 + 0,4 * 2) * 2
	 1,15 * 2 * (3,28 + 2,89 * 2 + 3,08 * 2 + 4,66 + 3,95 + 2,77 + 1,61 * 3) + 1,15 * 0,2 * 18
	1,0 * (13,28 * 2 * 2 + 2,83 * 2 * 2 + 4,24 * 2 + 34,10 * 2 * 2 + 0,3 * 2 + 10,23 * 2 * 2 + 20,94 * 2 * 2 + 24,24 * 2 * 2 + 34,57 * 2 + 15,05 * 2 * 2 + 7,39 * 2 * 2 + 14,35 * 2 + 14,1 * 2 + 4,34 * 2 * 2 + 7,75 * 2 * 2 + 0,15 * 2 * 2) + 0,15 * (13,28 * 2 + 2,83 * 2 + 4,24 + 34,10 * 2 + 10,23 * 2 + 16,36 * 2 + 14,10 + 0,3 * 2 + 0,15 * 2 * 2)

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa
	poz.40

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm
	3,82 * (13,28 * 2 - 0,24 * 5 + 2,83 * 2 - 0,3 * 2 + 4,24 - 0,24 * 2 + 9,74 * 2 - 0,24 * 2 + 15,05 - 0,24 * 3 + 34,57 - 0,24 * 10 + 7,38 * 2 - 0,24 * 2 + 10,10 - 0,24 * 3) + 1,0 * (13,28 * 2 + 2,83 * 2 + 4,24 + 9,74 * 2 + 34,57)
	-(1,2 * 1,9 * 9 + 4,0 * 3,0 + 1,5 * 2,1 * 2 + 4,0 * 3,0 * 2 + 1,15 * 2,1 * 3 + 1,05 * 2,1 * 3 + 1,15 * 2,1 * 8 + 1,45 * 2,1)
	(2,9 + 1,5) * (24,36 - 0,5 * 6) * 2 + (3,31 + 0,50) * (24,24 - 0,5 * 6) * 2 + (3,43 + 0,50) * (20,94 - 0,5 * 6) * 2 + (3,7 + 0,5) * (4,08 - 0,5) * 2 + (0,5 * (3,43 + 3,7) + 0,5) * 5,42 * 2 + 0,5 * (3,43 + 3,81) * 14,11 + (4,7 - 0,3) * 10,23 * 2 + (0,5 * (2,9 + 3,31) + 0,5) * 7,55 * 2 + 2,0 * 3,69 * 2
	-(3,0 * 1,9 * 4 * 2 + 1,2 * 1,9 * 2 * 2 + 3,52 * 2,5 * 5 + 0,9 * 2,5 * 6 + 4,0 * 2,5 * 2 + 1,5 * 2,1 * 2 + 1,5 * 2,1 * 2 + 1,15 * 2,1 * 6 + 1,45 * 2,09 * 2)

	Pozycja: Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	28

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	24

	Pozycja: Łęki z cegieł
	0,25 * 0,14 * 2 * 3,14 * 0,5 * 2

	Pozycja: Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
	 0,6 * 0,4 * 0,93 * 2

	Pozycja: Stropy gęstożebrowe na belkach sprężonych, beton C25/30 REI30
	12,92 * 5,7 - 1,93 * 1,93 * 0,5 + 15,04 * 3,44 + 0,5 * (4,14 + 7,66) * 2,0 + 4,0 * (3,7 + 3,44) + 15,05 * 4,50 - 1,93 * 1,93 * 0,5 + 15,05 * 4,64

	Pozycja: Stropy gęstożebrowe na belkach sprężonych, beton C25/30 REI60
	5,7 * 2,12

	Pozycja: Montaż kotew do podwalin śr. 20mm w co 3 belkę stropową
	40

	Pozycja: Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m
	 0,24 * 0,24 * (13,28 * 2 + 2,83 * 2 + 4,24 + 15,05 * 2 + 34,57 + 7,38 * 2 + 34,1 * 2 + 24,24 * 2 + 20,94 * 2 + 10,23 * 2 + 14,35 + 14,11 + 4,34 * 2 + 7,55 * 2)
	 0,24 * 0,3 * (24,36 * 2 + 24,24 * 2 + 20,94 * 2 + 10,23 * 2 + 14,35 + 18,54 + 4,34 * 2 + 7,75 * 2)
	 0,24 * 0,25 * (24,36 * 2 + 10,35 * 2)

	Pozycja: Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych jednostronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m - wieńce stropu
	 0,24 * 0,28 * (13,28 * 2 + 2,83 * 2 + 4,24 + 9,74 * 2 + 34,57 + 7,38 * 2 + 15,05 * 2)

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu
	 1,2 * (45,4 + 50,3)

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu - dodatkowe 4cm

Krotność = 4
	poz.52

	Pozycja: Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - beton C20/25
	 0,24 * 0,24 * (0,9 + 4,10) * 16
	 0,24 * 0,3 * (0,9 + 4,1)
	 0,24 * 0,24 * (0,9 + 4,1) * 5
	 0,24 * 0,24 * (0,9 + 3,72) * 2
	 0,24 * 0,24 * (0,9 + 3,96) * 4
	 0,54 * 0,24 * (0,9 + 5,1)
	 0,24 * 0,24 * 1,0 * 16 + 0,35 * 0,24 * 1,0 * 10 + 0,24 * 0,5 * 1,0 + 0,24 * 0,24 * 0,74 * 20
	 0,24 * 0,24 * (0,9 + 3,86) * 4
	 0,24 * 0,24 * (0,9 + 3,45) * 4
	 0,3 * 0,24 * (0,9 + 4,1) * 2
	 0,5 * 0,24 * (0,9 + 4,0) * 4
	 0,5 * 0,24 * (0,9 + 3,2) * 12
	 0,5 * 0,24 * (0,9 + 3,6) * 12
	 0,5 * 0,24 * (0,9 + 3,72) * 12

	Pozycja: Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m, beton C20/25
	 0,24 * 0,24 * (13,29 * 2 + 2,83 * 2 + 4,24 + 15,04 * 2 + 34,57 + 13,29 + 7,28 * 2 + 34,1 * 2 + 24,24 * 2 + 20,82 * 2 + 10,23 * 2)
	 0,24 * 0,3 * (24,36 * 2 + 10,23 * 2 + 20,94 * 2 + 24,24 * 2 + 14,35)
	 0,24 * 0,25 * (24,36 * 2 + 10,23 * 2)

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - ręczne układanie betonu -  beton C20/25
	 0,24 * 0,25 * 1,68 * 14
	 0,24 * 0,25 * 1,53 * 3
	 0,24 * 0,25 * 1,63 * 19
	 0,24 * 0,25 * 1,93
	 0,24 * 0,25 * 1,98 * 4
	 0,24 * 0,25 * 1,4 * 6
	 0,24 * 0,25 * 2,0 * 2

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu -  beton C20/25
	 0,24 * 0,35 * 4,48
	 0,24 * 0,35 * 4,48
	 0,24 * 0,30 * 4,0 * 8
	 0,24 * 0,30 * 4,48 * 2
	 0,24 * 0,30 * 4,0 * 5
	 0,24 * 0,35 * 9,65

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu - beton C20/25
	 0,24 * 0,65 * 8,74

	Pozycja: Poduszki betonowe pod nadproża - ręczne układanie betonu - beton C16/20
	0,24 * 0,25 * 0,1 * 2 * 56
	 0,24 * 0,30 * (0,1 * 2 + 0,2 * 2 + 0,3 * 2 + 0,4 * 2)

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8, stal B500SP
	 0,70
	 0,31
	 0,97 + 0,51
	 0,88
	 0,14
	 0,36
	 0,19

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10, stal B500SP
	 0,79
	 0,29
	 0,36

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm - stal B500SP
	 2,71
	 1,48
	 1,21 + 0,87
	 1,66
	 0,58
	 1,01

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm  - stal B500SP
	 0,10
	 0,19

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 20mm  - stal B500SP
	 0,22


	Dział:ŚCIANY DZIAŁOWE
	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu C20/25
	0,25 * 0,25 * (4,08 * 3 + 1,64 + 1,93 + 1,85 + 2,12 + 11,68 + 1,51 + 3,36 + 3,45 * 6 + 1,94 + 0,87 + 4,5 * 2 + 4,64 + 2,51 + 8,24 + 3,02 * 4 + 2,73 + 1,59 + 1,61 + 7,75 * 2 * 2 + 2,90 * 2 * 2)

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8, stal B500SP
	0,16

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm - stal B500SP
	0,51

	Pozycja: Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.
	3,3 * (4,08 * 3 + 1,64 + 1,93 + 1,85 + 2,12 + 11,68 + 1,51 + 3,36 + 3,45 * 6 + 1,94 + 0,87 + 4,5 * 2 + 4,64 + 2,51 + 8,24 + 3,02 * 4 + 2,73 + 1,59 + 1,61 + 7,75 * 2 * 2 + 2,90 * 2 * 2) + 0,5 * (4,07 + 3,7) * 7,55 * 2 * 2
	-(1,15 * 2,1 * 18 + 1,05 * 2,1 * 6)
	-(26,50 * 4 + 10,00 * 4)

	Pozycja: Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 2x#8 B500SP co 3 spoina
	poz.68

	Pozycja: Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym.
	26,50 * 4 + 10,00 * 4

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - 12x8cm
	 1,4 * 18 + 1,3 * 7 + 1,4

	Pozycja: Kanały wentylacyjne dwukanałowe z pustaków betonowych
	1,25

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
	1,25 * (0,36 * 2 + 0,35 * 2)

	Pozycja: Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach
	1,25 * (0,25 * 2 + 0,36 * 2)

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	1,25 * (0,40 * 2 + 0,51 * 2)

	Pozycja: Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm
	0,45 * 0,56

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych PVC w ścianach
	6


	Dział:STOLARKA I ŚLUSARKA
	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - O1 120x190cm  Uw
	1,2 * 1,9 * 13

	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 -  O2 300x190cm  Uw
	3,0 * 1,9 * 8

	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 -  O3 120x60cm  Uw
	1,2 * 0,6

	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 -  N1 srednicy 100cm  Uw
	3,14 * 1 / 4 * 2

	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - N2 90x250cm  Uw
	0,9 * 2,5 * 6

	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - OP1  400x250cm  Uw
	4,0 * 2,5 * 2

	Pozycja: Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - OP2  350x250cm  Uw
	3,5 * 2,5 * 5

	Pozycja: Montaż ścianek aluminiowych - Dz1 400x299 cm, przeszklone z drzwiami dwuskrzydłowymi, Uw
	4,0 * 2,99

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, pełne - Dz2 115x209 cm, Uw
	1,15 * 2,09 * 2

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych Dz3 150x209 cm, przeszklone z drzwiami dwuskrzydłowymi, Uw
	1,5 * 2,09 * 4

	Pozycja: Montaż ścianek aluminiowych - D1 400x299 cm, przeszklone z drzwiami dwuskrzydłowymi, naświetla EI15, kolor niestandardowy
	4,0 * 2,99

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, pełne - D2 115x209 cm, kolor niestandardowy
	1,15 * 2,09 * 15

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, pełne - D3 105x209 cm,  kolor niestandardowy
	1,05 * 2,09 * 4

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, pełne - D4 105x209 cm, z tulejami, kolor niestandardowy
	1,05 * 2,09 * 3

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, przeszklone - D5 115x209 cm, z tulejami, kolor niestandardowy
	1,15 * 2,09 * 4

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, pełne - D6 115x209 cm, kolor niestandardowy
	1,15 * 2,09 * 7

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, pełne - D7 115x209 cm,z tulejami, kolor niestandardowy
	1,15 * 2,09 * 2

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, pełne - D8 115x209 cm, kolor niestandardowy
	1,15 * 2,09 * 4

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, przeszklone D9 150x209 cm, dymoszczelne, kolor niestandardowy
	1,5 * 2,09 * 2

	Pozycja: Montaż samozamykaczy do drzwi
	34

	Pozycja: Ścianki  łazienkowe systemowe wodoodporne, trudnozapalne i wandaloodporne gr.2 cm, H-1,5m np. z płyt HPL, na nóżkach
	1,5 * (1,4 * 2 * 2 + 1,94 * 2) * 2

	Pozycja: Wyłazy na poddasze 70x130x305 EI15
	1

	Pozycja: Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 60x120cm do dachów płaskich
	1


	Dział:PODŁOGI I POSADZKI
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C12/15
	0,1 * 859,29

	Pozycja: Izolacje poziome -  ułożenie folii ochronnej -  2x0,3mm

Krotność = 2
	859,29

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS-100 lambda max 0,031W/mK gr.10cm
	poz.102

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - EPS 100 z folią rastrową pod ogrzewanie podłogowe max 0,031W/mK gr.5cm
	poz.102

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	poz.102

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - dodatkowe 3,5cm

Krotność = 3,5
	poz.102

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10x10cm śr. 3mm
	poz.102

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	11,27 + 37,35 + 69,59 + 6,38 + 69,59 + 6,38 + 69,59 + 6,38 + 69,59 + 6,38

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
	859,29
	 0,12 * (2,51 * 2 + 4,5 * 2 + 4,5 * 2 + 8,3 * 2 + 7,75 * 2 * 4 + 8,98 * 2 * 4 + 2,2 * 2 * 4 + 2,9 * 2 * 4)
	 0,1 * (5,24 * 2 + 2,72 * 2 + 3,02 * 2 + 2,5 * 2 + 11,56 * 2 + 5,18 * 2 + 4,08 * 2 + 2,0 * 2 + 2,22 * 2 + 4,08 * 2 - 1,15 * 4 - 1,05 * 5)
	 0,1 * (7,52 * 2 + 4,0 + 4,5 + 2,07 + 2,73 + 2,57 + 18,59 * 2 + 4,7 * 2 + 7,88 * 2 + 4,58 * 2 + 2,0 * 2 + 16,11 * 2 * 2 + 2,0 * 2 * 2 + 9,69 * 2 + 4,88 * 2 + 3,02 * 2 + 5,5 * 2 + 4,0 * 2 * 2 + 5,06 * 2 * 2 + 0,15 * 2 * 4 + 2,2 * 2 * 4 + 2,9 * 2 * 4 - (4,0 * 2 + 1,15 * 14 + 1,45 * 3 + 1,5 * 2))

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wielowarstwowa PVC, antypoślizgowa, trudnościeralna, gr. min.3,25mm
	poz.108
	 0,12 * (2,51 * 2 + 4,5 * 2 + 4,5 * 2 + 8,3 * 2 + 7,75 * 2 * 4 + 8,98 * 2 * 4 + 2,2 * 2 * 4 + 2,9 * 2 * 4)

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	poz.110

	Pozycja: Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw
	4,91 + 3,7 + 1,4 + 1,4 + 15,37 + 15,36 + 15,37 * 2 + 3,08 + 5,43 * 2,9 * 4

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	10,82 + 7,55 + 15,36 * 4 + 22,68 + 7,40 + 34,46 + 3,80 + 8,68 + 2,97 + 9,06 + 8,16 + 2,95 + 3,49 + 7,33 + 6,19 + 6,19 + 3,28 + 2,94

	Pozycja: (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	5,24 * 2 + 2,72 * 2 + 3,02 * 2 + 2,5 * 2 + 11,56 * 2 + 5,18 * 2 + 4,08 * 2 + 2,0 * 2 + 2,22 * 2 + 4,08 * 2 - 1,15 * 4 - 1,05 * 5

	Pozycja: (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
	30 + 16,14 + 4,91 + 95,70 + 32,24 + 32,24 + 19,09 + 3,70 + 1,4 + 1,4 + 16,61 + 15,36 * 4 + 21,97 + 21,97

	Pozycja: (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.10x60cm cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
	7,52 * 2 + 4,0 + 4,5 + 2,07 + 2,73 + 2,57 + 18,59 * 2 + 4,7 * 2 + 7,88 * 2 + 4,58 * 2 + 2,0 * 2 + 16,11 * 2 * 2 + 2,0 * 2 * 2 + 9,69 * 2 + 4,88 * 2 + 3,02 * 2 + 5,5 * 2 + 4,0 * 2 * 2 + 5,06 * 2 * 2 + 0,15 * 2 * 4 + 2,2 * 2 * 4 + 2,9 * 2 * 4 - (4,0 * 2 + 1,15 * 14 + 1,45 * 3 + 1,5 * 2)

	Pozycja: Progi osłaniające aluminiowe - uwzględnić progi
	0,9 * 12

	Pozycja: Dostawa i montaż systemowej wycieraczki gr. min. 23 mm o wymiarach 200x120cm z naprzemiennym układem pasów gumowych i szczotek z przerwami szerokości min 0,5cm z wraz z ramą wpustową
	2,0 * 1,2


	Dział:TYNKI, OKŁADZINY I MALOWANIA
	Pozycja: Obsadzenie podokienników konglomeratu marmurowego do 1.5 m 90x20x3cm
	14

	Pozycja: Obsadzenie podokienników konglomeratu marmurowego ponad 1.5 m 300x20x3cm
	8

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	 3,2 * (7,52 * 2 + 4,0 + 4,50 + 2,07 + 2,73 + 2,57 + 2,72 * 2 + 5,24 * 2 + 2,73 * 2 + 2,8 * 2) + 4,0 * 0,5 * 2 - 1,15 * 2,09 * 3
	 3,2 * (18,59 * 2 + 2,88 * 2 + 4,73 * 2 + 2,0 * 2 * 2 + 16,11 * 2 * 2) - (1,5 * 2,09 * 2 + 1,45 * 2,09 * 3 + 3,5 * 2,5 * 5 + 1,15 * 2,09 * 6 + 4,0 * 3,0) + 0,14 * (1,5 * 2 + 2,09 * 4 + 1,45 * 3 + 2,09 * 6 + 3,5 * 5 + 2,5 * 10 + 4,0 + 3,0 * 2)
	 3,2 * (9,71 * 2 + 4,64 * 2 + 1,55 * 2 + 2,39 * 2 + 1,14 * 2 * 2 + 1,49 * 2 * 2 + 2,5 * 2 + 3,02 * 2 + 3,02 * 2 + 5,5 * 2 + 4,5 * 2 + 2,51 * 2 + 8,30 * 2 + 4,5 * 2) + 0,24 * (2,09 * 2 + 1,45) + 0,15 * (1,5 + 2,09 * 2) - (1,15 * 2,09 * 8 + 0,9 * 2,09 * 2 + 1,45 * 2,09 + 1,5 * 2,09)
	 3,61 * (8,98 * 2 + 2,9 * 2) + 4,01 * (8,98 * 2 + 2,9 * 2) + 0,5 * (3,61 + 4,01) * 7,75 * 2 * 2 + 3,2 * (5,43 * 4 + 2,9 * 2) - (1,15 * 2,09 * 8 + 3,0 * 1,9 * 4 + 4,0 * 2,5) + 0,14 * (3,0 * 4 + 1,9 * 8 + 4,0 * 2,5 * 2)
	 3,61 * (8,98 * 2 + 2,9 * 2) + 4,01 * (8,98 * 2 + 2,9 * 2) + 0,5 * (3,61 + 4,01) * 7,75 * 2 * 2 + 3,2 * (5,43 * 4 + 2,9 * 2) - (1,15 * 2,09 * 8 + 3,0 * 1,9 * 4 + 4,0 * 2,5) + 0,14 * (3,0 * 4 + 1,9 * 8 + 4,0 * 2,5 * 2)
	 3,2 * (11,56 * 2 + 5,18 * 2 + 2,20 * 2 + 3,36 * 2 + 7,49 + 7,06 + 5,13 + 2,73 + 5,58 + 1,90 * 2 + 2,0 * 2 + 4,08 * 2 + 2,96 * 2 + 1,64 * 2 + 1,81 * 2 + 4,08 * 2 + 2,22 * 2 + 4,08 * 2 + 2,0 * 2) + 0,14 * (1,5 + 2,09 * 2) - (1,5 * 2,09 + 1,15 * 2,09 * 10 + 1,05 * 2,09 * 4)
	 3,2 * (1,52 * 2 + 1,94 * 2 * 2 + 1,8 * 2 + 3,44 * 2 + 2,13 * 2 + 3,44 * 2 + 1,80 * 2 + 3,44 * 2 + 1,80 * 2 + 1,84 * 2 + 3,44 * 2 + 0,87 * 2 + 4,0 * 2 * 2 + 5,06 * 2 * 2)
	poz.126

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	poz.121

	Pozycja: Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 płyta gr. 12,5mm wodoodporna
	(1,5 + 0,25) * (1,14 * 2 + 0,95 * 8) + 1,5 * 0,25 * 4 + 1,7 * (0,15 + 0,25) * 3 + 3,2 * 0,15 * 2

	Pozycja: Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw
	2,0 * 0,9 * 2 * 5

	Pozycja: Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - płyta ogniochronna 12,5mm - obudowa kanałow wentylacyjnych
	 (8,98 * 2 * (0,5 + 1,12) + 7,25 * (0,5 * (0,53 + 1,94) + 0,5)) * 2

	Pozycja: (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
	 2,0 * (1,8 * 2 + 2,73 * 2 + 2,39 * 2 + 1,55 * 2 + 1,49 * 2 * 2 + 1,14 * 2 * 2 + 5,43 * 2 * 4 + 2,92 * 2 * 4) - 1,15 * 2,09 * 4 - 1,05 * 2,09 * 4
	 2,0 * (2,20 * 2 + 3,36 * 2 + 5,46 + 7,49 + 7,06 + 5,13 + 2,73 + 5,58 + 1,9 * 2 + 2,2 + 4,08 * 2 + 2,96 * 2 + 1,64 * 2 + 1,81 * 2 + 4,08 * 2 + 2,22 * 2 + 4,08 * 2 + 2,0 * 2) + 0,6 * (2,2 + 1,7) - (1,15 * 2,0 * 10 + 1,05 * 2,0 * 4)
	 2,0 * (1,52 * 2 + 1,94 * 2 * 2 + 1,8 * 2 + 3,44 * 2 + 2,13 * 2 + 3,44 + 0,7 * 2 + 1,8 * 2 + 3,44 * 2 + 1,84 * 2 + 3,44 * 2 + 0,87 * 2 + 0,14)

	Pozycja: (z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	2,0 * 2 * 34 + 1,1 * 10

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	poz.121 - poz.126
	 - (8,98 * 2 * 1,12 + 0,5 * 1,12 + 7,25 * 0,5 * (0,53 + 1,94)) * 2

	Pozycja: Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą tłoczoną
	 3,2 * (2,73 + 4,5)
	 0,5 * (3,61 + 4,01) * 7,75 * 4 - 1,15 * 2,09 * 2 * 4

	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm
	858,74 - 69,59 * 4

	Pozycja: Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych kapeluszowych 48/15; - płyta ogniochronna gr. 12,5mm
	 ((8,98 - 0,2 * 2 - 0,5) * (7,76 - 0,5)) * 2 + ((8,98 - 0,2 * 2) * (7,76 - 0,5)) * 2 - 0,12 * (8,98 - 0,2 * 2 - 0,5 * 0,5) * 4 * 4

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	poz.129 - poz.130
	 ((8,98 - 0,2 * 2) * 7,76) * 4 - 0,12 * (8,98 - 0,2 * 2) * 4 * 4

	Pozycja: Jednokrotne lakierowanie emalią (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur
	 1,6 * (7,52 * 2 + 2,72 * 2 + 5,24 * 2)
	 1,6 * (18,59 * 2 + 2,88 * 2 + 4,73 * 2 + 2,0 * 2 * 2 + 16,11 * 2 * 2) - 1,6 * (1,5 * 2 + 1,45 * 3 + 3,5 * 5 + 1,15 * 6 + 4,0) + 0,14 * 1,6 * (4 + 6 + 10 + 2)
	 1,6 * (9,71 * 2 + 4,64 * 2) - (1,5 + 1,45 + 1,15 * 6) + 0,24 * 1,6 * 4
	 1,6 * (2,5 * 2 + 3,02 * 2) - 1,15 * 2,09
	 1,6 * (2,2 * 2 + 2,9 * 2) * 4 - 1,15 * 2,09 * 4
	 1,6 * (11,56 * 2 + 5,18 * 2) + 0,20 * 1,6 * 4 - 1,6 * (1,15 * 6 + 1,05 * 2,09 * 4)
	 1,6 * (4,0 * 2 * 2 + 5,06 * 2 * 2)


	Dział:WIĘŹBA DACHOWA
	Pozycja: Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,50

	Pozycja: Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,63 + 0,49 + 0,50

	Pozycja: Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,035 + 0,057 + 0,069

	Pozycja: Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	6,36

	Pozycja: Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,04

	Pozycja: Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,14

	Pozycja: Izolacje poziome -  ułożenie folii paroizolacyjnej 0,3mm
	34,56 * 9,38

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.15cm lambda do 0,038W/m2K
	poz.141

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr.10cm lambda do 0,038W/m2K
	poz.141

	Pozycja: Dźwigar dachowy z drewna klejonego GL28h  20x50x1756 cm, z elementami montażowymi
	6

	Pozycja: Dźwigar dachowy z drewna klejonego GL28h  20x50x1213cm, z elementami montażowymi
	6

	Pozycja: Płatwie z drewna klejonego GL24h  12x24x380 cm - 108 szt., z elementami montażowymi
	0,12 * 0,24 * 3,8 * 108

	Pozycja: Płatwie z drewna klejonego GL24h  12x30x420 cm  - 10 szt., z elementami montażowymi
	0,12 * 0,30 * 4,2 * 10

	Pozycja: Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej -  GL24h  12x24x190 cm  - 6 szt., z elementami montażowymi
	0,12 * 0,24 * 1,9 * 6

	Pozycja: Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej -  GL24h  12x24x180 cm  - 4 szt., z elementami montażowymi
	0,12 * 0,24 * 1,8 * 4

	Pozycja: Słupy z drewna klejonego GL28h  20x40x382 cm   - 2 szt., z elementami montażowymi
	0,2 * 0,4 * 3,82 * 2

	Pozycja: Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m
	55

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 2

(pozycje: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150)

	Dział:POKRYCIE DACHOWE
	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych płytą OSB-3 gr. 25mm
	9,38 * 34,56

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym lambda płyty do dachów płaskich 0,038W/m2K gr. 5cm
	poz.153

	Pozycja: Pokrycie dachów - zgrzewalną membraną dachową PVC gr.2mm zbrojoną tkaniną poliestrową, jednowarstwowe
	poz.153

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową T92
	11,70 * 16,36 * 2 + 17,31 * 7,88 * 2

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.15cm lambda do 0,038W/mK, płyty do układania na blachach trapezowych
	poz.156

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr.10cm lambda do 0,038W/mK, płyty do układania na blachach trapezowych
	poz.156

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr.10cm lambda do 0,038W/m2K, płyty do układania na blachach trapezowych - plyty kontrspadowe
	0,5 * (6,0 * 1,47) * 6 + 0,5 * (3,63 * 0,92) * 12

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym gr.5cm lambda do 0,038W/mK do podłoża betonowego
	 0,3 * (10,83 * 2 + 35,00 + 35,65)

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym gr.15cm lambda do 0,038W/mK do podłoża betonowego
	 1,2 * (10,83 * 2 + 35,84 + 36,55) - poz.160

	Pozycja: Pokrycie dachów - zgrzewalna membraną dachową  gr.2mm zbrojoną tkaniną poliestrową, jednowarstwowe
	poz.156 + poz.161

	Pozycja: (z.V) Pokrycie koryt dachowych -  zgrzewalna membraną dachową  gr.2mm zbrojoną tkaniną poliestrową, jednowarstwowe
	(0,3 + 0,1 * 2) * (10,83 * 2 + 35,15 + 35,80)

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5cm lamba max. 0,034W/mK-  przyklejenie płyt styropianowych do ścian - ścianki kolankowe
	0,66 * 24,11 * 2 + 0,5 * (0,11 + 0,66) * 10,35 * 2 + 0,5 * (1,05 + 0,15) * 17,31 * 2 + 0,4 * 0,4 * 2 + 0,75 * (34,57 + 9,28 * 2)

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	poz.164

	Pozycja: Pokrycie dachów  - obróbki zgrzewalną membraną PVC dachową gr.2mm zbrojoną tkaniną poliestrową,
	0,66 * 24,11 * 2 + 0,5 * (0,11 + 0,66) * 10,35 * 2 + 0,5 * (1,05 + 0,15) * 17,31 * 2 + 0,4 * 0,4 * 2 + 0,65 * 34,57 + 0,2 * 34,57 + 9,28 * 0,5 * (0,65 + 0,2) * 2 + 0,6 * (0,74 * 2 + 0,48 * 2)
	 0,3 * (10,83 + 34,70 + 35,34) + 0,38 * (12,0 * 2 + 37,04 + 36,55 + 1,2 * 4)

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	 (0,3 + 0,6) * (15,97 * 2 + 1,47 * 2 + 5,48 * 2 + 1,2 * 4 + 10,36 + 12,0 + 37,04 + 35,35)
	 0,66 * (10,36 * 2 + 24,61 * 2 + 9,26 * 2 + 35,35 * 2)

	Pozycja: Montaż wpustu attykowego 110
	12

	Pozycja: Montaż rury przejściowej 110
	12

	Pozycja: Montaż wpustu dachowwego 110
	10

	Pozycja: Montaż adaptera 110/80x80
	14

	Pozycja: Rury spustowe prostokątne 80x80mm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
	14 * 3,4

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów szkłem ze szkła klejonego ESG/VSG gr. min. 11,5mm z elementami montazowymi ze stali AISI 316 lub AISI 304 w rozwiązaniu indywidualnym przedstawionym przez wskazanego przez wykonawcę producenta zadaszenia
	5,46 * 4,2


	Dział:OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt XPS gr. 6cm, lambda do 0,032W/mK
	0,9 * (13,45 * 2 + 2,83 * 2 + 4,14 + 34,34 * 2 + 10,47 * 2 + 16,35 * 2 + 14,11 + 0,3 * 2)

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
	13,45 * 2 + 2,83 * 2 + 4,14 + 34,34 * 2 + 10,47 * 2 + 16,35 * 2 + 14,11 + 0,3

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS  gr. 15cm lamba max. 0,034W/mK na ścianach
	5,1 * (13,45 * 2 + 0,15 * 2 + 2,83 * 2 + 4,14 + 9,86 * 2 - 0,39) + 4,70 * (9,86 * 2 + 10,45 * 2 + 0,15 * 2) + 0,5 * (4,60 + 4,24) * 14,11 + 4,24 * (16,35 * 2 - 0,15 * 2)
	-(1,16 * 1,86 * 14 + 3,96 * 2,86 + 1,46 * 2,06 * 4 + 2,96 * 1,86 * 8 + 3,96 * 2,48 * 2 + 3,46 * 2,48 * 5 + 0,86 * 2,48 * 6 + 1,11 * 2,07 * 2)
	 0,75 * 34,56

	Pozycja: Ocieplenie daszka budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS  gr. 12cm lamba max. 0,036W/mK
	 (1,2 + 0,12) * (10,77 * 2 + 35,72 + 36,04)

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 15cm lamba max. 0,034W/mK na ścianach
	5,1 * (0,45 + 0,24)

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
	0,15 * ((1,16 * 2 + 1,86 * 2) * 14 + (3,96 + 2,86 * 2) + (1,46 + 2,07 * 2) * 4 + (2,96 * 2 + 1,86 * 2) * 8 + (3,96 + 2,48 * 2) * 2 + (3,46 + 2,48 * 2) * 5 + (0,86 + 2,48 * 2) * 6 + (1,11 + 2,07 * 2) * 2)

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	0,90 * (13,57 * 2 + 2,95 * 2 + 4,26 + 34,46 * 2 + 10,59 * 2 + 16,47 * 2 + 14,23 + 0,3 * 2)
	poz.176 + poz.177 + poz.178 + 0,15 * (5,1 * 2 + 4,7 * 2)

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	(1,16 * 2 + 1,86 * 2) * 14 + (3,96 + 2,86 * 2) + (1,46 + 2,07 * 2) * 4 + (2,96 * 2 + 1,86 * 2) * 8 + (3,96 + 2,48 * 2) * 2 + (3,46 + 2,48 * 2) * 5 + (0,86 + 2,48 * 2) * 6 + (1,11 + 2,07 * 2) * 2
	5,1 * 4 + 4,7 * 4 + 3,2 * 2 + 1,0 * 4

	Pozycja: Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego - Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.
	0,15 * (13,57 * 2 + 2,95 * 2 + 4,26 + 34,46 * 2 + 10,59 * 2 + 16,47 * 2 + 14,23 + 0,3 * 2)

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
	(poz.176 + poz.177 + poz.178) * 5

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
	0,75 * (13,57 * 2 + 2,95 * 2 + 4,26 + 34,46 * 2 + 10,59 * 2 + 16,47 * 2 + 14,23 + 0,3 * 2)

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa
	poz.184

	Pozycja: Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii kubełkowej
	poz.184

	Pozycja: Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.
	poz.176 + poz.177 + poz.178 + poz.179

	Pozycja: Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego  o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 -2mm).
	poz.187
	-poz.189

	Pozycja: Okładzina typu deska dekoracyjna z elementów polistyrenowych mocowanych na klej cementowy bezpośrednio do ocieplenia
	 43,10 + 60,6 + 8 * 2 + 13,5 + 58,6 - 0,40 * 45,35
	 [(1,2 + 1,9 * 2) * 9 + 2 * 3,14 * 0,5 * 2 + 4,0 + 3,0 * 2 + 1,5 + 2,10 * 2] * 0,18
	

	Pozycja: Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m
	4 * (39 * 2 + 35 * 2 + 16 * 2)

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 2

(pozycje: 167, 168, 169, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 187, 188)
	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	 0,25 * (0,9 * 14 + 0,9 * 6 + 3,5 * 4 + 4,0 * 2 + 3,0 * 8 + 3,14 * 0,5 * 2)

	Pozycja: Montaż łamaczy światła - aluminiowe rygle fasadowe o wymiarach 15,4x5x380cm
	82


	Dział:WEWNETRZNY PLAC ZABAW
	Pozycja: Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm
	13,98 * 16,90 + 12,27 * 1,59 * 2

	Pozycja: Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.- dodatkowe 5cm

Krotność = 5
	 13,36 * 10,80

	Pozycja: Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.- dodatkowe 15cm

Krotność = 15
	 4,8 * 1,92 + 10,81 * 1,0 + 1,5 * 16,28 * 2 + 1,5 * 12,27 * 2

	Pozycja: Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.- dodatkowe 17cm

Krotność = 17
	 3,0 * 1,92 * 2

	Pozycja: Izolacje poziome -  ułożenie geowłókniny
	poz.196

	Pozycja: Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem
	 poz.196

	Pozycja: Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm - układanie ażurowe -30%
	poz.196 * 0,3

	Pozycja: Podłoga z desek kompozytowych grubości 25 mm z kompozytową listwą wykończeniową 80
	poz.196

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm fr. 4-31,5mm
	poz.195

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm fr- 0-4mm
	poz.195

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - zmniejszenie 5 cm

Krotność = 5
	-poz.195

	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)
	31

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
	0,5 * 0,5 * 1,0 * 23 + 0,25 * 0,25 * 0,8 * 8

	Pozycja: Nawierzchnia z 2 warstw syntetycznych: warstwa nośna gr. 3,5-4,0mm - granulat SBR , warstwa użytkowa gr 1,0-1,3mm - granulat EPDM , HIC min. 1,5m
	poz.202

	Pozycja: Dostawa i montaż - karuzela  /min. 2,20x2,20x0,79m/, HIC=1,0m,
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż - huśtawka wagowa /min. 2,85x0,50x1,00m/, HIC=0,8m
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż - huśtawka bocianie gniazdo /min. 7,40x2,50m/, HIC=1,35m
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż - bujak helikopter /min. 95x46x87cm/, HIC=0,6m
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż - plac zabaw integracyjny /min. 6,32x5,51m/, HIC=0,9m
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż - głuchy telefon /min. 0,40x0,70x1,70m/
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż - płot metalowy do placów zabaw wys. 100cm z furtką szer. 100cm
	13,80

	Pozycja: Dostawa i montaż - wyposażenie kuchni i pom. socjalnych - wg zestawienia
	1


	Dział:UTWARDZENIA - ROBOTY BRUKARSKIE
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	883

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	 883
	 256,40
	 29

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - dodatkowe 7cm

Krotność = 1,4
	 883
	 256,40

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - dodatkowe 5cm
	 29

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	poz.216 * 0,15 + poz.218 * 0,27 + poz.219 * 0,25

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dodatkowe 4 km

Krotność = 4
	poz.220

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
	 883
	 256,40
	 29

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. - dodatkowe 10cm

Krotność = 10
	 256,40

	Pozycja: Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem
	 256,40

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa fr.4,,0-63mm  Is=0,99 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	 883

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - zmniejszenie o 5cm

Krotność = 5
	 - 883

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa fr. 0,0-31,5 Is=0,99 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	poz.225

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - dodatkowe 2 cm

Krotność = 2
	poz.227

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV
	 3,3 + 17,3 + 5 + 5,2 + 27,3 + 0,3 + 7,5 + 5
	 3,8 + 3,8 + 3,1 + 2,7 + 1,6 + 4,0 + 7,2 + 4,0 + 1,6 + 4,8 + 8,0 + 1,9 + 1,6 + 0,6 + 1,6 + 4 + 12,5 + 2,6 + 4,0 + 2,4 + 4,4 + 3,4 + 2,4 + 11,5 + 2,3 + 4,6 + 6,4 + 5,0 + 0,8 + 0,8 + 3,0 + 3,0 + 3,8 + 3,0 + 6,9 + 2,7 + 2,8 + 17,6 + 2,9 + 3,1 + 3,8 + 3,8

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	1,0 * 2 + 8,1 + 1,4 * 2 + 1,8 + 27,9 + 0,6 + 0,6 + 23,5 + 1,4 * 2 + 7,4

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C16/20 - krawężnik
	(0,4 * 0,3 - 0,2 * 0,15) * poz.229

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C16/20  - obrzęża 8x30
	(0,28 * 0,25 - 0,08 * 0,15) * poz.230

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.229

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	poz.232

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	32,40 + 31,90 + 30,7 + 11,1 + 1,5 * 2 + 6,3 + 3,1 * 2 + 6,3 + 1,5 + 3,1 + 2 * 4

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	 883

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolorowa
	 256,40 + 1,2 * 2 * 2

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny gram 70g/m2
	29

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm - żwir bazaltowy fr. 16-22mm
	29

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - dodatkowe 5cm

Krotność = 5
	poz.239

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	1200

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - 40%
	poz.241 * 0,4

	Pozycja: Wycieraczki do obuwia - gumowa ażurowa 100x50cm
	3


	Dział:OGRODZENIE
	Pozycja: Rozebranie ogrodzenia z przęsłe z siatki zgrzewanej
	8 * 1,5

	Pozycja: Bramy z siatki zgrzewanej w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych
	4 * 1,5

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki zgrzewanej - przęsła z demontażu - tylko R
	4 * 1,5


	Dział:PONOWNY MONTAŻ URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH I ZABAWOWYCH
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)
	84

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
	12,10

	Pozycja: Montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych z demontażu
	 1
	 3
	 1
	 4 * 4
	 1
	 3 * 2
	 26
	 20
	 2 * 2
	 1 * 2
	 1
	 1
	 1


	Dział:WIATA ŚMIETNIKOWA
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)
	0,5 * 0,5 * 10

	Pozycja: Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3
	0,5 * 0,5 * 0,8 * 10

	Pozycja: Kotwy stalowe fi14/600
	10 * 4

	Pozycja: Konstrukcja stalowa wiaty
	1,12

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 200 mm
	82

	Pozycja: (z.VI) Pokrycie dachów płytami poliwęglanowymi litymi gr. 6mm z warstwa ochronna UV
	3,36 * 4,32

	Pozycja: Montaż paneli typu żaluzja - stalowe ocynkowane, malowane w kolorze RAL 9006

- 138x200 cm - szt.4

- 120x200 cm - szt.5
	1,38 * 2,0 * 4 + 1,2 * 2,0 * 5

	Pozycja: Montaż drzwi z paneli typu żaluzja - stalowe ocynkowane, malowane w kolorze RAL 9006 - 110x192cm
	1,1 * 1,92





