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Warstwa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsją asfaltową kationową

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0/63mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  POBOCZA

-gr. średnio 15cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S

RAZEM = min 8cm

-gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa profilująca z betonu asfaltowego

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI  -  ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI

-0-100kg/m2
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI

Warstwa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsją asfaltową kationową

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0/63mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  POBOCZA

-gr. średnio 15cm

0,50

Warstwa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsją asfaltową kationową

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0/63mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  POBOCZA

-gr.15cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S

RAZEM = min 8cm

-gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa profilująca z betonu asfaltowego

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI  -  ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI

-0-100kg/m2
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI

Warstwa ścieralna z AC 11 S

RAZEM = 38cm

-gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0/63mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI  -  WYMIANA

-gr.15cm
Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa -gr.15cm
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KORYTKO ŻELBETOWE - RYS 4
NA ŁAWIE Z CHUDEGO BETONU GR 15CM

Warstwa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsją asfaltową kationową

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0/63mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  POBOCZA

-gr.15cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S

RAZEM = min 8cm

-gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa profilująca z betonu asfaltowego

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI  -  ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI

-0-100kg/m2
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI

Warstwa ścieralna z AC 11 S

RAZEM = 38cm

-gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0/63mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI  -  WYMIANA

-gr.15cm
Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa -gr.15cm

Warstwa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsją asfaltową kationową

Nawierzchnia betonowa  C35/45 (B-35)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  POBOCZA

-gr.15cm
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PREFABRYKOWANA PŁYTA
ŻELBETOWA OTWOROWA GR.12CM
NA ŁAWIE BETONOWEJ GR 15CM

Warstwa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsją asfaltową kationową

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0/63mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  POBOCZA

-gr.15cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S

RAZEM = min 8cm

-gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa profilująca z betonu asfaltowego

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI  -  ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI

-0-100kg/m2
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI

Warstwa ścieralna z AC 11 S

RAZEM = 38cm

-gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab. mech. 0/63mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI  -  WYMIANA

-gr.15cm
Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa -gr.15cm
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