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PREFABRYKOWANA PLYTA
ZELBETOWA OTWOROWA GR.12CM
NA LAWIE BETONOWEJ GR 15CM
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - ZWIEKSZENIE NOSNOSCI
Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.dcm
Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego -0-100kg/m2
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI RAZEM = min 8cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - WYMIANA

Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.dcm
Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm -gr.15cm

Ulepszone poditoze z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa | -gr.15cm

RAZEM = 38cm

ZELBETOWA OTWOROWA GR.12CM
NA LAWIE BETONOWEJ GR 15CM
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KORYTKO ZELBETOWE - RYS 4

NA LAWIE Z CHUDEGO BETONU GR 15CM

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - ZWIEKSZENIE NOSNOSCI

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA
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Warstwa Scieralna podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcii

2/5 i 5/8 i emulsjq asfaltowg kationowa,

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm

-gr.15cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - ZWIEKSZENIE NOSNOSCI

OD KM 1+353,00

PREFABRYKOWANA BETONOWA PLYTA AZUROWA GR 10CM

NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ GR 10 CM

KORYTKO ZELBETOWE - RYS 5
NA LAWIE Z CHUDEGO BETONY GR 15CM

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA

KORYTKO ZELBETOWE - RYS 5

NA tAWIE Z CHUDEGO BETONY GR 15CM

PREFABRYKOWANA BETONOWA PLYTA AZUROWA GR 10CM
NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ GR 10 CM

KORYTKO ZELBETOWE - RYS 4
NA LAWIE Z CHUDEGO BETONU GR 15CM

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA

Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.dcm Warstwa $cieralna podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami frakgji
Warstwa wiazaca z AC 16 W -gr.4em 2/5 i 5/8 i emulsjq asfaltowg kationowa,
Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego -0-100kg/m2 -gr.15¢cm Nawierzchnia betonowa C35/45 (B-35)
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI RAZEM = min 8cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - WYMIANA
Warstwa $cieralnaz AC 11 S -gr.4cm
Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm -gr.15cm

Ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa | -gr.15cm

RAZEM = 38cm

Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.dcm Warstwa $cieralna podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami frakgji
Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm 2/515/8 i emulsjg asfaltowa kationowa
Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego -0-100kg/m2 -gr.15cm Nawierzchnia betonowa C35/45 (B-35)
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI RAZEM = min 8cm P k ). C
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - WYMIANA J
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Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm -gr.15cm g 7 7 i
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA
Warstwa $cieralna podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsjg asfaltowg kationowg
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm -gr.15cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - ZWIEKSZENIE NOSNOSCI
Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.4cm
Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego -0-100kg/m2
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI RAZEM = min 8cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - WYMIANA
Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.4cm
Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.dcm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tam. stab. mech. 0/63mm -gr.15cm
Ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa | -gr.15cm

RAZEM = 38cm
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KRZYSZTOF FILEWICZ

CAMINO
Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0757T GIERLACHOW - KAMIEN NOWY

W MIEJSCOWOSCIACH GIERLACHOW | KAMIEN NOWY
OD KM 0+125,00 DO KM 1+643,00

INWESTOR:

Zarzad Drog Powiatowych
w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu
Samborzec 199, 27-650 Samborzec

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZ

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ NORMALNY

PROJEKTANT:
mgrinz.  KRZYSZTOF FILEWICZ
SWK/0145/POOD/14

nr upr.

BRANZA:

SKALA:

DROGI 1:50

DATA: NR RYSUNKU:
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