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PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie informuje, ze uzgadnia lokalizacje
przekroczenia linii kolejowej nr 183 projektowanym wodociggiem w km 12,415 i sieci kanalizacji
sanitarnej w km 12,414 na dziatce nr 250 obreb Grodkoéw, sie¢ kanalizacji sanitarne;:

-w km 13,510 na dziatce nr 2546/14 obreb Psary

-w km 14,376 na dziatce nr 156/4 obreb Psary.

Do wydania opinii na wystgpienie o odstepstwo od wymogodw art. 53, 54 Ustawy o transporcie
kolejowym oraz § 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, nie zbedne jest przedtozenie projektu
przekroczenia linii kolejowej. Projekt powinien by¢ sporzadzony przez projektanta posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane i przedstawiony do zatwierdzenia przez PKP PLK S. A.
Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie.

W miejscu przej$¢ pod torem linii kolejowej nr 183 wymagane zagtebienie sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej wynosi min. 1,50 m ponizej gtoéwki szyny oraz co najmniej 0,5 m od dna
rowu odwadniajgcego. Kat skrzyzowania z linig kolejowg winien by¢ zblizony maksymalnie

do wartosci 90°.

Inwestor jest zobowigzany do uzyskania uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami PKP tj.:
-TK Telekom Sp. z 0. 0. w Warszawie
- PKP Energetyka S.A. Zaktad Potudniowy w Krakowie
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach
- PKP TELKOL Sp. z 0. 0. Warszawa

Urzadzenia obce, dopuszczone do przeprowadzenia przez teren kolejowy nie powinny:

- zagrazac bezpieczenstwu ruchu kolejowego i przemieszczaniu sie personelu stuzbowego,
- utrudnia¢ wykonywanie robét utrzymaniowych infrastruktury kolejowe;j,

- utrudniac wykonywania przegladéw technicznych infrastruktury kolejowe;.

Urzgdzenia obce, dopuszczone do przeprowadzenia przez teren kolejowy powinny:
- by¢ zabudowane poza skrajnig budowli linii kolejowej, ustalong odrebnymi przepisami,
- zachowywac odlegtosci miedzy przewodami i urzgdzeniami, spetniajace wymagania
Polskiej Normy i zapewniajgce mozliwos¢ ich przegladéw i napraw,
- mie¢ zapewniony dostep w celach utrzymaniowych,
- spetnia¢ wymagania okreslone w odnosnych przepisach, dotyczacych budowy
i eksploatacji, przewidzianych dla poszczegodinych urzadzen.




Roboty nalezy zaprojektowac i wykonywacé z uwzglednieniem szczegotowych warunkow jakie
przewiduje m. in. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019

poz. 710, 730), Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. (Dz. U.1998, Nr 151, poz. 987) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie oraz § 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. 2008, Nr 153, poz. 955), w mysl| ktérego wykonywanie robot
ziemnych w odlegtosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno by¢ kazdorazowo

uzgadniane z zarzgdcg infrastruktury.

Uzgodnienie nie moze stuzy¢ do wystgpienia na KZUDP (nie dotyczy zgtoszenia),

w takich przypadkach nalezy wczes$niej przedtozy¢ do uzgodnienia projekt budowlany

dla przekroczenia linii kolejowej z PKP PLK S.A. Zakiadem Linii Kolejowych w Czestochowie.
Projekt wykonany na mapie do celéw projektowych dla terenéw zamknietych potwierdzonej przez
wiasciwy terenowo Kolejowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej w Katowicach.

Powyzsze uzgodnienie obowigzuje przez okres trzech lat od daty wydania , po tym okresie
wymaga ponownego uzgodnienia.
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
DO CELOW PROJEKTOWYCH
Mapa nr 1z 2

Skala 1:500
Km: 12.349 - 12.582

Sekcje mapy: 6.132.30.15.3.1,6.132.30.15.3.2
| DER: 487/16

Ukiad wspolfrzednych: "2000"
Uktad wysokosci : Kronsztadt "1986"
Stan na dzieri: 01.09.2018r.

Granice dzialek ewidency)nych PKP nie zostaly ustalone

w ramach wykonywania mapy do cel6w projektowych.

Mepa moze slua do projektowania budykéw na terenie zaminigtym PKP

w odleglosci wiekszej niz 4.0 mod granicy nieruchomosci.

Niniejsza mapa zostala wykonana bezustalenia obciazen

dotyczgcych sluzebnoéci gruntowych.

J Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzn podziemnych, kidre nie by zgloszone do inwentanyzac)i.

LEGENDA:
@ dziofki terendw zomknigtych PKP
29 numeracjo dziadek
gronice dziofek z danych PZGiK
592132300 punkt poziomej szczegbiowej osnowy
geodezypeg, ktor?( podiega ochronie
© zqodnie 2 or{.48 pkl.3 Ustawy z dnia 17 majo 1989r.
Prawo geodezyje i kortograficzne (Dz.U. z 2015r)
; _— zakres aktualizocj

[ Imig i nazwisko oraz
podpis geodety uprawnionego

Linia: nr 183 Dabrowa Gornicza Zabkowice -Bedzin Grodziec Woj. §laskie
Powiat: bedzinski
Jedn. ewid. Psary
Obreb: Psary [240106_2.0008]
Dziatka terenu zamkn.: 250
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Obiekt:

BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ CISNIENIOWEJ | PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ W GMINIE PSARY

Projektowat: Numer uprawnien: Podpis:

mgr inz. Rafal Gorny OPL/1349/PBS/17 é_o’&, -
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Legen{a oznaczen:
— « =— - proj. kanalizacja sanitarna ttoczna

Cin - proj. punkty charakterystyczne trasykanalizacji
—  — - proj.wodociag

WC... - proj. punkty charakterystyczne trasy wodociggu

O - proj. komora przewiertowa nadawcza/odbiorcza

- domiary

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny na terenie kolejowym

dz. nr 250
Skala: Numer rysunku: Data sporzadzenia:
1:500 1c Pazdziernik 2022
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Obiekt:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ | PRZEBUDOWA SIECI
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Tytuf rysunku:
Profil podiuzny kanalizacji w miejscu przekroczenia toréw
dz. nr 250
Skala: Numer rysunku: Data sporzadzenia:
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