Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0120-03 | trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym
(451,1 + 14,2 + 39,9 + 834 + 780) * 0,001 km 2,119
RAZEM 2,119
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.1{ 0101-02 |nagt 6-10cm
(637,7)* 2 m 1275,400
RAZEM 1 275,400
3| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2
d.1.1] 0104-03 | cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1211,6 m2 1211,600
RAZEM 1 211,600
4] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni drogi z kostki betonowej 14x12 m2
d.1.1] 0807-01 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem
46 m2 46,000
RAZEM 46,000
5[ KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j m2
d.1.1] 0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
analogia | wyp.spoin piaskiem
150,7 m2 150,700
RAZEM 150,700
6| KNR-W 2-01| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m2
d.1.1] 0119-01 15 cm za pomocg spycharek
593,6 m2 593,600
RAZEM 593,600
1.2 ROBOTY ZIEMNE
7| KNR-W 2-01 [ Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I, o m3
d.1.2| 0805-01 Scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szer. wykopu 0,90-1,0
m
3138 m3 3 138,000
RAZEM 3 138,000
8| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.2] 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 5
3138*0,9 m3 2 824,200
RAZEM 2 824,200
9 KNR 2-01 [ Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.2| 0310-01 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.I-Il) - Kopanie w celu zlokalizowania kolizji w
uzbrojeniem podziemnym
02*(14+65+35+26+3+1) m3 28,800
RAZEM 28,800
10[ KNR-W 2-01| Wyrdéwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grub. m3
d.1.2| 0415-01 nadmiaru gruntu do scinania do 15 cm - kat. I-Il
0,3 *(451,1+ 14,2+ 39,9 + 834 + 780) * 0,8 m3 508,608
RAZEM 508,608
11| KNR-W 2-01| Zageszczenie zasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2| 0228-01 sypkie kat. |-l
0,3 *(451,1+ 14,2+ 39,9 + 834 + 780) * 0,8 m3 508,608
RAZEM 508,608
12| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.1.2| 0511-01 cm
375 m3 375,000
RAZEM 375,000
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13| KNR-W 2-18 | Zasypki nad kanatem kanaly i obiekty z materiatéw m3
d.1.2| 0511-01 sypkich grub. 10 cm
analogia
762 m3 762,000
RAZEM 762,000
14 KNR 2-01 [ Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.1.2| 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
analogia transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zasypanie
2140 m3 2 140,000
RAZEM 2 140,000
15 KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w | m3
d.1.2| 0212-07 | ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - lokalne przewiezenie gruntu z wykopu po
terenie budowy ze sktadowaniem go na placach
tymczasowych
2140 m3 2 140,000
RAZEM 2 140,000
16| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.2[ 0236-03 | kat. I-llI
2140 m3 2 140,000
RAZEM 2 140,000
17 KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.2| 0214-03 ponad 1 km samochodami samowyftadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.I-1l - odwiezienie nadmiaru gruntu
z wykopu
Krotnos¢ = 14
1137 m3 1 137,000
RAZEM 1 137,000
18] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z m
d.1.2] 0219-01 tworzywa sztucznego
451,1 + 14,2 + 39,9 + 834 + 780 m 2 119,200
RAZEM 2 119,200
1.3 WODOCIAG- ORUROWANIE
19| KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o Sr. m
d.1.3] 0302-01 zewn. 40 mm - rura PE100 SDR11 PN10 Dz40x3,7
analogia
451,2 + 780 m 1231,200
RAZEM 1231,200
20| KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania - rura m
d.1.3|] 0302-01 PE100 SDR11 PN10 Dz50x4,6
analogia
14,2 m 14,200
RAZEM 14,200
21| KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. m
d.1.3] 0302-02 | zewn.90 mm - PE100 SDR11 PN10 Dz90x8,2
39,9 m 39,900
RAZEM 39,900
22| KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. m
d.1.3] 0302-04 |zewn. 160 mm-PE100 SDR11 PN10 Dz160x14,6
834,1 m 834,100
RAZEM 834,100
23| KNR-W 2-18 | Przewiert horyzontalny rura przewiertowa PE100 RC m
d.1.3| 0307-02 | Dz160x14,6
analogia
32,5 m 32,500
RAZEM 32,500
24| KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach szt.
d.1.3|] 0309-01 PVC i PE o $r. - Zasuwa zeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i
analogia | podkt. (kpl.)
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
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25| KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach szt.
d.1.3] 0309-01 PVC i PE o ér. - Zasuwa zeliwna DN40, z trzp., skrz. ul. i
analogia | podkt. (kpl.)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26 KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach szt.
d.1.3| 0309-04 PVC i PE o $r. nominalnej 150 mm - Zasuwa zeliwna
DN150, z trzp., skrz. ul. i podkt. (kpl.)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
271 KNR 2-28 | Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC - podigczenie z| kpl.
d.1.3] 0313-01 wewn instalacjg wody
analogia
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
28| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.3|] 0110-01 ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o | z.
analogia | $r.zewnetrznej 40 mm - Ztgcze PE Dz40
3 zlac 3,000
z.
RAZEM 3,000
29[ KNR-W 2-18 | Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, | szt
d.1.3] 0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewanych - ztgcze PE DN40,
analogia kolana PE Dz40, zaslepka PE Dz40, tréjnik PE Dz50/40
5+2+5+1+1+48+1+1 szt 64,000
RAZEM 64,000
30| KNR-W 2-18 | Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt
d.1.3] 0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewanych - Redukcja PE
analogia Dz63/50, Redukcja PE Dz63/40
58 +3 szt 61,000
RAZEM 61,000
31| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt
d.1.3] 0112-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
analogia | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
- Tréjnik PE Dz90/50
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt
d.1.3] 0112-03 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160mm:
Kolana PE Dz160, Trojnik PE Dz160/63, Trojnik PE
Dz160/90, Ztgczka PE Dz160
4+7+1+2+4+58+6+1 szt 83,000
RAZEM 83,000
33| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.3] 0219-03
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
34| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych Rura Arot A 110 PS 0 ér.do 110 m
d.1.3| 0303-02 | mm w wykopie
analogia
29 m 29,000
RAZEM 29,000
35| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w m
d.1.3| 0303-02 | wykopie - Rura ochronna PE SDR17 Dz110x6,6
31,7 m 31,700
RAZEM 31,700
36| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 125 mm w m
d.1.3| 0303-03 wykopie - Rura ochronna PE SDR17 Dz125x7,4
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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37] KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 160 mm w m
d.1.3] 0303-03 | wykopie - Rura ochronna PE SDR17 Dz160x9,5
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
38| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 250 mm w m
d.1.3| 0303-03 | wykopie - Rura ochronna PE SDR17 Dz250x14,8
analiza
indywidualna
55 m 55,000
RAZEM 55,000
14 Studnia wodomierzowa DN500mm
39| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.4| 0207-02 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(1,3*1,3)* (1,5) * (54) m3 136,890
RAZEM 136,890
40| KNR 2-28 | Studnia wodomierzowa DN500 z tworzywa kompletna szt.
d.1.4| 0409-01
analiza
indywidualna
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
41(KNR INSTAL| Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (domowy) o $r.nom. 15 | kpl.
d.1.4| 0110-01 mm
54 kpl. 54,000
RAZEM 54,000
42| KNR 2-18 | Odpowietrzenia rurociggéw sieci wodociggowych w szt.
d.1.4| 0312-01 studzienkach
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
43[KNR-W 2-15| Zawory antyskarzeniowe instalacji wodociggowych z rur szt.
d.1.4] 0130-01 stalowych o $ér. nominalnej 15 mm
analiza
indywidualna
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
44| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 m3
d.1.4| 0511-04 | cm, obsybka pompowni
analogia
2*(54) m3 108,000
RAZEM 108,000
1.5 ODTWORZENIE
1.5.1 Nawierzchnia asfaltowa
45 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.5.| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
829 m2 829,000
RAZEM 829,000
46 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.5.| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
1
829 m2 829,000
RAZEM 829,000
47] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.5.] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
1
829 m2 829,000
RAZEM 829,000
48[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5.| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa beton asfaltowy
1 SMA 0/20, - grub.po zageszcz. 4 cm
1020,3 m2 1 020,300
RAZEM 1 020,300
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49| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5.] 0310-02 | grysowych - Warstwa wigzaca: beton asfaltowy SMA 0/20,
1 - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
1020,3 m2 1 020,300
RAZEM 1 020,300
50| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.5.| 1004-07
1
1211,6 m2 1211,600
RAZEM 1 211,600
511 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5.| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa -Nawierzchnia:
1 beton asfaltowy SMA 0/12.8, - grub.po zageszcz. 3 cm
1211,6 m2 1211,600
RAZEM 1211,600
52| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5.] 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa- Nawierzchnia:
1 beton asfaltowy SMA 0/12.8, - kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.
Krotnos¢ = 2
1211,6 m2 1211,600
RAZEM 1211,600
53| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.1.5.| 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowag
1
637,7*0,1*0,3 m2 19,131
RAZEM 19,131
15.2 Droga z kostki betonowej
54] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.1.5.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
2
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
55| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.5.| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
2
31,5 m2 31,500
RAZEM 31,500
56|/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.1.5.| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
2
38,7 m2 38,700
RAZEM 38,700
57 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.1.5 0317-02 mm podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm -
2| analogia | KOSTKA Z DEMONTAZU W95%
46 m2 46,000
RAZEM 46,000
153 Chodnik z kostki betonowej
58| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.1.5.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
3
175,8 m2 175,800
RAZEM 175,800
59| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.5.| 0114-05 | grub.po zaggszcz. 15 cm
3
175,8 m2 175,800
RAZEM 175,800
60| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.5.| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
3
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175,8 m2 175,800
RAZEM 175,800
61| KNR 0-11 [ Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.1.5.[ 0317-02 mm podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm -
3| analogia | KOSTKA Z DEMONTAZU W95%
226 m2 226,000
RAZEM 226,000
154 Tereny zielone
62| KNR 2-01 [ humusowanie terenu ziemig roslinng pobrang z hatd m3
d.1.5.| 0402-06 | wykonywane zgarniarkami o poj.skrzyni ponad 6 m3
4
267,2 m3 267,200
RAZEM 267,200
63| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.1.5.| 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zatadunek i dowiezienie humusu z
przybudowlanego skfadu
267,2 m3 267,200
RAZEM 267,200
64| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.5.| 0401-05 | kat.lll znawozeniem
4
1780 m2 1780,000
RAZEM 1 780,000
2 KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA
21 ROBOTY ROZBIORKOWE
65/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0120-03 | trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
(859,6 + 25,5+ 1116,1 + 631 + 770) * 0,001 km 3,402
RAZEM 3,402
66| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych m
d.2.1] 0101-02 |nagt6-10cm
(582,5) * 2 m 1 165,000
RAZEM 1 165,000
67| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2
d.2.1{ 0104-03 | cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1106,8 m2 1 106,800
RAZEM 1 106,800
68| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni drogi z kostki betonowej 14x12 m2
d.2.1| 0807-01 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem
151,6 m2 151,600
RAZEM 151,600
69] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie drogi zwirowej o grub. 10 cm m2
d.2.1] 0802-03
analogia
30,6 m2 30,600
RAZEM 30,600
70 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej m2
d.2.1| 0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
analogia | wyp.spoin piaskiem
710,6 m2 710,600
RAZEM 710,600
71 KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m2
d.2.1| 0119-01 15 cm za pomoca spycharek
3157,9 m2 3 157,900
RAZEM 3 157,900
2.2 ROBOTY ZIEMNE
72| KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o m3
d.2.2| 0805-01 Scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szer. wykopu 0,90-1,0
m
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4655 + 1108 m3 5 763,000
RAZEM 5 763,000
73| KNR-W 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.2| 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 5
5763 * 0,9 m3 5 186,700
RAZEM 5 186,700
74] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.2.2| 0310-01 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.I-Il) - Kopanie w celu zlokalizowania kolizji w
uzbrojeniem podziemnym
02*(15+71+49+28+8+1) m3 34,400
RAZEM 34,400
75| KNR-W 2-01 | Wyréwnanie rowdw i kanatow po koparkach - grub. m3
d.2.2| 0415-01 nadmiaru gruntu do scinania do 15 cm - kat. I-Il
0,3 *(859,6 +25,5+1116,1 + 631+ 770) * 0,8 m3 816,528
RAZEM 816,528
76| KNR-W 2-01 | Zageszczenie zasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.2| 0228-01 sypkie kat. |-l
0,3 *(859,6 +25,5+1116,1 + 631 + 770) * 0,8 m3 816,528
RAZEM 816,528
77| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.2.2| 0511-01 cm
591,5 m3 591,500
RAZEM 591,500
78| KNR-W 2-18 | Zasypki nad kanatem kanaty i obiekty z materiatéw m3
d.2.2| 0511-01 sypkich grub. 10 cm
analogia
1062 m3 1 062,000
RAZEM 1 062,000
791 KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.2.2| 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
analogia transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zasypanie
4386 m3 4 386,000
RAZEM 4 386,000
80| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.2.2| 0212-07 | ziemikat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - lokalne przewiezenie gruntu z wykopu po
terenie budowy ze sktadowaniem go na placach
tymczasowych
4386 m3 4 386,000
RAZEM 4 386,000
811 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2.2[ 0236-03 | kat. I-lll
4386 m3 4 386,000
RAZEM 4 386,000
82| KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.2.2| 0214-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.I-1l - odwiezienie nadmiaru gruntu
z wykopu
Krotnos¢ = 14
1,3 * (455 + 817) m3 1 653,600
RAZEM 1 653,600
83| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.2| 0219-01 tworzywa sztucznego
859,6 + 25,5+ 1116,1 + 631 + 770 m 3 402,200
RAZEM 3 402,200
23 KANALIZACJA - ORUROWANIE
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84| KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania - rura m
d.2.3] 0302-01 PE100 SDR11 PN10 Dz50x4,6
analogia
25,6 m 25,600
RAZEM 25,600
85| KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. m
d.2.3| 0302-01 zewn. 63 mm - PE100 SDR11 PN10 Dz63x5,8
1116,2 m 1116,200
RAZEM 1 116,200
86| KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. m
d.2.3] 0302-02 |zewn.90 mm -PE100 SDR11 PN10 Dz90x8,2
631 m 631,000
RAZEM 631,000
87| KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. m
d.2.3] 0302-01 zewn. 40 mm - rura PE100 SDR11 PN10 Dz40x3,7
analogia
859,7 + 770 m 1629,700
RAZEM 1 629,700
88| KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach szt.
d.2.3] 0309-01 PVC i PE o sér. - Zasuwa zeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i
analogia | podkt. (kpl.)
91 szt. 91,000
RAZEM 91,000
89| KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach szt.
d.2.3] 0309-01 PVC i PE o $r. - Zasuwa zeliwna DN40, z trzp., skrz. ul. i
analogia podkt. (kpl.)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
90| KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach szt.
d.2.3] 0309-01 PVC i PE o $r. - Zasuwa zeliwna DN50, z trzp., skrz. ul. i
analogia | podkt. (kpl.)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91| KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach szt.
d.2.3] 0309-02 PVC i PE o $r. nominalnej 80 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92| KNR-W 2-18 | Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, | szt
d.2.3| 0112-01 PEHD o potaczeniach zgrzewanych - kolana PE Dz40,
analogia | zaslepka PE Dz40,
7+4+7+1+1+72 szt 92,000
RAZEM 92,000
93| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt
d.2.3| 0112-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
analogia | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 50 mm
- redukcja PE, Dz50/40, kolano PE Dz50
37 +1 szt 38,000
RAZEM 38,000
94| KNR-W 2-18 | Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt
d.2.3] 0112-01 PEHD o potagczeniach zgrzewanych - kolana PE Dz63,
analogia | Trojnik PE Dz63/40, Trojnik PE Dz63/50, Redukcja PE
Dz63/40
8+12+5+4+4+53+3+1 szt 90,000
RAZEM 90,000
95| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt
d.2.3] 0112-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
analogia | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
- Kolana PE Dz90, Trojnik PE Dz90, Tréjnik PE Dz90/50,
redukja PE Dz90/63
5+2+6+1+39+1+1 szt 55,000
RAZEM 55,000
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96| KNR-W 2-18 | Odpowietrzenie sieci wodociggowych - zawoér kpl
d.2.3| 0215-01 odpowietrzajgcy DN80
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
97] KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych Rura Arot A 110 PS o $r.do 110 | m
d.2.3] 0303-02 | mm w wykopie
analogia
36 m 36,000
RAZEM 36,000
98| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w m
d.2.3| 0303-02 | wykopie - Rura ochronna PE SDR17 Dz110x6,6
53,5 m 53,500
RAZEM 53,500
99] KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 125 mm w m
d.2.3| 0303-03 [ wykopie - Rura ochronna PE SDR17 Dz125x7,4
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
100 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 160 mm w m
d.2.3| 0303-03 | wykopie - Rura ochronna PE SDR17 Dz160x9,5
55,8 m 55,800
RAZEM 55,800
101 KNR-W 2-18 | Przewiert horyzontalny rura przewiertowa PE100 RC m
d.2.3] 0306-02 | Dz90x8,2
analogia
37,1 m 37,100
RAZEM 37,100
24 Pompownia przydomowa DN80Omm
102 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.4[ 0207-02 | pojiyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(1,3*1,3) * (2,8) * (46) m3 217,672
RAZEM 217,672
103| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt
d.2.4] 0122-04 | jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm -
Kolano 45° - doptyw kierunkowy
46 szt 46,000
RAZEM 46,000
104] KNR 2-28 | Kompaktowa pompownia domowa PES-ZL-1xDN32 szt.
d.2.4] 0409-01 kompletna
analiza
indywidualna
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
105/ KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 m3
d.2.4[ 0511-04 | cm, obsybka pompowni
analogia
2*(46) m3 92,000
RAZEM 92,000
106 KNR-W 2-18 | Pokrywa nastudzienna - Pokrywa PE ocieplana i bolce kpl.
d.2.4| 0523-04 | blokady PEHD DN600
analiza
indywidualna
46 kpl. 46,000
RAZEM 46,000
25 Studnia odpowietrzajgca betonowa DN1200
107| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w  [stud.
d.2.5 0513-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
26 ODTWORZENIE
26.1 Nawierzchnia asfaltowa
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108 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.2.6.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
1
757,3 m2 757,300
RAZEM 757,300
109] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.6.] 0114-05 | grub.pozageszcz. 15cm
1
757,3 m2 757,300
RAZEM 757,300
110 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.6.| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
1
757,3 m2 757,300
RAZEM 757,300
111] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.6.[ 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa beton asfaltowy
1 SMA 0/20, - grub.po zageszcz. 4 cm
932 m2 932,000
RAZEM 932,000
112 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.6.] 0310-02 | grysowych - Warstwa wigzgca: beton asfaltowy SMA 0/20,
1 - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
932 m2 932,000
RAZEM 932,000
113] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.6.] 1004-07
1
1106,8 m2 1106,800
RAZEM 1 106,800
114 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.6.] 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa -Nawierzchnia:
1 beton asfaltowy SMA 0/12.8, - grub.po zageszcz. 3 cm
1106,8 m2 1106,800
RAZEM 1 106,800
115 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.6.] 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa- Nawierzchnia:
1 beton asfaltowy SMA 0/12.8, - kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.
Krotnos¢ = 2
1106,8 m2 1 106,800
RAZEM 1 106,800
116] KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.2.6.[ 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa
1
582,5*0,1*0,3 m2 17,475
RAZEM 17,475
26.2 Droga z kostki betonowej
117 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.2.6.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
2
103,7 m2 103,700
RAZEM 103,700
118 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.6.] 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
2
103,7 m2 103,700
RAZEM 103,700
119] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.2.6.] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
2
127,7 m2 127,700
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RAZEM 127,700
120 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.2.6.[ 0317-02 mm podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm -
2| analogia | KOSTKA Z DEMONTAZU W95%
151,6 m2 151,600
RAZEM 151,600
263 Nawierzchnia zwirowa
121 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.2.6.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
3
23,8 m2 23,800
RAZEM 23,800
122 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.6.] 0114-05 | grub.po zageszcz. 15cm
3
23,8 m2 23,800
RAZEM 23,800
123] KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.2.6.] 0202-07 | mechanicznie - grub.po zageszcz. 10 cm
3
30,6 m2 30,600
RAZEM 30,600
124 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.2.6.[ 0202-09 mechanicznie - grub.po zageszcz. 8 cm
3
30,6 m2 30,600
RAZEM 30,600
26.4 Chodnik z kostki betonowej
125| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.2.6.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
4
931,9 m2 931,900
RAZEM 931,900
126 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.6.] 0114-05 | grub.po zageszcz. 15cm
4
931,9 m2 931,900
RAZEM 931,900
127] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.2.6.| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
4
1146,9 m2 1 146,900
RAZEM 1 146,900
128 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.2.6. 0317-02 mm podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm -
4| analogia | KOSTKA Z DEMONTAZU W95%
1361,9 m2 1361,900
RAZEM 1 361,900
26.5 Tereny zielone
129 KNR 2-01 [ humusowanie terenu ziemig roslinng pobrang z hatd m3
d.2.6.| 0402-06 | wykonywane zgarniarkami o poj.skrzyni ponad 6 m3
5
900 m3 900,000
RAZEM 900,000
130 KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.2.6.] 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
5 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zatadunek i dowiezienie humusu z
przybudowlanego skfadu
900 m3 900,000
RAZEM 900,000
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131] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.2.6.] 0401-05 | kat.lll znawozeniem
5
6000 m2 6 000,000
RAZEM 6 000,000
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