dowigzanie do stanu istniejgcego

Przekrdj normalny
zatoki autobusowej

Droga wojewodzka nr 240
w km 47+780 + 50+600

Skala 1:50
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Kostka betonowa o grubosci 6,00 cm

Kostka betonowa szara typu TETKA o grubosci 8,00 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4,00 cm

Podsypka piask.-cem. 1:4 o gr. 5,00 cm

Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o gr. 3,00 cm

Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W PMB 25/55-60 o gr. 6,00 cm

Podbudowa zasadnicza MN C90/3 0/31,5 o gr. 15,00 cm

Podbudowa z betonu C16 /20 (B20) o gr. 20 cm

Siatka wzmacniajgca do nawierzchni drég - siatka szklana 120/120

Warstwy istniejgcej podbudowy

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C3/40gr. 20 cm

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W $rednio 0,100 Mg/m2

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na gtgbokosci 4,00 cm

| Warstwa odsaczajaca o grubosci 10,00 cm

Warstwy istniejacej padbudowy




