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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej zmiany organizacji ruchu w ramach inwestycji pn.

» Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2022r., poz.
988

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2023r., poz. 645
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. z 2017, poz. 784.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolent na zajecie pasa drogowego - Dz. U. z 2016r., poz.
1264.

Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnaléw drogowych -
Dz. U. z 2019z., poz. 2310

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach - Dz. U. z 2019, poz. 2311.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych. — Dz. U. z

2022r., poz. 1518.

o  Wizja w terenie.
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2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany stalej organizacji ruchu w zwiazku z
planowana przebudowg ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo. Przebudowa ma na celu
wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z budowa wydzielonych ciagéw pieszych i pieszo
— rowerowych, przebudowsa 1 budows zjazdéw, rozbudowa linii oswietlenia ulicznego,

budowg kolektora kanalizacji deszczowe;j.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Ul. Wojska Polskiego objeta opracowaniem stanowi jedng z gtéwnych drég wjazdowych do
m. Pobierowo, posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 6,0 [m] ograniczona jest
jednostronnie kraweznikami, wzdluz ulicy po stronie potudniowo zachodniej usytuowany
jest chodnik o zmiennej szerokos$ci wynoszacej od 2,8 — 3,5 [m] z kostki brukowej
betonowej. Zakres przebudowy obejmuje odcinek od skrzyzowania z droga wojewodzka
nr 102 do skrzyzowania z droga gminna ul. Zgody, na dltugosci ok. 770 [mb]. Nat¢zenie
ruchu umiarkowane z bardzo duzym wzrostem w okresie letnim z uwagi na charakter

turystyczny miejscowosci.

4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach projektu przebudowy ul. Wojska Polskiego planuje si¢ m.in. wykonanie nowej
nawierzchni jezdni o szerokosci 6,0 [m] z mieszanki mineralno — bitumicznej, budowe
nowego ciagu pieszego po stronie péinocno wschodniej, oraz budowe $ciezki pieszo —
rowerowej. Powyzsze rozwigzania projektowe wymagaja wprowadzenia zmian w istniejacej
organizacji ruchu. Do podstawowych zmian nalezy zaliczy¢:

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na nowo wyznaczonych przejsciach dla
pieszych na drodze gtéwnej 1 drogach podporzadkowanych, w tym na drodze gléwnej w
celu zwickszenia ich widocznosci a co za tym idzie bezpieczenstwa pieszych, projekt
zaklada wykonanie oznakowania poziomego na czerwonym podkladzie;

- wykonanie oznakowania poziomego w postaci znakow, P-10 P-13 1 P-11 w zakresie
obejmujacym miejsca niebezpieczne takie jak skrzyzowania, przejscia dla pieszych i
przejazdy dla rowerzystow;

- wykonanie oznakowania pionowego w postaci znakéw C-13/16 1 C-13a i 16a w ciagu

$ciezki pieszo — rowerowej;

JOtELBI

Pracownia projektowa



Calos¢ projektowanego oznakowania pionowego i poziomego wskazano na planie

sytuacyjnym — rysunek nr 2

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZNAKOW

Do oznakowania pionowego znakami typowymi nalezy stosowac znaki drogowe okreslone
w Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310)
— znaki kategorii ,,male”, oraz ,,mini” (do stosowania na drogach gminnych),

odpowiednich grupach znaki maja wymiary:

- Kat. A (ostrzegawcze ) - dtugos¢ boku 750 [mm]

za wyjatkiem znaku A-7 - dtugos¢ boku 900 [mm]
- Kat. B (zakazu) - dtugos¢ boku 600 [mm]
- Kat. C (nakazu) - dtugos¢ boku 600 [mm]
- Kat. D (informacyjne) - dtugos¢ boku 600 [mm]

Lica znakéw powinny by¢ wykonane z jednolitej folii odblaskowej I generacji, na
podktadzie z blachy stalowej lub aluminiowej. Do oznakowania powinno stosowac si¢ znaki
posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”. W celu poprawy widocznodci i estetyki czes§é
oznakowania pionowego nalezy zamontowac¢ na stupkach gietych ,, wysiegnikach”.
Oznakowanie poziome wykonac¢ jako grubowarstwowe przy uzyciu mas
chemoutwardzalnych lub mas termoplastycznych. Wykaz projektowanego oznakowania
pionowego i poziomego, oraz oznakowania przeznaczonego do demontazu przedstawiono

w ponizszych tabelach.

Projektowane oznakowanie poziome
Ip. typ znaku powierzchnia [m 2] uwagi
1. P-10 244,20
2. P-11 36,25 72,50 [mb]
3. P-13 20,26 77,20 [mb]
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Projektowane oznakowanie pionowe

Ip. | typznaku |ilos¢ uwagi
1. A-7 3 | znaki kategorii "Srednie"
2. B-2 2 | znaki kategorii "mate"
jeden znak zamontowac na stupku gietym "wysiegniku" o
3. B-21 2 | dtugosci 1,0m,
znaki kategorii "mate"
4, B-22 1
22 znaki zamontowac znak na stupkach gietych "wysiegnikach" o
5. B-36 26 |dtugosci 2,0m, 2 znaki zamontowa¢ na stupkach gietych
"wysiegnikach" o dtugosci 1,0m, znaki kategorii "mate"
5 znakdéw zamontowaé znak na stupkach gietych "wysiegnikach" o
6. D-6 13 | dtugosci 2,0m, 3 znaki zamontowa¢ na stupkach gietych
"wysiegnikach" o dtugosci 1,0m, znaki kategorii "mate"
5 znakéw zamontowad znak na stupkach gietych "wysiegnikach" o
7. D-1 14 |dtugosci 2,0m, 7 znakédw zamontowac na stupkach gietych "wysiegnikach" o
dtugosci 1,0m, znaki kategorii "mini"
znak zamontowac na stupku gietym "wysiegniku" o dtugosci 1,0m,
8. D-18 1 . N
znaki kategorii "mate"
5 znakdéw zamontowaé znak na stupkach gietych "wysiegnikach" o
9. D-6b 10 |dtugosci 2,0m, 5 znakédw zamontowacé na stupkach gietych
"wysiegnikach" o dtugosci 1,0m, znaki kategorii "mate"
10. D-40 12 | znaki kategorii "mate"
11. D-41 13 | znaki kategorii "mate"
12.| C-13a/16a 4 | znaki kategorii "mini"
13. C-13/16 5 |znaki kategorii "mini"
Razem: 106 szt.
Oznakowanie pionowe do demontazu
Ip. typ znaku ilos¢ uwagi
1. D-6 6
2. D-18 1
3. B-2 2
4, B-22 2
5. B-21 1
6. D-1 4
7. D-40 12
8. D-41 12
9. B-36 10
10. B-33 2
11. A-11a 2
12. A-7 1
Razem: |23 SZt.
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5. CZAS WPROWADZENIA NOWE] ORGANIZAC]I RUCHU

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu planowane jest na grudzien 2024r.

6. PRZYKEADY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
ROZSTAWIENIA ZNAKOW DROGOWYCH, ODLEGLOSCI OD
KRAWEDZI JEZDNI.

Rys. A.1. Odleglo$¢ znakow od krawedzi jezdni
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Rys. A.2. Wysokos§¢ umieszczania znakéw na ulicach
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Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakéw

Wysokos¢ umieszezenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)"
F - uzupetniajace " (min.1,50) ©

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 : 7
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00 s
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

(min. 1,00)
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tag}ice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a . i n
- drogowskazy w ksztalcie strzaty - mate E-4 . £00 in. 200 {2.20)"= 250
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a+-E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnia * min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 0,90-1.20 0,90-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

4 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
9 Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych.

2 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dia znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

"W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony
za poprzedzajacym w odleglos§ci min.10 m na terenie zabudowanym. W przypadkach
zastosowania dwoch znakow na jednym stupku, nalezy je umieszcza¢ w ukladzie pionowym w
sposob  przedstawiony na rysunkach planu sytuacyjnego w cze$ci graficznej niniejszego
opracowania. Ponadto dopuszczalne sposoby rozmieszczania znakéw pokazano ponizej

(rys.A.3.)
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Rys. A.3. Sposoby umieszczania dwoch znakéw na jednym stupku
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Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
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Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. W przypadku znakéw
umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy znakéw nalezy skorygowac zaleznie od

wielkosci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)

Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakdw
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a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

JOtELBI

Pracownia projektowa



3.CZE SC GRAFICZNA

Pracownia projektowa



