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|. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej ELBI
Angelika Elas — Binczyk, ul. 1 Maja 12/20 75-800 Koszalin. Inwestorem jest Gmina
Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72 - 344 Rewal.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo - wodnych dla projektu ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Wojska
Polskiego” w m. Pobierowo, gm. Rewal, powiat gryficki.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych w miejscu projektowanej inwestycji wykonano

4 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t.. Lacznie 12,0 mb odwiertow.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawce, metodg domiarow
prostokatnych dowigzanych do punktéw statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworow
badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy i nalezy traktowaé je
orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr 1),

— mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktérych przedstawiono miejsca otworéw
badawczych wraz z ich profilami litologicznymi. Na profilach ukazano podziaty na
warstwy geotechniczne, stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej (zat. nr 2.1 —
2.4),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— czesc tekstowg, ktdérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.
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lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

sie na ul. Wojska Polskiego we wschodniej czesci miejscowosci Pobierowo,
gm. Rewal, powiat gryficki. Rzedne wysokosciowe w miejscach wykonanych
odwiertébw mieszczg sie w zakresie wysokosci 7,1 — 8,9 m n.p.m..

Wg zaktualizowanego podziatu fizycznogeograficznego przedstawionego
w "Regionalnej geografii fizycznej Polski" pracy zbiorowej pod redakcjg J. Solona,
A. Richlinga, W. Ziaje i in. (Poznan 2021) rejon badah potozony jest w obrebie
mezoregionu:  Wybrzeza  Trzebiatowskiego, a  makroregionu: Pobrzeza
Szczecinskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej
ptaskiej rozcietej doling lokalnego cieku.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali

1:10 000 (zat. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1 - 2.4).

V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utwordw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe gleby
w otworze badawczym nr 3 oraz przez warstwe nasypu antropogenicznego
w pozostatych otworach badawczych. W skfad nasypow (w zaleznosci od otworu
badawczego) wchodzg: gleba, piasek prochniczny, piasek drobny. Kolejng warstwe
w otworze badawczym nr 2 tworzg aluwialne piaski drobne. Catkowita migzszosé
osaddéw holocenu miesci sie w zakresie 0,5 —2,5 m.

Plejstocen od goéry wyksztatcony jest w postaci utworow akumulacji
wodnolodowcowe] reprezentowanych przez piaski drobne i piaski $rednie. Spag
zalegania serii piaszczystej w otworach badawczych nr 1, 3 i 4 znajduje sie na
gtebokosci z zakresu 0,7 — 2,4 m p.p.t.. W otworze badawczym nr 2 warstwy piaskow
Srednich nie przewiercono. Kolejng warstwe w otworach 1, 3 i 4 tworzg lodowcowe

gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

4.2 Warunki wodne
Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokosci wode gruntowg

nawiercono wytgcznie w otworze badawczym nr 2 w warstwie piaskow srednich.

3
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Woda ta posiada zwierciadto o charakterze swobodnym znajdujgce sie na gtebokosci
2,5 m p.p.t.. Ponadto w pozostatych otworach badawczych w warstwach utworow
spoistych wystepujg stabe i silne sgczenia wod gruntowych. Sgczenia te nawiercono
w strefie gtebokosci 1,7 — 2,8 m p.p.t..

Obraz warunkow wodnych odnosi sie do okresu wiercen (10.2022 r.) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia sgczen w obrebie utworéw spoistych
oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach +0,5 m, w okresach
wzmozonych opadow atmosferycznych.

Dokladny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano

na zatacznikach graficznych (zal. nr 2.1 - 2.4).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych.

Do poszczegodlnych  warstw  zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko - mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy antropogeniczne

ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek oraz glebe.

Warstwa geotechniczna la - obejmuje piaski drobne wystepujgce

w stanie srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczania
przyjeto w wysokosci It = 0,50.

Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie

zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto
w wysokosci Ip = 0,70.

Z uwagi na lokalne wystepowanie (otw. 2) do warstwy tej wtgczono piaski
srednie wystepujgce w stanie srednio zageszczonym o charakterystycznym stopniu

zageszczenia Ip/™ = 0,50.

Warstwa geotechniczna lla — obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste

wystepujgce w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci Il = 0,35.

Warstwa geotechniczna llb — obejmuje piaski gliniaste wystepujgce

w stanie twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci Il = 0,20.

Grunty warstw lla i [Ib nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020
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Orientacyjne wartosci wspotczynnikow wodoprzepuszczalnosci k

wg Z. Wituna! wynosza:

dla piasku $redniego k=101+10"?cm/s
dla piasku drobnego k=10"2+10"3cm/s
dla piasku gliniastego k=103+10"“*cm/s
dla gliny piaszczystej k=10"°+10%cm/s

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B i C
wg PN - 81/B - 03020

o o | 3 © S - $
3 S| g g | 3 2 s | 382 | ¢
£ = 5 ¥ | § S 3 £ 25 £ g 2
g 5 £ 81 S| ® 3 s | g | 83 S 2 %
g 5 = S| 218 5| & 5| 2| 55| 82| <
S g = ] Q|G b4 ~8 2 ‘g 39 238 S
© ° S = = £ @ < " R o Q N
2 o 2 8 8 S S o 3 £ 3 N
[ * S| 8 S | 3 8 °X | S2 | =3
g 3| & S & 3 =3 @3 g
w n) ™ | ¢ ™ E M. (™
Io® | 1™ | » ) ° ’ Y
[%] | [vm3 | [ |[kPa]| [kPa] | [kPa]
la | Piaski drobne srednio 050| — |-—| 16 | 1,75 | 30,4 | -— | 46200 | 61900 | 1+0,1
zageszczony
o sredni 14 | 1,85
Ib | Piaski $rednie srednio 050 | — |- 33,0 | - | 79900 | 94700 | 120,1
zZageszczony *naw 2’00
Gliny
lla | piaszczyste, plastyczny -- 10,35|B| 17 2,10 | 15,5 (26,3 | 19900 | 26 200 | 1+0,1
piaski gliniaste

IIb |Piaski gliniaste| twardoplastyczny | --- (0,20 |B| 13 2,15 | 18,3 |31,5( 28000 | 36 900 | 1+0,1

*naw — hawodniony

Wartosci obliczeniowe x poszczegolnych parametrow geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wg wzoru:
x® = X0 .y
gdzie:
x( — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

ym — wspotczynnik materiatowy

1 Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i £gcznosci
5
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Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartoS¢ wspotczynnika
materiatowego dla poszczegolnych parametrow geotechnicznych  gruntow

mineralnych nalezy przyjmowac¢ w wysokosci y m= 1£0,1.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujace w podtozu grunty warstw la, Ib, lla i Ilb sg nosne, natomiast

gleba oraz antropogeniczne nasypy sa stabonosne i nalezy usunagé je
z miejsca projektowanej drogi.

2. Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
w miejscach wykonanych otworow badawczych wystepujg proste warunki
gruntowe.

3. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi
zmianami tekst jednolity z 23.12.2015r) i zgodnie z zarzadzeniem Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
wystepujgce w podtozu grunty sklasyfikowano pod wzgledem wysadzinowo$ci,
nastepujgco:

e gleba — grunt organiczny

e nasypy antropogeniczne z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby
uznac za grunty wysadzinowe lub co najmniej watpliwe,

e grunty warstw la i Ib (piaski drobne, piaski $rednie) - grunty
niewysadzinowe,

e grunty warstwy lla i Illb (gliny piaszczyste, piaski gliniaste) - grunty
bardzo wysadzinowe.

4. Decyzje o sposobie wykonania konstrukcji nawierzchni przedmiotowej
inwestycji podejmie projektant.

5. Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi, w niniejszej
dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo - wodne panujgce w miejscach
ich wykonania. Wzdtuz trasy planowanej inwestycji warunki mogg sie miejscami
zmieniac i odbiega¢ od przedstawionych na zatgcznikach graficznych (zat. nr 2.1

— 2.4). W szczegodlnoéci dotyczy to gruntéw nasypowych, ktére ze wzgledu na
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antropogeniczny charakter mogg wykazywac¢ znaczng zmiennos¢ migzszosci.
W zwigzku z tym dno wykopow nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu
wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonos$nych, nieuchwyconych
wierceniami.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz wystepujgce w podtozu
grunty, a w szczegolnosci gliny piaszczyste i piaski gliniaste mogg ulec
szybkiemu uplastycznieniu na skutek gromadzenia sie wody w dnie wykopu.
Rozmoczone/rozrobione partie gruntdéw sugeruje sie usungc z podtoza i zastgpic
podsypka piaszczysto - zwirowg lub chudym betonem, natomiast wystepujgce
piaski drobne i piaski $rednie zaleca sie dogesci¢. Wykopy, nalezy chroni¢ przed
zalaniem wodg i przemarzaniem.

Gtebokosc¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G BE OL OG

mgr Magdalena Tyszecka
Upr. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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