Przedmiar robot

Lokalizacja ........ccoceeevivveeiiiieccciiec e, Ul e, Nr.......
(kod - miejscowos¢)
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY ZIEMNE
1 2 3 4 5
wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3| 1250,00
rzeczowych 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowyfadowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii I11
2-010206-02-060 | (B.l.nr 8/96)
krotnos¢= 1,00
wg naktadow Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3 45,00
rzeczowych odl.transportu ponad lkm samochodami samowyt.do 5t
KNR po terenie,drogach grunt.Grunt kat.I111-1V(B.1.nr8/96)
2-010214-02-060 | kromosé= 2,00
wg nakladow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3| 1250,00
rzeczowych mocy 110 kW/150 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
2-010230-0102-06 | kromosé=1,00
0
wg naktadow Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o m3 125,00
rzeczowych szerokosci dna do 1,5 m i gigbokosci do 1,5 m,ze
KNR zlozeniem urobku na odkfad.Grunt kategorii I11.
2-010310-02-060 | krotmosé= 1,00
wg nakladow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 125,00
rzeczowych pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢
KNR 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I1-1V.
2-010320-02-060 | krotmosé= 1,00
2. ROBOTY MONTAZOWE
1 2 3 4 5

wg nakladow Podloza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich m2 500,00

rzeczowych
KNR
2-180501-02-050

krotnosé= 1,00
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7 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o srednicy m 447,00
rzeczowych zewnetrznej 250 mm,tqczone na wcisk
KNNR krotnosé= 1,00
41308-040-040
8 | wg naktadow Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o Srednicy szt 125,00
rzeczowych zewnetrznej 250 mm {qczone na wcisk
KNNR krotnosé= 1,00
41321-040-020
9 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o srednicy szt 16,00
rzeczowych 425 mm.Zamkniecie stozkiem betonowym z pokrywg
KNNR zeliwng na stozek betonowy,kineta studzienki z PP
41417-01110-020 | krotnosé= 1,00
10 | wg naktadow Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy m 500,00
rzeczowych nominalnej 200 mm. Dowoz wody beczkowozem
KNR ciggnionym 4000 dcm3
2-180804-0201-04 | krotmosé= 1,00
0
11| wg naktadow Podlgczenia do sieci kanalizacyjnej o Srednicy 250 mm m 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-180911-02-040
12 | wg naktadow Montaz przepompowni Sciekow kpl 1,00

rzeczowych
KNR
7-040301-01-090

krotnosé= 1,00
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