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Przedmiar robót 

 
................................................................................................................. 

(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr....... 
    (kod - miejscowość) 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. ROBOTY ZIEMNE 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010206-02-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

0,40 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III 

(B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 

 

 

m3 1 250,00 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010214-02-060 

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km 

odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t 

po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) 
krotność= 2,00 
 

 

m3 45,00 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010230-0102-06

0 

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o 

mocy 110 kW/150 KM. Przemieszczenie gruntu na 

odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

 

m3 1 250,00 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010310-02-060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 

szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze 

złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. 
krotność= 1,00 
 

 

m3 125,00 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010320-02-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 

pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 

0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. 
krotność= 1,00 

 

 

m3 125,00 

 

 

2. ROBOTY MONTAŻOWE 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-180501-02-050 

Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich 
krotność= 1,00 

 

 

m2 500,00 
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1 2 3 4 5 

7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

41308-040-040 

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy 

zewnętrznej 250 mm,łączone na wcisk 
krotność= 1,00 

 

 

m 447,00 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

41321-040-020 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy 

zewnętrznej 250 mm łączone na wcisk 
krotność= 1,00 

 

 

szt 125,00 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

41417-01110-020 

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 

425 mm.Zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą 

żeliwną na stożek betonowy,kineta studzienki z PP 
krotność= 1,00 

 

 

szt 16,00 

 

10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-180804-0201-04

0 

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 

nominalnej 200 mm. Dowóz wody beczkowozem 

ciągnionym 4000 dcm3 
krotność= 1,00 

 

 

m 500,00 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-180911-02-040 

Podłączenia  do sieci kanalizacyjnej  o średnicy 250 mm 
krotność= 1,00 

 

 

m 1,00 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

7-040301-01-090 

Montaż przepompowni ścieków 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 1,00 

 


