PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA Elektryczna

OBIEKT Budowa odcinka Sieci Kanalizacyjnej
w miejscowosci Powiercie gm. Kolo
Przylacze 0,4 kV przepompowni $ciekéw

KATEGORIA XXV

ADRES Powiercie Wies gm. Kolo
Obreb 0018 Powiercie Wies
Jedn. ew. 300907 _2 Kolo
Dz. nr 271/43

INWESTOR Gmina Kotlo
ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Kolo

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam ,

ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant
uprawnioenia budowlane
GP.7342/56/92
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2. SPIS ZAWARTOSCI TECZKI
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Spis zawartosci teczki

Os$wiadczenie wykonawcy

ZASWIADCZENIE PIIB

DECYZJA GP.7342/56/92 Zbigniew Szpilewski

OPIS TECHNICZNY
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Opis projektu zagospodarowania dziatki
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OPIS TECHNICZNY

WSTEP
Projekt opracowano na zlecenie Gmina Koto w celu
zasilania w energi¢ elektryczng przylaczem kablowym 0.4

kV przepompowni Sciekéw w/w inwestora w miejscowosci
Powiercie dz. nr 271/43

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. T.w.p. wydane przez ENERGA — OPERATOR S.A.
3. Inwentaryzacja z natury

4. Uzgodnienia mi¢dzybranzowe

5. PN-91/E-05009

6. PN-76/E-05125

7. PB.UE.

STAN ISTNIEJACY

Z1acze kablowe ENERGA zasilane z istniejacej stacji [T71454] ,

z ktorego projektuje sie¢ zasili¢ w/w obiekt

typowej prefabrykowanej przepompowni np. METALCHEM-WARSZAWA
wyprowadzona z w/w stacji transformatorowej zlokalizowanej obok

na sasiedniej dzialce wlasnos¢ ENERGA — OPERATO S.A.R.



PROJEKTOWANE PRZYLACZE KABLOWE 0,4kV

Zasilanie w/w obiektu wykonaé kablem ziemnym
YAKY 4x25 mm od istniejacego zlacza kablowego ZK do projektowanej
tablicy zasilajgco sterowniczej przepompowni P.
Ziacze kablowe wolnostojagce z IP 55 — dostawa wraz z przepompownia
zaprojektowano obok przepompowni na terenie wlasnos¢ inwestora .

Tras¢ ulozenia kabla i miejsce zabudowy zlacza pokazano na zatagczonym rysunku.

Na calej trasie - kabel chroni¢ w rurze grubosciennej np. AROT SRS fi 75

min. 0,8 m w ziemi. Skrzyzowanie z istniejacymi mediami w gruncie wykonaé

zgodnie z PN-76/E-05125, PBUE i uzgodnieniami branzowymi.

Na kablu umiesci¢ oznaczniki z trwalym i czytelnym napisem co 10 mb
oraz. przy wprowadzeniu do rur : typ, przekrdj, kierunek ulozenia kabla.
Kabel nalezy ukladaé linig falista z zapasem 3 % jego dtugosci na
glebokosci 0,8 mb na podsypce 0,1 mb , oraz obsypce z gory piasku
drobnoziarnistego. Nastepnie nalezy wlozy¢ folie grubosci min. 0,5 mm
koloru niebieskiego o szerokosci przykrywajacej caly kabel - nie mniej od
0,2 mb i przysypaé gruntem rodzimym z wykopu.

Zyle zerowa w zlgczu nalezy uziemié - R< 30 om.

Przy PS i zlaczu zostawi¢ zapas kabla min. po 2 mb.

Po wykonaniu przylacza kablowego nalezy wykonaé:

pomiar opornosci uziomu

pomiar cigglosci zyl

pomiar opornosci izolacji kabla

odbidér kabla przed zasypaniem przez RZE Kotlo
podklad geodezyjny trasy kabla

plany powykonawcze

zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu prac.

UWAGI KONCOWE

calo$¢ prac zostanie wykonana zgodnie z umowa przylgczeniows,
stosowa¢ normy i przepisy obowigzujgce w tym zakresie

wszystkie prace przy urzadzeniach energetycznych powierzy¢ osobom do tego

uprawnionym



OBLICZENIA TECHNICZNE

A. Dane Techniczne do obliczen :
- Moc transformatora S = 100 kVA
- Projektowany kabel W.L.z : YAKY4x25 L=5mb Iyu= 110 A
- Moc przylaczeniowa P = 2x3000 W
B. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI ZEROWANIA
Dla projektowanego zlagcza TO
Petli zwarcia (L=5mb YAKY4x25) Z =03 om
Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej :Izw/Ib > 6
Izw= 766,67 A ; Ib=16a
Izw/ Ib = 47,92 > 6

Ochrona przeciwporazeniowa jest zachowana

C. DOBOR ZABEZPIECZENIA w TO

Pi=600 w

p 6000
Iobc = = = 963 A
ﬁ x U x cos ‘(7 623

Przyjeto wylacznik S301 B16 na kazdym obwodzie

D. OBLICZANIE SPADKU NAPIECIA
-kabel zasilajacy YAKY 4x25 ; 1= 5mb
P x1x 100 6000 x 5 x 100

Us, = - = 0,02 %
AUq, ;
" A'xsx U 35 x 25 x 400°

- Spadek napigcia - w normie (pomijalny).



SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000

Proj. P —zlacze przepompowni §ciekéw
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Proj. kabel YAKXS4x25 I=5mb
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Biuro Ustug Budowlanych
[ 1] 1] ul. Zegarowa 5, 62-600 Koto
BUD F.A.-BUD tel. 63 2610997, 605 215 770
g-mail: fa_bud@interia.pl
jrwastor Gmina Kolo
ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Kolo
Adres fnwestydl  Powiercie Wies, gm. Kolo, obreb 0018 Powiercie Wies
jedn. ew. 300907_2 Kolo, dz. 271/43, 22713, 240111
THUAPoIe BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEY
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1.
2.

10.

11.

Inwestor: GMINA KOtO
Przedmiot inwestycji: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ
w MIEJSCOWOSCI POWIERCIE, GMINA KOLO
przytacze kablowe 0,4 kV przepompowni $ciekéw
Adres budowy : Powiercie Wies gm. Koto obreb 0018 Powiercie Wieé
Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- mapa 1:500,
Zakres opracowania:
Projekt budowlany dotyczy
budowy przytacza kablowego — przepompowni $ciekéw
Charakterystyka obiektu:
roboty liniowe ziemne ; ulozenie 5 mb kabla YAKY 4x25 w ziemi , oraz
montaz ztgcza zasilajaco - sterujgcego P
Kategoria obiektu XXVI

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
- projektowanej budowy przytacza kablowego

Zgodnie z Dz.U. nr 75 poz. 690 2 2003 r (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki - projektowana inwestycja
znajduje sie w odlegtosci min. 0,5 m od granicy dziatek sasiednich,

- swym oddziatywaniem miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycja
nie oddziatuje na sasiednie dziatki.

Zgodnie z Dz.U. 72013 poz. 627 ( z pézniejszymi zmianami) —Prawo ochrony
$rodowiska, oraz Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 ( z pézniejszymi zmianami) —prawo wodne
projektowana inwestycja - nie wptywa ujemnie na srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22 wrzeénia 2015 DU z dnia
7 paidziernika 2015 poz. 1554 § 1 pkt8. Okreslono obszar oddziatywania
obiektu na podstawie : PBUE (Przepisy budowy Urzadzenr Energetycznych Zeszyt 19 i
N-SEP-E-04,,Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne linie kablowe”.

Nie zachodzi konieczno$¢ usuwania drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosci;

o
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYINE} w MIEJSCOWOSCI POWIERCIE, GMINA KOO

PRZYYACZE KABLOWE 0.4 kV PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Gmina Koto
Dziatka nr 271/43

Obreb ew. 0018 Powiercie Wie$

Inwestor

GMINA Koto ul. Sienkiewicza 23; 62-600 Koto

Opracowat Zbigniew Szpilewski
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. OPIS

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrasirukiury z dnia 23 czarweca 2003 r. Dz, U,
nr 120 ,w sprawie informacji dolyczacej bezpisczenstwa i achrony zdrowia oraz olanu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia® oonizej wymienia sie informacje totvczace zagrozen,
ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniy prac wykcrawczych zwiazanych z wykonaniem
budowry:

- siect kablowej nn-0,4kV:
- posadowieniem ztacza kablowege:

2. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJ!

Projeki wykonawczy cbejmuje:
- pomiary rezystancji uziemienia,
- bodlaczenie przewoddw pod napiesie w technologii prac pod napiecism,
- pomiar skutecznosci zerowania,
- budowa linii kablowef nn-0,4kV.
- posadowienie ztacza kablowsgo,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

N obszarze budowy sieci elektroenergetycznej wystepuja nastepujace siementy:
- droga dla ruchu samochodowego I pieszago,
- Siec elektroenergetyczng nn-0. 4kV

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

ciementy  isinigjacego zagospocarowaniz  fersnu  stwarzajace  zagrozenie
bezpieczenstwa | zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:
- droga dla ruchu samochodowego i pieszego.
- czynne linie elektroenergetyczne |

(o

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYS TEPUJACE PODCZAS REALIZACJ ROBOT

Przewiclywane zagroZzenia wystenujace pocczas realizacyi robdi:
- przy wykonywaniu wykopu pod kabe!,
- przy zatadunku i roztadunku samochodéw dostawezych,
- PITy pomiarach rezysiancji uziemienia.
- przy podiaczeniu przewoddw pod napigcie

™

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Fracownicy powinni by¢ przsszkoleni w zskresie ogolnych prrepiscw BiHP, mus:zs
posiacal Swiadectwa szkoienia wstepnego i CRI2SCWage.

Na stanowiskach pracy naiezy przeprowadzic codzienny instruktaz stanowisk
Zawierajacy.

- omowienie zakresu prac na cizier roboczy.

- wskazanie sezpiecznego sposobu ich wykonan:a,

- wyznaczanfe ¢sob odpowisdzialnvch 3 5C3z¢z2¢0Ine grupy oracownikGw w
wypadku xoniecznosci opuszczenia placy budowy przez misirza lub brygaczists.

Pracownicy wykonufacy pracs przy czvnnych Jrzadzeniach slekircenergeiycznveh

= ]

fmeniazowe | przeigczenia) musza pesiadad sCpowiednie radwiadczaria ivalifikacyine,

A



Prace opowigzujs procedura .polecert pisemnycn na” i Dowinny by¢ wykcnywane przez <o
najmniej dwie osoby. W polsceniy pisemnym nalszy szszegdtowo ckrashic migfsce pracy,
zakres robot i xenisczne irdki orhrony.

7. SRODKI TECHNICZINE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM
WZWIAZKU Z WYKONYWANYMI ROBOTAM!

Fracodawca jest zobowigzany zapoznad pracownikow. zgodnie = ckbowigzujgcymi
przepisami, z:

rvzykiem zawodowym i zagrozsniami cla zdrowia i Zycia precownikéw, kicre
wystepuja na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi Srodkami likwidujgcymi lup
ograniczajgcymi to  ryzyko i zagrozenis, szczegofowymi instrukcjiami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych przez nich orac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzsniach i instalacjach
snergetycznych wini posiadac swiadectwo Kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumied
Swiadectwo  stwierdzajgce spefnienie  przez cang osobe ocpowrednich  wymagari
&walifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub sksploatacji w ustalonym
zakrasie: obstugi, Konserwacfi, napraw. kontrolno-pemiarovrym, meontazu dla ckraslonych
roczajow urzadzen |instalacji energetycznych. uzyskane w irybie i na zasadach okraslonych
w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazad sie mieczy innymi
wiedza z zakresu:

na stanowiskach eksploatacyjnych - zasad | wymagan bezpieczenstwa pracy
I ochrony przeciwpozarowej oraz umiefetnosci udzielania pierwszej pomocy,

na stanowiskach dozory - Przepisow bezpieczernistwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpoZarowsi oraz umisjstnosci udzislania pierwszef pomocy.

Prace w warunkach Szczegoinego zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego nalezy
wykonaC na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odoowieanich Sroclkéw
zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie.

Fracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego ekspliocatacie danego
urzgdzenia i instaiacji energetycznych powinni wykonywad prace wytacznie na podstawie
polecenia pisemnego.

Bez polecer dozwoione jest wykonywanie:

- €Zynnos$ci Zwigzanych z ratowaniem zdrowia i Zycia ludzkiego,

- Zabezpieczenia urzadzen finstalacji przed zniszczeniem,

- Drzez uprawnione | upowaznione 0soby orac eksploatacyjnych Okrasicnych
w instrukcjach.

Wydawanie rclecern i dopuszeozenie praccwnikow Jo wykonywania pracy nalezy co

obowiazkéw prowadzscego eksploatacfe urzaczer i instalacji energetycznych

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegodinosci okredlac:

- IaKres, rodzaj, miejsce i termin,

- Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

- liczbe pracownikdw skierowanych do oracy.

- pracownikéw odpowiedziainveh za organizacjs « wykcnanie zracy. ceirigcych
funicje:

- Koordynujacego luo copuszezajacego. proez 2ocanie siancwiska stuzbowege iub
imisnnie,

e e e
UG xierujacego zespolem oracownikdw — imiennie,

- Kigrowniks robgt. nadzorujacege |

- planovrans preerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu nagigsia powinny byc wykonywane nrzy uzyciu Srodkdw ochronnych
ocbowiednich do wystepujacych warunkdw pracy,

Prace pod napieciem nalezy wykonad w Sparciu o wrasdchwa tecincicgig pracy | proy
zgsiosowaniu wymaganych narzadzi  srockow ccamnnych, okreslenych  w insiruks)i
wykonywania {sch prac.

&

]
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Wytsczenie urzadczern | Instalacji elekiroenergetycznych spod napiecia powinno byc
wykonane w ftaki sposéb, aby uzyskac przerwe izolacyjna w obwodach zasilajacych
urzadzenia |iinstalacje.

Przed przystapienien: do wyKkonywanfa prac przy urzgdzeniach | instalacjach
slektroenergetycznych wytaczonych spod napiecia naiszy:

- Zaslosowac odpowiedniz zabezpisczenie przed przypadkowym zataczeniem
napiecia,

- wywiesiC tablice ostrzegawczg w miejscu wytaczenia cbwodu o tresci: Nie
zatgczacd’,

- Sprawdzic brak napiecia w wytaczonym obwodzie,

- uziemic wytgczone urzgdzenia,

- zabezpieczy¢ i cznakowaé miejsce pracy odpowiecnimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.

Uziemienia naiezy wykonad tak, aby mieisce pracy znajdowsfo sie w sirefie
ograniczonej uziemieniami: co najmniej jedno uziemienie powinno byé widoczne z misjsca
pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinno byé wvkonane od kazdej strony
zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzeczia i sprzet ochronny, kidre nalezy:

- przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych
utrzymanie ich w petnej sprawnosci,

- poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub
w dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien byé oznakowany w sposoéb trwafty przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej préby okresowsj oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest
uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg oznakowarne.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej. Stan
techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przez jego
uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawns lub ktdre utracify wazno$c proby
okresowej, powinny byé niezwiocznis wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania
uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazani w $rodki achrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- Obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

- pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

- na stanowisku pracy powinna znajdowad Sig apteczka pienwszej pomocy

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
- pogotowia ratunikowego,

- strazy pozarnsj,

- poiicyi.

Na podstawie whv informacji Kierownik budowy jest ocbowigzany sporzadzic fub
ZapewniC¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczanistwa | ochrony
zdrowia (planu ,bicz"). Opracowany plan bezpisczeristwa winien zostad uzgodniony
Z n

Inwestcram
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METALCHEM-WARSZAWA

ul, Studzienna 7a tel: (0-22) 837

1270

01-259 Warszawa fax. (0-22) 836 89 50
SP 0 LKA AKC YJNA hitp://www.metalchemsa.pl
e-mail; metalchem@metalchemsa.pl
ZADANIE: Przepompownia $ciekow METALCHEM typ PMS-2x08-15V12-12x41
PROJEKT: Bez nazwy
Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doplyw &ciekow Qs 1,80 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 9590[m] Wydajnosé 4,00 [Is]
. Podnoszenie 8,52 [m]
Rzgdna dna rurociggu doplywowego Rnt 93,24[m]
Srednica rurociagu doptywowego D1 200,00[mm] | T movVv: -15.-
Kat rurociggu doplywowego o 1 180[°] yp pompy:  MSV-15-12
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 brak[ m] Wyd.ajnoéé nominaina _ 5,00 [i/s]
Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[mm] | Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 9,50 [m]
Kat rurociagu doptywowego o 2 brak[ ° ] Nominalna moc silnika napedowego 1,50 [kw]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m ] Obroty pompy . 2835,00 fobr/min]
$rednica rurociagu doptywowego D3 brak[ mm | Dopuszczalna liczba wigczert pompy 15,32[1/h ]
Kat rurociagu doplywowego a 3 brak[ ° ] Liczba wigczeri pompy w przepompowni 9.09[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 94,70 [m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 93,24 [m]
Rzeglna kolektora ttocznego Rkt 98,30 [m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 92,84 [m]
Ci§nienie w kolektorze tlocznym Pit 0,00 [MPa ] | Rzedna dolnego poziomu ciekéw Rmin 92,64 [m]
Rzedna posadowienia Rp 92,00[m] Rzedna dna zbiornika Rd 92,24 [m]
. . Objgtos¢ retencyjna czynna Vret 0,23 | m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 2,09 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,06 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,20 {m|
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 040 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 1pompa 2 pompy
Wydajnos¢ catkowita przepompowni 4,92 6,98 [I/s]
Wydajno§é pompy 4,92 3,49 [I/s]
Rzeczywista wysoko$é podnoszenie 9,99 14,26 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,09 2,08 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0,45 0,48 []
Czas pompowania 1,21 0,73 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0615 0,0828 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0185 0,0248 [PLN/m3]
Elementy ukladu ttocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 4,92 [I/s] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opdr[m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,07 0,98
1 Rura PE 90x5,4 294 79,2 4,26 1,00
Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 6,98 [li/s] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Op6r [m] V przept. [m/s}]
Pion Pion tiocz 80 kompl 2 80,00 0,04 0,69
1 Rura PE 90x5,4 294 79,2 8,56 1,42
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Informacje techniczne

HCMA

PUMPEN MIT SYSTEM

TP50V26/2 D

Dane eksploatacyjne
Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Moc watu P2
Sprawno&¢ pompy
Wartos¢ NPSH pompy
Typ pompy

Liczba pomp

Ciecz

Pompa
oznaczenie pompy

DIN EN 12050-2

1.81/s
8,52 m
1,11 KW
19,8 %

Pojedyncza pompa
1
Scieki komunalne

Norma testowa: 1S09906 Sect. 4.4.2

[m] -
FWsokosE podnoszenia

204 = -.ea»?alp _— —_
J p IR
0 R ) . S 0] S

e ﬁﬁp'@@/;- '

TP50V26/2 D

Wimik Vortex
Wielkosc wimika 120 mm
Przelot 50 mm
Wylot

Krociec ssawny

Silnik

Napiecie znamionowe 400 v
Czestotliwosé 50 Hz
Moc znamionowa P2 2,1 kW
Prediko$¢ znamionowa 2900 1/min
Liczba biegunow 2
Sprawnost 81 %
Prad znamionowy 4,5 A
Ochrona IP 68

q
4_gMoc:na wale P2 - ~MEG/2 D
23 e et A (/2 D
21 —T L s —\(26/2/D
13- -
R s L AR st p L — ——
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Indalacja mokra studniowa slopa kolanowa ztgcza (V26)

Wymiary w mm, litery - patiz tabela

Materialy Betestorgerker
Obudowa silnika Zeliwo szare EN-GJL-250 {29.M10,
Wimik Zeliwo szare EN-GJL-250
Obudowa pompy Zeliwo szare EN-GJL-250
Wal silnika Stal nierdzewna 1.4104
Sruby Stal nierdzewna
tabela wymiaréw
(mm )

Uszczelnienie od stronie medium SiC/SiC
Uszczelnienie od stronie silnika SiC/SiC
Dolne lozysko tozysko kulowe kontaktowe
Lozysko gébme Glebokobruzdowe lozysio kulowe

Projekt Numer projektu Stworzone przez Strona:| dane
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Charakterystyki pracy
TP50V26/2 D

HCMA

PUMPEN 1 SYSTEM

typ wimika:
Vortex

Punkt pracy

2900 1/min Q=181lis

Przelot O: Max. O: Min. O: Sel. O:
50 mm 145 mm 100 mm 120 mm

Moc walu P2:

1,11 kW

H=8,52m

parametry w odniesieniu do:
Woda, czysta [100%] ; 293K; 998,3kg/m3; 1,005mm2/s

[mi

Norma testowa: 1S09906 Sect. 4.4.2

- 1Wysokos¢ podnoszenia
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Wymiary

HCMA

TP50V26/2 D PUMPEN MIT SYSTEM
Instalacja mokra studniowa stopa kolanowa ztgcza (V26)
Wymiary w mm, litery - patrz tabela
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Dane techniczne
TP50V26/2 D

Wydajnosc

1,8 lis

Wysokosé podnoszenia

Moc watlu P2 1.1 Wysokosé niwelacyjna
Sprawnosé pompy 19,8 Wartosé NPSH pompy

Typ pompy Pojedyncza pompa Liczba pomp
Ciecz Scieki komunalne Temperatura
Gedosc 998,2 Lepko&¢ kinematyczna

oznaczenie pompy

TP50V26/2 D

Predkos¢

Kréciec ssawny . Max.
Wysokosc podnoszenia

Wylot Min.

Typ wimika Vortex Wydajnosc Max.

Przelot 50 Maksymalna sprawno$é pompy

Srednica wimika O 120 Moc maksymalna P2

Werga silnika

Submersible motor

Klasa izolacji

oznaczenie silnika

AM 122.2,6/2D

Ochrona

Czestotliwosé 50 Metoda rozruchu

Moc znamionowa P1 2,6

Moc znamionowa P2 2,1 Zabezieczenie przeciwwybuchowa

Predkost znamionowa 2900 B 100%

Napiecie znamionowe 400 fva:mr::sznamionowa 75%

Prad znamionowy 4,5 50%

Prad rozruchowy, rozruch posredni 27,0 A ) 100%

Prad rozruchowy, gwiazda - trojkat 9, $;p;Lc namionowa 75%

Rodzaj rozruchu Bezposrednio 50%

Przewdd zasilajacy 4G1,5 Przewéd sterowania

Typ przewodu zasilajacego HO7RN8-F PLUS Typ przewodu sterowania

Dlugosc przewodu 10m Wapdlezynnik pracy 1,15

Uszczelnienie walu Uszczelnienie od stronie medium SiC/8iC
Uszczelnienie od stronie silnika SiC/SiC

tozysko Dolne lozysko tozysio kulowe kontaktowe
Lozysko géme Glebokobruzdowe lozysko kulowe
Uwagi
DIN EN 12050-2
Obudowa sitnika Zeliwo szare EN-GJL-250
Obudowa pompy Zeliwo szare EN-GJL-250 <
Wimik Zeliwo szare EN-GJL-250 =
Wal dinika Stal nierdzewna 1.4104 =
Sruby Stal nierdzewna §
~
Waga 40 kg S
~
Projekt Numer projektu Stworzone przez Strona:




