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@ Jezdnia - KR2 - nawierzchnia na poszerzeniach @ Chodnik

kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5cm

w-wa odsaczajaca - kruszywo naturalne U-3, gr. 10cm
podtoze gruntowe - E2>25MPa

w-wa Scieralna - AC 11, gr. kem

w-wa wiazaca - beton asfaltowy 0/16 (AC16W), gr. 8cm

w-wa wyrownawcza - beton asfaltowy 0/16 (ACI6W), gr. 3 - 8cm
podbudowa pomocnicza - KtSM (0/31,5) (90/3, (BR>80% gr. 20cm
warstwa ulepszoneqo podtoza z mieszanki (1,5/2,0, gr. 25cm
podtoze gruntowe - £2>25MPa

@ Progi zwalniajace

w-wa §cieralna - betonowa drobnowymiarowa gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa 1.4, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego (16/20 zborojnego:
2 warstwanmi siatki z pretow fil0mm o oczkach 15/15¢cm gr. 25cm
warstwa ulepszoneqo podtoza z mieszanki (1,5/2,0, gr. 20cm
podtoze gruntowe - E2>25MPa

@ Kraweznik befonowy wystajacy

kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z oporem (15cm) z betonu (12/15 gr. 15¢m
podtoze gruntowe - E2>25MPa

¢ ) kraweznik betonowy najazdowy

kraweznik betonowy 15x22cm
tawa betonowa z betonu (12/15 gr. 15¢m
podtoze gruntowe - E2>25MPa

@ Jezdnia - KR2 - wzmocnienie istn. nawierzchni 3 Obrzeza betonowe

w-wa Scieralna - AC 11, gr. 4cm

w-wa wiazaca - beton asfaltowy 0/16 {AC16W), gr. 8cm

siatka z widkien szklanych i weglowych

w-wWa wyrownawcza - beton asfaltowy 0/16 (AC16W), gr. 3 - 8cm
istniejaca nawierzchnia

@ Zjazd

w-wa Scieralna - betonowa drobnowymiarowa gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa 1.4, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza - KtSM (0/315) 90/3, (BR>80% gr. 20cm
w-wa ulepszonego podtoza C15/2,0 gr. 20cm

podtoze gruntowe - E2>25MPa

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

@ Pobocze

humus z obsianiem, gr. 10cm
podtoze gruntowe - E2>25MPa

|

20

25
~
”
gl

15

|
3
1
—

20

20

A

25

0,01
N 7{
B

J .
g + H |- ﬁ*
1 @ o~
i - - R
= — T 725 15 in
| < = | I I B S "
n 20 15 |
o o . o o
=

Inwestor:

Powiat Gryficki - ZDP w Gryficach

ul. Pitsudskiego 18,

Jednostka projektowa:
"Pro-Trans" Consulting
ul. Wiejska 9

73-110 Stargard

===profra

72-300 Gryfice tel. 601 622 393 NSUL
o monia: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3126Z NA ODCINKU "ZWIROWNIA TAPADLY" - BROJCE (DW105)
Skala: 1:50; 1:20 Nazwa rysunku:
Branza: DROGOWA Przekroje normalne/konstrukcyjne.
Data: 04/2023

Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis I
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica | ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajacy: Drogowa




