Budowa drogi dla rowerdw z Barlinka do Petczyc

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 156 w zakresie budowy drogi rowerowej w miejscowosci Barlinek - dziatka

nr 51, 470/6.

Przebudowa drogi gminnej ul. Pelczyckiej w m. Barlinek - dziatki nr 497, 470/5.
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 151 w zakresie budowy drogi rowerowej w miejscowosci Barlinek dziatki nr

PRZEDMIAR ROBOT

i Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka
4 specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilogé
x D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
X D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych * ¥
1. Roboty pomiarowe - w terenach gérzystych km 1,160
S D.01.02.00 ([Roboty w zakresie usuwania gleby L ®
2. Zdjecie warstwy humusu na odl.do 30m, grub.warstwy do 15¢cm m3 606,60
X D.01.03.00 |Roboty w rozbiérkowe # *
3. D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa m2 406,00
4. D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudowa m2 1927,00
;. 0-01.02.04 va?n.anig frezowania nawierzchni asfa\mwych na ?i'mno: srednia grubosé warstwy Scm m2 5 985,00
odwiezienie urobku na plac sktadowania na odlegio$¢ do 10km
6. D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe; - tryliki wraz z podbudowag m2 85,00
7. D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudowg m2 75,00
8. D-01.02.04 |Rozebranie kraweinikéw betonowych mb 319,00
9. D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych mb 342,00
10. D-01.02.04 |Wymiana wpustu ulicznego - komplet (przestawienie wraz z wykonaniem przykanalika) szt. 1,00
11 D-01.02.04 |Wymiana barier ochronnych stalowych na stupkach w podtozu gruntowym m 55,00
X D.01.03.25 |Usunigcie zadrzewien i ochrona drzew * ~
12 Scinanie drzew w warunkach utrudnionych o srednicy @ 25- 70cm wraz z karczowaniem ot A58
’ pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny na odl.do 2km ’
x |D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *
x |D-02.01.01 Wykonanie wykopéw * ¥
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtosé
13. |D-02.01.01 m3 293,72
do 5 km
x |D-02.03.01 Wykonanie nasypow * *
14. |p-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypow w gruncie kat. Il - IV z ziemi dostarczonej z wykopu m3 3434
wraz wvkonaniem skarp | zageszezaniem
x |D-02.03.02 Wykonanie wzmocnienia skarpy - Gabiony * *
Wykonanie wzmocnienia skarpy gabionami wraz z wypefnieniem materialem kamiennym
15. [D-02.03.01 yrona B srarpy.@ VpEmieniTm matenalem Y1 komplet 1
(G1-105s2t., G1/1-22szt., G2-41szt. G2/1-s2t.9, G2/2-szt.9, G3-Bdszt.) =270s2t.
X D.04.00.00 |PODBUDOWY * *
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioia
x p.osorol | ot RISTREM AR P * *
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)
16 Koryto wraz z pofilowanie i zageszczaniem podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie 2 £072.00
: kat. 11-1V, glebokos¢ koryta ok. 20 cm m ’
X D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * »
17. Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 7 000,00
18. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 6 603,00
19, Skropienie warstw niebitumicznych m? 6 603,00
20. Skropienie warstw bitumicznych m’ 6 603,00
X D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabiliozwna mechanicznie L3 Lo
1. Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 GA 75 2 3471,00
0/31.5 stabilizowaneeo mechanicznie er, 15 cm ($cieski. ciagi. ziazdv.nobocza)
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 GA 75 2
22. 3 A 2o S oo m 1098,00
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (obszar calkowitej rozbiérki jezdni)
X D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni - *
oy Wykonanie.pndbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwdarni grubosé po m3 397,00
zageszczeniu 10cm o Rm=1,5MPa -
Wyk i ow tu stabil Srni gruboéé
sl yi onamerpudbud ¥ Z gruntu s a'l |zowlaneg-n cementem z wytworni gruboéé po m 1521,00
zageszczeniu 15cm o Rm=2,5MPa -zjazdy, jezdnia




X D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego L L
25. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grub warstwy 8cm m2 701,00

X D.05.00.00 INAWIERZCRNIE * -

x D.05.03.05a iNawieuchnia z betonu asfaltowego - w.icieralna . .
26. an‘;:oname warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego ACBS gr. 3 cm - drogi rowerowe, o 1368,00

ciagi
27, Wykfmar:ue w_arstwv $cieralnej z betonu asfaltowego ACBS gr. 4 cm - wzmocnienie jezdni B 4168,00
drogi gminnej

X D.05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wigigca | w.wyréwnawcza . *
28. Wykonanie warstwy wigiacej z ACI6W gr. 6 cm - obszar drogi wojewodzkiej m’ 701,00
29, Wykonanie warstwy wigtacej z AC11W gr. 4 cm - §ciezki rowerowa, ciggi m? 1368,00
30, Wykonartit.e warstwy w1:aiacej 2 AC11W gr. Min. 4 cm wzmocnienie drogi gminnej ul, 3 4168,00

|Petczyckiej (wyréwnanie)

x D.05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki SMA - w.écieralna . .
31. Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki z SMA 8, gr.dcm m’ 701,00

X D.05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowe| . *
2. Wykonanie nawierzchni 2 kostki brukow:cj betonowej szarej o grub.8cm na podsypce i 523,00

4 i1:4 i Eem
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe]j betonowej szarej o grub.10cm na podsypce 2
33. . ) p N i . m 397,00
cementowo piaskowej 1:4 gr. podsypki 5¢cm - progi, wyniesione skrzyzowania

x | D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE . *

X D.06.01.01 |Umocnienie powlerzchnlowe skarp, rowdw , éciekéw | terendw zielonych . ‘
34, Humusowanie 2 obsianiem trawg - warstwa hum. grub. 5 ¢m - humus z dowozu m 1680,00

{pobocza)
35. Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum. grub. 10 em - humus z dowozu m’ 180,00
6. Ulozenie nawierzchni z plyty azurowej 60x40x10cm na podsypce cementowo piaskowej m2 292,00
|gr.5¢cm

x D-07.00.00 |Oznakowanie poziome . %
37. Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi m2 142,00

x D-07.02.00 |Oznakowanie pionowe * »

Ustawienie slupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych o $red.70mm, z wykonaniem i
38. . ; ; szt. 49,00
zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami
19 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do = 67.00
i gotowych stupkow ) !

H D-07.06.00 |Ogrodzenia drég i urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych . *
40. Ustawienie stupkéw blokujacych (U-12c) 14 40,00
. Ustawienie. ogrodzen ochronnych zabezpieczajgcych ruch pieszych porecz -U11A na lawie i 120,00

ielbetowej

X D-08.00.00 ELEMENTY ULIC * ¢
42, |D-08.01.01b Ustawienie krawginikéw b ych * -

et : h o=
23.| p-osotomb Usta\me'me lfraweznikéw betonowych 15x30 m:n na podsypce cementowo-piaskowe]j na - 321,00
gotowej lawie betonowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
4s. | D-08.01.01b Ustawienie kraweinikdw betonowych 15x22 xm na podsypce cementowo-plaskowej na - 270,00
i lawie | o)

x |D-08.03.01 Betonowe obrzeia chodnikowe ¥ N

45. |p-08.03.01 U.stawien!e obr.zezv betonlowvch o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- = 1155,00
piaskowe], spoiny wypeinione zaprawa cementowg

6. | D-08.00.01b Ustawienie ktaw.gmikéw ufys;l;kowych' na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej " 40,00
tawie betonowe], z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg

47.| p-08.00.01b Ustawienie krawginikéw wysepkowych - zaniit.ane na podsypce cementowo-piaskowej na - 4,00
gotowej tawie betonowej, z wypetnieniem spoin zaprawq cementowg

x |D-10.00.00 INNE ROBOTY i *

Prefabrykowane elementy ielbetowe * »
48. |D-10.01.01 Wspornik katowy H=1,0 m B=1,0 m wraz z wykonaniem lawy betonowej m 116,00
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