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Rozdziat | — Cel opracowania
Zakres i zatlozenia do scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Opracowany Scenariusz rozwoju zdarzeh w czasie powstania pozaru
dla budynku ,E” Laboratoryjno-biurowego, nalezgcego do Sieci Badawczej
tukasiewicz PORT Polskiego Osrodka Rozwoju Technologii we Wroctawiu przy ul.
Stabtowickiej 147 poza wskazéwkami wtasciwego doboru urzgdzen przeciw-
pozarowych okresla zasady i procedury postepowania podczas zdarzen
noszgcych znamiona pozaru.

Ze wzgledu na charakter obiektu oraz fakt, ze zagrozeniem pozarowym,
przynajmniej w pierwszej fazie pozaru objeta jest nie wiecej niz jedna strefa
pozarowa, Scenariusz pozarowy w budynku ,E” laboratoryjno-biurowym oparty jest
0 zasade wydzielonej strefy pozarowe;.

Wykrywane przez system sygnalizacji pozaru zdarzenia powinny w mozliwie
krotkim czasie zosta¢ zneutralizowane poprzez automatyczne uruchamianie
odpowiednich procedur zadziatania i wspotdziatania systemow i urzadzen stuzacych
uzyskaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwpozarowej obiektu. Efektem
powyzszego powinno by¢ zapewnienie optymalnych warunkéw do przeprowadzenia
bezpiecznej i skutecznej ewakuaciji ludzi z obiektu lub strefy poZzarowej zagrozonej
skutkami pozaru, ograniczenie mozliwosci rozprzestrzenienia sie ewentualnego
pozaru juz w pierwszych chwilach jego zaistnienia, a takze zapewnienie jednostkom
interwencyjnym Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP), warunkéw do prowadzenia
skutecznych dziatah ratowniczo-gasniczych w przypadku takiej koniecznosci.

Przyjete zatozenia do scenariuszy =zdarzen w czasie pozaru dla
poszczegolnych czesci obiektu (stref pozarowych) budynku ,E” laboratoryjno-
biurowego w praktyce bedg powtarzalne dla pozostatych stref pozarowych,
pionowych i poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy ewakuacyjnych i klatek
schodowych) za wyjgtkiem obszaru przeznaczonego dla laboratorium BSL-3.

Szczegotowy  scenariusz  zawiera  praktyczny algorytm  dziatania
poszczegolnych urzadzenh przeciwpozarowych w obiekcie, w zaleznosci od miejsca
powstania pozaru (strefy pozarowej, kondygnacji, pomieszczenia) w powigzaniu z
przyjetg koncepcjg ewakuaciji ludzi z obiektu.

Sposob sterowania tymi elementami systemu bezpieczenstwa w poszczegdlnych
czes$ciach obiektu wymaga szczegdlnej uwagi ze strony projektantéw—automatykéw
systemow.

Celem opracowania jest przedstawienie warunkow jakie nalezy uwzgledni¢ przy przeprojektowaniu
podczas wykonania przebudowy laboratoriow znajdujgcych sie w siedzibie tukasiewicz -
PORT w budynku E:
e systemu sygnalizacji pozarowej,
e wysterowania urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;j.
Do tych warunkéw naleza:
zastosowane rozwigzania budowlane (klasa odpornosci pozarowej obiektu, podziat na
strefy pozarowe) majgce zapewni¢C wymagane zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu,
zastosowane rozwigzania techniczne i instalacyjne (wyposazenie obiektu w instalacje
przeciwpozarowe i bytowe),
czynniki umozliwiajgce powstanie i rozprzestrzenianie sie pozaru,
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przyjete — obowigzujgce rozwigzania organizacyjne w zakresie powiadamiania -
alarmowania osob uzytkujgcych obiekt,

uwarunkowania w zakresie mozliwosci prowadzenia ewakuacji,

uwarunkowania w zakresie powiadamiania — alarmowania strazy pozarnej (np. czas
dojazdu),

uwarunkowania w zakresie mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych.

Spetnienie tych warunkéw powinno umozliwic wtasciwe zaprojektowanie oraz
skonfigurowanie Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j.
Optymalnie dobrane systemy powinny zapewniac:
przekazywanie informacji (alarmowanie) o powstatym pozarze lub innym miejscowym
zagrozeniu,
przekazanie informacji niezbednych do przeprowadzenia zorganizowanej -
uporzgdkowanej, a tym samym skutecznej ewakuacji,
uruchomienie urzgdzen zaleznych od Systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego,
sprawne i niezawodne funkcjonowanie w warunkach pozaru przez wymagany czas,
bezawaryjng prace i prostg obstuge.

W zakres opracowania nie wchodzi:
% okreslenie, ocena ani weryfikacja rozwigzan technicznych poszczegoéinych branz, w
tym instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych,
% weryfikacja rozwigzan oraz warunkow techniczno-budowlanych,
% zastosowanych w przedmiotowym obiekcie oraz ich zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, ani weryfikacja prawidtowosci
przyjetych rozwigzan.

Rozdziat Il - Opis obiektu
Charakterystyka funkcjonalna obiektu

Na terenie o powierzchni okoto 26 ha usytuowanych jest 9 budynkow o tgcznej powierzchni
uzytkowej ok. 23,5 tysigca m2. Zespol budynkéw przy ul. Stabtowickiej wpisany zostat do
rejestru zabytkow decyzjg nr 460/Wm z dnia 12.08.199 r. Znaczna czesc terenu (0k.20 ha)
jest zagospodarowana — neogotycka zabudowa poszpitalna wraz z terenem parkowo —
rekreacyjnym zajmujg powierzchnie okoto 12 ha.

Budynek E wzniesiony zostat okoto 1910 roku z poczatkiem XX wieku, w poczgtkowym
okresie funkcjonowat jako szpital dla chorych na epilepsje, natomiast po Il Wojnie Swiatowej
zostat zaadaptowany na szkote srednig. Obecnie jest budynkiem nalezgcym do Sieci
Badawczej tukasiewicz — PORT Polskiego Osrodka Rozwoju Technologii.

Budynek w 2011 roku =zostat przebudowany, na podstawie projektu firmy
,KONSTRAPUNKT i oddany do uzytku w 2014 r., a same pomieszczenia laboratoryjne BSL-
3-w2015r.

W 2023roku na podstawie projektu ARCH/15/23 firmy EDAN Ustugi Projektowe i
Konsulting zaplanowano przebudowe Laboratorium BSL-3 w tukasiewicz-Port.

Po sporzadzonej we wrzesniu 2015 roku ,Ekspertyzy technicznej dotyczgcej stanu
ochrony przeciwpozarowej przebudowywanego budynku E” opracowanej przez
rzeczoznawce budowlanego Tadeusza Sawe - Borystawskiego i rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Waldemara Kurzaja, uzyskano zgode na spetnienie
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wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony w opracowaniu i
planowang przebudowg laboratorium BSL-3.

Zgodnie z zapisami Postanowienia nr WZ.5595.317.2.2015 z dnia 9 wrze$nia 2015 r.
Dolnoslgski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu wyrazit
zgode na przekroczenie dopuszczalnej dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze
(drogi ewakuacyjne do klatki schodowej K3 — oznaczenie w projekcie KL3).

Budynek jest wolnostojgcym  obiektem, murowanym, podpiwniczonym,
czterokondygnacyjnym z dachem wielospadowym.
Budynek na planie wydtuzonego prostokata sktada sie z:
- 2 czesci bocznych — 3 kondygnacyjnych plus poddasze uzytkowe (a przed planowang
przebudowg poddasze byto nieuzytkowe)
- czesci srodkowej — 4 kondygnacyjnej plus poddasze uzytkowe (a przed planowang
przebudowg poddasze byto nieuzytkowe).
Poziom posadowienia kazdej czesci znajduje sie na jednym poziomie.
Od potudnia znajduje sie dobudowka z tarasami w uktadzie schodkowym.
Z budynku prowadzg cztery wyjscia (w tym 3 ewakuacyjne), wejscie gtéwne zlokalizowane
jest na osi budynku na elewacji zachodnie;j.
Sasiednie budynki usytuowane sg w odlegtosciach zgodnych z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Najblizszy budynek sgsiedni ,C” w odlegtosci 20.5 m.
Po wschodniej stronie budynku ,E” zlokalizowano:

- Smietnik - 10.0 m,

- rozprezalnie gazow i magazyn butli - 11.2 m.

Dojazd pozarowy do budynku zapewnia istniejgca droga wewnetrzna, do ktorej

dojazd prowadzi od ulicy Stabtowickiej 147.

Droge pozarowg zaprojektowano po stronie wschodniej wzdtuz dtuzszej sciany budynku

o szerokosci 4.0 m. Pomiedzy budynkiem, a drogg pozarowg nie wystepujg drzewa o wys.

powyzej 3.0 m oraz powigzane z nim technologicznie urzgdzenia techniczne.

Konstrukgja:

. tawy fundamentowe ceglane, wzmocnione i obudowane konstrukcjg zelbetowa,

. stropy masywne: sklepienia, stropy typu WPS w potgczeniu z ptytami zelbetowymi
oraz stropy zelbetowe,

. Sciany piwnic i nadziemie - zewnetrzne i konstrukcyjne wewnetrzne - murowane,
ceglane gr. od 90 do 42 cm,

. Sciany dziatowe: bloczki gipsowe grubosci 8i 10 cm,

. biegi schoddw klatek schodowych — Zelbetowe,

. konstrukcja dachu wykonana zostata z drewna klejonego na dzwigarach tworzgcych
ramy tréjprzegubowe, wzmacniane stupkami i elementami poziomymi. W nawach
bocznych belki opierajg sie na stropie zelbetowym posrednim. Ponizej wiezby
dachowej wykonano ramy zelbetowe.

Przeprojektowano poddasze, ktore stanowi wydzielong pozarowo kondygnacje techniczng.

Przeznaczenie funkcjonalne
Budynek jest przeznaczony na potrzeby 13 niezaleznych laboratoriow, w ktérym znajdujg
sie nastepujgce laboratoria i pracownie:

- Grupa Badawcza Bioinzynierii,

- Grupa Badawcza Synaptogenezy,

- Grupa Badawcza Dynamiki Genomu,
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- Grupa Badawcza Biologii Astrocytow,
- Grupa Badawcza Neuroplastycznosci i Metabolizmu,
- Grupa Badawcza Immunoterapii,
- Grupa Badawcza Mechanizméw Neurodegenracji,
- Grupa Badawcza Onkologii Neurofizjologicznej,
- Grupa Badawcza Odpornosci Wrodzonej,
- Grupa Badawcza Wirusologii llosciowej,
- Laboratorium Ustugowe Centrum Diagnostyki Populacyjnej,
- Laboratorium Ustugowe Centrum Nauk o Zyciu i Biotechnologii,
- Laboratorium BSL-3- szesS¢ pomieszczen laboratoryjnych - ze sluzg powietrzng, Sluzg
materiatowa, sluzg osobowg, magazynem, korytarzem zewnetrznym i strefg zaopatrzenia
z gtbwnym wejsciem do laboratorium przez gtéwny korytarz komunikacyjny budynku na
2 pietrze.
oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe, salki spotkan, pomieszczenia
higienicznosanitarne, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze (np. magazyn
odpadow), pomieszczenia techniczne, ciggi komunikacyjne, klatki schodowe, szyby trzech

wind.

Ogdlna charakterystyka obiektu

wysokos¢ obiektu - 19,54m/23,03m,
szerokosé -15,38m,
dtugosc¢ -106,89m.
kubatura wynosi okoto - 28 360 m?3,
powierzchnia netto -7 427 m?,
a) piwnica - 791,00 m?,
b) parter -1274 m?,
c) pietro | - 1348 m?,
d) pietro Il -1413 m?,
e) pietro lll -1371m?,
f) poddasze -1231m?,

ilos¢ kondygnaciji:

a) nadziemnych - 4 + poddasze,

b) podziemnych - 1,

ilos¢ klatek schodowych — cztery (K1, K2, K3, K4),

- klatki KL1 i KL2 z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz budynku,

- klatki KL3 i KL4 - z wyjSciem do wydzielonej pozarowo czesci korytarza parteru, z
ktorych poprzez wiatrotap z drzwiami przesuwanymi otwieranymi sitownikami
wyjscie prowadzi na zewnatrz budynku.

Wystepujace instalacje
1- sanitarne:

e cieptej i zimnej wody uzytkowej,
e cyrkulacji c.w.u.,

e kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacji opadowej,
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e wentylacji mechanicznej bytowe;,

e klimatyzacji mechanicznej bytowej wraz z nawilzaniem i odzyskiem ciepta,

ewewnetrzna instalacja gazowa dla potrzeb kottowni gazowej, kottownia gazowa z
systemem bezpieczenstwa instalacji gazowej z centralg sterujgca, detektorem gazu
ziemnego, sygnalizatorem optyczno-akustycznym
i sterownikiem zaworu MAG przy wejsciu do budynku,

e schfadzania powietrza wewnetrznego;

2- elektryczne:
- zasilania gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia:
e instalacja gniazd wtykowych 1f,
e instalacja gniazd wtykowych 3f,
e instalacja gniazd wtykowych dedykowanych komputerowych wraz z podtrzymaniem
napiecia,
e instalacja potgczen wyrownawczych,

instalacja oswietleniowa,

instalacja elektryczna w budynku zasilana jest z sieci elektro elektroenergetycznej —

poprzez dwa niezalezne jednostki transformatorowe T1 i T2 dla dwoch sekciji

rozdzielnicy gtownej budynku RG9 sekcja 1 (T1) i RG9 sekcja 2 (T2) (sekcje
potgczono sprzegtem);

Po zaniku pradu instalacja jest zasilana z jednego agregatu pradotworczego, a

drugi agregat pracuje caty czas wraz z AG gtéwnym i przejmuje prace dopiero w

przypadku awarii agregatu gtébwnego budynku ,E”,

agregaty pradotworcze petnig rowniez funkcje zasilania rezerwowego dla urzgdzen

stuzgcych ochronie pozarowej, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas

pozaru — poprzez rozdzielnice RP9, Zasilanie RP9 przetgcza sie automatycznie
miedzy w/w transformatorami oraz agregatami poprzez SZR2 i SZR3 w RP9;

e ukfad zasilania rezerwowego dla urzgdzen przeciwpozarowych jest niezalezny od
ukfadu zasilania rezerwowego bytowego budynku SZR1 — Wytgcznik PWP sieci
wytgcza zasilanie ze zrédet T1, T2 i AG dla obwoddéw bytowych budynku RG9
(sekcja 1i2) oraz RSG1;

e instalacja elektryczna (obwody bytowe gwarantowane) jest zasilana z UPS-6w:
UPS1 oraz UPS2 i UPS3.

UPS-1 posiada wytgczenie pozarowe zdalne w pomieszczeniu ochrony tzw. EPO.
Zgodnie z uproszczonym schematem zasilania budynku EPO wytgcza wszystkie
UPS-y, UPS2 i 3 zasilajg tylko serwerownie i sg poza zakresem opracowania BSL-
3,

e instalacja elektryczna BSL-3 w wydzielonej strefie bedzie zasilana z w/w
dostepnych zrodet zasilania (T1, T2, AG oraz UPS1) dodatkowo bedzie posiadac
osobny UPSBSL3 - do podtrzymania najwazniejszych obwodow elektrycznych
wewnatrz strefy BSL-3. Dla podtrzymania zasilania bytowego dla BSL-3 projektuje
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sie automatyczny uktad przetgczany 1SZR-BSL3 oraz 2SZR-BSL3 niezalezny od
reszty budynku.

Zasilanie urzgdzen stuzgcych ochronie pozarowej, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru w strefie BSL-3 projektuje sie z RP9.

Wytaczenie PWP dla strefy BSL-3 projektuje sie niezaleznie — osobnymi
przyciskami dla sieci/agregatu i UPSBSL-3.

WSZYSTKIE URZADZENIA SLUZACE PODTRZYMANIU FUNKCJI BEZPIECZENSTWA POWINNY
MIEC ZASILANIE AWARYJNE BEZPRZERWOWE.

3- nisko pradowe

e instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej i teletechniki

sieci dedykowanej dla komputeréw z okablowaniem strukturalnym,
Wifi - Internet,
telefoniczna,
przyzywowa - z realizacjg komunikacji gtosowej np. podaje kod 1 (moze by¢ w
awaryjnych stanach pracy i sytuacjach zagrozenia wykorzystany mikrofon
strazaka)
KD - system kontroli dostepu.
Dostep do wybranych pomieszczen w obiekcie jest nadzorowany czytnikami kart
zblizeniowych. W odniesieniu do funkcji budynku, zaprojektowano nastepujgce
strefy chronione:

» pom. laboratoryjne,

» strefy magazynow i pomieszczen technicznych,

» pokoje socjalne,

» klatki schodowe,

» pokgj teletechniczny (BMS),

» Sluzy szatniowe personelu.
Wszystkie kontrolowane przejscia potgczone sg z lokalnymi kontrolerami
systemowymi, pracujgcymi w sieci komunikacyjnej, nadzorowanej przez
oprogramowanie nadrzedne wyposazone w modut wizualizacji i zarzgdzania
systemem.
Po wykryciu pozaru centrala pozarowa zwalnia tylko drzwi objete kontrolg
dostepu w ciggach komunikacyjnych i drzwiach wyjsciowych z budynku
oraz od pom. biurowych

einstalacji telewizji dozorowej CCTV - kamer dozorowych, umozliwiajgcych biezgcy
podglad oraz archiwizacje obrazu z wybranych obszarow,

e instalacji sygnalizacji wkamania i kontroli dostepu - System Sygnalizacji Wtamania i
Napadu z detektorem obecnosci/ruchu i sygnalizacjg lokalng w postaci sygnalizaciji
dzwiekowej i optycznej. Wg oswiadczenia inwestora system jest wytgczony na state
(system obecnie wytgczony).

einstalacji nadzorczej BMS - system zarzadzajgcy BMS stanowi komputerowy
uniwersalny interfejs uzytkownika, ktory pozwala centralnie zarzgdzacC i
automatycznie nadzorowac instalacje techniczne oraz bezpieczenstwa w budynku,
zapewniajgc komfort, bezpieczenstwo oraz minimalizowanie kosztéw eksploatacii.
System BMS bedzie umozliwiat m.in. wizualizacje instalacji w budynku, raportowanie
parametréow pracy instalacji, alarmowanie o stanach awarii urzgdzen i

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Port Polski Osrodek Rozwoju Technologii Budynek. Laboratoryjno-biurowy E 8 /47



Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

przekroczeniach dopuszczalnych parametréw pracy;

4- technologiczne:

e wody technologicznej,
e gazow technicznych:

tlenu O2,

dwutlenku wegla CO2,
sprezonego powietrza AR,
prézni VAC,

azotu N,

gazu ziemnego dla palnikow,

e wentylacji technologicznej,

e wentylacji i klimatyzaciji, uktady wentylacyjne podzielone zostaty na uktady zgodnie z
funkcjami pomieszczen:

N1W1 — pom. techniczne wszystkie kondygnacje,

N2W2 — pom. techniczne wszystkie kondygnacje,

N3W3 — pom. techniczne kondygnacje 00, 01, 03 — likwidacja obstugi pom.
poziomu 00, 01,

N4W4 — pom. laboratorium kondygnacje 02,

N5WS5 — pom. laboratorium kondygnacje 02, 03,

N6W6 — pom. laboratorium kondygnacje 02 — ukfad BSL3 przeznaczony do
likwidaciji,

N7W7 — pom. laboratorium kondygnacje 02, 03,

N8W8 — pom. laboratorium kondygnacje 03,

NOW9 — pom. laboratorium kondygnacje 00, 01, 02, 03,

N10W10 — pom. laboratorium kondygnacje 01,

N11W11 — pom. laboratorium kondygnacje 00,

N12W12 — pom. laboratorium kondygnacje 01,

N13W13 — pom. laboratorium kondygnacje 00, 01,

N14W14 — pom. laboratorium kondygnacje 00.

Wszystkie uktady wentylacyjne laboratorium (uktady N4W4 do N14W14) wyposazone sg
dodatkowo w odciggi miejscowe z szaf na odczynniki chemiczne, ramienia odciggowe,
dygestoria, komory bezpiecznej pracy oraz niezalezne wyciggi z pom. toalet, realizowane
za pomocg niezaleznych uktadow wyciggowych z wentylatorami kanatowymi, sprzezone w
pracy z podstawowymi uktadami NW.
W miejsce likwidowanego uktadu N6W6, projektuje sie nowe uktadu wentylacyjne:

¢NG.1W6.1 — pom. laboratorium BSL-2 kondygnacja 02,

¢ NG.2W6.2 — pom. laboratorium BSL-3 strefa wejsciowa kondygnacja 02,

*N6.3W6.3 — pom. laboratorium BSL-3 strefa hermetyczna kondygnacja 02;
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5- urzadzen dzwigowych — w obiekcie wystepujg trzy szyby wind;

6. _stuzace ochronie przeciwpozarowej

6.1 system sygnalizacji pozarowej (SSP) potgczony z jednostkg Ratowniczo-Gasniczg PSP.
Centrala pozarowa zlokalizowana jest w pomieszczeniu ochrony/portierni pom. nr 1/49
ze stata obstugg oraz w pom. BMS pom. nr 3/50.
Do centrali SSP sg podtgczone wielosensorowe czujki ciepta i dymu, reczne
ostrzegacze pozarowe ROP oraz elementy sterujgce w postaci modutéw petlowych. Po
wykryciu pozaru centrala pozarowa zwalnia kontrole dostepu w drzwiach pomieszczen
biurowych, ciggach komunikacyjnych oraz drzwiach wyjsciowych wg matrycy zdarzen.
W przypadku wykrycia przez centrale sygnalizacji alarmu pozaru, a wiec w miejscu
powstania zrodta ognia - w kazdej strefie pozarowej, uruchamiany jest alarm pierwszego
stopnia i ta sama informacja jest przekazana i wyswietlana w centrali SSP na portierni
oraz pom. BMS nr 3/50;

6.2 dzwiekowy system ostrzegawczy DSO - obstuguje wszystkie poziomy w budynku.
Podczas ustalania sygnatéw nalezy kierowac sie zasadg selektywnosci alarmowania.
Alarmowanie uzytkownikéw obiektu oraz personelu powinno by¢ realizowane zgodnie z
zapisami Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz decyzjami osoby kierujgcej
ewakuacja.

W celu alarmowania i ostrzegania przewidziano dzwiekowy system ostrzegawczy DSO
z dwoma rodzajami komunikatow ostrzegawczych:
- k1 dla personelu technicznego o tresci:
"Uwaga! Uwaga! Wystgpito zagrozenie pozarowe. Prosze o zachowanie
szczegolnej ostroznosci i stosowanie sie do dalszych polecen”
- k2 pozarowy o wykryciu zagrozenia i ewakuacji o tresci:
"Uwaga! Uwaga! Wystgpito zagrozenie pozarowe. Prosze niezwtocznie opusci¢
budynek najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym. Prosze nie korzystac¢ z wind."

,otacja mikrofonu strazaka” przeznaczona jest dla kierujgcego akcjg ratunkowg lub dla
osoby upowaznionej usytuowana jest w pomieszczeniach:

a) na parterze w pomieszczeniu Ochrony,

b) BMS nr 3/50.

W przy wystgpieniu alarmu | stopnia nalezy przewidzie¢ rozgtaszanie komunikatéw
kodowanych (dyskretnych k1) w jezyku polskim i angielskim na catej przestrzeni
budynku.

W przypadku ogtoszenia alarmu Il stopnia nalezy nadawa¢ komunikat ewakuacyjny
(k2) w jezyku polskim i angielskim na catej przestrzeni budynku.

Personel przebywajgcy w strefie hermetycznosci BSL-3 na |l pietrze zostanie
odpowiednio przeszkolony z zasad bezpiecznej ewakuacji bezposrednio na klatke K1
(z pominieciem sluzy powietrznej).

Kierunki ewakuacji z poszczegolnych pomieszczen strefy hermetycznosci BSL-3 i
obszaru wsparcia zostang wskazane w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

6.3 urzadzenia oddymiajgce do grawitacyjnego usuwania dymu: klapy dymowe i okna
oddymiajgce w klatkach schodowych: K1, K2, K3, K4 uruchamiane czujkami dymu.
Drzwi wyjsciowe na parterze w dwoch skrajnych klatkach schodowych (K1 i K2)
zaprojektowano jako drzwi napowietrzajgce wpiete do SSP oraz wykonanie okien
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napowietrzajgcych na nizszych kondygnacjach w klatkach K1, K3 i K4;

6.4 klapy odcinajgce zainstalowane na przewodach wentylacyjnych w miejscach przejs¢
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego - strefy pozarowe sterowane poprzez
sygnalizacje alarmu pozaru z zasilaniem gwarantowanym i w przypadku zaniku napiecia
zamkng sie automatycznie.

Zastosowano klapy firmy SMAY (typ: BELIMO BLS24-T, BF-24T) z witgcznikami
krancowymi informujgcymi o stanie potozenia klap;

6.5 instalacja wodna przeciwpozarowa do wewnetrznego gaszenia pozaru: hydranty wewnetrzne
HP 25 w usytuowane w korytarzach i wentylatorowniach.
Sie¢ hydrantow wewnetrznych z zaworami 25 (HP 25) z wezem pofsztywnym o dt. 30m,
0 cisn. na zaworze 20 m.st. wody i wydatku przy dwdéch jednoczesnie dziatajgcych
hydrantach 2,0 I/s,
Instalacja wodna-przeciwpozarowa zasilana jest z zestawu hydroforowego;

6.6 state urzgdzenie gasnicze (SUG) w pomieszczeniu serwerowni nr 3/49— Il kondygnaciji.
Zastosowano srodek gasniczy HFC — 227ea (serwerownia jest wytgczona z
uzytkowania);

6.7 oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacii,
wyjsciach ewakuacyjnych z budynku, w strefach bezpieczenstwa.
Swiatta awaryjne - ewakuacyjne powinno spetniaé wymagania PN-EN 50172:2005, tj.:
- czas podtrzymania pracy opraw po zaniku napiecia do 1 godziny,
- natezenie oswietlenia na trasach ewakuacyjnych wynosi¢ 1 Lx,
- natezenie oswietlenia w strefach tzw. bezpieczehstwa powinno wynosic¢ 5 Lx przy:
a) hydrantach,
b) w strefach bezpieczenstwa,
c) w miejscu zbiorki do ewakuacji;

6.8 przeciwpozarowe wytgczniki prgdu:

sg usytuowane w pomieszczeniu nr 1/49 na parterze w pomieszczeniu ochrony

[recepciji;

» P1 obstuguje - wytgcza aparaty w RG9 odtgczajgc transformatory oraz  aparat w
RSG9 odtgczajgc ewentualne zasilanie z agregatu,

» P2/UPS to tzw. EPO dla UPS1, UPS2 oraz UPSS3,
Dodatkowo projektuje sie tu:

» P3 - BSL-3, ktory bedzie obstugiwat pomieszczenie laboratorium BSL- 3 na drugim
pietrze

» Projektuje sie rowniez dwa dodatkowe przyciski P3A i P3B przewidziane na
kondygnaciji Il z lokalizacjg na Scianie klatki schodowej K1.

Zgodnie z § 183 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie, obiekty o kubaturze ponad 1.000m?3 wyposaza sie w przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw za wyjagtkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Port Polski Osrodek Rozwoju Technologii Budynek. Laboratoryjno-biurowy E 11 /47



Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

W budynku zastosowano dwa przeciwpozarowe wytgczniki prgdu oraz zaplanowany
jest dodatkowy zestaw (trzy przyciski) dla wylgczenia napiecia strefy zwigzanej z
laboratorium BSL-3.

Dla uktadu zasilania BSL-3 projektuje sie Pozarowe Wytgczenie zasilanie tzw.
PWP/Sie¢ oraz PWP/UPSBSL3 — przyciski sterujgce aparatami wykonawczymi
skutecznie awaryjnie wylgczg zasilanie na instalacji elektrycznej strefy BSL-3
kondygnaciji Il i IlI.

Przyciski nalezy oznaczy¢ jako (np. jako: P1,P2, P3, P3A, P3B)
» P1 - do obstugi - wytacza aparaty w RG9 odtgczajgc transformatory oraz

aparat w RSG9 odtgczajgc ewentualne zasilanie z agregatu,
» P2 - do obstugi - UPS1, UPS2 i UPS3,
» P3/P3A / P3B do obstugi pomieszczen laboratorium BSL-3.
Zadziatanie P1 i P2 przyciskow powoduje zdjecie napiecia z budynku (z wytgczeniem
urzgdzen stuzgcych celom ochrony przeciwpozarowej).
W przypadku zadziatania przyciskéw pozarowych P1 lub P2 nalezy zrealizowac
blokade mechaniczng na wytlgcznikach zasilania podstawowego i zasilania
rezerwowego.
Przycisk sterujgcy dziata bezposrednio na wejscie UPS-a pozbawiajgc napiecia strone
wtorng UPS-a.
W pomieszczeniu laboratorium BSL-3 zasilanie rezerwowe podtrzymuje oswietlenia
oraz wszystkie gniazda.
Zadziatanie przycisku powoduje ‘zdjecie’ napiecia ze strony wtérnej UPS-a tym
samym pozbawiajgc napiecia urzgdzenia zasilane zza UPS-a.
O ,wcisnieciu” przycisku PWP decyduje po przyjezdzie na miejsce zdarzenia d-ca akc;ji
ratowniczo-gasniczej PSP w porozumieniu z Kierownikiem Laboratorium BSL-3 lub
wiascicielem obiektu.
Uruchomienie przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego pradu P1 lub przycisku ROP
spowoduje wylgczenie wentylacji w catym budynku za wyjgtkiem pomieszczen
laboratorium BSL-3;

6.9 drzwi oddzielenia pozarowego o klasie El.
Drzwi przeciwpozarowe zamykajgce w czesSci ZL przejscia pomiedzy strefami,
zamykajgc klatki schodowe o klasie odpornosci ogniowej i szczelnosci pozarowej:
- klatka K1— EI 60 S200,
- klatka K2 — EI 60 S200,
- klatka K3 — EI 30 S200,
- klatka K4 — EI 30 S200,
- drzwi wejsciowe od wind — EI 30,
- w scianie oddzielenia pozarowego |l pietra o klasie El 60 S200,
- w Scianie oddzielenia pozarowego lll pietra o klasie El 60 S200,
oraz zamykajgce pomieszczenia techniczne w czesci PM:
- w szachtach — El 120,
- pomieszczenia kottowni gazowej,
- zestawu hydroforowego,
- serwera na |l kondygnac;ji.

6.10 instalacja urzgdzen odgromowych;
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6.11 podreczny sprzet gasniczy typu ABC w ilosci 2 kg (lub 3 dm?®) $rodka gasniczego
zawartego w gasnicach na kazde 50 m? powierzchni strefy pozarowej niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym (zgodnie z §§ 32,33 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendow oraz
postanowieniem KW PSP nr WZ.5595.60.2.2014);

6.12 aktywny system bezpieczenstwa Gazex zapewniajgcy automatyczne odciecie gazu w
przypadku wykrycia nieszczelnosci urzgdzen i instalacji gazowej w kottowni;

6.13 zastosowane przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego
majg odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia za wyjgtkiem
przewodow  wentylacyjnych  przechodzgcych  przez  Sciane  oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $ciankach i stropach posiadajg klase
odpornosci ogniowej tych elementéw (przy przejsciu przez wydzielone strefy).
Przewody wentylacyjne zostaty obudowane lub wyposazone w klapy odcinajgce w
SposOb zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu sie ognia miedzy strefami pozarowymi, ktére
niezaleznie od samowyzwalacza sg uruchamiane przez sygnalizacje alarmu pozaru.
Odpornos¢ ogniowa obudowanego przewodu klapy odcinajgcej wynosi poftowe
odpornosci ogniowej oddzielenia przeciwpozarowego.

Rozdziat lll - Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej zostaty okreslone w nastepujacych opracowaniach:

e Projekcie Budowlanym zatwierdzonym decyzjg nr 1926/2009 z pdzniejszymi
Zmianami;

¢ Projekcie architektoniczno — budowlanym nr ARCHM/15/23 Przebudowa
Laboratorium BSL-3 w tukasiewicz-PORT (pkt 13);

o Ekspertyzie technicznej sporzgdzonej przez rzeczoznawcéw: budowlanego
Tadeusza Sawe - Borystawskiego oraz do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych
Waldemara Kurzaja dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowe;j
przebudowywanego budynku E,

o Ekspertyzie technicznej sporzgdzonej przez rzeczoznawcéw: budowlanego
Dariusza Bajno oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Leszek
Chimowicz (data opracowania styczen 2024 r.);

¢ pozwoleniu Konserwatorskim nr 630/2009 z p6zniejszymi zmianami;

e aktualnych przepisach i normach budowlanych,

¢ Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

3.1-Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi — ZL nie okres$la sie sredniej
gestosci obcigzenia ogniowego, a w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nie
przekroczy 500 MJ/m? (ok.24 kg/m?).
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3.2-Kategoria zagrozenia ludzi przewidywana liczba os6b, w ktérych moga przebywacé

jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Zgodnie z § 209 ust.2 pkt3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie [WT], budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill z
czesciami technicznymi kwalifikowanymi w mys| § 209 ust.1 pkt2) do kategorii PM.
Przewidywana ilos¢ oséb w obiekcie

W budynku moze przebywaC maksymalnie 169 o0sO6b na poszczegdlnych
kondygnacjach:

e parter— 49 osdbb,

pietro | — 49 osaob,

pietro Il — 49 oséb,

pietro Il — 22 osoby,

piwnica, poddasze — nieprzewidziane na staty pobyt ludzi.

4-Charakterystyka pozarowa
4.1 z uwagi na wysokosc¢ obiektu liczong od poziomu terenu przy najnizej potozonym

wejsciu do budynku do gornej ptaszczyzny stropu nad najwyzszg kondygnacjg
uzytkowa, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej w mysl § 8 pkt 2) [WT] obiekt kwalifikuje
sie do grupy wysokosci sredniowysokich (SW);

4.2 klasa odpornosci pozarowej:

> stref zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL IIl) — B,

a) strop — o klasie odpornosci pozarowej REI 60,

b) konstrukcja dachu R30,

c) Sciany:
-zewnetrzne —sciany o klasie odpornosci pozarowej El 60,
-wewnetrzne —o klasie odpornosci pozarowej El 30,
* na parterze, stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych

prowadzgce do klatek ewakuacyjnych (K3 i K4) o klasie odpornosci pozarowe;j

El 60,

* na |l pietrze, EI 30 stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
prowadzgce do klatek ewakuacyjnych (K3 i K4) o klasie odpornosci pozarowe;j
REIGO0

« na Il i lll pietrze, stanowigcg sciane oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci pozarowej REI 120,

d) schody zewnetrzne zelbetowe - odporno$¢ ogniowa elementéw klatek

schodowych (biegi i spoczniki schoddéw) - R 60;

e) obudowy instalacji - zaprojektowano wydzielenia szachtéw o klasie odpornosci
pozarowej REI 120 z drzwiami rewizyjnymi do szachtow o klasie odpornosci
pozarowej El 120.

4.3 Strefy pozarowe

W mysI § 227 ust.1 [WT] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii ZL Il wynosi do 5000 m?.

Zgodnie z dokumentacjg po przebudowie na potrzeby laboratorium BSL3, obiekt
podzielony jest na nastepujgce strefy pozarowe:
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- pierwsza strefa pozarowa to kondygnacja podziemna (piwnica) zaliczona do kategorii
PM. Oddzielona od strefy zlokalizowanej powyzej stropem w klasie REI120. W piwnicy
ponadto wydzielone pozarowo sg pomieszczenia: rozdzielni, UPS i wentylatorni.
Powierzchnia strefy wynosi 790,9 m? — strefa PM,

- druga strefa pozarowa zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII, zlokalizowane na poziomie parteru i | pietra, o powierzchni:
2621,2 m?,

- trzecia strefa pozarowa to laboratorium BSL-3, ktére zlokalizowane jest na |l pietrze,
a na |lll pietrze znajduje sie obstugujgca laboratorium strefa techniczna,
zakwalifikowane do kategorii ZLIll o powierzchni 448,5 m?,

- czwarta strefa pozarowa zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi, zlokalizowane na pozostatej czesci pieter Il i IV oraz poddasza.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3566,7 m?.

Strefy pozarowe ZLIII miedzy sobg oddzielone sg stropami w klasie REI60 odpornosci
ogniowej, scianami w klasie REI120 odpornosci ogniowej oraz drzwiami w klasie EI60
odpornosci ogniowej i przepustami wykonanymi w klasie EI60 i EI120. W przypadku
oddzielenia pozarowego pomiedzy strefg PM a ZLIII strop jak zapisano powyzej w klasie
REI120, sciany REI120 a zamkniecia otworéw w tych scianach w klasie EI60 odpornosci
ogniowe;j.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku s$redniowysokiego ,SW”
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl nie powinna przekracza¢ 5000
m?2. Aktualna obudowa poddasza rowniez pozwala na ewentualne jego wydzielenie jako
osobnej strefy pozarowej. Na poddaszu nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi ani przeznaczonych do uzytkowania.

5 Wydzielenia pozarowe
« klatki schodowe K1, K2, K3, K4

Zgodnie z § 245 2) [WT] przeznaczone do ewakuacji zostaty obudowane o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 i REI 60.
Ewakuacja z klatek schodowych K3 i K4 prowadzi przez korytarz, natomiast
ewakuacja z klatek K1 i K2 prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku;
W mys$l § 256 ust. 2 [WT] wyjscia do obudowanej klatki schodowej, zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 i wyposazonej w
urzgdzenia do usuwania dymu, uwaza sie jak wyjscie do innej strefy pozarowe;j
i zgodnie zapisem pkt-u 13.5 ,Projektu Architektoniczno- budowlanym”
i archiwalnym traktuje sie jako wydzielone pozarowo.

e na poziomie piwnic:
-pomieszczenie rozdzielni elektrycznej RP9,
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-UPS nr 0/1,

-pom. akumulatoréw nr 0/2 wydzielone scianami i stropem REI 120, zamykane
drzwiami o klasie odpornosci pozarowej El 60,

- wyjsScie z pomieszczenia instalacyjnego (nr 0/8) do klatki KL4 — EI 60,

- oddzielenie piwnic od budynku wentylatorowni podziemnej W1 — El 120;

e na poziomie parteru:
- pom. centralnej baterii CBN1 - nr-y 1/24 i 1/25 - wydzielenie Scianami EI120,
zamykane drzwiami o klasie odpornosci pozarowej EIG0,
- wydzielenie pozarowe odcinka korytarza tgczgcego klatki KL3 i K4, $ciany
El60, zamykane drzwiami o klasie odpornosci pozarowej EI/S30 (odcinek
korytarza w osiach od 5 do 13),

e na poziomie pietra I:
- pom. baterii PSN1 nr 2/01 - wydzielenie $cianami EI120, zamykane drzwiami o
klasie odpornosci pozarowej EI60;

o pietro
- zastosowano sciane oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI
120 z zamknieciem w niej otworu o klasie El 60 S200;

o pietro lll
- zastosowano sciane oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI
120 z zamknieciem w niej otworu o klasie El 60 S200;

¢ na poziomie poddasza:

- kottownia, wentylatorownie, wydzielone scianami El 60, zamykane drzwiami o
klasie odpornosci pozarowej El 30

-szachty instalacyjne, wydzielone $cianami El 120, drzwi rewizyjne do szachtow
zamykane drzwiami o klasie odpornosci pozarowej EI 120.

- przejscia instalacyjne przez sciany wewnetrzne zaprojektowano zgodnie z § 234
[WT] - odpowiednio do odpornosci oddzielen pozarowych.

- przejscia instalacyjne przez sciany zewnetrzne zaprojektowano jako gazoszczelne,

- zestaw hydroforowy dla budynku E - w pomieszczeniu nr 2.50 na | pietrze -
wydzielony scianami El 120, zamykany drzwiami o klasie odpornosci pozarowej El
60.

6- Strefy zagrozenia wybuchem — nie wystepuja.

7-Warunki ewakuacyjne, ogolne zatozenia ewakuacji
W strefach zaliczonych do ZL Il
e dojscia ewakuacyjne przy jednym kierunku max. 20 m, przy dwdch kierunkach
60 m,
e minimalna szerokos¢ drzwi na droge ewakuacyjng =z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt do 3 osob — 0.80 m, minimalna szerokos$¢ drzwi na droge
ewakuacyjng z pomieszczen przeznaczonych na pobyt powyzej 3 osob — 0.90 m,
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e szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m (1,2 przy ewakuacji
nie wiecej niz 20 osbb),

e drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny spetnia¢ wymagania § 239.4 [WT],

e drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazone w samozamykacze,

e klatki schodowe oddymiane, napowietrzane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi,

e drzwi w klatkach schodowych w klasie odpornosci ogniowej EI30/EI60 S200.

UWAGA:

Zgodnie z zapisami Postanowienia nr WZ.5595.317.2.2015 z dnia 9 wrzesnia 2015
r. Dolnoslgski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
wyrazit zgode na przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na
poziomej drodze (drogi ewakuacyjne do klatki schodowej K3 — oznaczenie w
projekcie KL3).

8-Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

8.1 do zewnetrzneqo gaszenia pozaru przewidziano istniejgcg sie¢ wodociggowg miejskg
z hydrantami nadziemnymi.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wymagana jest woda
w ilosci 20 dm?.

Najblizszy hydrant od budynku E usytuowany jest w odlegtosci ok. 7,5 m, nastepne 2 w
odlegtosci okoto 9m i okoto 24m

8.2 do wewnetrznego gaszenia pozaru
zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ hydrantow HP
25.
Zawory umieszczono w szafkach hydrantowych z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacii
budynku o zasiegu rzutu prgdu gasniczego o wydajnosci nie mniejszej 1,0 dm?/s.

9-Dojazd pozarowy
Zapewnia istniejgcy uktad drog dojazdowych.
Budynek E znajduje sie w rejonie operacyjnym Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
nr 7 Panstwowej Strazy Pozarnej, w odlegtosci 4 km (czas dojazdu alarmowego ok.
8 min).

Rozdziat IV- Prawdopodobienstwo powstania i rozprzestrzenienia sie
pozaru z uwagi na spos6b uzytkowania pomieszczen.

1. Pierwszym rodzajem pomieszczen, w ktérych istnieje duze prawdopodobienstwo
powstania pozaru sg obszary w ktérych eksploatowane sa niesprawne, nie
legalizowane urzadzenia elektryczne pozostawione bez statego dozoru.

Do tych czynnikéw nalezg miedzy innymi:
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— nieprzestrzeganie termindw badan instalacji elektrycznej w zakresie skutecznosci
zerowania i rezystanciji,

— nieprzestrzeganie terminow przeglagdow, legalizacji i konserwacji urzadzen, i
podzespotéw aparatury laboratoryjnej okreslonych w dokumentacji techniczno-
ruchowej,

— niezapewnienie wifasciwego stanu technicznego urzadzen, zbiornikdw, a w
szczegolnosci urzadzen do dozowania i magazynowania gazow utleniajgcych,
podtrzymujgcych proces palenia (reakcji gwattownego utleniania) takich jak tlen, a w
szczegolnosci urzgdzen, gdzie czynnikiem energetycznym sg gazy palne
(propan butan),

— nieoznakowanie terenu, urzgdzen pozarniczymi znakami bezpieczenstwa (zakaz
uzywania otwartego ognia)

oraz podczas prac naprawczych, biezgcej konserwacji w tym:

— w wyniku prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych bez zachowania wymaganych
minimalnych odlegtosci od materiatow palnych,

— prowadzenie prac spawalniczych na nie wyznaczonych stanowiskach pracy i w

bezposrednim sgsiedztwie materiatdéw palnych,

pozostawianie materiatow palnych w miejscach narazonych na oddziatywanie iskier i
odpryskéw powstatych w wyniku lutowania, spawania,

przy uzywaniu narzedzi, maszyn powodujgcych iskrzenie bez zachowania
bezpiecznych odlegtosci od cieczy, materiatdw, urzgdzen oraz instalacji zawierajgcych
gazy palne,

zagrozenie pozarowe moze rowniez wystgpi¢ w przypadku, gdy pozar powstat na
przylegtym do zaktadu terenie.

2. Drugim rodzajem pomieszczen, w ktérych istnieje duze prawdopodobieinstwo

powstania pozaru sg pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia techniczne (w
tym pomieszczenia pomochnicze, sprzataczek, archiwa)
Grupe produktow stanowi¢ bedg materiaty palne, wyroby z poliuretanu, polietylenu,
polichlorku winylu — PCV, styropianu (polistyrenu spienionego), wyroby z gumy, butle z
gazami technicznymi, eter, spirytus. Wiekszosc¢ tych produktéw jest konfekcjonowana i
pakowana w opakowania zbiorcze (kartony, papier, skrzynki z tworzyw sztucznych).

Zagrozenie pozarowe pomieszczen magazynowych i pomieszczen technicznych.

1) magazynowanie na terenie obiektu statych oraz ciekltych materiatéw palnych z
ktorych czes¢ zaliczona jest do | klasy niebezpieczenstwa pozarowego (spirytus,
eter),

2) sktadowanie w pom. budynku materiatdw niebezpiecznych pozarowo w ilosci
przekraczajgcej dobowe zapotrzebowanie,

3) niewfasciwe sktadowanie oraz przemieszczanie towarow,

4) mozliwosc¢ rozlania cieczy palnych (spirytusu),

5) réoznych medykamentéw w pojemnikach aerozolowych (pod cisnieniem) czesto
wypetnionych cieczami palnymi oraz gazem palnym,

6) wyrobdéw chemii gospodarczej zawierajgcych substancje palne jak i zrgce,

7) zagrozenie pomieszczen technicznych wynika¢ moze z braku wiasciwej i terminowe;j
konserwacji oraz obstugi zainstalowanych tam urzgdzen.

Niebezpieczenstwo powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru wskutek niewtasciwego

magazynowania materiatdbw moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
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— przy skladowaniu materiatow, ktore wydzielajg pary lub gazy tatwo palne lub
wybuchowe w temperaturze otoczenia, czyli posiadajgcych niskg temperature
zapfonu,

— w przypadku niezabezpieczenia butli z gazami technicznymi przed mozliwoscig
upadku,

— w przypadku sktadowanych materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
punktow swietlnych, grzejnikow,

— stosowania w pomieszczeniach magazynowych i na stanowiskach pracy
nieostonietych punktow swietinych,

— uzywania otwartego ognia w pomieszczeniu magazynowym,

— w przypadku uzywania narzedzi, maszyn powodujgcych iskrzenie bez zachowania
bezpiecznych odlegtosci od cieczy, materiatow i gazéw palnych,

— w wyniku stosowania butli z gazami technicznymi, nieposiadajgcych aktualnej
legalizacji lub ktorych stan techniczny jest niewtasciwy (np. butli — zbiornikdw
zawierajgcych ptynny propan-butan),

3. Trzecim rodzajem pomieszczen, w ktérych istnieje duze prawdopodobienstwo
powstania pozaru sg pomieszczenia rozdzielni elektrycznych, pom. techniczne
(serwerownia) oraz trasy kablowe.

Zagrozenie pozarowe pomieszczen rozdzielni elektrycznych, serwerowni oraz tras
kablowych.

Pozary wywotane bezposrednio przez kable zdarzajg sie niezwykle rzadko, a ich
przyczyna jest najczesciej niewtasciwa eksploatacja kabli. Wiekszos¢ pozarow wywotana
jest przez inne czynniki. Jednak pozary majgce miejsce w przestrzeniach, w ktorych
przebiegajg trasy kabli umozliwiajg rozprzestrzenienie sie pozaru, jezeli nie zastosowano
wiasciwego zabezpieczenia przepustow instalacyjnych.

Inaczej tez przebiegaé bedzie rozprzestrzenianie pozaru wzdtuz trasy kabli utozonych
poziomo niz w przypadku kabli utozonych pionowo (pionowy szyb kablowy) w tym drugim
przypadku wystepowac bedzie zjawisko ciggu kominowego.

Tylko specjalne kable uwazane sg za niepalne (kable o izolacji mineralnej) wszystkie inne
kable palg sie podczas pozaru. Palg sie elementy kabli wykonane z tworzyw sztucznych,
bo w praktyce, niemal kazde tworzywo sztuczne pali sie podczas pozaru. Palgce sie kable
wydzielajg zarowno dym jak i toksyczne produkty spalania.

W budynku bedg zastosowane kable uniepalnione i niepalne.

Najczestsze przyczyny pozaréw to:

= zly stan stykow lub niewtasciwy dobdér aparatow tgczeniowych,

zty stan lub niewtasciwy dobdér zabezpieczen przetezeniowych (nadprgdowych),

zty stan izolacji lub niewtasciwy rodzaj izolacji elektrycznej,

nadmierne nagrzewanie sie urzadzen elektrycznych podczas ich pracy,

btedne potgczenia lub zwarcia w instalacjach (np. pomiedzy przewodami N i PE),

wystepowanie tuku elektrycznego,

niewtasciwe uzytkowanie urzgdzen grzejnych,

wewnetrznych zwar¢ w aparatach i urzgdzeniach zawierajgcych palny olej,

wystepowania przepie¢ pochodzenia atmosferycznego i tgczeniowego.

Zty stan zestykow w aparatach fgczeniowych lub w bezpiecznikach topikowych (luzne

lub zanieczyszczone zestyki), Zle dokrecone (i zanieczyszczone) koncowki przewodow

do zaciskéw lub niewtasciwie potgczone przewody aluminiowe (utlenione powierzchnie

Zle przewodzg) powodujg, ze w miejscach styku powstaje rezystancja ,zestykowa” o
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duzej wartosci. Podczas przeptywu pradu na rezystancji tej wydziela sie ciepto, nastepuje
nagrzewanie sie zestyku, co powoduje utlenianie sie jego powierzchni i brak kontaktu
elektrycznego. Wydzielajgce sie przy tym coraz intensywniej ciepto i w wielu przypadkach
wystepujgce iskrzenie moze doprowadzi¢ do zaptonu izolacji lub innych materiatow.

5. Czwartym rodzajem pomieszczen, w ktérych istnieje duze prawdopodobienstwo

powstania pozaru sg pomieszczenia socjalne.

Wystepuje w nich réznorodnos¢ materiatow palnych. Znajdujg sie tam wyroby
drewnopodobne (meble), wyroby papiernicze, ré6znego rodzaju tworzywa sztuczne
(polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, poliuretan, ABS).

Wszystkie te materiaty skladowane sg na stosunkowo matej powierzchni, co w przypadku
zaistnienia pozaru w krotkim czasie doprowadzi do zapalenia sie wiekszosci z nich.
Nastgpi szybkie rozgorzenie pozaru w obrebie pomieszczenia, a z uwagi na udziat w
procesie palenia tworzyw sztucznych, nastgpi wydzielanie duzych ilosci dymu
zawierajgcego toksyczne produkty spalania.

Zagrozenie pozarowe pomieszczen biurowych, socjalnych wynika z:
5.1.nieostroznego obchodzenia sie z otwartym ogniem

a) porzucania palgcych sie niedopatkdw papierosow na materiat palny (np.
bezposrednio do kosza na Smieci),

5.2.pozostawienie niewytgczonych odbiornikéw energii elektrycznej oraz ustawiania ich

w poblizu materiatdw palnych lub na palnym podtozu (czajniki, faks),

5.3.uzytkowania materiatow tatwo palnych w sposob powodujgcy zagrozenie pozarowe

(pozostawianie cieczy fatwo palnych w otwartych naczyniach itp.),

5.4.braku wtasciwej i terminowej konserwaciji urzgdzen, instalacji elektrycznej,
5.5.nieprzestrzegania wymagan budowlanych i instalacyjnych,
5.6.nieprzestrzegania obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w tym:

a) ustawianie rozgrzewajgcych sie urzgadzen elektrycznych takich jak kuchenki,
grzejniki, czajniki, itp. w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen wykonanych z
materiatdw drewnopochodnych, zaston, firan bezposrednio na dywanach,

b) korzystanie z obluzowanych gniazd wtykowych oraz nieprawidtowo podtgczonych
przewodow instalacji elektrycznych powodujgcych nagrzewanie sie przewodow,

5.8. przecigzanie sieci elektrycznej poprzez podtgczenie wiekszej ilosci odbiornikéw niz
przewiduje zastosowany rodzaj instalacji elektrycznej,
5.10 pozostawianie bez dozoru urzgdzen elektrycznych nie przewidzianych do pracy
ciggtej np. urzgdzen przeznaczonych do przygotowywania positkdw, napoi,
5.11.awarii sprzetu komputerowego, tadowarek do telefondow komdrkowych
pozostawionych w stanie wigczonym po zakonczeniu pracy.

Drogi oraz okolicznosci rozprzestrzenienia sie pozaréow

1.

2.

3.
4.

brak znajomosci zasad obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz sposobdéw
likwidacji pozarow w ich poczatkowej fazie,

niesprawny - nielegalizowany podreczny sprzet gasniczy lub jego brak w wymaganej
ilosci,

brak wydzielen szachtéw instalacyjnych,

brak obudowy przewodow wentylacyjnych w wymaganej klasie odpornosci ogniowej,
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5. brak drzwi z samozamykaczami w wymaganej klasie odpornosci ogniowej

oddzielajgcych pomieszczenia techniczno- gospodarcze od pozostatych pomieszczen,

a) brak wyposazenia w samozamykacze drzwi oddzielajgcych klatki schodowe od
korytarzy,

b) brak wiasciwego zabezpieczenia przepustow instalacyjnych przechodzgcych przez
Sciany oddzieleh pozarowych oraz przez Sciany i stropy, dla ktérych wymagana jest
odpornos¢ ogniowa nie mniejsza niz 60 min.,

nagromadzenie w przewodach wentylacyjnych palnych osaddéw,

zastosowanie do wystroju wnetrz laboratoriow tatwo palnych materiatéw, sktadowanie -

ustawianie materiatéw palnych na drogach ewakuacyjnych.

No

Rozdziat V- Oddziatywanie i wiasciwosci dymu, a proces ewakuaciji.

W trakcie pozaru nastepuje wydzielanie dymu, ktory jest mieszaning powietrza i
gazow z czgstkami statymi oraz ciektymi powstajgcymi w wyniku niecatkowitego spalania.
Wystepujgce w srodowisku pozaru produkty spalania lub rozktadu
termicznego tworzg bardzo zlozong mieszaning gazéw | zawieszonych czastek,
powodujgcych wiele zagrozen.

Zagrozenie dla organizmu czlowieka powodowane przez dymy i gazy jest
wielostronne:

e dziatajg draznigco na drogi oddechowe i czesciowo skore,

e dziatajg toksycznie i w zaleznosci od stezenia i szybkosci ich narastania, w krotkim
czasie mogg doprowadzi¢ do smiertelnego zatrucia,

e gwattownie obnizajg widocznosc¢, wptywajac na zanik orientacji,
e mogg wywotywac panike wsrod osob oczekujgcych na ewakuacje,
e wysoka temperatura gazéw i dymow moze spowodowac grozne oparzenia,

Réznorodnos¢é materiatow, ktdore mogg ulegac spalaniu w trakcie pozaru powoduje, ze nie
jest mozliwe okreslenie statego sktadu dymu.

Do podstawowych produktow spalania wchodzgcych w sktad dymow i gazow
pozarowych nalezg:

Tlenek wegla (CO) W niskich stezeniach wywotuje utrate koordynaciji ruchowej, w duzych
stezeniach — nagtg smier¢. W dymie i gazach pozarowych tlenek wegla wystepuje srednio
w objetosci 0,1— 0,5%. Ponad 0,2 % zawartosci tlenku wegla w powietrzu dziata w krotkim
czasie zabdjczo.

Fosgen (COCI2) - jest silng trucizng o swoistym draznigcym zapachu zgnitego siana.
Stezenie 0,05 mg/l, dziatajgce przez okoto 30 min, mogg spowodowaé zgon. Nawet
jednorazowy gteboki wdech fosgenu moze spowodowac porazenie osrodka oddechowego
i nagtg smierc.

Tlenki siarki (SO2 i SO3), a zwtaszcza dwutlenek siarki, sg statym sktadnikiem gazow i
dymow pozarowych. Dwutlenek siarki dziata bardzo gwattownie, wywotujgc skurcz i obrzek
krtani, co moze spowodowac natychmiastowy zgon. Dymy i gazy pozarowe zawierajg okoto
0,1 do 0,3 mg/l.
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Dwutlenek wegla (CO2) jest statym sktadnikiem dymow. Zawarto$¢ dwutlenku wegla w
powietrzu ponizej 1% nie ma ujemnego wptywu na organizm. Podczas pozarow, zwtaszcza
w zamknietych pomieszczeniach, stezenie CO2 moze osiggngC niebezpieczng dawke
wynoszgcg 0,1-2,5% objetosci.

Fosforowodér, wystepuje w gazach pozarowych. Posiada zapach podobnym do czosnku,
w stezeniu 0,1- 0,2% objetosci powietrza wdychanego powoduje smier¢ w ciggu kilku minut.

Chlorowodér (HCI) wystepuje w gazach pozarowych. Ma on ostrg duszgcg won o ostrym,
kwasnym zapachu. Z 1 kg spalonego w pozarze polichlorku winylu (ptytki PCV, plastikowe
pojemniki, rury, okna itp.) wydziela sie 280 litrow trujgcego chlorowodoru. Stezenie
niebezpieczne dla organizmu ludzkiego wynosi 140 mg/m?3, a stezenie $miertelne — 1400
mg/m3.

Cyjanowodér (HCN) w warunkach pozaru powstaje gtéwnie w wyniku spalania — rozktadu
w wysokiej temperaturze takich materiatow jak styropian, skrzynki plastikowe, drewno,
maka, materace piankowe, meble tapicerowane, papier, odziez, inne wyroby z tworzyw
sztucznych. Cyjanowodor ma zapach migdatow i jest jednym z najbardziej toksycznych
gazéw, a jego gwattowne dziatanie paralizuje system oddechowy. Juz jeden kilogram
poliuretanéw wydziela od 30 do 50 litréw cyjanowodoru.

Doswiadczenie wskazuje, ze tworzywa sztuczne stanowig wigksze zagrozenie
pozarowe niz materiaty naturalne.
Poczatkowo powstate dym i gazy pozarowe wypetnig pomieszczenie, w ktdérym

powstat pozar, a nastepnie nastepuje ich rozprzestrzenianie sie na poziome drogi
ewakuacyjne - na korytarze. W zaleznosci od swojej temperatury mogg utrzymywac sie w
gornej czesci korytarzy (miedzy gorng krawedzig drzwi a stropem), a w zwigzku z
sukcesywnym oziebianiem zaczng wypetniaé rowniez nizsze partie poziomych drég
ewakuacyjnych.

Cyrkulacja wewnatrz
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Mechanizm wypethiania dymem w pomieszczenia objeteqo pozarem.
Strefa 1 — strefa zimnego powietrza, w ktorej zaktada sie brak wymiany ciepta ze strefg spalania

Strefa 2 — strefa gorgcych gazoéw ponizej stropu, w ktorej zaktada sie rowniez brak wymiany
ciepta ze strefg spalania

Strefa 3 — strefa, w ktérej wznoszgce sie gorgce gazowe produkty spalania porywajg otaczajgce
je powietrze

Strefa 4 — strumien goragcych gazéw pod stropem.

W wyniku jednoczesnej ewakuacji nastepowacC bedzie intensywna wymiana
powietrza pomiedzy korytarzami, a klatkami schodowymi.

Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu pionowych drég ewakuacyjnych powinny by¢
tak dobrane, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie dymu i gazéw pozarowych z korytarzy
na klatki schodowe.

Gdy kondygnacja, na ktorej powstat pozar zostanie opuszczona przez osoby
znajdujgce sie tam, powinno nastgpi¢ samoczynne domkniecie drzwi pozarowych
oddzielajgcych korytarze od klatki schodowej. Tym samym wzrosnie skutecznos¢ wentylaciji
zapobiegajgcej zadymieniu klatek schodowych, zostanie ograniczone rozprzestrzenianie
sie dymu i gazow pozarowych po obiekcie. Utatwi to proces ewakuacji z pozostatej czesci
obiektu.

Kwas solny

-
-~
S

Kabel z PVC

%}
- 60 ‘ Dwutienek siarki
2 s
€ 50
§ o
€ ‘ Amoniak
| Tienek wggla,
20 | dwutienek wggla,
< \ Kabel bezhalogenowy sadza, oara
g 10
0 - PVC Guma Pollamid Tworn'wa
0 5 10 15 20 25 30 min bezhalogenowe
Zaleznos¢ ilosci wytworzonego dymu od Produkty spalania wydzielane w czasie

czasu palenia sie kabli z r6znymi izolacjami  pozaru przez rézne materiaty izolacyjne w
tych samych warunkach spalania.

Rozdziat VI - Wskazania dla systemu sygnalizacji alarmu pozarowego
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6.1.System wykrywania i sygnalizacji pozaru

Ochrone obiektu powinien zapewnic¢ interaktywny system oparty o adresowalng centrale
pozarowg wspdipracujgcg z optycznymi i temperaturowymi czujkami dymu (jednostkowe
zastosowanie czujek temperaturowych). System ten powinien spetnia¢ wszystkie, wymogi
stawiane przez CNBOP. Uzupetnienie systemu powinny stanowi¢ reczne ostrzegawcze
pozarowe ROP-y.

W budynku mogg wystepowac pozary nastepujacych grup:

TF 1 - otwarty ptomien celulozowy, - TF 2 - piroliza drewna, TF 3- tlenie baweiny,

TF 4 - spalanie tworzyw sztucznych, TF 5 — ptomieniowe spalanie n-heptanu,

TF 6 — plomieniowe spalanie spirytusu,

Do ww. grup pozarowych powinny zosta¢ dobrane elementy systemu sygnalizacji alarmu
pozarowego.

Dozorem powinny zostac¢ objete wszystkie pomieszczenia wraz z ciggami ewakuacyjnymi
za wyjgtkiem matych pomieszczen sanitarnych, w ktorych nie bedg przechowywane materiaty
tatwo palne,

Reczne ostrzegacze pozaru ROP-y powinny zosta¢ umieszczone w ciggach komunikac;ji
ogolnej, przy wejsciu do klatek schodowych. Nalezy réwniez reczny ostrzegacz pozaru
zamontowac przy wejsciu do budynku oraz przy centrali sygnalizacji alarmu pozaru.

6.2. Zadaniem centrali pozarowej jest :

- koordynacja pracy centrali i detektoréw zainstalowanych na petlach
dozorowych,

- doprowadzenie sygnatow sterujgcych do czterech klap oddymiajgcych klatki
komunikacji ogdlnej,

- doprowadzenie sygnatow sterujgcych do pozarowych klap odcinajgcych
zainstalowanych na przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez
strefy oddzielenia pozarowego - zamkniecie pozarowych klap odcinajgcych
na kanatach i w przewodach wentylacji,

- wytgczenie central wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- zwolnienie rygli drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu wytgcznie na
drogach ewakuacyjnych, do wszystkich pom. biurowych i w drzwiach
wyjsciowych z budynku,

- doprowadzenie sygnatu sterujgcego do maszynowni windy — automatyczne
Sciggniecie trzech windy do poziomu parteru i otworzenie drzwi,

- zafgczenie DSO — nadawane sg komunikaty gtosowe w jezyku polskim (a
docelowo naprzemiennie w jezyku angielskim).,

UWAGA:
Gazex odcina doptyw gazu do kottowni w sytuacji wykrycia nieszczelnosci w
pomieszczeniu kottowni i nie jest potgczony z SSP.

Prawidtowo opracowany scenariusz pozarowy dla wiekszosci obiektéw powinien
zakfadac bezzwtoczne rozestanie sygnatéw wyzwalajgcych do autonomicznych sterownikow
instalacji systemow przeciwpozarowych. Bedg one realizowaty zatozenia scenariusza
pozarowego na podstawie matrycy sterowan.
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6.3.System sygnalizacji alarmu pozarowego powinien zapewnié nastepujacy przebieg
scenariusza pozaru
6.3.1 nastepuje zainicjowanie alarmu pozarowego | stopnia na skutek wykrycia dymu lub
wzrostu temperatury przez system SSP;

6.3.2 potwierdzenie na centralce CSP przyjecia alarmu przez nadzor/ochrone obiektu czas T1
30 sek.
W celu unikniecia zagrozen oraz strat zwigzanych z bezzasadng ewakuacjg
uzytkownikow obiektu oraz zbednym wezwaniem jednostek ratowniczo-gasniczych PSP,
alarm | stopnia powinien by¢ potwierdzony przez obstuge obiektu w czasie T1, ktora
nastepnie dokonuje rozpoznania zagrozenia.
Do takiego wstepnego rozpoznania nalezy wykorzystaC rowniez wszelkie inne
dostepne srodki przed bezposrednim, osobistym sprawdzeniem sytuacji (telewizja
dozorowa, telefony), ktére mogg potwierdzenie przyspieszy¢ (lub wykasowac)
ogtoszenie alarmu w czasie T2.
W  przypadku wystgpienia alarmu pozarowego | stopnia powinno nastgpi¢
rozpoczecie przekazywania dyskretnej (kodowanej) informacji obstudze obiektu
celem umozliwienia jak najszybszego podjecia odpowiednich procedur postepowania
zawartych w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
Alarmowanie uzytkownikdw obiektu oraz przekazywanie alarmu do strazy pozarne;j
powinno nastgpi¢ po potwierdzeniu zagrozenia badz po samoczynnym wigczeniu
alarmu pozarowego |l stopnia.

6.3.3 sprawdzenie miejsca, z ktdrego pochodzit alarm czas T3 -5 min”

* UWAGA
czasy T1 i T2 nalezy zweryfikowa¢ doswiadczalnie w czasie eksploatacji budynku
celem okres$lenia ich najmniejszej mozliwej wartosci pozwalajgcej obstudze obiektu
sprawdzic¢ zagrozenia w réznych (blizszych, dalszych) pomieszczeniach budynku.
Weryfikacja alarmu w obszarze laboratorium BSL-3 tylko poprzez CCTV lub kontakt z
personelem przebywajgcym aktualnie w strefie hermetycznosci na Il pietrze, brak
dostepu dla ochrony budynku.

6.3.4przystgpienie do akcji gasniczej lub w przypadku niepotwierdzenia zagrozenia
skasowanie w centralce CSP alarmu | stopnia;

6.3.5 nieprzyjecie lub nieskasowanie alarmu | stopnia w okreslonym czasie (T1), jak rowniez
kazdorazowe uruchomienie dowolnego przycisku ROP, powoduje przejscie systemu do
stanu alarmu |l stopnia z jego konsekwencjami;

6.3.6 alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujgcych procedur:
- przekroczenie czasu T2 spowoduje automatyczne wywotanie alarmu Il stopnia:
* uruchomiony jest monitoring pozarowy, nastepuje transmisja sygnatu do jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej,
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+ zostajg nadawane komunikaty gtosowe z DSO w catym budynku. Ogtoszony jest
komunikat gtosowy o wykryciu pozaru / zagrozenia w kazdej strefie, niezaleznie
gdzie zostat wykryty pozar,

* nastepuje ewakuacja z catego budynku,

- przekazanie sygnatu unieruchamiajgcego kazdej centrali wentylacyjnej,

- doprowadzenie sygnatéw sterujgcych do okien i klap oddymiajgcych w czterech
klatkach komunikacji ogdlne;j,

- zamkniecie klap odcinajgcych zastosowanych na przewodach wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych (podziat na strefy pozarowe).

- poditaczona instalacja alarmu pozaru do monitoringu pozarowego automatycznie
przekazuje informacje o zaistniatym pozarze do strazy pozarnej,

- przekazanie sygnatu sterujgcego do maszynowni windy i automatyczne Sciggniecie
windy do poziomu parteru z pozycjg otwartych drzwi,

- zwolnienie wszystkich rygli od drzwi objetych kontrolg dostepu tylko na ciggach
komunikacyjnych oraz od drzwi wyjsciowych z budynku.

6.3.7 Uruchomienie w trybie recznym:
- jednego z trzech przeciwpozarowych wytgcznikéw (PWP) pradu usytuowanych w
pom. ochrony —portierni nr 1.49:
» P1 - do obstugi - wytacza aparaty w RG9 odtgczajgc transformatory oraz
aparat w RSG9 odtgczajgc ewentualne zasilanie z agregatu,
» P2 - do obstugi - UPS1, UPS2 i UPS3,
» P3 - do obstugi pomieszczen laboratorium BSL-3.
Dodatkowe przyciski P3A |/ P3B do obstugi pomieszczen laboratorium BSL-3

znajdujg sie na Il pietrze klatki schodowej K1.

O uruchomieniu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu obstugujgcego laboratorium
BSL3 decyduje wytgcznie d-ca akcji ratowniczo-gasniczej jednostki ratowniczo-
gasniczej PSP lub Kierownik Laboratorium.

6.3.8 Nastepuje ewakuacja ludzi z budynku — ewakuacja winna przebiega¢ wedtug
procedur jakie powinny byC¢ okreslone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego i
sprawdzone w zakresie organizacji oraz warunkow ewakuac;ji.

Dziatania te wykonywane sg przez instalacje SSP schematycznie pokazane na rysunku.
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MONITORING SYGNAL
Wyjécie alarmowe POZAROWY
do PSP

INSTALACJE WYDZIELEN STEROWANIE WINDA

POZAROWYCH L )
- zjezdza na poziom parteru z

- Klapy odcinajace w kanatach pozycja otwartych drzwi .
wentylacyjnych.

- Wytaczenie systemow
wentylacji i klimatyzacji.

- Drzwi oddzielen pozarowych
i kontroli dostepu.

Funkcje systemow przeciwpozarowych po wykryciu i zweryfikowaniu pozaru przez system
sygnalizacji pozarowej SSP powinny by¢ wykonywane samoczynnie przez autonomiczne
urzgdzenia sterujgce (centrale i sterowniki) instalowane w taki sposob, aby nawet po
zniszczeniu linii transmisji sygnatu sterujgcego od CSP do poszczegolnych sterownikéw mogty
one realizowac¢ swoje algorytmy sterowan.

Aby funkcje systemow pozarowych mogty by¢ prawidtowo realizowane to bardzo
istotne jest przez jak dlugi czas w warunkach pozaru kable sterujgce i zasilajgce te
urzadzenia bedg miaty mozliwos¢ przekazywania sygnatow sterujgcych i zasilania (nie
powstanie zwarcie ani przerwa w zyle).Na podstawie badan zgodnych z normg DIN 4102-
12 zdefiniowane zostaty klasy podtrzymania funkcji kabli E 30, E 60 i E 90. Klasa E 30
oznacza, ze kabel bedzie prawidtowo funkcjonowat w ciggu 30 min w temperaturze 820°C,
E 60 - w ciggu 60 min w temperaturze 870°C, a E 90 - przez 90 min w temperaturze 980°C.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przewody i kable wraz z zamocowaniami
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie
mniejszy niz 90 minut.

Dopuszcza sie ograniczenie czasu zapewnienia ciggtoSci dostawy energii
elektrycznej do urzgdzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej, do 30 minut, dla
przewodow i kabli znajdujgcych sie w obrebie przestrzeni chronionych statym urzgdzeniem
gasniczym tryskaczowym oraz dla przewoddw i kabli zasilajgcych i sterujgcych
urzgdzeniami klap dymowych.
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6.4 Sposob dziatania (procedura wysterowan)
W zwigzku z tym, ze urzgdzenia wykrywcze przyporzadkowane sg do konkretnych stref
jak rowniez niektore z wysterowan, procedura alarmowania wyglada nastepujgco:
— w przypadku wykrycia przez centrale sygnalizacji alarmu pozaru obstugujgca

budynek, a wiec w miejscu powstania zrodta ognia - w danej strefie, uruchamiany jest
alarm pierwszego stopnia i ta sama informacja jest przekazana i wyswietlana w
centrali SAP na portierni.

Na wyswietlaczu zostaje pokazany opis z miejscem zamontowania czujki, ktory
wykryt pozar i zostaje uruchomiony czas T1. 30 sek. - jest to czas dla uzytkownika na
potwierdzenie zdarzenia.

Po potwierdzeniu zostaje uruchomiony czas T2 3 min - jest to czas potrzebny
uzytkownikowi do zweryfikowania czy alarm jest prawdziwy. Po uptywie tego czasu
uruchamiany jest alarm drugiego stopnia. W zwigzku z tym uruchamiany jest DSO w
catym budynku.

Podtgczenia instalacji alarmu pozaru do monitoringu pozarowego réwnoczesnie
wysyta sygnat do strazy pozarnej oraz wysterowywane sg wyjscia do urzgdzen
wykonawczych w obiekcie;

— do stref przyporzadkowane jest zamkniecie klap w kanatach wentylacyjnych.
wytgczenie central wentylacyjnych oraz trzech wind bez wzgledu, w ktorej czesci
budynku nastgpi pozar;

— dla pomieszczen laboratorium BSL-3 i jak w pkt. 8.5 (na stronie 39/40) w przypadku
powstania pozaru poza obszarem BSL-3 nie nastepuje wytgczenie AHU6.3 i AHUG.2
Wytgczenie wentylacji w tym obszarze nastepuje dopiero po wykryciu zadymienia w
kanatach wentylacyjnych;

— w przypadku koniecznosci ewakuacji catego budynku (wtgczenia sygnalizacji i
wysterowan na catym budynku), obok centrali zamontowany jest ROP, ktérego
uruchomienie powoduje zadziatanie komunikatow i wysterowan w catym
obiekcie.

— ze wzgledu na bezpieczenstwo biologiczne dopuszcza sie opdznienie wytgczenia
central wentylacji dla obstugi BSL-3 (centrale went. znajdowac sie bedg na poddaszu
kondygnacji IV) — tak aby w czasie alarmu pozarowego umozliwi¢ pracownikom
opuszczenie strefy hermetycznosci BSL-3 zgodnie z procedurg wyjscia, poprzez
Sluze powietrzng 3.64 i zabezpieczenie materiatu biologicznego.

Z tego powodu nalezy wprowadzi¢ rozroznienie alarmow pozarowych (DSO) i
dziatania wentylacji w budynku i strefie hermetycznosci.

1. Pozar w strefie hermetycznosci BSL-3 - wytgcznie wentylacji BSL-3 dla strefy
hermetycznosci BSL-3 po wykryciu zadymienia w kanatach lub wtgczeniu przycisku ROP
w strefie, szybka ewakuacja poprzez klatke K1 lub korytarzem na |l pietrze (schemat
ewakuacji wskazany zostanie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego);
Pracownicy z pozostatych pieter ewakuujg sie korytarzem do klatki schodowej K3, K2
lub K4.
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2.Pozar poza strefg BSL-3 — ewakuacja budynku z wytgczeniem strefy hermetycznosci
BSL-3 = niewytgczanie wentylacji AHU 6.3 do momentu wykrycia dymu w kanatach.
Pracownicy w strefie hermetycznosci BSL-3 na |l pietrze otrzymujg z DSO komunikat
k1 i konczg prace zabezpieczajgc materiat biologiczny.
Dla punktu 2 w celu opdznienia wytgczenia wentylacji (stuzgcej do utrzymania kaskady
cisnien) nalezy zaprojektowacC niezalezng detekcje dymu w kanatach wentylacji —
dopiero wykrycie dymu przez te czujki spowoduje wytgczenie wentylaciji.

Rozdziat VIl - Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru — zalozenia
podstawowe

Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku warunkujgcym podjecie odpowiednich
dziatah w przypadku powstania pozaru w jednej z stref pozarowych obiektu.

W przypadku odebrania sygnatu przez centrale systemu sygnalizacji pozaru, o
powstatym pozarze w jednej ze stref pozarowych budynku lub wydzielonych pozarowo
pomieszczeniach, po przejsciu alarmu w stan alarmu drugiego stopnia, w celu ograniczenia
rozwoju pozaru i uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie dymu i gazéw pozarowych oraz
temperatury na sgsiednie pomieszczenia, kondygnacje i sgsiednig strefe pozarowg, w dane;j
strefie pozarowej, realizowane sg dziatania okreslone w matrycy zdarzen.

Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania ponizej przedstawione zostang
zatozenia dotyczagce dziatania poszczegoélnych urzadzen i instalacji w przypadku wykrycia
pozaru. Scenariusz dotyczy zarowno urzgdzen przeciwpozarowych, jak i wszystkich innych
urzgdzen i instalacji majgcych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe.

Podstawowym celem dziatania zastosowanych w obiekcie urzgdzen przeciwpozarowych
jest:

szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego,

szybkie alarmowanie uzytkownikow obiektu,

zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem sie pozaru poza granice strefy pozarowej,
zapewnienie wiasciwych warunkow ewakuacji osobom, ktore znajdujg sie w
zagrozonej przestrzeni.

Aby powyzsze cele mogty by¢ w sposéb optymalny zrealizowane, dziatanie poszczegolnych
instalacji i urzgdzen musi by¢ wiasciwie zintegrowane.

Podstawowym sposobem integracji poszczegdlnych urzadzeh przeciwpozarowych oraz
uzytkowych jest zastosowanie sterowania ich dziataniem, w przypadku powstania pozaru,
za pomocg instalacji sygnalizacji pozarowej realizujgcej odpowiednie algorytmy zgodne z
koncepcja bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

Realizacje wyzej wymienionych celéw zapewniajg miedzy innymi nastepujgce elementy
zabezpieczenia przeciwpozarowego:

» instalacja sygnalizacji pozarowej — wykrycie pozaru, sterowanie i kontrola innych
urzadzen oraz alarmowanie uzytkownikow obiektu;

» klapy do usuwania dymow i gazow pozarowych z czterech klatek schodowych.

» sterowane elementy oddzielen przeciwpozarowych — klapy przeciwpozarowe
odcinajgce w kanatach wentylacji uzytkowej; zamkniecie klap odcinajgcych
zastosowanych na przewodach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych (podziat
na strefy pozarowe;

> system Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Gazowego w kottowni gazowej (Gazex
zamknie zawor tylko po wyryciu wycieku gazu w kottowni, brak potgczenia z SSP);

VVVY
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» dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO).
~otacja mikrofonu strazaka” usytuowana w pomieszczeniach Ochrony / portierni na
parterze budynku i w pomieszczeniu BMS nr 3/50 przeznaczona jest dla kierujgcego
akcjg ratunkowa lub dla osoby upowaznionej. W przy wystgpieniu alarmu | stopnia
nalezy przewidzie¢ rozgtaszanie komunikatéw kodowanych (dyskretnych - k1) w
dwoch jezykach na catej przestrzeni budynku. W przypadku ogtoszenia alarmu |l
stopnia nalezy nadawa¢ komunikat ewakuacyjny (k2) w dwéch jezykach na catej
przestrzeni budynku;

» SUG w pomieszczenie nr 3/49 — serwerownia z powiadomieniem na panelu centrali
pozarowej (wytgczona z uzytkowania),

» przeciwpozarowe wytgczniki pradu obstugujgcy wytgczenie odcinajgce zasilanie od
wszystkich obwodow z wyjatkiem tych, ktorych dziatanie podczas pozaru jest
niezbedne (i jak w punkcie 6.8 na stronie 11/40).

Podstawowym obszarem warunkujgcym dziatanie urzgdzen oraz ludzi w przypadku pozaru
jest strefa pozarowa. Jednakze z uwagi na wyposazenie budynku w urzadzenia
przeciwpozarowe, charakterystyczny uktad  komunikacyjny oraz  oddzielenie
poszczegolnych przestrzeni elementami o okreslonej odpornosci ogniowej przyjmuje sie w
okreslonych sytuacjach zaleznosc¢ realizowanych dziatan w ujeciu mniejszych przestrzeni
niz strefa pozarowa;
Pomimo, Zze poszczegdlne kondygnacje oddzielone sg stropami o odpornosci REI przyjeto
z uwagi na specyfike obiektu jako podstawowy zakres ewakuowanie ludzi z catego obiektu.
W zakresie ewakuaciji nalezy przeszkoli¢ wszystkich statych uzytkownikow obiektu:
-pracownicy znajdujgcy sie w laboratoriach BSL-3, na korytarzu 3.3 lub w czesci brudnej
Sluzy powietrznej 3.64 i Sluzy materialowej 3.62 z zasad prawidtowej ewakuacji i
minimalizacji ryzyka podczas ewakuacji klatkg schodowg K1, z pominieciem normalnej
procedury wyjscia,
-pracownicy znajdujgcy sie w czesci czystej sSluzy 3.62 i 3.64 oraz pozostatych
pomieszczeniach poza strefg hermetycznosci (3.58-3.61) ewakuujg sie na korytarz
gtébwny, a nastepnie klatke schodowg K3.

W zakresie zwolnienia kontroli dostepu do wszystkich pom. biurowych

W przypadku alarmu | stopnia (niepotwierdzonego) nie jest zwalniana kontrola dostepu.

W przypadku alarmu pozarowego |l stopnia (potwierdzonego) kontrola dostepu zwalniana
jest w drzwiach w ciggach komunikacyjnych, bez pomieszczen laboratoryjnych, do
wszystkich pom. biurowych oraz od drzwi wyjsciowych z budynku.

Uwaga

W pomieszczeniach wymagajgcych szczegoélnej ochrony dostepu, z wykluczeniem
pomieszczen laboratoryjnych dopuszcza sie, iz w przypadku alarmu niepotwierdzonego
zwalniana jest kontrola dostepu nie w catej strefie pozarowej, a tylko w pomieszczeniu, w
ktorym wykryto zagrozenie oraz na drogach komunikacyjnych do niego prowadzgcych. W
takim przypadku po potwierdzeniu alarmu nastepuje zwolnienie kontroli dostepu w
pozostatej czesci strefy pozarowej oraz budynku.

Dla pomieszczen szczegolnego znaczenia w tym dla laboratorium BSL-3 i wyznaczonych
przez zarzgdzajgcego obiektem nalezy opracowac “procedure awaryjnego otwarcia drzwi’.
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W przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia z uwagi na brak reakcji personelu i brak
potwierdzenia alarmu | stopnia w centrali sygnalizacji pozarowej system powinien
realizowac zadania, jakie zostaty opisane dla przypadku wcisniecia recznego ostrzegacza
pozarowego lub zadziatania czujek w koincydencji tj. wtasciwe dla alarmu pozarowego Il
stopnia.

7.1. Funkcje realizowane w przypadku wykrycia zagrozenia (w zaleznosci od zakresu
ich wystepowania oraz lokalizacji zdarzenia w danej czesci budynku)

» zdejmowana jest kontrola dostepu w drzwiach w ciggach komunikacyjnych oraz
drzwiach wejsciowych i do wszystkich pom. biurowych w celu utatwienia ewakuacji
ludzi, dostepu dla personelu w celu rozpoznania zagrozenia oraz dostepu dla stuzb
ratowniczych.

Uwaga

Dla pomieszczeh: serwerowni, szczegolnego znaczenia, w tym laboratorium

BSL-3 i wyznaczonych przez zarzadce obiektu nalezy opracowacC “procedure
specjalng”;

uzytkownicy budynku lub wybranych jego przestrzeni alarmowani sg poprzez
komunikaty gtosowe DSO (k2);

zamykane s3g klapy przeciwpozarowe w instalacji wentylacji mechanicznej (z
wyjatkiem central AHU 6.2 i 6.3 — do momentu wykrycia dymu w kanatach).
wytgczane sg uktady wentylacji mechanicznej w catym budynku (z wyjatkiem central
AHU 6.2 i 6.3 — do momentu wykrycia dymu w kanatach);

otwierane sg klapy do usuwania dyméw i gazow pozarowych w czterech klatkach
schodowych;

wysterowane sg trzy dzwigi w celu zjazdu na parter z pozycjg otwartych drzwi;

po potwierdzeniu zagrozenia pozarowego, wcisnieciu ROP-a lub przejsciu systemu
w alarm Il stopnia po uptywie czasu T2 sygnat o pozarze wysytany jest automatycznie
do strazy pozarnej (uruchomiony zostaje monitoring pozarowy).

Wytagczenie uruchomionych urzadzen przeciwpozarowych, otwarcie elementow
oddzielenia przeciwpozarowego, ponowne uruchomienie wytgczonych instalacji
uzytkowych moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku pewnego stwierdzenia, iz wystgpit
fatszywy alarm, a jesli zagrozenie miato miejsce to wytgcznie za zgoda kierujgcego
dziataniami ratowniczymi oraz odpowiednich stuzb nadzorujgcych stan techniczny
obiektu i jego instalaciji.

vV VYV VY V

VvV V

7.2. Detekcja zagrozenia
Caly obiekt objety jest automatyczng detekcjg pozaru przy pomocy czujek
sygnalizacji alarmu pozaru.

7.3. Organizacja dzialania systemu zabezpieczen

W obiekcie nalezy przyjg¢ wielostopniowe dziatanie systemu bezpieczenstwa
pozarowego. W przypadku wykrycia pozaru przez czujke automatyczng lub wykrycie
pozaru przez personel oraz uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego,
nastepuje realizacja poszczegolnych zadan przewidzianych w okreslonym nizej
scenariuszu rozwoju zdarzeh w czasie pozaru.

W kanatach wentylacyjnych zamkniecie przeciwpozarowej klapy odcinajgce;j
nastepuje poprzez sterowane wytgcznie poprzez czujke ze wspotpracg z SSP za
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wyjatkiem klap w przewodach instalacji nawiewnej i wywiewnej w strefie hermetycznosci
BSL-3 (pom. 3.3-3.5A/B oraz 3.62-3.69).

Dopiero wykrycie pozaru — awaryjnego stanu pracy w tych centralach AHU 6.3 i AHU
6.2 i na przewodach wentylacji nawiewnej doprowadzonych do pom. BSL3 powoduje
opadniecie klap przeciwpozarowych z przekazaniem sygnatu do szaf sterujgcych
wentylacji o wstrzymaniu pracy.

Ze wzgledu na potrzebe natychmiastowej reakcji na pojawiajgce sie zagrozenie,

dziatanie wszystkich elementow sterujgcych ewakuacjg ludzi, przekazanie alarmu do
strazy pozarnej, powinny byc¢ realizowane niezwtocznie po wykryciu zagrozenia, to jest
w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia. Jedynie takie rozwigzanie zapewnia
automatyczne uruchomienie wiasciwych urzgdzen oraz zaktadang skutecznos¢ ich
dziatania. Inicjowanie dziatania poszczegdlnych urzgdzen przeciwpozarowych oraz
instalacji i urzgdzen uzytkowych nastepuje w zaleznosci od miejsca wykrycia zagrozenia
oraz sposobu jego detekciji.
Podtgczona instalacja alarmu pozaru do monitoringu pozarowego przekazuje
automatycznie alarm do strazy pozarnej rowniez w przypadku zagrozenia
potwierdzonego, za ktore uwaza sie wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego, lub
zadziatanie pojedynczej czujki.

7.4. Sposoéb inicjacji alarmu pozarowego

Przyjmuje sie dwa stopnie alarmu pozarowego:

Alarm | stopnia:

> wykrycie pozaru przez pojedynczg czujke automatyczng - w przestrzeniach
przewidzianych do zabezpieczenia;

» wykrycie pozaru przez czujke w przewodach wentylacji mechanicznej —
- z samoczynnym zadziataniem klapy odcinajgcej na przewodzie instalacji wentylaciji;

» wykrycie pozaru w szybie windowym;

» wykrycie pozaru w klatkach komunikacji ogolne;.

Alarm |l stopnia:

» wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP);

» zadziatanie czujki.

7.5. Alarmowanie personelu oraz uzytkownikow obiektu
W zakresie procedur automatycznego alarmowania uwzgledniono fakt, iz obiekt bedzie
catodobowo nadzorowany przez personel ochrony.
W zakresie zasad alarmowania uwzgledniono specyficzny uktad komunikacyjny obiektu
oraz jego podziat przy pomocy elementéw budynku o okreslonej odpornosci ogniowe;j.
W zakresie pierwotnego alarmowania automatycznego przyjeto obszar alarmowania
zapewniajgcych ostrzeganie ludzi w bezposrednio zagrozonych przestrzeniach oraz
zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacyjnej nawet w przypadku oséb znajdujgcych sie
w przestrzeniach, ktore nie sg bezposrednio zagrozone.
W dalszej kolejnosci personel kierujgcy dziataniami ratowniczymi w obiekcie, a po
przybyciu jednostek strazy pozarnej - ich dowddca, podejmuje decyzje o dalszym
alarmowaniu.
W przestrzeniach przeznaczonych na pobyt ludzi przewidziano alarmowanie przy
pomocy dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.
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7.6. Wspoétdziatanie poszczegdlnych systemoéow
Integracja poszczegolnych systemdéw zabezpieczenia przeciwpozarowego powinna
umozliwiaC petng realizacje wzajemnych powigzan tych urzadzehn na wypadek
powstania zagrozenia.
Jednoczes$nie konieczna jest stata kontrola gotowosci urzgdzen przeciwpozarowych do
podjecia odpowiednich dziatan. Réwnie wazne jest kontrolowanie prawidtowosci
zadziatania poszczegodlnych urzadzen w przypadku powstania zagrozenia i realizaciji
wiasciwych sterowan.
Kontroli powinny podlega¢ miedzy innymi stan:
» zasilaczy zasilajgcych urzgdzenia przeciwpozarowe,
» przeciwpozarowych klap odcinajgcych w wentylacji uzytkowej,
» klap do usuwania dymow i gazow pozarowych z czterech klatek schodowych

komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacii,

» stan zasilania elektrycznego zestawu hydroforowego - pompowni pozarowe;j
» stan pracy urzadzen gazowych w kottowni gazowej,
» SUG w pom. serwerowni nr 3/49 usytuowanej na pietrze |I.
Wg oswiadczenia inwestora system SUG jest wytgczony na state.

Podczas programowania centrali sygnalizacji pozarowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace
aspekty:

» czas na potwierdzenie alarmu | stopnia oraz czas na rozpoznanie zagrozenia powinny
by¢ dobrane jak najkrétsze;

> przy programowaniu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy ustawi¢ na nastepujgce
czasy opoznienia:
— T1 -czas na potwierdzenie alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej —30s;
— T2 -czas na rozpoznanie zagrozenia —5 min.
Czas T2 nalezy zweryfikowa¢ doswiadczalnie, w czasie eksploatacji, w celu okreslenia
jego najmniejszej mozliwej wartosci pozwalajgcej personelowi na sprawdzenie
zagrozenia w roznych przestrzeniach obiektu.

7.7. Rozpoznanie zagrozenia
W przypadku alarmu pozarowego | stopnia, wywotanego zadziataniem czujki
automatycznej wysterowane zostang wszelkie urzadzenia, ktére muszg byc¢
uruchomione bezzwiocznie.
W celu unikniecia dodatkowych zagrozen oraz strat zwigzanych z bezzasadng
ewakuacjg uzytkownikdéw obiektu oraz zbednym wezwaniem strazy pozarnej alarm |
stopnia powinien by¢ potwierdzony przez obstuge, ktéra nastepnie dokonuje
rozpoznania zagrozenia. Do takiego rozpoznania nalezy wykorzysta¢ wszelkie
dostepne srodki, ktére mogag przyspieszy¢ np.; wstepne rozpoznanie, przed fizycznym
sprawdzeniem, rozpoznanie w przestrzeniach wyposazonych w telewizje dozorowg
moze by¢ wykonane poprzez sprawdzenie podglgdu tych pomieszczen.
Takie dziatanie moze byC ufatwione poprzez odpowiednig integracje instalacji
sygnalizacji pozarowej oraz instalacji telewizji dozorowej (System Telewizji Dozorowe))
w obiekcie.
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Rozdziat VIII - Scenariusz rozwoju zdarzen dla poszczegdélnych sytuacji
w zaleznosci od lokalizacji zagrozenia

Pomimo tego, ze budynek nie jest objety jedng strefg pozarowg oraz z uwagi na sposob
jego podziatu na strefy (podziat poziomy budynku), nie wprowadza sie strefowania w
sygnalizacji i ostrzeganiu o wystgpieniu zagrozenia (za wyjatkiem strefy hermetycznosci BSL-
3).
Zasady postepowania sg takie, jakby budynek byt objety jedng strefg pozarowg
z jednoczesng mozliwoscig podjecia proby gaszenia pozaru przy wykorzystaniu
podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantéw wewnetrznych- przez personel na kazdym
etapie akcji ratowniczo-gasniczej.

8.1 Wykrycie pozaru.
Wykrycie pozaru w dowolnym miejscu budynku przez system sygnalizacji pozaru
(SSP) wywotuje alarm | stopnia przekazywany do centrali CSP.
Stan awarii i zadziatanie przekazywanych sygnatéw tworzy zapis na drukarce
podtgczonej do CSP, uruchamiany jest sygnat DSO na catym obiekcie, podawany jest
tzw. komunikat dyskretny k1.

8.1.1 Stan alarmu Il stopnia w budynku.

» Po potwierdzeniu alarmu | stopnia lub braku reakcji przez obstuge portierni lub
wcisniecia ROP-a centrala przechodzi w stan alarmu Il stopnia i uruchomiony zostaje
monitoring pozarowy i nastepuje transmisja sygnatu alarmu pozaru do jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej, ktora podejmuje dziatania po przyjezdzie na miejsce
zdarzenia.

W przypadku zasygnalizowanego zdarzenia alarmem |l stopnia:

» zdejmowana jest blokada kontroli dostepu (KD) z drzwi na drogach komunikacji
ogolnej stuzgcych celom ewakuacji oraz od pom. biurowych i w drzwiach
wyjsciowych z budynku.

Wyjscie z pomieszczen z kontrolg dostepu (KD) umozliwiajg takze reczne przyciski
wyjscia odblokowujgce drzwi (kartg dostepu lub przyciskiem awaryjnym);

» na granicach stref ZLIII oraz ZLIII i PM oraz oddzielen przeciwpozarowych zamykane
sg klapy przeciwpozarowe odcinajgce kanaty wentylacji i klimatyzacji - w systemie
wentylacyjnym obstugujgcym strefe hermetycznosci pozostajg otwarte do momentu
wykrycia dymu w kanatach.

Opadniecie klap pozarowych zapobiega przeptywowi dymu i gazéw pozarowych
transportujgcych temperature powstatg w wyniku pozaru;

» wylgczane sg systemy wentylacji w catym obiekcie poprzez przekazanie sygnatu do
szaf sterujgcych wentylacji; poza strefg hermetycznosci BSL-3.

Wytgcznie wentylacji nastepuje po wykryciu zadymienia w kanatach wentylacyjnych
central AHU6.3 i AHUG6.2

> w klatkach schodowych KL3 i KL4 otwierajg sie okna oraz klapy napowietrzajgce, w
klatkach schodowych K1, K2 otwierane sg drzwi zewnetrzne oraz klapy na
poddaszu;

» trzy urzadzenia dzwigowe sprowadzane sg na kondygnacje parteru oraz pozostajg
na parterze z zablokowanymi, otwartymi drzwiami;

» zwalnia sie drzwi w przedsionku parteru (pom. nr 1/50 - 1/51);
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» poprzez DSO podawany jest komunikat o ewakuacji powstat pozar / zagrozenie
(komunikat k2);

8.1.2 Wejscie do pomieszczen z kontrolg przez stuzby ratownicze.
W przypadku powstania pozaru w budynku nalezy opracowac procedure wejscia dla
stuzb ratowniczych do pomieszczen z kontrolg dostepu i szczegolnego znaczenia.
.Karta strazaka” (Karta dostepu) umozliwiajgca wejscie do pomieszczen
laboratoryjnych, magazynowych i szczegdlnego znaczenia powinna znajdowac
W pomieszczeniu recepcji ze statg obstugg z dostepem o kazdej porze dnia i nocy,
w zaplombowanym woreczku i wydawana wg. opracowanej procedury.

8.2 Scenariusz rozwoju zdarzen stref pozarowych ZL - alarm Il stopnia

Detekcja dymu przez pojedynczg czujke dymu:

» wigczenie DSO w strefach pozarowych ZL i PM;

* przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do portierni ze statg obstugg / pracownikow
ochrony;

* przestanie sygnatu o pozarze do stacji monitoringu pozarowego potgczonej z
najblizszg jednostka ratowniczo-gasniczg PSP;

+ zwolnienie kontroli dostepu w budynku (strefy pozarowe PM i ZL) tylko na ciggach
komunikacyjnych oraz od pom. biurowych i od drzwi wyjsciowych z budynku;

* zjazd trzech wind na poziom parteru (zjazd wind na poziom parteru, otwarcie drzwi w
celu wypuszczenia ludzi, pozostawienie drzwi w pozycji otwartej) w czesciach ZL;

* wytgczenie urzgdzen mechanicznej wentylacji bytowej w strefach pozarowych ZL.
Wentylacja BSL-3 — zatgczona — w trybie pracy, do momentu wykrycia dymu w
kanatach wentylacyjnych;

« ewakuacja budynku z wytgczeniem strefy hermetycznosci BSL-3 = niewytgczanie
wentylacji AHU 6.3 do momentu wykrycia dymu w kanatach;

« na granicach stref - oddzielen przeciwpozarowych zamykane sg klapy
przeciwpozarowe odcinajgce kanaty wentylacji i klimatyzacji w catym obiekcie, za
wyjatkiem przewodow instalacji nawiewnej i wywiewnej strefy hermetycznosci BSL-3
(pom. 3.4-3.5A/B oraz 3.62-3.69);

+ kierujgcy akcjg ratowniczg po otrzymaniu informacji od uzytkownika, Dz.
Technicznego podejmuje decyzje o uruchomieniu jednego (lub kilku) z pieciu
przeciwpozarowych wytgcznikow prgdu odcinajgcego obwody pradu (z wytgczeniem
obwoddw zapewniajgcych funkcjonowanie urzgdzen przeciwpozarowych).

8.2.1 Scenariusz rozwoju zdarzen POZAR w catym budynku

poza strefag BSL-3

« przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do portierni ze statg obstugg / pracownikow
ochrony;

« przestanie sygnatu o pozarze do stacji monitoringu pozarowego potgczonej z
najblizszg jednostkg ratowniczo-gasniczg PSP;

« Zjazd trzech wind na poziom parteru (zjazd wind na poziom parteru, otwarcie drzwi
w celu wypuszczenia ludzi, pozostawienie drzwi w pozycji otwartej) w czesciach ZL;

« zwolnienie kontroli dostepu w budynku (strefy pozarowe PM i ZL) tylko na ciggach
komunikacyjnych oraz od pom. biurowych i od drzwi wyjsciowych z budynku;
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na granicach stref - oddzielen przeciwpozarowych zamykane sg klapy
przeciwpozarowe odcinajgce kanaty wentylacji i klimatyzacji w catym obiekcie, za
wyjatkiem przewodow instalacji nawiewnej i wywiewnej strefy hermetycznosci BSL-3
(pom. 3.4-3.5A/B oraz 3.62-3.69);

ewakuacja strefy hermetycznosci BSL-3 - po zakonczeniu niezbednych prac
i zabezpieczeniu materiatu biologicznego poprzez sluze powietrzng 3.64, na korytarz
gtéwny, a nastepnie klatke schodowg K3;

wentylacja BSL-3 — zatgczona w przypadku powstania pozaru poza strefg
hermetycznosci BSL-3 nie nastepuje wytgczenie AHU6.3 i AHUG.2;

wytgcznie wentylacji nastepuje po wykryciu zadymienia w kanatach wentylacyjnych
central AHUG.3 i AHUG.2.

Centrale AHUG6.3 i AHUG.2 obstugujace strefe hermetycznosci BLS-3 usytuowane sg
na IV kondygnacji w innej strefie pozarowej niz strefa hermetycznosci;

DSO w catym budynku poza strefg hermetycznosci — komunikat gtosowy k2: "Uwaga!
Uwaga! Wystagpito zagrozenie pozarowe. Prosze niezwtocznie opusci¢ budynek
najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym. Prosze nie korzystac z wind";

DSO w strefie hermetycznosci BSL-3 pietro Il - komunikat gtosowy k1 (do momentu
wykrycia zadymienia w kanatach): "Uwaga! Uwaga! Wystagpito zagrozenie pozarowe.
Prosze o zachowanie szczegolnej ostroznosci i stosowanie sie do dalszych polecen”.

8.2.2 Scenariusz rozwoju zdarzen POZAR na Il pigtrze w strefie hermetycznosci BSL-

3

pozar w strefie hermetycznosci BSL-3 (pom. 3.4-3.5A/B oraz 3.62-3.69 na
kondygnaciji Il) = wytgcznie wentylacji AHU6.3 i AHUG.2 dla strefy hermetycznosci
BSL-3 (po wykryciu dymu w kanatach).

Niewytgczenie wentylacji AHU 6.3 do momentu wykrycia dymu w kanatach
wentylacyjnych.

W celu opdznienia wytgczenia wentylacji ( stuzgcej do utrzymania kaskady cisnien )
nalezy zaprojektowa¢ niezalezng detekcje dymu w kanatach wentylacyjnych —
dopiero wykrycie dymu przez czujki spowoduje wytgczenie wentylaciji;

wykrycie pozaru — awaryjnego stanu pracy w centralach AHU 6.3 i AHU 6.2 i na
przewodach wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pom. strefy hermetycznosci BSL-3
powoduje opadniecie klap przeciwpozarowych z przekazaniem sygnatu do szaf
sterujgcych wentylacji o wstrzymaniu pracy;

na granicach stref - oddzielen przeciwpozarowych zamykane sg klapy
przeciwpozarowe odcinajgce kanaty wentylacji i klimatyzacji w catym obiekcie, za
wyjatkiem przewodow instalacji nawiewnej i wywiewnej strefy hermetycznosci BSL-3
(pom. 3.4-3.5A/B oraz 3.62-3.69) — do momentu wykrycie dymu w kanatach;

szybka ewakuacja poprzez klatke K1 lub korytarz na Il pietrze (schemat w Instrukgciji
Bezpieczenstwa Pozarowego).

Pracownicy laboratorium BSL-3 zostang przeszkoleni z zasad bezpiecznej ewakuacii
klatkg K1 z pominieciem sluzy powietrznej 3.64.

przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do portierni ze statg obstugg / pracownikow
ochrony;

przestanie sygnatu o pozarze do stacji monitoringu pozarowego potgczonej z
najblizszg jednostkg ratowniczo-gasniczg PSP

zadziatanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego w strefach pozarowych z trybu
pracy ,na ciemno”, w tryb ,pracy na jasno” (dotyczy opraw kierunkowych i
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ewakuacyjnych);
« Zzjazd trzech wind na poziom parteru (zjazd wind na poziom parteru, otwarcie drzwi
w celu wypuszczenia ludzi, pozostawienie drzwi w pozycji otwartej) w czesciach ZL
+ odblokowanie zostajg drzwi z zainstalowang KD na ciggach komunikacyjnych
budynku oraz od pom. biurowych i w drzwiach wyjsciowych.
Osoby znajdujgce sie w czasie powstatego zagrozenia w pomieszczeniach z kontrolg
dostepu majg mozliwos¢ odblokowania drzwi przyciskiem awaryjnym lub kartg
dostepu, co umozliwia im opuszczenie tych pomieszczen.
DSO w BSL-3 pietro Il - komunikat gtosowy k2: "Uwaga! Uwaga! Wystgpito
zagrozenie pozarowe. Prosze niezwtocznie opusci¢ budynek najblizszym wyjsciem
ewakuacyjnym. Prosze nie korzysta¢ z wind."
DSO w budynku - komunikat gtosowy k2: "Uwaga! Uwaga! Wystgpito zagrozenie
pozarowe. Prosze niezwiocznie opusci¢ budynek najblizszym wyjsciem
ewakuacyjnym. Prosze nie korzysta¢ z wind."

UWAGA: ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania bezpieczenstwa biologicznego
przy gaszeniu pozaru, ustalenie sposobu gaszenia pomieszczeh w strefie BSL-3
podlega¢ bedzie odrebnemu opracowaniu i ustaleniu postepowania w wypadku
zagrozenia pozarowego.

8.2.3. Scenariusz rozwoju zdarzen POZAR na lll pietrze w strefie technicznej
laboratorium BSL-3

« przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do portierni ze statg obstugg / pracownikow
ochrony;

« przestanie sygnatu o pozarze do stacji monitoringu pozarowego potgczonej z
najblizszg jednostkg ratowniczo-gasniczg PSP;

« zjazd trzech wind na poziom parteru (zjazd wind na poziom parteru, otwarcie drzwi
w celu wypuszczenia ludzi, pozostawienie drzwi w pozycji otwartej) w czesciach ZL

« zwolnienie kontroli dostepu w budynku (strefy pozarowe PM i ZL) tylko na ciggach
komunikacyjnych oraz od pom. biurowych i od drzwi wyjsciowych z budynku;

« na granicach stref - oddzielen przeciwpozarowych zamykane sg klapy
przeciwpozarowe odcinajgce kanaty wentylacji i klimatyzacji w catym obiekcie, za
wyjatkiem przewodow instalacji nawiewnej i wywiewnej strefy hermetycznosci BSL-3
(pom. 3.4-3.5A/B oraz 3.62-3.69);

+ DSO w BSL-3 pietro Il - komunikat gtosowy k2: "Uwaga! Uwaga! Wystgpito
zagrozenie pozarowe. Prosze niezwtocznie opusci¢ budynek najblizszym wyjsciem
ewakuacyjnym. Prosze nie korzystac z wind";

« DSO w BSL-3 pietro Il - komunikat gtosowy k2: "Uwaga! Uwaga! Wystgpito
zagrozenie pozarowe. Prosze niezwtocznie opusci¢ budynek najblizszym wyjsciem
ewakuacyjnym. Prosze nie korzystac z wind";

+ DSO w budynku - komunikat gtosowy k2: "Uwaga! Uwaga! Wystgpito zagrozenie
pozarowe. Prosze niezwfocznie opuscic budynek najblizszym  wyjSciem
ewakuacyjnym. Prosze nie korzystac z wind";

8.2.4. Scenariusz rozwoju zdarzen dla wydzielonych pozarowo wew. klatek
schodowych komunikacji ogdlnej : KL1, KL2, KL3 i KL4.
Po wykryciu przez autonomiczng czujke dymu wewnatrz z jednej z czterech
klatek schodowych :
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* uruchomienie systemu oddymiania grawitacyjnego w klatce schodowej - otwarcie
klapy dymowej oraz otworow napowietrzajgcych dla lokalizacji wg wskazan systemu
detekcji dymu.

Po wykrycia dymu przez czujke w klatce schodowej KL3 i KL4 otwierajg sie okna
oraz klapy napowietrzajgce, a w klatce K1 i K2 otwierane sg drzwi zewnetrzne oraz
klapy dymowe na poddaszu.

Niezaleznie w alarmie |l stopnia z uwagi na wystepujgce i nietypowe zagrozenia
wystepujgce w obiekcie, okna i klapy do usuwania dymow i gazéw pozarowych sg
uruchamiane we wszystkich czterech klatkach komunikacji ogolnej poprzez System
Sygnalizacji Pozaru;

* zadziatanie DSO w budynku- komunikat gtosowy k2: "Uwaga! Uwaga! Wystagpito
zagrozenie pozarowe. Prosze niezwtocznie opusci¢ budynek najblizszym wyjsciem
ewakuacyjnym. Prosze nie korzystac z wind";

* przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do portierni ze statg obstugg / pracownikow
ochrony/recepcja;

» zwolnienie kontroli dostepu w budynku (strefy pozarowe PM i ZL) tylko na ciggach
komunikacyjnych od pom. biurowych i od drzwi wyjsciowych z budynku;

* zjazd wind na poziom parteru (zjazd trzech wind na poziom parteru, otwarcie drzwi w
celu wypuszczenia ludzi, pozostawienie drzwi w pozycji otwartej);

* wytgczenie urzgdzen mechanicznej wentylacji bytowej w strefach pozarowych ZL i
PM za wyjagtkiem wentylacji w pomieszczeniach rozdzielni nN, rozdzielni sN i
trafostaciji;

* na granicach stref - oddzielen przeciwpozarowych zamykane sg klapy
przeciwpozarowe odcinajgce kanaty wentylacji i klimatyzacji w catym obiekcie, za
wyjatkiem przewodow instalacji nawiewnej i wywiewnej strefy hermetycznosci BSL-3
(pom. 3.4-3.5A/B oraz 3.62-3.69);

» kierujgcy akcja ratowniczg podejmuje decyzje o uruchomieniu przeciwpozarowego
wytgcznika pradu odcinajgcy obwody pradu z wytgczeniem obwoddow
zapewniajgcych funkcjonowanie urzgdzen przeciwpozarowych;

» zadziatanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego w strefie pozarowej po zaniku
zasilania podstawowego

* przestanie sygnatu o pozarze do stacji monitoringu pozarowego potgczonej z
najblizszg jednostka ratowniczo-gasniczg PSP;

8.2.5. Scenariusz rozwoju zdarzen dla PM - alarm Il stopnia

Detekcja dymu — wykrycie pozaru przez punktowg czujke dymu w strefach

pozarowych PM- alarm |l stopnia:

+ uruchomienie DSO w strefach PM i ZL - komunikat gtosowy k2: "Uwaga! Uwaga!
Wystgpito zagrozenie pozarowe. Prosze niezwtocznie opuscic budynek najblizszym
wyjsciem ewakuacyjnym. Prosze nie korzystac z wind";

* przekazania sygnatu alarmu pozarowego do portierni ze statg obstugg / pracownikow
ochrony;

 zwolnienie kontroli dostepu w budynku (strefy pozarowe PM i ZL) tylko na ciggach
komunikacyjnych oraz od pom. biurowych i od drzwi wyjsciowych z budynku;

* zjazd wind na poziom parteru (zjazd wind na poziom parteru, otwarcie drzwi w celu
wypuszczenia ludzi, pozostawienie drzwi w pozycji otwartej);

* wytgczenie urzgdzen mechanicznej wentylacji bytowej w strefach pozarowych PM za
wyjatkiem wentylacji w pomieszczeniach rozdzielni nN.
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Wentylacja BSL-3 — nadal w trybie pracy do momentu wykrycia dymu w kanatach
wentylacji;

* odciecie doptywu gazu do budynku poprzez zamknijcie zaworu gazu (zamkniecie
reczne gtbwnego zaworu instalacji gazowej);

* przestanie sygnatu o pozarze do stacji monitoringu pozarowego potgczonej z
jednostkg ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej;

» mozliwos¢ podjecia proby gaszenia pozaru przy wykorzystaniu podrecznego sprzetu
gasniczego, hydrantow wewnetrznych- przez personel.

Uwaga. Przed uzyciem hydrantu wewnetrznego nalezy odfgczy¢ doptyw pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

8.3. Kierujacy akcja ratowniczag podejmuje decyzje o uruchomieniu jednego (lub
kilku) z pieciu przeciwpozarowych wytacznikow pradu, ktére odcinajg obwody
prgdu z wytgczeniem obwodow zapewniajgcych funkcjonowanie urzgdzen
przeciwpozarowych w czasie pozaru i :

«trzy urzadzenia dzwigowe sprowadzane sg na kondygnacje parteru oraz
pozostajg na parterze z zablokowanymi, otwartymi drzwiami;

+ otwierajg sie drzwi rozsuwane w przedsionku parteru (pom. nr 1/50 - 1/51);

*na granicach stref ZLIII oraz ZLIlIl i PM oraz oddzieleh przeciwpozarowych
zamykane sg klapy przeciwpozarowe odcinajgce kanaty wentylacji i klimatyzacji.
Opadniecie klap pozarowych zapobiega przeptywowi dymu i gazéw pozarowych
transportujgcych temperature powstatg w wyniku pozaru;

* wylgczane sg systemy wentylacji w catym obiekcie poprzez przekazanie sygnatu
do szaf sterujgcych wentylaciji.

Wentylacja BSL-3 (AHUG.3 i AHUG) - praca bez zmian — zatgczona - w trybie pracy
do momentu wykrycia dymu w kanatach wentylacyjnych.

 podtrzymywane jest napiecie na rozdzielnicy pozarowej RP9 (zasilanie RP9 -
sprzed GWP):

- zadziatanie instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego w strefie pozarowej (zasilany
z rozdzielnicy RP9),

- funkcjonuje system SSP (posiada réwniez zasilanie wtasne — awaryjne),

- funkcjonuje system DSO zasilany z RP9,

- zestaw hydroforowy dla celow pozarowych. funkcjonuje na zasilaniu z RP9.

> P1- (GWP9) obstuguje - wytgcza aparaty w RG9 odtgczajgc transformatory oraz
aparat w RSG9 odtgczajgc ewentualne zasilanie z agregatu;

> P2- (GWP9/UPS to tzw. EPO) dla UPS1UPS2 i uPS3;

» P3-(GWP9) - BSL-3 obstuguje - pomieszczenie laboratorium BSL- 3;

— P3A i P3B usytuowane na kondygnacji Il do obstugi laboratorium BSL-3
(zdublowany P3) z lokalizacjami na poziomie |l pietra na klatce schodowej K1 i
przy wejsciu do BSL).

Uwaga

Dla pomieszczeh szczegolnego znaczenia: serwerowni, laboratorium BSL3 i
wyznaczonych przez zarzadce obiektu, nalezy zastosowa¢ “procedure
awaryjnego otwarcia drzwi”.
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8.4. Zdzialanie stalego urzadzenia gasniczego (SUG) w pom. serwerowni nr 3/49.
W przypadku wykrycia zagrozenia przez czujke automatyczng systemu SUG,
nastepuje zasygnalizowanie alarmu | stopnia poprzez system SSP na panelu CSP.
Dziataniem statego urzadzenia gasniczego w pom. 3/49 kieruje dalej lokalna centrala
SUG.
> sygnat. OSTRZEZENIE (sygnalizatory optyczne) kierowany jest do o0sob

przebywajgcych w pomieszczeniu, osoby te powinny natychmiast opusci¢
pomieszczenie,
» system gaszenia moze zostac¢ wstrzymany na 30 s przyciskiem STOP,
» system gaszenia moze zostac¢ uruchomiony:
a/ poprzez wcisniecie przycisku: START GASZENIA lub -
b/ automatycznie po zadziataniu w koincydenciji czujek automatycznych,
» po uaktywnieniu systemu gaszenia, uruchamiane sg zawory
elektromagnetyczne otwierajgce butle z gazem,
» uruchomione zostajg sitowniki okna dekompresyjnego (otwarcie i zamkniecie),
sprawdzenie pomieszczenia moze nastgpi¢c po 10 min., po decyzji kierujgcego akcja
gasnicza.

UWAGA Wg oswiadczenia inwestora system SUG jestem jest wytgczony na
state.
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» Rozdziat IX - Matryca sterowan
» Zadania dla urzgdzen dedykowanych i niededykowanych w dwustopniowej skali

MATRYCA STEROWAN
TYP URZADZENIA
0 | Il
(stan (alarm (alarm Stan pracy — po
normalnej | pozarowy pozarowy potwierdzeniu
pracy) pierwszego drugiego alarmu Il —go
stopnia) stopnia) stopnia
mfogr:sgs na | sap podejmuje
sterowniczym dz:)arfgla
O pows ta{ym przesyta sygnat
zagrozeniu z ;
svanatem do centrali na
>Y9 portierni o
stan dzwiekowym powstatym stan pracy w
System Sygnalizacji Pozaru normainej | i sw[etlnym ~ | pozarze w strefie syste_mle alarmu
pracy 3 min czasu i automatycznie pozarowego
na podjecie do PSP oraz
dziatan przez uruchamia
°b5“.‘9¢’ komunikat k2
komunikat k1 DSO
DSO
Klapy oddymiajgc w czerech klatkach . . zamkniete lub zamkniete lub
komunikacji ogélnej zamkniete zamknigte otwarte otwarte
Zamkniete lub Zamkniete lub
otwarte do czasu otwarte otwarte
3min otwarte (w strefie (w strefie
(wstrefie | hermetycznosci | hermetycznosci do
hermetyczno$ | do momentu momentu wykrycia
Klapy odcinajace w przewodach " Crlnd%t wykrycia zadymienia w
wentylacyjnych zamontowane w $cianach i omen’u zadymienia w kanale
stropach oddzielen przeciwpozarowego wykrycia kanale wentylacyjnym
P P P 9 zadymieniaw | wentylacyjnym przez czujke)
kanale przez czujke)
wentylacyjny
m przez
czujke)
wylgczona,
z wyjatkiem wytgczona,
stan stan strefy z wyjatkiem strefy
Instalacja wentylacji bytowej . . hermetycznosci | hermetycznosci (do
. . k normainej normailnej :
nawiewna | wyciggowa (do momentu momentu wykrycia
pracy pracy wykrycia zadymienia w
zadymienia w kanale)
kanale)
w przypadku w przypadku
Oswietlenie awaryjne: ewakuacyijne, stan stan ur;gxr:zgegla “rggmggg'a
przeszkodowe czuwania czuwania |\ 1 znika pradu | wytacznika pradu -
- wigczone wigczone
Drzwi oddzielen przeciwpozarowych zamkniete zamknigte zamkniete zamkniete
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Drzwi z kontrolg dostepu do wyznaczonych

pomieszczen: . brak brak dostepu | brak dostepu brak dostepu
- w przypadku alarmu | stopnia ra
(niepotwierdzonego) nie jest zwalniania kontrola | 90StePu
dostepu na drogach komunikacyjnych do niej
prowadzgcych oraz biur i od drzwi wejsciowych
do budynku;
"""""""" > -walarmiellstopnia | | |
zwalniana jest kontrola dostepu na drogach
komunikacyjnych do niej prowadzacych i od brak brak dostepu | blokada zdjeta blokada zdjeta
drzwi wejsciowych do budynku dostepu
Uwaga
Dla pomieszczen: serwerowni, szczegélnego znaczenia i
wyznaczone przez uzytkownika obiektu nalezy zastosowac
‘procedure awaryjnego otwarcia drzwi’.
stan stan dzwig zjezdza na | dzwig zjezdza na
Trzy dzwigi osobowe (nie oddymiane) normalne; normalne;j poznoprgzr;ijr;eru ‘ pozw;)rgzp;ijr::leru z
pracy pracy otwartych drzwi otwartych drzwi
stan stan stan normalnej stan normalnej
I . . lub pracy lub
Wytgczniki pradu (strefowe) normalne; normalnej pracy .
wylgczone wylgczone recznie
pracy pracy ?/e?:znie yiq ¢
wigczane
recznie. Decyzje | wigczane recznie.
Przeciwpozarowe wylaczniki pradu — Starll . star? . %Odejmli”? Decysje poge.J.muJe
P1, P2, P3, P3A, P3B) normalnej normalnej -ca akdji -ca akdji
(P1, ’ ’ ’ pracy pracy ratowniczo- ratowniczo-
gasniczej gasniczej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" wigczony ||
recznie. wigczony recznie.
: : : stan stan Decyzj Decyzji podejmuje
Przeciwpozarowy wylacznik pradu P3, P3A, : . podejmuje '
P3B. (integralny) dla pom. laboratorium BSL3 | "°mainél | normainej D-ca akdji D-ca akej
' g y pom. pracy pracy ratowniczo- ratowniczo-
R gasniczej
gasniczej
‘ nei stan normalnej
< stan stan Stan normainej pracy lub
Gtowny kurek gazu normalnej normalne; pracy lub uruchamianie
pracy pracy wigczony recznie reczne
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Algorytm dziatania, w hipotetycznej sytuacji pozarowej mozna
przedstawi¢ nastepujaco ( po ogtoszeniu alarmu Il stopnia ) :

1 krok - wytgczenie central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i zamkniecie
klap odcinajgcych na przewodach wentylacyjnych, z pominieciem
wentylacji BSL-3, ktéra pozostaje w trybie pracy do momentu
wykrycia dymu w kanatach,

2 krok - otwarcie okien i klap oddymiajgcych w czterech klatkach komunikaciji
0golnej,

3 krok - na granicach stref ZLIIl oraz ZLIII i PM oraz oddzielen przeciwpozarowych
zamykane sg klapy przeciwpozarowe odcinajgce kanaty wentylacji i
klimatyzaciji,

4 krok - uruchamia sie automatycznie DSO i zostajg nadawane komunikaty k1o
powstatym zagrozeniu lub k2 o powstatym pozarze,

4 krok - wszystkie drzwi oddzielen przeciwpozarowych sg zamkniete,

5 krok - 2zwolnienie wszystkich rygli w drzwiach z kontrolg dostepu, tylko na drogach
ewakuacyjnych i od pom. biurowych i od drzwi wyjsciowych z budynku,

6 krok - automatyczne zatgczenie sie oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku odciecia
doptywu pradu elektrycznego (zanik oswietlenia podstawowego),

7 krok - sprowadzenie trzech wind na poziom parteru (drzwi pozostajg w pozyciji
otwartej),

8 krok - po odebraniu informacji o pozarze w obiekcie, personel podejmuje akcje
ratowniczo-gasnicza.

Rozdziat X — Uwagi koncowe

R/

% W mysl art. 5 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej tylko obiekt objety obligatoryjnym
stosowaniem SAP-u, zgodnie z § 31 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, wtasciciel uzgadnia z wtasciwym
miejscowo Komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej sposéb
pofgczenia urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z
obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub wskazanym przez tego
komendanta.

% Po zrealizowaniu wszystkich instalacji w obiekcie oraz zaprogramowaniu systemu
sygnalizacji pozarowej konieczne jest przeprowadzenie prob funkcjonalnych
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umozliwiajgcych sprawdzenie realizacji kazdego zatozonego dziatania i realizowanej
funkcji.

% Woyposazenie obiektu w nowe instalacje i urzgdzenia majgce wptyw na bezpieczenstwo
pozarowe wymaga zrewidowania niniejszego dokumentu.

% Kazda zmiana podziatu na strefy pozarowe wymaga modyfikacji sterowan
realizowanych przez systemy bezpieczenstwa pozarowego w celu dostosowania do
aktualnej sytuacji.

% Zarzadca obiektu powinien poinformowac¢ uzytkownikow obiektu o zasadach dziatania
systeméw bezpieczenstwa pozarowego oraz sposobach reagowania w przypadku
pojawienia sie zagrozenia i alarmowania.

% Woylgczenie uruchomionych urzadzen przeciwpozarowych, otwarcie elementow
oddzielenia przeciwpozarowego, ponowne uruchomienie wytgczonych instalacji
uzytkowych moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku pewnego stwierdzenia, iz wystgpit
fatszywy alarm, a jesli zagrozenie miato miejsce to wylgcznie za zgodg kierujgcego
dziataniami ratowniczymi oraz odpowiednich stuzb nadzorujgcych stan techniczny
obiektu i jego instalaciji.

% W przypadku zaniku doptywu energii elektrycznej do budynku i wytgczenia pradu
poprzez gtéwny wytgcznik pradu, kabiny dzwigéw osobowych zjezdzajg w trybie awarii
na poziom parteru.

Uwaga dodatkowe

v' Z uwagi na charakter przestrzeni wydzielonej pozarowo, w ktérej nie powinny sie
znajdowa¢ materiaty palne nalezy sprawdzi¢ skad pochodzi zagrozenie i w
zaleznos$ci od wynikéw sprawdzenia podjgé odpowiednie dziatania.

v' Klapy oddzielen przeciwpozarowych zainstalowane w miejscach przej$¢ pomiedzy
wyznaczonymi w budynku strefami pozarowymi powinny by¢ zgodnie z §268 ust. 4
WT (tj. o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego).

% Przyktady komunikatéw rozgtoszeniowych przez DSO podawanych w jezyku polskim
i angielskim:

- k1 dyskretny - tzw. kodowany dla personelu:
"Uwaga! Uwaga! Wystgpito zagrozenie pozarowe. Prosze o zachowanie
szczegolnej ostroznosci i stosowanie sie do dalszych polecen”,

- k2 (po uptywie T2 lub potwierdzeniu), ewakuacja z catego budynku
~Uwaga, uwaga. Wystgpito zagrozenie pozarowe. Prosimy spokojnie opuscic
budynek najblizszymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Prosimy nie korzystac z wind”.
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% W przypadku powstania pozaru w budynku, nalezy opracowac procedure wejscia dla
stuzb ratowniczych do pomieszczen z kontrolg dostepu i szczegdlnego znaczenia.

.Karta strazaka” (karta dostepu) umozliwiajgca wejscie do pomieszczen laboratoryjnych,
magazynowych i szczegdlnego znaczenia, powinna znajdowa¢ w pomieszczeniu recepciji
ze statg obstugg z dostepem o kazdej porze dnia i nocy, w zaplombowanym woreczku i
wydawana wg. opracowanej procedury.
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Rozdziat XI - Przepisy, normy przeciwpozarowe

USTAWY

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
(Dz. U. Nr 81, poz.351 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej
(Dz. U. Nr 88, poz. 400 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane.
(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)).

ROZPORZADZENIA

1. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(-t Dz. U. 2023, poz. 822);

2. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2022 poz. 1225) [WT]

3. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
spr. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. nr 124
poz.1030 z 2009r);

4. rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z 2023r.p0z.1563);

5. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobow do uzytkowania. (Dz.U. Nr 43 Poz.1002 z 2007 r. z p6zn. zm.).

POLSKIE NORMY
e System sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i
konserwacja instalacji PN-E-08350-14;
e Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne PN-EN 1838;
Oprawy oswietleniowe Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe, Oprawy
oSwietleniowe do oswietlenia awaryjnego. PN-EN 60598-2-22;
DSO wg. PN - EN-60849:2001;
Znaki ochrony przeciwpozarowej PN - 92/N-01256/01;
Znaki ewakuacyjne PN - 92/N - 01256/02;
Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN_N-011256-4;
Tablice i znaki bezpieczenstwa - urzgdzenia elektryczne PN - 88/E- 08501;
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru. PN-B-02852;
e Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
SieC wodociggowa zewnetrzna przeciwpozarowa ze zrodiem zasilania oraz
rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych - wymagania PN-94/B — 02863;
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e Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celdw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru. PN- 97/ B - 02864;

e State Urzadzenia Gasnicze, Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym PN-EN 671-1;

e State Urzadzenia Gasnicze, Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 2: Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym PN-EN 671-2;

e State Urzadzenia Gasnicze, Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3: Konserwacja
hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow z wezem ptasko
sktadanym PN-EN 671-3.

Wroctaw kwiecien 2024 r.
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