I [
P lala
ue

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
i Roboty remontowe budowlane.
TINNRNKB 8 Rozebranie posadzki z paneli podtogowych ukiadane na klej - wspétczynnik do R=0,50. m2
d.1)1136-01
powierzchnia  [(2,84*4,69) m2 13,32
posadzki
RAZEM 13,32
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1/0354-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 Wykucie otwordw drzwiowych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapien- [m2
d.1/0329-02 nej lub cementowo-wapiennej - rozkucie otwordéw drzwiowych.
| 0,2072,10 m?2 0,42
| RAZEM 0,42
4]KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych wzmaciajgcych nadproze nad drzwiami - katow- |m
d.110313-04 nik stalowy 50x50x5mm
1,202 m 2,40
RAZEM 2,40
5|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na nadprozu drzwiowym m2
d.1/0703-02
1,20%0,20 m?2 0,24
RAZEM 0,24
6|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na nadprozu drzwiowym m?2
d.1]0704-03
1,2070,20 m?2 0,24
RAZEM 0,24
7|KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu -[m
d.1/0705-02 na osciezu drzwiowym
1,20+2,05 m 3.25
RAZEM 3,25
8/KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2 m2
d.1]1202-09
sufity 2,84*4,69 m2 13,32
sciany (2,84+4,69)*2*3 m2 45,18
RAZEM 58,50
9|KNR 4-01 Skucie nierownosci powierzchnia przy gtebokosci skucia do 1cm na $cianach m?2
d.1)0211-01
sufity 2,84*4,69 m?2 13,32
sciany (2,84+4,69)*2*3,00 m?2 45,18
RAZEM 58,50
10|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5cm na posadzkach m?2
d.1/0211-03
powierzchnia |2,84*4,69 m2 13,32
posadzki
RAZEM 13,32
11|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego, beton B-10 m3
d.1(1101-01
(4.5070,50)*0,10 m3 0,23
RAZEM 0,23
12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na m2
d.1[1102-02 gtadko
4,5070,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm |m2
d.1/1102-03 Krotnosc = 3
4,5070,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
14|KNR 4-01 Uzupelnienie scianek z cegiel o grubosci 1/2cegty lub zamurowan otwordéw w $ciankach na |m2
d.1]/0303-02 zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otwordw w szachcie kanalizacyjnym
0,40%1,00 m?2 0,40
RAZEM 0,40
15{KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej |szt
d.1]0709-05 na $cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podiozach z cegly, pustakow ce-
ramicznych, betonu - na zamurowanych otworach szachtu kanalizacyjnego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach meta-|m2
d.1]2003-02 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo - wydzielenie w.c. w ta-
zienkach
(1,20%2+2,20)*2*3,00 m?2 27,60
RAZEM 27,60
17|KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkiadki z wiékniny pomieszczen mokrych i wilgot-{m?2
d.1]0115-03 nych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng wy-
konane plyning folig uszczelniajgcg Superflex 1
Sciany istniejg- |((2,84+4.69)*2,05+(2,81+4,69)*2,05) m?2 30,81
ce
RAZEM 30,81
F 18/KNR 0-23 Zagruntowanie podioza pod utozenie glazury $ciennej poprzez jednokrotne gruntowanie m2
I d.1)2611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
| nowe scianki  [(1,20*2+2,20)*3,00 m2 13,80
Idaafowe
ﬁ Isciany istnieja- |((2,84+4,69)*2,05+(2,81+4,69)*2,05) m?2 30,81
l ce
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RAZEM 44,61|
19|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2 1
d.1/0829-01 |
nowe $cianki  |(1,20*2+2,20)*3,00 m2 13,80 |
dziatowe i
Sciany istniejg- |((2,84+4,69)*2,05+(2,81+4,69)*2,05) m?2 30,81 |
ce ’
RAZEM 44,61
20|NNRNKB 6 Licowanie écian o powierzchni do 10m2 plytkami $ciennymi glazxurowanymi 30x30cm na  |m? i
d.1/2802-05 zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 5mm g
nowe $cianki  |(1,20*2+2,20)*3,05 m2 14,03 1
dzialowe '
$ciany istnieja- |((2,84+4,69)*2,05+(2,81+4,69)*2,05) m2 i 30,81 !
ce |
RAZEM 44,84
21|KNR 2-02 Oktadziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych grub. 6mm (suche tynki gipsowe) |m?2 f
d.1]2006-01 na zaprawie klejowej wyklejenie scian powyzej glazury. ‘
nowe $cianki  |(1,20"2+2,20)*1,00 m2 4,60 |
dziatowe %
$ciany istnieja- [((2,84+4,69)*1,00+(2,81+4,69)"2,05) m?2 22,91 i
ce |
RAZEM 27,51|
22|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod gladzie gipsowe poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg AT- |m?2 ,\
d.1/2611-02 LAS UNI-GRUNT i
nowe $cianki  [(1,202+2,20)*1,00 m?2 4,60 !
dziatowe {
$ciany istniejg- |((2,84+4,69)*1,00+(2,81+4,69)"2,05) m?2 22,91 !
ce ‘
sufity 2,84*4,69 m2 13,32 |
RAZEM 40,83
23|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach mZ2 } |
d.110815-06 |
sufity 2,84*4,69 m2 i 13,32
| ___RAZEM 13,32]
24|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2 | |
d.1(0815-04 |
nowe s$cianki  |(1,20*2+2,20)*1,00 m2 4,60
dziatowe
$ciany istnieja- |((2,84+4,69)*1,00+(2,81+4,69)2,05) m?2 { 22,91
ce |
‘ RAZEM 27,51
25|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS  |m?2 !
d.112611-02 UNI-GRUNT ;
nowe scianki  [(1,20*2+2,20)*1,00 m2 i 4,60
dziatowe ‘
$ciany istnieja- |((2,84+4,69)*1,00+(2,81+4,69)2,05) m?2 I 22,91
ce
sufity 2,84*4,69 m?2 | 13,32
| RAZEM 40,83
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z |m?2 ‘
d.1/1505-03 gruntowaniem i
nowe scianki  |(1,20*2+2,20)*1,00 m?2 | 4,60
dziatowe I
$ciany istnieja- |((2,84+4,69)*1,00+(2,81+4,69)"2,05) m2 ‘ 22,91
ce
sufity 2,84*4,69 m?2 | 13,32
RAZEM 40,83
27|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne regulowane, fabrycznie wykonczone z kompletem oku¢  |m
d.1]1015-01
1,00+2,05 m 3,05
RAZEM 3,05
28|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, drewnopodob- m?2
d.11017-02 ne, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
1,00*2,05 m?2 2,05
‘ RAZEM 2,05
29|KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkiadki z wiokniny pomieszczen mokrych i wil- im?2 ‘ |
d.1]0115-01 gotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ! |
wykonane ptynna folig uszczelniajaca Superflex 1
powierzchnia |2,84*4,69 m?2 13,32
posadzki
RAZEM 13,32
30{NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wyko- mZ
d.1]1130-02 nywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha
mieszanka)
powierzchnia  |2,84*4,69 m2 18,32
posadzki
RAZEM 13,32
31{NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potrace- m2
d.1/1130-03 nie za zmiane grubosci o 1mm (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)
Krotnos¢ = 3
powierzchnia |2,84*4,69 m2 13,32
posadzki
RAZEM 13,32
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Z2|NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o po-  |m?2
d.1|2805-05 wierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 5mm
powierzchnia |2,84*4,69 m?2 13,32
posadzki
RAZEM 13,32
33 Naklejenie folii ochronnej, matowej na szyby okienne w fazienkach m
d.
1,502 m 3,00
RAZEM 3,00
2 Roboty remontowe instalacyjne wod-kan.
34|KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpl
d.2]0235-06
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm - podfoze  |m3
d.2|0212-01 posadzkowe, pod przytacze kanalizacyjne
(4,50%0,50)*0,10 m3 0,23
RAZEM 0,23
36|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez |[m3
d.2|0106-01 wzgledu na giebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
(4,5070,50)"0,50 m3 1,13
RAZEM 1,13
37 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub ce-  |m2
d.2|0329-02 mentowo-wapiennej - w celu przytacza do pionu wod-kan.
0,40"1,00 m2 0,40
RAZEM 0,40
38|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -|m3
d.2]|0349-02 w celu przytacza do pionu wod-kan.
(0,50%0,50)*0,25*1 m3 0,06
RAZEM 0,06
39|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na $cianach bu-  |m
d.2|0230-04 dynku
1,502 m 3,00
RAZEM 3,00
40|KNR-W 2-15  |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o Srednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budyn- [m
d.2{0203-03 kow, o polgczeniach weiskowych
4,50+1,50 m 6,00
RAZEM 6,00
41|KNR-W 2-15  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o polaczeniach podejsc
d.2|0211-03 wciskowych
4 podejscé 4,00
RAZEM 4,00
42|KNR-W 2-15  [Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 75mm o polgczeniach weis- |podejsé
d.2{0211-02 kowych
2 podejsé 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR-W 2-15  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PCW o $rednicy 50mm o polgczeniach wcis- [podejsé
d.2|/0211-01 kowych
4 podejs¢ 4,00
RAZEM 4,00
44|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm  |m3
d.2{0105-02 w gruncie kategorii Il
(4,50*0,50)*0,50 m3 1,13
RAZEM 1,13
45(KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na m
d.2]0336-01 zaprawie cementowo-wapiennej
25 m 25,00
RAZEM 25,00
46 KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych |m
d.2|/0103-01 na scianach w budynkach mieszkalnych
25 m 25,00
RAZEM 25,00
47|KNR 2-15 Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyptywowych, baterii, [szt
d.2{0107-01 hydrantow, miaszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
48|KNR 2-15 Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych do urzadzen sanitarnych elastycz- szt
d.2/0107-07 nych metalowych o $rednicy nominalnej 15mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
49|KNR 2-15 Zawaory przelolowe do przytgczy wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.2/0112-01
8 : szt 8,00
RAZEM 8,00
50|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt
d.2]0221-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
! 51/KNR 2-15 Potpostument do umywalki szt
| d.2/0221-02
| 1 szt 1,00
L RAZEM 1,00
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52|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o srednicy nominalnej 15mm szt ‘
d.2|0115-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR 2-15 Ustepy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" kpl
d.2(0224-03 ‘
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR 2-15 Wanny kapielowe stalowe z obudowg kpl
d.2(0222-05
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 2-15 Baterie wannowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.2(0115-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Wywéz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych.
56 Optata za wywodz kontenera z materiatem rozbiorkowym i utylizacja tego materiatu. szt
d.3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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