                                                                                                                                         Załącznik nr 2
ZP.272.1.46.2024
Wykonawca:

……………………………………
Kosztorys ofertowy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 – przebudowa dziedzińca.


1. BRANŻA BUDOWLANA
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość jednostkowa (zł) netto 
	Wartość złotych netto 
(Ilość x Wartość jednostkowa)

	1
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	1
d.1
	KNR 4-01
0101-04
analogia
	Zdjęcie warstwy gruntu - usuniecie warstwy ziemi - teren wysypany żwirkiem pod istniejącymi miejscami parkingowymi.
	m3
	22.572
	
	

	2
d.1
	KNR 4-01
0212-02
analogia
	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych - rozbiórka postumentów betonowych
na trawniku.
	m3
	5.554
	
	

	3
d.1
	kalk. własna
	Usunięcie rzeźby
	szt
	1.000
	
	

	4
d.1
	KNR 4-01
0101-06
	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III - tereny trawników istniejacych.
	m2
	1149.880
	
	

	5
d.1
	KNR 4-01
0108-11
analogia
	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	5.554
	
	

	6
d.1
	KNR 4-01
0108-12
analogia
	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - przyjęto odległość 15 km.
Krotność = 14
	m3
	5.554
	
	

	7
d.1
	KNR 4-01
0108-02
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (przyjęto wywóz na 15km)
	m3
	50.830
	
	

	8
d.1
	KNR 4-01
0108-04
	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14
	m3
	50.830
	
	

	2
	
	NAWIERZCHNIE TERENOWE

	2.1
	
	OPASKA 

	9
d.2.1
	KNR 2-31
0401-04
analogia
	Rowki pod obrzeża i ławy.
	m
	59.020
	
	

	10
d.2.1
	KNR 2-31
0407-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	59.020
	
	

	11
d.2.1
	KNR 2-31
0105-01
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	m2
	67.030
	
	

	12
d.2.1
	KNR 2-31
0105-02
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu ( docelowo - 10cm)
Krotność = 7
	m2
	67.030
	
	

	13
d.2.1
	KNR 2-31
0511-04
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej
	m2
	67.030
	
	

	3
	
	MUREK OPOROWY I WJAZD NA TEREN

	14
d.3
	KNR 2-31
0807-03
analogia
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - tymczasowe rozebranie pasa kostki brukowej w części poza zakresem opracowania na szerokośc ok. 1.0m na czas wykonania fundamentu murka ściany oporowej.
	m2
	41.350
	
	

	15
d.3
	KNR 2-31
0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - ponowne ułożenie kostki brukowej po wykonaniu robót
fundamentu ściany oporowej.- kostka istniejąca ; wartość kostki M=0
	m2
	41.350
	
	

	16
d.3
	KNR-W 2-01
0310-0202
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 1.6-2.5 m pod fundamenty, w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m - wykop pod fundament sciany oporowej .
	m3
	151.874
	
	

	17
d.3
	KNR-W 2-02
1101-01
analogia
	Podkłady betonowe - chudy beton pod fundament ściany oporowej gr.10cm
	m3
	7.035
	
	

	18
d.3
	KNR-W 2-02
0201-04
	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości ponad 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu -z ławy wypuścić pręty zbrojeniowe dla ścianki.
	m3
	21.105
	
	

	19
d.3
	KNR-W 2-02
0206-01
	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - ścianka betonowa oporowa wylewana 10cm nad poziom terenu od strony parkingu. - powyżej bloczki.
	m2
	57.285
	
	

	20
d.3
	KNR-W 2-02
0206-05
	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowaniem pompy do betonu - pogrubienie do 30cm.
	m2
	57.285
	
	

	21
d.3
	KNR-W 2-02
0259-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 12-14 mm
	t
	2.489
	
	

	22
d.3
	KNR-W 2-02
0603-01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej.- izlowanie ścian poniżej terenu. - 2x
Krotność = 2
	m2
	146.228
	
	

	23
d.3
	KNR-W 2-02
0602-01
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - izolacje poziome.2x
Krotność = 2
	m2
	53.380
	
	

	24
d.3
	KNR-W 2-02
0136-02
analogia
	Ściana oporowa z bloczków - ((pustak konstrukcyjny gr 29cm ) 390x290x190) murowane na zaprawie cementowej .
	m2
	42.500
	
	

	25
d.3
	KNR 2-02
0219-05
analogia
	Półka betonowa przekrycia ścianki murowanej - szer 35cm o średniej grubości
3 cm.
	m2
	10.990
	
	

	26
d.3
	KNR-W 2-02
1209-01
analogia
	Balustrada mocowana na murku oporowym z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo.- wysokość balustrady 1,1m
	m
	42.700
	
	

	27
d.3
	KNR 2-01
0312-10
	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) - dołki pod fundament słupków pod szlaban wjazdowy.
	dół.
	2.000
	
	

	28
d.3
	KNR-W 2-02
0203-02
analogia
	Fundament betonowy osadzenia słupka.
	m3
	0.500
	
	

	29
d.3
	KNR 2-25
0419-02
analogia
	Dostawa i montaz słupków pod szlaban.
	szt.
	2.000
	
	

	30
d.3
	KNR-W 2-02
1808-02
analogia
	Szlaban wjazdowy. (podłącznie siłownika wg. inst. el.)
	kpl.
	1.000
	
	

	31
d.3
	KNR-W 2-02
1221-05
analogia
	Osadzenie szlabanu - dodatek za napęd.
	kpl.
	1.000
	
	

	32
d.3
	KNR-W 2-01
0312-0502
analogia
	Zasypywanie wykopów liniowych.
	m3
	106.548
	
	

	33
d.3
	KNR-W 2-01
0228-01
analogia
	Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	106.548
	
	

	4
	
	MAŁA ARCHITEKTURA

	4.1
	
	DRZEWO  

	34
d.4.1
	kalk. własna
	Krata pod drzewo żeliwna
	szt.
	1.000
	
	

	4.2
	
	ŁAWKI 
	
	
	
	

	35
d.4.2
	KNR-W 2-01
0310-0201
analogia
	Wykopy pod fundament ławki.
	m3
	4.375
	
	

	36
d.4.2
	KNR-W 2-02
1101-01
analogia
	Podkłady betonowe - chudy beton pod fundament ściany oporowej gr.10cm
	m3
	0.625
	
	

	37
d.4.
2
	KNR-W 2-02
0201-01
	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - fundament
ławki.
	m3
	3.750
	
	

	38
d.4.
2
	KNR-W 2-02
0101-06
analogia
	Mury z bloczków łupanych - ozdobne - murki siedzisk .
	m3
	2.500
	
	

	39
d.4.
2
	KNR-W 2-02
1034-07
analogia
	Siedziska drewniane z drewna impregnowanego mocowane kotwami do murków
betonowych.
	m2
	6.250
	
	

	4.3
	
	WYPOSAŻENIE

	40
d.4.
3
	kalk. własna
	Dostawa i montaz stojaków na rowery.
	szt
	11.000
	
	

	41
d.4.
3
	kalk. własna
	Dostawa i montaz śmietników.
	szt
	5.000
	
	

	4.4
	
	SCHODY TERENOWE

	42
d.4.
4
	KNR-W 2-01
0310-0201
analogia
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,-
fundament schodów terenowych.
	m3
	0.680
	
	

	43
d.4.
4
	KNR-W 2-02
0201-01
analogia
	Fundament schodów terenowych.
	m3
	0.680
	
	

	44
d.4.
4
	KNR-W 2-02
1101-03
	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton C8/10
	m3
	0.306
	
	

	45
d.4.
4
	KNR-W 2-02
0219-02
analogia
	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu
	m2 rzutu
	3.060
	
	

	46
d.4.
4
	KNR-W 2-02
0219-06
	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem
pompy do betonu - pogrubienie do 15cm
Krotność = 7
	m2 rzutu
	3.060
	
	

	47
d.4.
4
	KNR-W 2-02
0259-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
o śr. 8-10 mm
	t
	0.097
	
	

	4.5
	
	ZADASZENIA NAD ŁAWKAMI

	48
d.4.
5
	KNR 2-01
0312-10
analogia
	Wykopanie dołów - dołki pod fundament słupków zadaszenia.
	dół.
	7.000
	
	

	49
d.4.
5
	KNR-W 2-02
0203-02
analogia
	Fundament betonowy osadzenia słupka.
	m3
	2.520
	
	

	50
d.4.
5
	KNR-W 2-05
0208-03
analogia
	Konstrukcja stalowa słupy do montazu zadaszenia wraz z miejscem na oświtlenie liniowe.- elementy fabrycznie gotowe do montażu na miejscu malowane proszkowo.(podłączenie oświetlenia wg. proj inst,el)
	t
	1.808
	
	

	51
d.4.
5
	KNR 0-18
2613-03
analogia
	Obudowa konstrukcji listwami drewnianymi impregnowanymi.
	m2
	42.878
	
	

	Razem 
	




2. BRANŻA DROGOWA
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość jednostkowa (zł) netto
	Wartość złotych  netto 
(Ilość x Wartość jednostkowa)

	1
	
	Dział ogólny

	1.1
	
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
d.1.1
	kalk. własna
	Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00
	ryczałt
	1.000
	
	

	2
	
	Przygotowanie terenu pod budowę

	2.1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	2.1.1
	
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

	2
d.2.1.1
	KNR 2-01
0119-03
analogia
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
Analogia: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg, parkingów i
chodników
	km
	0.090
	
	

	2.1.2
	
	Zdjęcie warstwy humusu

	3
d.2.1.2
	KNR-W 2-01
0119-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek
Uwaga: Zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 60 cm wraz z wywozem
	m2
	1160.00
	
	

	3'
d.2.1.2
	KNR-W 2-01
0119-02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
	m2
	1160.000
	
	

	2.1.3
	
	Rozbiórki elementów dróg, ulic,

	4
d.2.1.3
	KNR 2-31
0807-01
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Uwaga: Rozbiórka nawierzchni betonowych na podbudowie z kruszywa wraz z
obramowaniem
	m2
	375.000
	
	

	5
d.2.1.3
	KNR 2-31
0804-08
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm
Uwaga: Rozbiórka nawierzchni z kruszywa
	m2
	335.000
	
	

	2.2
	
	ROBOTY ZIEMNE

	2.2.1
	
	Wykonanie wykopów

	6
d.2.2.1
	KNR-W 2-01
0201-08
analogia
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km
Analogia: Wykonanie wykopów wraz ze wzmocnieniem ścian wykopu i wywozem
urobku
	m3
	2310.000
	
	

	2.2.2
	
	Wykonanie nasypów

	7
d.2.2.2
	KNR 2-01
0235-01
analogia
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
Analogia: Wykonanie nasypów z przywiezieniem materiału
	m3
	2065.000
	
	

	3
	
	Roboty budowlane

	3.1
	
	PODBUDOWY

	3.1.1
	
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

	8
d.3.1.1
	KNR 2-31
0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Uwaga: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
	m2
	1196.000
	
	

	3.1.2
	
	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

	9
d.3.1.2
	KNR 2-31
0104-07
analogia
	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
Analogia: Wykonanie podbudowy gru. 10 cm - opaska
	m2
	70.000
	
	

	10
d.3.1.2
	KNR 2-31
0104-07
analogia
	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
Analogia: Wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 15 cm
	m2
	1126.000
	
	

	10'
d.3.1.2
	KNR 2-31
0104-08
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
	m2
	1126.000
	
	

	3.1.3
	
	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

	11
d.3.1.3
	KNR 2-31
0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
Uwaga: Warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm
	m2
	1126.000
	
	

	3.2
	
	NAWIERZCHNIE

	3.2.1
	
	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

	12
d.3.2.1
	KNR 2-31
0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
	m2
	1011.000
	
	

	3.3
	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	3.3.1
	
	Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków

	13
d.3.3.1
	KNR-W 2-01
0510-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
Uwaga: Humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp.
	m2
	380.000
	
	

	13'
d.3.3.1
	KNR-W 2-01
0510-02
	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu
	m2
	380.000
	
	

	3.4
	
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	3.4.1
	
	Oznakowanie poziome

	14
d.3.4.1
	KNNR 6
0705-07
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole
malowane ręcznie
Uwaga: Oznakowanie poziome
	m2
	9.000
	
	

	3.4.2
	
	Oznakowanie pionowe

	15
d.3.4.2
	KNR 2-25
0420-01
	Znaki drogowe płaskie - budowa
Uwaga: Tarcze znaków wraz ze słupkami - montaż
	szt.
	4.000
	
	

	3.5
	
	ELEMENTY ULIC

	3.5.1
	
	Krawężniki betonowe

	16
d.3.5.1
	KNR 2-31
0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Uwaga: Ustawienie krawężników bet. 30 x15 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
	mb
	210.000
	
	

	16'
d.3.5.1
	KNR 2-31
0402-03
	Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	m3
	15.750
	
	

	17
d.3.5.1
	KNR 2-31
0403-06
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej
Analogia: Ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22 x
15 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
	mb
	15.000
	
	

	17'
d.3.5.1
	KNR 2-31
0402-03
	Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	m3
	1.120
	
	

	3.5.2
	
	Chodniki z brukowej kostki betonowej

	18
d.3.5.2
	KNR 2-31
0511-04
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej
Uwaga: Ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm
	m2
	185.000
	
	

	3.5.3
	
	Betonowe obrzeża chodnikowe

	19
d.3.5.3
	KNR 2-31
0407-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Uwaga: Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm
	mb
	55.000
	
	

	3.5.4
	
	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych

	20
d.3.5.4
	KNR 2-01
0119-03
analogia
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
Analogia: Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych: drogi,
parkingi i chodniki.
	km
	0.090
	
	

	Razem
	



3.  BRANŻA ELEKTRYCZNA
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość jednostkowa (zł) netto 
	Wartość złotych  netto 
(Ilość x Wartość jednostkowa)

	1
	45316100-6
	Przebudowa dziedzińca wewnętrznego budynku administracyjnego - oświetlenie

	1
d.1
	KNNR 5
0701-02
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	m3
	57.600
	
	

	2
d.1
	KNNR 5
0706-01
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
	m
	360.000
	
	

	3
d.1
	KNNR 5
0702-02
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	m3
	43.200
	
	

	4
d.1
	KNNR 5
1209-1202
	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu
	otw.
	3.000
	
	

	5
d.1
	KNNR 5
0713-02
	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
YKY 5x2,5 - zasilenie słupów oświetleniowych
	m
	290.000
	
	

	6
d.1
	KNNR 5
0713-02
	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
YKY 5x2,5 - zasilenie szlabanu
	m
	103.000
	
	

	7
d.1
	KNNR 5
0713-02
	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
YKY 3x1,5 - zasilenie pergoli
	m
	61.000
	
	

	8
d.1
	KNNR 5
0206-04
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - YKY 3x1,5
	m
	48.000
	
	

	9
d.1
	KNNR 5
0206-04
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - YKY 3x2,5
	m
	10.000
	
	

	10
d.1
	KNNR 5
0705-01
	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	m
	180.000
	
	

	11
d.1
	KNNR 5
0306-01
	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej - włącznik pojedynczy n/t
IP44
	szt.
	2.000
	
	

	12
d.1
	KNNR 5
0502-02
	Analogia: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - belka świetlówkowa
3000K do montażu w pergoli
	kpl.
	7.000
	
	

	13
d.1
	KNNR 5
0407-01
	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
1P B6
	szt.
	1.000
	
	

	14
d.1
	KNNR 5
0407-01
	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
1P B10
	szt.
	1.000
	
	

	15
d.1
	KNNR 5
1001-03
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg
	szt.
	6.000
	
	

	16
d.1
	KNNR 5
1001-03
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg
	szt.
	9.000
	
	

	17
d.1
	KNNR 5
1001-03
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg
	szt.
	3.000
	
	

	18
d.1
	KNNR 5
1001-03
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg
	szt.
	3.000
	
	

	19
d.1
	KNNR 5
1003-01
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe
przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika - YDY 3x1,5
	kpl.
prz
ew.
	10.000
	
	

	20
d.1
	KNNR 5
1301-02
	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	pomiar
	1.000
	
	

	21
d.1
	KNNR 5
1301-01
	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	pomiar
	2.000
	
	

	22
d.1
	KNNR 5
1304-05
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) (bezpieczniki w słupach)
	szt.
	1.000
	
	

	23
d.1
	KNNR 5
1304-06
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
(bezpieczniki w słupach)
	szt.
	17.000
	
	

	24
d.1
	KNNR 5
1304-01
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	szt.
	1.000
	
	

	25
d.1
	KNNR 5
1304-02
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	szt.
	2.000
	
	

	26
d.1
	KNP 18
1329-01.01
	Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m - wykonanie pomiarów geodezyjnych
wykonawczych dla układanych kabli
	odc
	1.000
	
	

	27
d.1
	KNP 18
1329-01.01
	Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m - wykonanie pomiarów geodezyjnych
powykonawczych dla ułożonych kabli
	odc
	1.000
	
	

	Razem
	




4. BRANŻA SANITARNA
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość  jednostkowa (zł) netto 
	Wartość złotych  netto 
(Ilość x Wartość jednostkowa)

	1
	
	Kanalizacja deszczowa

	1
d.1
	KNR-W 2-01
0310-05
	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV;
głębokość do 3.0 m
	m3
	370.000
	
	

	2
d.1
	KNR 2-18
0501-01
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
	m2
	185.000
	
	

	3
d.1
	KNR 2-01
0320-02
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr. III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
	m3
	352.000
	
	

	4
d.1
	KNR-W 2-01
0228-02
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	m3
	370.000
	
	

	5
d.1
	KNR-W 2-18
0408-02
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m
	108.000
	
	

	6
d.1
	KNR-W 2-18
0408-03
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m
	64.000
	
	

	7
d.1
	KNR-W 2-18
0517-01
analogia
	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
z wpustem ulicznym
	szt
	4.000
	
	

	8
d.1
	KNR-W 2-18
0517-01
analogia
	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	szt
	6.000
	
	

	9
d.1
	KNR-W 2-18
0306-02
analogia
	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.250mm w gruntach kat. III-IV
	m
	13.000
	
	

	10
d.1
	KNR-W 2-18
0309-01
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych
	m
	13.000
	
	

	Razem
	




5. ZIELEŃ
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość jednostkowa (zł) netto
	[bookmark: _GoBack]Wartość złotych  netto 
(Ilość x Wartość jednostkowa)

	1
	77211400-6
	Roboty przygotowawcze

	1
d.1
	KNR 2-21
0112-02
analogia
	Przygotowanie terenu po planowane prace
	m2
	122.46
	
	

	2
d.1
	KNR 2-21
0105-03
	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy do 0.30 m w celu przesadzenia (grab pospolity)
	szt.
	6.00
	
	

	3
d.1
	KNR 2-01
0103-05
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
	szt.
	1.00
	
	

	4
d.1
	KNR 2-01
0110-01
	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	m3
	5.00
	
	

	5
d.1
	KNR 2-01
0108-04
	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia
	ha
	0.0030
	
	

	6
d.1
	KNR 2-01
0110-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	mp
	8.00
	
	

	7
d.1
	KNR 2-01
0110-03
	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	mp
	8.00
	
	

	2
	
	Sadzenie roślin

	8
d.2
	kalk. własna
	Systemy kompresujące i napowietrzająco-nawadniające do sadzenia drzew
(drzewa nowo posadzone i drzewa przesadzone), wykonane przez firmę specjalistyczną
wg Projektu nasadzeń oraz SST dla Gospodarki drzewostanem
oraz projektu nasadzeń zastęczych
	kpl.
	8.00
	
	

	9
d.2
	analiza indywidualna
	Ekran kierunkujący korzenie - grubość ok. 2mm, szer. min. 1m, dł. 85 m
	m
	85.00
	
	

	10
d.2
	KNR 2-21
0302-08
analogia
	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m (nr 8, 20 dąb szypułkowy odm. kolumnowa)
	szt.
	2.00
	
	

	11
d.2
	KNR 2-21
0302-08
analogia
	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m – posadzenie drzew wykopanych (grab pospolity)
	szt.
	6.00
	
	

	12
d.2
	KNR 2-21
0302-08
analogia
	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
	szt.
	18.00
	
	

	13
d.2
	KNR 2-21
0323-04
analogia
	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
	szt.
	11.00
	
	

	14
d.2
	kalk. własna
	System kotwienia składający się z pasów, stalowych linek i kotew aluminiowych bądź kompozytowych z ewentualnym późniejszym napinaniem pasów
	kpl.
	8.00
	
	

	15
d.2
	KNR 2-21
0414-01
analogia
	Obsadzenie bylinami i trawami
	szt
	339.00
	
	

	16
d.2
	KNP 01
1231-01.01
	Sadzenie pnączy
	szt.
	124.00
	
	

	17
d.2
	KNR 2-21
0209-01
analogia
	Ręczne rozrzucenie kory przy grubości warstwy 5 cm na terenie płaskim
	ha
	0.012
	
	

	18
d.2
	KNR 2-21
0701-03
	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych
	szt.
	8.00
	
	

	19
d.2
	KNR 2-21
0701-01
	Pielęgnacja krzewów liściastych
	szt.
	18.00
	
	

	20
d.2
	KNR 2-21
0701-05
analogia
	Pielęgnacja krzewów iglastych
	szt.
	11.00
	
	

	21
d.2
	KNR 2-21
0705-03
	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2
	m2
	6.78
	
	

	3
	71247000-1
	Nadzór

	22
d.3
	kalk. własna
	Nadzór autorski
	kpl.
	1.00
	
	

	Razem
	





Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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