Opis przedmiotu zaméwienia — Cze$¢ 1

Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) Czesc 1

»Dostawa i montaz strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku dydaktycznym bylych

Warsztatow Szkolnych przy Zespole Szkét Ekonomicznych w miejscowosci Brzozow

(36-200), ul. Prof. W. Panki 1”

Zamoéwienie cz. 1 obejmuje dostawe i montaz wirtualnej strzelnicy wraz z kompletnym
wyposazeniem 1 zestawem startowym materialow eksploatacyjnych, w tym rowniez montaz
elementow systemu wirtualnej strzelnicy oraz jego konfiguracja, przeprowadzenie szkolenia
dotyczacego zasad obstugi, eksploatacji urzadzen i sprzetu, sktadajacych si¢ na kompletny zestaw
strzelecki wirtualnej strzelnicy oraz dostawa i montaz dodatkowego wyposazenia oraz szafy do
przechowywania broni.

1. System multimedialny i laserowe symulatory broni wchodzace w sklad wirtualnej
strzelnicy, musza spelnia¢ ponizsze warunki:

1)

2)

3)

posiada¢ dokument — Deklaracje zgodnosci CE (lub roéwnowazny) dla wyrobu
wprowadzanego lub udostepnianego na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego
potwierdzajaca zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy
Nowego Podejscia w zakresach dyrektyw odpowiadajacych konstrukcji wyrobu,

posiada¢ dokument — Certyfikat zgodnosci przedmiotowego wyrobu z wymaganiami oferty
okreslonymi ponizej w pkt. 3) ppkt. od a) do m) dla konkursu ,,Strzelnica w Powiecie 2024”
nr 1/2024/CWCR, wydanym przez organizacj¢ posiadajaca status jednostki
certyfikujacej wyroby akredytowanej w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17065 lub
réwnowaznej. Jednostka powinna posiada¢ personel kompetentny w zakresie przedmiotu
oceny. Certyfikat moze zosta¢ wydany w ramach dziatalnosci certyfikacyjnej poza zakresem
akredytacji, na podstawie badan, ktorych metodyke okreslono w porozumieniu z jednostka
certyfikujacg. Badania na zgodno$¢ z wymaganiami konkursu nalezy przeprowadzié
w oparciu o opracowang metodyke badan wyrobu ujmujaca metody oraz sposoby weryfikacji
wszystkich parametrow technicznych i wymagan opisowych. Wyniki badan oraz ich przebieg,
powinny by¢ zebrane w raporcie z badan. Metodyka badan i raport badan zgodnosci wyrobu
z wymaganiami oferty powinny by¢ dostepne do wgladu na zadanie przedstawiciela
Ministerstwa Obrony Narodowe;.

posiadac¢ nastgpujace wlasciwosci 1 funkcjonalnosci:

a) dziala¢ w oparciu o wirtualng rzeczywisto$¢ 1 wykorzystywa¢ laserowe symulatory
(repliki) broni strzeleckiej wyposazone w urzadzenia laserowe klasy I emitujagce wigzke
Swiatta w pasmie niewidzialnym wg normy PN-EN 60825-1:2014 lub rownowaznej.

b) system multimedialny: zasilany z sieci elektrycznej 230V, z graficznym interfejsem
uzytkownika w jezyku polskim, z automatyczng kalibracja obrazu, zapewniajacy wlasciwe
widzenie rozmiarow katowych obiektow umieszczonych na wirtualnych odleglo$ciach
prowadzenia ognia niezaleznie od wielko$ci wySwietlanego obrazu i1 umieszczenia
w stosunku do niego stanowiska strzeleckiego oraz zapewniajacy tatwos¢ przystosowania
urzadzenia do pracy w przypadku potrzeby doraznego wykorzystania w innych
pomieszczeniach, w tym przy zmiennych warunkach oswietlenia;

c) umozliwia¢ rozwojowa rozbudowe urzadzenia o kolejne moduty — strzelnice wirtualne
poprzez laczenie np. za pomocag sieci LAN, w celu rozszerzenia funkcjonalnosci
szkoleniowej wirtualnej strzelnicy;

d) zawiera¢ w pakiecie zadaniowym systemu scenariusze edukacyjne (wymagajace
od strzelajacego dodatkowych umiejetnosci podjecia decyzji wyboru z szeregu celow do
wyboru, skutkujgcego ostatecznym, pozytywnym wynikiem strzelania wedlug przyjetych
kryteriow oceny, np.: cel jako figura geometryczna, cel jako suma lub rdznica cyfr, cel jako
kolor, czes¢ mowy czg$¢ zdania etc.);
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f)

9)

h)

)

K)

posiada¢ wyposazenie 1 oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego
zorganizowania strzelan (zawodow, rozgrywek strzeleckich) w ramach wspoétzawodnictwa
miedzy wszystkimi  uzytkownikami urzadzen dostarczonych przez oferenta
rozmieszczonych w réznych lokalizacjach;

umozliwia¢ prowadzenie szkolenia strzeleckiego 1 wykonywanie zadan strzeleckich
o r6znym stopniu skomplikowania, w postawach: lezac, kleczac, stojac jednoczesnie dla
minimum 4 uczestnikdw szkolenia z wykorzystaniem roéznych rodzajow replik broni
produkowanych przez polskie zaklady zbrojeniowe, lub bedace na wyposazeniu Sit
Zbrojnych RP( nie dopuszcza si¢ innych rodzajow) w tym samym czasie np. czterech
¢wiczacych strzelajacych jednoczesnie z karabinu i/lub pistoletu z rozroznialno$cig oséb
1 poszczegolnych egzemplarzy broni jak réwniez z identyfikacja, ktory z celéw zostat
trafiony przez danego uczestnika szkolenia;

umozliwia¢ prowadzenie strzelan w postaci statycznych i dynamicznych treningdw dla
¢wiczacych o réznym stopniu zaawansowania od ¢wiczen w obserwacji, przez strzelania
na celno$¢ 1 skupienie do wykonywania zadan strzeleckich o roéznym stopniu
skomplikowania;

uwzglednia¢ mozliwos¢ mobilnosci 1 przemieszczania z lokalizacji wskazanej w Ofercie
Realizacji Zadania przez beneficjenta na zajgcia lub obozy szkoleniowe w innych
lokalizacjach oraz wydarzenia zwigzane z promocja Sit Zbrojnych RP na terenie kraju;
powinna by¢ wyposazona w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki broni bedace;j
na wyposazeniu jednostek wojskowych SZ RP) :

— replika karabinu msbs GROT,

— replika karabinu KBK AKM,

oraz

- replika pistoletu Glock 17 tactical,

- replika pistoletu Walther PPQ,

- replika pistoletu Glock 19,

z funkcja wyzwalania strzalu, tj. symulowanie strzatu powinno cechowac¢: realistyczna
obsluga manualna symulatora (repliki) oraz dzialania mechanizméw broni, imitacja
odglosu strzalu i zjawiska odrzutu, a takze, jednoznaczna rozpoznawalno$¢ przez system
informatyczny zaréwno strzaldw w ogniu pojedynczym jak 1 seryjnym, powinna
umozliwia¢ stosowanie paséw nosnych i kabur do wykorzystywanych symulatoréw broni
strzeleckiej (replik);

umozliwia¢ wirtualne strzelania na rézne odlegtosci z uwzglednieniem balistyki toru lotu
pocisku odpowiadajacego rodzajowi broni 1 kalibrowi amunicji umozliwiajace realne
korzystanie z celownikow mechanicznych oraz z celownikow kolimatorowych i/lub
holograficznych, wymuszajace uwzglednienie poprawek przy zmianie odleglosci
prowadzenia ognia i strzelaniu do celéw ruchomych;

umozliwia¢ kontrole prowadzenia strzelan w celu wyrobienia nawykow poprawnego
1 bezpiecznego zachowania ¢wiczacych;

umozliwia¢ indywidualne przystrzeliwanie przez strzelca, bezposrednio przed
¢wiczeniem, kazdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z ktorych bedzie korzystat,
przy czym procedura przystrzeliwania powinna wprowadza¢ automatyczne poprawki
uwzgledniajace, dla zastosowanych typow celownikéw 1 ich nastaw, standardowe
odlegtosci przystrzelania broni oraz indywidualne wilasciwosci strzelajagcego np. jego
wzroku;

posiada¢ ¢wiczenia ze scenariuszami o roznym stopniu trudnosci, w tym z mozliwoscia
zmiany warunkow strzelania, w oparciu o wirtualng przestrzen strzelnicy / placu ¢wiczen
/ otwartych przestrzeni, a takze ¢wiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte
przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie;

umozliwia¢ opcjonalnie uzupetnianie zestawu ¢wiczen o inne scenariusze przygotowane
na bazie wirtualnych przestrzeni, ktore cechuje zréznicowane uksztattowanie terenu,
poszycie, ro$linnos¢, zastosowanie obiektow terenowych, umozliwia¢ dobér w tworzonych
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¢wiczeniach pory dnia, warunkow os$wietleniowych (Swiatto sztuczne, naturalne),
warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg, mgla) oraz umozliwia¢é wprowadzanie
w tworzonych ¢wiczeniach efektow specjalnych takich jak ogien, dym, dzwigki otoczenia;

0) zapewnia¢ zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie /
analiza efektu strzelania 1 archiwizacja wynikéw szkolenia oraz zarzadzania treningiem
strzeleckim w trybie instruktora; mozliwo$¢ odtworzenia przebiegu strzelania w celu
omowienia popetlionych bledow: mozliwos¢ tworzenia baz danych strzelajacych,
ewidencje wynikow strzelania w calym cyklu szkolenia oraz eksport wynikow szkolenia
do innych baz danych, np. dziennika ucznia.

2. Wirtualna strzelnica powinna posiada¢ nastepujace parametry:

. Obudowa montazowo-transportowa.
Obudowa montazowo-transportowa bgdaca modutem projekcji oklejona folig ochronng
w kamuflazu odporng na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Modut wyposazony w kétka
transportowe/uchwyty, zamykany na klucz celem uniemozliwienia uzyskania dostgpu przez osoby
nieupowaznione do obstugi strzelnicy, posiadajaca kabel zasilajacy w energi¢ elektryczna.

Obudowa umozliwiajaca dostep i demontaz wewnetrznych komponentow, celem ich naprawy
/wymiany po ustaniu warunkow gwarancji.

Modul projekcji, w sktad ktérego wchodza nastgpujace elementy projekeyjne:

1. Laptop gamingowy z systemem operacyjnym kompatybilnym z oprogramowaniem wirtualnej
strzelnicy*:

(parametry minimalne): przekatna ekranu min.15,6’min. rozdzielczo$¢ 1920x1080px, procesor
minimum 8-rdzeniowy osiagajacy min. 17 000 pkt. w testach PassMark CPU Mark wg wynikow
opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/ (na dzien wszczecia niniejszego
postgpowania), karta graficzna — procesor graficzny obstugujacy DirectX 12, OpenGL 4.6
posiadajacy minimum 8 GB pamigci ram, osiggajacy min. 14 000 pkt. w testach PassMark
Videocard wg wynikow opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/ (na
dzien wszczgcia niniejszego postepowania), pamie¢ RAM min. 32 GB, SSD dysk twardy min. 512
GB, wyposazony w interfejs przewodowy Ethernet, interfejsy radiowe z punktem dostepowy WI-
FI oraz punktem dostgpowym Bluetooth, wraz z klawiaturg bezprzewodowa z gladzikiem
umozliwiajaca zdalne kontrolowanie programu strzelnicy.

*Specjalistyczne oprogramowanie systemu wirtualnej strzelnicy dostarczone w najnowszej wersji
producenta, spetniajace wszystkie parametry (cechy) uzytkowe okre§lone w Ogloszenia Konkursu
Ofert pn. ,,Strzelnica w powiecie 2024’ nr 1/2024/CWCR.

Licencja dozywotnia na dostarczone urzadzenie 1 oprogramowanie wraz z darmowymi
aktualizacjami i1 rozszerzeniami co pot roku systemu.

2. Rzutnik/projektor multimedialny (parametry minimalne):
Rzutnik zamontowany w module projekcji, min. rozdzielczo$¢ XGA, jasno§¢ ANSI: min. 3400Im,
DLP, Kontrast 15000:1, zywotno$¢ lampy: 4000h.

3. Kamera full HD30 FPS zamontowana w module projekcji rejestrujaca punkt trafienia wigzka
lasera podczerwonego z filtrami selektywnymi, posiadajagcym mozliwo$¢ ich demontazu.

4. Zestaw glo$nikdw, moc wyjsciowa RMS min. 80 W (2 glosniki szerokopasmowe + 1
niskotonowy) zamontowany w module projekcji.


https://www.cpubenchmark.net/
https://www.videocardbenchmark.net/
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5. Drukarka laserowa, mono z Wi-Fi:

obstugiwany typ nos$nika — papier zwykty, etykiety, koperty, obstugiwane formaty no$nikow: A6,
AS, A4, formaty niestandardowe, podajnik papieru — min 150 arkuszy, rodzaje podajnikéw papieru
— tacka, odbiornik papieru: min. 100 arkuszy, szybko$¢ druku w mono: min. 18 str. na minute,
minimalna rozdzielczo$¢ druku — 600 x 600 dpi, miesi¢czne obcigzenie — min. 8000 stron/miesiac,
maksymalna gramatura papieru — 120 g/m?, interfejsy: USB, Wi-Fi, AirPrint, umozliwiajaca wydruk
osiggnietych wynikow strzeleckich.

Il. Laserowe symulatory broni:
1. Replika karabinu/bron treningowa wyposazona w specjalnie dedykowane do nich
bezprzewodowe moduly laserowe (urzadzenia laserowe kl.I).

Bron dziatajaca w systemie blow-back, o napedzie elektrycznym lub zasilana green-gaz.
Repliki wymiarowo i wagowo identyczne lub zblizone z oryginalng z tadowarkg, magazynkami
1 zasilaniem:

— replika karabinu msbs GROT z dwoma magazynkami zasilanych green-gaz (GBB - z odrzutem)
-2 kpl,

— replika karabinu KBK AKM z dwoma magazynkami zasilanych green-gaz (GBB z odrzutem)
-2 kpl,

— replika karabinu KBK AKM bez odrzutu (o napedzie elektrycznym) — 1kpl,

oraz opakowania transportowe/futeraty na karabiny oraz pasy nosne.

2. Replika pistoletu , wyposazona w kabury udowe typu SAS z regulacja szerokosci i taktyczne

mocowanie do pasa.

Pistolety treningowe dziatajaca w systemie blow-back, o napedzie elektrycznym lub zasilane green-

gaz wraz z bezprzewodowymi modutami laserowymi (urzadzenia laserowe kl.I) dedykowanymi do

rodzajow replik.

- replika pistoletu Glock 17 tactical z dwoma magazynkami zasilanych green-gaz (GBB -
z odrzutem) — 2 kpl.

- replika pistoletu Walther PPQ z dwoma magazynkami zasilanych green-gaz (GBB - z odrzutem)

-2 kpl.

- replika pistoletu Glock 19 bez odrzutu o napedzie elektrycznym - 2 kpl.

III. Zestaw startowy materiatow eksploatacyjnych do replik broni, zawierajacy pojemniki green
gaz (Zestaw butli z gazem - 10 szt.), olej/smar silikonowy.

IV. Mobilny/rozktadany ekran projekcyjny o przekatnej 150 *. - 1 kpl.

Specyfikacja:

* Material: PCV / zmywalne ptdtno poliestrowe do uzytku wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen/
* Material wspornika: stalowe ramki oraz nozki

* Latwos¢ 1 szybko$¢ w montazu bez zastosowania dodatkowych narzedzi

» Wysoka jasno$¢ bieli - wspotczynniku odbicia $wiatta 1.1

* Sposob montazu: metalowa ramka + stojak

Transport: Walizka/futeral transportowy

V. Wyposazenie dodatkowe:

1. Materac strzelecki sktadany (3 segmentowy) wymiary min. 180 x 90 x 5 cm — 4 szt.
Materac strzelecki sktadany wykonany z migkkiego 1 gltadkiego przyjaznego dla skory materiatu
Poroflex (Skaj). Wktad jest wykonany z pianki R-80. Spelniajacy wymogi normy EN 12503.
Materace posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa B.

2. Siatka maskujgca 3x6 m — 3 szt.
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Siatka pokryta powtoka poliakrylowa, dzigki ktorej materiat jest odporny na wilgo¢
oraz promieniowanie UV.
Linki montazowe na brzegach siatki.
Dane techniczne:
e Material: poliester, poliakryl
e Wymiary: 3 x 6 m
e Kamuflaz: Woodland
Podporka strzelecka/dwojndg sktadany z regulacja wysokosci do strzelania w pozycji
siedzacej 1 lezacej, dedykowany do oferowanych rodzajow replik karabinow - 4 kpl.
4. Ladowarka mikroprocesorowa (tadowarka bezprzewodowego modutu laserowego
umozliwiajaca podiaczenie do min 8 szt. modutow jednoczesnie) — 1 szt.
5. Tablice instruktarzowe/pogladowe (mobilne) dotyczace szkolenia strzeleckiego i danego
systemu - 1 kpl.
6. Tablica informacyjna o dofinansowaniu strzelnicy z budzetu MON zgodna trescia
1 wymiarami z ,,Wytycznymi w zakresie wypetniania obowigzkéw informacyjnych - 1 kpl.
7. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do dostawy
1 montazu zamykanej metalowej szafy (1 kpl) do przechowywania replik broni oraz innego
wyposazenia strzelnicy zgodnej z specyfikacjg ponizej:
v' szafa na bron dlugg, metalowa, kolor grafit/szary
v' wymiary zewngtrzne (wys/szer/gt) — 1350 / 550 / 430 mm (+ 100 mm),
v certyfikat bezpieczenstwa w klasie S1 zgodnie z norma PN-EN 14450,
v’ zamek kluczowy w klasie I (w wyposazeniu 2 klucze 65 mm),
v’ czterostronny system ryglowania (pionowy i poziomy), w tym profil zachodzacy od strony
zawiasow,
v' piankowy dywanik na dnie sejfu,
v' korpus jednos$ciankowy,
v’ drzwi dwusciankowe,
v’ wewngtrzne zawiasy,
v" jedna przegroda na $rodku sejfu,
v’ sejf przystosowany do montazu do podtoza lub $ciany: co najmniej 2 otwory montazowe na dnie
oraz kolejne 2 w $cianie tylnej sejfu,
v’ przestawne uchwyty na bron odpowiednie do repliki karabinu — min. 6 szt., repliki pistoletu —
min. 6 szt.,
v’ co najmniej 2 potki o regulowanej wysokosci oraz min. 4 pojemnikow do wieszania na drzwiach,
v" kat otwarcia drzwi — 90°.

VI.  System musi zosta¢ dostarczony i zamontowany na koszt Dostawcy 1 w we wskazanym
pomieszczeniu. Towar ma by¢ fabrycznie mowy, kompletny 1 gotowy do pracy, wolny od wad
technicznych 1 prawnych, nie bedacy przedmiotem praw osob trzecich oraz pochodzi¢ od
autoryzowanego kanalu sprzedazy producenta na rynek polski. Musi spetnia¢ takze wymagania
techniczno-funkcjonalne wyszczegélnione w opisie zamdéwienia. Po zakonczeniu montazu jego
dostawca dokona na koszt wlasny przeszkolenia wskazanej grupy osob, pelnigcej pdzniej role
instruktorow.  Dostawa orz  przeszkolenie musi zosta¢ potwierdzone  stosownym
Protokotem/Certyfikatem.

VIl. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow 1 urzadzen réwnowaznych pod warunkiem
ze zagwarantuja one uzyskanie wskazanych parametréw technicznych, jakosciowych 1
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w niniejszej specyfikacji. Oferowane urzadzenia,
materialy 1 wyroby musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Ogtoszeniu Konkursu Ofert
,.Strzelnica w Powiecie 2024 nr 1/2024/CWCR.

VIIIl. W okresie udzielonej gwarancji Dostawca zobowiazuje si¢ do:
a. nieodptatnego wykonywania napraw gwarancyjnych;
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b. zapewnienia nicodptatnego serwisu urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego
w szczegblnosci okresowe przeglady konserwacyjne, zgodnie z wymogami producenta;
Cc. statej gotowosci serwisowej z czasem reakcji nie przekraczajacym 24 godzin od zgloszenia
awarii do rozpoczecia prac naprawczych;
d. dostawca bedzie zobowigzany do przedluzenia okresu gwarancji o czas, w ktorym system byt
niedostepny z powodu awarii.




