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1. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinka kanalizacji deszczowe;
w ulicy Mostowej i Wodnej w Rogalinku. Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej tacznie z jednym przykanalikiem i wpustem ulicznym.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwiazan technicznych dia
realizacji ww. zadania. Przedmiotowa budowa nie narusza zalozen i ustalen wydanej decyzji

o ustaleniu lokalizaciji celu publicznego.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dzialek nie ma kolidujacych z projektowanymi obiektami drzew lub zieleni, na ktore
wyciecie wymagane jest zezwolenie od wiadz gminnych. Nie ma takze zadnych budynkéw lub
obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw, na wyburzenie ktorych wymagana jest zgoda konserwatora
zabytkow. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat poznanski, gmina
Mosina, w miejscowosci Rogalinek. Planowana inwestycja ogranicza sie do pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 431 oraz do pasa drogowego drogi gminnej ul. Wodnej. Ulica Mostowa posiada
nawierzchnie bitumiczng, natomiast ulica Wodna nawierzchnig gruntowa. W pasie drogowym drogi
wojewodzkiej woda opadowa za posrednictwem odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych
odprowadzana jest do przydroznego rowu odparowujgcego. Ulica Mostowa posiada chodnik
jednostronny o nawierzchni z kostki betonowej.

W terenie objgtym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace elementy infrastruktury technicznej:
kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

kable telekomunikacyjne,

kable elektroenergetyczne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Wody opadowe z czesci projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za pomocy
systemu kanalizacji deszczowej wraz z wpustem Sciekowym i przykanalikiem do istniejacego
odbiornika jakim jest rzeka Warta (wylot w ~263 km jej biegu). Z drugiej czesci projektowanego
zakresu drogowego woda opadowa za posrednictwem odpowiednich spadkéw podiuznych

| poprzecznych odprowadzana jest do istniejacego przydroznego rowu odparowujacego objetego
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projektowanym odtworzeniem.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic¢ zainteresowane
instytucie i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy istniejacych sieci. W
miejscach szczegoinego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodow.

Na przedmiotowej dzialce nie przewiduje sie zmiany w uksztattowaniu terenu. Nie nastapig zmiany
naturalnego sptywu wod opadowych. Projekt przewiduje réwniez odtworzenie nawierzchni jezdni

i chodnika.

Informacje i dane

Dziatki, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany, nie sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie

podlegajg ochronie na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego — nie dotyczy.
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej. W zwigzku z powyzszym nie

wystepuje jakiekolwiek oddziatywanie.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkéw narodowych,

rezerwatow lub pomnikow przyrody.

Ochrona interesow 0sob trzecich: planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci
oraz dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowany obiekt
nie generuje ucigzliwych hatasow, wibracji, zaklocen elektrycznych, promieniowania oraz

zanieczyszczen.

Zrealizowane przedsiewzigcie nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektdw budowlanych znajdujacych sie w otoczeniu
planowanej inwestycji. W obiektach nie bedzie wystepowaC emisja hatasu przekraczajaca
dopuszczalne normy. Oddziatywanie akustyczne nie bedzie rozrézniane z tem dzialek sagsiednich i nie
pogorszy klimatu akustycznego otoczenia. Nie wptywa na zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie
stworzy dodatkowych ucigzZliwosci dla terenéw sasiednich. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka

sie na dziatkach objetych inwestycjq i nie spowoduje szkodliwego oddzialywania na dziatki sasiednie.
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Przy realizacji inwestycji zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne uwzgledniajace

wymogi ochrony wod podziemnych.

W przypadku naruszenia lub powstania kolizji istniejacego systemu melioracji wodnej, nalezy
zastosowaC rozwiazania zastgpcze w uzgodnieniu z administratorem urzadzen melioracji wodnych

i Z uwzglednieniem przepisow odrebnych.

Informacja o obszarze oddziatlywania

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji: budowa sieci kanalizacji deszczowej ogranicza sie
w obszarze dziatki nr 74/6, 114, 115, 116, 136 i 139, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny (wg art.
34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r poz. 1333 1,j.).

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany.

Parametry projektowanego zagospodarowania terenu — lokalizacja i wymiary obiektu budowlanego nie

przekraczajg dopuszczalnych warto$ci okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych.
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2. Projekt zagospodarowania terenu
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Opis projektu architektoniczno — budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej i Wodne; w Rogalinku.
Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej facznie z jednym przykanalikiem
i wpustem ulicznym.
Kategoria obiektu budowlanego - kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania — zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej DN8QO, ktérej to
zadaniem jest przesyt wod opadowych i roztopowych zebranych z nawierzchni pasa drogowego ulic.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych dla

realizacji ww. zadania.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Srednica rury sieci kanalizacji deszczowej — 800mm

o diugos¢ sieci kanalizacji deszczowej — 112,9mb

e Srednica przykanalika deszczowego — 200mm

o diugosc odcinka przykanalika deszczowego — 7,0mb
o ilos¢ studni DN1000 - 5 sztuk

o ilos¢ wpustow kraweznikowo — jezdniowych — 1 sztuka

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Kategoria geotechniczna obiektu.
Ze wzgledu na warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopien ziozonosci oddziatywan, stopien zagrozenia
zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez wartoS¢ zabytkowa i techniczng obiektu oraz zagrozenia

Srodowiska, projektowany obiekt zalicza sig do | kategorii geotechnicznej warunkéw posadowienia obiektu

budowlanego - posadowiony w prostych warunkach gruntowych dla ktorych okreslono jakosciowe

wiasciwosci gruntu.

Warunki i sposdob posadowienia obiektu.
Posadowienie obiektu bezposrednie. Z uzyskanych informacji stwierdzono, ze na gtebokosci 7m ponizej

poziomu posadowienia fundamentéw zalega grunt minerainy, niespoisty, rodzimy i jednorodny. Na poziomie
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posadowienia obiektu i ponizej tego poziomu zalegaja piaski mato wilgotne $rednio zageszczone. Na
gtebokosci 7,0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Wystepujace warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkow gruntowych.

Informacije o zasadniczych elementach

Rury.

Projektowany kanat deszczowy nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg, (przewiert sterowany) z rur strukturalnych
wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD WehoPipe o $rednicy 800mm. Ponadto projektowany przykanalik
nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 DN200 mm. taczenie rur na przykanaliku - kielichowe na uszczelke (roboty

wykopowe). Rury i studnie musza stanowi¢ kompletny system zapewniajac szczelno$¢ catego ukladu.

PrzejScia rur przez $ciany studni wykonac jako szczelne zgodnie z zaleceniami Producenta rur. Rury uktadane
metoda wykopowa (odcinki km 0,0 - 7,5m oraz 100,9 - 112,9) nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci
20cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpoczynaé od dolnego konca odcinka, tak aby
kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr. 20
c¢m ponad wierzch rury z zaggszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg

Proctora.

Studnie kanalizacyjne.

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowa¢ studnie kanalizacyjne z kregow betonowych o $rednicy DN1000
mm wraz z dnem prefabrykowanym, posadowione na plytach fundamentowych na podsypce piaskowe;,
z potaczeniem na uszczelki gumowe, z wtazami zeliwnymi klasy wg czesci graficznej. Montaz prefabrykowanych
studni betonowych o potgczeniach na uszczelki gumowe nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta. Przy
potgczeniach rur ze studniami nalezy stosowaé przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelka gumowa, Po
wykonaniu projektowane studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne zaizolowanie
emulsjg asfaltowa,

Studnie posiadaja zamontowane na stale stopnie ztazowe. Zamkniecie studni stanowi wiaz kanalowy zeliwny
klasy D400 z wypetnieniem betonowym. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w plyty odciazajace majace za
zadanie przenosi¢ obcigzenia nawierzchniowe na otaczajacy studzienke grunt. Wloty i wyloty rurociagu ze studni
wykonane sa fabrycznie. W studniach stosowa¢ stopnie ztazowe kanalowe (klamry), dostepne w handlu jako
produkt spetniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone
w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie wiazowe
(jako klamry) moga by¢ rowniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o $rednicy ® 30 mm lub pretow
stalowych, o srednicy ® 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W studni, pod wiazem, (ok.
10 cm), nalezy montowaC tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem
o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @ 30 mm - w odlegtosci 7 cm od $ciany. W studniach zastosowaé

pierscienie odciazajace (bez zwezek), a wlazy kanalizacji nalezy wykona¢ w betonowych elementach



prefabrykowanych z wktadka wytlumiajaca, montowanych po wycieciu warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Rzedne, Srednice, sztywno$¢ obwodowa oraz rodzaj studni pokazano na profilu podtuznym. Schemat studni
pokazano w czesci rysunkowej niniejszej dokumentaciji.

Studnia wpustowa.
Studnia dla wpustu uficznego zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych betonowych o $rednicy Dn 500
mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie wpustu ulicznego jest zgodne z planem sytuacyjnym.

Przewiduje sie zastosowanie wpustu kraweznikowo - jezdniowego klasy D 400 kN oznaczone jako WP-1.

taczenie rur kanalizacyjnych dla prac wykonywanych wykopowo.

Potaczenia rur kielichowe na uszczelke. Podczas taczenia rur nalezy $cisle stosowac sie do zalecen Producenta.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych kanatow i przykanalika.
W miejscach szczegoinego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego
usytuowania przewodow przy zachowaniu obowigzujacych norm. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy
kolektorow

i rurociagow lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku
zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odleglosci migdzy nimi. W trakcie budowy kanatéw nalezy wykonaé
wykopy o S$cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury uklada¢
zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji.

Grunt, ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. Is =0,98).

Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej.

Przed zasypaniem rozkopow wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do zalecen producenta

Tur.

Uwagi koncowe.
Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznakowaé i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, aw przypadku

przejs¢ dla pieszych wykonac je za pomoca oporeczowanych pomostow.

W godzinach nocnych wykopy oznakowa¢ lampami $wiecacymi w kolorze czerwonym.

Wykonane prace nalezy zinwentaryzowaC geodezyjnie i zglosi¢é do wiasciwego os$rodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska oraz przepisami



bezpieczenstwa i higieny pracy.

Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi nr 431 nalezy odtworzy¢ jak ruchu ciezkiego KRS zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r, poz. 124 ze zm.).
Podczas odbudowy nalezy stosowa¢ zaktadkowe potaczenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokosci
min. 0,20 m, przy czym warstwe $cieralng z mieszanki SMA 8 (gr. 4cm), ulozy¢ na catej szeroko$ci jezdni,
uwzgledniajgc regulacje i wymiane zniszczonych elementow kraweznika i kratek $ciekowych. Odtworzenie
nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ na cafej szerokosci jezdni i diugosci od kofica rob6t nawierzchniowych

zwigzanych z budowg nowego mostu do komory roboczej przy skrzyzowaniu z ul. Podgorna.

Naruszony chodnik nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 ¢cm i na
podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm. Zniszczone elementy chodnika nalezy wymieni¢ i wykona¢ z nowych

materialow.

Po stronie prawej (kierunek Kornik) nalezy odtworzy¢ istniejacy row odparowujacy, ktory to wraz z pasami zieleni

nalezy wygrabi¢, wyplantowac oraz zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

mgr mz, .
upr. bud, do J{I;( dqowanif 1 kierowania
robotami bydo !

w s 3] L
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2. Rysunki projektu architektoniczno - budowlanego
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Studnia kanalizacyjna DN1000

Oznaczenia:

1. Wiaz zeliwny DN600 klasy D400

2. Pierscien dystansowy betonowy

3. Pokrywa odcigzajgca C35/45

4. Pierscien odciazajacy C35/45 tgczony na uszczelki gumowe

5. Krag betonowy DN1000 z betonu C35/45 taczony na uszczelki gumowe

6. Stopnie ztazowe z pelnych pretow stalowych @330mm w otulinie tworzywowej:

- dtugo$¢ L=30cm
- min. odlegtos$¢ od Sciany komory 15¢cm

- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25cm
7. Dno studni z kineta z betonu C35/45 - kineta przygotowana z odpowiednimi
przej$ciami szczelnymi dla projektowanych rur

UWAGA:

Studnie posadowi¢ na ptycie Zelbetowej z betonu C12/15 gr. 15cm

Studnie zaprojektowane dla klasy ekspozycji XA3.

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:
- beton klasy C35/45 o w <0,45

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

- kruszywo grube tamane bazaltowe
- nasigkliwos¢ betonu 5%
- wodoszczelnos¢ W10

Inwestor:

Nazwa:

Tytut rysunku:
Stanowisko: |

Projektant:

Studnia kanalizacyjna betonowa ¢1000mm

GMINA MOSINA, Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Skala:

Data:

11.2021

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej w Rogalinku

Rys.ﬂ-:
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BETON B15

PODSYPKA Z TLUCZNIA
LUB ZWIRU GR. 7 cm

UWAGA !

Przykanaliki wykonac¢ z rur Dz200 PVC-U SNS8 lite klasy S
Obsypke przykanlikow zagesci¢ do 100% wg Proctora

Schemat skrzynki wpustu kraweznikowo-jezdniowego

Inwestor: GMINA MOSINA, Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Nazwa: Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej w Rogalinku
kala: Rys. nr:
Tytut rysunku: Schemat studzienki Sciekowej DN500 51::): i YZ =S
Stanowisko: Imie i nazwisko: ‘ Nr uprawnien: Specjalnosé: Data: Podﬁs:

do projektowania
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