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1. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinka kanalizacji deszczowe;
w ulicy Mostowej i Wodnej w Rogalinku. Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej tacznie z jednym przykanalikiem | wpustem ulicznym.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych dla
realizacji ww. zadania. Przedmiotowa budowa nie narusza zalozen i ustalen wydanej decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dziatek nie ma kolidujacych z projektowanymi obiektami drzew lub zieleni, na ktore
wyciecie wymagane jest zezwolenie od wladz gminnych. Nie ma takze Zzadnych budynkow lub
obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw, na wyburzenie ktorych wymagana jest zgoda konserwatora
zabytkow. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiat poznanski, gmina
Mosina, w miejscowosci Rogalinek. Planowana inwestycja ogranicza si¢ do pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 431 oraz do pasa drogowego drogi gminnej ul. Wodnej. Ulica Mostowa posiada
nawierzchnig bitumiczng, natomiast ulica Wodna nawierzchnie gruntowa. W pasie drogowym drogi
wojewodzkiej woda opadowa za posrednictwem odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych
odprowadzana jest do przydroznego rowu odparowujgcego. Ulica Mostowa posiada chodnik
jednostronny o nawierzchni z kostki betonowe;j.

W terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa nastepujace elementy infrastruktury technicznej:
kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

kable telekomunikacyjne,

kable elektroenergetyczne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Wody opadowe z czgéci projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za pomocq
systemu kanalizacji deszczowe] wraz z wpustem Sciekowym i przykanalikiem do istniejacego
odbiornika jakim jest rzeka Warta (wylot w ~263 km jej biegu). Z drugiej czesci projektowanego
zakresu drogowego woda opadowa za posrednictwem odpowiednich spadkéow podiuznych

i poprzecznych odprowadzana jest do istniejacego przydroznego rowu odparowujacego objetego
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projektowanym odtworzeniem.

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy istniejacych sieci. W
miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddw. '

Na przedmiotowej dzialce nie przewiduje sie zmiany w uksztattowaniu terenu. Nie nastapia zmiany
naturalnego sptywu wod opadowych. Projekt przewiduje rowniez odtworzenie nawierzchni jezdni

i chodnika.

Informacje i dane

Dziatki, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany, nie s wpisane do rejestru zabytkow oraz nie

podlegajg ochronie na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke zamierzenia budowlanego — nie dotyczy.
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gériczej. W zwigzku z powyzszym nie

wystepuje jakiekolwiek oddziatywanie.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkéw narodowych,

rezerwatow lub pomnikdw przyrody.

Ochrona intereséw 0s6b trzecich: planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkow igcznosci
oraz dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowany obiekt
nie generuje ucigZliwych hatasow, wibracji, zaktbcen elektrycznych, promieniowania oraz

zanieczyszczen.

Zrealizowane przedsiewziecie nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych sie w otoczeniu
planowanej inwestycji. W obiektach nie bedzie wystepowa¢é emisja halasu przekraczajaca
dopuszczalne normy. Oddziatywanie akustyczne nie bedzie rozrozniane z tlem dziatek sasiednich i nie
pogorszy klimatu akustycznego otoczenia. Nie wptywa na zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie
stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terenéw sasiednich. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka

sie na dziatkach objetych inwestycjg i nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na dziatki sasiednie.
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Przy realizacji inwestycji zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne uwzgledniajace

wymogi ochrony wod podziemnych,

W przypadku naruszenia lub powstania kolizji istniejacego systemu melioracji wodnej, nalezy
zastosowac rozwigzania zastgpcze w uzgodnieniu z administratorem urzadzen melioracji wodnych

I z uwzglednieniem przepisow odrebnych.

Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji: budowa sieci kanalizacji deszczowej ogranicza sie
w obszarze dziatki nr 74/6, 114, 115, 116, 136 i 139, do kidrej Inwestor posiada tytut prawny (wg art.
34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r poz. 1333 t.j.).

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany.

Parametry projektowanego zagospodarowania terenu - lokalizacja i wymiary obiektu budowlanego nie

przekraczaja dopuszczalnych wartosci okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych.
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2. Projekt zagospodarowania terenu
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Opis projektu architektoniczno - budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego — sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej i Wodnej w Rogalinku.
Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej tacznie z jednym przykanalikiem
i wpustem ulicznym.
Kategoria obiektu budowlanego - kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania — zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej DN80O, ktdrej to
zadaniem jest przesyt wod opadowych i roztopowych zebranych z nawierzchni pasa drogowego ulic.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych dla

realizacji ww. zadania.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

» Srednica rury sieci kanalizacji deszczowej — 800mm

e dlugosc¢ sieci kanalizacji deszczowej — 112,9mb

e srednica przykanalika deszczowego — 200mm

o dlugos¢ odcinka przykanalika deszczowego — 7,0mb
o ilos¢ studni DN1000 - § sztuk

o ilos¢ wpustdéw kraweznikowo — jezdniowych — 1 sztuka
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Kategoria geotechniczna obiektu.
Ze wzgledu na warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopien zlozonosci oddziatywan, stopien zagrozenia
zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez wartos¢ zabytkowa i techniczng obiektu oraz zagrozenia

srodowiska, projektowany obiekt zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej warunkéw posadowienia obiektu

budowlanego - posadowiony w_prostych warunkach gruntowych dia ktorych okreslono jakosciowe

wtasciwosci gruntu.

Warunki i sposéb posadowienia obiektu.
Posadowienie obiektu bezposrednie. Z uzyskanych informacji stwierdzono, ze na glebokosci 7m ponizej

poziomu posadowienia fundamentow zalega grunt minerainy, niespoisty, rodzimy i jednorodny. Na poziomie



1.5.

posadowienia obiektu i ponizej tego poziomu zalegajg piaski mato wilgotne $rednio zageszczone. Na
glebokosci 7,0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Wystepujace warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkow gruntowych.

Informacje o zasadniczych elementach

Rury.

Projektowany kanat deszczowy nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa (przewiert sterowany) z rur strukturainych
wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD WehoPipe o $rednicy 800mm. Ponadto projektowany przykanalik
nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 DN200 mm. taczenie rur na przykanaliku - kielichowe na uszczelke (roboty

wykopowe). Rury i studnie musza stanowi¢ kompletny system zapewniajac szczelno$¢ catego ukladu.

Przejscia rur przez $ciany studni wykonaé jako szczelne zgodnie z zaleceniami Producenta rur. Rury ukiadane
metoda wykopowg (odcinki km 0,0 - 7,5m oraz 100,9 - 112,9) nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci
20cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpoczynaé od dolnego konca odcinka, tak aby
kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr. 20
cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg
Proctora.

Studnie kanalizacyjne.

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowac studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o srednicy DN1000
mm wraz z dnem prefabrykowanym, posadowione na plytach fundamentowych na podsypce piaskowej,
z potaczeniem na uszczelki gumowe, z wtazami zeliwnymi klasy wg czesci graficznej. Montaz prefabrykowanych
studni betonowych o potaczeniach na uszczelki gumowe nalezy wykonaé wediug wytycznych producenta. Przy
polaczeniach rur ze studniami nalezy stosowaé przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelka gumowa. Po
wykonaniu projektowane studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne zaizolowanie
emulsjg asfaltowa,

Studnie posiadajg zamontowane na stale stopnie zlazowe. Zamkniecie studni stanowi wiaz kanatowy zeliwny
klasy D400 z wypelnieniem betonowym. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w plyty odciazajace majace za
zadanie przenosi¢ obcigzenia nawierzchniowe na otaczajacy studzienke grunt. Wloty i wyloty rurociagu ze studni
wykonane sg fabrycznie. W studniach stosowa¢ stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako
produkt spetniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone
w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. Stopnie wiazowe
(jako klamry) moga by¢ réwniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych, o Srednicy @ 30 mm lub pretow
stalowych, o srednicy @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W studni, pod wiazem, (ok.
10 cm), nalezy montowac tzw. porgcz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem
o strukturze antypo$lizgowej o Srednicy ¢ 30 mm - w odlegtosci 7 cm od Sciany. W studniach zastosowaé

pierscienie odcigzajace (bez zwezek), a wlazy kanalizacji nalezy wykonaé w betonowych elementach



prefabrykowanych z wkiadka wytiumiajaca, montowanych po wycieciu warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Rzedne, Srednice, sztywno$¢ obwodowg oraz rodzaj studni pokazano na profilu podiuznym. Schemat studni

pokazano w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacii.

Studnia wpustowa.
Studnia dla wpustu ulicznego zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych betonowych o $rednicy Dn 500
mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie wpustu ulicznego jest zgodne z planem sytuacyjnym.

Przewiduje sie zastosowanie wpustu kraweznikowo - jezdniowego klasy D 400 kN oznaczone jako WP-1.

taczenie rur kanalizacyjnych dla prac wykonywanych wykopowo.

Potaczenia rur kielichowe na uszczelke. Podczas taczenia rur nalezy Scisle stosowaé sie do zalecen Producenta.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktorych instalacie znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych kanatéw i przykanalika.
W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego
usytuowania przewodow przy zachowaniu obowigzujacych norm. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy
kolektoréw

i rurociggdw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku
zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odleglosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanatow nalezy wykonac
wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktadaé
zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji.

Grunt, ktérym zostang uzupeinione wykopy nalezy zagesci¢ (min. Is =0,98).

Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej.

Przed zasypaniem rozkopdw wykonanego odcinka rurociagu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzic probe jego szczelnoSci zgodnie z nomg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac si¢ do zalecen producenta

rur.

Uwagi koncowe.
Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznakowal i zabezpieczy¢é przez ustawienie zapor, a w przypadku

przej$¢ dla pieszych wykonac je za pomocg oporeczowanych pomostow.

W godzinach nocnych wykopy oznakowa¢ lampami $wiecacymi w kolorze czerwonym.

Wykonane prace nalezy zinwentaryzowaC geodezyjnie i zglosié do wiasciwego o$rodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami



bezpieczenstwa i higieny pracy.

Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi nr 431 nalezy odtworzy¢ jak ruchu ciezkiego KRS zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r, poz. 124 ze zm.).
Podczas odbudowy nalezy stosowac¢ zakladkowe pofaczenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokosci
min. 0,20 m, przy czym warstwe Scieralng z mieszanki SMA 8 (gr. 4cm), ulozy¢ na catej szerokosci jezdni,
uwzgledniajac regulacje i wymiang zniszczonych elementow kraweznika i kratek Sciekowych. Odtworzenie
nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ na calej szerokosci jezdni i dtugosci od konca robdt nawierzchniowych

zwigzanych z budowa nowego mostu do komory roboczej przy skrzyzowaniu z ul. Podgorna,

Naruszony chodnik nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na
podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm. Zniszczone elementy chodnika nalezy wymieni¢ i wykona¢ z nowych

materiatow.

Po stronie prawej (kierunek Kornik) nalezy odtworzy¢ istniejacy row odparowujacy, ktéry to wraz z pasami zieleni

nalezy wygrabi¢, wyplantowac oraz zahumusowac i obsia¢ mieszanka traw.

mer inz. Torflasz Sgabelski
upr, hud, do préjeifpwanid i kierowania
rohotami butowldnymi bz ograniczen
w/Apaciaippéal duowe)
ngpr. WK0298/PDOD/09
. WKFH198/0WODIOS
i




2. Rysunki projektu architektoniczno - budowlanego
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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres obiektu budowlanego: gm. Mosina, m. Rogalinek, ul. Mostowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI
Jednostka ewidencyjna: 302110_5 Mosina

Obreb ewidencyjny: 0020 Rogalinek
Nr dziatki ewidencyjnej: 74/6, 114, 115, 116, 136, 139, arkusz mapy: 3, 4

Inwestor

GMINA MOSINA
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Zawartos¢ projektu

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

budowlanego
Autorzy Imie i Nazwisko nr uprawnien Podbis
projektu ¢ specjalnos¢ P
WKP/0298/PO0OD/09 mar iz Toudksz Szabelsk
Proiektant upt. bud. d ;:l.-}ﬂ; t..;_r:u-.fkierowani_a
b rojextan Tomasz Szabelski do projektowania bez robotami budyélgfiyini  ograsicact
reneasaniane Ograniczeﬁ nr I_.j‘.f.!\\.'K P ._3).!';.‘4'{}! YOD/09
w specjalnosci drogowej /;/ IDWODI

Poznan, grudzien 2021r EGZ. /f




SPIS TRESCI

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA i INNE DOKUMENTY

O$wiadczenie projektanta

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do izby WOIA

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Pismo WZDW.WU.6511-283/20 z dnia 21.10.2021r

Pismo WZDW.WU.6511-283/20 z dnia 29.12.2021r

Pismo 1K.7011.1.3.2019.WC - warunki techniczne dla wykonania odcinka kd

Uzgodnienie planu sytuacyjnego przez Burmistrza Gminy Mosiny

© ® N o R~

Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania robot budowlanych
- odcinek sieci kd zlokalizowanej w pasie drogowym drog wojewodzkich — Wojewoda Wielkopolski

10. Informacja dotyczaca BIOZ



Dotyczy:

Poznan, grudzien 2021r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Rogalinek, ul. Mostowa, gm. Mosina,
na dziatce nr ewid. 74/6, 114, 115, 116, 136 i 139, obreb Rogalinek.

Na podstawie art.34 ust.3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane

(Dz. U. z 2020.0.1333 tekst jednolity)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imie i nazwisko Numer uprawnien Data Podpis
WKP/0298/PO0OD/09 r Nz, ) udhz oZpbelskl
i bud. do propékie .4.:=.l"-~. i kierowania
i . H evhatami huacktv)s 11 hegl neraniczen
Projektant: | Tomasz Szabelski do projektowania bez ogranicze | 11-2021 fobotmi bug e oA 0

w specjalnosci drogowej

w spéctalneger-an gy -'r'l
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

L~ INZYNIEROW
b= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-398/2009

Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. ] pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156

poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § |8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péz

n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Tomasz Szabelski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 06 lipca 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0298/POOD/09

do projektowania bez ograniczen

W

U

W zwiazku z uwzglednieniem w catosc

specjalnosci drogowej

ZASADNIENIE
i zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i :
Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: ........... | TR W W (.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiiski:......... (J{;E ,,,,,, S

. 7
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....,,‘.,..,.{,...;'.-.,.A_-_-".“,
4
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Szabelski jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprocz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODN [CZACY )
Okragowej Komisji Kw qhﬂkacy;nej
Wielkopolskiej Okregoiwe] lzby tnzynisrow Budownictwa

ISra

W 1
dr tnz. Daniel Potwlicki

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Szabelski
62-050 Mosina, ul. Osiedlowa 5
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TYX-37V-MST *

Pan Tomasz Szabelski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0229/06

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-29 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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W | EL KO PO LS KA O KREG O W A | 28A
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6 0-602 Pornacd ul Dwaorkowa 14

tel /1axDE1/ 8542021 8542020

WOINB-OKK- 0051- & /2013 Poznaii, dnia 1 styeznia 2013 1.

Mun
mgr inz. Tomasz Szabelski

ul. Osiedlowa 35
62-050 Mosina

Odpowiadajyc na pismo z dnin 28 grudnia 2012 r. w sprawic zakresu uprawnien
budowlanych ~ Nr WKP/0198/OWOD/05 do kicrowania robotami budowlanym bez
ograniczcn  w specjalnosei drogowej oraz WKP/U298/POOD/09 do projektuowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, w kwestii wyjasnienia . ¢zy ww uprawnicnia budowlane
w specjalnodei drogowej, upowazniajg do projektowania lub kierowania robotami w zakresie
odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni drég. Okrggowa Komisja kwalifikacyjna
Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa wyjasnia, co nastgpuje:

e w przypadkach gdy realizowana kanalizacja deszczowa jest elementem vdwodnienia
drogi. a wody opudowe odprowadzanc sq preykanalikami do studzienck sciekowych
istnicjacej Kanalizacji i rowow odwadniajacych. to projckiant i kierownik robét w
ramach posiadanych uprawnicii w specjalnosci drogowej jest rowniez uprawniony do
projektowania i kicrowania , nudzorowania robdt zwiqzanych 2z odprowadzeniem waod
deszczowych z nawierzchni drog.

¢ gdy mamy do czynienia 7 kanalizacjy deszczowa o charakterze komunalnym
odprowadzajacq $cieki deszczowe nie zwiazane z odwodnieniem drogi (scieki
opadowe z placow, dachéw budynkow i tp.) to vsoba projektujaca lub kicrujyca ten
roedzaj robot powinna posiada¢ uprawnicnia  budowlane w specjalnosci sunitarmej do
(projektowania, kierowania) bez ograniczen.

Orzeczono jak w sentencii.
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Odpowiadajyc na pismo z dnin 28 grudnia 2012 r. w sprawic zakresu uprawnien

budowlanych
ograniczen

Nr WKP/OI198/0WOD/0S do kierowania robotami budowlanym bes
w specjalnosei drogowej oraz WKP/J298/POOD/09 do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci drogowej, w kwestii wyjasnienia , ¢zy ww uprawnicnia budowlane
w specjalnosei drogowej, upowazniajg do projekiowania lub kierowania robotami w zakresie
odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni drog. Okregowa Komisja kwalifikacyjna
Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wyjasnia. co nastgpujc:

o w przypadkach gdy realizowana kanalizacja deszczowa jest elementem odwodnienia
drogi, a wody opadowe odprowadzanc sy przykanalikami do studzienck sciekowych
istnicjacej kanalizacji i rowow odwadniajacych. 1o projckiant i kicrownik robét w
ramach posiadanych uprawnicii w specjalnosei drogowgj jest rowniez uprawniony do
projektowania i kicrowania , nudzorowania robdt zwigzanych 2 odprowadzenicm wod
deszczowych z nawierzchni drog.

e gdy mamy do czynienia 7 kanalizacjy deszczowa o charakterze komunalnym
odprowadzajacq $cieki deszczowe nie zwiazane z odwodnieniem drogi (scieki
opadowe z placow, dachow budynkow i 1p.) to osoba projektujaca lub kicrujuca ten
rodzaj robot powinna posiada¢ uprawnicnia budowlane w specjalnosei sunitamej do
(projektowania. kierowania) bez ograniczen.

Orzeczono jak w sentenci.
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L 2% M. 1024,
DECYZJA .

O USTALENIU LOKALIZACJ! INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 11 2a, art. 51 ust. 1 i art. 54 Ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741)
oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku ustalam
nastepujaca lokalizacje dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr
ewid. 136, 116, 115, 114, 74/6, 105/4, 139 obreb Rogalinek.

Decyzje wydano na rzecz Gminy Mosina - Urzad Miejski w Mosinie, Pl. 20
Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

5 1. Rodzaj inwestycji.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

§2. Warunki i wymagania w =zakresie ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

Planowang siec nalezy zlokalizowa¢ w granicach terenu ograniczonego liniami
rozgraniczajacymi inwestycje, przedstawionymi na zataczniku graficznym.

§ 3. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.

1. Zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,
w rozumieniu przepisow Ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jégo ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

§ 4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1. Inwestycja realizowana w obrebie drég wojewodzkich oraz gminnych;

2. Obszar inwestycji znajduje sie w zasiegu oddziatywania urzadzenia melioracji
wodnych - sieci drenarskiej. W zwiazku z powyzszym Inwestor jest zobowigzany
wykonac inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej
ww. urzadzenia - w przypadku jego uszkodzenia, przebudowaé celem
zapewnienia swobodnego przeptywu wod.

5 5. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich.
Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza
korzystania z nieruchomosci lub jej cze$ci w dotychczasowy sposob lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem.

§ 6. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach mr;n-l = nie
dotyczy. l

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

|
pl. 20 Pazdziernika 1; 462-050 Mosina URZAL YIS t .
www.mosina.pl oodpis /N
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§ 7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej
w skali 1:1000, stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji. :

UZASADNIENIE
stan faktyczny

Do Urzedu Miejskiego w Mosinie, zostat ztozony wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji
deszczowej, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid. 136, 116, 115, 114,
74/6, 105/4, 139 obregb Rogalinek.

Dla wnioskowanej inwestycji wszczeto i przeprowadzono postepowanie
majace na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do
wymogow procedury administracyjnej, o wszczeciu postepowania, inwestora oraz
wilascicieli nieruchomosci, na ktérej bedzie lokalizowana inwestycja; zawiadomiono
na pismie. Pozostate strony - 0 toczacym sie postepowaniu - zawiadomiono
w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miejskim
w Mosinie, w Biuletynie Informacji Publicznej tudziez w sposob zwyczajowo
przyjety w gminie - zawiadomiono wtasciwego miejscowo soitysa (przekazano

komplet obwieszczen). Strony mogty korzystac z przystugujacych im uprawnien bez
ograniczen.

Przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji. Ustalono, ze planowana
inwestycja zrealizowana w sposOb zaproponowany przez inwestora, po
uwzglednieniu wszystkich warunkoéw zawartych w niniejszej decyzji, spetnia
warunki i wymagania okreslone w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz jest zgodna z przepisami odrebnymi.

W projekcie niniejszej decyzji zawarto uzasadnienie, ktore w sposob
wyczerpujacy informuje strony o motywach, ktorymi kierowat si@ organ rozstrzy-
gajac sprawe.

stan prawny

Zgodnie z art. 50 ust. 1-2a Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741) - zwanej dalej
réwniez upzp - inwestycja celu publicznego, jest lokalizowana na podstawie planu
miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Na wnioskowanym obszarze nie obowiazuje zaden plan
miejscowy, w zwiazku z tym lokalizacje zadanej inwestycji mozna ustali¢ jedynie
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z art. 2 pkt 5 upzp w zwiazku z art. 6 pkt 3 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami wynika, ze budowa i utrzymywanie publicznych
urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesytania,
oczyszczania i odprowadzania sciekow oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w
tym ich sktadowania - stanowi cel publiczny.

Nieruchomo$ci objete wnioskiem, na ktoérych planowana jest lokalizacja
wnioskowanego przedsiewziecia, stanowia pastwiska, oznaczone symbolem PsVI,
grunty orne, oznaczone symbolem RVI, grunty rolne zabudowane, 'oznaczene
symbolem Br-RVI, drogi, oznaczone symbolem dr w rozumieniu § 68 rozporzadZenia

Urzad Miejski w Mosinie '
Referat Plancwania Przastizennago 1 Budownictwa N
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina

www.mosina.pl
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Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow.

W toku postepowania przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospo -
darowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych; stanuy
faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji
- tj. analize o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ww. upzp. Powyzsza analiza wykazata,
iz wnioskowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 56 upzp nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi.

Niniejsza decyzje wydano po uzgodnieniu z:

- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 (obszary przylegte do pasa drogowego) upzp
dokonano w formie opinii stosownego referatu w urzedzie - z uwagi na tozsamos¢
organu uzgadniajacego i wydajacego decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

- Zarzadem Drog Wojewddzkich zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 (obszary przylegte do
pasa drogowego) jako wtasciwy zarzadca drogi - w odniesieniu do obszaréw
przylegtych do pasa drogowego;

- Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ww.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wtasciwy organ
administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych ztéz kopalin i
wod podziemnych);

- Dyrektorem Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu ul. Szewska 1; 61-760
Poznan zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 (organ wtasciwy w sprawach melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele rolne i le$ne w
rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomos$ciami);

- Starosta Poznanskim - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (organ wtasciwy w sprawach melioracji wodnych
- w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i leéne w rozumieniu
przepisow o gospodarce nieruchomosciami);

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ww.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jako regionalny dyrektor
ochrony $rodowiska - w odniesieniu do innych niz park narodowy i jego otulina
obszarow objetych ochrona na podstawie przepisow o ochronie przyrody;

- Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9
(w odniesieniu  do przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, do wydania ktérego organem wtasciwym jest minister wtasciwy do
spraw gospodarki wodnej albo Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

b) obszaréw, o ktorych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne, w zakresie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu: art. 53
ust. 4 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

podsumowanie

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 upzp nalezato orzec jak w
sentencji. [ ZA Zo0hN OS5
7 ORYGINALEM
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Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 Ww.,
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwotanie winno
zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace
to zadanie.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje mozliwos¢
zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu wydajacego decyzje.
Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stren postgpowania, decyzja staje sig ostateczna 1 prawomocna.

:u.'i:';:t;!';;l‘_

Ty, B
{;—LV{‘(- P

el W T Laaea
“\\r;\:' f.éq‘éeé.lé_!grdg{aj (piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)
L oaN 3 i AR L

informacje dodatkowe, . -~

1. Roboty budawlahe na wskazanym terenie mozna rozpocza¢ na podstawie
ostatecznej decyzji ¢ pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgtoszenia
wtaéciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2
i art. 34 Prawa budowlanego.

2. Imiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci wymaga
zgtoszenia wtasciwemu organowi, zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego.

3. Ewentualne kolizje planowanych obiektow budowlanych, z istniejaca na terenie
inwestyciji infrastruktura, nalezy rozwiazac, w uzgodnieniu z gestorami sieci.

4. Ewentuaine usuniecie kolidujacych drzew tub kizewow z terenu nieruchomosci
moze nastapi¢, po uzyskaniu zezwolenia wydanego - trybem przewidzianym
Ustawa o ochronie przyrody.

5. Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora
lub wykonawce robét do wypetnienia warunkéw okreslonych w art. 32 ust. 1
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

adnotacja o optacie skarbowej:

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
Ustawy z 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

w zataczniku:

1. Mapa zasadnicza

otrzymuja:

1.  wnioskodawca

2. strony (rozdzielnik w aktach sprawy)
3. aa

projekt decyzji sporzadzita: inspektor Justyna Piosik-Zawislak

{osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymy)
sprawe prowadzi: Justyna Piosik-Zawistak

tel. 61 8109 570, pok. 120

Urzad Miejski w Mosinie d ‘

at Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
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ANALIZA

1) warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych

z przepisow odrebnych,
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktoérym przewiduje sie realizacje

inwestycji;
- wykonana na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741)

teren objety postepowaniem

dziatki o nr ewid. 136, 116, 115, 114, 74/6, 105/4,
139 obreb Rogalinek

sporzadzita: inspektor Justyna Piosik-Zawislak
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Analiza warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrebnych tudziez stanu faktycznego i prawnego
terenu

wnioskodawca: Gmina Mosina - Urzad Miejski w Mosinie, Pt. 20 Pazdziernika 1, 62-
050 Mosina

w sprawie: o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr
ewid. 136, 116, 115, 114, 74/6, 105/4, 139 obreb Rogalinek.

Z art. 2 pkt 5 upzp w zwiazku z art. 6 pkt 3 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami wynika, ze budowa i utrzymywanie publicznych
urzadzen stuzacych do zaopatrzenia w wode, gromadzenia, przesytania i
oczyszczania $ciekow oraz utylizacji odpadow - stanowi cel publiczny.

1. Stan faktyczny i prawny terenu

1) Obszar objety analiza
Obszar analizowany obejmuje dziatki (lub ich czesci) wymienione we wniosku.
Z) Zwiezty opis planowanej inwestycji
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
3) Obecny sposéb zagospodarowania terenu
Nieruchomosci objete wnioskiem, na ktérych planowana jest lokalizacja
wnioskowanego przedsiewziecia, stanowia pastwiska, grunty orne, grunty rolne

o .
zabudowane oraz drogi.

4) Struktura wtasnosci terenu
Dziatki objete postepowaniem stanowia wtasnos¢ prywatna, Gminy Mosina, oraz
Wojewodztwa Wielkopolskiego.
5) Uwarunkowania wynikajace z ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
a) W studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mosina z 2010 r. dla terendéw objetych wnioskiem wyznaczono
kierunek pod tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej w obrebie zwartej
jednostki osadniczej, oznaczony symbolem C1_R na rysunku planu.
Ustalenia studium sa wiagzace dla organéw gminy przy sporzadzeniu planow
miejscowych, ale samo studium nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9
ust. 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
b) Na terenie nie obowiazuje Zaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynika-
jacych z przepisow odrebnych

1) Nieruchomosci objete wnioskiem, na ktorych planowana jest lokalizacja
wnioskowanego przedsiewziecia, stanowia pastwiska, oznaczone symbolem
PsVI, grunty orne, oznaczone symbolem RVI, grunty rolne zabudowane,
oznaczone symbolem Br-RVI, drogi, oznaczone symbolem dr w rozumieniu § 68
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow. | EAZORODS NGE

r ik . r e -

Urzad Miejski w Mosinie
Dafarst D

Referat Planowania Prrastrzennaege i Budownictwa '/
pl. 20 Pazdziernika 1; 62050 Mosina 5 [T L) r s
) wwy - mosina. pl L Zecibayn
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2) Uzyskane stanowiska oraz opinie mogace zawierac uwarunkowania wynikajace
z przepisow odrebnych - nie dotyczy.

3) Brak jakichkolwiek dodatkowych uwarunkowan wynikajacych z przepisow
odrebnych (na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego). Projekt
decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
- w niniejszej sprawie - podlega uzgodnieniom wynikajacym z art. 53 ust. 4
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z:

- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 (obszary przylegte do pasa drogowego) upzp

dokonano w formie opinii stosownego referatu w urzedzie - z uwagi na tozsamosc¢

organu uzgadniajacego i wydajacego decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

- Zarzadem Drog Wojewaddzkich zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 (obszary przylegte do

pasa drogowego) jako wtasciwy zarzadca drogi - w odniesieniu do obszarow

przylegtych do pasa drogowego;

- Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ww.

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wtasciwy organ

administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych zt6z kopalin i

wod podziemnych);

- Dyrektorem Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu ul. Szewska 1; 61-760

Poznan zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 (organ wtasciwy w sprawach melioracji

wodnych - w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i lesne w

rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami);

- Starosta Poznanskim - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (organ wtasciwy w sprawach melioracji wodnych

- w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele rolne i leSne w rozumieniu

przepisow o gospodarce nieruchomosciami);

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ww.

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jako regionalny dyrektor

ochrony Srodowiska - w odniesieniu do innych niz park narodowy i jego otulina
obszarow objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody;

- Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9

(w odniesieniu do przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego, do wydania ktorego organem wtasciwym jest minister wtasciwy do

spraw gospodarki wodnej albo Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

b) obszarow, o ktorych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

- Prawo wodne, w zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu; art. 53

ust. 4 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

3. Rozstrzygniecie analizy

Przeprowadzona analiza wniosku oraz analiza warunkow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych tudziez analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym
przewiduje sie realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.), wykazata ze planowana
inwestycja ze wzgledu na jej charakter i lokalizacje nie stworzy negatywnych
skutkow przestrzennych i polepszy warunki funkcjonowania mfrTa?,‘t'FUKfury W rejome '
obszaru objetego wnioskiem. g

Urzad Miejski w Mosinie

Refarat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina

www.masina.pl
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Zgodnie z art. 56 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nie mozna odmoéwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz
wnioskowane zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W zwiazku z powyzszym ustala sie mozliwos¢ lokalizacji wnioskowanej
inwestycji celu publicznego. Tym samym nalezy sporzadzi¢ projekt decyzji
ustalajacej przedmiotowa lokalizacje.
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Urzad Miejski w Mosinie
Rafarat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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Wielkopolski Zarzad
I

Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

WZDW.WU.6511-283/20 Poznan, 21 pazdziernika 2021 ¢

Gmina Mosina

Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
petnomocnik:

Pan Tomasz Szabelski

ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Odpowiadajgc na wniosek z 8 pazdziernika 2021 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 431w m. Rogalinek, gm. Mosina, Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu
(WZDW) informuie, ze wyraza zgode na lokalizacje kanalizacji deszczowej w m. Rogalinek, gm. Mosina w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej nr 431 (dziatki o numerach: 114, 116, 136 obreb Rogalinek), zgodnie 2 zataczona mapq oraz przy
zachowaniu nastepujacych warunkow:

1.

10.

1.

12.

przejécie poprzeczne pod drogy wojewodzka do dziatki o nr 115 obreb Rogalinek oraz pod ul. Wodng nalezy wykona¢
bez naruszenia stanu nawierzchni metodg przewiertu sterowanego, przy zachowaniu gtebokoéci 6,20 m posadowienia
kanalizacji deszczowej ponitej poziomu terenu (istniejacej nawierzchni drogi wojewddzkiej). Komory przewiertu
zlokalizowac w miejscach projektowanych studni.

studnie przypadajace w jezdni nalezy lokalizowa¢ po $rodku pasa ruchu, tak aby wiazy byty umieszczone w osi pasa
ruchu. W studniach zastosowac pierécienie odciazajace (bez zwezek), a wlazy kanalizacji nalezy wykonac
w betonowych elementach prefabrykowanych z wktadka wytlumiajaca, montowanych po wycieciu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni,

konstrukcje nawierzchni jezdni dragi nr 431 nalezy odtworzy¢ jak dla ruchu cigzkiego KRS zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.). Podczas odbudowy nalezy stosowat
zaktadkowe potaczenie warstw konstrukgji nawierzchni jezdni o szerokodci min. 0,20 m, przy czym warstwe $cieralng
z mieszanki SMA 8 (gr. 4cm), whozy¢ na catej szerokoédi jezdni, uwzgledniajac regulacje i wymiane zniszczonych
elementéw kraweznika i kratek Sciekowych,

wpusty wykona¢ kraweznikowo-jezdniowe D400,

po stronie prawej (kierunek Kornik) przy jezdni nalezy wykonaé kraweznik drogowy betonowy 20x30 wraz ze Sciekiem
przykraweznikowym z kostki brukowej utozonym na wspéinej tawie betonowej,

naruszony chodnik nalezy odtworzy¢ na catej szerokosc, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m
i na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm. Zniszczone elementy chodnika nalezy wymieni¢ i wykonac z nowych
materiatéw,

przejscia poprzeczne w obrebie istniejacej infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowiazujacych
norm,

grunt, ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. I =0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia
nalezy dotaczyc do protokotu odbioru robot,

naruszony chodnik nalezy odtworzy¢ na catej szerokoéci, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
i na podbudowie z betonu (8110 gr. 10 cm. Zniszczone elementy chodnika nalezy wymieni¢ i wykona¢ z nowych
materiatow,

pasy zieleni wygrabi¢, wyplantowac oraz zahumusowac i obsia¢ mieszanka traw,

szczeg6lowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie okreélony przez Kierownika Rejonu Drég Wojewodzkich
w Kodcianie,

w przypadku realizacji przedmiotowego zadania w trakcie budowy mostu przez rzeke Warte, harmonogram robét
uzgodnic Kierownikiem budowy SKANSKA S.A.

Przed wystapieniem do Urzedu Wojewddzkiego, projekt budowlany opracowany zgodnie z ww. warunkami nalezy
uzgodnic w WZDW.

NIP 9720914891 E-MAIL: 50«2t aid serd e U
REGON 631280 809 www.wzdw.pl




Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 431, nalezy zwrdci¢ sie

bezposrednio do Rejonu Drog Wojewddzkich w Koécianie. Do wniosku nalezy dotaczyc:

- o$wiadczenie Strony o zgtoszeniu do Wojewody zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 22020, poz. 1333
ze zm.) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym i braku wniesienia przez Wojewode sprzeciwu
lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych ustawa Prawo budowlane,

- zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za posrednictwem WZDW) projekt oznakowania
rob6t prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykanywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 1., poz. 784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga
apinii wydanej przez Komende Wojewddzka Policji w Poznaniu, Rejon Drdg Wojewddzkich w Koscianie.

- podpisane porozumienie na realizacje robét w pasie drogowym drogi nr 431, ktérego 2 egz. przesyta sie do Inwestora.
Jeden egzemplarz podpisanego porozumienia prosimy odesta¢ do WZDW powotujac sie na nr pisma.

Niniejsze uzgodnienie stanowi zgode na lokalizacje infrastruktury technicznej na dziatkach stanowigcych zes¢ ciaqu
komunikacyjnego drogi wojewddzkiej oraz zgodnie z ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i jest
rdwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia (dziatki o numerach: 114, 116, 136 obreb Rogalinek) na cele

budowlane w zakresie i na warunkach w nim okreslonych.
%KZM

Zatacznik: 1egz. mapy, 1eqgz. porozumienia

Do wiadomosci:
Rejon Drog Wojewddzkich w Koécianie

Ri b Paznan TEL 618206052 NIP 9720914891 E MAIL® poczta@werdw pi
ul WP zak S FAX 6/ 8264949  REGON 631280809 www wzdw pl
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Drog Wojewddzkich
w Poznaniu

l Wielkopolski Zarzad
S
~

WZDW.WU.6511-283/20 Poznan, 29 grudnia 2021r.

Gmina Mosina

Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
petnomocnik:

Pan Tomasz Szabelski

ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Odpowiadajgc na wniosek z 7 grudnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,Budowa odcinka
kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej w Rogalinku” w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 431
w m. Rogalinek, gm. Mosina, Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu (WZDW) informuije, ze uzgadnia
projekt budowlany pn. ,Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej w Rogalinku” w zakresie pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 431w m. Rogalinek, gm. Mosina (dziatki o numerach: 114, 116, 136 obreb Rogalinek) oraz
zmienia uzgodnienie nr WZDW.WU.6511-283/21z 21 pazdziernika, poprzez zmiane zapis w punkcie nr 5, o tresci:

5. po stronie prawej (kierunek Kérnik) przy jezdni nalezy wykona¢ kraweznik drogowy betonowy 20x30 wraz ze $ciekiem
przykraweznikowym z kostki brukowej utozonym na wspéinej tawie betonowej”,

zastepuje sie zapisem:

,5. po stronie prawej (kierunek Kornik) nalezy odtworzy¢ istniejacy réw odparowujacy, ktory to wraz z pasami zieleni
nalezy wygrabi¢, wyplantowac oraz zahumusowac i obsia¢ mieszanka traw”.

W pozostatym zakresie uzgodnienie nr WZDW.WU.6511-283/20 z 21 pazdziernika 2021 . nie ulega zmianie.

Zatacznik: 1egz. projektu budowalnego

Do wiadomosci:
Rejon Drog Wojewddzkich w Koscianie + zat.

NIP 3/ 20916601 E-MAIL. pc 2l visien
REGON 5317803013 www.wzdw.pl
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Mosina, 11 marca 2022 r.

IK.7011.1.3.2019.WC

Pan

Tomasz Szabelski
ul. Osiedlowa 5
62-050 Mosina

Dotyczy: projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul.
Mostowej w Rogalinku w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 431.

W nawiazaniu do wniosku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wydania warunk6w technicznych
dla odcinka kanalizacji deszczowej z materiatu PEHD SN8 o $rednicy DN800, Gmina Mosina
przekazuje nast¢pujace zalozenia do projektu:

1. Rury kanalizacji deszczowej o srednicy 800 mm, z materialu PEHD SN8§,

2. Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej klasy D 400 kN, zabudowane na studni
betonowej o Srednicy Dn 500 mm, z osadnikiem wysokoséci 1,0 m, podiaczane
przykanalikiem o érednicy 200 mm,

3. Studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000 mm, z dnem
prefabrykowanym, zaopatrzone w stopnie wylazowe, zamykane wlazami. Przejscia rur
przez sciany studni wykona¢ jako szczelne zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Sprawg prowadzi:

Wojciech Czamecki

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
Tel. 61 10 18 231

Urzad Miejski w Mosinie pl. 20 Pazdziernika 1 62 — 050 Mosina tel. 61 8 109 500 www.mosina.pl

Id wersji 244619 '




ZALACZNIK DO PISMA Z DNIA 25.10.2021r

- odcinek kanalizacji deszczowej DN80O realizowany metoda przewiertu sterowanego

komora startowa przewiertu komora startowa przewiertu
oraz montaz studni DN1000 oraz montaz studni DN1000 |
\ montaz studni DN1000 \

\
\_ odtworzenie geometrii rowu
na odcinku realizowanych prac

MAPA ZASADNICZA AKTUALIZOWANA
skala 1:500
m. Rogalinek, ul. Mostowa
Licencja nr GKG.GZE.4002.15899.2021_3021_CLA1



Poznan, 24 stycznia 2022 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR-V.7843.2.2022.6

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.), w zwigzku z dokonanym zgtoszeniem w dniu
3 stycznia 2022 r. (data wptywu do tut. urzedu)

zaswiadczam o braku podstaw do whiesienia sprzeciwu do wykonania
robét budowlanych

przebudowy drogi wojewddzkiej nr 431 w Rogalinku, polegajacej na budowie odwodnienia
ul. Mostowej - kanalizacji deszczowej z przykanalikiem i wpustem ulicznym,
na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkéw jako dziatki
nr ewid. 136, 116, 114, obreb 0020 Rogalinek, jedn. ewid. 302110_5 Mosina,
wyszczegblnionych w zgtoszeniu.

Ww. roboty budowlane zostaly zgtoszone na podstawie art. 30 ust. 1b, w zwigzku
z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy Prawo budowlane, przez pana Tomasza Szabelskiego
dziatajacego w imieniu inwestora — Gmina Mosina.

Wydanie niniejszego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robot
budowlanych.

Otrzymuja:

1) Pan Tomasz Szabelski — petnomocnik inwestora
+ zwrot dokumentacji projektowej

2) aa

Do wiadomosci:

1) Wielkopolski Wojewddzki inspektor Nadzoru Budowlanego
al. Niepodlegtosci 16/ 18, 61-713 Poznan
+ kopia zgtoszenia

al. Niepodlegtosci 16/ 18, 61-713 Poznan,
tel. 61 854 1708, fax 61 854 1539
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117



INFORMACJA O PRYWATNOSCI

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrgktywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,RODO”, informujemy, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedziba
w Poznaniu przy al. Niepodlegtoéci 16/18, 61-713 Poznan, tel. 61 854 10 00, mail:
wuw@poznan.uw.gov.pl

. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi moina kontaktowac si¢ z inspektorem

ochrony danych w Wielkopolskim Urzedzie Wojewddzkim w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.uw.gov.pl

. Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przetwarzane, jezeli jest to niezbedne do wypetnienia

obowiazku prawnego cigzacego na administratorze, a w szczegblnosci do zatatwienia
sprawy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
) oraz wykonywania przez administratora zadan realizowanych w interesie publicznym lub
sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e RODO), a takze w innych przypadkach okreslonych w obowiazujacych przepisach,
w tym w przepisach RODO. Szczegétowa podstawa przetwarzania Panstwa danych
osobowych zalezy od tresci wystapienia i charakteru sprawy. ;

. Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym podmiotom, ktérymi moga by¢:

1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisow prawa;

2/ podmioty, ktére przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzajace).

. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow

przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow
prawa.

. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie ktérych odbywa sie przetwarzanie danych oraz

RODO, przystuguje Pani/Panu prawo: dostepu do tresci danych oraz otrzymania ich kopii,
do sprostowania danych, do usunigcia danych, do przenoszenia danych, do ograniczenia
przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

. Ponadto przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbgdne do

prowadzenia sprawy w Wielkopolskim Urzedzie Wojewddzkim w  Poznaniu,
w szczegblnosci w trybie wiasciwych przepisow.

. Pani/Pana dane osobowe nie bedga przekazywane do panstw trzecich.
10.

Pani/Pana dane nie bedy poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym réwniez profilowaniu.



PLAN BIOZ

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres obiektu budowlanego: gm. Mosina, m. Rogalinek, ul. Mostowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI
Jednostka ewidencyjna: 302110_5 Mosina

Obreb ewidencyjny: 0020 Rogalinek
Nr dziatki ewidencyjnej: 74/6, 114, 115, 116, 136, 139, arkusz mapy: 3, 4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Inwestycja: budowa sieci kanalizacji deszczowe;
Inwestor: Gmina Mosina, pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Krosno
Adres budowy: gm. Mosina, m. Rogalinek, ul. Mostowa, na dzialce nr ewid. 74/6, 114, 115, 116, 136i 139

Data opracowania: grudzien 2021r

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycje lokalizuje sie
w miejscowosci Rogalinek, na dzialce nr ewid. 74/6, 114, 115, 116, 136 i 139. Zakres do wykonania robét

budowlanych — zgodnie z rozwigzaniami podanymi w projekcie budowlanym.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dzialce.

Dziatka, na ktorej projektuje sie lokalizacje przedmiotowego obiektu jest niezabudowana (pas drogowy).

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogq stwarzaC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie wystepuja.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas wykonywania S$cian, montazu oraz wykonywania konstrukcji dachu moze wystapi¢
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci. Przy wykonywaniu tych robot nalezy S$ciSle przestrzegaC

obowigzujacych przepiséw BHP oraz zasad wiasciwego wykonywania robot budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do pracy (w tym do pracy na wysokosciach) oraz przeszkoleni pod kontem
znajomosci zasad i przepisow BHP (pracownicy powinni legitymowa¢ sie aktualnymi zaswiadczeniami
ukoniczenia szkolenia BHP).

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢:

- instruktaz wstepny i ogolny

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem o0séb szkolonych.



6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, i

innych zagrozen.

Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Budowe obiektu prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany przez wykonawce robot.

Projekt organizacji budowy nalezy opracowa¢ na podstawie niniejszego projektu, przepisow BHP oraz

warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

poszczegblne roboty budowlane moga wykonywaé tylko specjalistyczne brygady robocze,
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe.

posiadanie odpowiednich sprawnych techniczne narzedzi i sprzetu

stosowanie odpowiedniego sprzetu i narzedzi oraz odpowiednich zabezpieczenh podczas
wykonywania prac na wysokosci.

odpowiednio oznakowat i zabezpieczy¢ plac budowy.

wykonanie drég dojazdowych tak, aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy.
wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz. Srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomaocy.

wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tacznosci.

7. Uwagi ogolne.

Nalezy stosowaC przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz 401).



